


ROZVÁDZAČ HR-N-II

1234567

In=2500A, Ik"=33.5kA, ip=75.3kA

RC2



3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

QM7

ROZVÁDZAČ RC2

HR-N-IIRC2



FU6.1

3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

HR-N-II

FU6.2

REZERVADIELŇA

FU6.3

REZERVA

FU6.4

REZERVA

FU6.5

REZERVA

FU6.6

REZERVA



FU5.1

3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

HR-N-II

FU5.2 FU5.3 FU5.4

REZERVA REZERVARIADITELSTVO VÝPOČTOVÉ STREDISKO



FU4.1

3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

HR-N-II

FU4.2 FU4.3 FU4.4

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA



3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

HR-N-II

FU3.1 FU3.2

R-D1



3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

QM2

FA2.1

FU2

FA2.2

HL2.1 HL2.2 SB2

ROZVÁDZAČ HR-N-II

HR-N-II



TRAFO T2 1600kVA

HL1.5

FV1QM1

HL1.1 HL1.2

TA1.1

STOP

FA1.1

FU1.1

In=2500A, Ik"=33.5kA, ip=75.3kA, Ike=48.46kA

FU1.2

3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

FA1.2 FA1.4

P1.1

EP-HUS

TA1.2

HL1.4HL1.3 KA1.1

FU1.3

C1

T2

KA1.2 KA1.3

RC2

FA1.2

pod napätím aj pri vypnutom
hlavnom ističi

HR-N-II



ZAPOJENIE TEPELNEJ OCHRANY TRANSFORMÁTORA TRIHAL S PTC SENZORMI

KA1.3

TRAFO

Z-KONVERTOR V ROZVÁDZAČI

KA1.2

MSF 220 VU

OVLÁDANIE HLAVNÉHO ISTIČA QM1:

FA1.3

OVLÁDANIE ISTIČA QM2:


