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3xA4

Navrh. rozvádzač RAC

Exist. rozvádzač RH

RAC

RH

CYKY-J 5x50mm2/ - Kábel NN rozvodov
  /vedené v káblovom žlabe/

POZNÁMKY:
1. V objekte na 1.NP bude umiestnený

rozvádzač RAC vedľa exist. skrine RH.
2. Hlavné rozdelovacie miesto HRM pre FVZ

bude na 1.NP v rozvádzači RAC.
3. Konštrukcie fotovoltaických panelov

uzemniť pomocou vodiča H07V-K 6mm.
4. Ekvipotenciálnu svorkovnicu prepojiť s HUS.
5. Káblové vedenie vedené v káblových roštoch a

žlaboch i v PVC  trúbkách (VRM a FXP)

Detail č.1: presné umiestnenie FV zariadení

Exist. elektromerový rozvádzač RERE

Spoločné káblové vedenie
Exist. káblové vedenie

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Prostredie: Základné, vonkajšie
Trieda zeminy: III
Namrazová oblasť: ľahká
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pásmo: 1m od kraja kábla

2 DC, 1000V/IT SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIAKRYTOM, IZOLÁCIOU
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Vlastný

Menič
CELKOVÝ POČET FV PANELOV NA STRECHE: 142 ks
Typ striedačov: Solis S5-GC60K
Maximálny výkon na striedač (1-8 string) -  8x(14x450Wp)= 50 400W
Maximálny výkon na striedač (9-10 string) -  2x(15x450Wp)= 13 500Wp
Maximálny výkon -  63 900 Wp
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4xA4Fotovoltaický panel,CEC6-72MH 450Wp

Legenda:

Poznámky:

a. Vonkajšie vplyvy podľa STN33 2000-5-51.
b. Celkový inštalovaný výkon na streche bude 63,9kWp, pomocou 142ks fotovoltaických panelov vo výkone 450Wp, napojený

na striedač č.1a č.2, umiestnené na streche.
Menič č.1:
- 10x string zo striedača
- Na jeden string bude napojený 14 alebo 15 fotovoltaických panelov
- 148x fotovoltaický panel, typu CEC6-72MH 450Wp

c. Kablové rozvody zrealizovať káblami na strane DC, typu FLEX-SOL, na strane AC Striedač => RAC typu
CYKY-J 5x25mm2.

d. Fotovoltaické panely montovať na nosnú konštrukciu (viď. detail č.1).
e. Káblové žlaby na streche montovať na podstavce od firmy OBO BETTERMANN (viď detail č.2).
f. Maximálné namáhanie strechy FV panelmi je 25kg/m2.
g. Spôsob uchopenia a uloženia nosnej konštukcie FVZ prekonzultovať so statikom.
h. Dokumentácia nerieší kotvenie konštrukcií.
i. Odporúčame nad meničom a skrine RDC prístrešok proti slnkom a dažďom.
j. Tigo Access Point (TAP)  komunikuje so všetkým TS4 v rozsahu 35m.

Katalógový list FV panelov:

Káblový žľab

Detail č. 1

Navrh. rozvádzač RDCRDC

Navrh. striedač typu SOLIS-60КW S5-GC60KStriedač č.1

Detail č.2:

Modulárne pole 1
M1: 908,75
M2: 430

Zapojenie optimizéra

CCA TAP TS4s

RAC

Tigo Access Point (TAP)TAP



 PLECH. STREŠ. KRYTINA
 PLOCHA = 432,71 m2

SKLON 3,49% (2°)

ASFALTOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
           PLOCHA = 512,50 m2

SKLON 3,49% (2°)
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POZNÁMKY
a. Systém ochrany pred bleskom LPS /II/ je navrhnutý podľa STN EN 62305-2-3-4.
b. Objekt bude chránený exist. bleskozvodnou sústavou inštalovanou na streche objektu, ktorý bude doplnení zachytávacími

tyčmi.
c. Zvodové vedenie zrealizovať vodičom AlMgSi 8mm uložené pomocou PV01 a PV21. Zvody vyhotovené, ako priznané.

Skúšobná svorka umiestnená vo výške 1,8m od terénu.
d. Všetky kovové časti strechy pripojiť na zbernú sústavu!
e. Premerať jestv. uzemňovaciu sústavu objektu, ktorý musí byť uzemnený na Rz=< 10Ω. V opačnom prípade je potrebné

REKONŠTRUOVAŤ uzemnenie na Rz=< 10Ω.
f. Existujúcu bleskozvodnú sústavu je potrebné doplniť zachytávacími tyčmi JP20, aby navrhnuté FV panely boli chránené voči

atmosférickým prepätiam.
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Det. križovanie a odbočky AlMgSi Ø8mm2
3xSS 1xSK

8xSS

SR 02
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Det. križovanie a odbočky FeZn 30x4
2xSR 02 2xSR 02

SK - KRÍŽOVÁ SVORKA
SO - SVORKA PRE PRIP. ODKVAPOVÝCH RÚR
SP01  - PRIPÁJACIA SVORKA PRE SPOJENIE         
KOVOVÝCH SÚČIASTOK
SR02 - UZEMŇOVACIA SVORKA
SR03 - UZEMŇOVACIA SVORKA
SS - SPÁJACIA SVORKA
SZ - SKÚŠOBNÁ SVORKA
 AlMgSi 8mm, FeZn 10mm izolovaný

FeZn 30x4mm
Exist. zvod

Navrh. zvod

DJ      - DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČE
DOU   - DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA UNIVERZÁLNY
             S VRUTOM
DS      - DILETAČNÁ SPOJKA
FV       - ODDEĽOVACIE ISKRISKO ISG-A100
JP20   - JÍMACIA TYČ - 2000mm
JP30   - JÍMACIA TYČ - 3000mm
KO      - INŠTALAČNÁ KRABICA
OU      - OCHRANNÝ UHOLNÍK
SJ01   - SVORKA K UZEMŇOVACEJ TYČI
R.8145- KRABICA BLESKOZVODOVÁ

Legenda

Detail č.1:
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Jednopólová schéma rozvádzača RAC

3+N+PE,AC,50Hz,400V/TN-C-S
1+N+PE,AC,50Hz,230V/TN-C-S

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA
OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)

NORMÁLNA PREVÁDZKA
KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIAKRYTOM, IZOLÁCIOU

PORUCHOVÝ STAV
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ROZVÁDZAČ RAC:

Rozvádzač pre nástennú montáž
Typ:AX1054.000 (600x600x250)
Krytie IP44
prívody / vývody :   zhora

Náplň rozvádzača:

hlavný vypínač IS-125/3 1ks
kombinovaný zvodič FLP-B+C MAXI V/4 1ks
istič PLHT 100/3/B 1ks
istič PL6 6/3/B 1ks
istič PL6 6/1/B 1ks
istič PL6 2/3/B 1ks
istič PL6 2/1/B 1ks
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ROZVÁDZAČ RDC:

Rozvádzač pre nástennú montáž
Typ: Rittal AX1058.000 (600x800x250)
Krytie IP66
prívody / vývody :   zhora

Náplň rozvádzača:

poistkový odpínač PCF 10DC 10ks
poistka valcová CH 12gPV, 12A 20ks
zvodič prepätia iPRD-DC 40r 1000PV-2P 10ks

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA
OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)

NORMÁLNA PREVÁDZKA PORUCHOVÝ STAV
2 DC, 1000V/IT SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIAKRYTOM, IZOLÁCIOU
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