Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Lesné cesty - Certov 2, k.u. Lazy pod Makytou

Objednavatel: DREVO-LISKA PLUS, s.r.o.

Zhotovitel: dodavatelsky Spracoval: Ing. Peter Vons

Miesto: Lazy pod Makytou - Certov Datum: 6.4.2024

Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH Ostatné ZRN HZS VRN KC

V24-118-2 Lesné cesty - Certov 2, k.u. Lazy pod Makytou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 cesta Horné Lamze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 cesta Javornik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lesné cesty - Certov 2, k.G. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Horné Lamze

Objednavatel: DREVO-LISKA PLUS, s.r.o.
Zhotovitel:
Miesto. Lazy pod Makytou - Certov

dodavatelsky

Spracoval:

Datum: 6. 4. 2024

Ing. Peter Vons

C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova Icena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vyrabanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeria nad
30{112101222.S 200 do 300 mm ks 1287,000
QOdstranenie pna v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad
31[{112201112.S 200 do 300 mm ks 1287,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s
hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstrananie
11113107222.S pévodnych telies ciest m2 10 680,000
2670*4 10 680,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad
2|122201103.S 1000 do 10000 m3 m3 2 670,000
2670*0,25*4 2 670,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam
3]122201109.S za lepivost horniny 3 m3 2 670,000
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 .
41131201102.S hibenie jam pre vsakovacie jamy pri zvodnom Zliabku m3 672,000
112*1*3*2 672,000
5/162201101.S  [Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m  |m3 5 478,000]
10680*0,2+2670+672 5 478,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
6]162501142.S 3000 m m3 5 478,000
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
7]167101102.S do 1000 m3 m3 5 478,000
8]167101103.S Prekladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 m3 5 478,000
9]181201102.S Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 12 282,000
2670%*4*1,15 12 282,000
10]182101101.S Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 |[m2 6 675,000
2670*2,5 6 675,000
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
11]289971211.S do1:5,8irkyod 0do3m m2 12 282,000
2670*4*1,15 12 282,000
12]693110004710.5 | Geotextilia polypropylénové netkana 400 g/m?2 [m2 12 282,000 |
2670*4*1,15 12 282,000
5 Komunikacie
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
151564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 16 020,000
2670*3*2 16 020,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
161564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 8 010,000
2670*3 8 010,000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
291569903311.S zhutnenim m3 534,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lesné cesty - Certov 2, k.G. Lazy pod Makytou
cesta Horné Lamze

Objekt:

Objednavatel: DREVO-LISKA PLUS, s.r.o.

Zhotovitel:

dodavatelsky

Miesto. Lazy pod Makytou - Certov

Spracoval:

Datum: 6. 4. 2024

Ing. Peter Vons

C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova Icena
zadania zadania

2670*0,5*2*0,2 534,000

18 |58341 0004300.S |Strkodrva frakcia 0-32 mm |t 144 1,800|
2670*0,15%1,8*2 1441,800

19 |58341 00035000.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm |t 961,200 |
2670%0,2*1,8 961,200

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Celo priepustu z beténu prostého z rar DN 600 az DN 800

221919411121.S mm ks 6,000

23]919521111.S Zhotovenie priepustu z rdr beténovych DN 800 m 15,000

26]938909402.S Zriadenie novych priekop trojuholnikovych m 2 670,000
ocelova cestna odrazka dl'iky5, Om, material + montaz,

271553550000700.S |vratane obeténovania, komplet m 7,000
Rura Zelezobeténova hrdlova pre splaskové odpadové vody

25]592220000550.S |DN 800, dizky 2000 mm ks 3,000
Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m,

281938909722.S hrubka nanosu do 50%, -0,11422 t m 12,000

20]/979081111.S Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na medziskladku do 1 km |t 2 971,746

99 Presun hmét HSV

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom z

21]1998222011.S kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu t 9 984,434

Celkom
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lesné cesty - Certov 2, k.G. Lazy pod Makytou

Objekt: cesta Javornik

Objednavatel: DREVO-LISKA PLUS, s.r.o.
Zhotovitel:
Miesto. Lazy pod Makytou - Certov

dodavatelsky

Spracoval:

Datum: 6. 4. 2024

Ing. Peter Vons

C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova Icena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vyrabanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeria nad
261112101222.S 200 do 300 mm ks 319,000
QOdstranenie pna v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad
27]1112201112.S 200 do 300 mm ks 319,000
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva s
hlinou, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - odstrananie
11113107222.S pévodnych telies ciest m2 6 657,000
1458*4+15*25+15*30 6 657,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad
2|122201103.S 1000 do 10000 m3 m3 584,747
1458*0,22*1,18+15*25*0,25+15*30*0,25 584,747
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam
3]122201109.S za lepivost horniny 3 m3 378,497
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 .
41131201102.S hibenie jam pre vsakovacie jamy pri zvodnom Zliabku m3 198,000
44*1*3*1,5 198,000
5/162201101.S  [Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m  |m3 2294 371|
584,474+6657*0,2+378,497 2 294,371
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost do
6]162501142.S 3000 m m3 2 294,371
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
7]167101102.S do 1000 m3 m3 2 294,371
8]167101103.S Prekladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 m3 2 294,371
9]181201102.S Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 5 832,000
1458*4 5 832,000
10]182101101.S Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 |[m2 7 290,000
1458*5 7 290,000
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon
11]289971211.S do1:5,8irkyod 0do3m m2 7 655,550
1458*4*1,15+15*25*1,15+15*30*1,15 7 655,550
12]693110004710.5 | Geotextilia polypropylénové netkana 400 g/m?2 [m2 7 655,550 |
1458*4*1,15+15*25*1,15+15*30%1,15 7 655,550
5 Komunikacie
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
151564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 4 374,000
1458*3 4 374,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
161564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 5 199,000
1458*3+15*25+15*30 5 199,000
Zhotovenie zemnych krajnic z hornin akejkolvek triedy so
281569903311.S zhutnenim m3 291,600
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cesta Javornik

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Lesné cesty - Certov 2, k.G. Lazy pod Makytou
Obijekt:

Objednavatel: DREVO-LISKA PLUS, s.r.o.

Zhotovitel:

dodavatelsky

Miesto. Lazy pod Makytou - Certov

Spracoval:

Datum: 6. 4. 2024

Ing. Peter Vons

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jadania Jadania
1458*0,5*2*0,2 291,600
18 |583410004300.S |Strkodwa frakcia 0-32 mm |t 393,660 |
1458*0,15%1,8 393,660
19 |58341 00035000.S |Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm |t 821,880 |
1458*0,2*1,8+15*25*0,2*1,8+15*30%0,2*1,8 821,880
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Celo priepustu z beténu prostého z rar DN 600 az DN 800
221919411121.S mm ks 2,000
23]919521111.S Zhotovenie priepustu z rdr beténovych DN 800 m 12,000
Cistenie priekop spevnenych ruéne pri $irke dna do 400 mm
241938909405.S 0 objeme nanosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t m 1 458,000
Rura Zelezlobeténové hrdlova pre splaskové odpadové vody
251592220000550.S  |DN 800, dizky 2000 mm ks 6,000
20]/979081111.S Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na medziskladku do 1 km |t 1 370,520
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom z
21]1998222011.S kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu t 4 436,843

Celkom
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