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TROJUHOLNÍKOVÁ PRIEKOPA

0.63 0.30 PREM. ŠÍRKA

+-0.00

ZVAČŠENIE DNA PRIEKOPY, PREČISTENIE A PREHĹBENIE

PÔVODNÁ TROJUHOLNÍKOVÁ PRIEKOPA

DETAIL ČISTENIA A PREHĹBENIA PRIEKOPY
M 1:50
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PÔVODNÁ LESNÁ CESTA

0.25

OBOJSMERNÝ JAZDNÝ PRUH NESP.KRA.

2.0% 8.0%
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TROJUHOLNÍKOVÁ PRIEKOPA

0.63 0.30 PREM. ŠÍRKA

+-0.00

ZRIADENIE NOVEJ TROJUHOLNÍKOVEJ PRIEKOPY

DETAIL NOVO-BUDOVANEJ PRIEKOPY
M 1:50

PÔVODNÝ TERÉN

MIN. 200 mm POD EXIST. ZEMNÚ PLÁŇ LESNEJ CESTY

SKLON PODĽA MIESTNYCH POMEROV, PODĽA DRUHU ZEMINY

M
IN

. H
ĹB

KA
 0

.4
0 

OS LESNEJ CESTY

0.50 0.50

OBOJSMERNÝ JAZDNÝ PRUH NESP.KRA.NESP.KRA.

PREM. ŠÍRKA 3.00

4.00

4,0/30 - M 1:50 - konštrukcia NK3-3 (v zmysle metodiky)
LESNÁ CESTA kat. 3L NA 2L

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

PREM. ŠÍRKA

ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO
NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ PLÁNE VOZOVKY NA Edef,2=min. 30 MPa

NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO
ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

NÁSYPOVÝ SVAH

±0.00
2.0%2.0% 8.0%

-0.04 -0.08

-0.66

8.0%
+0.04+0.00

-0.50

1:2

V PRÍSYPE
NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO
ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

+0.22
kóta terénu

KATEGORIJNÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE

3.0%3.0%

KONŠTRUKCIA VOZOVKY CELKOM

ŠTRKODRVINA ŠD fr. 0-63 mm, Gc

500 mm

200 mm STN 73 6126, STN EN 13 285-03
ŠTRKODRVINA (NA VYKLINOVANIE, VYPLNENIE) ŠP fr. 0-32 mm, Gc 150 mm STN 73 6126, STN EN 13 285-03

ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO
NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

NÁS. SVAH

1:2
PÔVODNÝ TERÉN

NA TERÉNE

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA TATRATEX 400 g/m2

PÔVODNÝ TERÉN

Edef,2 = 45MPa
Edef,2 = 55MPa

ŠTRKODRVINA ŠD fr. 0-63 mm, Gc 150 mm STN 73 6126, STN EN 13 285-03 Edef,2 = 30MPa

OS LESNEJ CESTY

0.50 0.50

OBOJSMERNÝ JAZDNÝ PRUH NESP.KRA.NESP.KRA.

PREM. ŠÍRKA 3.00

4.00

4,0/30 - M 1:50 - konštrukcia NK3-3 (v zmysle metodiky)
LESNÁ CESTA kat. 2L

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

PREM. ŠÍRKA

ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO
NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ PLÁNE VOZOVKY NA Edef,2=min. 30 MPa

NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO
ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

NÁSYPOVÝ SVAH

±0.00
2.0%2.0% 8.0%

-0.04 -0.08

-0.66

8.0%
+0.04+0.00

-0.35
1:2

V PRÍSYPE
NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO
ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

+0.22
kóta terénu

KATEGORIJNÁ ŠÍRKA KOMUNIKÁCIE

3.0%3.0%

KONŠTRUKCIA VOZOVKY CELKOM

ŠTRKODRVINA ŠD fr. 0-63 mm, Gc

350 mm

200 mm STN 73 6126, STN EN 13 285-03
ŠTRKODRVINA (NA VYKLINOVANIE, VYPLNENIE) ŠP fr. 0-32 mm, Gc 150 mm STN 73 6126, STN EN 13 285-03

ZEMNÁ KRAJNICA Z HUTNENÉHO
NEZAMŔZAVÉHO MATERIÁLU

NÁS. SVAH

1:2
PÔVODNÝ TERÉN

NA TERÉNE

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA TATRATEX 400 g/m2

PÔVODNÝ TERÉN

Edef,2 = 30MPa
Edef,2 = 55MPa

5000
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PÔDORYS CESTNEJ ODRÁŽKY

PERSPEKTÍVNY POHĽAD

300

150
120

11
5

PRIEČNY REZ CESTNEJ ODRÁŽKY
150150

20
0

BETÓN C 30/37, VYSTUŽENÝ
SIEŤOVINOU FÍ 5mm, OKÁ 100*100mm

OCEĽOVÁ ODRÁŽKA

1000 1000

EXIST. LESNÁ CESTA

NAVRHOVANÁ KONŠT. LC

SÚPRAVA:ČÍSLO PRÍLOHY:

MIERKA:

STUPEŇ:

ČÍSLO ZÁKAZKY:

DÁTUM:

FORMÁT:

1:50,20

3xA4

05

MANAŽÉR PROJEKTU:

NÁZOV STAVBY:

NÁZOV VÝKRESU:

STAVEBNÝ OBJEKT:

NAVRHOVAL, VYPRACOVAL: ING. PETER VONŠ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

ING. PETER VONŠ

ING. PETER VONŠ

KRAJ: OKRES: KAT. ÚZEMIE:

INVESTOR:

VZOROVÉ PRIEČNE REZY A DETAILY

Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina
+421 904 274 782

vons.peter@gmail.com

DSP

TRENČIANSKY PÚCHOV LAZY P. MAKYTOU

ING. PETER VONŠ

DREVO-LÍŠKA PLUS, s.r.o., Čertov 642, 020 55 Lazy pod Makytou

04/2024
V24-118

Lesné cesty 2L, 3L

Lesné cesty - Čertov 3, k.ú. Lazy pod Makytou
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