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Piiloha €. 1, Smlouva o pfipojeni &. 9002166926

Dopliiujici Gidaje o vyrobné elektfiny (dale jen ,Vyrobna")
Nazev Vyrobny: FVE Materska sSkola
Na odbérném misté budou instalovény tyto vyrobni moduly:

Typ vyrobny | Modul dle Kategorie Vykon Instalovany | Zpisob pfipojeni
PPDS vyrobniho modulu |stfidace/gen. | vykon modulu
(kW) (kW)
Fotovoltaickd |Nesynchronni | A2 80 80.8 | Vnorena prostfednictvim OM
Ostrovni provoz

Ostrovni provoz neni povolen.

Misto a zplsob pfipojeni

Mistem pripojeni je stévajici pfipojkova skFifi umisténa na hranici parcely €. 2558, k.0. Znojmo-mésto napajena kabelovym

vedenim NN z trafostanice 22/0,4 kV TS Bulharska.

Véeobecné podminky

1) Vyrobna a zplsob jejiho pfipojeni musi spliiovat veskeré podminky dané Pravidly provozovani distribuéni soustavy
(PPDS), které jsou k dispozici na internetovych strankach Provozovatele DS.

2) Nové pfipojovana nebo rekonstruovand vyrobna k DS a veskera zafizeni s ni souvisejici, musi splfiovat viechny
poZadavky dle Nafizeni komise (EU) 2016/631 — Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG.

3) Veskeré piipojené elektrické zafizeni musi spliiovat poZadavky pfisludnych technickych norem.

4) Zévaznou podminkou pro instalaci, pfipojeni a provoz Vyrobny je respektovani ochrannych pasem stavajicich zafizeni
distribuéni soustavy Provozovatele DS podle § 46 zékona ¢. 458/2000 Sb.

5) V pFipadé nepfimého méfeni zajisti naklady na své méfici transformétory Zadatel.

6) Distribuéni NN sit, véetné pfipojek, je chranéna pied trazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-
C. Pfipojena el. zafizeni kone¢ného zakaznika musi spliovat z hlediska ochrany pied trazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

7) Ochrana pied nebezpe&nym dotykem nezivych ¢asti musi byt v instalaci Vyrobny Fe3ena podle CSN 33 2000-4-41
automatickym odpojenim od zdroje.

8) Z hlediska ochrany pfed atmosférickym a provoznim pfepétim je distribuéni sit chrangna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporugujeme poutit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle CSN 33 2000-1
aPNE 33 0000-5.

9) Parametry napéti v distribuéni NN siti se Fidi dle CSN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané
z vefejné distribuéni sité”.

10) V piipadé, Ze je na OM nainstalovéana dobijeci stanice s instalovanym vykonemn nad 3,7 kW, (tzn. DoS2 a DoS3 dle
definice Prilohy 6 PPDS), musi byt toto pfipojeni schvaleno PDS. Dobijeci stanice musi byt vybavena odpojovacim
prvkem umoZiiujicim dalkové omezeni ¢inného pfikonu nabijeci stanice. Tento prvek musi byt instalovan tak, aby zlistal
funkénii po silovém odpojeni nabije¢ky od DS a umoZnil automatizaci tohoto procesu. Dobijeci stanice s celkovym
instalovanym nabijecim prikonem nad 250 kW véetné musi umozfiovat zaélenéni této stanice do systému délkového
fizeni PDS s moznosti dalkového Fizeni ¢inného pfikonu. Detailni informace jsou uvedené v dokumentu dostupném na
strankach www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Pfipojovani odbérnych mist s instalovanym dobijecim
pfikonem nad 250 kW".

11) Pfipojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribuéni siti a vstup (zdsah) do pfipojkové skiiné smi provést pouze
Provozovatel DS po dokonéeni pfipravy odbérného mista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Pozadavky na umisténi,
provedeni a zapojeni méficich souprav” umisténém na webu distributora www.egd.cz. Zadatel pozadujici pFipojeni nebo
odpojeni hlavniho domovniho vedeni (popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pfipojkové skfiné) je povinen tuto Zadost
nahlasit na bezplatné lince Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

12) V pfipadg, Ze je na OM instalovana vyrobna elektrické energie nebo zalozni zdroj, je ze strany Zadatele nutn4 instalace
vypinaciho prvku za elektromérem s oznacenim ,VYPINAC INSTALACE", dle parametr(i uvedenych v dokumentu
.Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zékaznik a malych vyroben s pfipojovanym vykonem
do 250 kW pFipojenych k elektrické siti nizkého napéti”.

Provedeni méfeni

Méfeni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfeni bude nepfimé priibéhové s dalkovym pFenosem
dajl - typu B, provedeni odbér - dodévka podle vyhl. €. 359/2020 Sb., v platném znéni. Méfeni bude osazeno zkusebni
svorkovnici a pfipraveno na osazeni elektromérem, ktery méfi pribéhy. Elektromér nesmi byt pod kryty. Méfici
transforméatory proudu musi byt s tfidou presnosti 0,5 S (ifedné ovéfené) a minimalnim vykonem 10 VA. Transformatory
proudu musi mit typové povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méFeni smi byt zapojeny pouze pfistroje uréené pro obchodni méfeni ve vlastnictvi
Provozovatele DS. Vodi¢e od méficich transformatord proudu ke zkuSebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru
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nesmi byt pferudeny. Napétové obvody budou ji$tény pojistkovym odpinadem umisténym ve skrini méfeni dle poZadavku

PDS. SkFift mé&Feni musi byt vybavena zkudebni svorkovnici a musi byt k montaZi elektroméru pfipravena. Jeji provedeni

musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN IS0 3864 a s " Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méFicich

souprav u zékaznik(l a malych vyroben s pfipojovanym vykonem do 250 kW pfipojenych k elektrické siti nizkeho napéti”

v platném znéni. Nestandardni skfift méfeni a nestandardni umisténi skiiné musi Zadatel odsouhlasit s tymem Sprava

méfeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér doda Provozovatel DS.

Dalkové pfenosy signall a dat pro Dispecink

1) Pfesné pozadavky na pfipojeni, dalkové méfeni a ovladani vyroben jsou umistény na webovych strankach Provozovatele
DS www.egd.cz.

2) Vyrobna musi byt osazena jednim regulaénim relé, které umoZiiuje délkové omezeni ¢inného vykonu vyrobny na 0 % a
galvanické odpojeni od DS.

3) Ovladaci signal pro regulaci vyrobny bude zajidtovan pomoci sepnuti/rozepnuti kontaktl relé na zafizeni v majetku PDS
prostfednictvim technickych prostfedkd PDS (napf. HDO nebo AMM).

4) Instalace Zadatele musi byt pfipravena pro instalaci dalkového ovladani, tzn. ovladaci obvod, komunikacni cestu mezi
elektromé&rovym rozvadééem a Vyrobnou. Déle v elektromérovém rozvadéci musi byt pfipraven prostor pro instalaci
fidiciho zafizeni PDS.

5) Vyrobna musi do 5 s od obdrZeni pokynu omezit doddvku &inného vykonu na O % a galvanicky se odpojit od DS.

6) Odpinaci prvek umoZfiujici délkové odpojeni musi byt instalovan tak, aby zlstal funkéni i po silovém odpojeni vyrobny
z paralelniho provozu s DS a umoZnil automatizaci tohoto procesu.

Projektova dokumentace

Neni vyZadovana

Rizeni G&iniku a jalového vykonu

1) Vyrobna elektfiny musi mit Fizeni G&iniku v rozsahu 0,9 kapacitni az 0,9 induktivni v souladu s pracovnimi diagramy
uvedenymi v Pfiloze 4 PPDS, dle pozadavku Provozovatele DS.

2) Fotovoltaické elektrarny musi v rozmezi 0,9 kapacitni aZ 0,9 induktivni spliiovat tuto Q(U) charakteristiku:

Rizeni jalového vykonu v zévislosti na sitovém napéti
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3) Pro ostatni vyrobny elektfiny pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pfi dodavce ¢inného vykonu (vyroba)
dodrZen Uéinik v intervalu 0,98 aZ 1 induktivni.
4) Pfi odbéru éinného piikonu (spotieba) musi byt Géinik v intervalu cos (¢ = 0,95 az 1 induktivni.
Limity zpétnych vlivii Vyrobny na distribu€ni soustavu 0,4 kV
1) Veskeré zafizeni Zadatele pFipojené k distribuéni soustavé musi spliiovat pozadavky na maximalni pFipustnou troveri
zpétnych vlivll na elektrizacni soustavu.
2) Limity pro Groveri zp&tnych vlivi zplisobovanych jednou Vyrobnou pfipojenou do distribuéni soustavy stanovuji Pravidla
provozovani distribuéni soustavy (PPDS) - Pfiloha ¢&. 4. Vénujte pozornost predevsim témto vlivim:
= Flikr - limit pro jednu vyrobnu Plt = 0,46 dlouhodobg mira vjemu flikru
= Vy&&i harmonické - pripustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proudd musi byt dle PPDS-P¥iloha 4.
» Kolisani napéti - zména napéti pfi spinéni jednotlivych generatord nebo zafizeni nesmi prekrocit 3% Un.
+ Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zplsobovat nepfipustny pokles hladiny signélu HDO a nesmi téZ produkovat
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nezadouci rusivé napéti, viz PPDS - Pfiloha 4.

Ochrany

1) Opatreni na ochranu vlastni vyrobny (napf. zkratovou ochranu, ochranu proti pfetiZeni, ochranu pfed nebezpeénym
dotykem) je zapotfebi provést podle PPDS. U zafizeni schopnych ostrovniho provozu je tfeba zajistit chranénii pfi
ostrovnim provozu.

2) Nastaveni ochran ve vazbé na DS uréuje PDS. Proto je jejich nastaveni vidy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodnym
podkladem pro tato nastaveni jsou studie dynamického chovani vyroben v dané siti.

3) K provadéni funkénich zkousek ochran je zapotfebi zfidit rozhrani (napf. svorkovnici s podélnym délenim a zkusebnimi
svorkami).

4) Vyrobce je povinen si zajistit sam, aby spinani, kolisani napéti, kratkodoba preruseni vé. opétovného zapinani (OZ) nebo
jiné prechodové jevy v siti PDS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.

5) Vsechny ochrany a vypinaci obvody téchto ochran budou pfipraveny k zaplombovani.

6) Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v pFipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto
a v tomto misté instalovana napétova a frekvenéni ochrana. Jako zdkladni nastaveni ochran rozpadového mista vyroben
s moduly VM A2 a B1 jsou doporuceny hodnoty v tabulce nize (viz PPDS PFiloha 4).

Parametr Nastaveni pro vypnuti ZpoZdéni [s] @
Nadpéti 3. stupen U >>> 1.2 Un 01

Nadpéti 2. stuperi ) Us> 1,15Un 5

Nadpéti 1. stupen ¥ Us> 1,11 Un 0

Podpéti 1. stupen U< 0,7 Un 2,7(0,5)@
Podpéti 2. stupefi U<< 0,3Un (0,45 Un)® 02@®
Nadfrekvence f> 51,5Hz 01
Podfrekvence f< 47 5Hz 0,1

Smeér jalového vykonu a podpéti 0,85 Un t1=0,5s

(Q> & U<)©

(1) Pro 1. stupef nadpéti se pouziji 10-minutové hodnoty odpovidajici CSN EN 50180. Vypo&et 10- minutové hodnoty musi
odpovidat 10 minutové agregaci podle CSN EN 61000-4-30, tFidé 5. Tato funkce musi byt zaloZena na priimérné efektivni
hodnoté napéti v intervalu 10 minut. Odchylka od CSN EN 61000-4-30 spogivé v klouzavém méficim okné. Pro porovnani
s vypinaci mezi postaci vypocet nové 10-minutové hodnoty nejméné kazdé 3 s. Pokud v ochrané nebude toto méreni dostupné,
tak nastaveni 1. stupefi nadpéti bude 1,11 Un s ¢asovym zpoZdénim 60 s.

(2) Zpozdéni u nadpéti a podpéti je zapotfebi koordinovat s parametry FRT kfivek v souladu s Pfilohou 4. PPDS

(3) Tento napé&tovy stupef vyvold rychlé odpojeni od sité pfi blizkych zkratech. Nastaveni 0,3 Un se voli pro vyrobny pfipojené
do siti 110 kV a napéti méfené na strané vn (odpovida mu cca 15 % Un v pfipojném bodé. Nastaveni 0,45 Un se voli pro vyrobny
pfipojené do siti vn a pfi mé&Feni napéti na strané niZ&iho napéti.

(4) Toto nastaveni je zavislé na vykonu vyrobny a kmitoc¢tové zavislém pfizpdsobeni vykonu.

{5) Ochrana se pouZije u vyroben s instalovanym vykonu nad 30 kVA, nestanovi-li PDS jinak (plati pro VIV mimo FVE).

(B) Nastaveni ¢asového zpoZdéni 2,7 s je uréeno pro nesynchronni VM, €asové zpozdéni 0,5 s je uréeno pro synchronni VIVL.

(7)V pfipadé, Ze nebude dostupny 3. stupef nadpéti U >>>, tak nastaveni 2. stupné nadpéti U >> bude 1,15 Un s éasovym
zpozdénim 0,1 s.

(8) Casové zpoZdéni 2. stupnd podpéti musi byt kratéi, nez je beznapétové pauza OZ vedeni, do kterého je VM pfipojen.

7) Nastaveni ochran a jejich ¢asové zpozdéni uddva PDS v zavislosti na koncepci chrénéni, zplsobu provozu (0Z),
pfipojném bodé (pfipojnice transformovny nebo v siti) a vykonu vyrobniho modulu
8) Nastaveni se vztahuiji ke sdruzenému napéti v sitich 0,4 kV. Casy vypnuti sestévaiji ze sou¢tu €asového nastaveni a
vlastnich ¢asti spinact a ochran.
9) Vyrobce je povinen si zajistit sdm, aby spinani, kolisani napéti, kratkodobd pferuseni ve. OZ nebo jiné pfechodové jevy
v siti PDS nevedly ke $koddm na jeho zafizeni.
10) V souladu s ustanovenimi § 11 odst. 1 pism. c) a § 23 odst. 3 pism. e) zdkona €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisti a dale v souladu s PPDS Prilohou 4 je Vyrobce povinen poskytnout soucinnost k zajisténi
bezpeéného a spolehlivého provozu distribuéni soustavy. Vyrobce ma timto, mimo jiné, povinnost:
a) Provadét kontroly a pfipadné zmény nastaveni ochran rozpadového mista Vyrobny elektfiny na poZzadované hodnoty
v souladu s ustanovenim 4. pfilohy PPDS bod 12.2: ,PDS miZe v pfipadé potieby poZadovat pfezkouseni ochran
pro oddéleni od sité, ochran vazebniho spinace a ostatniho vybaveni pro dalkové fizeni podle ¢asti 5.1 a 8. Pokud
to vyZaduje provoz sité, mlze PDS zadat zménéné nastaveni pro ochrany”.
b) Provadét kontroly spravné funkce obvod{ pro délkové omezovani éinného vykonu a pfi zjisténi zavady obnovit jejich
spravnou funkci.
c) V pfipadé, ze Vyrobce provozuje nesynchronni vyrobni modul (tj. vyrobna elektfiny nesynchronné pfipojend
k elektrizacni soustavé nebo pFipojené prostiednictvim vykonové elektroniky), jehoZ instalovany vykon je roven nebo
vétsi ne 100 kW, je pozadovéno v souladu s pozadavkem provozovatele pfenosové soustavy (CEPS, a.s.) nastaveni
frekvenéniho odepinani (pokud to technologie vyrobniho modulu umoziuje), takto:
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e Plynule:
vychozi hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,
= nebo skokové:
pfi vzriistu kmitoctu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi,
pfi vzristu kmitoétu nad 50,5 Hz odpojit daldich 12 % Pi,
pfi vzristu kmito¢tu nad 50,8 Hz odpojit dalsich 12 % Pi,
pfi vzristu kmitoétu nad 51,1 Hz odpojit dalgich 16 % Pi,
pri vzristu kmito¢tu nad 51,5 Hz odpojit zbylych 50 % Pi.
PFi poklesu kmitoctu odpinat vyrobni modul aZ pfi 47,5 Hz.
d) Udrzovat zafizeni potfebna pro paralelni provoz vyrobny elektfiny se siti provozovatele distribuéni soustavy neustale
v bezvadném technickém stavu. Spinade, ochrany a ostatni vybaveni pro dalkové fizeni musi byt v pravidelnych
lhéitach (minimalné jednou za Etyfi roky) funkéné pfezkouseny odbornymi pracovniky provozovatele Vyrobny,
nebo odborné firmy.
Provozni frekvencni rozsah
Vyrobny se nesmi odpojit v pfipadé &asové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s, pfi¢emz RoCoF je méfena
jako stfedni hodnota derivace frekvence v éasovém intervalu 500 ms. MoZna doba trvani provozu pro jednotliva frekvenéni
pasma je uvedena v aktudlnim znéni PPDS Pfilohy €. 4 (kapitola Chovéni vyroben v siti).
Automatické opétovné pfipojeni k DS
1) Automatické pfipojeni je povoleno, pokud PDS v koordinaci s pFislunym provozovatelem prenosové soustavy nestanovi
jinak a PDS nezakézal opétovné pfipojeni z diivodu Fizeni &inného vykonu v zévislosti na provoznich podminkach (napf.
vyslanim omezovaciho signalu 0%).
2) Vyrobni moduly odpojené od sité z dlivodu odchylky napéti &i frekvence mohou vyt opétovné automaticky pripojeny
k DS dle kritérii danych ¢lankem 13.7 Nafizeni komise (EU) 2016/631 - Kodexu sité pro pfipojeni vyroben RfG:
a) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich:
« Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty
« Frekvence: 47,5 - 50,05 Hz
b) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientern maximélné 10 % Pn za minutu. Neni-li vyrobna elektfiny schopna
postupného najeti na vykon, pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS po dobé, kterou stanovi PDS v intervalu 0-20
min; pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 2). Synchronizace vyrobny se siti musi byt plné
automatizovana.
Prizptisobeni éinného vykonu
1) Funkce P(f)
Viechny vyrobny pfipojené do DS musi byt schopné snizovat ¢inny vykon automaticky, v zavislosti na kmitoCtu v siti
a podle pomér v siti i podle poveld z Fidiciho dispecinku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezni hodnoty
frekvenci a z nich vyplyvajici nutnost regulace &inného vykonu vyroben v zavislosti na sitové frekvenci, jsou uvedeny v
PPDS (PFiloha 4, kapitola 9.3.) a déle také v nasledujicim grafu:

SniZeni éinného vykonu pfi nadfrekvenci - NN
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eqQ.

Dovolené sniZeni é&inného vykony pfi podfrekvenci
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2) Funkce P(U)
Dle PPDS (Priloha 4, kapitola 9.3) musi byt vSechny vyrobny pfipojené pomoci stfidace s vykonem do 16A na fazi
véetné a dale véechny vyrobny s vykonem nad 16A na fézi pfipojené do DS na hladiné NN, vybaveny generatory s funkci
pro Fizeni napéti &innym vykonem. Konkrétni hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou zndzornény v nésledujicim

grafu:
SniZeni &inného vykonu v zavislosti na sitovém napéti
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UmozZnéni trvalého provozu vyrobny v paralelnim provozu s DS

Vyrobce musi zajistit, aby kazdy vyrobni modul (VM) byl pfi uvedeni do provozu a po celou dobu Zivotnosti vyrobny v

souladu s poZadavky nafizeni RfG a pozadavky prilohy €. 4. PPDS.

Proces uvedeni VM do provozu je ukonéen vydanim dokumentu Koneéné provozni oznameni, ktery opravriuje vyrobce

trvale provozovat VM paralelné s DS NN.

- PDS nebo jim povéfeny zéstupce je v rdmci tohoto procesu opravnén provést fyzickou kontrolu VI a provést fyzické

zkougky komunikace, funkci regulace a testy vyrobny pod napétim a zatiZenim, potvrzujici splnéni podminek danych
PPDS a SoP. Zadatel je povinen mu k tomu poskytnout veskerou potfebnou souginnost. Pfed vydanim kone&ného
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provozniho ozndmeni je PDS oprévnén provést nebo pozadovat tikony a &innosti dle kapitoly 12.3, odstavec
Posouzeni Zédosti o UTP pfilohy ¢&. 4 PPDS.

- Pro trvaly provoz vyrobny paralelné s DS musi vyrobce splnit mimo jiné podminky uvedené v kapitole 12.4 pFilohy
&. 4 PPDS. PDS miZe v pFipadé potfeby pozadovat pfezkoudeni ochran pro oddéleni vyrobny od sit&, ochran
vazebniho spinade a ostatniho vybaveni pro délkové Fizeni podle ¢asti 5.1 a 8 piilohy ¢ 4 PPDS.

- Pokud to vyZaduje provoz sité, miZe PDS zadat zmé&néné nastaveni pro ochrany. Povéfenym pracovnikim PDS
je zapotiebi umoZnit v dohod& s vyrobcem pfistup ke spinacimu zafizeni a ochrandm podle ¢asti 7 a 8 pfilohy ¢. 4
PPDS.

Koneé&né provozni oznameni je tfeba pokladat v souladu s kapitolou 12. 4 pfilohy €. 4 PPDS za protokol o prvnim paralelnim
pFipojeni vyrobny elektfiny k DS dokladajici (ispé&sné dokonéeni procesu PPP ve smyslu pravnich pfedpis( a termin
kone&ného provozniho ozndmeni za termin Usp&iného dokongeni procesu PPP ve smyslu prévnich pfedpisd.

Pro ziskani Koneéného provozniho ozndmeni musi vyrobce prokazat, Ze splnil poZadavky stanovené PDS v souladu s
nafizenim RfG, pfedlo¥enim instalaéniho dokumentu vyrobniho modulu A2, ktery predkladd spoleéné s Zadosti o umoZnéni
trvalého provozu vyrobny. Oba dokumenty jsou dostupné na webovych strankach egd.cz.

PDS na zékladé pfedloZeni a posouzeni téchto dokumentd, provedeni a vyhodnoceni tikon( a ¢innosti dle kapitoly 12.3,
odstavec Posouzeni zadosti o UTP pfilohy & 4 PPDS vyda v pfipadé kladného vyhodnoceni vyrobci Koneéné provozni
oznameni umoZfujici trvaly paralelni provoz vyrobny s DS.
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