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Technicka sprava

Stavba : Rekonétrukcia kanalizacie Lubenik
Investor : VVS a.s. KoSice

Miesto : Lubenik

Rozsah projektu :

Projekt riesi navih NN pripojky pre €S 1.a CS 2

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovany v zmysle platnych noriem STN 33 2000, STN 33 2000-5-523,
STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-7-703,
STN 22 2000-7-701, STN 34 3510, STN 36 0450, STN 36 0450, STN 33 0300, STN 332310 a nonem
s nimi stivisiacich.

Bezpetnostné tabul'ky :

Bezpetnostné tabulky umiestnit v zmysle STN 34 3510 frozvadzade, atd./

Bezpetnostné predpisy :

Poziadavky na (dribu a opravu elektrického zanadenia musia byt spinené v zmysle vyhlasky
SUBP a SBU 718/2002 Zb.
Projekt je spracovany podfa harmenizovanych noriem STN, ktorych splnenim si splnené
bezpeénostné poZiadavky. Vyhodnotenie neodstraniteineno ohrozenia podfa Zb. &. 158/2001 had 7 -
elekiro je v prilohe,

Prostredie :

Je uréené v zmysle STN 33 0300 vid protokol.

Hiavné technicke udaje :

Napéatova sustava - 3PEN str. 50 Hz 230/400 V TN-C - S
Qchrana prad urazom

el. pradom pri poruche : samocinnym odpojenim napajania od siete
Cchrana pred drazom

el. pridom pri prevédz. : polohou. izolaciou, Krytmi, pospojovanim.

Max. inst. vykon : 10,0 kW
Osvetlenie 0,3 kW
Ohrev TUV © 0,0Kw
\ykurovanie : DOKw
Ostatne : 9.7 kw
Koef. sutasnosti : 0.65

S0é. odobr. vykon D 342 kW

Stupedi dod. el. energ. : 3 /STN 34 1610/




Technické rieSenie :

Projekt rie3i navrh NN pripojky pre Gerpacie stanice CS 1 a &S 2. Pripojka je navrhnutd zemnym
kablom AYKY 4B x 25 mm2. Kabel sa uloZi do ryhy 60 x 40 ecm/rez B/ resp. 100 x 40 do ochrannej
rury pri prechode potoka/rez A/ V kablovej ryhe sa zriadi kablové 16Zko hibky 15 cm. kablové 16Zko sa
zakryje betonovymi kockami rozmeru 50 x 20cm. Bod napojenia je uréené v TR &.1 pn trase
budiceho potrubia. Pri TR
Z rozvadzaca RE bude napojeny rozvadzac RS.

Rozvadzac RE :

atypicky ccefoplechovy resp. plastovy rozvadzal iP 44 s plombovatelnym hlavnym isticom.
Rozvadzad bude osadeny do piliera na fasadu objektu na pristupnom mieste vid vykres & E-2.
W rozvadzadi bude umiestneny hlavny istié hodnotou 90 A, Rozvadzad sa zhotovi na zaklade vykresu
# £.3. s moznostou pripojenia kabla AYKY 4B x 50 mm2 na privode.

Zavereéné pokyny :

Projektova dokumentdcia je vypracovana v zmysle platnych predpisov, STN, stavebného zakona
237/2000 Z.z. a vyhl. £.378/1992 Zb. s podrobnostami potrebnymi pre realizaciu.

ered odovzdanim objektu do uzivania sa musi urobit prva odborna prehliadka o ktorej sa spise
sprava podfa STN 331500 a STN 332000 cast B.61.

Akékolvek Upravy a zasahy do el. inStalacie moZe robit iba osoba znala a k tomu poverena.

Pri montaZi a tdrzbe je potrebné dbat na bezpetnostné predpisy a ich ddsiedné dodrzanie. Musia sa
pinit ustanovenia STN 34 3100 odst. C hl. IV., kde st sianovené podmienky pre vykonanie prace na
. zariadeniach, alebo v ich blizkosti.

ri pracach stavebného charakteru musia byt dodriané ustanovenia Viyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. o
nezpeénasti prace technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Y RoZfave 28.04.2004




PROTOKOL

O uréeni prostredia odbornou komision v zmysle STN 33 0300

')

Zlozenie komisie: Ing. Ladislav Hnidiak &i o A
Ing. Milan Slobodnik

Ladislav Szalai

Nizov objektu: NN pripojka pre CS &1, CS 2 - Lubenik

Podklady pre urfenia prostredia:
- technologické podklady prevadzky

- stavebné podklady prevadzky
- STN 330300, STN 33 2310

Popis zariadenia: Priestory objektu budi sliZit’ pre podnikanie a byvanie.

Rozhodnutie: 4.1.1. - Vonkajie /NN pripojka/

Zddvodnenie: Jedna sa o priestory v ktorych sa teplota z normalnych okolnosti bude
pohybovat’ v rozmedzi -5 az 35 °C, ktord nebude negativne vplyvat’ na elektrické zariadenia.
NN pripojka sa nachadza vo vonkajSom prostredi v zemi, kde je chranend proti priamemu
pésobeniu poveternostnych vplyvov.

V Roriave 8.08.2004




NAPATOVA SOSTAVA 3+PE+N str, 50 Hz 400/230 v - IN - C - S
OCHRANA PRED DOTYKOM NEZIVYCH CAST: SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

OCHRANA PRED DOTYKOM 2IVYCH CASTI: IZOLOVANIM, KRYTMI
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STH 736005
T e—— 21
g(2(g|5|8 ° |
ORUH VEDENA = = = :;; ; b3 § E.:. E
— = L4 g % g :g § IE-J = n
vooorel wetoknost {05 | 15 | 020 | 046 | 660 | 030 [ 010 | 04D | 030 | G0 | O
B 005 [ 015 | 020 | or0r | aror| 030 | 00 | M 1 030 | 630 | 030
REZ A REZ KAB. RYHY
. -y
= e
400 400
LEGENDA
KABEL AYKY 4B X 25 mm2
——1 TR-RST ROZVADZAL TRAFOSTANICE
——IRF ELEKTROMEROVY ROZVADZAC
==—1RS HLAVNY ROZVADZAC
[—=1PRIS ? ROZPOJ. SKRINA PILIEROVA g .
VYPRACCOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAYNY INZINIER PROJEKTU: Ehﬁm m B E
L. Szolai L. Szolai Ing. L. Hnidick i

MIESTNE ZASTOPITELST™VO: Qe0 Lubentk

INVESTOR: ¥V¥S a.s., Kofice

L s.r.o. KOSICE

E—mail. enviroline@stonline, sk
Meobil: 0305 631 /50
Te: Qb5 / B46 16 92

stueef:  Projekt stavby pre stavebn& povolenie Fox: 055/ 78§ &1 90
AKCIA: . CISLO ZAKAZKY: PARE:
Lubentk 0410404
Rekonstrukcia kanalizacie @
= DATUM: g
50 03 — NN - PRIPOJKY 03, 2004
PR.LOHA: MIERKA: EISLD PRILOHY:

SITUACIA NN—=PRIPOJKY

1:1000

E.3-2







