
ELEKTROINŠTALÁCIE
PÔDORYS

LEGENDA SILNOPRÚDU
CYKY-J 3x2,5mm - zásuvka 230V, 16A + rámik
IP44 vo vonkajších priestoroch
CYKY-J 5x2,5(5x4)mm - zásuvka 400V, 16(32)A
IP44 vo vonkajších priestoroch
CYKY-J 3x1,5mm - senzor pohybu
IP54 vo vonkajších priestoroch
CYKY-J 3x1,5mm - svietidlo s LED zdrojom
LED , IP20(44), stropné nástenné,
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CYa 4mm - vodič doplnkového pospájania
CYa 10mm - bod rozdelenia PE-N2
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CYKY-J 3x2,5mm - dvojzásuvka 230V, 16A
IP20 vo vnútorných priestoroch

2

CYKY-J 3x2,5mm - zásuvka 230V, 16A + rámik
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-J 3x2,5mm - zásuvka 230V, 16A + dvojrámik
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-J 3x2,5mm - zásuvka 230V, 16A + trojjrámik
IP20 vo vnútorných priestoroch
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CYKY-J 3x2,5mm - zásuvka 230V, 16A + trojjrámik
IP20 vo vnútorných priestoroch

2

2

CYKY-O 3x1,5mm 2ks - spínač č.5B (dvojitá alt.) - poloz.
IP44 vo vonkajších priestoroch
CYKY-O 3x1,5mm - spínač č.7 (krížový) - polozapustený
IP44 vo vonkajších priestoroch
CYKY-J 3x1,5(5x1,5)mm - ovládač inteligentný
zapustený do krabice KU68
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CYKY-J 3x1,5mm - spínač č.1 - polozapustený
IP44 vo vonkajších priestoroch
CYKY-O 3x1,5mm - spínač č.6 (schodiskový) - poloz.
IP44 vo vonkajších priestoroch
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CYKY-J 3x1,5mm - spínač č.1 - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-O 3x1,5mm - spínač č.6 (schodiskový) - polozap.
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-O 3x1,5mm 2ks - spínač č.5B (dvojitá alternatíva)
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-O 3x1,5mm - spínač č.7 (krížový) - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch
CYKY-J 3x1,5(5x1,5)mm - spínač č.5 - polozapustený
IP20 vo vnútorných priestoroch
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OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM):
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA A.1) / ZÁBRANY ALEBO KRYTY (PRÍLOHA A.2)

OCHRANNÉ OPATRENIE NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM):
- OCHRANNÉ UZEMNENIE ČL. 411.3.1.1 / OCHRANNÉ POSPÁJANIE ČL. 411.3.1.2 / SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE ČL. 411.3.2

OCHRANNÉ OPATRENIE NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM) A NA
OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM):

- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD) ČL. 411.3.3, ČL. 415.1  / DVOJITOU ALEBO ZOSILNENOU IZOLÁCIOU ČL.412
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM S MENOVITÝM ROZDIELOVÝM VYPÍNACÍM PRÚDOM 30MA PODĽA STN 33 2000-4-41

NAP|ŤOVÁ SÚSTAVA:
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C KRYTOM, IZOLÁCIOU

ZÁKLADNÁ OCHRANA

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
OCHRANA PRI PORUCHE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
(STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12 :1/2020 + *O1 :4/2020)

3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
1/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S KRYTOM, IZOLÁCIOU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

UZEMNENIE 3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S STN 33 2000-5-54 :8/2012
+O*1 :7/2014 + ZA11 :2/2018

OCHRANA PRE ZÁSAHOM El. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41

VNÚTORNÉ PRIESTORY
Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AR1
Využitie: BA1, BC2, BD1, BE1
Druh stavby: CA1, CB1

VONKAJŠIE PRIESTORY
Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2 (dážď), AE3, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AS1, AQ3, AT1, AU2
Využitie: BA1, BC2, BD1, BE1
Druh stavby: CA1, CB1

URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV

UZEMNENIE BODU ROZDELENIA PEN NA PE A N DO 2 OHM!

- Okolo umývadiel, nad kuchynskou linkou a v umyvárniach dodržať stanovené zóny v zmysle STN 33 2000-7-701.

- Elektroinštaláciu vyhotoviť káblami CYKY, pod omietkou a nad podhladom. 
- Elektroinštalácia prechádzajúca medzi dvomi prožiarnymi úsekmi utesniť certif. prestupmi napr: WURTH , 
- Ovládacie prvky osvetlenia umiestniť vo výške uvedenej nižšie príp. podla investora a označiť samolepiacími štítkami.
- Ovládacie prvky inštalovať vo výške 1200mm od podlahy a 150mm od zárubne ak nie je určené inak (upresní investor)

- Zásuvky inštalovať vo výške 300-400mm od podľahy ak nie je určené inak:

POZNÁMKY:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

     REVIPRO s.r.o., Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA,                     T E L . : +421 (0) 944 917 966                         www.revizieprojekty.sk labsky@revipro.sk revizieprojekty@revizieprojekty.sk

SAMUEL LÁBSKÝ-elektrotechnik špecialista

Obsah a forma tohto výkresu je majetkom projektanta, kopírovanie a použitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakázané. Na túto projektovú dokumentáciu sa v plnom rozsahu vzťahuje Autorský zákon č. 383/1997 Z.z.. Projekt nemôže
byť bez súhlasu autora ďalej rozširovaný, rozmnožovaný! Táto projektová dokumentácia je originál, jej kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné podľa §24, odst. 3 zákona 618/2003
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HL. ZHOTOVITEĽ:

REVIPRO s.r.o.
IČO: 51 765 675, Dr.Clementisa 1163/2, 909 01 SKALICA
Ateliér /korešpondencia/: Potočná 199/21, 909 01 SKALICA
TEL: +421 (0)944 917 966
labsky@revipro.sk     revizieprojekty@revizieprojekty.sk

■ PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ
■ PROJEKTOVÝ INŽINIERING
■ PREVÁDZKOVANIE TRAFOSTANÍC
■ ELEKTROMONTÁŽE NN/VN
■ REVÍZIE EL. ZARIADENÍ NN/VN
■ ELEKTROENERGETIKA

SKLADOVÁ HALA
STAVEBNÉ ÚPRAVY

NÁZOV STAVBY:

INVESTOR:

Gergel s.r.o., IČO: 44 527 993, Prietržka č.55, 908 49 PRIETRŽKA

OSVEDČENIE: 075/1/2018-EZ-P-E1-A,B  OPRÁVNENIE: 17/1/2019-EZ-P-E1-A,B

VYPRACOVAL :
KONTROLOVAL :

DÁTUM:

REV.:

ELEKTRO
ODVETVIE: ČÍSLO ZÁKAZKY:EVIDENČNÉ ČÍSLO PD:

STAVEBNÝ OBJEKT (SO,PS): MIERKA: FORMÁT:

NÁZOV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU:

POZNÁMKA:
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE "DSP"
- DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ PRE ÚČELY PODANIA ŽIADOSTI O STAVEBNÉ POVOLENIE
- AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ PRI VYHOTOVANÍ STAVBY S POUŽITÍM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ V PRÍPADE POŽIADAVKY SPRACOVAŤ V ĎALŠOM STUPNI - "RPD"
- VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY POUŽITÉ PRI REALIZÁCII PRÁC MUSIA MAŤ CERTIFIKÁT PLATNÝ V SR.
- ZHOTOVITEĽ PREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY SPÔSOBENÉ PRI VYHOTOVENÍ DIELA PODĽA TEJTO DOKUMENTÁCIE
- ZHOTOVITEĽ STAVBY SI MUSÍ PRED REALIZÁCIOU PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.
- V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ ZODPOV. PROJEKTANTA V ĎALŠOM STUPNI PD - PRE REALIZÁCIU

MIESTO STAVBY: Popudinské Močidľany parc.č: 1468/22; kú: MOČIDĽANY
STUPEŇ PD: ČASŤ PD:
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SO-01 SKLADOVÁ HALA

Elektroinštalácia -  pôdorys

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

SAMUEL LÁBSKÝ
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VZT Jednotka
ISK 75 Compact
5kW (12,5A/20A)
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PRÍVOD Z SPP NN KÁBLOM CYKY-J 4x10
-napojený zo skrine SPP cez 3x50A gG
-napojenie rozvádzača RH

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA ISK 75 Compact
-dodávka investora
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