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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.   Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci 
wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8 , 
gm.Teresin

           
Projektuje się budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Ø110 z rur PE100, SDR17, 
PN10 .

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w niej 
zmian
Zasięg opracowania projektu sieci wodociągowej rozdzielczej obejmuje działki

            nr ew.110, 97/42, 97/8, w m. Dębówka , gm.Teresin.
Teren objęty opracowaniem nie jest objęty Miejscowym Planem 

            Zagospodarowania Przestrzennego.
            Inwestor uzyskał na tę inwestycję decyzję lokalizacji celu publicznego.

Projektowana sieć wodociągowa  stanowić będzie dodatkowe uzbrojenie w/w działek

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane

Projektuje się umieszczenie w pasie w/w działek, za zgodą właścicieli działek sieci       
wodociągowej.

           Działki nr ew. 110, 97/42, 97/8, obr. ew. 0002 Dębówka

Łączne długości projektowanej sieci wodociągowej 
Sieć wodociągowa

Rura do wody PE100, SDR17, PN10, śr Ø 110 x 6,6 mm 603,5 -   mb

       4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Nie dotyczy obiektów liniowych.

            Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej  wynosi:                  
            L = 603,5 m.          

       5     Dane informujące, czy tereny, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany,  są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowiązującej ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710) – 
uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie .

  6.    Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy.
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 7.      Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagro-
żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja podlega obowiązkowi 
występowania o decyzję środowiskową.Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

8.    Określenie obszaru oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działek na których projektuje się 
sieć wodociągową w miejscowości Dębówka dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8,, gm. Teresin.      
Inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 z późn. zm 

– zapewnienie dostępu do drogi publicznej)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadza-

niu ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 tekst jednolity z póź. zm.),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., 
poz.1693 z późniejszymi zmianami).

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2022 r. poz. 2556),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 916 - tekst 
jednolity z póź. zm.)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U.
2022, poz. 2057).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80 
poz.717  (tekst jednolity – Dz. U. 2022, poz.503 z póź. zm., art.54 pkt d) – wymaga-
nia dotyczące ochrony interesów osób trzecich

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r poz. 1225), §31 w zakresie minimalnych wymiarów i odległo-
ści pomiędzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegól-
nych elementów na terenie działki 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie przepi-
sów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1518),
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II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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III.
OŚWIADCZENIA
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1.
Oświadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB

  Str.              



Sochaczew  grudzień  2022 r.
inż. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20 

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA      
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
ROZDZIELCZEJ  W M. DĘBÓWK  pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M. DĘBÓWKA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M.  DĘBÓWKA

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808_2
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZEWSKI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 Dębówka                                                              
Dz. nr ew.   110, 97/42, 97/8
                             

INWESTOR                :
   

GMINA TERESIN
96-515 TERESIN 
UL. ZIELONA 20

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis

  Str.              







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-ZVB-SX8-CS5 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2021.12.22 14:39:33 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa



2.
Oświadczenie Sprawdzającego o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzającego Nr 12/96 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB
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 Sochaczew , grudzień 2022 r
mgr inż. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA       
TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 
ROZDZIELCZEJ  W M. DĘBÓWKA pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M. DĘBÓWKA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M.  DĘBÓWKA

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808_2
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZEWSKI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 Dębówka                                                               
Dz. nr ew.   110, 97/42, 97/8
                             

INWESTOR                :
   

GMINA TERESIN
96-515 TERESIN 
UL. ZIELONA 20

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis

  Str.              







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

MAZ-34B-F21-5IR *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2021.12.15 14:23:01 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M. DĘBÓWKA

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ  W M.  DĘBÓWKA

NAZWA 
OBIEKTU  

: SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA 
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES 
BUDOWY

: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 142808_2
GMINA: TERESIN
POWIAT: SOCHACZEWSKI
WOJ.: MAZOWIECKIE    
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 Dębówka                                                              
Dz. nr ew.   110, 97/42, 97/8
                             

INWESTOR          :
   

GMINA TERESIN
96-515 TERESIN 
UL. ZIELONA 20

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĄTKA I PODPIS EGZ. NR
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA

  Str.              



OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

 Podstawa opracowania.
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu

ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz 1029 tekst jednolity z póź. zm.),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., 
poz.1693 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
2556),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
916 z późniejszymi zmianami)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 
2022 r. poz. 2057),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r poz. 1225),

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518),

 ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213)

1.1. Dane wyjściowe
 Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500.
 Warunki techniczne  z dnia 02.12. 2022 r. 
 Odpis z protokółu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu  wydane przez Starostę Sochaczewskiego
 Decyzja lokalizacji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Teresin
 Decyzja lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej w drodze gminnej
 Informacja n/t urządzeń melioracyjnych na terenie objętym opracowaniem wydana 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 Określenie statusu konserwatorskiego  z dnia 18 listopada  2022 r ( DP.5135.118.2022)

dla projektu budowy sieci  wodociągowej  wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Warszawie

 Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu na budowę sieci wodo-
ciągowej w m. Dębówka, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

 Obowiązujące normy i wytyczne projektowania
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 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci 

wodociągowej rozdzielczej z rur  i kształtek , z polietylenu wysokiej gęstości PE100 , 
SDR 17 śr. 110 mm, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe

Zakres projektowanej sieci wodociągowej z odejściami bocznymi :
 Rura do wody PE100, SDR17,PN10 , Ø110 x 6,6 mm                    -      603,5 m

Hydranty nadziemne                                                                          -          4 szt

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN 80 mm             -         4 szt

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN 100 mm           -         2 szt

 Rozwiązania techniczne
Projektowane roboty budowlane będą polegać na:

 wytyczeniu trasy przewodów sieci wodociągowej , 
 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. 

nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie.
 wykonaniu wykopów, 
 ułożeniu przewodów sieci wodociągowej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w 

wykopach i elementów towarzyszących,
 wykonaniu uzbrojenia sieci wodociągowej, 
 zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
 przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym 

zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).
UWAGA :
 Stopień zagęszczenia – do kategorii G1
 Wszelkie naruszane nawierzchnie ułożyć w stanie nie gorszym od pierwotnego.

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu: 

 Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych oraz do celów p.pożarowych posesji 
zlokalizowanych wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej.

   Charakterystyczne parametry techniczne sieci wodociągowej :
 -   wodociąg – przewód na ciśnienie 10 bar  wykonywany w technologii rur polietylenowych 
     PE100, SDR17, łączony poprzez zgrzewanie elektrooporowe średnicy 110 mm grubość 

ścianki 6,6 mm o łącznej długości  L=603,5 m

 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne  DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 mm

 zasuwy wodociągowe z miękkim uszczelnieniem DN 100 mm
 

 Zakres opracowania obejmuje :
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 wybudowanie wykopem otwartym wąskoprzestrzennym odcinków sieci wodociągowej 
z rur PE100 szeregu SDR17 śr 110 mm

 wykonanie przewiertem sterowanym w rurze osłonowej przejść pod nawierzchnią 
utwardzoną drogi gminnej 

 Montaż hydrantów przeciwpożarowych oraz elementów towarzyszących (armatura, 
kształtki, elementy oznaczeniowe)

3.2. Miejsce zaopatrzenia w wodę 
Projektowana sieć wodociągowa  włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej PE 
Dz 110 mm zlokalizowanej na działce  nr ew.   110, 97/42, 97/8, obr. ew. : 0002 Dębówka,       
gm. Teresin. Włączenia do istniejących wodociągów wiąże się z przebudową węzłów 
włączeniowych.

       Planowane włączenie do istniejących przewodów sieci wodociągowej Wykonawca musi 
       zgłosić i uzgodnić z Eksploatacją Sieci .

3.3. Przewody do sieci wodociągowej.
Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur z tworzyw sztucznych z rur z polietylenu 
wysokiej gęstości  PE100, SDR17, łączony poprzez zgrzewanie elektrooporowe średnicy 
110 mm grubość ścianki 6,6 mm, łączony poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przy 
zmianie kierunków i załamaniach sieci wodociągowej należy stosować kolana. W węzłach
należy stosować kształtki żeliwne kołnierzowe.
Sieć układać zgodnie z Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE , 
wytycznymi producenta i obowiązującymi normami oraz ze STWIORB. Rury średnicy  
355-110 mm można łączyć technologią zgrzewania czołowego oraz poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe.
Wodociąg ułożyć na podsypce piaskowej grubości min. 15 cm, można ewentualnie na 
gruncie rodzimym jeśli spełniać będzie warunki podsypki piaskowej. Przewód obsypać 
piaskiem do wysokości 0,3 m nad rurą ze starannym zagęszczeniem. 

Sieć wodociągową należy wykonać w suchych  wykopach.  Nad przewodem sieci 
wodociągowej 0,4 m od wodociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką 
metaliczną .

Roboty ziemne planuje się wykonać jako wąskoprzestrzenne , z wywozem urobku z 
pełnym szalowanie ścian wykopów. Wykopy mechaniczne w 90% całości , reszta to 
wykopy ręczne.

Po zamontowaniu rurociąg poddać płukaniu i próbie ciśnieniowej na ciśnienie próbne 
1,0 MPa. Przewód należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie podnosić 
stosując pompę ręczną, do uzyskania ciśnienia 1,0 MPa. Odcinek można uznać za 
szczelny , jeśli w czasie 30 minut nie wystąpi spadek ciśnienia.

    Po uzyskaniu właściwych efektów płukania wstępnego można przystąpić do 
dezynfekcji przepłukanego już odcinka sieci wodociągowej. Dezynfekcję przeprowadzić 
przy użyciu podchlorynu sodu NaClO o stężeniu ok. 14,5% chloru w podchlorynie. 
Podchloryn dozowany jest w następującym reżimie postępowania:   dwukrotne 
napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci wodą nachlorowaną i jego opróżnienie; Woda
nachlorowana nie może być rozlewana po terenie ani odprowadzana bezpośrednio do 
gruntu   jednokrotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci wodą nachlorowaną, 
przetrzymanie jej w rurociągu przez co najmniej 24 h i jego opróżnienie. Dezynfekcję 
można zakończyć, gdy stężenie chloru całkowitego w wodzie nachlorowanej po 24 h jej 
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przetrzymywania w dezynfekowanym odcinku, wyniesie nie mniej niż 30g Cl2/m3. 
Uwaga :
1. Rury i kształtki montowane na projektowanej sieci wodociągowej powinny posiadać 
atest PZH ( o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną ) oraz deklaracje zgodności.

3.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Projektowana sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwy odcinające węzłowe przy 

trójnikach. Zaprojektowano zasuwy kołnierzowe miękko uszczelniające, klinowe z 
gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów :
wrzeciono : stal nierdzewna, z walcowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona : typu O-ring
pokrywa i korpus : żeliwo sferoidalne (minimum GGG40)
klin : żeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powłoką z EPDM)
pokrycie antykorozyjne : nazewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii 
fluidyzacyjnej dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.
Przy zasuwach we wszystkich przypadkach  zastosować obudowę do zasuw teleskopową i
skrzynkę uliczna żeliwną. Miejsce zabudowy zasuwy trwale oznakować zgodnie z normą. 
Należy stosować metalowe tabliczki z wybitymni domiarami, średnicą lub innym 
parametrem opisujcym uzbrojenie. Skrzynkę należy obudować płytą betonową z 
centralnym usytuowaniem skrzynki. Przy obudowach do zasuw stosować normę PN – 85/ 
M – 74081.

Zaprojektowano hydranty przeciwożarowe :
 nadziemny DN80mm antyzłamaniowy z podwójnym zabezpieczeniem montowany na 

odnodze z zasuwą odcinającą DN80
Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury z 

żeliwa sferoidalnego, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną,  zgodnie z załączonymi 
schematami węzłów.  

Na trójnikach i końcach ruruciągu stosować bloki oporowe. Pod armaturą stosować 
bloki podporowe. Między kształtkami, blokiem oporowym należy włożyć folię PVC o 
grubości minimum 2 mm.

Wszystkie rury, uszczelki, kształtki oraz cała armatura wodociągu powinna posiadać 
atesty techniczne i sanitarne.  Należy stosować tylko materiały posiadające wszystkie 
niezbędne dopuszczenia do stosowania. 
 Przewód obsypać piaskiem ze starannym zagęszczeniem warstwami.

Roboty ziemne planuje się wykonać jako wąskoprzestrzenne , z wywozem urobku z 
pełnym szalowanie ścian wykopów. Wykopy mechaniczne w 90% całości , reszta to 
wykopy ręczne.

Uwaga :
1. Zasuwy montowane na projektowanej sieci wodociągowej powinny posiadać atest PZH
( o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną ) oraz deklaracje zgodności.
2. Hydranty montowane na projektowanej sieci wodociągowej powinny posiadać 

świadectwo dopuszczenia , deklarację właściwości użytkowych CE, atest PZH , 
certyfikat potwierdzający jakość powłok np. GSK.

3. Wykonane do granicy pasa drogowego odejścia boczne wodociągowe  należy zaślepić. 
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4. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z 

aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem: 

kablami energetycznymi. W przypadku nie opisania rzędnej posadowienia uzbrojenia 
przyjęto następujące dane zagłębienia istniejącego uzbrojenia teren: kabel energetyczny – 
oś 0,8-1,2 m p.p.t.. Uzbrojenie należy zabezpieczyć w sposób wymagany przez właściciela
danego uzbrojenia: w miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym prace ziemne 
należy wykonywać ręcznie, a w/w kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną  lub 
równoważne . Ewentualne kolizje z urządzeniami podziemnymi jakie mogłyby się 
ewentualnie pojawić w trakcie realizacji robót należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia.

Na terenie objętym inwestycją występują niezinwentaryzowane rurociągi drenarskie, 
konieczna jest weryfikacja ich lokalizacji na etapie wykonywania inwestycji. W przypadku 
natrafienia na rurociągi drenarskie należy postępować zgodnie z ust. Prawo Wodne (t. jedn. 
Dz. U. 2021r. Poz. 2233 z póź. zm.).

5. Roboty ziemne
5.1.Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami należy 
prowadzić zgodnie z normą branżową PN B 10736:'' Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych''.

       Zgodnie z PN-92/B-10735 min. przykrycie przewodu wodociągowego wynosi 1,5 m.
Układanie rur przewiduje się w wykopach obiektowych wąskoprzestrzennych 

pionowych szalowanych wypraskami. Wykopy pod przewody sieci i odgałęzień 
wodociągowych  należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów gdzie znajduje się 
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem bądź ogrodzeniem czy w bliskiej 
odległości od istniejącego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje 
się wykopy ręczne. 

Planuje się wykonanie wykopów:
 mechanicznie w 90% ,
 ręcznie w 10%.

Rury układać na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie może 
zawierać ostrych  kamieni, musi być starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka 
rurociągu jest konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze 
wszystkich stron. Zarówno obsypka jak i grunt, którym będzie zasypywany przewód 
wodociągowy  musi być starannie zagęszczany warstwami.  
Urobek z wykopów :
 w miejscach wymiany gruntu na wywóz stały (wymiana gruntu w miarę potrzeb)
 na wywóz, na czas montażu rur.

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 30 cm 
warstwami. W trakcie wykonywania prac należy zapewnić dostęp do posesji.                      

Przed wykonaniem poszczególnych odcinków przewodów sieci wodociągowej należy 
odkryć miejsca skrzyżowań  w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia uzbrojenia
podziemnego.

Roboty montażowe należy wykonywać w odeskowanym wykopie. Miejsca 
wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez 
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie w czasie nocy. 

Bezwzględnie w każdym przypadku zachować wymagania wg normy PN-75/E-05100 
„Odległości od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej''.              
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W miejscach skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004.  Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.

Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu, prace prowadzić z zachowaniem 
ostrożności .

Po zakończeniu robót należy odtworzyć nawierzchnię dróg i działek do stanu 
pierwotnego.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020, a w szczególności, ma być gruntem sypkim zapewniającym stałą stabilizację
i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym poniższe warunki:

 nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał,
  wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony,
  nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, iły, pyły i piąstki 

gliniaste)
 nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp.
 nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp.
  maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 2 mm –dotyczy podsypki i 

obsypki rury, oraz 16 mm dla zasypki.
 powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie ( dla piasków U (wskaźnik 

różnoziarnistości) > 6 oraz C (wskaźnik krzywizny uziarnienia) = 1 ÷ 4
Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:

I etap – Podsypka, obsypka i zasypka wstępna. 
Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną musi stanowić piaski drobno- i średnioziarniste. 
Grubość podsypki minimum 15 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu 
średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych 
warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne 
ułożenie. Pod złączami należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia pod 
kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach. 
Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 
niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur 
zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw oraz 
zasypki wstępnej do wysokości 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 
jego średnicy powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub 
lekkim sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu
ciężkiego. Strefa ułożenia przewodu ma, bowiem, największe znaczenie dla 
wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni 
szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% 
zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy 
przewodu.
Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki 
górnej. Ponadto naturalne podłoże gruntowe, podsypka oraz zasypka wstępna w strefie 
ułożenia przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is 
oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości ułożenia przewodu pod 
jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 
W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakości podbudowy lub stanu gruntu 
podbudowy pod rurą) Inspektor  nadzoru może zlecić badanie zagęszczenie gruntu 
podłoża pod rurą.
Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej
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niż ±2%. Niedopuszczalne jest przegłębianie wykopu.

II etap - Zasypka główna. 
W strefie zasypki głównej dopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile 
spełnia on wymagania określone w punkcie PODSYPKA, OBSYPKA ZASYPKA.
Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności 
zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 
15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest 
układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m 
powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrów 
zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę 
zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Wymagane wartości 
tych parametrów w zależności od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej 
(nasyp, wykop) oraz kategorii ruchu.
Przejście pod drogą powiatową i nawierzchnią utwardzoną drogi gminnej metodą 
przewiertu w rurze osłonowej z rur PE100-RC SDR11 śr 225x20,5 mm

6.  Organizacja robót.
Zaplecze budowy zorganizować na terenie działki wskazanej przez Wykonawcę. 

Energię do zasilania placu budowy można pobrać z istniejącej linii energetycznej po 
wcześniejszym ustaleniu z Zakładem Energetycznym.

Wodę do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelności i płukania przewodów 
sieci wodociągowej , należy pobrać z istniejącego wodociągu. Pobór wody może nastąpić 
po wcześniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.    

7.  Zabezpieczenie  ruchu
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami  / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie 
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji 
nad prowadzonymi wykopami.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać każdorazowo  przekopy  próbne 
celem  ustalenia  rzeczywistego  przebiegu  i  posadowienia  istniejącego uzbrojenia  
podziemnego.

W  miejscach  występowania  kolizji  wykonać  przekopy  przy  użyciu  sprzętu  
ręcznego. Istniejące  uzbrojenie  na  czas wykonywania robót  należy  zabezpieczyć  przez
podwieszenie  do  bali  drewnianych ułożonych  poprzecznie  na  górze  wykopu.  

Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien doprowadzić  teren do stanu 
pierwotnego, łącznie z odtworzeniem istniejącej nawierzchni.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  treścią  
wszystkich  uzgodnień z  poszczególnymi  gestorami  sieci  i  uzbrojenia nad-i 
podziemnego  oraz  uzgodnieniami  poszczególnych  mieszkańców.
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8.   Odtworzenie nawierzchni
W trakcie robót metodą wykopów prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych 

należy zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu samochodowego i 
pieszych.
     Nawierzchnię istniejących dróg  należy po wykopach należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego.

9.  Wykonanie i  odbiór.
Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz„ Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowiązującymi 
normami.

Całość robót prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych, wymagane jest przedstawienie 
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

 Planowane włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Wykonawca musi zgłosić i 
uzgodnić z Gminnym Zakładem Komunalnym w Teresinie.

10. Zestawienie podstawowych materiałów

Sieć wodociągowa

Rura do wody PE100, SDR17, PN10, śr Ø 110 x 6,6 mm 603,5 -  mb

Rura osłonowa PE100-RC, SDR11, PN16, śr Ø 225 x 20,5 mm     4,0 -  mb

Zasuwa odcinająca DN 100 2,0 -   szt

Zasuwa odcinająca DN 80 4,0 -   szt

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/100/100 1,0 -   szt

Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80/100 4,0 -   szt

Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 4,0 -  szt

11.     Opinia geotechniczna do warunków posadowienia budowlanego
W oparciu o zleconą i wykonaną dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opinii 
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, że: 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do

pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów głębszych niż 1,2 m
p.p.t do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia
kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

    2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych
stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą gleby zalegają utwory niespoiste
w stanie średnio zagęszczonym genezy wodnolodowcowej. Głębiej występują
grunty spoiste w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym genezy zwałowej.
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Grunty niespoiste wykształcone są w postaci piasków drobnych, zaś utwory spoiste
reprezentowane są przez gliny piaszczyste z domieszkami.

     3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu
          badawczego i sondowania dynamicznego.
     4. Podczas badań terenowych nawiercono sączenia na głębokości 1,3 m p.p.t tj na
         rzędnej ok 91.90 m n.p.m.
     5. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się
na stropie utworów nieprzepuszczalnych.

     6. Warunki wodne są umiarkowanie korzystne dla planowanej inwestycji ze względu
na występowanie sączeń w poziomie posadowienia sieci co może utrudnić prace
ziemne. W przypadku gromadzenia się wód z sączeń oraz infiltracyjnych w dnie
wykopu, należy je odprowadzić poza obrys wykopu.

     7. W rejonie punktu dokumentacyjnego warunki gruntowe są umiarkowanie korzystne,
z uwagi na występowanie w poziomie lub na granicy poziomu posadowienia
gruntów spoistych w stanie plastycznym. Grunty spoiste są gruntami
wysadzinowymi oraz podatnymi na uplastycznienie i należy je chronić przed
wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych.

     8. Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
     9. Strefa przemarzania dla rejonu badań  wynosi 1,0 m p.p.t.
    10. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych,

niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych
(uplastycznienie lub skurcz).

    11. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób
zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.
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1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w 
miejscowości Dębówka, dz. nr ew. 110, 97/42, 97/8, gm.Teresin

           
Projektuje się budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Ø110 z rur PE100, SDR17, PN10 .

              2.     Zakres robót

Zakres projektowanej sieci wodociągowej z odejściami bocznymi :
 Rura do wody PE100, SDR17,PN10 , Ø110 x 6,6 mm                    -      603,5 m

Hydranty nadziemne                                                                          -          4 szt

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN 80 mm             -         4 szt

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem DN 100 mm           -         2 szt

Projektowane roboty budowlane będą polegać na:
 wytyczeniu trasy przewodów sieci wodociągowej 
 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni 

utwardzonych w niezbędnym zakresie.
 wykonaniu wykopów, 
 ułożeniu przewodów sieci wodociągowej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach i 

elementów towarzyszących,
 wykonaniu uzbrojenia sieci wodociągowej, 
 zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
 przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym zakresie , zagęszczenie 

i odtworzenie nawierzchni).

Kolejność realizacji:
 Wykonanie przewodu głównego wraz z uzbrojeniem
 Wykonanie odgałęzień wodociągowych do granic ewidencyjnych działek

           3.        Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Nie występują roboty rozbiórkowe.

           4.        Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególnym elementem, który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
jest wykonywanie wykopów. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych  -Warunki techniczne wykonania. Ponieważ prace prowadzone będą w pobliżu pasa 
drogowego, wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów 
mechanicznych roboty należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i
osób postronnych. Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasach dróg wykonawca winien uzyskać zezwolenie 
właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi na 
danym terenie jednostkami (Zarządca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu,
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących sieci powinno być wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci. Wykopy w miejscach 
kolizji i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia zgodnie z 
dokumentacją .Przejście przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisku sterowanego
w rurze osłonowej.



5.         Przewidywane zagrożenia

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, które 
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokościowych oraz na przekrojach podłużnych. W przypadku 
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż 
uzbrojenia oraz wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia .

Wykopy będą prowadzone na głębokościach do 1,7 m pod powierzchnią terenu 

6.        Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze (oznakować). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych zgodnie z 
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. .Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 
ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

7.        Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót 
przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień BHP. Instruktaż winien 
zawierać informację określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania 
przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8.        Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany są nie 
obudowane.Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach .Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

9.         Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od jednostki zarządzającej drogą oraz 
opracować Projekt organizacji ruchu. Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność 
umożliwienia mieszkańcom dostępu do posesji należy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejściem na posesję 
ustawiać mostki z balustradami o wymiarach jak wyżej. Roboty należy wykonywać odcinkami między węzłami wraz 
ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem wykopu, co ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa .Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu 
wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji
podziemnych należy wykonywać ręcznie. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja 
jeśli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , na 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu. Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony grunt , z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.

Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia ) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami ) do wykopu nie powinna przekraczać     20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.



Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone , właściwie oznakowane i zabezpieczone 
przed wejściem osób postronnych.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania , pożaru lub wystąpienia 
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

           10.      Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdować się Dokumentacja budowy 
zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne 
jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji 
ruchu, dziennik pompowań , protokóły odbiorów częściowych, operaty geodezyjne i książkę obmiaru.





Przewodniczący narady: - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GN.6630.178.2022

PROTOKÓà 

2022-12-15

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu 2022-12-15

Wnioskodawca: Usługi Projektowe Hanna Szustecka 

Inwestor: GMINA TERESIN 

, 

96-500 Sochaczew

Porzeczkowa 20

96-515 TERESIN

Zielona 20

Starosta Sochaczewski 

SOCHACZEW

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

082    2 110 TERESIN DĘBOWKA

082    2 97/42 TERESIN DĘBOWKA

082    2 97/8 TERESIN DĘBOWKA

Opis przedmiotu narady:

Sieć wodociągowa1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Narady Koordynacyjne  Paulina 

Pawełek-Dybiec

Paulina Pawełek-Dybiec

2022-12-09 12:25:56

brak uwag

2 PCSS - Narady Koordynacyjne Grzegorz Kuberka

2022-12-09 12:43:01

brak uwag

3 ARMSA (IDM) - Narady 

Koordynacyjne 

Sławomir Jałkowski

2022-12-08 13:41:21

brak uwag

4 PGE-Narady Koordynacyjne 

Wójcik Tomasz

Tomasz Wójcik

2022-12-09 07:43:13

brak uwag



5 Sime - Narady koordynacyjne 

Piotr Kular

Piotr Kular

2022-12-08 14:34:36

         1.	Zachować minimalną odległość 0,5m w pionie i 

poziomie pomiędzy nową infrastrukturą a ścianką 

gazociągu.

2.	Wszelkie uszkodzenia gazociągu podczas prac 

montażowych będą naprawione na koszt wykonawcy 

lub inwestora.

3.    Prace prowadzić pod nadzorem właściciela 

gazociągu, którego należy powiadomić pisemnie o 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych

4.	Po zakończeniu prac ziemnych należy spisać z Sime 

Polska protokół odbiorowy.

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 

wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 

one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne)

Dokument podpisany przez
Paulina Pawełek-Dybiec
Data: 2022.12.16 09:56:07 CET

Signature Not Verified
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1. CEL OPRACOWANIA I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu 

projektowanej inwestycji w obrębie dz. nr ewid. 142808_2.0002.97/8 w miejscowości 

Dębówka, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie. Inwestycja polega 

budowie sieci wodociągowej. 

 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

 

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty 

proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów 

głębszych niż 1,2 m p.p.t do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w 

sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.  

 

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 
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[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[8] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r. 
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ 

 

Na badanym terenie wykonano: 

− 1 otwór badawczy do głębokości  4,0 m p.p.t. 

− 1 sondowanie sondą dynamiczną lekką DPL do głębokości 1,3 m p.p.t.  

 

1.1. Otwory wiertnicze 

 

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za 

pomocą świdrów spiralnych o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były marszami  

pozwalającymi na dokładny opis warunków gruntowo – wodnych. Prace terenowe 

prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. 

W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów 

zgodnie z normą PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 

– Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie 

i opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – Badania geotechniczne. Oznaczenie 

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006 

Rozpoznanie i badania geotechniczne.  

 

Badania obejmowały makroskopowe badania próbek pobieranych z otworów 

badawczych z każdej warstwy  litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, 

określające rodzaje gruntów (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotności gruntów, 

barwę, konsystencję oraz ewentualną zawartość części organicznych, wg [1], [2] i [3] 

(wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0). Prowadzone również były za pomocą 

świstawki hydrogeologicznej pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych we 

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0 i Zał. 3.0).  

 

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbędnych pomiarów otwory 

zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miarę możliwości z zachowaniem 

kolejności warstw, a teren wokół punktu badawczego został uporządkowany, 
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przywrócono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagał prowadzenia prac 

rekultywacyjnych. 

 

1.2. Sondowanie dynamiczne DPL 

 

Sondowanie dynamiczne DPL wykonano przy użyciu urządzenia mechanicznego 

przy zastosowaniu stożka lekkiego DPL. Wymiary stożków jak i przebieg badania są 

zgodnie ze standardami międzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania 

polega na wbijaniu w podłoże kolumny żerdzi zakończonych końcówką sondy 

(stożkiem), za pomocą młota o masie 10 kg oraz stałej znormalizowanej wysokości 

spadania. 

 

Parametrem sondowania jest liczba uderzeń bijaka (młota) sondy potrzebna do 

zagłębienia kolumny żerdzi w grunt na głębokość 10 cm (Nk). Wykresy parametrów 

sondowań otrzymane bezpośrednio z badań zostaną zweryfikowane w oparciu o 

analizę przebiegu wykresu zmian parametrów sondowań w badanym profilu gruntowym. 

Bezpośrednio z otrzymanych wyników sondowań określony został parametr N10, na 

którego podstawie zostały wyznaczone warstwy o zbliżonych parametrach, które 

charakteryzowane są przez stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych.  

 

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na karcie otworu badawczego i 

sondowania dynamicznego DPL (Zał. 2.0).  

 

1.3. Prace kameralne 

 

Przeprowadzone prace kameralne obejmowały następujące czynności: 

• analiza wyników wierceń i sondowania; 

• sporządzenie karty dokumentacyjnej otworu wiertniczego i sondowania; 

• wydzielenie w podłożu warstw geotechnicznych; 

• opracowanie mapy dokumentacyjnej; 

• określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów; 

• opracowanie tekstu dokumentacji  
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

 

2.1. Charakterystyka terenu badań – położenie i morfologia 

 

Teren inwestycji położony w obrębie dz. nr ewid. 142808_2.0002.97/8 w 

miejscowości Dębówka, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie, w 

odległości ok. 1,75 km w kierunku południowym od kolejowego przystanku osobowego 

Piasecznica, oraz ok 5,2 km w kierunku wschodnim od DK50. 

 

Obszar objęty opracowaniem  położony jest w obrębie mezoregionu – Równina 

Łowicko-Błońska (318.72), makroregion – Nizina Środkowomazowiecka (318.7). 

 

Pod względem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment 

wysoczyzny morenowej płaskiej.   

 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. 1.0). 

 

2.2. Warunki gruntowo – wodne 

 

Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą gleby zalegają utwory niespoiste w 

stanie średnio zagęszczonym genezy wodnolodowcowej. Głębiej występują grunty 

spoiste w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym genezy zwałowej. Grunty 

niespoiste wykształcone są w postaci piasków drobnych, zaś utwory spoiste 

reprezentowane są przez gliny piaszczyste z domieszkami.   

 

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego i sondowania dynamicznego (Zał. 2.0). 

 

Podczas badań terenowych nawiercono sączenia na głębokości 1,3 m p.p.t tj na 

rzędnej ok 91.90 m n.p.m.  
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Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się na 

stropie utworów nieprzepuszczalnych.  

 

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

 

Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.  

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1.  

 

a) Warstwa geotechniczna I 

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wykształcona w postaci piasków drobnych. 

Grunty te występują w stanie średnio zagęszczonym. 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,53 (53%) 

Geneza: wodnolodowcowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 

 

b) Warstwa geotechniczna IIa 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych. 

Grunty te występują w stanie plastycznym. 

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,30 (IC = 0,70) 

Symbol konsolidacji „C” w rozumieniu normy B-03020 

Geneza: zwałowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami o ograniczonej nośności. 

 

c) Warstwa geotechniczna IIb 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych. 

Grunty te występują w stanie twardoplastycznym. 
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Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,10 (IC = 0,90) 

Symbol konsolidacji „C” w rozumieniu normy B-03020 

Geneza: zwałowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 

Tab. 1  Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych 
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- 
ID (IL) 

[-] 
 

[g/cm3] 
 
[0] 

c 
[kPa] 

M0 
[MPa] 

M 
[MPa] 

- 

I piaski drobne  - 0,53 1,75/1,90 30,6 - 67,9 84,9 niewysadzinowe 

IIa gliny 

piaszczyste 
C (0,30) 2,10 13,2 13,3 23,6 39,4 wysadzinowe 

IIb gliny 

piaszczyste 
C (0,10) 2,20 16,4 22,1 37,2 62,0 wysadzinowe 

 
 
 

3. WNIOSKI  

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem [7] projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do 

pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopów głębszych niż 1,2 m 

p.p.t do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję w sprawie ustalenia 

kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.  

2. Na podstawie wykonanych badań oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdza się, iż na badanym terenie pod warstwą gleby zalegają utwory niespoiste 

w stanie średnio zagęszczonym genezy wodnolodowcowej. Głębiej występują 

grunty spoiste w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym genezy zwałowej. 

Grunty niespoiste wykształcone są w postaci piasków drobnych, zaś utwory spoiste 

reprezentowane są przez gliny piaszczyste z domieszkami.   
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3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego i sondowania dynamicznego (Zał. 2.0). 

4. Podczas badań terenowych nawiercono sączenia na głębokości 1,3 m p.p.t tj na 

rzędnej ok 91.90 m n.p.m.  

5. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 

intensywnych opadów deszczu lub roztopów wody infiltrujące mogą gromadzić się 

na stropie utworów nieprzepuszczalnych.  

6. Warunki wodne są umiarkowanie korzystne dla planowanej inwestycji ze względu 

na występowanie sączeń w poziomie posadowienia sieci co może utrudnić prace 

ziemne. W przypadku gromadzenia się wód z sączeń oraz infiltracyjnych w dnie 

wykopu, należy je odprowadzić poza obrys wykopu.  

7. W rejonie punktu dokumentacyjnego warunki gruntowe są umiarkowanie korzystne, 

z uwagi na występowanie w poziomie lub na granicy poziomu posadowienia 

gruntów spoistych w stanie plastycznym. Grunty spoiste są gruntami 

wysadzinowymi oraz podatnymi na uplastycznienie i należy je chronić przed 

wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych.  

8. Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. 

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1. 

9. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t. 

10. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed 

przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych 

(uplastycznienie lub skurcz). 

11. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem 

substancjami szkodliwymi. 
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III.  PROJEKT GEOTECHNICZNY 

 

1. WSTĘP 

 

 Projekt geotechniczny zawiera zalecenia określone w celu optymalnego pod 

względem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanej sieci 

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych. 

 

1.1. Podstawy opracowania 

 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne. 

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. 

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1, 

Część 2. Zasady ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

 

1.2. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

 

 Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania prac 

fundamentowych będą małe i niezauważalne. 

 

 Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie 
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strefy bezpośredniego oddziaływania obciążeń w strefie pod sieciami. Nastąpi 

osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie się równowagi między obiektem 

i podłożem.  

 

1.3. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

  

 W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy 

zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu 

Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli A.4 z 

PN-EN 1997-1). 

 

1.4. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do 
obliczeń geotechnicznych 

  

 Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ɣφ, spójności ɣc’, 

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu ɣcu’, oraz ciężaru objętościowego ɣɣ’ posiadają 

tę samą wartość ɣi’ = 1,0. Dla pozostałych parametrów geotechnicznych, tj: wilgotności 

naturalnej wn, współczynnika filtracji k, edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej 

M0, oraz modułu odkształcenia gruntu E0 nie stosuje się podejścia obliczeniowego, 

ponieważ w obliczeniach korzysta się z wartości charakterystycznych.  

 

1.5. Określenie oddziaływań od gruntu 

 

 Grunt oddziaływać będzie na sieć poprzez odpór równoważący obciążenia. 

 

1.6. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego 

 

 Zaleca się przyjąć model wyjściowy w postaci kołowego przewodu sieci 

posadowionej na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża 
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Gruntowego.  

 

1.7. Nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólna stateczność 

 

 Nośność będzie zachowana pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania 

i wykonawstwa posadowienia.  

 

1.8. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania posadowienia 

 

 Dane podłoża gruntowego zostały ustalone w Dokumentacji Badań Podłoża 

Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie 

budowalnym. Pełną odpowiedzialność za posadowienie obiektów leży po stronie 

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru. 

 

1.9. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości 

robót ziemnych i specjalistycznych robót geologicznych 

  

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 16907-

2:2019-01. 

 

1.10. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt 

budowlany i sposób przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

 Oddziaływania takie nie nastąpią podczas prawidłowego wykonawstwa. Aby nie 

dopuścić do zmiany stanu gruntów w wykopach należy je chronić przed zalewaniem, 

a wodę z dna odpompowywać. Wykonywanie głębszych wykopów może wymagać 

prowadzenia odwodnienia napiętego poziomu wodonośnego tak, aby nie dopuścić do 

utraty stateczności wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe należy 

prowadzić w taki sposób, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwało jak najkrócej. 

 

 W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zależności od przyjętej technologii 

może być wymagane prowadzenie monitoringu wód podziemnych, aby oddziaływanie 



Temat nr 1829_01 Geotechniczne warunki posadowienia 

dla potrzeb budowy sieci wodociągowej 
w m. Dębówka,  gm. Teresin,  

pow. sochaczewski, woj. mazowieckie 

GEO4Tech Sp. z o.o. Strona 14 z 14 Warszawa, listopad 2022 r. 

odwodnienia nie spowodowało szkód w otoczeniu wykopów. Wykonawca robót 

powinien przeanalizować sytuację gruntowo-wodną oraz przedstawić sposób 

zabezpieczenia głębokich wykopów oraz odwonieni budowlanych w Projekcie 

Wykonawczym przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

1.11. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego 

obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, 

niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót 
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu 

budowlanego  

  

 Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac budowlanych należy 

kontrolować zachowanie się skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrębie 

wykonywanych fundamentów. W fazie eksploatacji obiektu monitoring należy 

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi z instrukcji okresowych przeglądów rowów 

odwodnieniowych. 

 

 

 



Lokalizacja wykonania badań geotechnicznych

Objaśnienia



Wykonawca badań:

GEO4Tech Sp. z o.o.

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
I SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO

Profil/Sonda numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H13P

Obiekt: sieć wodociągowa
Miejscowość: Dębówka
Gmina: Teresin (gmina wiejska)
Powiat: Sochaczewski

Zleceniodawca: Usługi Projektowe Hanna Szustecka
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z o. o.
Dozór geol.: mgr P. Konopka

System wiercenia: mechaniczny

Rzędna: 93.20 m n.p.m.

Głęb.: 4.00 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-11-23
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