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ZBIGNIEW WRONA 
 (imię i nazwisko) 
MAZ/0419/PWOE/11 
 (nr uprawnień) 
MAZ/IE/5975/02 
 (nr członkowski izby zawodowej) 
specjalność instalacyjnej 
do projektowania bez ograniczeń 
 (specjalność) 
 

Oświadczenie 
PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU  

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Zgodnie z art. 34 ust. 3D  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami) 

niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu:  

USUNIĘCIE KOLIZJI LINII NAPOWIETRZNEJ Nn 0,4 kV TYPU 4xAL 50 
mm2 + AL. 25 mm2 Z PRZEBUDOWYWANĄ ULICĄ SPACEROWĄ W 

PAPROTNI, 
 DZ. NR EWID. 153/4, 155/2, 155/8, 155/14, 158/4, OBRĘB 0016 PAPROTNIA 

ul. Spacerowa, 96-515 Paprotnia 
(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

sporządzony        13 kwiecień 2023r.  

dla: Gmina Teresin 

 ul. Zielona 20 

 96-515 Teresin 

(podać Inwestora) 
 

został sporządzony wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 
 Sochaczew,   13 kwietnia  2023r.       

       ......................................................... 

 (miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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S P I S   Z A W A R T O Ś C I 

Projekt zagospodarowania terenu:   

Usunięcie kolizji linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4x AL 50 mm2 + AL 25 mm2 

z przebudowywaną ulicą Spacerową w Paprotni,  
Paprotnia, dz. nr ewid. 153/4, 155/2, 155/8, 155/14 
 
Część elektryczna: 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁ 1 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 Karty katalogowe: 
1. Stanowisko słupowe E typu K3-10,5/10 – linia nieizolowana 
2. Stanowisko słupowe E typu RKK2-10,5/10 – linia nieizolowana 
3. Ustój U2 
4. Ustój U3b 
5. Przykład montażu ograniczników przepięć na słupie krańcowym 
6. Uziom prętowy P1 
7. Przykład montażu uziemienia na słupie 
8. Przykład mocowania oprawy ośw. ul. na słupie 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Lp. Nr 

rysunku 
Nazwa rysunku Skala 

1. E-1 Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji --- 
2. E-2 Plan linii kablowej nN 0,4 kV 1:500 
3. E-3 Schemat zasilania linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV 1:500 
4. E-4 Schemat szafki złącza kablowego ZK --- 
5. E-5 Układanie kabla w ziemi - przykład --- 
6. E-6 Skrzyżowanie kabla z rurociągiem - przykład --- 
7. E-7 Zbliżenie kabla do rury, cokołu, kabla innego użytkownika - 

przykład 
--- 

8. E-8 Układanie kabla pod drogą, skrzyżowanie ze sobą kabli - przykład --- 
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Klauzula dotycząca dokumentacji 

Niniejsza  dokumentacja  jest  zgodna  z  umową  i  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma 

służyć. Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z 

uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu.  

 Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów  i schematów 

zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści.  

 Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych 

producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do 

określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.  

Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych 

wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że 

zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać 

wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych niż podane 

w dokumentacji projektowej urządzeń, materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia 

odpowiadać będzie za ich dobór. W zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna 

weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na własny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy 

Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełnia parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje 

elementy zgodnie z dokumentacją projektową.  

Dla wszystkich użytych w projekcie znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., na 

równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego 

rodzaju materiału urządzenia, wyrobu. 

 Na etapie składania oferty wykonawca/oferent ma obowiązek zapoznania się z całą 

dokumentacja projektową składająca się z warunków zasilania, uzgodnień, opisu, rysunków, 

obliczeń, zestawień materiałowych, specyfikacji wykonania i odbioru robot. 

W przypadku wątpliwości dotyczących przyjętych rozwiązań w niniejszej dokumentacji 

zobowiązany jest wystąpić do jednostki projektowania za pośrednictwem Inwestora o złożenie 

wyjaśnień. 
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I. PROJEKTANT 

1. Uprawnienia 
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2. Zaświadczenie PIIB 
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3. Warunki usunięcia kolizji 
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II. OPIS  TECHNICZNY 

1. Założenia i zakres projektu. 

 Zakres opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu 
dotyczący usunięcia kolizji linii napowietrznej nN 0,4 kV typu 4xAL 50 mm2 + AL 25 mm2 z 
przbudowywaną ulicą Spacerową w Paprotni, dz. nr ewid. 153/4, 155/2, 155/8, 155/14, 158/4, 
gm. Teresin, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. 
 
Inwestorem zadania są:   

Gmina Teresin 

ul. Zielona 20 

96-515 Teresin 

Adres inwestycji :  
Paprotnia, dz. nr 153/4, 155/2, 155/8, 155/14, 158/4; 

Obręb 0016 Paprotnia 

 Podstawa opracowania. 

 Koncepcja, zlecenie, uzgodnienia z Inwestorem; 
 Warunki usunięcia kolizji nr 13/RE04/2023 z dnia 06.04.2023 r. wydane przez PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Pruszków; 
 Mapy do celów projektowych; 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

  Założenie projektowe 

Projektuje się wykonanie następujących prac: 
 Demontaż istniejących stanowisk słupowych ŻN-10/RR i ŻN-10/PP wraz z dwoma 

przęsłąmi 4xAL 50 mm2 + AL 25 mm2, 
 Montaż stanowisk słupowych E typu KK-10,5/10 oraz K-10,5/10, 
 Montaż szafki złącza kablowego ZK, 
 Poprowadzenie projektowanych linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 

4x120 mm2 i YAKXS 4x25 mm2. 

 Normy i przepisy związane 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DZ.U.  
2021 poz. 2454); 

 Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
 Obowiązujące polskie i europejskie normy oraz wytyczne do projektowania. 
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2. Usunięcie kolizji z Linią Napowietrzną nN 0,4 kV. 

 Demontaż istniejącego stanowiska słupowego z żerdzi ŻN-10/PP nr S22 

Istniejące stanowisko słupowe ŻN-10/PP nr S21 koliduje z projektowaną przebudową 
ulicy Spacerowej w Paprotni. Jest to słup przelotowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV 
typu 4xAL 50 mm2 + AL 25 mm2, od którego nie odchodzą żadne przyłącza. Ze względu na 
trudność w zmianie lokalizacji powyższego słupa, należy go – zgodnie z wydanymi warunkami 
przyłączenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Łowicz z dnia 06.04.2023 r. – zdemontować i 
protokolarnie przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łowicz. 
Należy również zdemontować przęsła linii napowietrznej nN 0,4 kV dochodzące do 
demontowanego słupa. 

Po demontażu teren należy uporządkować, zagęścić i zniwelować. 

 Wymiana istniejącego stanowiska słupowego ŻN-10/RR na słup E KK-10,5/10 

 Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Rejon Energetyczny 
Łowicz z dn. 06.04.2023 r. ze względu na demontaż słupa nr S22 należy istniejące stanowisko 
słupowe  ŻN-10/RR nr S21 przebudować na stanowisko krańcowe o żerdzi wirowanej E w 
istniejącej lokalizacji niepowodującej kolizji. 
 Należy zdemontować istniejącey słup ŻN-10/RR i protokolarnie przekazać do magazynu 
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łowicz. W jego miejscu należy postawić 
projektowany słup krańcowo-krańcowy i przełożyć na niego istniejące przewody i kable oraz 
istniejącą oprawę oświetleniową.  
 
 Obliczenia obciążalności słupa 

Puwd ≥ Puw 

࢛࢝ࡼ = ටࢍ࢛ࡼ
 + ࢛ࡼ

  

 
Pug = Npg + Po + Nr 
Pug = 595 + 22 + 0 

Pug = 617 daN 
 

Puo = Npo + Po + Nr 
Puo = 495 + 22 + 0 

Puo = 517 daN 
 

࢛࢝ࡼ = ඥૠ + ૠ = √ૡૠ + ૠ ≈ ૡ ࡺࢇࢊ 
 

Puwd ≥ 805 daN 
Puwd – dopuszczalne obciążenie słupa 
Puw – wypadkowe obciążenie słupa 
Pu – użytkowe obciążenie słupa 
Pz – obciążenie załomu 
Np – naciąg przewodów linii 
Nr -  wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy 
Po – obciążenie wiatrem oprawy 
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 Na podstawie wyliczeń dobrano słup E typu KK-10,5/15 o sile użytkowej Pud = 1000 
daN zgodnie z katalogami  PTPIREE-01/02-1998 (str. 85). Należy zastosować ustój typu U2.  
W/w słup krańcowy należy uzbroić do podtrzymywania istniejącej linii napowietrznej 
nieizolowanej. 
  Elementy podziemne słupa zabezpieczyć abizolem. Posadowienie słupa zaprojektowano  
w oparciu o właściwości gruntów średnich i słabych. Dobór elementów ustojowych U2, oparto o 
odpowiednie tabele, oraz potrzeby wynikające z rodzaju gruntu ( np. konieczność zastosowania 
betonu lub cementu). Przy wykonywaniu montażu przewodów wg odpowiednich technologii, 
należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ukształtowanie tak, aby odległość do słupa 
lub innych elementów konstrukcyjnych była około 10 cm. Powyższe zaleca się aby uniknąć 
ewentualnego przetarcia izolacji. Wszystkie zastosowane konstrukcje stalowe wykazane w 
zestawieniach materiałów muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na 
gorąco.  
  Przy projektowanym słupie E-10,5/10 zainstalować taśmę stalową ocynkowaną FeZn 
30x4 mm. Zastosować uziemienie prętowe P1. Połączenia elementów uziemienia powinny być 
wykonane najlepiej przez spawanie lub skręcanie przy pomocy śrub kadmowanych. Miejsca 
połączeń płaskowników zabezpieczyć przed korozją pod ziemią poprzez pokrycie abizolem lub 
lepikiem na gorąco. Na słupie zainstalować ograniczniki przepięć typu BOB-R05/10 w ilości: 3 
szt. dla jednej linii i 1 szt. dla linii oświetlenia. Uzyskana rezystancja uziemienia powinna być 
mniejsza niż 10 Ω.  
  Szczegóły wykonania prac zawarte są w Normie SEP N – E – 003 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
  Słup linii napowietrznej ustawić na działce nr ewid. 153/4 w miejscu demontowanego 
słupa ŻN-10/RR zgodnie z rysunkiem nr E-2. 

 Wymiana istniejącego stanowiska słupowego ŻN-10/PP na słup E K-10,5/15 

 Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Rejon Energetyczny 
Łowicz z dn. 06.04.2023 r. ze względu na demontaż słupa nr S22 należy istniejące stanowisko 
słupowe  ŻN-10/PP nr S23 przebudować na stanowisko krańcowe o żerdzi wirowanej E w 
istniejącej lokalizacji niepowodującej kolizji. 
 Należy zdemontować istniejącey słup ŻN-10/RR i protokolarnie przekazać do magazynu 
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łowicz. W jego miejscu należy postawić 
projektowany słup krańcowy i przełożyć na niego istniejące przewody i kable oraz istniejącą 
oprawę oświetleniową.  
 
 Obliczenia obciążalności słupa 

Puwd ≥ Puw 

࢛࢝ࡼ = ඥ࢛ࡼ
 + ࢠࡼ

 
 

Pu = Np + Nr 
Pu = 1041 + 225 
Pug = 1266 daN 

 
Pz = Ps + Po + Nr 

Pz = 50 + 22 + 225 
Pz = 297 daN 

 
࢛࢝ࡼ = ඥ + ૢૠ = √ૠ + ૡૡૢ ≈  ࡺࢇࢊ 
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Puwd ≥ 1300 daN 

Puwd – dopuszczalne obciążenie słupa 
Puw – wypadkowe obciążenie słupa 
Pu – użytkowe obciążenie słupa 
Pz – obciążenie załomu 
Np – naciąg przewodów linii 
Nr -  wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy 
Po – obciążenie wiatrem oprawy 
 
 Na podstawie wyliczeń dobrano słup E typu K-10,5/15 o sile użytkowej Pud = 1500 daN 
zgodnie z katalogami  PTPIREE-01/02-1998 (str. 85). Należy zastosować ustój typu U3b.  
W/w słup krańcowy należy uzbroić do podtrzymywania istniejącej linii napowietrznej 
nieizolowanej. 
  Elementy podziemne słupa zabezpieczyć abizolem. Posadowienie słupa zaprojektowano  
w oparciu o właściwości gruntów średnich i słabych. Dobór elementów ustojowych U3b, oparto 
o odpowiednie tabele, oraz potrzeby wynikające z rodzaju gruntu ( np. konieczność 
zastosowania betonu lub cementu). Przy wykonywaniu montażu przewodów wg odpowiednich 
technologii, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ukształtowanie tak, aby odległość 
do słupa lub innych elementów konstrukcyjnych była około 10 cm. Powyższe zaleca się aby 
uniknąć ewentualnego przetarcia izolacji. Wszystkie zastosowane konstrukcje stalowe wykazane 
w zestawieniach materiałów muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na 
gorąco.  
  Przy projektowanym słupie E-10,5/15 zainstalować taśmę stalową ocynkowaną FeZn 
30x4 mm. Zastosować uziemienie prętowe P1. Połączenia elementów uziemienia powinny być 
wykonane najlepiej przez spawanie lub skręcanie przy pomocy śrub kadmowanych. Miejsca 
połączeń płaskowników zabezpieczyć przed korozją pod ziemią poprzez pokrycie abizolem lub 
lepikiem na gorąco. Uzyskana rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ω.  
  Szczegóły wykonania prac zawarte są w Normie SEP N – E – 003 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
  Słup linii napowietrznej ustawić na działce nr ewid. 158/4 w miejscu demontowanego 
słupa ŻN-10/PP zgodnie z rysunkiem nr E-2. 

3. Projektowane linie kablowe nN 0,4 kV 
 Ze względu na kolizję linii napowietrznej nN 0,4 kV z przebudowywaną ulicą Spacerową 
w Paprotni projektuje się zastąpić dwa przęsła istniejącej linii napowietrznej projektowaną linią 
kablową. Należy sprowadzić z projektowanego słupa nr S21 kable YAKXS 4x120 mm2 i 
YAKXS 4x25 mm2 (dla linii oświetleniowej) i poprowadzić w ziemi do projektowanego słupa nr 
S23. Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2 będzie dochodził do projektowanej 
szafki złącza kablowego ZK, z której odchodziła będzie linia oświetleniowa oświetlenia 
przejścia dla pieszych (poza zakresem niniejszego opracowania). Następnie kabel 
oświetleniowych od szafki ZK zostanie poprowadzony dalej do słupa nr S23. Trasy linii 
kablowych zostały przedstawione na rysunkach nr E-2 i E-3. Długości kabli zostały podane na 
rysunku nr E-3. Wzdłuż wykopów nad liniami kablowymi należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i 
podłączyć do zacisków PEN słupów oświetleniowych.  
 Kable należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 0,7m. Na dnie rowu kablowego 
nasypać warstwę piasku o grubości 10cm, oraz taką samą warstwą piasku przysypać ułożone 
kable. Następnie ułożyć folię kalandrowaną koloru niebieskiego. Kabel w wykopie układać linią 
falistą z zapasem ok. 3% długości wykopu. Pod drogą i chodnikami oraz pod kanałem wodnym 
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kable nN układać w rurach typu SRS 110 i SRS50 (pod kanałem wodnym można zastosować 
rury stalowe), natomiast w miejscu skrzyżowań z instalacjami teletechnicznymi i sanitarnymi 
kable nN układać w rurach typu DVK 110 i DVK50 o długościach pokazanych na rysunkach nr 
E-2 i E-3. Część trasy projektowanych linii kablowych pokrywa się z trasą istniejącej linii 
kablowej nN 0,4 kV. Istniejący kabel należy zabezpieczyć za pomocą rur typu PS110. 

Całość budowy linii kablowych wykonać zgodnie z wymogami normy N SEP E-004. 
Zgodnie z wymogami norm na całej trasie kabli należy zakładać opaski informacyjne. Treść 
opaski powinna zawierać: 
-  Typ kabla: YAKXS 4 x 120 mm2 
-  Trasa kabla: OSW Słup nr 21-23 
-  Właściciel kabla: Gmina Teresin 
-  Napięcie robocze: 0,4 kV 
-  Rok i miesiąc ułożenia: 04-2023 
 

W miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu prace 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli urządzeń. 

 Szafka złącza kablowego ZK 

Projektuje się szafkę złącza kablowego ZK dla kablowej linii oświetleniowej, w 
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wykonaną w II klasie izolacji, ustawioną na 
fundamencie prefabrykowanym. W szafce będzie następował rozdział linii oświetleniowej na 
oświetlenie przejścia dla pieszych i  kontynuację linii oświetleniowej drogi w kierunku słupa nr 
S23. Linia oświetleniowa oświetlająca przejście dla pieszych zostanie zrealizowana zgodnie z 
odrębnym opracowaniem. 

Schemat szafki przedstawiono na rysunku nr E-4. 

4. UWAGI  KOŃCOWE. 

 Wymagania stawiane urządzeniom. 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie muszą być dobrej jakości oraz muszą 
posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 
certyfikaty stosownych władz polskich - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”. Należy stosować materiały i wyroby nowe, 
o najwyższych parametrach, spełniające warunki aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
tych wyrobów. 
Zastosowane urządzenia powinny: 

 być opisane w języku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi 
przepisami, 

 spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz przepisy BHP. 
Zastosowane urządzenia nie powinny: 

 wykazywać uszkodzeń i zanieczyszczeń, 
 być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od dopuszczanego w przepisach 

Stosować materiały wyszczególnione w projektach i kosztorysach, o jakości odpowiadającej 
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm 
państwowych PN i IEC oraz przepisów budowy urządzeń elektrycznych.  
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 Stosować urządzenia i aparaty w miarę możliwości jednego producenta lub materiały 
tego samego typu bądź kategorii - do których są łatwo dostępne części zamienne. Przewidzieć 
dostawę części zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakończeniu okresu 
gwarancji. Konstrukcje wsporcze i nośne powinny być zabezpieczone przed wpływami 
środowiska. Elementy ulegające uszkodzeniu lub korozji powinny być zabezpieczone przed tymi 
zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana. 

 Wymagania stawiane wykonawcom.  

Wykonawca robót musi zgłosić się do PGE Dystrybucja S.A. O/Warszawa, Rejon 
Energetyczny Pruszków w celu uzyskania dopuszczenia do prac.  

Prace należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z 
wymaganiami ustawy „Prawo Budowlane”. Po zakończeniu robót teren i nawierzchnie dróg 
przywrócić do stanu pierwotnego. Wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancji 
uziomu oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
trasy kabli, słupa i miejsca usytuowania złącza kablowego.  

 
Na skrzyżowaniach i w zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace 
ziemne wykonywać RĘCZNIE! Za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń 
podziemnych odpowiedzialność ponosi wykonawca i inwestor! 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Instalacje elektryczne.” 

 wykonać i dostarczyć opis i instrukcje obsługi wykonanej instalacji i zastosowanych 
urządzeń elektrycznych  

 dostarczyć dokumentację powykonawczą 
 dostarczyć instrukcje współpracy z innymi instalacjami, szczególnie z zewnętrznym 

układem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki 
 gwarancje na wykonane instalacje. 
 wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich materiałów i elementów 

pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania i funkcjonowania instalacji 
m.in. wsporników, uchwytów, łączników, puszek odgałęźnych, rurek instalacyjnych oraz 
innych drobnych materiałów. Zestawienia zawarte w projekcie zawierają tylko materiały 
podstawowe. 

 Wykonawca robót elektrycznych będzie koordynował wykonanie swojej instalacji z 
wykonawcami innych branż.  

 Całość robót należy wykonać starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy 
urządzeń elektrycznych i normami. Wszystkie prace muszą być prowadzone i 
zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Personel zatrudniony przy wykonywaniu robót elektrycznych powinien legitymować się 
posiadaniem uprawnień SEP (grupy SEP) oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu w 
zakresie przepisów BHP.  

 Przed włączeniem instalacji pod napięcie należy wykonać pomiary sprawdzające. 
Uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów i prób oraz sprawdzenia poprawnej pracy 
poszczególnych urządzeń i instalacji należy przekazać Inwestorowi w formie protokołu. 
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Całość wykonania robót musi być zgodna z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych 
a zwłaszcza Polskimi Normami, aktualnymi przepisami oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o 
prawie budowlanym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88; tekst jednolity).  

Na budowie stosować przepisy B.H.P.  
 

Projektant:  
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5. Zestawienie podstawowych materiałów 

 Zestawienie materiałów do montażu 

Lp. Nazwa materiału Ilość 
1 Słup E typu RKK2-10,5/10 1 kpl. 
2 Słup E typu K3-10,5/15 1 kpl. 
3 Szafka złącza kablowego ZK 1 kpl. 
4 Ustój U2 1 kpl. 
5 Ustój U3b 1 kpl. 
6 Uziom prętowy P1 2 kpl. 
7 Ograniczniki przepięć BOB-R05/10 4 kpl. 
8 Kabel YAKXS 4x120 mm2 112 mb. 
9 Kabel YAKXS 4x25 mm2 116 mb. 

10 Rura osłonowa SRS 110 48 mb. 
11 Rura osłonowa SRS 50 48 mb. 
12 Rura osłonowa DVK 110 30 mb. 
13 Rura osłonowa DVK 50 30 mb. 
14 Rura osłonowa PS 110 45 mb. 
15 Oprawa LED 45 W 5900 lm 4000 K 10 kpl. 
16 Folia kalandrowana niebieska 78 mb. 
17 Taśma FeZn 25x4mm 95 mb. 
18 Inne drobne materiały o wartości do 4% 1 kpl. 

 Zestawienie materiałów do demontażu 

1. Stanowisko słupowe ŻN-10/RR (z ustojem i uzbrojeniem głowicy)  ......................... 1 kpl. 
2. Stanowisko słupowe ŻN-10/PP (z ustojem i uzbrojeniem głowicy)  .......................... 2 kpl. 
3. Przewody 4xAL 50 mm2 + AL 25 mm2  ....................................................................  77 m 
 

Materiał zdemontowany należy przekazać do magazynu PGE Dystrybucja S.A. 
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