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Situácia - časť 3

Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov 
obce Podbiel, pozem. spol.
Podbiel 470, 02742 Podbiel

Navrhované skladby vozoviek:

Skutkový stav
Navrhovaný stav

Legenda čiar a povrchov:

Navrhovaný betónový rigol TBM 62-15 dl. 11,10 m

Katastrálna mapa - EKN
Katastrálna mapa - CKN

Úprava terénu - násyp/zárez, prehĺbenie exist. rigola

Asfaltobetón AC 11 O; I /SKLADBA 1/ - plocha 4186 m2

Asfaltobetón AC 11 O; I /SKLADBA 2/ - plocha 456 m2

Cestný betón CBII /SKLADBA 4/ - plocha 75 m2

Úprava svahov - prehĺbenie rigola, násyp/zárez 3519 m2

Štrkodrva ŠD vjazdy /SKLADBA 3/ - plocha 165 m2

03

LESNÁ CESTA PODBIEL
SKLADBA 5

Cestný betón CB II                                                         hr. 270 mm
Štrkodrva ŠD 32/64                                                        hr. 350 mm
Existujúce vrstvy vozovky                                                                 
                                                                                  Spolu: 620 mm

SKLADBA 4

Cestný betón CB II                                                        hr. 270 mm
Existujúce vrstvy vozovky                                                                 
                                                                                 Spolu: 270 mm

SKLADBA 3

Štrkodrva ŠD fr. 0-32                                                   hr.  300 mm
Štrkodrva ŠD fr. 64-125                                                 hr.  300 mm 
                                                                                  Spolu: 600 mm

SKLADBA 2

Asfaltový betón AC 11 O; I                                             hr.  50 mm
Asfaltový betón AC 16 L; I                                              hr.  70 mm
Spojovací postrek                                                             1,0 kg/m2
Asfaltový betón AC 16 P;I                                              hr. 150 mm
Infiltračný postrek                                                              1,0 kg/m2
Štrkodrva ŠD 32/64                                                        hr. 350 mm
Existujúce vrstvy vozovky                                                                 
                                                                                 Spolu: 620 mm

SKLADBA 1

Asfaltový betón AC 11 O; I                                             hr.  50 mm
Asfaltový betón AC 16 L; I                                              hr.  70 mm
Spojovací postrek                                                             1,0 kg/m2
Zarovnanie a vyčistenie vozovky
Asfaltový betón AC 16 P;I                            priemernej hr. 100 mm
Infiltračný postrek                                                              1,0 kg/m2
Existujúce vrstvy vozovky                                                                 
                                                                                 Spolu: 220 mm
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