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A. Privodni zprava

(dle Piilohy €. 8 k vyhl. ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer)

Akce: Stitary — Rekonstrukce kulturniho za¥izeni a p¥istavba pergoly
(parcela 6/1 a &islo parcely 8 v katastralni tzemi Stitary na Moravé)

Stuperi: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum: 12/2021




A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Stitary — Rekonstrukce kulturniho za¥izeni a pfistavba pergoly

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni iizemi, parcelni &isla pozemki)
Parcela €islo 6/1 a parcela ¢islo 8 v katastralnim uzemi Stitary na Moravé.

c) piedmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo
docasna stavba, ucel uZivani stavby.

Rekonstrukee kulturntho domu. Dokumentace zpracovéana dle piilohy ¢. 8 k vyhlasce

¢. 499/206 Sb. platné od 1.1.2018.

Stavebni dozor bude doloZen investorem stavby,

Jedna se o rekonstrukci kulturnitho domu — (v k.0. jako stavba pro prodej, sluzby,
ubytovani a stravovani).

Jedna se o stavbu trvalou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick4a osoba) nebo

b) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bvylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
Objednatel: Mgéstys Stitary

Kontaktni osoba: Pavla Rozsypalova
Kontakt na objednatele: +420 602 511 846

Sidlo objednatele: Stitary 149, 671 02 Sumn4
IC: 00293598

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, p¥ijmenti, obchodni firma, IC, bylo-li p¥idéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba)

Zhotovitel PD: Projekt.Shop
Kontaktni osoba: Ing. Pavel Jeneral,
Kontakt na zhotovitele: e: p.jeneral@seznam.cz
t: 722 914 198
Sidlo zhotovitele: 1.maje, Moravské Budgjovice, 676 02
IC: 07949081




b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vletné ¢&isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych ve vystavbhé, s vyzna¢enym
oborem, popripadé specializaci jeho autorizace

Ing. Ales Dlabaja, CKAIT 1400044

¢) jména a prijmeni projektantii jednotlivych €asti projektové dokumentace véetné
&isla, pod kterym jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, s vyznafenym oborem, popiipadé specializaci jejich
autorizace

Stavebni dokumentace: Ing. Pavel Jeneral

Statické feSeni: Ing. Pavel Tesat, CKAIT 1005880

TZB: Ing. Katetina Krechlerova, CKAIT 1003426

PBRS: Ing. Ale§ Dlabaja, CKAIT 1400044

A.ZVC:LENI"ENI' STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

SO01 — Refens budova kulturniho domu

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADY

snimek z katastralni mapy

zaméfeni stavajiciho stavu

vyjadieni o existenci siti spraved dotéenych inzenyrskych siti
obhlidka mista stavby

e pozadavky investora




Objednatel:
Kontaktni osoba:

Kontakt na objednatele:

Sidlo objednatele:
IC:

Zhotovitel PD:
Kontaktni osoba:
Kontakt na zhotovitele:

Sédlo zhotovitele:
1C:

Mgstys Stitary

Pavla Rozsypalova

+420 602 511 846

Stitary 149, 671 02 Sumna
00293598

Projekt.Shop

Ing. Pavel Jeneral

e: p.jeneral@seznam.cz

t: 722 914 198

1.méje, M. Budgjovice, 676 02
07949081

B. Souhrnna technicka zprava

(dle Piilohy €. 8 k vyhl. €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich

praci, dodéavek a sluzeb s vykazem vymér)

Akce: Stitary — Rekonstrukee kulturniho zatizeni a pristavba pergoly
(parcela 6/1 a &islo parcely 8 v katastralni izemi Stitary na Moravé)

Stupeti: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum: 12/2021




B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku :
Dotceny pozemek se nachazi na parcelach &islo 6/1 a parcele &islo 8 v katastralnim
tizemi Stitary na Morav&. Regeny pozemek se nachazi v centru obce. Kulturni objekt
pfimo sousedi s mistnim obecnim Gfadem.
InZenyrské sité:
e Vodovod — Pfedmétna projektova dokumentace nefesi nové napojeni na vefejny
vodovod.
o Kanalizace — Pfredmétnd dokumentace nete$i nové napojeni na splaskovou
odpadni kanalizaci.
¢ Elektfina — Pfedmétna dokumentace nefesi nové napojeni na elektiinu.
e Plyn — Pfedmétnd dokumentace nefesi nové pripojeni stavby na plynovodni
infrastrukturu.
Dopravni feSent:
o Novy sjezd na pozemek neni pfedmétem zaméru.
e Vlivem rekonstrukce se nenavysuji kapacity kulturniho zatizeni, proto neni téeba
navrhovat nova parkovaci mista.
Pozemek se nachézi v zastavéné ¢asti obce.
Rekonstrukee stavby je navrZena v souladu s okolni zastavbou.

b) tdaje o souladu s tizemné plinovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani

Danym investorskym zamérem se vyuziti pfedmétného Gizemi neméni. Stale se jedna o
kulturni ddm, coz je v souladu s izemnim planem obce.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o poveleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuZivani izemi

Navrzend stavba spliiuje ustanoveni vyhladky C.20/2012Sb, kterou se mdni
vyhl.€.268/2009Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Vyhlaska ¢. 269/2009,
kterou se méni vyhl.c.501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuZiti Gzemi. Proto nenf
tfeba vydat Zadnou vyjimku, ani tlevové opatfeni. Rekonstrukce je navrzena v souladu
s okolni zastavbou. Urbanisticky 1 architektonicky novy vzhled stavby zapadne do
okolni zastavby.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotfenych organi

Zéavaznd stanoviska dotéenych orgdn@i jsou soudasti projektové dokumentace. Jejich
pozadavky byly zapracovany do projektové dokumentace.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho objektu kulturnitho domu.

Hydrogeologicky prizkum, vzhledem k povaze provadénych Giprav neni vyZadovéna.
Byla provedena obhlidka mista stavby s detailem na Spatnou funkénost stfeSnich
krytiny. Déle byla zji$t€na nevyhovujici skladba podlah, bude navrzeno nové souvrstvi
s odvetranim.




f) ochrana dzemi podle jinych pravnich pFedpisi
Pozemek stavby se nenachdzi v pamatkové zong, v pamatkové rezervaci, ani
v chranéném Gzemi. Stavba se nachézi v aktivni zaplavové zoné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddelovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Navrhovana rekonstrukce nema negativni vliv na okolni zastavbu. Pdorysné rozméry
stavby se neméni. Odtokové poméry se danym zamérem neméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin
Pozadavky na asanace rekonstrukce stavby nevykazuje. Demolice prob&hnou pouze
lokélné dle projektové dokumentace, zdmérem nedojde ke kaceni dievin,

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavba vlivem zaméru nemeéni svoje padorysné rozméry, proto neni poZadovéano dalsi
vyjmuti z pidniho fondu. Plochy, které budou vyuZity pro potieby stavby, budou po
ukon¢eni praci uvedeny do pilivodniho stavu.
k) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)
InZenyrskeé sité:
e Vodovod — Pfedmétnd projektova dokumentace nefesi nové napojeni na vetejny
vodovod.
e Kanalizace — Pfedmétnd dokumentace nefe§i nové napojeni na splaskovou
odpadni kanalizaci.
e Elektiina — Pfedmétnd dokumentace neie$i nové napojeni na elektfinu.
e Plyn — Pfedmétna dokumentace nefe$i nové pfipojeni stavby na plynovodni
infrastrukturu.
Dopravni teSeni:
e Novy sjezd na pozemek neni pfedmétem zaméru.
e Vlivem rekonstrukce se nenavysuji kapacity kulturniho zatizeni, proto neni tfeba
navrhovat nové parkovaci mista.

1) véené a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvelané, souvisejici investice
Investorsky zamér nevyZaduje Zadné podmifiujici investice.




m)seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a
provadi
Resené parcely:

Parcela dislo: 6/1

Obec: Stitary (594890)
Katastralni tizemi: Stitary na Moravé (763870)
Vymeéra (m2): 1015

Druh pozemku:
Vlastnické prave:

Parcela dislo:
Obec:

Katastralni iizemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Dotéené pozemky:

Parcela ¢islo:
Obec:

Katastralni izemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela {islo:
Obec:

Katastralni Gizemi:

Vymeéra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela ¢islo:
Obec:

Katastralni izemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela &islo:
Obec:

Katastralni tizemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

zastavéna plocha a nadvofi 5
M¢stys Stitary, Stitary 149, 671 02 Sumna

8

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)

496

zastavéna plocha a nadvofi

Méstys Stitary, Stitary 149, 671 02 Sumné

3/1

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
3498

ostatni plocha

Méstys Stitary

7

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
210

zastavéna plocha a nadvori
Pokorny Jan a Pokorny Milan

5

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)

146

zastavéna plocha a nadvofi

SIM Mares Vitézslav a MareSova Anna

4

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)

228

zastaveéna plocha a nadvofi

SJM Mares Vitézslav a MareSova Anna




Parcela &islo:
Obec:

Katastralni izemi:

Vymeéra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela éislo:
Obec:

Katastralni tizemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela éislo:
Obec:

Katastralni izemi:

Vymeéra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Parcela ¢islo:
Obec:

Katastralni uizemi:

Vyméra (m2):
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

6/2

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
78

ostatni plocha

SIJM Mare§ Vitézslav a Mare$ova Anna

9

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
2263

ostatni plocha

Jihomoravsky kraj (SUSIMK)

284/1

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
14415

ostatni plocha

Jihomoravsky kraj (SUSIMK)

111

Stitary (594890)

Stitary na Moravé (763870)
1677

ostatni plocha

Jihomoravsky kraj (SUSIMK)

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe€nostni pasmo
netykd se zadnych pozemku

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zikladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei.

Jednd se o zménu dokondené stavby. Mira rekonstrukce je Caste€n€ diana Spatnym
provedenim podlahovych konstrukei Pii vizualni kontrole byl kladen ddraz na
pronikajici vlhkost pfes stény. Statickd kontrola je nutnd pred odstranénim stén u
byvalého kinosalu. Vzhledem k charakteru stavby a jeho stafi neni nutno stavebné
historického priizkumu.

b) afel uZivani stavby
Stavba je a bude i po rekonstrukei vyuZivana jako kulturni dim.




¢) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
poZadavkil na stavby a techmickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uZivani stavby,

Projektovd dokumentace je feSena dle obecng technickych poZzadavkd na stavby
obsaZenych ve Vyhlaice €. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby ve
znéni pozdéjsiho predpisu 20/2012 Sb. Stavba spada do rozsahu platnosti Vyhlasky

¢. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové
uzivani staveb a investorem nebylo pozadovano.

e) informace o tom, zda a v jakych {astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii.

Stanoviska dotéenych organt statni spravy, spravci siti a ostatnich u€astnika fizeni jsou
soudasti projektové dokumentace a jejich pozadavky byly zapracovany do projektové
dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisii
Netyka se.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Kapacita:
o zastaveéna plocha stavby 1024,78 m?
o max. vyska pted rekonstrukei 11,00 m
e obestavény prostor stavajici 6987,5 m*
e pocet nadzemnim podlazi 1
e podet podzemmich podlazi 1 (Castecng)

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s
destovou vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tFida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Potfeby a spotfeby médii a hmot, se danym zdmérem neméni. Stejné jako nakladani
s dest'ovymi vodami, i nadale budou vsakovany.

i) zakladni piedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na

etapy)
Dle dotaéniho titulu.




Plén kontrolnich prohlidek:

kontrola stavajiciho stavu stavby (prohlidka mista stavby)
kontrola st¥e$ni konstrukce po odstranéni stiesni krytiny
kontrola po osazeni nové stiedni krytiny

kontrola po bouracich pracich v interiéru

kontrola po odtézeni podlahové konstrukce

kontrola po osazeni odvétrani kolem nosnych stén
kontrola rovinnosti podkladu pted poloZenim naslapnych vrstev
kontrola podkladu pted zateplenim obvodovych stén
kontrola kotveni zateplovaciho systému

kontrola zakladovych konstrukef pro pergolu

kontrola pted poloZzenim plechové krytiny na pergolu

e vystupni kontrola vSech ¢asti stavby

s & & o & ¢ o

k) orienta¢ni naklady stavby
Orienta¢ni cenové ndklady na provedeni stavby nebudou uréeny. Soucésti dokumentace
stavby je poloZkovy rozpocet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ieSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni
Vnéjsi tvarové feSeni stavby se danym zamérem neméni. Pouze z SV strany je navrzena
dfevéna pergola.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné
FeSeni

Tvarové feSeni stavby se danym zdmérem nemeéni.

Barevne feSent:

Okenni a dvefni vypln€ otvor v obvodovych st€néch stavajici v odstinu Ofech.
Strukturovana fasadni omitka nové v odstinu Perlova bila.

Stredni krytina bobrovka.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Jedna se o stavbu bez technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Stavba spada do rozsahu platnosti vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. — o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb a tyto podminky byly
v projektové dokumentaci zohlednény, napfiklad novou bezbariérovou rampou pied
hlavnim vstupem do kulturniho domu.




B.2.5 Bezpelnost p¥i uZivani stavby

Stavba je navrZena dle obecnych poZadavkl na vystavbu obsaZenych ve vyhléSce C.
268/2009 Sb. ve znéni pozdgjsiho pfedpisu 20/2012 Sb. Veskeré konstrukce a jejich
¢asti jsou navrzené tak, aby byl splnén zakladni pozadavek na bezpecnost pii uzivani
stavby. Navrh je soustiedén na minimalizovani rizika bezprostiedniho fyzického
poskozeni zdravi vznikajiciho zriznych divodli. Tato rizika se v zdsad€ tykaji
uklouznuti, padl, nairazti popaleni, zdsahu elektrickym proudem, vybuchii, nehod
zplsobenych pohybujicimi se vozidly atd.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) stavebni feSeni

Pavodni zdivo je pfevazné keramické. Pdvodni stie$ni konstrukce je z ¢asti sedlova,
z Gasti pultova. Konstrukce stfech z dfevénych tesaiskych prvkd. Okenni a dveini
vyplné na obvodové konstrukci plastové.

Nové se navrhuje zatepleni stavby kontaktnim zateplovacim systémem. Vymeéna
podlahovych konstrukci s odvétranim podloZi po obvodu stén. Vymeéna stfeSni krytiny
véetné lat'ovani.

b) konstrukéni a materialové FeSeni

Bouraci préce:

Lokani bouraci prace dle projektové dokumentace. Bourané svislé konstrukce se
piedpokladaji z keramickych cihel. Odstranéni stfe$ni palené krytiny.

Vykopové prace:
Vykopové prace pro zékladovou konstrukei pergoly.

Zakladové konstrukce:
Zakladové konstrukce z betonu C12/15.

Svislé konstrukce:
Svislé konstrukce z pérobetonového zdiva na systémovy lepici tmel.

Okenni a dvefni vyplng:
Okenni vyplné ziistivaji stivajici. Dvefe na tepelné obalce budovy téZ stavajici. Vnitfni
dvete dfevéne.

Vodorovné konstrukce:
Podhledy ze sadrokartonu, v nékterych ¢astech na pruzinovych zavésech, jinde na
ptimych zavésech. Souvrstvi podhledu vZdy s parotésnici izolact i tepelnou izolaci.

Stiecha:
Nové lafovani, pojistna hydroizolace a keramicka tagka typu Bobrovka.




¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba spliluje zakladni poZadavky, které jsou stanoveny zdkonem &. 22/1997 Sb. a
nafizenim vlady & 312/2005 Sb. o technickych pozadavcich na vybrané stavebni
vyrobky. Na vystavbu objektu budou pouZity pouze certifikované materidly se
zaruSenymi vlastnostmi odolnosti i stability. Dojde-li b&hem vystavby k zjiSténi
statickych nebo projektovych neptesnosti, odklonli od skute¢nosti je nutné tyto
skute¢nosti neprodlené konzultovat s projektantem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) zafizeni pro vytapéni stavby
Aktualné stavba vytipéna plynovymi kotly. Navrhuje se prostory dovytapé&t jesté
teplovzdusnym zdrojem.

b) zaFizeni vzduchotechniky (VZT)
Stavba bude vybavena centralni jednotkou pro vyménu vzduchu. Z prostor, kde neni
umoznéno prirozené vétrani bude navrzeno nucené vétrani.

¢) zdravotné technologické zarizeni (ZTT)

Objekt rodinného domu bude vybaven standardni zdravotné technologickymi
zafizenimi — keramickou sanitou v komplexni dodavce zvoleného dodavatele. Tato
zatizeni budou napojena na vnitini potrubi, které bude provozovano po fadné zkousSce
vnitinich rozvodi (dle CSN EN 12056-5 + Z1 5/03 a dle CSN 75 6760 + Z1 10/15

d) plynové zatizené
Nova plynova zafizeni nejsou instalovéna.

¢) rozvody elektrické energie

V objektu budou vyhotoveny rozvody NN elektrické energie (dle CSN 33 2000-6 ed.2 +
Z1 4/2017) Elektrické instalace nizkého nap8ti — &ast 6 revize), a to odbornou firmou
s patfi¢nou kvalifikaci.

B.2.8 Pozarné bezpednostni FeSeni

Pozarné bezpeénostni feSeni stavby je feSeno samostatnou pozarni zpravou, kterad je
soudasti projektové dokumentace. Autorem dokumentace PBRS je Ing. Ale$ Dlabaja —
CKAIT 1400044

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Veskeré kompletni konstrukce budou tepelné dimenzovény minimélné na soucasné
pozadavky pro spln&ni tepelné — technické normy (CSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012)
Dle zakona ¢.406/2000S8b. (platnd novela 225/2017Sb.) O hospodafeni energii, budou
navrzeny veskeré konstrukee.




B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Zisady FeSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zisobovani vodou,
odpadi apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prainost
apod.)

Vesgkeré materidly navrhované pro vystavbu nepiedstavuji riziko z hlediska ochrany
zdravi osob ani Zivotniho prostiedi. Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostiedi. V
prostorach je zajidténo denni osvétleni, které bude doplnéno osvétlenim umélym,
spltiujici pozadavky Dle CSN 73 0580-2:2007. Hygienickd zafizeni navizeny dle
pozadavku CSN 73 4108. Nové vypIng otvort — oken i dvef, jsou navrZeny v souladu s
novelou zékona o ochrand vefejného zdravi 258/2000 Sb (ve znéni novely 267/2015
Sb)., zajist'ujici snizeni hluku.

Béhem vystavby bude pracovni doba stanovena v dobé 6.00 — 17.00 a k praci budou
pouzity malé a drobné stavebni stroje.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana p¥ed pronikanim radonu z podloZi
Neni navrZeno novych protiradonovych opatteni.

b) ochrana pied bludnymi proudy

Doporuden systém monitoringu bludnych proudii dle CSN EN 50 162, dale doporu¢eno
provedeni korozniho prizkumu. V této souvislosti navrZena soustava pro ochranu
stavby pied nebezpednym piepétim, at’ uZ ptivodu pifrodniho (bleskova prepéti piima a
indukovand), nebo umé&lého (technicka piepéti ze silovych vedeni, obvykle
indukovana). Néavrh hromosvodové soustavy musi splfiovat podminky vyhlaSkou
20/20128b. Pted realizaci vné&jsi ochrany pted bleskem (jimaci soustava, soustava svodli
a uzemhovaci soustava) proveden vypodet tizeni rizika podle normovych hodnot — CSN
EN 62305-2:2011.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Neni seizmické pasmo - neni nutnd ochrana.

d) ochrana pred hlukem
Produkce hluku se danym zadmérem nezhorsi.

Hluk ze staveni$té€ nebude naruSovat okolni bytovou zastavbu, nebudou provadény
stavebni prace se zvySenou hlukovou naro¢nosti, rozpojovani hornin t&€Zkou

mechanizaci &i odstfelem a stavebni prace budou probihat pouze v ¢ase 6.00 — 17.00.

e) protipovodiiova opatieni
Projektové dokumentace nefesi Zadnd protipovodiiova opatieni

f) ostatni ufinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavba nebude nové napojena na vedeni technické infrastruktury, bude vyuZito
plivodnich piipojek planu elektfiny vody a splaskové kanalizace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni
Dokumentace nete$i novy sjezd k feSenému objektu ani nové parkovani.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Dokumentace nefe$i nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

¢) doprava v klidu
Vlivem projektové dokumentace nedojde k navySeni kapacit kulturniho domu, proto
neni nutno navy$ovat parkovaci mista.

d) pési a cyklistické stezky
Nebude omezen provoz na pesich a cyklistickych stezkach.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy
Po dokonéeni venkovnich praci dojde k upraveni terénu do piivodniho stavu. V oblasti
nové vzniklé terasy dotvarovani télesa k nové zamkové dlazbé.

b) pouZité vegetacni prvky
Bude uzito standardni zatravnéni dle zvyklosti v dané vegetacni oblasti.

¢) biotechnicka opatieni
Biotechnicka opatieni zabezpecujici ochranu pfirody a krajiny, nebudou provadéna.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

A.1. Ovzdusi

Ovzdusi bude ve fizi dopravy materiald, odpadl a osob na stavbé ovlivnéno zvySenu
prasnosti. Frekvence dopravy zat€Ze bude mald a bude provadéna v dostateCném
rozmezi tak, aby okoli nebylo negativné ovlivnéno emisemi.

A.2. Hluk
Produkce hluku se danym zamérem nenavysi.

V okoli stavebniho zdméru se nevyskytuji zdroje hluku s ténovou slozkou (mimo

dopravni komunikace). Jedna se o tichou oblast ur¢enou pro stavby bydleni a drobné
vyrobé. Nebylo shledano Zadné hlukové zatiZeni tepelnymi Cerpadly ani jinymi
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technologickymi jednotkami v okolni zastavbé. Veskera vyroba a ostatni primysl je od
posuzovaného mista piili§ vzdalen, nez by ovlivnil posuzovanou lokalitu.

Hluk ze staveni§té nebude narufovat okolni bytovou zastavbu, nebudou provadény
stavebni priace se zvySenou hlukovou narognosti, rozpojovani hornin t&zkou
mechanizaci &i odstielem a stavebni prace budou probihat pouze v ¢ase 6.00 — 17.00.

A.3.Voda

Odtokové poméry se danym zamé&rem neméni, stile dojde k vsakovéani des€ovych vod.
V priibéhu stavby bude staveni§té odvodnéno a gravitatné vsakovano na pozemku
investora stavby.

A.4. Odpady
Vzniklé odpady pfi stavbe
Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové Vypodet/ Caax
gislo Nézev odpadu* odhad Zpﬁs((;b ':fk‘aff "
odpadu* mnoZstvi § odpadem
170102 cihly 387m° <)
170201 dfevo 62m* |b)
17 04 05 Zelezo a ocel 2,2t c)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 284m* |d)
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod &islem 17 08 01 I1m ¢)
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sddry neuvedené pod &islem 17 08 01 0,2 m? €)
150101 Papirové a lepenkové obaly 0231t 1¢)
150105 Kompozitni obaly 0,060t | ¢)
1709 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 32t d)
170901,170902a 170903

150102 Plastové obaly 04t c)

*dlevyhlasky ¢ 93/2016 Sb., Katalog odpadii.

**dle § 9a zdkoan ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:mnozstvi odpadii se tyka odpadii u kterych je jejich mnoZstvi mozno stanovit a
hodnota neni strikiné zavazna

b) vliv stavby na p¥irodu a Krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivodichii apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb
v krajiné

Navrhovany zdmér neovliviiuje okolni krajinu, ekologické funkce v krajin€ zlstanou
zachovany. Na pozemku investorského zadméru se nenachdzi Zzadné vegetace,
podléhajici zdkonné ochrang.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Navrhovana stavba nemé vliv na soustavu chranénych Gzemi ¢lenskych statli Evropské
unie (neovliviiuji ohroZené Zivoli¥né a rostlinné druhy a nejvzdenéjsi piirodni
stanovi§té na izemi Evropské unie)

d) zpiisob zohledn&ni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Dle zédkona &. 100/2001 Sb., piiloha 1 nevyZaduje tento typ stavby posouzeni EIA
(Environmental Impact Assessment)
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e) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpiisobu napinéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

nevztahuje se na dany zamér

f) navrhovana ochranni a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd

Nejsou stanovena zvlastni ochranna pasma. Budou dodrZena ochrannd pisma a odstupy
od jednotlivych siti. Dale budou stanoveny a v pfipad¢ cizich pozemki odsouhlaseny
pfesahy poZarné nebezpednych prostor na tyto pozemky (odstupy).

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA - splnéni zakladnich poZadavki z hlediska
plnéni dkoli ochrany obyvatelstva

Zéakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni stavby vyhovuji z hlediska ochrany
obyvatelstva. Veskeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s novelou zakona o ochrané
vefejného zdravi 258/2000 Sb (ve znéni novely 267/2015 Sb)

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Viechny média budou odebirany ze stavajici budovy kulturniho domu.

b) odvodnéni staveni§té
Odvodnéni stavenistd bude zajisténo gravitaénim vsakovanim do vsakovacich plani na
pozemku investora stavby.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té bude napojeno na mistni komunikaci obce. Rychlost bude snizena na
30km/h.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nemé negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Pro tulely stavby bude
vyuzivan pouze pozemek investora — majitele pozemku. Stavba bude provadéna tak,
aby nebyla dottena prava majitelii sousednich pozemki. PoZarné nebezpeény prostor od
objektu nezasahuje na sousedni pozemek (viz zprava pozarné-bezpeCnostniho FeSeni
stavby, viz dokladova &ast). Déle nedochdzi k zasahu do ochrannych pasem jinym
zptisobem. Béhem stavebnich praci, které budou probihat v ¢asech 6.00-17.00 nebude
pouzito t&zké stavebni hlu¢né techniky, ale pouze drobné stavebni techniky.

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Staveni§té bude ze viech stran, na pozici hranice parcely, zajiSténo drat€énym
oplocenim, se sitovou vyplni, branici vstupu nepovéfenych osob a branici zanaSeni
nedistot a prachovych &astic mimo prostor stavenisté, staveniSté€ bude fadn€ oznaceno,
spolu s cedulemi upozoriijici na probihajici stavebni prace.
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f) maximalni dodasné a trvalé zabory pro staveniSté
staveni$té bude realizovano pouze na parcelach investora stavby

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
k danému zdméru se nevztahuje

h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi. K vystavb& budou pouZity jen materialy s
certifikitem o zdravotni nezavadnosti. Stavba neovlivni klimatické poméry, ovzdusi,
nebude kontaminovat piidu ani nenaru$i stabilitu ekosystému, nezasahuje téz do
zatopovych oblasti.

Nakladani s odpady je fe$eno ve smyslu ustanoveni zdkona &. 223/2015 Sb., o odpadech
a 0 zméné ndkterych daldich zakond, ve zn&ni pozdgjsich predpisd, (dale jen ,,zdkon®) a
vyhlagky Ministerstva Zivotniho prostfedi &. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadd, seznam nebezpe¢nych odpadii a seznamy odpadl a stath pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpaddl a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadi (Katalog odpadil).

Odpady, které vzniknou pfi realizaci zaméru:

Katalogové Vypotet/ (e o
tislo Niézev odpadu* odhad Z;:ﬁsgbal:iaklag: m
odpadu* mnoZstvi padem
17 01 02 cihly 38,7m3 |¢)
170201 dievo 62m* | b)
17 04 05 Zelezo a ocel 152t c)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 284m° | d)
1706 04 Tzolaéni materialy neuvedené pod Cislem 17 08 01 L,im? €)
17 08 02 Stavebni materialy na bézi sidry neuvedené pod &islem 17 08 01 0,2 m? e)
150101 Papirové a lepenkové obaly 0,2311 c)
1501 05 Kompozitni obaly 0,060t ic)
1709 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 32t d)
170901,170902a17 0903

1501 02 Plastové obaly 04t <)

*dlevyhlasky & 93/2016 Sb., Katalog odpadii.

**dle § 9a zdkoan ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:mnozstvi odpadit se tyka odpadii u kterych je jejich mnoZstvi mozno stanovit a
hodnota neni striktné zavazna

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykopanéa zemi b&hem stavby bude odvezena na rekultivaéni skladku obce, pokud obec
skladkou nedisponuje, odpadni zemina bude potom odvezena na skladku odpadi.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Zplisob posouzeni vlivu
tohoto zaméru je v souladu se zékonem &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi (v aktualnim zn&ni). Vychazi se ze stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném
Gzemi v dobé oznameni tohoto zdméru. Pfi posuzovani vystavby se hodnoti vlivy na
¥ivotni prostiedi pii jeji p¥ipravé, provadéni a ve vysledném uZivani stavby. Posuzovéni
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zahrnuje i navrh opatieni k pfedchézeni nepiiznivym vlivim na Zivotni prostiedi
provedenim zaméru, k vyloudeni, sniZeni, zmirnéni nebo minimalizaci téchto vlivd,
piipadné ke zvySeni piiznivych vlivii na Zivotni prostiedi.

k) zdsady bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich
piredpist

Pfi stavebnich pracich je tfeba dodrZovat ustanoveni o bezpeénosti prace, které uklada
zakon &. 88/2016 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci. Zaroveh se pfipomina, Ze povinnosti dodavatelil stavebné montaZnich praci je
provadét Skoleni a zaudeni pracovnikd pro rizné profese a ovéfovani jejich znalosti s
frekvenci touto vyhlaskou pfedepsanou.

1) apravy pro bezbariérové uzivini vystavbou dotcenych staveb
Stavba spadé do rozsahu platnosti vyhlagky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby.

m) zdsady pro dopravné inZenyrské opati‘eni
K danému zaméru se nevztahuje

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti Gi¢inkim vnéjSiho prostiedi p¥i vystavbé apod.)
K danému zaméru se nevztahuje

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Piedpoklada se celkova doba vystavby 24 mésicti, zadné terminy nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodarské ieseni

Dokumentace nefesi Zddné vodohospodaiské stavby. Destova voda béhem stavby bude
vsakovéana na nevyuzitych plochéch stavbou investora stavby. Nakladani s deStovymi
vodami se danym zdmérem neméni, de§t'ové vody budou vsakovany.
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