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ÚVOD 
 
Pri plánovaní a realizácii líniových dopravných stavieb sa mnoho krát nevyhneme trasovaniu cez 

chránené územia alebo územia, ktoré predstavujú významné stanovištia ohrozených a chránených 
druhov organizmov ako sú napríklad v zmysle územného systému ekologickej stability rôzne 
genofondové plochy, biocentrá alebo biokoridory, ktoré v súčasnosti nemajú legislatívnu územnú 
ochranu. Realizácia pripravovanej diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – 
Čadca, Bukov, 2. polprofil, prechádza koridorom rieky Kysuca, ktorá sa v minulosti rozlievala do 
okolitej nivy. Ako fragmenty tento činnosti sa v Kysuckej vrchovine zachovali rôzne menšie a väčšie 
lokality s výskytom mokraďových typov biotopov, ktoré sú z pohľadu ochrany prírody a krajiny cenné 
najmä lokálnej úrovni. V zmysle §2 ods. 2), písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sú tieto lokality považované za mokraď ako územie s močiarmi, slatinami alebo 
rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a 
vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.  

V rámci povoľovacej dokumentácie boli identifikované lokality, ktoré sa budúcou výstavbou 
pripravovanej diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. 
polprofil poškodia a zničia. V zmysle vyjadrení a stanovísk orgánov ochrany prírody a krajiny je 
potrebné minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na dotknuté lokality a revitalizovať ich 
v zmysle požiadaviek príslušnej organizácie ochrany prírody a krajiny.  

Projekt revitalizácie mokrade vychádza z projektovej dokumentácie predmetnej stavby 
v kontexte požiadaviek orgánov ochrany prírody a krajiny na zachovanie vybraných lokalít, ktoré 
budú priamo ovplyvnené predmetnou stavbou. Cieľom je obnoviť vybrané lokality mokradí v blízkosti 
budúceho koridoru diaľnice D3 v podobe vytvorenia nových biotopov pre rozmnožovanie 
obojživelníkov a zabezpečiť transfer vybraných chránených druhov rastlín.  
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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
  
1.1  Stavba 
 

Názov stavby: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Diaľnica D3 
Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil 

 
Kraj:    Žilinský   

 Katastrálne územie:  Oščadnica, Horelica, Čadca 
Charakter stavby:   Líniová cestná dopravná infraštruktúra 
Kategória stavby:   v úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica: D 24,5/100 (80) 
    v úseku D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil: D 24,5/80 

1.2  Stavebník a investor 
 

Názov a adresa :  Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Dúbravská cesta 14 
SK-841 04 Bratislava  

Identifikačné číslo:   35 919 001 
 

1.3  Spracovateľ 
 

Názov a adresa:  OTONYCTERIS s. r. o.   
     Prostredná Môlča 32 
     974 01 Banská Bystrica  

Identifikačné číslo:   47 543 221 
 

1.4  Stupeň dokumentácie  
 

Typ dokumentácie: Projekt revitalizácie mokrade (podrobnosťou spracovania na úrovni DSP) sa 
vypracoval ako príloha k Správe o hodnotení vplyvov pre úseky Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – 
Oščadnica a Diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov II. profil.  

Podmienka revitalizácie mokrade vyplýva zo stanovísk k prerokovaniu zaslaných pripomienok 
ŠOP SR, CHKO Kysuce k projektovej dokumentácii DSP Diaľnice D3 č. CHKOKY/417-001/2020/PD, ZV 
zo dňa 26.10.2020 a SCHKOKY /115/001/2021 /PD/ ZV zo dňa 12.03.2021.    
    

2 ZDÔVODNENIE PROJEKTU 
 

2.1 Účel a ciele projektu 
 
Výstavbou pravostranného odpočívadla Oščadnica (SO 321-00) v úseku diaľnice D3 Kysucké 

Nové Mesto – Oščadnica, v rámci realizácie stavby D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil v km 
31,925 – 33,017 bude zasiahnutá genofondová lokalita – mokraď GLf 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici. 
Účelom predkladanej dokumentácie je navrhnúť projekt revitalizácie náhradnej lokality, kde sa 
vytvorí vhodný biotop pre rozmnožovanie obojživelníkov.  

V druhej časti dokumentácie sa navrhuje jednoduchý technologický postup transferu 
chránených druhov rastlín z miesta ich súčasného výskytu v GLf 70 Jozefíkov, v ktorej sa navrhuje 
výstavba križovatky Krásno nad Kysucou – SO 102-00 s vetvou C, a ktorou sa zasahuje do mokrade.     

Projekt revitalizácie mokrade je rozdelený na dve aktivity, ktoré spolu úzko súvisia, resp. 
definujú ho dva hlavné ciele:  
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• A – Obnova mokrade a vytvorenie nového miesta pre rozmnožovanie obojživelníkov na 
lokalite č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie ako náhradná lokalita za GLf30 Jelšiny 
a vrbiny pri Oščadnici, ktorá bude priamo zničená a poškodená výstavbou pravostranného 
odpočívadla Oščadnica, v rámci realizácie stavby D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil 
(DSP 2); 

• B – Transfer (presun) chránených druhov rastlín z lokality GLf70 Jozefíkov, ktorá bude 
priamo zničená a poškodená výstavbou MÚK Krásno nad Kysucou v rámci diaľnice D3 
Kysucké Nové Mesto – Oščadnica na novú lokalitu, tzn. do územia európskeho významu 
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka. 

 

2.2 Zdôvodnenie potreby realizácie opatrení 
 

Splnenie podmienky ako zachovanie, resp. revitalizácia mokrade v priestore SO 321-00 
Pravostranné odpočívadlo Oščadnica v rámci povoľovacej dokumentácie na predmetný úsek diaľnice 
D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Požiadavka sa objavuje v stanovisku OU ŽP v Čadci č. 
2012/00924–2/EA17 zo dňa 03. augusta 2012, kde sa má ,,riešiť ochrana novej genofondovej plochy 
GL č. 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici“. Organizácia ochrany prírody a krajiny ŠOP SR, CHKO Kysuce vo 
svojom stanovisku č. CHKOKY/417-001/2020/PD, ZV zo dňa 26. októbra 2020 poukazuje na nutnosť 
zachovania predmetnej lokality z dôvodu výskytu biotopu európskeho významu a chránených druhov 
rastlín a živočíchov. Národná diaľničná spoločnosť a. s. (ďalej len ,,NDS“) zabezpečuje na základe 
vyššie uvedených stanovísk projekt revitalizácie danej lokality, resp. táto podmienka vyplýva zo 
stanoviska OÚ ŽP v Čadci k zmene navrhovanej činnosti č. ŽP-2012/01482/2013/00046-2/EA-17 zo 
dňa 22. januára 2013, resp. už vyššie spomínaného stanoviska OÚ ŽP v Čadci zo dňa 03. augusta 
2012. V procese vypracovania projektu revitalizácie mokrade sa ukázalo, že predmetnú lokalitu nie je 
možné revitalizovať, nakoľko približne 95 % predmetnej lokality GL č. 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici 
bude zničené výstavbou pravostranného odpočívadla Oščadnica. Z tohto dôvodu spracovateľ 
projektu revitalizácie mokrade navrhol iné vhodné lokality, ktoré boli navrhnuté a odsúhlasené 
správou CHKO Kysuce. V užšom výbere bola vybraná lokalita GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, kde 
sa uskutoční náhradná revitalizácia mokrade za mokraď zabranú výstavbou odpočívadla. Táto lokalita 
sa nachádza v nadväzujúcom v úseku diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil. Tak isto bola 
vybraná a odsúhlasená nová lokalita transferu a záchrany obojživelníkov Správou CHKO Kysuce 
z pôvodnej lokality GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici. Túto lokalitu predstavuje lokalita GLz 8 
Štrkovisko v Oščadnici, ktorá je vzdialená približne 600 metrov od pôvodnej lokality.  

Pri rokovaniach s NDS v roku 2022 ohľadom výstavby úseku pripravovanej D3 Kysucké Nové 
Mesto – Oščadnica, v súvislosti s technickým riešením križovatkovej vetvy – C v križovatke Krásno nad 
Kysucou (SO 102-00), vzišla ďalšia požiadavka Správy CHKO Kysuce ohľadne výskytu chránených 
druhov rastlín a živočíchov z lokality GLf 70 Jozefíkov, ktorá bude tak isto zasiahnutá a zničená 
výstavbou predmetnej križovatky na diaľnici D3. Požiadavka sa týkala možnosti zachovania vodného 
režimu danej lokality z dôvodu možností migrácie pre živočíchy a zachovania chránených druhov 
rastlín.  Nakoľko pri realizácii stavebných prác v priestore oka križovatky Krásno nad Kysucou takmer 
s určitosťou dôjde k zničeniu lokality s potvrdeným výskytom chránených rastlín, spracovateľ 
projektu revitalizácie mokrade po dohode s CHKO Kysuce a NDS navrhol transfer chránených druhov 
rastlín na inú vhodnú lokalitu. Lokalita sa nachádza v území európskeho významu SKUEV0832 
Alúvium Markovho potoka, v katastrálnom území obce Čierne približne vzdialené 10 km od 
navrhovanej činnosti.  
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2.3 Vymedzenie územia a pojmov 
 
A. Pôvodná genofondová lokalita – Genofondová lokalita č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici resp. 
genofondová lokalita ,,Ukvákaná“ 
Popis: (ďalej len ,,pôvodná lokalita revitalizácie mokrade“) sa nenachádza v platnom RÚSES-e okresu 
Čadca (viď GARČAROVÁ 2013). Jedná sa o novú genofondovú lokalitu, ktorá má označenie podľa 
Správy CHKO Kysuce ,,Ukvákaná“ a BARLOG (2020) tu zaznamenal biotop európskeho významu Ls1.3 
Jaseňovo - jelšové podhorské lužné lesy a biotop národného významu Kr9 Vrbové kroviny na 
zaplavovaných brehoch riek. Táto lokalita mala byť pôvodne predmetom projektu revitalizácie 
mokrade v úseku pripravovanej diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, ale, ako už bolo 
naznačené, bude z väčšej časti zničená a poškodená výstavbou pravostranného odpočívadla 
Oščadnica.   
Označenie: A = Genofondová lokalita č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici; zoologická genofondová 
lokalita ,,Ukvákaná“ (interné označenie Správy CHKO Kysuce) 
Katastrálne územie: Oščadnica  
Parcela KN C: 14149/4, 14146/14, 14148/4, 14146/15, 14148/31, 14148/2, 14148/30, 14148/62, 
14146/8, 14146/2, 14147/21, 14147/22, 14147/32, 14147/33, 14147/34, 14148/29, 14148/5, 
14147/2, 14146/44, 14146/100, 14146/99, 14146/98, 14146/97, 14146/96 a 14146/95 

A.1 Nová lokalita revitalizácie mokrade (náhrada za Genofondovú lokalitu č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri 
Oščadnici resp. genofondová lokalita ,,Ukvákaná“) – Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark 
Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou 
Popis: (ďalej len ,,nová lokalita revitalizácie mokrade“) sa nachádza v platnom RÚSES-e okresu Čadca 
(viď GARČAROVÁ 2013) a jedná sa prevažne o drevinovú vegetáciu rastúcu mimo lesa (najmä 
lesopark pod kaštieľom v Oščadnici), resp. zvyšky vysokobylinných porastov ostríc a krovín, ktoré sa 
nachádzajú v terénnej depresii medzi cestou I/11 a samotným lesoparkom. V rámci nových 
genofondových lokalít správy CHKO Kysuce má táto lokalita interné označenie č. GLf 124 Pod 
Oščadnicou a nachádza sa tu biotop európskeho významu Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na 
vlhkých lúkach a biotopy národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 
a Lk10 Vegetácia vysokých ostríc. Lokalita sa nachádza v blízkosti úseku pripravovanej diaľnice D3 
Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil.  
Označenie:  A.1 = Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie (RÚSES okresu CA) 
resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou (interné označenie Správy CHKO Kysuce) 
Katastrálne územie: Oščadnica  
Parcela KN C: 13002/1 

A.2 Nová lokalita transferu a záchrany obojživelníkov z pôvodnej lokality A Genofondová lokalita č. GL 
30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici 
 Popis: Jedná sa o lokalitu, kde budú prenesené a zachránené obojživelníky z pôvodnej lokality A, 
ktorá bude z väčšej časti zničená a poškodená výstavbou pravostranného odpočívadla Oščadnica 
diaľnice D3. Lokalita bola vybraná na základe konzultácie so Správou CHKO Kysuce (Ing. P. 
Drengubiak, 07.02.2024, viď Príloha č. 4.7) najmä z dôvodu záchranného transferu obojživelníkov, 
nakoľko je veľký predpoklad, že transfer obojživelníkov bude nutné uskutočniť vopred ešte pred 
začatím stavebných prác. Jedná sa o okolité brehové porasty malej vodnej plochy, resp. rybníka, kde 
sa vyskytuje biotop európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo - jelšové podhorské lužné lesy a biotop 
národného významu Vo6 Mezo až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou 
s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou. Lokalita je vzdialená približne 600 metrov vzdušnou 
čiarou od pôvodnej lokality A.  
Označenie: A.2 = Genofondová lokalita č. 8z ,,Štrkovisko v Oščadnici“  
Katastrálne územie: Oščadnica 
Parcela KN C: 14139/1 a 14138/3 
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Obrázok 1 Situačný náčrt lokalít A, A.1 a A.2 ako genofondové lokality č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici, 
resp. genofondová lokalita ,,Ukvákaná“, genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. GLf 
124 Pod Oščadnicou  

B. Pôvodná genofondová lokalita – Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov  
Popis: (ďalej len „lokalita poškodená výstavbou križovatky Krásno nad Kysucou“) sa nachádza 
v platnom RÚSES-e okresu Čadca (viď GARČAROVÁ 2013) a jedná sa o zvyšky rašeliniska s biotopom 
európskeho významu Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská a biotop národného významu Lk6 
Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí. Podľa inventarizačného prieskumu biotopov 
spracovaného v rámci DSP pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica (HBH Projekt, 08/2023) sa 
tu nachádzajú chránené druhy rastlín vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Druh ľadenec barinný (Lotus pedunculatus syn. uliginosus) tu 
nebol inventarizačným prieskumom biotopov nájdený, ale jeho nález eviduje Správa CHKO (viď zápis 
zo stretnutia zo dňa 10. novembra 2022). Lokalita sa nachádza v úseku pripravovanej diaľnice D3 
Kysucké Nové Mesto – Oščadnica.  
Označenie: B = Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov (RÚSES okresu CA) 
Katastrálne územie: Krásno nad Kysucou  
Parcela KN C: 7420/170, 7420/171, 7420/196, 7420/209 



Projekt revitalizácie mokrade, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil 

 

  
 

9

 
Obrázok 2 Situačný náčrt lokality B ako genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov 

B.1 Cieľová lokalita transferu (náhrada /transfer z Genofondovej  lokality č. GLf 70 Jozefíkov) 
SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
Popis: Územie európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka (ďalej len ,,cieľová 
lokalita transferu“). Lokalita predstavuje zachovalú mikro nivu v koridore Markovho  potoka, kde sa 
vyskytujú mokraďové spoločenstvá v podobe biotopov Ra3 Prechodné rašeliniská a trasoviská, Ra6 
Slatiny s vysokým obsahom báz, Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, Br6 Brehové porasty 
deväťsilov ale aj lúčne spoločenstvá ktoré úzko nadväzujú na nivu potoka ako Lk1 Nížinné 
a podhorské kosné lúky. Lokalita sa nachádza približne 10 km vzdušnou čiarou od lokality, ktorá bude 
poškodená výstavbou križovatky Krásno nad Kysucou ako súčasti diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – 
Oščadnica.  
Označenie: B.1 = SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
Katastrálne územie: Čierne  
Parcela KN C: 6553/1 
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Obrázok 3 Situačný náčrt cieľovej lokality transferu B.1  SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 

 
Obrázok 4 Lokalita transferu B.1 SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka zobrazená na katastrálnej mape 
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Obrázok 5 Schematický prehľad jednotlivých lokalít v nadväznosti na realizáciu revitalizácie mokrade 

Vysvetlivky:  
A. Genofondová lokalita č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici resp. genofondová lokalita ,,Ukvákaná“ 

A.1 Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou 
A.2 Genofondová lokalita č. 8z Štrkovisko v Oščadnici 

B. Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov 
B.1 SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 

 

3 DOKUMENTÁCIA 
 
3.1 Podklady o území  
 

V tejto časti je uvedená len dokumentácia, ktorá sa slúžila ako podklad pre povoľovaciu 
dokumentáciu. Ostatné publikované literárne zdroje sú uvedené v kapitole 8 Literatúra.  
• Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu (BARLOG 

2020). Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. I-1. DOPRAVOPROJEKT. Bratislava, 20 pp.  
• Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica: Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie 

biotopov európskeho a národného významu – aktualizácia, HBH Projekt, 08/2023, Banská 
Bystrica, 46 pp. + prílohy 

• Hydrogeologické posúdenie lokality revitalizácie mokrade (VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, 2023). 
Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 3 pp.  

• Sprievodná správa, Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil, Basler & Hofmann 
Slovakia s.r.o., Bratislava, 293 pp. 
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• Stanovisko k dokumentácii na stavebné povolenie diaľnice  D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. 
polprofil ŠOP SR a diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, CHKO Kysuce č. CHKOKY/417-
001/2020/PD, ZV zo dňa 26. októbra 2020; 

• Stanovisko k prerokovaniu zaslaných pripomienok ŠOP SR, k dokumentácii na stavebné 
povolenie  diaľnice  D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil ŠOP SR a diaľnice D3 Kysucké Nové 
Mesto – Oščadnica, CHKO Kysuce č. CHKOKY/155/001/2021/PD, ZV zo dňa 12. marca 2021; 

• Štúdia realizovateľnosti  pre stavbu diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Čadca, I. Etapa: Žilina (Brodno) 
– Kysucké Nové Mesto, A1. Sprievodná správa, AFRY CZ s.r.o., Praha, 128 pp. 

 

3.2 Hydrogeologický prieskum pre novourčené lokality 
 
A.1 Charakteristika novej lokality revitalizácie mokrade Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark 
Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124Pod Oščadnicou 
V lokalite Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. v úseku km 33,400 – 
33,700 D3 sa nachádza trvalo zamokrené územie – mokraď, resp. jazero, hĺbky približne 1,0 m s 
rozlohou cca 300 x 150 m. Podzemná voda jazera je dotovaná zrážkami a prítokom podzemnej vody z 
blízkeho proluviálneho komplexu náplavového kužeľa. Čo sa týka geologického zloženia na povrchu 
sú nesúdržné sedimenty prekryté vrstvou pleistocén-holocénnych až holocénnych hlín až ílov, lokálne 
organických zemín, v smere do podložia vystupujú prevažne ílovité a hlinité štrky, ďalej piesčitý štrk  a 
v menšej miere ílovitý piesok. V tejto lokalite boli realizované vrtné geologické prieskumné práce, 
ktorými bol zdokumentovaný výskyt kyprej rašeliny a navážky hrúbky do 1,0 m (VODNÉ ZDROJE 
SLOVAKIA 2023). Na lokalite sa z väčšej časti nachádza povrchová voda, ktorá je pravdepodobne 
úmerná veľkosti zrážok. 
Z geologického a hydrogeologického pohľadu i technického riešenia hodnotenej lokality sa tu 
nachádzajú vhodné podmienky pre tvorbu mokradí. Relatívne málo priepustné podložie tvorené 
hlinito - ílovitými sedimentami umožňuje zadržanie zrážkových vôd a v období bez zrážok je 
dopĺňanie vody v budúcej mokradi zabezpečené prítokmi z drobných suťových a vrstevných 
prameňov priľahlých deluviálnych sedimentov, ako sa to deje v súčasnosti pri vytváraní močiarov. 
Technickým riešením trasy diaľnice v danom úseku, km 33,300 – 33,700 D3 budú zachované podobné 
hydrologické podmienky, ktoré v súčasnosti umožňujú tvorbu zamokrených území (SO 230-00 Úprava 
podložia v mieste močiaru km 33,365-33,743 D3). Pozdĺž násypu je navrhnutá „hrádzka“ ako systém 
na zadržanie vody v danom území. Znečisteniu podzemnej vody mokrade zrážkovými vodami z 
povrchového odtoku komunikácie zabráni systém dažďovej kanalizácie diaľnice.  
 
A.2 Charakteristika lokality revitalizácie mokrade č.8z Štrkovisko v Oščadnici 
Vzhľadom k tomu, že na lokalite A.2 sa nachádzajú rovnaké hydrologické a geologické podmienky ako 
na pôvodnej lokalite A, resp. lokalita A.2 zahŕňa samotnú nivu potoka Oščadnica, kde je veľký 
predpoklad výskytu povrchovej vody v podobe vodného toku. Opierame sa o skutočnosť, že na tejto 
lokalite to indikuje samotný výskyt rovnakých semiakvatických typov biotopov ako pri pôvodnej 
lokalite A,  preto sa domnievame, že bližšia hydrogeologická charakteristika nie je potrebná, ani 
nutná vo vzťahu k výskytu a prežitiu obojživelníkov a uvedenú lokalitu považujeme za vhodnú pre 
transfer živočíchov.  
 
B.1 Charakteristika cieľovej lokality transferu  SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
Vzhľadom k tomu, že cieľová lokalita sa nachádza mimo koridoru pripravovanej diaľnice D3 Kysucké 
Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil v tejto lokalite, resp. v jej 
blízkosti, neprebehol hydrogeologický prieskum, a teda nie je možné ani posúdenie a bližšia 
charakteristika hydrických a geologických vlastností tejto lokality.  V kontexte transferu rastlín to nie 
je ani potrebné, nakoľko lokalitu vybrala Správa CHKO Kysuce, ktorá je odbornou organizáciou vo 
veciach ochrany prírody a krajiny v predmetnom území (VÁCLAVOVÁ per comm., 11/2023).  
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3.3 Biologický prieskum a inventarizácia biotopov  
 
3.3.1 Botanický prieskum  

Determinácia a mapovanie rastlinných druhov a lesných, resp. nelesných biotopov bolo urobené 
podľa metodiky ŠOP SR (2014; 2013), ktorá predstavuje zjednodušený botanický inventarizačný zápis 
s použitím Tansleyho stupnice pokryvnosti vegetácie (pozri prílohu 1.1). Botanický prieskum 
pôvodnej lokality mokrade  č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici (A), resp. genofondová lokalita 
,,Ukvákaná“ a novej lokality A.1 č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. GLf 124 Pod 
Oščadnicou sa uskutočnil v máji a júni 2023. Druhy rastlín boli determinované podľa kľúča DOSTÁL & 
ČERVENKA (1992). Nomenklatúra rastlinných taxónov je zjednotená podľa zoznamu nižších a vyšších 
rastlín Slovenska (MARHOLD & HINDÁK 1998). Čo sa týka prieskumu rastlín na lokalite B. 
Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov údaje boli prebraté z inventarizačného prieskumu biotopov 
spracovaného v rámci DSP pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica (HBH Projekt, 08/2023), 
resp. z údajov ktoré poskytla Správa CHKO Kysuce. Botanický prieskum sa neuskutočnil na lokalite 
A.2, ani na cieľovej lokalite transferu chránených rastlín B.1, nakoľko to nie je potrebné, pretože 
lokality navrhla a odsúhlasila správa CHKO Kysuce. Vychádzame z predpokladu, že lokality sú po 
odbornej stránke vhodné na uskutočnenie oboch transferov. V rámci kategorizácie biotopov 
Slovenska sa opieram hlavne o publikácie STANOVÁ & VALACHOVIČ (2002) a VICENÍKOVÁ & POLÁK 
(2003). 

Objednávateľ požadoval vypracovať aj mapovanie mokrade podľa metodiky SZOPK (viď 

https://www.sopsr.sk/cinnost/biotopy/mokrade/MokrSlov/metodika.htm), ktorá sa nachádza v prílohe 1.2.  
 

Charakteristika pôvodnej lokality mokrade A č. GL  30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici  
Jedná sa o veľmi malý fragment nelesných rastlinných spoločenstiev v úzkom páse o dĺžke cca 250 
metrov a  šírke cca 15 – 50 metrov, ktorý zostal ako pozostatok pôvodného brehového porastu rieky 
Kysuca. Voda je tu vo väčšej časti zadržaná umelou antropogénnou malou hrádzkou, ktorá sa 
nachádza na juhozápadnej strane. Zo severovýchodu je lokalita ohraničená miernym svahom kóty 
Hackov vrch (608 m n. m.), resp. koridorom vysokonapäťového vedenia, z juhozápadu intenzívne 
využívanými lúčnymi spoločenstvami. V hornej časti lokality sa nachádza otvorená vodná plocha 
o približnej veľkosti 100 x 10 metrov, v spodnej časti v blízkosti koridoru elektrického vedia, sa 
nachádzajú krovinaté rastlinné spoločenstvá, resp. vegetácia rastúca mimo lesa. Na lokalite bol 
identifikovaný biotop európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo podhorské-jelšové lužné lesy, ktorý sa 
nachádza v hornej časti lokality, kde dominujú najmä druhy jelša lepkavá (Alnus glutinosa), čremcha 
vtáčia (Padus avium) a vŕba krehká (Salix fragilis). V bylinnej etáži dominujú hygrofilné druhy ako 
záružlie močiarne (Caltha palustris subsp. laeta), praslička riečna (Equisetum fluviatile), ostrica 
predĺžená (Carex elongata), blyskáč jarný (Ficaria verna). V spodnej časti lokality sa nachádza biotop 
národného významu Kr9 Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, ktorý je do značnej miery 
negatívne ovplyvňovaný technologickými výrubmi v koridore elektrického vedenia. Na lokalite neboli 
identifikované chránené druhy rastlín, aj keď je druh ľadenec barinný (Lotus pedunculatus syn. 
uliginosus) evidovaný správou CHKO Kysuce.   
 
Tabuľka 1 Prehľad biotopov na lokalite A č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici, resp. genofondová lokalita 
,,Ukvákaná“ 

Vysvetlivky: Kód biotopu – podľa katalógu biotopov (STANOVÁ & VALACHOVIČ 2002); Kód NATURA – kód biotopu pre 
európsky významné biotopy v sústave chránených území Natura 2000; SH – spoločenská hodnota biotopu v Eurách za 1 m2; 
§ 28, ods. 11) – biotopy u ktorých je možný záber len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, * - prioritné typy 
biotopov. 

Kód biotopu Kód NATURA Názov biotopu SH § 28, ods.11) Význam 

Ls1.3 91E0* 
Jaseňovo-jelšové podhorské 

lužné lesy 
70,00  európsky 

Kr9 – 
Vrbové kroviny na 

zaplavovaných brehoch riek 
10,00  národný 



Projekt revitalizácie mokrade, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil 

 

  
 

14

 
Charakteristika novej lokality mokrade A.1 GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124 Pod 
Oščadnicou 
Jedná sa o rozlohou väčšie pravdepodobne už degradované a zazemnené rašelinisko, resp. slatinné 
rašelinisko (ako fragment nivy a mŕtveho ramena rieky Kysuca), ktoré sa v súčasnosti nachádza 
v pokročilom štádiu sekundárnej sukcesie, kde dochádza k celkovému zarastaniu vyššou krovinatou 
vegetáciou. Zo západnej strany je lokalita ohraničená cestou I/11, z južnej strany križovatkou cesty 
I/11 a miestnou komunikáciou do obce Oščadnica. Z východnej strany lesoparkom kaštieľa Oščadnica 
zo severnej strany súkromnou oplotenou zvieracou oborou. Na lokalite bol identifikovaný nelesný typ 
biotopu národného významu Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a nechránený biotop Lk11 Trstinové 
spoločenstvá mokradí (Phragmition) v zmysle katalógu biotopov (STANOVÁ & VALACHOVIČ 2002). 
Dominantnou a veľkoplošnou bylinou je pálka širokolistá (Typha latifolia), ktorá pokrýva väčšiu časť 
lokality, hlavne na eutrofných častiach s dostatkom živín (priestor bývalej vodnej plochy, resp. 
terénna depresia, kde sa udržiava povrchová voda). Ďalej tu rastú typické hygrofilné druhy ako 
ostrica predĺžená (Carex elongata), ostrica pľuzgierkatá (Carex vesicaria), miestami aj túžobník 
brestový (Filipendula ulmaria), bodliak potočný (Cirsium rivulare), ktoré vytvárajú zapojený podrast 
v miestach, kde nerastie pálka. Okolie lokality je tvorené najmä nitrofilnými spoločenstvami, ktoré 
prenikajú z urbánneho prostredia a rastú na plochách, ktoré presychajú a nie sú dotované 
povrchovou vodou. Na lokalite neboli identifikované chránené druhy rastlín.  
 
Tabuľka 2 Prehľad biotopov na lokalite A.1 č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124Pod 
Oščadnicou 

Vysvetlivky: Kód biotopu – podľa katalógu biotopov (STANOVÁ & VALACHOVIČ 2002); Kód NATURA – kód biotopu pre 
európsky významné biotopy v sústave chránených území Natura 2000; SH – spoločenská hodnota biotopu v Eurách za 1 m2; 
§ 28, ods. 11) – biotopy u ktorých je možný záber len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, * - prioritné typy 
biotopov. 

 
3.3.2 Zoologický prieskum  

 
Územie Slovenska patrí v rámci rozšírenia, druhovej diverzity živočíchov do Palearktickej oblasti. 

Staršie členenie podľa ČEPELÁKA (1980) zaraduje územie okresu Čadca v biogeografii, resp. 
zoogeografii do oblasti Západných Karpát, vonkajšieho obvodu Západných Karpát. MAŘAN (1954) 
radí faunu Slovenska do zóny lesov Eurosibírskej oblasti.  

Podľa najnovšieho zoogeografického členenia patrí územie do dvoch hlavných biocyklov. V rámci 
terestrického biocyklu patrí dotknuté územie okresu Čadca do oblasti Palearktickej, podoblasti 
Eurosibírskej, provincie listnatých lesov, podkarpatský úsek (JEDLIČKA & KALIVODOVÁ 2002ab). V 
limnickom biocykle je dotknuté územie zaradené do pontokaspickej provincie, podunajského okresu 
a do stredoslovenskej časti (HENSEL 2002, HENSEL & KRNO 2002). V rámci regionalizácie území 
európskeho významu NATURA 2000 patrí územie okresu Čadca do alpského bioregiónu (EEA). 

Priestor pripravovanej diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, 
Bukov, 2. polprofil patrí do geomorfologického celku Kysucká vrchovina (MAZÚR & LUKNIŠ 1978). 

V rámci databanky fauny Slovenska patrí dotknuté územie do kvadrátu: 6579 (STLOUKAL 2002). 
Prieskum živočíchov sa zameral hlavne na stavovce, a to skupinu obojživelníkov vzhľadom 

k tomu, že sa jedná o mokraďový typ biotopu. Prieskum obojživelníkov bol uskutočnený metódou 
terénnej vychádzky po dotknutej lokalite v mesiacoch apríl a máj 2023. Prieskum sa uskutočnil aj 
počas noci za pomoci ručného LED svietidla Wolf ranger. Tak isto sa prihliadalo na akustické prejavy 
obojživelníkov. Samotná determinácia obojživelníkov prebehla bez priamej manipulácie s jedincami 
podľa kľúčov ZAVADIL et al. (2011) a ZWACH (2009).  

Kód biotopu Kód NATURA Názov biotopu SH § 28, ods.11) Význam 

Lk10 – Vegetácia vysokých ostríc 10,00  národný 

Lk11 – 
Trstinové spoločenstvá  
mokradí (Phragmition) 

–  – 
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Ako doplnkové údaje o výskyte živočíchov boli použité aj údaje zo podkladov a stanovísk ŠOP SR, 
resp. nepublikované údaje od Správy CHKO Kysuce (DRENGUBIAK in litt).  
 
Obojživelníky pôvodnej A. genofondovej lokality č. GL  30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici 
Lokalita predstavuje významné miesto rozmnožovania obojživelníkov v širšom okolí obce Oščadnica, 
resp. mesta Čadca, vzhľadom k tomu, že sa tu nachádza neperiodická vodná plocha, ktorá poskytuje 
ideálne podmienky ako miesto úkrytu a rozmnožovania obojživelníkov (poloprirodzená brehová 
drevinová vegetácia, popadané kmene drevín, vytvorené litorálne pásmo a pod.). Na lokalite boli 
zaznamenané štyri druhy žiab a dva druhy mlokov. Zo žiab ide o bežné druhy ako skokan hnedý (Rana 
temporaria), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo) a skokan štíhly (Rana dalmatina). Lokalita predstavuje 
pravdepodobne aj rozmnožovacie refúgium pre druh rosnička zelená (Hyla arborea), ktorá bolo 
zaznamenaná akusticky z blízkeho okolia. Na lokalite bol potvrdený aj výskyt mloka horského 
(Ichtyosaura alpestris), ktorý sa z tejto lokality neuvádzal, resp. Správa CHKO Kysuce nemala 
o výskyte druhu údaje. Ďalším druhom mloka je mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris). Oba druhy 
mlokov sa na danej lokalite rozmnožujú! 
 
Tabuľka 3 Prehľad obojživelníkov na lokalite A č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici 

p. č. vedecké meno slovenské meno Počet red list1 red list2 § 5A výskyt 

1 Bufo bufo ropucha bradavičnatá desiatky CD NT § POT, ROZ 

2 Hyla arborea rosnička zelená jedince NT NT §, CHU POT, ROZ 
3 Rana dalmatina skokan štíhly desiatky LC LC § POT, ROZ 
4 Rana temporaria skokan hnedý stovky LC NT § POT, ROZ 
5 Ichtyosaura alpestris mlok horský jedince VU VU §, CHU POT, ROZ 
6 Lissotriton vulgaris mlok bodkovaný jedince VU NT §, CHU POT, ROZ 

Vysvetlivky: Red list: 1 – BALÁŽ et al. (2001), 2 – KADLEČÍK  (2014), CD – závislý na ochrane, VU – zraniteľný, EN – ohrozený, 
NT – takmer ohrozený, LC – najmenej ohrozený, CR – kritický ohrozený, RE – pravdepodobne regionálne vyhynutý, NA – 
nehodnotený; § 5 – príloha č. 5A vyhlášky MŹP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, CHU – druh pre ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia, druh európskeho významu je vyznačený 
tučne (bold), ostatné druhy sú druhmi národného významu, prioritné druhy sú označené *; výskyt:  POT – potrava, ROZ - 
rozmnožovanie 

 
Obojživelníky novej genofondovej lokality A.1 č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie resp. č. GLf 
124Pod Oščadnicou 
Ako už bolo naznačené, lokalita je v pokročilom štádiu sekundárnej sukcesie, kde dochádza 
k zarastaniu krovinatou a drevinovou vegetáciou bez otvorenej vodnej plochy. Charakter lokality do 
istej miery odráža aj prítomnosť povrchovej vody, ktorá je závislá od množstva zrážok. Pôvodná 
otvorená vodná plocha, ktorá sa vyskytovala v minulosti je v súčasnosti husto porastená pálkou 
širokolistou (Typha latifolia), ktorá do značnej miery limituje výskyt obojživelníkov na danej lokalite. 
Lokalita bola v roku 2023 pomerne silne zamokrená a bol zistený výskyt dvoch druhov obojživelníkov. 
Jednalo sa o bežné druhy ako skokan hnedý (Rana temporaria) a ropucha bradavičnatá (Bufo bufo). 
V minulosti podľa údajov Správy CHKO Kysuce, lokalita predstavovala významné stanovište 
(rozmnožovaciu lokalitu) pre obojživelníky a boli tu zaznamenané aj viaceré druhy mlokov. V rokoch 
2015 - 2016 sa tu vyskytovala menšia otvorená plocha, ktorá poskytovala vhodné ekologické 
podmienky pre rozmnožovanie obojživelníkov (GooGLe Earth®). Vtedy boli na lokalite evidované tri 
druhy mlokov ako mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris), mlok hrebenatý (Triturus cristatus) a mlok 
horský (Ichtyosaura alpestris). V súčasnosti je stav lokality pre obojživelníky nevyhovujúci.  
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Tabuľka 4 Prehľad obojživelníkov na lokalite A.1 č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. GLf 124 Pod 

Oščadnicou 

p.č. vedecké meno slovenské meno Počet red list1 red list2 § 5A výskyt 

1 Bufo bufo ropucha bradavičnatá desiatky CD NT § POT, ROZ 
2 Rana temporaria skokan hnedý stovky LC NT § POT, ROZ 

Vysvetlivky: Red list: 1 – BALÁŽ et al. (2001), 2 – KADLEČÍK  (2014), CD – závislý na ochrane, VU – zraniteľný, EN – ohrozený, 
NT – takmer ohrozený, LC – najmenej ohrozený, CR – kritický ohrozený, RE – pravdepodobne regionálne vyhynutý, NA – 
nehodnotený; § 5 – príloha č. 5A vyhlášky MŹP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, CHU – druh pre ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia, druh európskeho významu je vyznačený 
tučne (bold), ostatné druhy sú druhmi národného významu, prioritné druhy sú označené *; výskyt:  POT – potrava, ROZ - 
rozmnožovanie 

 
Obojživelníky A.2 genofondovej lokality  č. 8z Štrkovisko v Oščadnici 
Zoologický prieskum na tejto lokalite nebol uskutočnený, nakoľko lokalitu odporučila a vybrala Správa 
CHKO Kysuce ako genofondovú plochu obojživelníkov. Na tejto lokalite sa vyskytujú rovnaké biotopy 
resp. stanovištia, ktoré majú totožné ekologické podmienky ako lokalita A. (DRENGUBIAK in verb.).  
 

4 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
4.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania 
 

Hlavným stavebným objektom bude novopostavený stavebný objekt SO 01 Jazierko, ako miesto, 
kde sa vytvoria vhodné biotopy pre rozmnožovanie obojživelníkov. Celá stavba bude pozostávať len 
z jedného hlavného objektu SO 01 Jazierko a troch činností 01 Príprava územia, 02 Transfer 
obojživelníkov a 03 Transfer rastlín. Po dokončení všetkých stavebných objektov a jednotlivých 
činností nebude potrebné do nich zasahovať, resp. ani nebudú vyžadovať žiadnu starostlivosť. Ide 
o nové stavebné objekty, resp. novú a trvalú stavbu. 

V dotknutom území, v ktorom sa pripravuje realizácia projektu revitalizácie mokrade, nie sú 
žiadne záväzné podmienky na využitie územia. Predpokladaná doba stavby je 15 dní až 1 mesiac 
v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok. 
 

4.2 Základná charakteristika objektov a súvisiacich činností 
 
A.1 Revitalizácia  novej mokrade Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. 
GLf 124 Pod Oščadnicou 
 
SO 01 Jazierko  
Lokalizácia: k.ú. Oščadnica, Parcela KN C č. 13002/1. Pôjde o neperiodickú otvorenú vodnú plochu vo 
vymedzenom priestore s maximálnou hĺbkou 1,5 metra a sklonom všetkých brehov približne 45° 
s približnými rozmermi 86 x 166 metrov. Stavebný objekt bude predstavovať mokraďový typ biotopu, 
ktorý bude primárne určený na rozmnožovanie obojživelníkov. Prítok vody bude zabezpečený 
z povrchových zrážkových vôd, resp. prítokom podzemnej vody z blízkeho proluviálneho komplexu 
náplavového kužeľa. Hladina vody bude pravdepodobne kolísať v závislosti od množstva zrážok. Na 
SO 01 Jazierko sa neplánujú žiadne ďalšie stavebné úpravy ako napr. vegetačné úpravy, vytvorenie 
ostrovov, revitalizácia vzniknutého litorálneho pásma a pod., tzn. po finálnych stavebných úpravách 
sa nechá lokalita na samovývoj v kontexte sekundárnej sukcesie. Samotné dno jazierka nie je 
potrebné upravovať vegetačnými úpravami. Samotné dno jazierka nie je potrebné upravovať 
vegetačnými úpravami. Na dno alebo do samotných brehov SO 01 Jazierko sa môžu poukladať všetky 
dreviny a kroviny tzn. 3 ks vŕba biela (Salix alba) a 60 m3 krovinatých porastov vŕby vyrúbané dreviny 
(kmene a konáre)  z činnosti 01 Príprava územia, ktoré budú slúžiť ako miesto úkrytu pre 
obojživelníky, ktoré budú postupom času zaplavené. Predmetný stavebný objekt nevyžaduje žiadnu 
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ďalšiu starostlivosť. Stavebné práce realizovať mimo vegetačného obdobia resp. mimo dní s vysokými 
zrážkami, najlepšie v čase snehovej pokrývky a zamrznutou pôdou.  
- Šírka: cca 75 metrov 
- Dĺžka: cca 166 metrov 
- Hĺbka: max. 1,5 metra 
- Sklon brehu: 40 – 45° 
- Plocha: cca 9555 m2 
- Objem: cca 10332 m3 

Súčasťou SO 01 Jazierko bude aj dočasná prístupová komunikácia, ktorá bude slúžiť stavebným 
mechanizmom ako miesto k prístupu na lokalitu stavebného objektu. Prístup bude zabezpečený 
napojením na existujúcu cestu III/2013 stykovou križovatkou.  
Na SO 01 nie sú potrebné žiadne ďalšie vegetačné, ani terénne úpravy. 

SO 01.1 Dočasná prístupová komunikácia 
Pre zabezpečenie prístupu staveniskovej dopravy k objektu SO 01 je potrebné vybudovať prístupovú 
komunikáciu na stavenisko (grafická časť - Príloha č. 3.3 SO 01.1. – Dočasná prístupová komunikácia, 
Príloha č. 3.4. VPR).  
Po odhumusovaní existujúceho terénu bude na upravený povrch rozprestretá zhutnená vrstva 
štrkodrviny hrúbky 0,10 m, na ktorú budú následné uložené prefabrikované betónové panely 
rozmerov 3,00x2,00 m (potreba štrkodrviny 29 m3, počet panelov 48 ks, plocha cca 290 m2).  
Po ukončení stavebných prác na objekte SO 01 bude prístupová komunikácia rozobratá a terén sa 
uvedie do pôvodného stavu. Použitý materiál sa odvezie na riadenú skládku odpadu alebo sa použije 
v rámci stavených úprav pri iných stavebných objektoch.  
Smerové vedenie sa skladá z 2 priamych a 1 prostého kružnicového oblúku o polomere 60,00 m. 
Celková dĺžka úpravy je 46,60 m. Trasa vychádza z cesty III/2013 a končí v mieste objektu SO 01. 
Výškové vedenie dočasnej komunikácie kopíruje v celej dĺžke existujúci terén. 
Základné šírkové usporiadanie prístupovej komunikácie je 6,00 m (2 x 3,00 m).   
V mieste napojenia na existujúcu komunikáciu III/2013 sa uvažuje s rozšírením dočasnej komunikácie 
pre plynulé zabezpečenie vjazdu a výjazdu z cesty III/2013. 
Konštrukcia vozovky dočasnej prístupovej komunikácie je navrhnutá nasledovne: 
- Betónový panel IZD 120/100 (3000x2000x150)    150 mm 
- Nestmelená vrstva zo štrkodrviny                                  ŠD 31,5 Gc        100 mm STN 73 6126 

          spolu   250 mm 
 
Činnosť 01 Príprava územia 
Lokalizácia: k.ú. Oščadnica, Parcela KN C č. 13002/1, LV 2296 
Jedná sa o výrub drevín rastúcich mimo lesa, ktoré rastú ma mieste prístupovej komunikácie na 
lokalite A Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie resp. č. GLf 124 Pod 
Oščadnicou.  
Genofondová lokalita č. GL 59 Lesopark Oščadnica, resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou je dobre 
dostupná z cesty III/2013 v smere na obec Oščadnicu. Pre prístup stavebnej techniky do lokality bude 
potrebné rozšíriť existujúcu čistinku medzi stromami a odstrániť prekážajúcu vegetáciu. Dreviny sa 
nachádzajú na parcele CKN č. 13002/1 LV 2296, evidovanej ako trvalý trávny porast vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu. 
Na základe prieskumu vykonaného v auguste 2023 sa v zábere nachádzajú 3 ks stromov vŕba biela 
(Salix alba) a dve skupiny kríkov druhu vŕba (Salix spp.) na celkovej ploche cca 60 m2 s výškou do 3,0 
m. 
 



Projekt revitalizácie mokrade, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil 

 

  
 

18

Tabuľka 5 Inventarizácia drevín určených na výrub 
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Vedecké meno       Index Hodnota indexu v cm 
za 

jednotku 
v € 

Ks Ks € 

Salix alba S III. 3.1 f) 0,9     51 599,00 1 1 539,10 € 

Salix alba S III. 3.1 f) 0,9     34 276,00 1 0 0,00 € 

Salix alba S III. 3.1 f) 0,9     30 230,00 1 0 0,00 € 

SPOLU 3 1 539,10 € 

 
Tabuľka 6 Inventarizácia krovín určených na výrub 
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Vedecké meno       Index Hodnota indexu v m² 
za 

jednotku 
v € 

m   € 

Salix sp. 
K III. 3.2 f) 0,9     

35 m² 
184 

↓3 
1 165,60 € 

K III. 3.2 f) 0,9     92 5 414,00 € 

Salix sp. 
K III. 3.2 f) 0,9     

25 m² 
184 

↓3 
1 165,60 € 

K III. 3.2 f) 0,9     92 3 248,40 € 

SPOLU 60 m²     60 993,60 € 

 
Celková vypočítaná spoločenská hodnota drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany 

prírody predstavuje sumu 1532,70 €. 
 
Výrub drevín je potrebné realizovať mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia, resp. 

v zmysle § 22, ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona o ochrane 
prírody a krajiny, od 01. októbra do konca februára príslušného kalendárneho roka.  
 
Tabuľka 7 Obdobie pre realizáciu činností a ich vhodnosť SO 01 Jazierko a činnosť 01 Príprava územia 

Činnosť/mesiac J F M A M J J A S O N D 

Výrub drevín              

Hĺbenie vykopávky             

Odvoz výkopovej zeminy             

Povrchové úpravy terénu             
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Obrázok 6 Situácia na podklade katastrálnej mapy a ortofotomapy pre udelenie súhlasu na výrub drevín 

Vysvetlivky: S1 – S3 = jedince stromov Salix alba určené na výrub; K1 – K2 = plochy krovín Salix sp. určené na výrub 
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A.2 transfer obojživelníkov z lokality A č. GL  30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici na lokalitu A.2 č. 8z 
Štrkovisko v Oščadnici 
 
Činnosť 02 Transfer obojživelníkov 
Transfer obojživelníkov (žiab a mlokov) sa uskutoční z pôvodnej genofondovej lokality A č. GL  30 
Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici na novú lokalitu A.2 č. 8z Štrkovisko v Oščadnici. Cieľová lokalita sa 
nachádza približne 600 metrov vzdušnou čiarou. Dostupnosť je zabezpečená príslušnou ulicou, resp. 
účelovou komunikáciou až na lokalitu.  
Druhové zloženie: skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan štíhly 
(Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla arborea), mlok horský (Ichtyosaura alpestris) a mlok 
bodkovaný (Lissotriton vulgaris) 
Početnosť: žaby: vajíčka – stovky až tisíce, žaby: dospelé jedince – jednotky až desiatky, mloky: 
dospelé jedince – desiatky; početnosť obojživelníkov, ktoré budú transferované, bude zistená 
monitoringom uskutočneným pred výstavbou, viď monitorovací bod FAU19 (Projekt monitoringu 
vplyvov na vybrané zložky ŽP, DSP, AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 10/2023) 
Približná vzdialenosť: vzdušná cca 600 metrov, dopravná: cca 1600 m 
Právny rámec: transfer chránených druhov rastlín zabezpečiť oprávnenou osobou (§ 56, ods. 2 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.), jeho realizáciu vopred podrobne konzultovať so správou CHKO 
Kysuce a umožniť pracovníkom Správy samotné práce usmerňovať priamo na mieste. 
 
Metodický postup – spresnenie a odsúhlasenie Správou CHKO Kysuce jednoduchej metodiky 
(uvedenej nižšie, ktorá bude prispôsobená aktuálnym klimatickým a poveternostným podmienkam 
na lokalite) ohľadom transferu obojživelníkov a odsúhlasenie Stavebno-technickým dozorom, časť 
envirodozor predmetnej stavby.  

 
Opis jednoduchého metodického postupu transferu živočíchov: 
Odchyt – fyzický odchyt obojživelníkov, resp. ich vývojových štádií (dospelé jedince alebo hlavne 
vajíčka) odchytiť, a to priamym odchytom nasledovne:  
a) odchyt dospelých jedincov, resp. odoberanie vývojových štádií žiab: vajíčok z vodnej plochy 

lokality za pomoci podberáku alebo vhodnej sieťky počas dňa, tzn. od 9,00 do 16,00 hod., 
uskutočnený najlepšie v čase rozmnožovania dospelých jedincov ešte pred samotnou 
metamorfózou vajíčok na žubrienky; 

b) odchyt  mlokov do živolovnej pasce typu ,,dáždniková sieťkovaná vrša, napr. NetsBuckets, 
veľkosť oka 3x3 mm“ alebo podobný typ živolovnej pasce používaný na odlov rýb počas noci tzn. 
od 20,00 do 6,00 hod.  

Interval odchytu pre odchyt do podberáku bude závisieť od početnosti a výskytu žiab na lokalite 
a bude trvať minimálne 5 dní, resp. podľa potreby. Interval odchytu do živolovnej pasce bude závisieť 
od početnosti a výskytu mlokov na lokalite a bude trvať minimálne 3 noci, resp. podľa potreby 
v závislosti od vývoja početnosti odchytených mlokov. Ak to bude technicky a technologicky možné, 
zabezpečiť pomalé vypustenie vody z lokality (napr. prerazením hrádze na západnom okraji) alebo 
odčerpaním vody z lokality tak, aby sa limitovali ekologické podmienky pre ďalšie rozmnožovanie 
obojživelníkov na lokalite.  
Transfer – odchytené jedince uložiť do plastových vedier naplnené vodou alebo nádob o minimálnom 
objeme 15 litrov a okamžite a čo v najkratšom možnom čase opatrne odviesť motorovým vozidlom 
na lokalitu A.2. Jedince obojživelníkov „vyliať“ do vodného prostredia lokality na vopred odsúhlasené 
miesto správou CHKO Kysuce. Predkladaná jednoduchá metodika odchytu a transferu obojživelníkov 
bude odsúhlasená Správou CHKO Kysuce na základe aktuálnych klimatických a ekologických 
podmienok lokality v čase realizácie, resp. pred samotnou realizáciou.  

Monitoring – na základe informácií od Správy CHKO Kysuce, monitoring pred/počas a po výstavbe 
resp. po transfere obojživelníkov nie je potrebný, nakoľko si ho zabezpečuje Správa CHKO 
samostatne v rámci interného monitoringu. 
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Vstupy a výstupy: 
• voda – bude slúžiť ako médium na prenos obojživelníkov a bude čerpaná ručne vedrom 

z pôvodnej lokality v maximálnom množstve 50 – 100 litrov/konkrétny deň transferu; 
• biota – jedince obojživelníkov budú transferované v rámci jednej zoogeografickej oblasti, kde sú 

rovnaké ekologické podmienky pre ich prežitie a vybrané jedince obojživelníkov sa tu aj 
vyskytujú (DRENGUBIAK in verb). 

 
Tabuľka 8 Obdobie pre realizáciu činností a ich vhodnosť činnosť 02 Transfer obojživelníkov 

Činnosť/mesiac J F M A M J J A S O N D 

Odsúhlasenie a spresnenie metodiky              

Odchyt             

Transfer/doprava             

 
Realizáciu transferu obojživelníkov vykonať v jarnom období v mesiacoch marec až máj, resp. v čase 
vhodných klimatických a ekologických podmienok, na ktoré sú naviazané obojživelníky. Trvanie 
odchytu a transferu bude závisieť od početnosti obojživelníkov na lokalite a mal by sa uskutočniť do 
doby, kedy bude z lokality odchytené aspoň 90% všetkých obojživelníkov, resp. nebudú pozorované 
žiadne vývojové štádiá (najmä vajíčka) a dospelé jedince žiab a nebudú už odchytené žiadne dospelé 
jedince mlokov.  

 
B.1 transfer chránených druhov rastlín z genofondovej lokality č. GLf 70 Jozefíkov do SKUEV0832 
Alúvium Markovho potoka 
 
Činnosť 03  Transfer rastlín  
Transfer chránených druhov sa uskutoční z genofondovej lokality č. GLf 70 Jozefíkov do územia 
európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka. Cieľová lokalita transferu sa nachádza 
približne 16 km v obci Čierne v časti Markov. Dostupnosť je zabezpečená príslušnou ulicou, resp. 
účelovou komunikáciou až na lokalitu. 
Druhové zloženie: vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata) a ľadenec barinný (Lotus pedunculatus syn. uliginosus) 
Početnosť: približne desiatky jedincov, resp. presný počet bude zistený monitoringom uskutočneným 
pred plánovanou výstavbou, viď monitorovací bod FLO2 (Projekt monitoringu vplyvov na vybrané 
zložky ŽP, DSP, AMBERG ENGINEERING Slovakia s.r.o., 10/2023), v roku 2023 bola početnosť zistená 
v rámci inventarizácie biotopov (HBH Projekt, 08/2023) nasledovná: vstavačovec májový pravý 
(Dactylorhiza majalis subsp. majalis) – 8 jedincov, vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) – 20 
jedincov (HBH Projekt, 08/2023) 
Približná vzdialenosť: vzdušná: cca 10 km, dopravná (mimo diaľnice D3): cca 16 km 
Právny rámec: transfer chránených druhov rastlín zabezpečiť oprávnenou osobou (§ 56, ods. 2 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.), jeho realizáciu vopred podrobne konzultovať so správou CHKO 
Kysuce a umožniť pracovníkom Správy samotné práce usmerňovať priamo na mieste  
 
Metodický  postup – spresnenie a odsúhlasenie Správou CHKO Kysuce jednoduchej metodiky 
(uvedenej nižšie, ktorá bude prispôsobená aktuálnym klimatickým a poveternostným podmienkam 
na lokalite) ohľadom transferu chránených druhov rastlín a odsúhlasenie Stavebno-technickým 
dozorom, časť envirodozor predmetnej stavby. 
 
Opis jednoduchého metodického postupu transferu rastlín:  
Predprípravné práce – údaje o výskyte chránených rastlín (najmä početnosť) na lokalite B je možné 
prebrať aj z Projektu monitoringu alebo zhotoviteľ transferu vykoná jednoduchý sumárny 
a inventarizačný botanický prieskum chránených druhov rastlín min. polroka pred plánovanou 
výstavbou v čase kvitnutia vegetácie (apríl – jún) s cieľom zistiť aktuálny a presný počet jedincov 
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rastlín určených na transfer so zameraním sa na chránené druhy. V rámci Projektu monitoringu 
vplyvov na vybrané zložky ŽP (DSP, AMBERG ENGINEERING Slovakia s. r. o., 10/2023) je navrhnutá 
monitorovacia lokalita monitoringu flóry FLO2 s cieľom zistiť aktuálny a presný počet jedincov rastlín 
určených na transfer.    
Prípravné práce – ručné odstránenie a narušenie vegetačného krytu, príprava pôdy, vykopanie jamy 
za pomoci vhodného nástroja (napr. rýľ, lopata a pod.) o min. rozmere 25x 25 cm pre každého 
jedinca na cieľovej lokalite transferu tzn. v SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka.   
Transfer – šetrné ručné vykopanie jedincov za pomoci rýľu alebo vhodnej lopaty, resp. skupín 
jedincov z pôvodnej lokality (lokalita B) čo s najmenším poškodeným koreňových orgánov o min. 
rozmere 25x25 cm koreňového balu alebo podľa potreby a fyziológie jednotlivých druhov rastlín. 
Uloženie vykopaných jedincov, resp. skupín jedincov do plastových nádob (väčších plastových 
vaničiek 80 l, vedier 10 – 12 l a pod.), v ktorých sa jedince prenesú a ručne naložia do pripraveného 
dopravného prostriedku.  
Doprava – naloženie pripravených prepravných vaničiek a vedier a odvoz do cieľovej lokality (lokalita 
B.1) transferu osobným alebo menším úžitkovým automobilom.  
Sadenie – do pripravených jám sa vložia vykopané jedince rastlín, prihrnú a utlačia sa pôdou. Podľa 
potreby sa ešte jedince zalejú vodou, hlavne v prípade klimaticky nevhodného obdobia (napr. 
dlhotrvajúce sucho a pod.). Jedince rastlín nie je potrebné sadiť do žiadneho sponu ani matrice 
a presné inštrukcie budú podrobnejšie charakterizované podľa odporúčaní povereného pracovníka 
CHKO Kysuce, ktorý bude úzko spolupracovať na transfere chránených rastlín.  
Monitoring – minimálne jeden rok po vykonaní transferu, resp. nasledujúci kalendárny rok sa 
zabezpečí monitoring lokality s cieľom zistenia vitality a kvantitatívnych charakteristík rastlín, ktoré 
boli súčasťou transferu na cieľovú lokalitu. V rámci Projektu monitoringu vplyvov na vybrané zložky 
ŽP (DSP, AMBERG ENGINEERING Slovakia s. r. o., 10/2023) je navrhnutá monitorovacia lokalita 
monitoringu flóry FLO4 (monitorovaných trasnferovaných rastlín) v rámci SKÚEV0832 Alúvium 
Markovho potoka.  
Vstupy a výstupy: 
• voda – na zavlažovanie a prípravu nového stanovišťa bude čerpaná ručne vedrom z Markovho 

potoka v maximálnom množstve 50 – 75 litrov/konkrétny deň transferu, ak to bude nutné alebo 
potrebné; 

• pôda – bude použitá priamo z cieľovej lokality, kde sa budú jedince rastlín vysádzať. Aj vzhľadom 
k vysokému stupňu výskytu inváznych druhov rastlín na Kysuciach sa nebude používať pôda 
a zemina mimo nivy Markovho potoka, nakoľko je vysoko pravdepodobné zavlečenie druhov 
netýkavka žliazkatá (Impatiens GLandulifera), pohánkovec japonský (Fallopia japonica), 
miestami aj zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) do cieľovej lokality transferu; 

• biota – jedince rastlín budú transferované v rámci jednej fytogeografickej oblasti, resp. do 
cieľovej lokality, kde predmetné druhy rastlín sú evidované (VÁCLAVOVÁ in verb).  

Realizáciu transferu rastlín realizovať v čase vegetačného pokoja, mimo dní s vysokými zrážkami a bez 
snehovej pokrývky.   
 
Tabuľka 9 Obdobie pre realizáciu činností a ich vhodnosť činnosť 03 Transfer rastlín 

Činnosť/mesiac J F M A M J J A S O N D 

Odsúhlasenie a spresnenie metodiky             

Predprípravné práce             

Prípravné práce             

Transfer             

Doprava             

Sadenie             

Monitoring              
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4.3 Negatívne vplyvy v priebehu realizácie a nadväznosť na iné opatrenia 
 

V priebehu výstavby predmetných stavebných objektov nebudú žiadne významné negatívne 
vplyvy alebo vplyvy na životné prostredie dotknutej lokality. Kvôli pohybu stavebnej techniky možno 
predpokladať dočasný negatívny vplyv na organizmy, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú ale tento 
vplyv sa bude minimalizovať obdobím, kedy prebehnú stavebné práce (jesenné alebo zimné 
obdobie).  

 

4.4 Územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenia na súčasnú dopravnú a 
technickú infraštruktúru) 

 
Prístup na genofondovú lokalitu č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. GLf 124 Pod 

Oščadnicou je zabezpečený z komunikácie ústiacej na I/11 priamo z miestnej komunikácie 
v Oščadnici, približne 100 metrov za kruhovým objazdom pod kaštieľom v Oščadnici. Ďalej bude 
prístup zabezpečený v rámci predmetnej stavby cez dočasnú prístupovú komunikáciu priamo na 
južný okraj SO 01 Jazierko (viď. Príloha 3.3).  

Prístup v rámci činnosti 02 Transfer obojživelníkov bude zabezpečený po ceste I/11 v smere do 
Čadce, ďalej po Križovatku do obce Oščadnica a ďalej obecnou komunikáciou proti toku potoka 
Oščadnica až k lokalite, kde sa budú vypúšťať obojživelníky (viď obr. 7).  

Prístup v rámci činnosti 03 Transfer rastlín bude zabezpečený staveniskovou komunikáciou 
s napojením na I/11 smerom do Čadce, potom na cestu I/12 križovatka Svrčinovec, rovno do obce 
Čierne a ďalej príslušnou ulicou resp. účelovou komunikáciou až na lokalitu (viď obr. 8).   

 

 
Obrázok 7 Schéma prístupu v rámci transferu obojživelníkov 
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Obrázok 8 Schéma prístupu v rámci transferu rastlín 

 

4.5 Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 
 

Ako už bolo naznačené v podkapitole 4.2, pre prístup k SO 01 Jazierko je nutné odstrániť dreviny 
rastúce mimo lesa. Jedná sa o jednoduchý výrub 3 ks stromov a 60 m2 plochy kríkov. Demolácia 
a asanácia iných objektov v súvislosti s realizáciou predmetných stavebných objektov nie je potrebná.  
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4.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 

Pri revitalizácii mokrade sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie. Jedná sa 
o činnosti, ktoré sú v súlade s druhovou ochranou prírody a krajiny v zmysle vytvorenia 
nových/náhradných podmienok pre rozmnožovanie obojživelníkov, resp. záchrany chránených 
druhov rastlín a živočíchov, resp. biotopov. Nová lokalita revitalizácie mokrade bude predstavovať 
obnovenú lokalitu s priaznivými ekologickými podmienkami pre výskyt a rozmnožovanie 
obojživelníkov ako vytvorenie otvorenej a dostatočne hlbokej vodnej plochy.  

Transferom chránených druhov rastlín sa zabezpečí ich ďalšie prežitie na podobnej lokalite. 
V rámci územnej ochrany prírody a krajiny v Slovenskej republike sa nová lokalita revitalizácie 
mokrade a cieľová lokalita transferu nachádzajú v 1., resp. 2. stupni ochrany prírody a krajiny tzn. 
voľná krajina, resp. v území európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka, kde platí 
všeobecná ochrana rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona resp. § 13 č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny.  

 

4.7 Odpadové hospodárstvo 
 

Odpad vzniknutý činnosťou dodávateľa bude zneškodnený v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch, resp. v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.  

Pri realizácii, najmä pri vytváraní SO-01 Jazierko a činnosť 01 Príprava územia predpokladáme, že 
môžu vzniknúť tieto kategórie odpadov. Pri ostatných činnostiach 02 Transfer obojživelníkov a 03 
Transfer rastlín nepredpokladáme vznik žiadneho odpadu.   

 
Tabuľka 10 Druhy odpadu, ktorý môže vzniknúť pri rekultivácii mokrade 

Kód odpadu Názov skupiny alebo podskupiny odpadu Kategória odpadu 

02 01 03 Odpadové rastlinné pletivá O 
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O 

 
Výrubom drevín rastúcich mimo lesa vznikne odpad 02 01 03 Odpadové rastlinné pletivá a 02 01 

07 Odpady z lesného hospodárstva, ktoré sa ponechajú na mieste (samotné kmene aj konáre 
vyrúbaných drevín), resp. môžu sa použiť ako budúce miesto úkrytu pre obojživelníky tak (pozri opis 
činnosti 01 Príprava územia), že sa jednotlivé kmene a konáre položia na pripravené dno stavebného 
objektu 01 Jazierko. Výkopová zemina o približnom objeme 10 332 m3 bude tvoriť odpad z kategórie 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedené v 17 05 05, ktorú bude potrebné deponovať na riadenej skládke odpadu.  

V blízkosti sa nachádza prevádzka na zneškodňovanie a uloženie odpadu:  
- Skládka odpadov Čadca – Podzávoz, skládka odpadov NNO 3. kazeta Čadca - Podzávoz, JOKO 

Čadca, s.r.o., Podzávoz 302, 022 01 Čadca, IČO: 36 407 933. 
 

5 SÚVISIACE TECHNICKÉ OBJEKTY 
 

Navrhovaná lokalita revitalizácie mokrade sa nachádza v blízkosti navrhovanej stavby diaľnice D3 
v úseku Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil, cca na úrovni km 33,375 – 33,525 D3 vpravo. Lokalita 
je súčasťou biokoridoru a technické riešenie objektov je navrhované tak, aby umožňovali migráciu 
zveri v lokalite.  

V km 33,300 – 33,700 D3 je trasa diaľnice vedená vystuženým násypom v oblasti, ktorá je trvale 
podmáčaná. Podložie bude sanované (SO 230-00). Systém sanácie je navrhnutý tak, aby nenarušil 
hydrologické podmienky v území. Pozdĺž násypu je navrhnutá "hrádzka" ako systém na zadržanie 
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vody v území na úrovni kóty 400,59 m n. m. Na hrádzke bude umiestnené oplotenie s okami, ktoré 
budú po celej výške rovnaké (10 x 10 cm). V tejto časti bude ochrana proti preliezaniu živočíchov na 
svahy zabezpečená vodiacou stenou pre obojživelníky. 

Samotná migračná trasa je preklenutá 3-poľovým mostným objektom na diaľnici D3 (SO 209-00) 
a SO 210-00 na preložke cesty I/11. Celková dĺžka premostenia je 66 m (polia dĺžky 20 m – 28 m – 20 
m). Svetlá výška pre migračný koridor je 6 m.   

V úseku km 33,400 – 33,700 D3 sa v rámci dočasného záberu stavby diaľnice D3 navrhuje v 
objekte 050-00 Spätná rekultivácia územia nastieľaním vykosenej biomasy z náväzných podmáčaných 
lúk. 

V súlade s požiadavkou ŠOP SR Správy CHKO Kysuce sa na dočasných záberoch navrhuje spätná 
rekultivácia – revitalizácia územia aplikáciou zeleného sena. Termín „zelené seno“ sa používa pre 
trávnu hmotu, ktorá je pokosená tesne pred  dozretím semien cieľových druhov.  

V prvej etape sa plochy poorú hlbokou orbou, aby sa pôda dostatočne prekyprila a prevzdušnila. 
Na upravené plochy sa navezie a rozprestrie humus zo skrývky. Hrúbka navážanej humusovej vrstvy 
musí zodpovedať hrúbke pôvodného humusového horizontu. Potom sa pôda upraví diskovaním  a 
bránením. Počas realizácie uvedeného postupu sa neodporúča používať žiadne prírodné alebo umelé 
hnojivá ani chemické postreky. 

Pokosená trávna hmota sa v ten istý deň prevezie na obnovovanú plochu a rovnomerne sa 
rozmiestni po celej ploche v hrúbke 30-50 cm. Vzhľadom na možný vysoký výskyt zrážok je niekedy 
potrebné fytomasu obrátiť, aby sa zabránilo znehodnoteniu semien plesňami a po určitej dobe (4-8 
týždňov) sa hmota z plochy odstráni. 

Vhodným obdobím pre revitalizáciu je jar a jeseň. Najlepšie výsledky obnovy sa dosiahli na jeseň, 
keď je stabilnejšie počasie, menšia pravdepodobnosť záplav a nižšia hladina podzemnej vody. 
Nasledujúcu jar semená klíčia omnoho rýchlejšie. Navyše niektoré semená vyžadujú na vyklíčenie 
prezimovanie v pôde. 

Celková navrhovaná plocha rekultivácie dočasného záberu nastieľaním biomasy predstavuje 
plochu cca 2400 m2. 
 

5.1 Navádzacie bariéry pre obojživelníky 
 

Jedná sa o trvalé navádzacie bariéry pre obojživelníky v km 33,200 – 33,725 D3, ktoré sú riešené 
v dokumentácii na stavebné povolenie v úseku diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil. V 
súlade s požiadavkami ŠOP SR je súčasťou objektu SO 230-00 v tomto úseku D3 aj vodiaca stena pre 
obojživelníky. Vodiaca stena výšky 0,70 m je navrhnutá v km 33,365 – 33,731 D3 v súlade so 
špecifikáciou pracovníkmi ŠOP SR, Správy CHKO Kysuce. Ide o lokalitu s vysokou migráciou 
obojživelníkov. Vodiaca stena je umiestnená vo vzdialenosti 1 m od dna priekopy a napojená na 
priepusty v km 33,407 504 a 33,606 850. Vodiaca stena pre obojživelníky navedie živočíchy pozdĺž 
priekopy až do potoka Oščadnica, resp. do priestoru migračnej trasy popod mosty SO 209-00 a SO 
210-00.  

 

6 SPÔSOB RIEŠENIA STRETOV ZÁUJMOV 
 
Nová lokalita revitalizácie mokrade A.1 Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, 
resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou 
Vzhľadom k tomu, že v danej lokalite neboli identifikované žiadne záujmy chránené osobitnými 
predpismi, pravdepodobne nie sú potrebné ďalšie konzultácie s dotknutými organizáciami. Všetky 
nepredpokladané dotknuté záujmy budú bližšie identifikované v procese stavebného alebo iného 
povolenia.  
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Lokalita revitalizácie mokrade A.2 č.8z Štrkovisko v Oščadnici 
Vzhľadom k tomu, že v danej lokalite neboli identifikované žiadne záujmy chránené osobitnými 
predpismi, pravdepodobne nie sú potrebné ďalšie konzultácie s dotknutými organizáciami. Všetky 
nepredpokladané dotknuté záujmy budú bližšie identifikované v procese stavebného alebo iného 
povolenia. 
 
Cieľová lokalita transferu B.2 SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
Vzhľadom k tomu, že v cieľovej lokalite neboli identifikované žiadne záujmy chránené osobitnými 
predpismi, pravdepodobne nie sú potrebné ďalšie konzultácie s dotknutými organizáciami. Jedná sa 
o územie európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka, kde sa v zmysle osobitých 
záujmov predovšetkým uplatňuje a uprednostňuje ochrana prírody a krajiny pred ostatnými 
záujmami. Všetky nepredpokladané možné dotknuté záujmy budú bližšie identifikované v procese 
stavebného povolenia. 
 

7 LEGISLATÍVNE ASPEKTY ĎALŠIEHO POVOĽOVACIEHO KONANIA 
 

Projekt revitalizácie mokrade v úsekoch diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 
Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil bude podkladom pre vydanie ďalších povoľovacích dokumentov v  
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody.  

  
Pôvodná lokalita revitalizácie mokrade A. Genofondová lokalita č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici 
resp. genofondová lokalita ,,Ukvákaná“ 
V rámci územnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 13 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza v 2. stupni ochrany prírody a krajiny, a to v Chránenej 
krajinnej oblasti Kysuce. V zmysle § 6, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, 
zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu. 
Keďže v danej lokalite bol zistený trvalý výskyt chránených druhov rastlín: ľadenec barinný (Lotus 
pedunculatus syn. uliginosus) a živočíchov: ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla 
arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), skokan hnedý (Rana temporaria), mlok horský (Ichtyosaura 
alpestris) a mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris), je nutné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny 
o výnimku z druhovej ochrany chránených rastlín § 34, ods. 1), písm. a) úmyselne trhať, zbierať, 
rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode a z druhovej ochrany 
živočíchov § 35, ods. 1), písm. b) úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli 
a písm. c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, 
výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Tak isto je nutné požiadať o výnimku orgán ochrany 
prírody a krajiny z § 35, ods. 2, písm. c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta 
odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areály v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny.  

  
Nová lokalita revitalizácie mokrade A.1 Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie 
resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou 
V rámci územnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 12 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza v 1. stupni ochrany prírody a krajiny. V prvom stupni ochrany 
sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.  
V zmysle § 6, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, 
ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu.  
Pravdepodobne nebude nutné aktualizovať územné rozhodnutie na vydaný úsek diaľnice D3 
Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil, nakoľko v zmysle § 32, ods. 1), písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 
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o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa nebude meniť využitie územia. 
Využívanie územia zostane aj po revitalizácii mokrade v rovnakom režime ako v súčasnosti. Tak isto 
sa domnievame, že v zmysle § 71, ods. 1), písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) nie je potrebné povolenie na terénne úpravy, ktorými sa 
podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery v danej lokalite, nakoľko sa len prehĺbi už 
pôvodná lokalita, kde existovala otvorená vodná plocha, resp. v zmysle § 71, ods. 2) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na terénne úpravy a 
práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom 
rozhodnutí od jeho vydania upustil. 
 
Lokalita revitalizácie mokrade A.2 Genofondová plocha č. 8z Štrkovisko v Oščadnici 
V rámci územnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 13 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza v 2. stupni ochrany prírody a krajiny, a to v Chránenej 
krajinnej oblasti Kysuce.  
Vzhľadom na uskutočnenie transferu chránených druhov živočíchov: skokan hnedý (Rana 
temporaria), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan štíhly (Rana dalmatina), rosnička zelená (Hyla 
arborea), mlok horský (Ichtyosaura alpestris) a mlok bodkovaný (Lissotriton vulgaris), je nutné 
požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o výnimku z druhovej ochrany chránených živočíchov § 35, 
ods. 1), písm. a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areály, písm. c) úmyselne rušiť v jeho 
prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku 
alebo migrácie.  
 
Lokalita, ktorá bude poškodená a zničená B. Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov 
V rámci územnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 12 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza v 1. stupni ochrany prírody a krajiny. V prvom stupni ochrany 
sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.  
V zmysle § 6, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, 
ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu. 
Keďže v danej lokalite bol zistený trvalý výskyt chránených druhov rastlín: ľadenec barinný (Lotus 
pedunculatus syn. uliginosus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a vstavačovec májový pravý 
(Dactlylorhiza majalis subs. majalis), je nutné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o výnimku 
z druhovej ochrany chránených rastlín § 34, ods. 1), písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo 
voľnej prírode.  
 
Cieľová lokalita transferu B.1 SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
V rámci územnej ochrany Slovenskej republiky v zmysle § 12 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza v 2. stupni ochrany prírody a krajiny v území európskeho 
významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka.  
V zmysle § 6, ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, 
ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu. 
V zmysle § 13, ods. 1), písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bude potrebná 
výnimka zo zákazu vjazdu orgánom ochrany prírody a krajiny na jazdu a státie s motorovým vozidlom 
motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, 
najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo 
diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, 
staničného alebo letištného priestoru.  
Vzhľadom na uskutočnenie transferu chránených druhov rastlín: ľadenec barinný (Lotus pedunculatus 
syn. uliginosus), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a vstavačovec májový pravý (Dactlylorhiza 
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majalis subs. majalis) je nutné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o výnimku z druhovej 
ochrany chránených rastlín § 34, ods. 1), písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.  
 
Činnosť 01 Príprava územia 
V rámci tejto činnosti je nutné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody a krajiny na výrub drevín 
rastúcich mimo lesa v zmysle § 47, ods. 3) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  
 
Činnosť 02 Transfer obojživelníkov  
Predmetnú činnosť by mala vykonávať len odborne spôsobilá osoba v zmysle § 55 alebo oprávnená 
osoba v zmysle § 56, ods. 3), ktorá má na vykonanie transferu príslušné kvalifikačné predpoklady 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úzkej spolupráci s organizáciou 
ochrany prírody a krajiny.   
 
Činnosť 03 Transfer rastlín  
Predmetnú činnosť by mala vykonávať len odborne spôsobilá osoba v zmysle § 55 alebo oprávnená 
osoba v zmysle § 56, ods. 3), ktorá má na vykonanie transferu príslušné kvalifikačné predpoklady 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úzkej spolupráci s organizáciou 
ochrany prírody a krajiny. 
 

Realizácia Projektu revitalizácie mokrade je podmienená získaním súhlasov/dohôd s vlastníkmi 
lokalít, na ktorých sa navrhujú vyššie uvedené opatrenia a činnosti. 

 

8 INDIKATÍVNY ROZPOČET 
 
A. Genofondová lokalita č. GL 30 Jelšiny a vrbiny pri Oščadnici resp. genofondová lokalita ,,Ukvákaná“ 
Lokalita z väčšej časti zanikne pri výstavbe pravostranného odpočívadla Oščadnica diaľnice D3 
Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, resp. stavebné práce a činnosti, ktoré sa netýkajú revitalizácie 
mokrade budú nacenené v rámci  projektovej dokumentácie k predmetnému úseku diaľnice D3. 
 
A.1 Genofondová lokalita č. GLz 59 Lesopark Oščadnica a okolie, resp. č. GLf 124 Pod Oščadnicou 
Novovytvorená lokalita, resp. náhradná lokalita za lokalitu A v trase diaľnice D3 Oščadnica – Čadca, 
Bukov, 2. polprofil, kde budú vytvorené nasledovné stavebné objekty resp. realizované tieto činnosti:  
 
SO 01 Jazierko, SO 01.1 Dočasná prístupová komunikácia 
Činnosť 01 Príprava územia 
 
Tabuľka 11 Indikatívny rozpočet pre lokalitu A.1 

Popis MJ Množstvo 
Jedn. 
cena  

Celková cena 
bez DPH 
(Euro) 

Zemné práce       71 158,34 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa 
do 100 mm, do 1000 m2 

m2 60,000 2,49 149,40 

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou 

ks 2,000 9,72 19,44 

Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 10000 m3 m3 10 332,000 0,80 8 265,60 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 10 332,000 2,04 21 077,28 
Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 
1000 m 

ks 2,000 1,47 2,94 

Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do ks 2,000 15,81 31,62 
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Popis MJ Množstvo 
Jedn. 
cena  

Celková cena 
bez DPH 
(Euro) 

1000 m 
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru 
kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m 

m2 60,000 1,80 108,00 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 10 332,000 2,90 29 962,80 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 10 000 m3, príplatok k cene za každých 
ďalších a začatých 1000 m 

m3 10 332,000 0,70 7 232,40 

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi 
asfaltovou alebo cementovou maltou,  -0,40800t 

m2 288,000 1,94 558,72 

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -0,13000t 

m2 290,000 1,11 321,90 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 

m3 29,000 1,27 36,83 

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 58,000 7,13 413,54 

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a 
začatých 1000 m 

m3 116,000 0,66 76,56 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 
1000 m3 

m3 58,000 2,34 135,72 

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 58,000 0,90 52,20 
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 48,430 19,50 944,39 
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 
mm 

m2 290,000 6,10 1 769,00 

Zakladanie      34 254,81 

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 290,000 0,53 153,70 
Podklad zo štrkodrviny fr.0-100 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm 

m2 290,000 4,45 1 290,50 

Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so 
zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm 

m2 290,000 8,59 2 491,10 

Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 
mm 

ks 50,00 367,93 18 396,50 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km 

t 37,700 1,99 75,02 

Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 754,000 0,43 324,22 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, 
ale so zložením na vzdialenosť do 5 km 

t 117,504 27,64 3 247,81 

Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km t 470,016 1,22 573,42 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

t 155,204 5,64 875,35 

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt 

t 155,204 27,13 4 210,68 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu 

t 225,466 9,46 2 132,91 

Príplatok (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným za každých ďalších 5000 m nad 5000 m 

t 901,864 1,05 946,96 

 
A.2 Genofondová lokalita č. 8z Štrkovisko v Oščadnici 
Lokalita predstavuje náhradnú lokalitu pre transfer obojživelníkov, ktoré sa vyskytujú na lokalite A 
 v trase diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, kde bude realizovaná nasledovná činnosť: 
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Činnosť 02 Transfer obojživelníkov 

Tabuľka 12 Indikatívny rozpočet pre lokalitu A.2 

Popis MJ Množstvo 
Jedn. 
cena  

Celková cena bez 
DPH (Euro) 

Odchyt    1685,00 

Odchyt obojživelníkov za pomoci podberáku  deň 5,000 250,00 1250,00 
Príprava a inštalácia živolovnej pasce na obojživelníky hod. 2,000 30,00 60,00 
Odchyt obojživelníkov za pomoci živolovnej pasce deň 3,000 125,00 375,00 
Transfer/doprava    450,00 

Preprava automobilom na lokalitu do vzdialenosti 5000 m   deň 5,000 80,00 450,00 

 
B. Genofondová lokalita č. GLf 70 Jozefíkov 
Lokalita z väčšej časti zanikne pri výstavbe križovatky Krásno nad Kysucou v trase diaľnice D3 Kysucké 
Nové Mesto – Oščadnica, resp. stavebné práce a činnosti, ktoré sa netýkajú revitalizácie mokrade 
budú nacenené v rámci  projektovej dokumentácie k predmetnému úseku diaľnice D3. Na tejto 
lokalite bude realizovaná nasledovná činnosť: 

Činnosť 03  Transfer rastlín 

Tabuľka 13 Indikatívny rozpočet pre lokalitu B 

Popis MJ Množstvo Jedn. cena  
Celková cena bez DPH 

(Euro) 

Transfer    250,00 

Vykopanie a zber jedincov rastlín  deň 1,000 250,00 250,00 
Doprava    150,00 

Preprava automobilom na lokalitu, vzdialenosť 
viac ako 15 km   

deň 1,000 150,00 150,00 

 
B.1 SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka 
 

Cieľová lokalita, kde budú transferované chránené druhy rastlín z lokality B z trasy diaľnice D3 
Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, kde bude realizovaná nasledovná činnosť: 

 

Činnosť 03  Transfer rastlín 

Tabuľka 14 Indikatívny rozpočet pre lokalitu B.1 

Popis MJ Množstvo Jedn. cena  
Celková cena 

bez DPH (Euro) 

Prípravné práce    150,00 

Ručná príprava miesta, kde budú rastliny zasadené  hod. 5,000 30,00 150,00 
Sadenie    500,00 

Ručné sadenie rastlín do vopred pripravených jám hod. 8,000 30,00 240,00 
Ručné zahrnutie pôdy a úprava terénu  hod. 8,000 20,00 160,00 
Závlaha vodou krát 50,00 2,000 100,00 
Monitoring     

Táto činnosť bude nacenená v kontexte Projektu 
monitoringu diaľnice D3 

- - - - 
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Príloha 2. Geodetické zameranie 
 
V rámci stavby Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil (DSP) bola vypracovaná časť F.1. 
Dokumentácia meračských prác. Dokumentáciu vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s. (10/2019). 

Pre potreby naplnenia Prílohy B. Geodetické zameranie predkladáme Technickú správu k Účelovej 
mape uvedenej projektovej dokumentácie stavby v neskrátenej podobe. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 
1.  Identifikačné údaje o navrhovanej verejnej práci 
 
Názov stavby:     Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. polprofil (DSP) 
Kraj:     Žilinský 
Okres:     Čadca 
Katastrálne územie:   Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Horelica, Čadca  
Objednávateľ TP:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

    Dúbravská cesta 14 
    841 04 Bratislava 

Združenie D3 Osčadnica – Čadca, Bukov: 
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Zvolen  Basler&Hofmann 
M.R.štefánika 4724      Panenská 13 
960 01 Zvolen       811 03 Bratislava 
Zhotoviteľ  TP:    DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

    Kominárska 2,4 
     832 03  Bratislava 3 
     IČO 31322000 
     Tel.  02/502 34 470 
     Fax. 02/502 34 555 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marián Kováčik 
Autorizovaný geodet:    Ing. Branislav Vávra 

 
2.  Predmet a účel merania 
 Na základe požiadavky projektanta sme v období 10.-11.2016, 05.-10.2017, 05-08-2019 
vykonali polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia pre projektovú dokumentáciu 
(stupeň DSP). 
 Predmetom merania v záujmovom území boli polohopisné a výškopisné prvky, povrchové 
znaky podzemných inžinierskych sietí a nadzemné inžinierske siete v oblasti záberov daných 
projektantom. Prevažne boli zamerané chýbajúce priepusty, mosty, či kontrola už zameraného 
polohopisu, prípadne rozšírenie pôvodného záberu z roku 2011. Domeriavané bolo územie v úrovni 
Osčadnice, pravý breh rieky Kysuca pre potreby projektovania ekoduktu pre zver. Podzemné 
inžinierske siete boli zakreslené do účelovej mapy z analógových a digitálnych podkladov od 
jednotlivých správcov inžinierskych sietí v rozsahu stanoveného projektatom. 
 Súčasťou merania bolo zameranie únikovej chodby SO206-12. Zameranie pozostávalo 
v meraní priečnych profilov chodbou po každých 10m v dĺžke celej chodby spolu so spojovacími 
chodbami s tunelom Horelica. Technická správa k danému zameraniu je súčasťou tejto technickej 
správy, samostatne. 
 
3. Východiskové podklady 
 Východiskovými podkladmi v rámci polohopisného a výškopisného merania boli zábery 
a definovanie požiadavky v danej lokalite. Podkladom bol polohopisný a výškopisný plán zamerania 
pre danú stavbu firmou GEO-KOD, s.r.o z roku 2011. 
 Podkladmi pri meraní a spracovaní únikovej chodby tunela Horelica bol Prehľad 
rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov pri meraní deformačných meraní tunela a únikovej 
chodby v mierke 1:3000, ktorú vyhotovila firma GEO-KOD, s.r.o.. Firma poskytla aj súradnice 
s nadmorskými výškami pilierov (VS), z ktorých sa základné a etapové merania vykonávali. Tie boli 
použité aj pri meraní profilov únikovej chodby.  
  
4. Polohový a výškový súradnicový systém 



Diaľnica D3 Osčadnica – Čadca, Bukov, 2.polprofil  (DSP) 
 

 F.1 Účelová mapa a profily                                                    4 

 Priestorová poloha podrobných bodov a bodov PPBP je určená v štátnom súradnicovom 
systéme S-JTSK v platnej realizácii JTSK a v štátnom výškovom systéme BpV. 
 
5. Charakteristika územia 
 Zamerané územie bolo rôznorodé. Jednalo sa o strmý lesný terén, či vlnitý terén s terasami 
nad tunelom Horelica. V niektorých častiach sa jednalo o spevnené časti mostov, priepustov, či 
zemných kotiev, ktoré sú súčasťou alebo v okolí cesty I/11. 
 
6. Bodové pole  

Na určenie súradníc bodového poľa bola použitá metóda GNSS. Nové body PPBP boli určené 
využitím GNSS aparatúr pripojením na body aktívnych základov SKPOS metódou RTK v 3. triede 
presnosti s využitím služby SKPOS_CM. Novourčené body PPBP boli stabilizované dočasne, oceľovými 
klincami a drevenými kolíkmi. Všetky merania sa vykonali v platnej realizácii súradnicového systému 
S-JTSK – JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. Na určenie priestorovej polohy bodov boli 
použité dvojfrekvenčné GNSS prijímače značky Trimble R6 a R10. Dĺžka merania na jednotlivých 
bodov pozostávala z dĺžky observácie 1x180sec. Presnosť určenia priestorovej polohy bodu je 
horizontálna 20mm+1.0ppm a vertikálna 25mm+1.5ppm. 

Priestorová poloha bodov bola následne zameraná aj terestrickou metódou prístrojom 
Trimble  S6 a S7 s presnosťou merania uhlov 1cc a presnosťou merania dĺžok 2mm+2pp len v jednej 
skupine. 

Z bodov bodového poľa boli následne zamerané podrobné body v častiach, kde nebolo 
možné použiť RTK metódu. Zoznam priestorových súradníc bodov PPBP je súčasťou technickej správy 
(príloha č.1). 
 
7. Metódy merania 

Zber údajov na celom úseku meraného záujmového územia bol realizovaný priamym 
meraním v teréne geodetickými terestrickými metódami a metódou GNSS s využitím služby 
SKPOS_RTCM.  Pri meraní podrobných bodov terestrickou metódou bola použitá priestorová polárna 
metóda s výškami z daných a novourčených bodov PPBP. Meranie bolo vykonané formou rajónov 
alebo prechodných stanovísk.  Pri meraní boli dodržané kritériá 3. triedy presnosti.  

Väčšina územia však bola zameraná metódou GNSS pripojením na aktívne základy SKPOS. 
 Kódový zber dát v teréne prebehol pomocou univerzálnej meracej stanice Trimble S6 a S7 
a GNSS aparatúr Trimble R6 a R10. 
 
8. Technológia spracovania 
 Priestorové súradnice podrobných bodov meraných univerzálnou meracou stanicou Trimble 
S6 a S7 boli vypočítané pomocou programu Groma 8.0 formou rajónu, prechodných stanovísk 
a polygónového ťahu obojstranne pripojeného a orientovaného. Pri spracovaní bolo Křovákovo 
dĺžkové skreslenie stanovené pre danú lokalitu zvlášť podľa polohy jednotlivých bodov PBPP. 
 Priestorové súradnice podrobných bodov meraných pomocou GNSS prijímačov boli získané 
priamo v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK. Transformácia súradníc zo systému ETRS89 
prebehla priamo v GNSS aparatúrach využitím 7 prvkovej transformácie a modelu geoidu DVRM 
nastavených v kontroleroch jednotlivých GNSS aparatúr. 
 Zoznam priestorových súradníc všetkých podrobných bodov (len v elektronickej podobe – 
príloha č.3) boli následne automaticky vykreslené podľa kódov do digitálneho vektorového tvaru 
v programe AutoCAD Civil 2016. Kresba bola ďalej spracovaná v programe AutoCAD Civil 2016 
a NeuMap2016.  

Výsledná digitálna kresba obsahuje zvlášť hladiny s číslami a výškami bodov.  
Na vyhotovenie digitálnej kresby bola využitá výkresová šablóna pre program AutoCAD Civil 

2016, v ktorej boli použité knižnice buniek a čiar stanovené STN 013411. Výsledná mapa je 
vyhotovená v mierke 1:1000 časť 2 geodetického elaborátu „Účelová mapa“ a svojim vyhotovením 
vyhovuje STN 01 3410. 
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Účelová mapa je totožná so skutočným stavom v teréne ku jednotlivým dňom merania  
20.10.2016, 13.10.2017 a 7.8.2019.  
 
9. Šetrenie priebehu inžinierskych sietí  
 Jednotliví správcovia inžinierskych sietí (IS) boli oslovení so žiadosťou o vyjadrenie sa 
k existencii inžinierskych sietí v ich správe, časť 3 geodetického elaborátu „Vyjadrenia správcov 
inžinierskych sietí“. Ak sa v záujmovom území nachádzali inžinierske siete v ich správe, tak sme ich 
požiadali o digitálne údaje resp. o analógové údaje. 
 V rámci analógových údajov boli prevzaté IS z informačného systému diaľnice D3 
z kabelových kníh poskytnutých NDS a.s.. 
 Digitálne podklady nám poskytol Slovak Telekom. 

Všetky inžinierske siete, či už priamo zamerané, z digitálnych alebo analógových podkladov 
sú zapracované v účelovej mape. Vytyčovacie protokoly sú uvedené v prílohe č.2. 

Všetci dotknutí správcovia si vyhradzujú právo vytýčenia inžinierskych sietí pred začatím 
výkopových prác. 

 
Poznámka: Prešetrovanie IS bolo realizované súčasne pre uvedenú stavbu a aj 

predchádzajúcu stavbu D3 Kysucké Nové Mesto – Osčadnica. 
 
Zoznam oslovených správcov inžinierskych sietí: 

Energotel a.s., Miletičova ul., Bratislava - NEDÔJDE DO STYKU S IS, 
Eustream,a.s.,, Votrubova 11/a, 82109 Bratislava - NEDÔJDE DO STYKU S IS, 
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica,, OZ Čadca, Ľ.Podjavorinskej2207, 022 01 Čadca - DÔJDE DO STYKU 
Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca – nevyjadrili sa, 
Michlovský s.r.o. - Orange,a.s., Zvolenská cesta 21, 974 01 Banská Bystrica - NEDÔJDE DO STYKU 
S IS, 
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava – NEDÔJDE DO STYKU S IS, 
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava – NEDÔJDE DO STYKU S IS, 
M&M Real Par,, Oščadnica 989, 023 01 Oščadnica - nevyjadrili sa, 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - DÔJDE DO STYKU  
NIKA SPORT, Dušan Šustek - IT.NIKA & VIKA SK, ul.SNP 2151, 02302 Krásno nad Kysucou - nevyjadrili 
sa, 
S IS (kabelové knihy poskytla SSÚR Čadca), 
Obecný úrad Osčadnica, Námestie M. Bernáta č.745, 023 01 Osčadnica – nevyjadrili sa, 
SEPS a.s., Mlynské Nivy 59/A, 82484 Bratislava – nevyjadrili sa, 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. – Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina - DÔJDE DO STYKU 
S IS, 
Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 81762 Bratislava - DÔJDE DO STYKU S IS, 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Správa povodia stredného Váhu, č.b. 1/97, 020 71 
Nimnica – majú vodné toky, 
Slovenský plynárenský priemysel a.s.- distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava - DÔJDE DO 
STYKU S IS, 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - DÔJDE DO STYKU 
S IS, 
TBG Slovensko, a.s., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok - DÔJDE DO STYKU S IS, 
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. – Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - NEDÔJDE DO STYKU S IS. 
 
10. Zameranie profilov únikovej chodby SO206-12 tunela Horelica 
 Zameranie únikovej chodby sa vykonalo 19.10.2016. Chodba je dlhá približne 350m s dvomi 
25m dlhými spojovacími chodbami s tunelom Horelica. Dno chodby je betón s odvodňovacím žľabom. 
Stena je striekaný betón. Chodba je na celom úseku osvetlená v určitých staničeniach. Vchod je 
uzavretý mrežou. V úseku približne 19-25m od vchodu sa nachádzajú 2 protipožiarne dvere. V oboch 
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spojovacích chodbách je dvojo dverí. Prvé sú v časti, kde sa chodba rozširuje a zväčšuje, druhé dvere 
sú únikové dvere z tunela Horelica. Priemerná teplota v chodbe je do 7°C. 
 Meranie prebehlo formou voľného polygónového ťahu, ktorého začiatočným bodom bol 
pilier B2 s orientáciou na pilier B1, ktoré sú súčasťou vytyčovacej siete tunela Horelica a súčasťou 
vzťažných bodov pri meraní deformácie tunela a únikovej chodby. Číslovanie bodov PBPP v rámci 
chodby bolo od 6001-6008. V prípade potreby boli profily zameriavané aj z prechodného stanoviska 
s označením 9001-9004. Body v rámci kogeneračných profilov (5 KHS) stabilizované formou terčíkov 
s fóliou značky Leica boli číslované ako v dokumentácii merania deformácií, čiže KHS1_1 až KHS5_3. 
Body PBPP  chodbe boli využité značky na betóne z predchádzajúcich kontrolných meraní. Priečny 
profil bol meraný približne každých desať metrov, čo predstavovalo dilatačnú špáru v betóne, ktorá 
bola každých cca 5m.  
 Meranie sa vykonávalo terestrickou metódou - polárnou prietorovou metódou s použitím 
univerzálnej meracej stanice Trimble S7, ktorej presnosť merania uhlov 1cc a presnosťou merania 
dĺžok 2mm+2pp. Na bode B2 a vstupnom bode 6001 boli smery a šikmé dĺžky merané v dvoch 
skupinách v dvoch polohách ďalekohľadu. Na ostatných stanoviskách bolo meranie na PBPP 
vykonávané v jednej skupine v dvoch polohách ďalekohľadu. Podrobné body v jednotlivých profiloch 
boli merané v jednej polohe ďalekohľadu priamo na odrazový hranol alebo formou bez odrazového 
merania. V rámci každého profilu bolo zameraných min. 5 podrobných bodov, podľa veľkosti profilu. 
Zamerané boli body na podlahe v päte steny, vo výške cca 1,7000m zaoblenej steny a približne na 
vrchole stropu. Nebolo možné zamerať najvyššie miesto stropu, nakoľko v danom mieste bol 
umiestnený oceľový profil s elektrickými káblami. Podrobný bod bol zameraný hneď vedľa uvedenej 
prekážky, čo predstavuje cca 5-10cm. Body kogeneračných profilov KHS boli merané v dvoch 
polohách ďalekohľadu s prípadným opätovným zameraním z dvoch stanovísk na kontrolu. Výšky 
prístroja boli merané pásmom s presnosťou na milimetre.  
 Body B1 a B2 boli zamerané GNSS metódou pripojením na siete SKPOS metódou RTK službou 
SKPOS_CM. Observácia merania na oboch bodov bolo 1x180sec. Pre porovnanie s danými vzťažnými 
bodmi z podkladov bol rozdiel s našimi meranými hodnotami (platí spolu pre súradnicu X, Y aj H) od 
1mm až 24mm. Do výpočtu vstupovali súradnice a nad. výška dané v podkladoch zo základnej etapy 
merania deformácií z dňa 8.9.2004. Použitá nad. výška na pilieroch B1 a B2 boli vztiahnuté k hlave 
piliera. 
 Spracovanie nameraných údajov prebehlo v programe Groma 8.0. formou polárnej metódy. 
Pri kontrolnom výpočte formou voľného polygónového ťahu sme dospeli k súradniciam odlišným  
od 0-4mm. Následne boli vypočítané prechodné stanoviská a nakoniec podrobné body.  
 Kresba bola vykreslená v programe AutoCAD Civil 2016 a NeuMap2016 v 3D v mierke 1:500. 
Boli vykreslené jednotlivé rezy (spline). Tie boli pospájané líniami v časti podlahy, v približnej výške 
1,700m a na vrchole stropu. V rámci každého profilu bolo zameraných 5 podrobných bodov. Pri 
niektorých bol počet zvýšený, nakoľko sa jednalo a väčší profil alebo obsahoval nerovnosti. Jednotlivé 
spojnice sú vedené v samostatných vrstvách a sú oddelené farbou a typom čiary. Pôdorys chodby a 
body merané na podlahe sú zakreslené aj v účelovej mape v mierke 1:1000, pričom výšky sú uvedené 
v zátvorke a v samostatnej hladine (vrstve). Výkresová dokumentácia štôlne v 3D je len v digitálnej 
podobe. 
 
11. Výkresová dokumentáciu mostov 
 Pre potreby projektantov boli zamerané mosty na danom úseku stavby a následne vykreslené 
v 3D v mierke 1:100. Dilatácie, nosníky, rímsy, prvky na moste boli vykreslené v jednotlivých vrstvách 
s farebným rozlíšením pre lepšiu identifikáciu. Mosty sú zapracované aj v polohopisnom 
a výškopisnom pláne v 2D. Uvedená výkresová dokumentácia je iba v digitálnej podobe. 
 
10. Výkresová dokumentácia 
 Výsledná výkresová dokumentácia pozostáva zo štyroch častí. Prvá predstavuje polohopisný 
plán s výškopisnými prvkami ako šrafy, vrstevnice. Boli použité vrstevnice základné s intervalom 1m 
a zvýraznené s intervalom 5m. Vrstevnicový plán bol vytvorený len na území medzi portálmi tunela 
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Horelica. Druhá časť predstavuje podrobné body s nadmorskými výškami upravené na tlač (obsahuje 
vypnuté čísla bodov a niektoré podrobné body úplne aj s výškami) (všetky podrobné body sú 
v elektronickej podobe v prílohe č.3 technickej správy). Tretia časť obsahuje zákres všetkých 
inžinierskych sietí. Štvrtá časť je prevzatý polohopisný a výškopisný plán od firmy GEO-KOD z roku 
2011. V elektronickej forme je odovzdaný výkres v 3D, zakreslenie únikovej chodby tunela Horelica 
v mierke 1:500 a zameraných mostných objektov v mierke 1:100. 
 
11. Použité prístroje a pomôcky 
Univerzálna meracia stanica Trimble S6 a Trimble S7, 3x dvojfrekvenčné prijímače GPS Trimble R6, 1x 
dvojfrekvenčný prijímač GPS Trimble R10 
 
12. Použitý softvér 
Groma 8.0, AutoCAD Civil 2016, NeuMap2016, MS Office 2007, MS Excel 2007. 
 
13. Použité normy a smernice 
Zákon NR SR č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, 
Vyhláška ÚGKK SR č. 75/2011 Z.z., ktorou dopĺňa vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.215/1995, 
Smernica O-84.11.13.31.12.00-16 na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom slovenskej 
priestorovej observačnej služby Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach, 
Metodický návod na budovanie, obnovu a údržbu výškových bodových polí, 
STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, 1989, 
STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 1990, 
STN 73 0415 Geodetické body, 2011. 
 
 
 
 
 
Bratislave 05.09.2019                         Ing. Dana Ďurková                           
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Križovatka

32.031.0

KNC: 6553/1

KNE: 839/8

2plocha 71,7m

SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka

PROJEKTANT OBJEKTU

DÁTUM

FORMÁT

MIERKA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

Č. ZÁKAZKY

Č. SÚPRAVY

KRAJ:

KATASTRÁLNE ÚZEMIE:

KONTROLOVAL

PODPIS

STUPEŇ PD

Č. PRÍLOHY

PODPIS

PODPIS

NÁZOV ČASTI

OKRES: 02.2024

EIA

7865-00

DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava I, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava

ŽILINSKÝ

NÁZOV PRÍLOHY

5 x A4

1: 5 000

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY

R

DOPRAVOPROJEKT
R

DOPRAVOPROJEKT

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:  S-JTSK v realizácii JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY

OBJEDNÁVATEĽ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

RNDr. Dorota Martinková

SPRÁVA O HODNOTENÍ VPLYVOV

DIAĽNICA D3  KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - ČADCA, BUKOV, 2. profil

Kysucké Nové Mesto, Čadca

Kysucký Lieskovec, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Horelica, Čadca

PROJEKT REVITALIZÁCIE MOKRADE OŠČADNICA

RNDr. Peter Bačkor 

Ing. Ján Mišák

3.1Mapové zobrazenie dotknutých genofondových lokalít 

Cieľová lokalita transferu rastlín z lokality B. SKUEV0832 Markov potokB.1 
Poškodená lokalita výstavbou križovatky Krásno nad Kysucou GL 70f JozefíkovB.
Lokalita transferu obojživelníkov z lokality A. GLz 8 Štrkovisko v OščadniciA.2 

Nová lokalita revitalizácie mokrade GLz 59 lesopark Oščadnica a okolie, resp. GLf 124 Pod OščadnicouA.1 
Pôvodná lokalita revitalizácie mokrade GL 30 Jelšiny a vrbiny pri OščadniciA. 
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