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/ PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO VYTYCIT STAVAJICI
- / PODZEMNI SITE A ROZVODY. V JEJICH BLIZKOSTI JE TREBA PRACOVAT V
. SOULADU S VYJADRENIMI VLASTNIKU A SPRAVCU PODZEMNICH VEDENI.
7,4 4 Z PRED ZAHAJENIM STAVBY JE NUTNO VYTYCIT HRANICE DOTCENYCH
/ POZEMKU.
—_ f
* l
/ SOURADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK.
/ VYSKOVY SYSTEM: B.pv:
TRAVNATA PLOCHA \ S ,
NG /
AN
2=
2\0,
7 \R
870/4 W /
N /
o\ *
/ O, PROJEKTANT . STUPEN DOKUMENTACE
JooRN el g Petr Gitthans ING. PETR GOTTHANS DSP
/ ~\ /’ UPRAVY A OCHRANA KRAJINY | mvesTor . . MISTO STAVBY
) MESTO STERNBERK KATASTRALN GZEM{
897 KoomonAuTd 1028/7 HORNI NAMESTE 16, 785 01 STERNBERK CHABICOV
779 00 oLoMOUC PROIJEKT ZAKAZKA 573/18
602 526 415 - z FORMAT 2A.
petr@gotthans.cz REKONSTRUKCE MALE VODNI 2
- v c éo MERITKO 1:150
160: 649 52 053 NADRZE CHABICOV
DI¢: CZ 610922 1437 DATUM 12/2019
CKATT: 1201327 VYKRES - . - . . cisLo PARE
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES C.3.




