Tabela parametrow

Zalacznik nr 3.2 do SWZ

Pakiet 06
Nr pozycji | Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednost
OSTWPL do rozliczenia ka
miary
i Udziat pozostatosci drzewnych 25 %
18 PORZ-STOS (M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny
18 PORZ-STOS Maksymalpa odleg}osc, _ 50 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych
39 ROZDR-PP Maksymalna dtugos¢ pozostatosci 15 cm
po rozdrabnianiu
80 WYK-FRECZ Odl(?g{osc pomiedzy Srodkami 1,5 nllo((;/
paséw 0)
80 WYK-FRECZ Minimalna szerokos$¢ pasa 30 cm
80 WYK-FRECZ Minimalna gtebokos¢ spulchnienia 20 cm
gleby na pasach
105 SAD-BRVL Wymiary brytki 18,0x 5,2 cm
106 POP-BRYL, Wymiary brytki 18,0x 5,2 cm
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegto$¢ transportu 35 km
sadzonek
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu zabezpieczenia Nalezy

zabezpieczy(¢ igty
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 95 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogoéw, ktére
zostang okreslone
kazdorazowo w
zleceniu.




Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynnoSci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednost
ka
miary

132

ZAB-REPEL

Pozostate gatunki iglaste - opis
sposobu zabezpieczenia

Nalezy
zabezpieczy¢
paczek szczytowy
iok.10 cm
ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie mniej
niz 80% drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogéw, ktore
zostang okreslone
kazdorazowo w
zleceniu.

132

ZAB-REPEL

Gatunki lisciaste — opis sposobu
zabezpieczenia

Nalezy
zabezpieczy¢
ostatni przyrost.
Zabezpieczeniu
podlega nie mniej
niz 80% drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogoéw, ktére
zostang okreslone
kazdorazowo w
zleceniu.

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
odbioru $rodka ochrony roslin

10

km

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegtos¢ od miejsca
zwrotu opakowan po srodku
ochrony roslin

10

km

132

ZAB-REPEL

Maksymalna odlegto$¢ od punktu
poboru wody

10

km

142

GRODZ-SN

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego

15

km

142

GRODZ-SN

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
stupkéw

10

km




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednost
OSTWPL do rozliczenia ka
miary
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegto$¢ dowozu Zamawiajacy nie km
zerdzi przewiduje
wykorzystania
zerdzi.
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 4 m (+/-
0,5 m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos$¢ zwiezienia 10 km
niewykorzystanych materiatow
142 GRODZ-SN Sposéb zabezpieczenia stupka Zabezpieczenie
przed zgnilizng czgsci stupka (do
wysokosci 70 cm,
+/-10%) przed
zgnilizng poprzez
opalenie.
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do Konce drutéw
stupa naciggowego poziomych siatki
nalezy umocowac
do stupa
naciggowego
za pomoca skobli.
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do Przymocowanie
gruntu siatki do gruntu w
sposob
uniemozliwiajacy
przejscie
zwierzynie.
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli Skoble
ocynkowane 3,5 x
3,5 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie
ocynkowane 125
mm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli 0,6 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi llo$¢ gwozdzi kg/hm
konieczna do
wykonania
przetazéw lub
furtek w liczbie 1-
2 szt.na
grodzenie.
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/-
stupkéw 5%)
142 GRODZ-SN Wymagana wysoko$¢ grodzenia 2 m
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 12 cm
ciennszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna srednica stupka w 25 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugos$¢ stupka 2,5-2,7 m
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 10 km

przewiezienia odzyskanych
materiatow
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Kod czynnoSci
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ka
miary

148

K GRODZEN

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
siatki grodzeniowej i drutu
no$nego

15

km

148

K GRODZEN

Sposo6b zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng

Zabezpieczenie
cze$ci stupka (do
wysokosci 70 cm,

+/-10%) przed
zgnilizna poprzez

opalenie.

148

K GRODZEN

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
stupkow

10

km

148

K GRODZEN

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
zerdzi

Zamawiajgcy nie
przewiduje
wykorzystania
zerdzi.

km

148

K GRODZEN

Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia
zdemontowanych materiatow

10

km

148

K GRODZEN

Opis technologii wykonania
nowych stupkéw

W wypadku
stupkéw z drewna
iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
CZerwono, w
wypadku stupkéw
z drewna
liSciastego
twardego (Db, Ak)
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkéw.

148

K GRODZEN

Sposo6b przymocowania siatki

Konce drutéow
poziomych siatki
nalezy umocowac

do stupa
naciggowego lub
naroznego
za pomoca skobli.
Siatke na stupach
posrednich
mocujemy
przybijajac druty
poziome
skoblami (min. 4
szt.) - skobli nie
dobijamy, druty
musza miec
mozliwo$¢
przesuwania sie w
poziomie.

148

K GRODZEN

Wymagania techniczne skobli

Skoble
ocynkowane 3,5 x
3,5 mm




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednost
OSTWPL do rozliczenia ka
miary
148 K GRODZEN Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie -
ocynkowane 125
mm
154 PULF Maksylma}lna odl.eg,}osc doquu 10 km
materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)
154 PULF Maksymalna odlegtos$¢ zwiezienia 10 km
zdemontowanych putapek
167 7 AW-BUD Wysokgsc przymocowania budki 4 m
legowej
: Sposo6b przymocowania budki Przymocowanie
167 ZAW-BUD legowei 2a pomoca
gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania Gwozdzie
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie
ocynkowane
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu do 10 km
budek
169 CZYSZ-BUD Opis materiatu do budek Trociny/torf
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegto$¢ dojazdu do 10 km

budek




