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FERRMONT, a. s.

FERRMONT Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov

Spolocnost je za}n’sané v OR SR Trendin, oddiel Sa, vloZka ¢islo 10737 /R

Vs list znagky/zo dita:

Vec

Tatra Tender, s. 1. 0.
Kréméryho 16
811 04 Bratislava

Bratislava
21.02.2020

Nasa znacka:
12020

Vybavuje/ &
Bc. Koudelova /02 4877 7723

PredloZenie staznej ponuky do verejného obstaravania

Spoloénost FERRMONT, a.s., Tren¢ianska 1320/89,020 01 Puchov, Slovenska republika, podfa zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov v prilohe
predklada sufazni ponuku do verejného obstaravania, uverejneného vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 258/2019
diia 19.12.2019 pod znackou 35617-WYP, na predmet zakazky: ,,Centrum integrovanej starostlivosti v meste Dob8ina -

Rekonstrukcia a pristavba“.

Kontaktné udaje uchadzaga
Spolo¢nost:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICo:

ICO pre DPH/DIC:
Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu - IBAN:
SWIFT kéd banky:
Telefon/fax:
Kontaktna osoba:
Telefon/fax:

mobil:

e-mail:
internetova strénka:

S pozdravom

Tel: 02/3278 0010
Fax: 02/3214 4190

FERRMONT, a. s.

Trencianska 1320/89,020 01 Puchov, Slovenska republika
Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva

Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva

Ing. Milo$ Vicena, &len predstavenstva

Ing. Radovan GaZi, ¢len predstavenstva

31619916

SK 2020441907 / 2020441907

Obchodny register Okresného stidu Trengin, oddiel: Sa, vioZka €islo: 10737/R
VUBa.s.

SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SUBASKBX

+421 2 4342 4550 | +421 2 4342 0424

Ing. Radovan G&zi, technicky riaditel

+421 248777738

+421 911 740 034

radovan.gazi@ferrmont.sk

www.ferrmont.sk

Ing. Radovar|' Gazi
technicky riaditel
(na zé&klade plnomocenstva)

ICO: 31619916
www.ferrmont.sk




Uchadzacd:

P~

FERRMONT.  FERRMONT, a. s.
Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika

Verejny obstaravatel’:
Mesto Dobsina
SNP 554, 049 25 Dobsind, Slovenska republika

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v meste Dobsina — Rekonstrukcia a pristavba

SUTAZNA PONUKA

Vestnik verejného obstaravania €. 2568/2019 z 19.12.2019, znacka: 35617 - WYP



Sutazna ponuka: ,,Centrum integrovanej zdravoinej starostlivosti v meste Dobsina - Rekonstrukcia a pristavba®

ZOZNAM PREDLOZENYCH DOKLADOV
SUTAZNA PONUKA

1. Osobné postavenie
1.1 Cestné vyhlasenie o spineni podmienok Ucasti (Priloha &. 3 SP)
1.2 Identifikacia spoloénosti
1.3 Plnomocenstvo/Poverenie Ing. Radovan Gazi
2. Financné a ekonomickeé postavenie
2.1 Doklad o zlozeni zabezpeky &. 009020244201 zo diia 17.02.2020
3. Technicka a odborna spésobilost’
3.1 Cestné vyhlasenie o splneni podmienok G8asti (Priloha &. 3 SP)
4, Splnenie podmienok t¢asti
4.1 Popis opatreni na zabezpecenie realizacie diela (Prilohe ¢. 6 SP)
42  Zmluva dielo
4.3 Navrh na pinenie kritérii (Priloha &. 1 SP)
44  Polozkovy rozpocet - oceneny vykaz vymer
45  Vyhlasenie o akceptacii podmienok sutaze (Priloha €. 4 SP)

21 02, 2000

V Bratislave, dfia .........ccoooeeverereeeeees

Ing. Radovan Gézi
technicky riaditef
(na zaklade pinomocenstva)




Priloha €.3: Cestné vyhldsenie o splneni podmienok G&asti

FERRMONT, a.s., so sidlom Trencianska 1320/89, 020 01 Pichov, Slovenskd republika, ICO: 31 619 916, zastUpeny
Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva, Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva, Ing. Tomds Focko, ¢len
predstavenstva, Ing. Milos Vicena, ¢len predstavenstva, ing. Radovan Gazi, &len predstavenstva ako uchadzag,
ktory predloZil ponuku v ramci postupu zaddvania podlimitnej zakazky postupom podfa § 112 a? 116 zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (,ZV0“) (dalej
len ,sutaz”) vyhldseného verejnym obstaravatelom Mesto Dob3ind, SNP 554, 049 25 Dobsina (dalej len ,verejny
obstaravatel”) na obstaranie predmetu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobgina —
Rekon3trukcia a pristavba (dalej len ,zdkazka“) vyzvou na predkladanie ponuk uverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢ 258/2019 zo dria 19.12.2019 pod &islom 35617 — WYP, tymto

¢estne vyhlasujem, ze

spifiam vietky podmienky u&asti tejto sutaZe uréené verejnym obstardvatelom a poskytnem verejnému
obstaravatelovi na poZiadanie doklady, ktoré tymto ¢estnym vyhldsenim nahradzujem.

V Bratislave, dia 2 1. 02 2[]20

/
Ing. Radovan Gdzi
technicky riafjitef
(na zdklade plnomocenstva)

@ Mesto Dob$ina, SNP 554, 049 25 Dobsina
Sutaz na obstaranie podlimitnej zékazky: Centrum integrovanej zdravotnej 48
TAZRATINOLR starostlivosti v meste Dob3ina — Rekonstrukcia a pristavba



P~ FERRMONT, a.s.

FERRMONT  Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
Pracovisko v BA — Pestovatelska 8, 821 04 Bratislava

Spolo¢nost je zapisana v OR SR Trenéin, oddiel Sa, vlozka éislo 10737/R

IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI
Obchodné meno: FERRMONT, a. s.
Sidlo: Trencianska 1320/89

020 01 Pachov
Slovenska republika
Statutarny organ: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva
Ing. Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva
Ing. Toma$ Focko, €len predstavenstva
Ing. Milo3 Vicena, ¢len predstavenstva
Ing. Radovan Gazi, ¢len predstavenstva

Zapis: v OR SR Tren¢in

oddiel: Sa, vloZka Cislo: 10737/R
ICO: 31619916
DIC: 2020441907
ICO pre DPH: $K2020441907
Bankové spojenie: VUBa.s.
Cislo Gtu: 381140372/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372
SWIFT kod banky: SUBASKBX
Kontaktna osoba: Ing. Radovan Gazi, technicky riadite!
mobil: +421911 740 034
tel./fax: +.421 2 3278 0010/+421 2 3214 4190
e-mail: radovan.gazi@ferrmont.sk
Internetova stranka: www.ferrmont.sk

V Bratislave, diia..... 2 1022020

Ing. Radovdn Ggéi
technicky riaditel
(na zaklade plnomocenstva)

Tel: 02/3278 00 10 ISO ISO |OHSAS 1C0: 31619916
Fax: 0232144190 - asca>T ascest ﬁ www. ferrmont.sk
9001 14001 18001
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PLNOMOCENSTVO / POVERENIE

Spinomocnitel: FERRMONT, a. s.

sidio; Trendianska 132/89, 020 01 Puchov, Slovenska republika

2apis: Obchodny register Okresného stdu Trendin, oddiel: Sa, vioZka &. 10737/R
1C0: 31618916 IC DPH: SK 2020441807

konajuci: Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavensiva

Ing. Toma§ Focko, &len predstavenstva
Ing. Juraj Rutzky, Clen predstavenstva

Spinomocnenec: Ing. Radovan GaZi, datum nar.: 23.05.1976
obtiansky preukaz: HY 210 644
bydiisko: Hiavna 252/79, 900 89 Casta

Spinomocnitel spinomociiuje spinomocnenca, aby spinomocnitela zastupoval a aby v mene spinomocnitela:
(i) ako zéujemcu, uchadzaZa, &lena skupiny dodavatefov alebo vediceho élena skupiny dodavatefov

vykonéval vSetky pravne Ukony vramci akéhokofvek verejného obstaravania a to v rozsahu vietkych
metéd apostupov verejného obstardvania podfa zdkona ¢& 343/20152. 2. overejnom obstaravani
a 0 zmene a dopinen! niektorych zékonov alebo akéhokolvek neskorsieho prévneho predpisu upravujiiceho
verejné obstaravanie (dalej len .ZVO") aZ do skontenia prisluiného verejného obstardvania uzavretim
zmluvy medzi verejnym obstarévatefom alebo obstarévatefom a spinomocnitefom ako dspe$nym
uchadzatom alebo do iného skontenia verejného obstaravania.

(i) akc navrhovatefa (alebo inak

oznateného zaujemcu o uzavretie zmiuvy) v ramci sikromného cbstardvania formou verejného navrhu na
uzavretie zmiuvy alebo formou obchodnej verejnej sifaZe podfa zdkona & 513/19912b. Obchodny
zakonnik v zneni neskoriich predpisov aZ do ukonenia takéhoto sukromného obstaravania uzavretim
zmiuvy medzi spinomocnitefom a vyhlasovatefom takéhoto sdkromného obstarévania alebo do iného
skonéenia verejného obstaravania.

Pre vylitenie akychkolvek pochybnosti a bez obmedzenia rozsahu pinomocenstva vyplyvajiceho zo sub (i) a (ii)

S
v

pinomocnitel uvadza, Ze pri zastipen! v rozsahu podfa sub. (i) a (i) tejto plnej moci je spinomocnite! opravneny
mene spinomocnitela vykondvat vietky pravne likony a to najmé, nie v8ak vyluéne:

vyZiadat si a prevziat sifaZné podklady, .

zutastnit sa na obhliadkach miesta pinenia zmiuvy,

podéavat Ziadosti o vysvetlenie podmienok dtasti,

»  podavat Ziadost o GZast v sitaZi,

podpisovat a predkladat ponuky a navrhy, kvalifikaéné doklady a ostatné sivisiace doklady,

prijimat névrhy, dopliiat & menit preloZené ponuky,

zudastnit' sa otvérania ponuk,

odstapit od ponuky,

podavat podnety, staZnosti, Ziadosti o napravu, namietky, odvolania, Ziadosti o zafatie zmierovacieho
konania, v tychto konaniach spinomocnitela zastupovat),

preberat rozhodnutia, potvrdenia, oznamenia, Uradné zéznamy,

podpisovat zmluvy, kioré st vysiedkom prisludného obstardvania (napr, kipne zmiuvy, zmiuvy o dielo a pod,.)
ako aj zmluvy zo subdodavatelmi na G&ely pinenia zavéizkov zo zmldv, ktoré su vysiedkom obstaravania;
podpisovat zmiuvy o budicich zmluvach resp. zmluvy s tretimi osobami na Udely preukézania spinenia
podmienck technickej a odbornej spdsobilosti a/alebo finanéného a ekonomického postavenia a/alebo zmiuvy
potrebné na preukazanie akejkolvek poZiadavky alebo podmienky verejného obstardvatefa, obstaravatela
alebo vyhlasovatela sikromného obstaravania,

Toto pinomocenstvo sa vyddva bez &asového obmedzenia aplati do jeho odvolania spinomocnitefom.
Spinomocnenec je opravneny ustanovit za seba substitita udelenim substitu€nej pinej moci. Pre pripad, ak
spinomocnenec je v fase udelenia tejto pinej moci zamestnancom splnomocnitefa, alebo by sa kedykoivek

n

eskor stal jeho zamestnancom, bude tato pind moc povaZovand za poverenie,

V Bratisiave dfa 15.11.2018.

" Ing. Radovan Lahoda Ming. Tomak Focko Ing. Juraj Rutzky
predseda predstavenstva ¢len predstavenstva tlen predstavenstva
FERRMONT, a. s. FERRMONT, a. s. FERRMONT, a. s.

Pinomocenstvo v pinom rozsahu prifimam a budem konat na jeho zaklade a v jeho rozsahu,



OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedZovania pravosti podpisov osvedtujem pravost’ podpisu: Ing. Radovan Lahoda, ddtum
narodenia 25.11.1959, r.&. 591125/1192, bytom Marianka, Lesn4 415/20, ktorého(ej) totoZnost' som zistil(a)
zékonnym spdsobom, spsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - Gradny doklad: Obtiansky preukaz,
séria a/alebo &islo: HD992626, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Cen)trélny register osved&enych
podpisov pridelil podpisu poradové gislo O 989776/2019, -

Bratislava diia 18.11.2019 s eereneresl ST e aoidflesrerensenss
“ } fha Gogové

estnanec
povgreny notérom
rtinom Vlhom, PhD.

\., : . JUDr,

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedéovania pravosti podpisov osvedtujem pravost’ podpisu: Ing. Tom#¥ Focko, datum narodenia
10,3.1972, r.&. 720310/6416, bytom Pezinok, Obrancov mieru 2498/36, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
zikonnym spdsobom, spdsob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - iradny doklad: Obgiansky preukaz,
séria a/alebo &islo: EZ16449S, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centrélny reglster osved€enych
podpisov pridelil podpisu poradové ¢isio O 989777/2019.

Bratislava diia 18.11.2019

T : JUDr, Martinom Vihom, PhD.



OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podra knihy osvedéovania pravosti podpisov osvedtujem pravost’ podpisu: Juraj Rutzky, ditum narodenia
12.8.1967, r.¢. 670812/6304, bytom Bratislava-RuZinov, Cmelikova 3120/9, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a)
zakonnym spdsobom, spésob zistenia totoZnosti: platny doklad totoZnosti - tradny doklad: Obtiansky preukaz,
séria a/alebo dislo: HF022732, ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osved&enych
podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 989778/2019.

Bratislava dita 18.11.2019 =

1rica wWVEWYG

i estnangc

18 . vereny nofirom

\y . J artinom ¥lhom, PhD.
Mgy

Upozornenie! Notér legalizéciou
neosveduje pravdivost’ skutodnosti
uvédzanych v listine (§58 ods. 4
Notiirskeho poriadku)
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VUB BANKA Mesto Dobsina

SNP 554
049 25 Dobsina
ICO: 00 328 197

Bratislava, 17.02.2020
Bankova zdruka &, 009020244201

L.

Boli sme informoyam’ o tom, Ze spolo¢nost FERRMONT, a.s., so sidlom Trené¢ianska 1320/89,
020 01 Puchov, ICO: 31619 916, zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu v Trengine,
oddiel: Sa, vlozka Cislo: 10737/R (d’alej ako ,,Uchadza&“) predloi Vam, Mesto Dob3ina, SNP 554,
049 25 Dobgina, ICO: 00 328 197 (d’alej ako ,,Beneficient) ako verejnému obstaravatel'ovi svoju
ponuku (dalej ako ,Ponuka®) na predmet obstaravania, ktorym je ,,Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v meste Dobgind — Rekongtrukcia a pristavba®, Referenéné ¢islo: Mesto
Dobsind/PLZ 2/2019, ato v suvislosti s Ozndmenim o vyhléaseni vereiného obstaravania
publikovanym vo Vestniku verejného obstardvania & 258/2019 zo dita 19.12.2019 pod &islom
35617 - WYP (dalej ako ,,Verejnd sut'az”), priom v tejto suvislosti je pozadované vystavenie
ponukovej bankovej zaruky.

Vychddzajic z vyiie uvedeného a z prikazu Uchédzada Vam tymto my, Vseobecna tiverova banka,
a.s., so sidlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, ICO: 31 320 155, zapisana v Obchodnom registri
Okresného siidu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &islo: 341/B (d’alej ako ,,Ruéitel™) na spinenie tejto
podmienky zo strany Uchadzata, davame svoju bankovii zdruku (d'alej len ,,Zaruka®)
a neodvolatelne sa tymto zavizujeme zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akilkol'vek &iastku/Siastky aZ
do maximalnej sumy Zaruky

15 000,00 EUR
(slovom: pétnast'tisic 00/100 euro)
(d’alej len ,, Zaruend suma®),

a to za podmienok stanovenych v tejto zaruéne;j listine, najneskdr piaty pracovny deii nastedujiici po
doruceni VaSej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujicej tiito Zaruku uvedenim jej &isla, v ktorej
uvediete, Ze Uchadzad si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam, pretoZe porusil podmienky Verejnej
sitaze, a Specifikujete, ako ich porugil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie®).

. Vyzva na zaplatenie musi byt vyhotovend v jazyku tejto Zaruky, a musi ndm byt dorugena v listinnej

podobe na adresu nésho sidla, aktuédlne zapisani v Obchodnom registri.

Zarucend suma tejto Zaruky sa automaticky znizuje o kazdu taka sumu, ktorti vykoname na zéklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo diia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonéf tym z niZSie uvedenych dni, ktory nastane najskor (d’alej ako ,.Deft
uplynutia platnosti zaruky*):
(i) dtiom kedy nam bude vrateny original tejto zaru¢nej listiny; alebo
(i) dnom kedy bude zo Zaruky vyplatena celd Zaruéena suma; alebo
(iit) diiom kedy nam bude dorudené pisomné prehlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako
Rucitel'a uvolituje zo vetkych nasich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,Uvol’nenie®); alebo
(iv) ditom, kedy nam Uchadza¢ oznami, Ze vo Vestniku verejného obstaravania bolo zverejnené
rozhodnutie o zruseni/ ukongeni Verejnej sit'aZe, pokial’ tam bolo skutoéne zverejnené; alebo
(v) ditom 31.12.%020. VUB, as.
) Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25 /
070001/03

/

Oddelenie 070001 — d,éle Office firemnej klientely Véeobecna Uverové banka, a.s.
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572 Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2

E-mail; bankove_zaruky@vub.sk, www.vul sk

Obchodny register: Okresny stid Bratislava |
Oddiel: Sa, viozka &lslo: 341/B, ICO: 31320155

VUB je &lenom skupiny INTES4 SPNMOI.O



Bankova zdruka &. 009020244201

Vada Vyzva na zaplatenie spifiajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine ndm musi byt
dorucend najneskér v Dei uplynutia platnosti zaruky.

Pre ucely identifikdcie os6b konajiicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvolnenia:

(1) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie
Vasej banky o tom, Ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami
opravnenymi konat za Vas; alebo

(ii) Vada Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia byt podpisané osobou opravnenou konat’ za Vis,
pri¢om k Vyzve na zaplatenie/Uvolneniu prilozite képiu dokumentu preukazujiceho
opravnenost’ podpisujicej osoby na podpisanie Vyzvy na zaplatenie/UvoPnenia a podpis
opravnenej osoby musi byt Gradne overeny.

Tato Zéruka nie je prevoditelnd na Ziadnu tretiu osobu a tito Ziruka plati len pre Vas ako
Beneficienta.

Tato Zéruka sa spravuje podra Jednotnych pravidiel pre zdruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia
2010, publikacia Medzinarodnej obchodnej komory &islo 758.

Tato Zaruka bude vykladan4 podl'a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pri¢om

vSetky zi&astnené strany sa podriad’uju vylu€nej pravomoci siidov Slovenskej republiky pre pripad
akychkol'vek sporov, otdzok a zéleZitosti, ktoré mozu vzniknat v suvislosti s touto Zarukou.

VUB, a.s.

. "j ’ Mlynskeé nivy 1
829 90 Bratislava 25
_070001/03 f
e
Ing. Peter/Magala FCCA Ing. Daniela Migkovi
Vrehny riaditel iféeku Riadenie rizik Middle Office expert
/'

Oddelenie 070001 — Middle Office firemnej klientely VSeobecna tverové banka, a.s.
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 6441 0572 Miynské nivy 1, 829 90 Bratisiava 2
E-mail: bankove_zaruky@vub.sk, www.vub sk Obchodny register: Okresny sud Bratislava |

Oddiel: Sa, viozka &islo: 341/B, 1ICO: 31320155

VU o cinom skupiny INTESA [77] SNNPAOLO



FERRMONT, a.s. popis opatreni na realizaciu diela Priloha ¢.6

l Popis opatreni na znizenie hluénosti, prasnosti, minimalizaciu
znecistenia komunikacii

11. Hiuk

Podfa zakona €. 355/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je zhotovitef povinny zabezpetit, aby
pogas vystavby diela expozicia obyvatefova ich prostredia hlukom alebo vibraciami bola &o najnizsia
aneprekrocila pripustné hodnoty pre def, vefer anoc ustanovené vykonavacim predpisom -
vyhladkou MZ SR &. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlagky MZ SR &. 237/2009 Z.z.

Potas realizacie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvysenim hladiny hluku, a to pri
realizacii nasledovnych prac:

- pohyb nakladnych vozidiel

- realizacia zemnych prac

Zvysena hlukova zétaz bude éasovo obmedzena na dobu vystavby nastedovne :
- pracovné dni od 8:00 do 18:00
(pocas soboty, nedele a inych dni pracovného pokoja je praca na stavenisku zakézand)

Opatrenia navrhované uchadzaom na zniZenie hlu¢nosti :
Vhodna organizacia prace pouZivanie strojov s niz8imi emisiami hluku; vykonavanie
preventivnej udrzby ( len ¢o sa diely opotrebuju, hladiny hluku sa mézu zmenit) timenie na
zniZenie hluku alebo izolovanie vibrujlcich &asti; pripevnenie timicov.

Pocas realizacie prac bude dotasné, kratkodobé zvy$enie znetistovanie ovzdusdia emisiami z motorov
dopravnych prostriedkov a stavebnych strojov a mechanizmov pri zasobovani materidlmi po
existujicich komunikaciach v katastri mesta, tieZ aj zvySenie sekundarnej pradnosti v désledku
realizacie zemnych préc a povrchovych Gprav terénu, nakladanim a prevozom vykopku. Tento vplyv
v8ak bude len docasny a obmedzeny na obdobie realizacie prac.

Pri realizacii prac, potas ktorych mézu vznikat prasné emisie — zemné prace, bude potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto emisii.

Opatrenia navrhované uchadzaom na zniZenie pragnosti:
Zakrytie otvorov, aby sa prach nedostal do vnitorného priestoru Pri doprave treba prekryt
prasné materialy Minimalizovaf skladovanie sypkého materialu Drahu padu pri sypani prasnych
materidlov zabezpetit pomocou vodiacich plechov, resp. pouZivanim vysuvnych nasypnych
potrubi Pri baracich pracach pouzivat priemyselné vysavade, resp. priestory kropit vodou

V zmysle zékona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorsich
predpisov pocas realizcie diela sa zhotovitel zavazuje udrziavat Gistotu dotknutych komunikéacii
averejnych priestranstiev a realizaciu diela zabezpelit bez porusenia bezpe&nosti a plynulosti
cestnej, cyklistickej a peSej premavky.

Opatrenia navrhované uchadzad¢om na minimalizaciu zneé&istenia komunikacii:

popis opatreni na realizaciu diela
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- Stavebny a iny material na vykonavanie stavebnych prac méze byt uloZzeny na vozovke alebo
chodniku len na mieste a za podmienok uréenych stavebnym povolenim, povolenim na
rozkopavku, alebo povolenim na uZivanie verejného priestranstva Stavebné priestory musia
byt upravené tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolia Zvy$ky stavebného a iného
prebytoéného materialu bude zhotovitel pravidelne odvazat Doprava materidlov bude
kolesovymi vozidlami po miestnych komunikaciach, v pripade potreby bude o$etrena
debnenim Odistenie kolies nakladnych vozidiel v pripade nadmerného zaspinenia.

Il. Popis opatreni, skiiSok a kontrol uréenych na zabezpecenie kvality
21 Strojné zabezpecenie:

Nasadenie mechanizmov je zabezpeCované podra jednotlivych prebiehajlcich technologickych
procesov na zaklade poZiadavky stavbyvediceho pre jednotlivé prace.

Uspesny uchadzag:
- je povinny dbat na udrziavanie riadneho technického stavu stroja,
- je zodpovedny za technicky stav stroja,
- nesmie pripustit pouZitie mechanizmov, ktorych technicky stav méze ohrozit bezpetnost
osbb, spbsobif $kody alebo ohrozit bezpecnost pri préci.

Uchadzag v ponuke uvedenie zoznam strojového zabezpetenia realizacie diela, ktory bude obsahovat
min. identifikaciu vyrobcu stroja a jeho typové oznacenie/obchodny nazov.

Zoznam sirojového zabezpecenia:
- 1ksvalnik
- 1 ks mechanicka ruka
- 1ks Zeriav

2.2 Stavebné materialy a vyrobky:

Na realizaciu diela mé2u byt pouZité len materialy a vyrobky, ktoré splfiaju poziadavky na stanovenu
kvalitu diela. Uspedny uchadzad zodpoveda za kvalitu a Gplnost materialového a technologického
vybavenia. Skladovanie a manipulacia s materidlom na stavbe musi byt v stlade s technologickymi
predpismi tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu.

Uchadzag v ponuke uvedie:

e identifikaciu vyrobcu / dodavatela,

e navrhy a popis ponukanych vyrobkov a materidlov, t.j. jeho technick( $pecifikaciu, z ktorej

vyplynie splnenie poZiadavky verejného obstaravatefa na material/technolégiu,

¢ identifikaciu skuSobného protokolu / osvedé&enia,
a to za vSetky niZ8ie uvedené stavebné materialy a vyrobky, a si€asne v ponuke za vetky predloZi aj
skasobné protokoly alebo osvedcenia vydané organom posudzovania zhody s danymi
materialmi/vyrobkami:

popis opatreni na realizéciu diela
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“

Skusobny
Néazov a popis p protokol /
P. & | Nazov / popis poloZky ponukanych L})/g(r;:\)/(:tae/r osvedé&enie
vyrobkov / materialov - Priloha ¢&.
1 Tvérnice porobetonové na MVC a maltu
tenkovrstvii
2 | Prefabrikovany preklad dizky 1250 mm
3 | Prefabrikovany preklad dizky 1500 mm
4 | Prefabrikovany preklad dizky 2000 mm
Vonkajsi podklad stien, podkladny nater
5 \ .
pod fasadnu omietku
6 | Sklotextilna mriezka
7 | Vnatorna omietka vapenna
8 | Zateplovaci systém, zatlkacie kotvy
9 Hydroizolacia-ka$irovany polyetylénovy
pas
10 | Kominova zostava jednoprieduchova
Vonkajsia omietka stien a podhfadov
11 R
tenkovrstvova fasadna
12 VonkajSia omietka stien tenkovrstva
soklova
13 | Zatepiovaci systém ostenia-min.rie$enie
14 | Soklovy profil
15 | Parapetny profil s tkaninou
16 | Hydroizola¢na félia 1,8-2,0 mm
17 | Plech poplastovany PVC
18 | Geotextilia polypropylénova PP 300
20 | Polystyrén EPS-tepelna izolacia
21 | Parotesna zabrana PE félia
22 | Cerpadio obehové Magna3 25-40
23 | Cerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130
24 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
600 mm/ dizky 400-600 mm
25 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
600 mm/ dizky 700-900 mm
26 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
600 mm/ dizky 1000-1200 mm
27 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
600 mm/ dizky 1400-1800 mm
28 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
900 mm/ dizky 700-900 mm
29 Vykurovacie teleso panelové jednoradové
900 mm/ dizky 1000-1200 mm
30 | Vykurovacie teleso panelové jednoradové
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900 mm/ diZky 1400-1800 mm

Lapa¢ stresSnych splavenin HL660/2, DN

4 110/125, (6,67 I/s), vertikalny odtok

Misa zachodova keramicka

32 zavesna,rozmer 355x500x360 mm, 6 |

Sprchovacia vanitka akrylatova $tvorcov,

S rozmer 900x900 mm, hibka 30 mm

34 | Tvarovky pre potrubie Spiro (20 %)

Dverova vetracia mriezka 150/400 mm

b hlinikova s protiramom

Lemovanie atiky z pozinkovaného
36 | farbeného PZf plechu, na plochych
strechach

Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf

37 plechu, pododkvapové polkruhové

Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného
38 | PZf plechu, pre rury s priemerom do 100
mm

Koleno lisované pozink farebny K 100,,

52 priemer 100 mm

40 Koleno lisované pozink farebny K 80,
priemer 80 mm

41 Zvodové rary z pozinkovaného farbeného
PZf plechu, kruhové priemer 80 mm - k14

42 Umyvadlo keramické, rozmer
600x450x170 mm, biela

43 Vylevka zavesna keramickd, rozmery
450x335x360mm

44 Nadoba expanzna s membranou typ NG

1001, D 480 mm, v 670 mm

45 | Zarubfia ocelfova Cgl 600x1970 mm

46 | Zarubiia ocelova CgU 650x1970 mm

47 | Zarubnia ocelova CgU 800x1970 mm

48 | Zarubfia ocelova CgU 900x1970 mm

Parapetna doska plastova, komorkova

49 , .
vnutorna

Plastové krytky k vnUtornym parapetom

50 X .
plastovym, par

51 |DlaZdice keramické

52 | Lista prechodova

53 Obkladacky keramické

54 | Natery olejové

55 | Malby z maliarskych zmesi

Kébel 750V uloZeny pod omietkou CYKY

%6 2x1,5

57 |Kéabel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5

Kabel 750V uloZeny pod omistkou CYKY

58 3x1,5

pPOpis opatreni na realiziciu diela
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59 |Kabel Cu 750V ; CYKY-J 3x1,5
60 | Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5

Kébel 750V uloZeny pod omietkou CYKY
61 3x2,5

62 | Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5

Osobny, trakény vytah bez samostatnej
strojovne, nosnost 630 kg, poéet osdb 8
zdvih 7,65 m, stanice 4, $achta 1900x1900
mm, kabina 1100x1400x2000 mm

a ostatné prisluSenstvo — montaz a
dodavka

63

Vy&8ie uvedenu vyplnent tabulku so skadobnym protokolom/osvedéenim ku kaZdému
vyrobku/materialu:
- [uchadzaé predloZi v ponukel.

2.3 Kontrolny a skiiSobny plan:

Uchadza¢ v ponuke predloZi kontroiny a skuSobny plan realizacie diela, ktory musi zodpovedat
vSetkym norméam a predpisom, ktoré sa vztahuji na prace realizované na tomto diele (dalej ako
~KSP").

KSP musi byt rozdeleny na 17 nizSie uvedenych &asti, pricom pri popise kazdej &asti (resp. i jej

podkategérie) musi byt uvedené:

- osoba zodpovedna za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skuSky s uvedenim jej mena
a priezvisko, ako aj funkcie (napr. stavbyveduci, technolég, geodet a pod.),

- spdsob vykonania sku$ky (napr. meranie geometrickych veliéin, certifikat na vyrobok, skaska
fyzikalnych veliCin, prehliadka podfa projektovej dokumentacie a technickych noriem, kontrola
certifikatov a pod.),

- predpis alebo norma, podra ktorej sa skuska vykona (napr. konkrétne &islo STN, projektova
dokumentacia),

- spdsob zdokumentovania (napr. protokol, zapis v denniku, certifikat na material a pod.).

Jednotlivé casti KSP:

1. zemné prace (napr. hibkové vykopavky, Uprava podloZia, konstrukcie zo zemin, uprava
podioZia a zakladovej Skary),

2. zaklady (napr. vyhotovenie betonarskej vystuze, pevnost beténu v tlaku monolitickych
konétrukcii, vyrobky a dodané materialy pre objekt, polohové a vySkové zameranie zékladu,

3. zvislé akompletné konStrukcie (napr. steny nosné anenosné- realizdcia murovanej
konstrukcie realizacia betonarskej vystuze, skusanie beténu, malty pre stavebné udely,
povrchova Gprava stavebnej konstrukcie),

4. vodorovné konsdtrukcie (napr. debnenie stuZujicich pasov, realizicia betonarskej vystuze,
skdSanie betdénu),

5. Uprava povrchov apodlahy (napr. malty pre stavebné Ggely, stavebné vapno, povrchova
Uprava stavebnej konstrukcie, kontaktny zatepfovaci materidl, poter pieskocementovy,
novelaéna stierka),

6. izolacie proti zemnej vihkosti (napr. izolacie proti spodnej vode a zemnej vihkosti, pdsobenie
radénu z podloZia),

7. tepelne izolacie (napr. tepelné ochrana diela, tepelno-izola&né vyrobky),

8. tesarske konstrukcie (napr. kon3trukcie z dreva — drevené konstrukcie, realizécia),

popis opatreni na realizdciu dicla
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9. stropy (napr. kon3trukcia zo sadrokartonu, konstrukcia z dreva),

10. klampiarske konstrukcie (napr. klampiarske prace, okapové prvky z plechu),

11. keramické obklady a dlaZby (napr. keramické obklady vnatorné — vstupna kontrola, realizacia,
matloviny a lepidla),

12. malby (napr. Gprava povrchu, stavebné vapno/maliarska farba, realizacia malieb),

13. nétery (napr. protikorézna ochrana, natieraéské prace),

14. elektroindtalacie (napr. vedenie kablov, vodiée, rozvadzade, kompletaz),

15. vodovodna pripojka (napr. vodovod-potrubny systém, vodovod — armatury),

16. kanaliza¢na pripojka (napr. kanalizacia-potrubny systém, kanalizacia-Sachty),

17. spevnené + ostatné plochy (napr. hibkové vykopavky, uprava podkladovych vrstiev, osadenie
obrubnikov a zamkovej dlazby).

Kontrolny a skaSobny plan:
- vid. priloha

. Popis opatreni zameranych na ochranu povrchovych a podzemnych vod
pocas vystavby diela

3.1 Ochrana povrchovych a podzemnych véd

Ochrana péd, povrchovych a podzemnych vod a vod z povrchového odtoku pocas realizacie stavby
musi spifat poziadavky v zmysle zakona & 364/2004 Z. z. o vodéach v zneni neskor$ich predpisov
a v zmysle nadvazujucich pravnych predpisov, najmé vyhlasky & 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe
pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd. Okrem toho sa pri realizacii stavby musia reSpektovat i
rozhodnutia vydané OSS (povolenia, stihlasy).

V zmysle ustanovenia § 39 ods. 3 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej
narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vodny zakon")
je ten, kto pravidelne zaobchadza vramci vyrobného procesu alebo inej cinnosti s tuhymi
znedistujucimi latkami v mnozZstve vacSom ako 1 t alebo s kvapalnymi znecistujucimi latkami
v mnozstve vaésom ako 1 m® alebo zaobchadza stuhymi prioritnymi nebezpeénymi latkami
v mnozstve vadsom ako 0,3 t alebo s kvapalnymi prioritnymi nebezpeénymi latkami v mnozZstve
vacsom ako 0,3 md3, povinny zostavit plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladatelného Uniku znedistujlcich latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich Gniku
(dalej len ,havarijny plan).

Nebezpecénou latkou je latka alebo skupina latok, ktoré su toxické, perzistentné a schopné
bioakumulacie, a iné latky alebo skupiny latok, ktoré vyvolavaju rovnakd urovefi obavy ako latky, ktoré
su toxické, perzistentné a schopné bioakumulacie.

Mimoriadne zhorSenie véd alebo mimoriadne ohrozenie kvality véd (dalej len ,MZV") je nahle,
nepredvidané a zavazné zhor3enie alebo zavazné ohrozenie kvality vod spbsobené vypustanim
odpadovych véd bez povolenia alebo vrozpore snim alebo spdsobené neoviddatelnym dnikom
znedistujucich latok. Pévodcom MZV je ten, kto prevadzkoval zariadenie v &ase, ked MZV vzniklo
a ked sa preukazala pri¢inna suvislost s jeho prevadzkovanim.

Znedistujucou latkou (dalej len ,ZL") je akakolvek latka, ktora je schopna spdsobit znedistenie (napr.
motorova nafta). Znaky MZV v dosledku uniku ZL:

e zafarbenie alebo zapach vody,

e tukovy povlak, vytvaranie peny,

e  vyskyt uhynutych ryb na hladine vody,

o alebo vyskyt ZL latok v prostredi suvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.
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Ropné latky (napr. motorovd nafta, benzin, hydraulické, motorové, prevodové a mazacie oleje,
odformovacie oleje, penetracné natery, asfaltolak) (dalej len “RL") tvoria s vodou disperzni ststavu
zloZzeni zdvoch vzajomne nemieSatelnych kvapalin rozdielnej polarity. Vyznaduju sa niZ$ou
objemovou hmotnostou ako voda, a preto pri Uniku do povrchovych alebo podzemnych vdd vytvaraja
na povrchu hladiny film.

Tym zabrafiuji vymene kyslika a ostatnych plynov medzi vodnym prostredim a ovzdu$im, o ma
negativny vplyv na dychanie organizmov Zijlicich vo vode. Pri vniknuti RL do povrchovych alebo
podzemnych vid sa zvySuje hodnota NEL (nepolarne extrahovatelné latky).

Voda je zakalend, pri vy38ich koncentraciach nepriehfadna. RL patria medzi uhlfovodiky, ktoré st
najjednoduch&imi organickymi latkami. ich zakladny Gginok je narkoticky. Vzrasta zo zvy$ovanim
molekulovej hmotnosti.

Velmi nepriazniva vlastnost z hfadiska ochrany zdravia je ich vysoka rozpustnost v tukoch (lipofilny
charakter), takZe prenikaju do tela fahko nielen dychacimi cestami, ale aj priamym stykom so sliznicou
a pokozkou v koncentréciach, ktoré &asto vyvolavaju priznaky otravy. Za vSeobecny uéinok
uhfovodikov moZno povaZovat poskodenie parenchymatéznych ainych organov (hlavne pedef,
oblicky, srdcovy sval, cievy). Z hfadiska ochrany zdravia &loveka méZu byt RL nebezpe&né pri
opakovanej a dlhodobej expozicii. Hlavné priznaky intoxikacie mozno pozorovat na respiraénom
trakte, sliznici a koZi. Pri dihodobom a opakovanom kontakte mézu drazdit pokozku. Pri priamom
kontakte s o&ami ich mézu drazdit.

Opatrenia navrhované uchadzatom na ochranu povrchovych a podzemnych véd podas vystavby diela
musia obsahovat minimalne:

Preventivne opatrenia na zabranenie zhorenia stavu véd

Skladovanie: Latky, ktoré mdZu ohrozit kvalitu alebo zdravotni bezchybnost véd a latky, ktoré
predstavuji vyrazné riziko pre vodné prostredie sa skladuju v oznagenom sklade alebo v zariadent
ktoré je: a) stabilné, b) nepriepustné, c) odolné a stale vo&i mechanickym, tepelnym, chemickym,
biologickym a poveternostnym vplyvom, d) zabezpetené proti vzniku poZiaru, e) zabezpedené
moZnostou vizuélnej kontroly netesnosti, f) technicky rieSené spésobom, ktory umoZiuje zachytenie
Skodlivych latok

Zariadenia pre skladovanie Skodlivych latok s vybavené zékladnymi havarijnymi prostriedkami
(Vapex, Perlit, nadoba na znetisteny materidl, vedro a lopata) na okamzity sanaény zasah v pripade
ich Uniku.

Parkovanie: Mechanizmy a stroje trvalo parkujuce na nespevnenych plochach musia mat pod
palivovou nadrZou zachytn( vanicku, aby sa zabranilo v pripade tiniku pohonnych hmét znegisteniu
podzemnych vdd priesakom cez pédne podioZie. Mechanizmy a stroje musia parkovat v dostatoéne;j
vzdialenosti od prip. vodného toku, aby sa zabranilo uniku pohonnych hmét do toku. Stavebna
Cinnost: Mechanizmy a stroje pracujice na stavenisku si vo vyhovujicom technickom stave.
PriebeZne sa musi vykonavat vizualna kontrola ich technického stavu a ich adrzba.

Opatrenia v pripade Uniku skodlivych latok

- zabranit dalSiemu uniku Skodlivych latok dostupnym spdsobom a technikou

- v pripade Uniku Skodlivych latok do vodného toku

- ha povrch vody nasypat sorpény material a tym zabranit dal$iemu $ireniu (napr. provizérna norna
stena), prip. pouZitie nornych absorb&nych rohozi a inych absorb&énych materidlov. V pripade vaésieho
uniku 8kodlivych latok privolat externé zachranné zlozky (HaZZ).
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Odvodiiovanie vykopov a staveniska V pripade nutnosti ¢erpania podzemnych vdd a ich vypustania
do povrchovych vod alebo do podzemnych vod pri zakladani stavby sa zaisti stanovisko od spravcu
vodného toku (prip. kanalizacie) a povolenie od orgdnu S§tatnej vodnej spravy. V pripade potreby
vypustania povrchovych vad zo Staveniska do povrchovych vad, zhotovitel vybavi prislu$né povolenie
od organu Statnej vodnej spravy. Opatrenia na ochranu pred povodiiami Preventivne opatrenia na
ochranu pred povodiiami budl spracované v povodiiovom plane zabezpeéovacich prac zhotovitela
stavby.

IV.  Zasady na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

41 Vseobecné zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

Vieobecné zasady na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci musia spliat poziadavky
v zmysle nariadenia &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Opatrenia navrhované uchadza&om na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci:
a) V3etky urazy, poranenia, poziare a nebezpecné udalosti, musia byt okamzite hlasené
stavbyvedicemu a koordinatorovi bezpecnosti. b) Bezpecnostné znacdenie musi byt pine
reSpektované. ¢) Pracovnici musia spravnym spésobom pouzivat nalezité OOPP v sulade s
poziadavkami technologického postupu prac (TPP), karty bezpe&nostnych tdajov (KBU) alebo
odporuéeniami vyrobcu. d) Pracovisko musi byt udrZiavané trvalo &isté a pristupové cesty bez
prekazok. Stavebny odpad musi byt pravidelne odstrafiovany. e) Alkohol, omamné a
psychotropné latky nebudd na stavenisku tolerované; osobam pod vplyvom alkoholu alebo
drog nebude umoZneny vstup na stavenisko, resp. budi zo staveniska vykazané.

Stabilita a pevnost Materialy, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdsobom a
mdZu ovplyvnit bezpetnost a zdravie zamestnancov, musia byt primeranym spésobom
zabezpetené. Pristup k akymkolvek plocham pozostavajicim z nedostatoéne pevnych
materidlov nie je povoleny, ak plochy nie sU zabezpedené primeranym zariadenim alebo
prostriedkami na bezpeény vykon préce.

Energetické rozvody Energetické rozvody musia byt navrhnuté, konstruované a pouzivané
tak, aby nespdsobili poZiar alebo vybuch. Osoby musia byt primerane chranené pred
nebezpedenstvom elektrického pridu v ddsledku priameho dotyku alebo nepriameho dotyku.
Pri navrhovani, kon3trukcii a vybere pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni sa
musia brat do Gvahy druh a intenzita dodavanej energie, vonkajsie podmienky a spdsobilost
0sdb, ktoré maja pristup k ¢astiam rozvodov.

.Unikové cesty a vychody Unikové cesty a vychody musia byt trvalo voiné a viest, ak je to
mozné, najkratSou cestou do bezpeéného priestoru alebo na volné priestranstvo. V pripade
ohrozenia zamestnanci musia mat moznost opustit vSetky pracovné miesta ¢o najrychlejsie a
najbezpeénejsie. Unikové cesty a komunikacie musia byt volné a bez prekazok, aby mohli
byt kedykolvek pouzité. Unikové cesty, pri ktorych je potrebné umelé osvetlenie, musia byt
pre pripad vypadku elektrického pradu zabezpedené nudzovym osvetlenim primeranej
intenzity.

Identifikacia, ohlasenie a zdolavanie poziaru Podla charakteru staveniska, jeho rozlohy,
pouzitia priestorov, zariadeni, fyzikalnych a chemickych vlastnosti pouZivanych latok, ako aj
podla maximalneho pocétu pritomnych oséb musi byt zabudovany dostatoény pocet
poziarnotechnickych zariadeni.
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PoZiarnotechnické zariadenia sa musia pravidelne kontrolovat a udrziavat. V pravidelnych
intervaloch sa musia testovat a vykonavat ska$ky ich funkdnosti. Poziarnotechnické
zariadenia musia byt fahko pristupné a jednoducho pouzitelné. Zariadenie musi byt oznagené
znackami v sulade s osobitnym predpisom. Ozna&enie musi byt trvanlivé a umiestnené na
vhadnom mieste.

Osobitné nebezpeéenstva

Zamestnanci nesmu byt vystaveni nadmernému hiuku alebo $kodlivym vonkaj$im vplyvom,
napriklad plynu, vyparom alebo prachu. Ak zamestnanci musia vchadzat do priestoru, v
ktorom ovzdusie mézZe obsahovat toxické alebo nebezpetné latky alebo v ktorom je
nedostatoéné mnozstvo kyslika, alebo ak je ovzdusie zapalné, uzavrety priestor musi byt
monitorovany a musia byt prijaté vhodné preventivne opatrenia.

Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikécii na stavenisku dennym svetiom a umelym
osvetlenim Pracoviskd, priestory a komunikacie musia byt dostatoéne osvetlené dennym
svetlom a umelym osvetlenim v noci, a ak je denné svetlo nedostatoéné, musia sa pouzit
prenosné svetelné zdroje odoiné proti narazom. Farba umelého osvetlenia nesmie rugit alebo
ovplyviiovat vnimanie svetelnej signalizacie alebo bezpednostného znadenia. Osvetlenie
pracovisk, priestorov a komunikacii musi byt umiestnené tak, aby nebolo zdrojom urazu
zamestnancov. Pracoviska, priestory a komunikacie, na ktorych st zamestnanci pri vypadku
umelého osvetlenia osobitne vystaveni nebezpedenstvu, musia byt vybavené dostatoénym
nudzovym osvetlenim primeranej intenzity.

Komunikacie a nebezpe&né priestory

Komunikacie vratane schodisk, pevnych rebrikov, nakladacich pio§in a ramp musia byt
navrhované, umiestnené, situované a rieSené tak, aby zabezpe&ovali fahky, bezpeény a
vhodny pristup, ktory nebude ohrozovat zamestnancov nachadzajicich sa v ich blizkosti.
Komunikacie uréené pre chodcov a na prepravu materidlu vratane tych, ktoré sa pouZivajli na
nakladanie a vykladanie, musia byt vyhotovené so zretefom na poéet pouZivatefov a druh
¢innosti na nich vykonavanych. Ak sa na dopravnych komunikdciach pouZivaji dopravné
prostriedky, pre chodcov musi byt vymedzeny dostatoéne vofny priestor alebo primerané
ochranne zariadenia. Komunikéacie musia byt viditefne oznaéené, pravidelne kontrolované a
udrZiavané. Ak sa na stavenisku vyskytuja priestory s obmedzenym vstupom, také priestory
musia byt oznafené a vybavené zariadeniami, ktoré zabrénia vstupu neopravnenych oséb
(zatarasy, pasky ...). Na ochranu zamestnancov opravnenych vstupovat do nebezpeénych
priestorov. musia byt vykonané primerané opatrenia. Nebezpe&né priestory musia byt
viditelne oznadgené.

Pohyb na pracovisku.

Podlahové plocha na pracovisku musi umoziiovat zamestnancom volny pohyb pri vykone ich
prace so zretefom na umiestnené zariadenia.

Prva pomoc

Zamestnavatel musi zabezpecif, aby prvi pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby
poskytnit odborne spdsobily zamestnanec, ktory je vidy k dispozicii. Musia byt prijaté
opatrenia na zabezpelenie lekarskej pomoci a zabezpedenie odvozu zamestnanca
postihnutého trazom alebo nahlou nevofnostou. Ak je to potrebné so zretefom na rozsah
prac alebo druh vykonavanej €innosti, musi byt k dispozicii jedna miestnost alebo viac
miestnosti na poskytovanie prvej pomoci. Miestnost na poskytovanie prvej pomoci musi byt
vybavena zakladnymi prostriedkami a vybavenim prvej pomoci a musi byt fahko pristupna aj
na manipulaciu s nosidlami. Miestnost na poskytovanie prvej pomoci musi byt oznagena v
stlade s osobitnym predpisom. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byt
dostupné na vSetkych miestach, na ktorych to pracovné podmienky vyzaduju. Prostriedky na
poskytovanie prvej pomoci musia byt oznaené a lahko pristupné. Adresa a telefénne g&islo
miestnej zachrannej sluzby musia byt viditelne umiestnené na miestach s prostriedkami na
poskytovanie prvej pomoci.
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4.2 Prace vo vyskach a nad vofnou hibkou

Zakladné ustanovenie
Za précu vo vyske a nad volnou hibkou sa povazuje praca a pohyb pracovnika, pri ktorom je ohrozeny
padom z vyiky, do hibky, prepadnutim, alebo zosunutim. Pri tejto &innosti sa musi pracovnik chranit
proti padu.

Zabezpecéenie proti padu

Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonat kolektivnym, alebo osobnym zabezpetenim
nezavisle od vy3ky na v3etkych pracoviskach a komunikaciach nad vodou alebo inymi latkami, kde
hrozi nebezpe&enstvo poskodenia zdravia, a do vySky 1,5 m na v8etkych ostatnych pracoviskach
a komunikaciach, ak tato vyhlaska neuréuje inak.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m sa nevyZaduje, ak:

pracovisko alebo komunikacia je na plochach so sklonom do 10° vratane od vodorovnej roviny
a su vymedzené zabranou (jednotytové zabradlie s vy$kou najmenej 1,1 m, ktoré nie je uréené na
ochranu proti padu osdb a predmetov zo zvySenej urovne a pod., najmenej 1,5 m od hrany padu,
miesto prace vnutri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje.
Ak prace na pracoviskach akomunikacidach do vysky 3 m svojim charakterom a postupom
znemozfiuju dodrzanie bezpeénostnych opatreni podfa odseku 1, méze sa za ochranu proti padu
zvysky povaZovat aj to, Ze tieto prace budl vykonavat poudeni pracovnici takym pracovnym
postupom, ktorym si postupne vytvaraji okolo seba plochu, z kiorej méZu bezpeéne pracovaf.
Technologicky postup musi obsahovat vypocet a presny opis ¢innosti, ktoré je nevyhnutné vykonavat
vo vzdialenosti men8ej ako 1,5 m od hrany padu a pocet pracovnikov, ktori sa mézu v tomto priestore
sugasne pohybovat.

Opatrenia navrhované uchadzaéom na zabezpedéenie ochrany proti padu osbéb, predmetov a
materidlu:

Pri stavebnych pracach s osobitnym nebezpe&enstvom - praca vo vyske a nad volnou hibkou
sa na vSetkych pracoviskach osoba vykonavajlca stavebné prace zabezpeduje proti padu
po&as celej doby vykonu prac od vysky 1,5 m, do volnej hibky, kde hrozi utopenie,
zapadnutie v jaméach a nadrZiach s vodou, vapnom, maltou, zasypanie materiadlom alebo iné
nebezpedenstvo poskodenia zdravia kolektivnym zabezpeéenim alebo osobnym ochrannym
pracovnym prostriedkom proti padu. Druh a spdsob zabezpedenia, v pripade pouzitia OOPP
proti padu aj uréenie kotviacich bodov ur&i zhotovitel podla konkrétnych poZiadaviek v
bezpeénom pracovhom postupe.

V.  Opatrenia na likvidaciu a zhodnotenie odpadu

5.1 Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi po&as realizacie stavby musi spiiat poziadavky v zmysle zakona &. 223/2001

Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a v zmysle nadvazujucich pravnych predpisov, najméa

vyhlasky €. 310/2013 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich

predpisov a vyhlasky &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich

predpisov. Okrem toho sa pri realizacii stavby musia re$pektovat i rozhodnutia vydané OSS

(povolenia, suhlasy), a taktieZz je nutné reSpektovat aj v3eobecne zavédzné nariadenie & 135 O

nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi vznikajacimi na uzemi Mesta

Dobsina (dalej ako “Nariadenie Dobsina €. 135”).

Podfa ¢lanku 2 Nariadenia Dob$ina ¢&. 135 plati, Ze:

- Odpadom je hnutefna vec, uvedend v zakone 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch”), kiorej sa jej drzitel zbavuje, chce sa jej zbavit
alebo v stlade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi povinny sa jej zbavit.
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- Pbvodca odpadu je kaZdy, koho &innostou odpad vznika, alebo ten kto vykonava Upravu,
ZmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich vysledkom je zmena povahy alebo zloZenia
tychto odpadov.

- Drzitel odpadu je pdvodca odpadu, alebo fyzicka osoba, alebo pravnicka osoba, u ktorej sa
odpad nachadza.

- Odpadové hospodarstvo je &innost zamerana na predchadzanie a obmedzenie vzniku
odpadov a zniZovanie ich nebezpetnosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v
stlade so zakonom o odpadoch.

- Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a
zneskodriovanie odpadov vratene starostlivosti o miesto zneskodriovania.

- Zhodnocovanie odpadu je &innost, ktorej hlavnym vysledkom je prospe$né vyuzitie odpadu za
Geelom nahradif iné materidly vo vyrobnej &innosti alebo v $irSom hospodarstve alebo
pripravenost odpadu na plnenie tejto funkcie.

- Zneskodfiovanie odpadu je kazda é&innost, ktor4 nie je zhodnocovanim, aj vtedy, ak je
druhotnym vysledkom &innosti sp&tné ziskanie latok alebo energie.

- Zber odpadu je zhromazdovanie odpadu od inych oséb vratane predbezného triedenia
a docasneho uloZenia odpadu na Gcely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

- Zhromazdovanie odpadov je do¢asné uloZenie odpadov pred dal§im nakladanim s nimi.

Uch&adza¢ v ponuke uvedie nim navrhované opatrenia na zabezpetenie likvidacie a zhodnotenie
odpadov:

Stavebna sut z prac bude odvezena na skladku stavebného odpadu. Vykopana zemina a ornica bude
odvezend na skladku depénii (uloZend na pozemku) a pouZitA na konedné terénne Upravy.
Prebytoéna zemina bude uloZena na skladku. Po&as prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych
skladok odpadov.

Zhromazdenie vSetkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznagenych miestach, kde budd
jednotlive druhy odpadu triedené a doCasne uskladnené na pozemku, tak aby bola zabezpedena
ochrana Zivotného prostredia. V rdmci separovaného zberu su vyuZivané plastové, resp. jutové vrecia
pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty).

Vyuzitelné odpady sa odovzdaji do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Ostatné na skladku nie nebezpetného odpadu.

Vsetky odpady vznikajlce potas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude s nimi nakladané
v zmysle platnej legislativy (Zékon NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zaékonov). Nakofko pdjde iba o odpady kategérie O, odpady z tejto kategérie budi
odvéaZzané a bude s nimi nakladané v ramci terajsieho systému nakladania odpadu v obci. Pripadné
odpady kategérie N — nebezpecné, bude s nimi nakladané subdodavatelsky, tj. zmluvne
organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi. V tomto projekte
novostavby sa s ich vyskytom nepredpoklada.

Komunainy odpad - v zmysle § 80 Zakona o odpadoch za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré
vznikli na uzemi obce, zodpoveda obec. Obec je povinna zabezpetit alebo umoznit zber a prepravu
komunainych odpadov vznikajucich na jej Uzemi na Géely ich zhodnotenia alebo zneskodnenia.
Pévodca komunalnych odpadov je povinny nakladat alebo inak s nimi zaobchadzat v stlade so
vSeobecne zavéznym nariadenim obce. Uvedena firma musi viastnit na tato &nnost prislusné
povolenia organov $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve. Odber odpadov sa uskuto&ni v zmluvne
dohodnutych terminoch.

Vzniknuté odpady a ich mnoZstva je zhotovitel' povinny evidovat podra druhov a evidenciu a doklady o
ich odvoze a zneskodneni predloZit pri kolaudacii stavby. Zhotovitel stavby musi zaistit nakladanie s
odpadmi, vznikajucich pri stavebnej ¢innosti podfa ich zatriedenia, v sulade s poZiadavkami na
ochranu ZP.
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Doklady o spdsobe nakladania s odpadmi musi predloZit pri kolaudagnom konani pri ukon&eni stavby.
d. Zabezpedenie suladu s legislativou v oblasti odpad. hospodarstva So vSetkymi odpadmi
vznikajucimi podas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude nakladané v zmysle platnej
legislativy (Zakon NR SR &. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov). Nakolko pdjde prevazne o odpady kategérie O, odpady z tejto kategérie budu odvazané na
najblizSie miesto na to uréené a budu zneskodiiované organizaciou, ktord ma na prisiudnd Einnost
opravnenie. Komundlny odpad moZno v zmysle § 80 ods. 2 mechanicky oddelit a zaradit ako
samostatny druh odpadu. Za nakladanie s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi, ktoré vznikli
na Uzemi obce, zodpoveda obec.

Pripadné odpady kategérie N — nebezpetné (nepredpokladaji sa), bude s nimi nakladané
subdodavatelsky, t.j. zmluvne organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie s nebezpednymi
odpadmi. Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpeénych odpadov alebo nebezpe&né
odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpe&né na G&ely zniZenia koncentracie pritomnych $kodlivin. Pri
zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpecny odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne
oznadeny podla osobitného predpisu. V pripade vzniku odpadov kategérie N nad 1t/rok musi maf
povodca udeleny sthlas od obvodného dradu Zivotného prostredia.

Pdvodca odpadov v zmysle platnej legislativy odpadového hospodarstva musi viest evidenciu o
vzniknutych odpadoch v evidenénych listoch. e. Povinnosti drzitela v zmysle § 14 Zakona &, 79/2015
Z. z.: al zaradovat odpady podla Katalégu odpadov vyhlaska 365/2015 b/ zhromazdovat odpady
utriedené podfa druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim a lebo inym
neziaducim G¢inkom c/ zhromazdovat oddelene nebezpeéné odpady podfa ich druhov, oznagovat ich
uréenym spésobom a nakladat s nimi v stlade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi B.SUHRNNA
d/ zhodnocovat odpady pri svojej €innosti, odpad takto nevyuZity pontknut na zhodnotenie inému e/
zabezpecovat znedkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo ucelné zabezpedit ich zhodnotenie f/
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona, ak nezabezpeduje
ich zhodnotenie alebo zne$kodnenie sam g/ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve
odpadov, s ktorymi nakladd, a o ich zhodnoteni a zne3kodneni f. Ohrozenie Zivotného prostredia pri
nakladani s odpadmi V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo
strany zhotovitela zabezpecit realizaciu prac rychlo za dodrzania v8etkych kvalitativnych podmienok a
dodrzania bezpeénosti pri praci. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval
negativne G€inky stavebnej &innosti na okolie stavby.

Nepredpoklada sa ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikn pocas
vystavby. Stavba vzhfadom na svoj charakter nevyZaduje zvlastne riesenie z hladiska civilnej a
poziarnej ochrany. )

Pri vystavbe sa neuvaZuje so zriadenim manipulaéného pasu. Pre potreby stavby je potrebné
vyuzivat len pozemok trvalého a do€asného zéberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje,
aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej €innosti na okolie stavby. PoCas vystavby je dodavatel
stavby povinny dbat na zvy$enut pozornost pri znecisteni vozovky jej Sisteniu.

Vi. Opatrenia zamerané na ochranu existujucej zelene

6.1 Ochrana existujlicej zelene

V zmysle VZN €. 100/2007 o vytvarani a ochrane Zivotného prostredia a poriadku v meste DobS8ina

Za zeleni ako organicku sucast mesta upravujucu jeho hygienické a mikroklimatické podmienky s
rekreaCnym a regeneracnym poslanim sa povazujui ucelené sibory, stromy, kriky, travniky, kvetiny,
ojedinelé rastice dreviny a ostatna prirodna zelef\, su€astou tychto stuborov zelene su aj prisludné
doplnkové zariadenia, cesty, chodniky, pristreSky, detské ihriska, laviky, vodné plochy, fontany,
umelecké diela v prirode a pod.

Mestska zelef z hladiska jej uréenia a ucelového vyuzitia sa €leni na:
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a. verejnu (uzivanie, ktorej nie je Gasovo ani okruhom navitevnikov obmedzené - mestské parky,
zelen sidliska, lesoparky, cestné zelené pasy,rekreagna zeler),

b. vyhradenu (uZivanie, kiorej je &asovo a okruhom navitevnikov Uéelovo obmedzené Skolské
zahrady, okolie materskych 3k6l a detskych jasli, aredly zavodov a indtiticii, uzavreté dvorové
priestory obytnych budov, zelef

Sportovych ihrisk, zeleri na cintorinoch, zelen pri individualnej zastavbe, sikromné ovocné a okrasné
sady a zahrady a pod.).

Mestskou zelefiou sa podla zdkona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich zmien a doplnkov a tohto nariadenia rozumie zelefi na pozemkach, ktoré s vo vlastnictve
mesta, resp. v jeho uzivani. Organ ochrany prirody — mesto Dob3ina ako organ vykonavajlci Statnu
spravu vo veciach ochrany prirody a krajiny.

Opatrenia zamerané na ochranu existujlcej zelene (t.j. stbor pravidiel, opatreni a ikonov smerujtcich
k zachovaniu existujicej zelene, jej architektonickych prvkov a jej funkcie v zmysle respektovania
principu trvalej udrzatefnosti) su:

Zamerom tohto opisu opatreni je zaistenie ochrany existujicej zelene. Povinnosti vyplyvajlce z tohto
opisu opatreni sa tykaji v8etkych pracovnikov dodavatela a poddodavatefov v priestore staveniska,
ktore by mohli nastat v stvislosti s realizaciou projektu. Ciefom tohto opisu je zvysit environmentalne
spravanie pracovnikov dodévatela a poddodavatefov, ako aj minimalizovat havarie a $kody na
Zivotnom prostredi poas realizécie stavby. Ak do stavebného pozemku zasahuju chranené tizemia
prirody alebo ich ochranné pasma, pripadne chranené stromy, je potrebné zabezpeéit ich ochranu
podfa prisiudnych pravnych predpisov. Stavbyvedici zabezpedi, aby so zelefiou Uzemia bolo
nakladané podfa podmienck stavebného povolenia a projektovej dokumentacie Pri vSetkych pracach,
ktorymi bude dotknuta zelefi je potrebné dodrziavat prislusné véeobecne zavazné nariadenia obci, v
ktorych sa predmetna stavba vykonava. Pri vykonavani stavebnej, prevadzkovej alebo inej &innosti na
plochach zelene a tieZ na plochach majucich spologni hranicu s plochami zelene alebo na plochach
inak dotknutych tymito Cinnostami, je dodévatel alebo poddodavatel, vykonavajlci tieto &innosti
povinny: a) predchédzat po$kodeniu a nigeniu okrasnych rastlin (debnenie kmefiov, vyviazanie
konarov, podkopavanie korefiovej sustavy) a prislusenstva na plochach zelene, b) nevyhnutné a
povolené zasahy do zelene vykonavat odbornymi zahradnickymi ukonmi so sGhlasom organu spravy
zelene, vlastnika alebo spravcu pléch zelene, ¢) po ukonéeni stavebnej alebo inej &innosti obnovit
poSkodené alebo zniCené plochy a prvky zelene a odovzdat sprave verejnej zelene preberacim
protokolom, d) po odkryti korefiovej slstavy drevin, vykonat opatrenia zamedzujuce usychaniu
korefiov (zakrytie, zaliatie). Pri v8etkych pracach a Gpravach, ktorymi by mohli byt dotknuté dreviny,
musi byt dodrzana STN 83 70 10 Ochrana prirody. OSetrovanie, udriavanie a ochrana stromovej
vegetacie. Pri stavebnych pracach sa dreviny chrania komplexne (koruna, kmef, korefiova ststava)
pred poskodenim. Pri pouZivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok sa musi dbat na
minimalizaciu zasahov do drevin. Nadvézujlice osetrenie drevin a iné opatrenia v zavislosti od druhu
dreviny sa zrealizuju ihned.

VI. Popis preventivhych, ochrannych azachrannych opatreni, ktoré
uchadza¢ planuje pouZit' pri zisteni vyskytu zakonom chranenych
zivogichov podas realizacie stavebnych prac

7.1 Zistenie vyskytu zakonom chranenych Zivoéichov

Povinnosti stavebnika pri zisteni vyskytu zakonom chranenych Zivo&ichov poéas realizacie
stavebnych prac vyplyvaju okrem iného aj zo zakona & 50/1976 Zb., stavebny z&kon, v zneni
neskorsich predpisov.
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Uchadza¢ v ponuke uvedie preventivne, ochranné a zachranné opairenia, ktoré uchadza¢ planuje
pouzit pri zisteni vyskytu zakonom chranenych Zivo€ichov pogas realizacie stavebnych prac:

Podla § 4 ods. | zakona kazdy je pri vykonavani ¢innosti, ktorou moze ohrozit, poskodit alebo znicit
rastliny alebo Zivo&ichy, alebo ich biotopy, povinny postupovat tak, aby nedochadzalo k ich
zbyto€nému uhynu alebo k po$kodzovaniu a niéeniu. Ak ¢innost uvedena v § 4 ods. | zakona vedie k
ohrozeniu existencie druhov rastiin a Zivogichov alebo k ich degeneracii, k naru$eniu rozmnoZovacich
schopnosti alebo k zaniku ich populacie, statny organ ochrany prirody a krajiny tito &innost po
predchadzajicom upozorneni obmedzi alebo zakaZe. S ohfadom na hniezdenie vtakov a letnych
kol6nii netopierov vykonavanie stavebnych prac je najmenej vhodné v obdaobi od zadiatku aprila do
zadiatku septembra. V pripade zistenia vyskytu chranenych Zivo&ichov je potrebné bezodkladne o tom
informovat Okresny urad Roziava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prosiredia a stavebné prace prispdsobit poZiadavkam druhovej
ochrany. O vynimke zo zédkazov ustanovenych v § 35 zakona mdZe za podmienok ustanovenych v §
40 zékona rozhodnutf len Ministerstvo Zivotného prostredia SR. V pripade zistenia vyskytu
chranenych Zivocichov pri uskutoéiiovani stavebnych prac je potrebné bezodkladne o tom informovat’
Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
prostredia a stavebné prace prispdsobit poZiadavkadm druhovej ochrany

V Bratislave diia 21.02.2020

Ing. Radovar|Gazi
technicky riatitef
(na zaklade plnomdcenstva)

popis opatreni na realizéciu diela
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FERRMONT, s.r.o. Stavebné materidly a vyrobky

Stavebné materialy a vyrobky

Uchadzac v ponuke uvedie:

¢ identifikaciu vyrobcu / dodavatela,
navrhy a popis ponutkanych vyrobkov a materialov, t.j. jeho technicki 3pecifikaciu, z ktorej vyplynie

splnenie poZiadavky verejného obstaravatela na material/technolégiu,

identifikaciu skdobného protokolu / osvedéenia,

a to za vietky niZsie uvedené stavebné materialy a vyrobky, a sGi€asne v ponuke za vietky predloii aj skiiSobné
protokoly alebo osved¢enia vydané organom posudzovania zhody s danymi materidlmi/vyrobkami:

. ] Skusobny
Nazov a popis
" ¢ A protokol /
et I . 5 pontikanych Viyrobca / A
P. £. | Nazov / popis poloZky ) osved¢enie -
vyrobkov / Dodavatel ¥ ¥
- Priloha ¢.
materialov
Tvarnice pérobetonové na MVC a maltu tvarnica
1 i , PORFIX 171
tenkovrstva porobetonova
orobeténovy
2 | Prefabrikovany preklad dizky 1250 mm P v PORFIX 2,34
prekiad
orobeténovy
3 | Prefabrikovany preklad dlzky 1500 mm P W PORFIX 23,4
preklad
orobeténovy
4 | prefabrikovany preklad dizky 2000 mm P W PORFIX 23,4
preklad
Vonkajsi podklad stien, podkladny néter pod
5 151 poc P ynaterrod | o ster WEBER 5/5a
fasadnu omietku
klotextilna
6 |Skiotextilng mriezka B VERTEX 6/6a
mriezka B
7 | Vnatorna omietka vapenna omietka WEBER 7/7a
8 | zateplovaci systém, zatfkacie kotvy zateplovaci systém | WEBER 8,11,12,13,14,15
9 | Hydroizol4cia-kasirovany polyetylénovy pas AZ FLEX 9/16
10 | Kominova zostava jednoprieduchova kominova zostava | Protherm 10/10a
Vonkaijsia omietka stien a podhladov B A
11 , i zateplovaci systém | WEBER 8,11,12,13,14,15
tenkovrstvova fasadna N
12 | Vonkajsia omietka stien tenkovrstva soklova zateplovaci systém | WEBER 8,11,12,13,14,15
13 | Zateplovaci systém ostenia-min.rieSenie zateplovaci systém | WEBER 8,11,12,13,14,15
14 | Soklovy profil zateplovaci systém | WEBER 8,11,12,13,14,15
. . . , ) 8,11,12,13,14,15
15 | Parapetny profil s tkaninou zatepfovaci systém | WEBER
. . hydroizolaéna
16 | Hydroizolacna félia 1,8-2,0 mm folia AZ FLEX 9/16
17 | Plech poplastovany PVC oplechovanie LAMINA 17/17a
18 | Geotextilia polypropylénova PP 300 geotextilia Edifllor 18/18a
20 | Polystyrén EPS-tepeln3 izolacia polystyrén Slovizol 20/20a
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21 | Parotesna zabrana PE folia parozabrana Den Braven 21/21a

22 | Cerpadlo obehové Magna3 25-40 Cerpadlo obehové | Grunfos 22/22a

23 | Cerpadlo obehové ALPHA2 25-60 130 Cerpadlo obehové | Grunfos 23/23a
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .

24 kurovacie tel KORAD 24,30
mm/ dlzky 400-600 mm FEEERERISEEEaS
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600

25 B ‘: ! B vele v vykurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dlzky 700-900 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600

26 Y . p ! vykurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dlzky 1000-1200 mm
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 600 .

27 kurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dlzky 1400-1800 mm i
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900

28 kurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dfzky 700-900 mm W
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900 .

29 kurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dlsky 1000-1200 mm 24
Vykurovacie teleso panelové jednoradové 900 .

30 kurovacie teleso | KORAD 24,30
mm/ dlzky 1400-1800 mm W
Lapac stre3nych splavenin HL660/2, DN . ,

31 lapac splavenin HACO 31/31a
110/125, (6,67 I/s), vertikélny odtok pacsp /

32 Misa zachodova keramicka zavesna,rozmer séchodova misa IIKA 32/322
355x500x360 mm, 6 |
Sprchovacia vanicka akryldtova Stvorcova,

33 hové ick JIKA
rozmer 900x900 mm, hibka 30 mm sprehova vanicka 33/33

34 | Tvarovky pre potrubie Spiro (20 %) tvarovky SPIRO 34/34a
Dverova vetracia mriezka 150/400 mm DALAP

35 p v ) I_ X ez / vetriaca mriezka 35/35a
hlinikova s protiramom
Lemovanie atiky z pozinkovaného farbeného

36 g , v ) oplechovanie Lindab 36-41
PZf plechu, na plochych strechéach
Zfab ink 2ho farbeného PZf plechu,

37 G R f)vane © ar’ eneno plechu oplechovanie Lindab 36-41
pododkvapové polkruhové
Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf

38 y P . oplechovanie Lindab 36-41
plechu, pre rary s priemerom do 100 mm
Koleno lisované pozink farebny K 100, priemer .

39 Isov poz! v pri oplechovanie Lindab 36-41
100 mm
Koleno lisované pozink farebny K 80, pri

40 ISOVAREIBERMIREENY ERSHIEE oplechovanie Lindab 36-41
80 mm
4 é ri ink tho farbeného PZf

a1 vodoveé riry z !:)OZ.In ovaného farbeného oplechovanie Lindab 3641
plechu, kruhové priemer 80 mm - k14
Umyvadlo keramické, rozmer 600x450x170 ,

a2 |OYVE ' : XEIEX umyvadlo KOLO 42/42
mm, biela
Vylevka zavesna keramicka, rozmer

g3 | VYievKazav ' zmery vylevka JIKA 43/43
450x335x360mm
Ndédoba expanzné s membranou typ NG 100 [,

44 el SR expanzna nadoba | Reflex 44/44
D 480 mm, v 670 mm

45 | Zarubfia ocefova CgU 600x1970 mm zarubiia KOVODRUZSTVO | 45-48
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46 |Zarubria ocefova CgU 650x1970 mm zarubria KOVODRUZSTVO | 45-48
47 | Zarubnia ocefova CgU 800x1970 mm zarubiia KOVODRUZSTVO | 45-48
48 | Zarubnia ocelfova CgU 900x1970 mm zarubiia KOVODRUZSTVO | 45-48
P tna doska plastova, komérkova A Rosnicka
49 ar’ape 3 P v parapetna doska . 49-50
vnutorna Slovakia
50 Plastovf. krytlfy k vnitornym parapetom krytka Rosnictka 4950
plastovym, par Slovakia
51 | DlaZdice keramické dlazba RAKO 51,53
52 | Lista prechodova listy parkett 52
53 | Obkladacky keramické obkladacky RAKO 51,53
54 | Nétery olejové nater CHEMOLAK 54
55 | Malby z maliarskych zmesi farba PRIMALEX 55
56 | Kébel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 2x1,5 | kébel DRAKA KABELY | 56-62
57 | Kabel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 kabel DRAKA 52-62
58 | Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x1,5 kabel DRAKA 52-62
59 |Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 kabel DRAKA 52-62
60 | Kabel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 Kabel DRAKA 52-62
61 |Kabel 750V uloZeny pod omietkou CYKY 3x2,5 kabel DRAKA 52-62
62 | Kdbel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 kabel DRAKA 52-62
Osobny, trakény vytah bez samostatnej
strojovne, nosnost 630 kg, potet 0sdb 8 zdvih
63 | 7,65 m, stanice 4, $achta 1900x1900 mm, vytah KONE 63
kabina 1100x1400x2000 mm a ostatné
prisluenstvo — montaZ a dodavka
V Bratislave, dfa 21.02.2020
Ing. Radovaf] G&%i

technicky ridditel
{na zaklade plnomcenstva)
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PORFIX
PREMIUM

bez zateplenia

150 14001

So stavebnym materidlom PORFIX sa nemusite v nicom obmedzovat.
Dokonale sa prispésobi vietkym vasim planom a umozni realizovat kazdy
napad do posledného detailu. Na vasej stavbe s nim vymurujete vietko
od A do Z - rychlo, lahko, isporne.

Bezplatna infolinka: 0800 10 13 13 www.porfix.sk
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Komplexny stavebny systém PORFIX

na stavbu domu a jeho rekonstrukciu

e Prieckovky

e Stropné nosniky G Stropné vlozky o Nenosné preklady e Nosné preklady

Komplexnost

PORFIX je komplexny stavebny systém, ktory zahffia tvarnice v troch pevnostno - objemovych triedach,
prieckovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropny systém a lepidlo. Variabilna skladba tychto prvkov sa
dokaze prisposobit aj tym najneobvyklejsim poziadavkdm a konstrukénym detailom. Staci vas napad a vsetko
ostatné ide rychlo a lahko. Ak pri stavbe vyuzijete uceleny systém PORFIX, zabranite vzniku problémov, ktoré
sa objavuju pri kombindcii roznych materidlov. PORFIX predstavuje vyvazeny produkt za rozumnu cenu, ktory
vyhovuje celému radu vasich rozhodovacich kritérii.



Vyhody materialu PORFIX

PORFIX
PREMIUM

bez zateplenia

Kvalita

Stabilnd kvalita je doleZitym kritériom pri vybere stavebného materidlu. Ma vplyv na rychlost vystavby ako aj na vlast-
nosti stavby pocas jej uzivania. Preto sme vytvorili produkt s vyvazenymi vlastnostami za rozumnu cenu. Spolo¢nost
PORFIX - pérobeton, a.s., vyraba vietky vyrobky v zhode s eurépskymi normami. Vieme, Ze jediny spdsob, ako si
udrzat doveru klientov, je vysokd kvalita vyrobkov a sluzieb. Aj preto PORFIX zaviedol integrovany systém mana-
Zérstva kvality, ochrany Zivotného prostredia a bezpecnosti prace. Kvalifikdcia nasho persondlu je certifikovana
prislusnou akreditovanou organizaciou. Certifikaty systémov ISO noriem potvrdzuju spravnost nadej cesty a su
jednym z dévodov rastu kvality, vyvoja, vyroby a predaja vyrobkov znacky PORFIX pre nasich partnerov a klientov.

Rychlost

Rychlost vystavby je klicovym kritériom pri vybere stavebného materidlu. Zname ,¢as su peniaze” plati v
stavebnictve dvojnasobne. Rozmerovy modul tvarnic PORFIX 500x250 mm (dizka x vyska) resp. 500x500 mm
MAXI Prieckoviek a ich presnost umoznuju stavat velmi jednoducho a rychlo. Dvaja Sikovni murari s dvomi
pomocnikmi vymuruju hrubt stavbu jednopodlazného rodinného domu za dva dni. Na lepenie tvarnic PORFIX
je potrebné iba minimalne mnozstvo spojovacieho materidlu. Obvodové murivo z prvkov vo vyhotoveni
pero-drézka nevyzaduje vo zvislych $parach ziadne lepidlo. Rovnako rychlo sa daju zrealizovat vsetky rozvody
- staci na to obycajny ru¢ny drazkovac.

Tepelno - izola¢né vlastnosti

Tvarnice PORFIX PREMIUM (P2-400) sa vyznacuju vynimoc¢nou kombinaciou tepelno-izola¢nych a konstrukénych
vlastnosti. Pri nizkych vstupnych nakladoch staviate rychlejsie a stavbu nepotrebujete dodatoc¢ne zateplovat.
Nasledne vyrazne usetrite na nakladoch na vykurovanie ¢i chladenie. Tepelny odpor tvarnic PORFIX PREMIUM
girky 375 mm -R= 4,52 m2.K/W, U=0,213 W/ m2.K spifa normou predpisané hodnoty a obvodové steny nie
je potrebné zateplovat. Tvarnice PORFIX PREMIUM S$irky 500 mm (R= 6,02 m2.K/W, U=0,161 W/m2K) su bez
zateplenia dokonca vhodné aj na vystavbu nizkoenergetickych domov.

Rovnomernost pérovitej Struktury zabezpecuje zhodné termofyzikdlne vlastnosti vo vsetkych smeroch tepelného
toku materidlom. Tvérnice su na dotyk pocitovo teplé a vo vykurovanom interiéri vytvéraju teplotou stien pocit
prijemnej pohody. V lete zase materidly PORFIX zabezpecuju svojou kombindciou akumula¢nych a tepelno-
izola¢nych vlastnosti ochranu pred vonkajsim sélavym teplom. Pri stéle rastucich cenach energii su nizke tepelné
straty a Uspory nakladov na klimatizéciu dolezitym ekonomickym ale i ekologickym faktorom prevadzky budov.

Lahkda opracovatelnost

Lahkd opracovatelnost tvarnic PORFIX ma vplyv na rychlost vystavby a spotrebu materidlu. PORFIX sa
jednoducho pili, brusi, frézuje ¢i vita. Akykolvek detail s nim hravo zvladnete. Navyse pri opracovani nevznika
takmer Ziaden odpad, ¢o prindsa vyraznu Usporu materidlu. Velkou vyhodou je rychla priprava rozvodov v
stenach a aj na strope. Stropny systém PORFIX mé ako jediny na trhu pérobeténovu vrstvu aj na spodnej strane
stropnych nosnikov (okrem plochy, ktorou sa nosniky ukladaji na murivo), ¢o umoznuje jednoduché vytvaranie
drazok pre elektroinstalaciu aj na strope.

Presnost

Presnost stavebnych dielcov mé vyznamny vplyv na rychlost a kvalitu vystavby. Preto neustale venujeme vysoku
pozornost nasim programom kontroly kvality. Stavebny systém PORFIX sa vyznacuje vysokou presnostou
v rdmci prisnych rozmerovych tolerancii. Maximalna odchylka pri dizke 500 mm je + 2,5 mm, pri vyske 250
a 500mm =+ 2,0 mm. Pri Sirkovych rozmeroch 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 a 500 mm je maximalna
odchylka + 2,0 mm.



Vyhody materidlu PORFIX

Zvukovo - izola¢né vlastnosti

Stavebny systém PORFIX vytvdra G¢innu bariéru proti hluku celého spektra vinovych dizok. Steny postavené z
PORFIXu poskytnu uzivatelsky komfort nielen pri beznej prevadzke bytu ¢i kancelarie, ale aj specializovanych
pracovisk. Struktira pérobeténu zabezpecuje dobru izolaciu zvukov aj v ruinych centrach miest. Zvysené
poziadavky na dokonall zvukovu izolaciu sa daju riesit v doporuc¢enych kombinaciach sendvic¢ovych stien
prie¢cok PORFIX. Tieto konstrukéné systémy s vysokou zvukovou nepriezvu¢nostou odizoluju aj priestory
hlu¢nych dielni a hudobnych u¢ebni. Bezny pouli¢ny hluk znie s intenzitou do 50 dB. Tvarnice PORFIX tento hluk
odizoluju a vytvoria priestor pre vase sukromie.

Poziarna odolnost

Poziarna odolnost je dolezitym kritériom pri vybere stavebného materidlu. Ochrana zdravia a majetku je nasou
prioritou. Pérobetéon PORFIX je anorganicky minerdlny materidl, ktory neobsahuje Ziadne horlavé zlozky.
Vyrobky PORFIX su vhodné na zhotovenie protipoziarnych stien. V zmysle platnych noriem EU je u materidlu
PORFIX reakcia na ohen deklarovana triedou A1 a pérobeténovy materidl je zaradeny do kategérie nehorlavych
materidlov. Prieckovky hribky 100 mm su podla vysledkov skusok poziarnej odolnosti zaradené do triedy
El 180 (poziarna odolnost 180 minut) a tvarnice hrabky 250 mm st zaradené do triedy REI-M 240 (poziarna
odolnost 240 minut). Tieto vynikajuce vlastnosti ho predurcuju na ¢asti objektov so zvy3enou poziarnou odol-
nostou (napr. Unikové cesty, oddelenie poZziarnych Usekov a ochrana konstrukcii s nizkou poziarnou odolnostou).
Jeho prednosti sa Casto vyuzivaju v kombindcii s inymi konstrukénymi systémami ako napriklad ocelové haly.

Financna uspora

Finan¢nd Uspora je dolezitym kritériom pri vybere stavebného materialu. Vdaka PORFIXu usetrite viackrat. Usetrite
na projekte, ak si stiahnete projekt rodinného domu zdarma, usetrite pri ndkupe materialu PORFIX vdaka jeho
priaznivej cene, ndpoctu na mieru a takmer bezodpadovému spracovaniu, pocas vystavby vdaka sluzbe zalozenie
stavby, rychlosti murovania a lahkej opracovatelnosti a napokon usetrite aj pocas uzivania stavby vdaka nizkym
nakladom na vykurovanie.

PROJEKT ZDARMA
Vyberte a stiahnite si niektory z troch vzorovych projektov rodinnych domov zdarma.

PRI NAKUPE MATERIALU

Nechajte si od nas spocitat spotrebu materidlu a porovnajte cenu PORFIXu s inymi stavebnymi
materidlmi. Nezabudnite zapocitat aj zlavy na dalSie materialy, ktoré k PORFIXu ziskate.

PRI PRACI S MATERIALOM

Tvarnice PORFIX maju vo vsetkych smeroch rovnaké vlastnosti a vdaka tomu ich mozno lubovolne
rezat a otacat. Navyse poérovity material umoznuje rychle a presné opracovanie na pozadovany
rozmer s minimalnym odpadom.

PRI MUROVANI

Murovanie s PORFIXom postupuje rychlo, nepotrebujete Specifické tvarovky na rohy a k otvorom.
Jednotlivé tvarnice sa na lepidlo lepia pomocou $pecialnej murarskej lyZice, ktora je sucastou naradia
zdarma.

PRI VYKUROVANI

Vdaka vynikajucim tepelno - izola¢nym vlastnostiam materidlu PORFIX Setrite nasledne aj naklady
pri vykurovani.

ORORCRCRC)



Byvanie s reSpektom k prirode

PORFIX - Zdravotne nezavadny material

Véetky vyrobky PORFIX splfiaju prisne normy zdravotnej nezavadnosti, ¢ uz ide o popolovy alebo pieskovy
produkt. Vyrobky su pravidelne monitorované na obsah prirodnych radionuklidov, ekotoxicitu a dalSie aspekty
aj nad rdmec predpisov a noriem.

PORFIX vyraba dva varianty pérobetdnu, popolcekovy a pieskovy. Popolc¢ekovy (Sedy) produkt je vyrabany na baze
elektrarenského popolceka. Tento produkt sa vyrdba v nasom novoziskanom vyrobnom zavode v Ostrave. Pieskovy produkt
( biely) je vyrdbany na baze kremicitého piesku a vyraba sa od minulého roku v Zemianskych Kostolanoch na Slovensku
a v Trutnove v Cechach.

PORFIX - pérobeton, a.s. rui za zdravotnl nezavadnost svojich vyrobkov. Zarukou je aj nezavisly - $tatny organ Urad verej-
ného zdravotnictva SR, ktorého analyzy potvrdili zdravotnu nezdvadnost pérobetédnovych vyrobkov PORFIX. Podla vysledkov
analyz stavebné materidly nepredstavuju Ziadne riziko ohrozenia zdravia ani zivotného prostredia.

PORFIX - vyrobok Setrny k zivotnému prostrediu

Ak hladate moderné a zdravé byvanie, urcite zvazujete aj vyber vhodného stavebného materialu . PORFIX ponuka
komplexny stavebny systém z pdérobetodnu, ktory je nielen Setrny k Zivotnému prostrediu , ale jeho zlozenie
a vyrobny proces je nastaveny tak, aby ¢o najmenej zatazoval Zivotné prostredie a naopak, ¢o najviac vyuzival
recyklacny proces.

Poziadavky dnesnych stavebnikov zahifaju ekologickd nezavadnost vyrobkov, vyrobu produktov s ohladom na
Zivotné prostredie a zaroven vysoku kvalitu byvania a energeticky Uspornu stavbu. Prave toto vietko méze PORFIX
svojim zakaznikom ponuknut.

7 zasad zdravého a ekologického byvania:

1.VYTVORENIE ZDRAVEJ VNUTORNEJ KLIMY STAVBY
Material PORFIX mé vyborné tepelno - izola¢né vlastnosti a
vdaka velkému mnozstvu malych vzduchovych bubliniek
v pérobeténe sa vyborne vyrovnava s vonkajsimi zmenami
teplot. Pérobeton chrani pred chladom, rovnako ako aj pred
teplom v miestnosti. Tvarnice PORFIX zarucuju vynikajicu
mikroklimu a paropriepustnost interiéru.

2. MUROVAT Z EKOLOGICKY SETRNEHO A ZDRAVOTNE
NEZAVADNEHO STAVEBNEHO MATERIALU

PORFIX je moderny materidl vyrobeny v sulade s po-
Ziadavkami udrzatelného rozvoja. Spdja v sebe vysoku
uzitkovd hodnotu s environmentalnymi aspektmi, ktorymi
su poziadavky na recyklaciu a zhodnotenie druhotnych
silikdtovych surovin, taktiez recyklaciu samotného pé-
robeténu a minimalizaciu spotreby prirodnych zdrojov
v celom zivotnom cykle vyrobku. Technolégia vyroby
pérobeténu navyde vyuziva a zhodnocuje vo vyrobnom
rezime aj odpadové teplo.

3. DALSIE DOLEZITE PARAMETRE STAVBY

Kvalita stavebného materialu ma priamy vplyv na uzitkové
parametre stavby. Doleziti ulohu hraju tepelnd izolécia
stavby, ochrana proti hluku a ohnu. Certifikaty a osvedcenia
ndjdete na naSom webe.

4. ENERGETICKA USPORA STAVBY

Vdaka vynikajucim tepelno-izolatnym vlastnostiam mate-
rialu PORFIX usetrite nasledne na nédkladoch na vykurovanie.
Pérobeton je svojou Struktirou, kde péry predstavuju
cca 50% objemu materidlu, idedlnym tepelno-izola¢nym
materiadlom. PORFIX PREMIUM nie je potrebné zateplovat.

5. EKOLOGICKY PRIJATELNA STAVBA

Vdaka pouzivaniu Setrnych technolégii, prirodnych zdrojov a
recyklacii surovin znizujeme spotrebu energii. Dosahujeme
tak vyrazné znizenie Skodlivych emisii do ovzdudia a
zvySujeme tymto ekologicku hodnotu nasich vyrobkov.

6. EKONOMICKY PRIJATELNA STAVBA

S materidlom PORFIX usetrite nielen pri ndkupe, ale ja pri
stavbe samotnej. S PORFIXom nepotrebujete Specifické
tvarnice na rohy ani k otvorom. Pérobetdn opracujete lahko,
rychlo a s minimalnym mnozstvom odpadu.

7. ESTETICKE KRITERIA STAVBY

Variabilita materidlu PORFIX, lahkd opracovatelnost s
minimalnym mnozstvom odpadu zaisti, Ze kazda vasa
predstava bude zrealizovana do posledného detailu je-
dnoducho a efektne.



PORFIX
PREMIUM

bez zateplenia

Moderné trendy v stavebnictve, rastlice ceny energii
a zaujem verejnosti 0 energetické Uspory a znizenie
nakladov na byvanie vedu k vyznamnému narastu
poctu nizkoenergetickych a pasivnych domov.
Zaujem o tento typ vystavby porastie aj nadale;j.

PORFIX neustéle sleduje nové trendy v oblasti vystavby budov
a prichddza na trh s prémiovym vyrobkom na baze kremicitého
piesku. Produkt PORFIX PREMIUM ma vynikajuce hodnoty
sucinitela prestupu tepla a vdaka vybornym tepelno-izola¢nym
vlastnostiam spifia podmienky pre stavbu modernych a naro¢nych
novostavieb. Hodnota sucinitela tepelnej vodivosti (A ) dosahuje
pri tomto produkte vyborné hodnoty 0,083 W/mK.

-Nizkoenergetické
a pasivne domy

Nizkoenergetické domy sa vyznacuju niekolkonasobne nizsou spo-
trebou tepla oproti beznej vystavbe. Oznacenie nizkoenergetické
maju budovy s rocnou spotrebou tepla na vykurovanie do
50 kWh/m?. Tvarnice PORFIX PREMIUM s hrabkou 375 mm pre
vadsinu stavieb nie je potrebné zateplovat a aj bez zateplenia spliiaju
normou predpisané hodnoty pre energeticky tsporné novostavby.

Pasivne domy sa vyznacuju ro¢nou spotrebou tepla do 15 kWh/m?.
Tvarnice PORFIX PREMIUM sirky 500 mm spinaju aj bez za-
teplenia normou predpisané hodnoty pre stavbu ultranizko-
energetickych domov.

Vdaka kvalitnému obvodovému murivu a dalsim prvkom tepelné
zisky zo slne¢ného Zziarenia a pobytu oséb v budove , neutekaju
von” a po vacsinu roku postacuju k zaisteniu prijemnej teploty v
miestnostiach. Vetko dokopy zvysuje kvalitu byvania a hodnotu
nehnutelnosti.

*Viac o hodnotdch zateplenia na str. 8



Ako zateplit PORFIX

A Mimoriadne tusporné

B Usporné
C Vyhovujice norme
Tabulka zateplenia tvarnic PORFIX PREMIUM P2-400
Minimalne hrubky zateplenia pre danu kategériu a hribka muriva
, . Mimoriadne usporné Usporné Vyhovujlce norme
Al T U <0,18W/(m2K) U <0,25 W/(m2K) U <0,30 W/(m*K)

40 mm mineralna vina bez zateplenia bez zateplenia

bez zateplenia bez zateplenia bez zateplenia

Tvérnice PORFIX PREMIUM $irky 375mm pre velku vacsinu stavieb nie je potrebné zateplovat, aj bez zateplenia splhaji normou predpisané hodnoty pre obvodové
steny energeticky Uspornych stavieb. Ak sa stavebnik snazi dostat do kategédrie tzv. pasivnych stavieb, odporuca sa zateplenie s mineralnou vinou z dévodu celoro¢nej
bilancie vodnych par v konstrukcii. Zateplit toto murivo polystyrénom je tiez mozné, ale pri minimalnej hribke zateplenia 120mm, ¢co moéze byt neekonomické. Navrh
jednotlivych komponentov zateplovacieho systému by mal spracovat projektant, pripadne je mozné konzultovat s vyrobcami ETICS (napr. systém KVK THERM).

Tvarnice PORFIX PREMIUM v hr. 500 mm nie je potrebné zateplovat ani pri ndro¢nych pozia-

davkach stavebnika na tepelno-izola¢né vlastnosti, bez zateplenia spifaji normou predpi- Takto oznacené varianty si mozné len pri zatepleni mine-
sané hodnoty pre obvodové murivo stavieb v pasivnom Standarde. ralnou vinou. Pri pouZiti polystyrénu pravdepodobne ne-

vyjde celorocna bilancia vodnych par a bude dochadzat
Vietky vypocty su realizované pre nulové laboratérne hodnoty vihkosti tvérnic a po¢ita sa s k prili$ velkej kondenzacii.

lambdou izolantu 0,039 W/m.K. Pri zmenseni sucinitela tepelnej vodivosti je mozné hrdbku
izolantu zmensit.

Tabulka zateplenia tvarnic PORFIX P2-440

Minimalne hrubky zateplenia pre danu kategériu a hriubku muriva

Mimoriadne Usporné Usporné Vyhovujice norme
U < 0,18 W/(m2K) U < 0,25 W/(m2.K) U < 0,30 W/(m2.K)

Hrabka muriva

120 mm EPS /vina 60 mm EPS vina 20 mm mineralna vina

100 mm EPS /vina 50 mm EPS vina 20 mm mineralna vina
80 mm EPS/vina 20 mm mineralna vina bez zateplenia

50 mm mineralna vina bez zateplenia bez zateplenia

*hladké tvarnice 500x250x300 otocené o 90° na Sitku muriva 500 mm

Vsetky vypocty su realizované pre nulové laboratérne hodnoty vihkosti tvarnic a pocita sa s lambdou izolantu 0,039 W/m.K. Pri zmenseni stcinitela tepelnej vodivosti je
mozné hribku izolantu zmensit.

Zvlast pri pouziti minerdlnej viny je nutné dodrziavat pracovné navody a postupy podla odportcania konkrétneho vyrobcu zateplovacieho systému.

Névrh jednotlivych komponentov by mal spracovat projektant. Pripadne je mozné navrh konzultovat s vyrobcom systému ETICS. (napr. systém KVK THERM).



Sortiment vyrobkov PORFIX

PRVKY NA MUROVANIE ZVISLYCH KONSTRUKCII

Tvarnice PORFIX

Spolo¢nost PORFIX - pérobetdn a.s. vyraba pieskové tvarnice v troch pevnostno-objemovych triedach PORFIX PREMIUM
(P2-400), P2-440 a P4-600.

Vetky tvdrnice sa vyrabaju v prevedeni hladka (HL) a pero-drazka- kapsa (PDK). Tvdrnice s pero-drazkou a kapsou netreba
na zvislych plochéch lepit - pero a drazka do seba jednoducho zapadnu. Prind3a to nielen Usporu lepidla, ale najma
vyraznu Usporu ¢asu a penazi. Prakticka uchopovd kapsa, ktord sa nachadza na boc¢nych strandch tvarnice, ulahcuje pracu
s materidlom.

TVARNICE PORFIX PREMIUM P2-400 A, =0,083 W/mK

-~ 10 DRY
s perom, drézkou a kapsou (PDK) | yyborné tepelno-izola¢né vlastnosti

PUBF'X PORFIX prichadza v roku 2016 na trh s novinkou v komplexnom stavebnom systéme. Do svojho sor-
PREMIUM timentu zaradila prémiovy produkt, ktory je na baze kremicitého piesku. Hodnota lambdy pri produkte
ferciia P2-400 dosahuje vybornd hodnotu 0,083 W/mK, ktord umoZiiuje murovat aj bez zateplenia.

PORFIX PREMIUM mé vynikajuce hodnoty tepelného odporu a vdaka vybornym tepelno-izolacnym
vlastnostiam splita podmienky pre stavbu modernych a naro¢nych novostavieb. Tvarnice so irkou
500 mm spliiaju aj bez zateplenia podmienky pre stavbu nizkoenergetickych domov.

Viac informacii na str. 8.

Nové tvarnice sa vyrabaju v prevedeni pero-drazka-kapsa (PDK) a nie je potrebné ich na zvislych
plochéch lepit - pero a drazka do seba zapadnu. Prinasa to Usporu lepidla, ale najmé vyraznu Usporu
¢asu a penazi.

Sucinitel : ) . Expedi¢na
Tepelny odpor Nepriezvu¢nost Spotreba hmotnost Obsah palety

prechodu tepla

500x250x375 0,213 4,52 49 21,3 8 880 26,7 15 32
500 x 250 x 500 0,161 6,02 51 16,0 8 880 356 15 24

POZNAMKA: Faktura¢nd jednotka je m?. Tvérnice PORFIX st balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s oznacenim POR s rozmermi 1000x1000 mm.

Pri murive hr. 500 mm odportcame cast objemu nahradit tvarnicami 375 - ulahcenie préace pri vézbe rohov a kutov (1 ks/roh-kut/rad).

Zakladné parametre materidlu a muriva PORFIX PREMIUM P2-400

Trieda pérobeténu P2-400

Pevnost v tlaku - stredna hodnota 2,0 N/mm?
Objemova hmotnost v suchom stave 400 kg/m?

Sucinitel tepelnej vodivosti (£) 0,083 W/(m?2K)
Priepustnost vodnych par 5/10

Sudrznost v Smyku 03 N/mm?
Charakteristicka pevnost muriva v tlaku f k 1,5 N/mm?
Nasiakavost/mrazuvzdornost NPD

Reakcia na ohen Al



Sortiment vyrobkov PORFIX

TVARNICE PORFIX P2-440 Ao pmy = 0,089 W/mK

hladké (HL), s perom, drazkou a kapsou (PDK)

Tvarnice PORFIX P2-440 sa vyrabaju v prevedeni hladka (HL) a pero-drazka-kapsa(PDK).

Su vhodné najmé na murovanie obvodovych stien a ako vyplr do zelezobeténovych konstrukcii.
|- Obsahuju vyssi podiel vzduchovych pérov, ¢im dosahuju vynikajuce hodnoty tepelného odporu.
| Tento produkt sa velmi ¢asto dodatoc¢ne zatepluje, viac na strane 8.

Expedi¢na
hmotnost

Sucinitel
prechodu tepla

Obsah palety

Rozmer Tepelny odpor Nepriezvu¢nost Spotreba

500 x 250 x 250 0,335 2,81 45 32,0 8 1045 20,7 15 48
500 x 250 x 300 0,282 3,37 47 26,7 8 1045 24,9 15 40
500 x 250 x 375 0,228 4,21 50 21,3 8 1045 31,1 1,5 32

POZNAMKA: Faktura¢nd jednotka je m? Tvarnice PORFIX su balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s oznacenim POR s rozmermi 1000x1000 mm.

Zakladné parametre materidlu a muriva PORFIX P2-440

Trieda porobeténu P2-440 -
Pevnost v tlaku-stredna hodnota 2,0 N/mm?
Objemova hmotnost v suchom stave 440 kg/m?
Sucinitel tepelnej vodivosti () 0,089 W/(m?2K)
Priepustnost vodnych par 5/10 -
Sudrznost v Smyku 03 N/mm?
Charakteristicka pevnost muriva v tlaku f k 16 N/mm?
Nasiakavost/mrazuvzdornost NPD -

Reakcia na ohen Al -




Sortiment vyrobkov PORFIX

TVARNICE PORFIX P4-600

hladké (HL), s perom, drazkou a kapsou (PDK)

Pre tvarnice v pevnostno - objemovej triede P4-600 je charakteristicka vyssia pevnost - 4 MPa. Pri
ich pouziti na vymurovanie spodného podlazia je mozné PORFIX pouzit na vystavbu budov az do
A styroch poschodi. Nové tvdrnice maju aj vylepsené zvukovo-izola¢né vlastnosti, ¢o ich predurcuje
- na murovanie vnutornych nosnych prie¢ok a deliacich priecok medzi bytovymi jednotkami.
‘ Tvarnica Sirky 300 mm dosahuje hodnotu nepriezvucnosti 51 dB.

Sucinitel Expedicna

Rozmer Tepelny odpor Nepriezvu¢nost Spotreba

prechodu tepla Obsah palety

hmotnost

500 x 250 x 250 0,544 1,67 49 32,0 8 1330 27,7 1,5 48
500 x 250 x 300 0,461 2,00 51 26,7 8 1330 33,3 1,5 40
500 x 250 x 375 0,375 2,50 52 21,3 8 1330 41,6 1,5 32

POZNAMKA: Faktura¢na jednotka je m? Tvéarnice PORFIX su balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s ozna¢enim POR s rozmermi 1000x1000 mm.

Zakladné parametre materidlu a muriva PORFIX P4-600

Trieda porobeténu P4-600 -
Pevnost v tlaku-stredna hodnota 4,0 N/mm?
Objemova hmotnost v suchom stave 600 kg/m3
Sucinitel tepelnej vodivosti () 0,15 W/(m?2K)
Priepustnost vodnych par 5/10 -
Sudrznost v Smyku 0,30 N/mm?
Charakteristicka pevnost muriva v tlaku f k 2,20 N/mm?
Nasiakavost/mrazuvzdornost NPD -
Reakcia na ohen Al -
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Sortiment vyrobkov PORFIX

PRIECKOVKY PORFIX HLADKE P2-500 A P4-600

Stavebny systém PORFIX dopliaju prie¢kovky s dobrymi zvukovo-izolaénymi vlastnostami.
Prie¢ckovky z poérobeténu, rovnako ako tvéarnice, pohlcuji a uvolfuju vlhkost vzduchu.
Vyrovnévaju tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umoznuju vodnym pardm prestup stenami. Popri
mikroklimatickych vlastnostiach ocenite najma rychlost stavania a ich lahké opracovanie beznym
naradim. V3etky stavebné detaily, ako ozdobné vyklenky ¢i drazky pre elektroinstaldciu, vytvorite
rychlo a jednoducho.

Prie¢kovky PORFIX P2-500

Rozmer

Sucinitel
prechodu tepla

Tepelny odpor

Nepriezvu¢nost

Spotreba

Expedic¢na
hmotnost

Obsah palety

500x250x 50 1,695 0,42 35 160,0 8 1055 44 15 240
500x250x 75 1,250 0,63 37 106,7 8 1055 6,6 15 160
500x 250 x 100 0,997 0,83 39 80,0 8 1055 8,8 15 120
500x250x 125 0,825 1,04 40 64,0 8 1055 11,0 15 96
500x250x 150 0,704 1,25 42 533 8 1055 13,2 15 80
500 x 250 x 200 0,543 1,67 45 40,0 8 1055 17,6 15 60
Prie¢kovky PORFIX P4-600
500 x 250 x 200 0,665 1,33 46 40,0 8 1330 22,2 15 60

POZNAMKA: Faktura¢na jednotka je m*. Tvarnice PORFIX st balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s ozna¢enim POR s rozmermi 1000x1000 mm.

MAXI PRIECKOVKY PORFIX P2-500

Na vymurovanie metra Stvorcového nenosnej steny potrebujete iba 4 kusy prieckoviek MAXI.
Murovanie tak ide podstatne rychlejSie ako so $tandardnymi prieckovkami vysky 250mm a
nezanedbatelna je aj Uspora lepidla.

MAXI priec¢kovky sa vyrdbaju v hrabkach 100, 125 a 150 mm.

Sucinitel
prechodu tepla

Expedi¢nd
hmotnost

Obsah palety

Tepelny odpor  Nepriezvu¢nost Spotreba

| 500x 500 x 100 0,997 0,83 39 40 4 1055 17,60 15 60
500x500x 125 0,825 1,04 40 32 4 1055 22,00 15 48
500x500x 150 0,704 1,25 42 26,7 4 1055 26,40 15 40

Pri najbeznejSom vyskovom module nenosnej priecky - 2 750 mm (pripadne inych vyskovych moduloch, ktoré nemaju
krokovanie 500 mm) je potrebné spodnu radu murovat so standardnymi prieckovkami vysky 250 mm. Poslednt radu upravit
pomocou pily tak, aby medzi stropom a prieckou zostala cca 1cm medzera, ktora sa vypeni polyuretdnovou penou. Detail
napojenia nenosnej prie¢ky k nosnej konstrukcii a stropu je zndzorneny na obrazku dole.

Skladba a kotvenie priecok

500 * 500 X mm
kotvenie v 2, 3,4 a 5 rade

[ 1T 1 1 |
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Murovanie s tvarnicami a prieckovkami PORFIX

Pracovny postup murovania s tvarnicami PORFIX je nazorne vysvetleny na instruktaznom videu. Najdete ho na

internetovej stranke www.porfix.sk

PRIPRAVA PRED MUROVANIM

Pre rychlost stavebnych prac a kvalitu samotnej stavby je
dolezité presné vybeténovanie zdkladovej dosky resp. zakla-
dovych pasov. Na zakladovu dosku a pasy pred murovanim
nalepte hydroizolaciu.

VSEOBECNE POKYNY PRE MUROVANIE

Murujte pri teplotdch ovzdusia nad + 5 °C. Na murovanie
odporuc¢ame pouzit Lepidlo PORFIX. Orientacnad spotreba
lepidla je 17 kg na meter kubicky muriva pri tvarniciach PDK
a 20 kg na meter kubicky pri hladkych tvarniciach. Lepidlo
nandsajte na spojované plochy tvérnic zubovou naberackou
rovhomerne vo vrstve 2-3 mm. Do spojovacieho lepidla
pouzivajte len vhodné prisady proti mrazu. Prieckovky hriubky
75 mm pouzivajte len na konstrukcie primerané tomuto
materidlu.

ZAMIESANIE LEPIDLA

Suchu zmes lepidla PORFIX nasypte do cistej nddoby s vodou
(presné mnozstvo vody je uvedené na obale v zavislosti od
vyrobného zdvodu). Zamiesajte ho na homogénnu hmotu
a pouzite do 4 hodin. V pripade pouzitia lepidla od iného
vyrobcu sa presvedcte, Ze lepidlo je vhodné na poérobetén.

ZALOZENIE STAVBY

o Pomocou nivela¢ného pristroja alebo laserovej vodo-
véhy zistite vyskové nerovnosti na zakladovej doske resp.
zakladovych pésoch a osadenie prvej tvarnice prisposobite
najvyssiemu bodu

e Vytycte strany (poloZite rohové tvdrnice) a premerajte
uhlopriecky a v pripade potreby nasledne urobte korekcie
nepresnosti uhloprie¢ok (pomocou meracieho pasma resp.
laserového meradla).

e Osadte rohové tvarnice a nasledne prvy rad do vapenno
- cementovej malty, urobte vyskovu kontrolu nivela¢nym
pristrojom resp. laserovou vodovahou. Opatovne prekontrolujte
dizky a uhloprie¢ky. Ak pri murovani pouzivate hladké tvarnice
(aj rezané a rohové), spajajte ich na zvislych plochdch pomocou
lepidla PORFIX. Pri pouZziti tvarnic pero-drazka-kapsa (PDK) le-
pidlo na zvislu stranu nenanasajte, pretoze zvisly spoj je suchy.

SR

QAk su na prvom rade mensie nerovnosti, zarovnajte
zrovnavacim hoblikom. Tvérnice pred nandsanim lepidla
zbavte prachu a pripadnych necistét.

I 4
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Murovanie obvodovych murov s tvarnicami PORFIX

Po vyskovom zarovnani a ocisteni loznej plochy nanasajte lepidlo PORFIX rovnomerne po celej ploche na horizontalny aj
vertikdlny spoj (okrem tvarnic PDK) pomocou zubovej murarskej lyzice. Dbajte na to, aby boli Skdry minimalne. Délezité je
spravne previazanie tvarnic.

Pomocou $nury alebo vodovéhy priebezne kontrolujte vodorovnost a zvislost stien. Ak pri murovani osadzate zarubne dvier, po
dosiahnuti vysky muriva priblizne 1,5 m skontrolujte Sirku otvorov.

Murovanie priec¢ok

Pri murovani priecok je dolezita ich spravna vazba a ukotvenie k obvodovym murom:
a) Nosné mury ukotvite spdsobom ,na vazbu”
b) Nenosné priecky pripojte k nosnej konstrukcii pomocou nerezovych spojok. Medzi nenosnou prie¢kou a nosnou stenou

i stropom nechajte medzeru do jedného centimetra a vyplrite ju polyuretdnovou penou. Nenosné priecky kotvite pomocou
uholnika z nehrdzavejucej ocele. Ich zaloZenie je vhodné urobit na asfaltovy izolacny pas.

Dilatacie pri murovani
Dilatécie urobte po celej vyske muriva - pri obvodovom mure po kazdych 25-30 metroch - pri prieckach po maximalne
Siestich metroch.

Ochrana muriva
Pérobetonovy material na neukoncenej a nezastresenej stavbe odporucame chranit proti zrazkovej ale aj inej vode (najma
v kombinécii s mrazom) prekrytim a nepremokavym materidlom (napr. féliou).

Omietanie muriva PORFIX

Odporucané typy omietok na murivo PORFIX:

0610 KVK Jadrova omietka strojnd, 0630 KVK Jednovrstvové omietka strojna, 0330 KVK Jednovrstvova Stukovéa omietka strojna a ru¢na,
690 KVK Thermoizola¢na omietka strojna

Podrobné informécie ku skladbe omietky a spracovaniu najdete na naSom webe
http://www.porfix.sk/preco-porfix/najcastejsie-otazky/pracovne-postupy/omietanie

N




Doplnkovy sortiment

U- PROFILY PORFIX

Tento stavebny prvok pini funkciu strateného debnenia a je vhodny na zhotovenie nosnych

k prekladov ¢&i stuzujuceho venca stavby. Zabezpecuje vytvorenie uceleného tepelno-
| izola¢ného systému a s tepelnou izoldciou redukuje tepelné mosty v kritickych miestach.

Rozmer Sirka otvoru Vyska otvoru Expedi¢na hmotnost Obsah palety

500 x 250 x 200 100 175 11,20 60 30
500x 250 x 250 140 175 12,30 48 24
500 x 250 x 300 190 175 13,50 36 18
500x250x375 215 175 18,20 36 18

POZNAMKA: U - profil je mozné za uritych podmienok pouzit ako nosny preklad. Viac informécii najdete na str. 15,16,17. Faktura¢né jednotka je kus.
U-profily s balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s oznacenim POR s rozmermi 1000x920mm, 1000x1020 mm, 1000x1145 mm

Vyuzite U - profilov PORFIX v praxi

Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX
Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX sa pouzivaju na preklenutie otvorov vo vonkajsich a vnutornych nosnych stenach.

Preklady vyhotovite priamo na stavbe tak, ze do pripravenych podopretych U-profilov PORFIX, ktoré su navzajom zlepené, vlozite
vystuz (navrhne statik konkrétnej stavby). Ak st U-profily pouzité ako preklady na vonkajsej nosnej stene budovy, ktora nebude
dodatocne zateplovana, z vonkajsej strany vlozte tepelnu izolaciu - vid
obrazok. Preklad z U - profilov $. 375 mm s tepelnou izolaciou je na strane 17.
Pri vnutornych nosnych stendch a vonkajsich nosnych stenach dodato¢ne
zateplovanych budov tepelnt izoldciu nie je potrebné vkladat. Po ulozeni
vystuZe zabetonujte nosné jadro beténom tr. C20/25.

Zakladné technické parametre

- vystuz: pozostava z hlavnej tahovej vystuze (navrhuje statik podla zatazenia)
a spojovacieho strmienka (E6) ako Smykovej vystuze. Vzdialenost strmienkov
je 100 mm a krytie vystuze minimalne 16 mm, zabudovana vystuz musi byt
zbavena nadmernych okuji, korézie a necistot.

- maximalna svetlost otvoru (Lo): 3 000 mm

« ulozenie prekladov na murivo:
min. 250 mm - pri prekladoch z U - profilov bez tepelnej izolacie
min. 300 mm - pri prekladoch z U - profilov s tepelnou izolaciou

- predpokladana nosnost prekladov - bude dosiahnutd po 28 dnoch po zabeténovani

Nosné preklady zalievané do U - profilov PORFIX bez tepelnej izolacie

Maximélne zatazenie prekladu z U-profilov Sirky 250 mm (bez tepelnej izolacie)
unosnost prekladu,q” a,qn” (v kN/m) pre svetlost otvoru (v metroch) pri réznych spdsoboch vystuzenia

vystuz 20V8 30V8 20V12 20V8 30V8

1,00 356 45,0 45,0 29,6 37,5 37,5
1,25 22,8 330 36,0 19,0 27,5 30,0
1,50 158 229 30,0 13,2 19,1 25,0
1,75 11,6 16,8 23,2 9,7 14,0 193
2,00 89 12,9 17,8 74 10,7 14,8
2,25 70 10,2 14,0 59 85 11,7
2,50 57 8.2 E 4,7 6,9 9,5
2,75 4,7 6,8 94 39 57 78
3,00 4,0 57 79 33 4.8 6,6
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Mmaximalne zatazenie prekladu z U-profilov Sirky 300 a 375 mm (bez tepelnej izolécie)

unosnost prekladu,q” a,qn” (v kN/m) pre svetlost otvoru (v metroch) pri réznych spésoboch vystuzenia

1,00 36,3 53,7 64,8 64,8 64,8 36,3 528 64,8 64,8 64,8
1,25 23,2 344 48,8 51,8 51,8 23,2 344 48,8 51,8 51,8
1,50 16,1 239 339 43,2 43,2 16,1 239 339 43,2 43,2
1,75 11,8 17,5 249 34,8 37,0 11,8 17,5 249 34,8 37,0
2,00 9,1 134 19,0 26,7 29,8 9,1 134 19,0 26,7 29,8
2,25 7,2 10,6 15,0 211 235 7,2 10,6 15,0 21,1 234
2,50 58 8,6 12,2 171 19,0 48 7,2 10,2 14,2 15,9
2,75 4.8 71 10,1 14,1 157 4,0 59 84 11,8 131
3,00 4,0 6,0 85 11,9 13,2 34 50 71 99 11,0
— Legenda:

Vystuz - vystuz prekladu pri spodnom okraji
,q" - max. vypoctova hodnota spojitého zatazenia v kN/m limitovana:

« Mu - momentom tnosnosti vystuzeného prierezu

« Qu - Smykovou silou prierezu vystuzeného strmienkami 9 E6 4 100 mm

« Fc - sistrednym namahanim vznikajtcim v ulozeni prekladu
,gn” = max. normova hodnota spojitého zatazenia limitovana priehybom a vypoctovou hodnotou zatazenia

LEGENDA

|
100 100 | 100 | 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (1) Homa vistuz 2 0 V12
@ (2) strmefi 0 €6 4 100 mm

250
175

75

(3) Dolna vjstuz - navihne statik stavby

@ (@) U profi - PORFIX
250 Lo 250
uloZenie uloZenie
prekladu prekladu
Preklad tl. 375 mm Preklad tl. 300 mm Preklad tl. 250 mm
80, 215 80 5, 190 55 5, 140 55

175
175
175

250

]

375 300 250

OEEO
OO
OOEO

75
75
75




Nosné preklady zalievané do U - profilov PORFIX s tepelnou izolaciou

vystuz

1,00

Maximalne zatazenie prekladu sirky 375 mm z U-profilov s tepelnou izolaciou hribky 80 mm

3gV12

48,00
34,85
22,50
15,60
11,30
8,45
6,50
510

4,10

»an,a” (kN/m)

48,00
38,40
32,00
21,90
15,65
11,60

8,85

6,95

5,55

3gV12
»qd, 0" (kN/m)
35,32 48,00
24,53 38,40
18,02 32,00
13,80 24,74
10,90 19,55
8,83 15,84
7,30 13,09
6,13 11,00
523 9,37

48,00
38,40
32,00
27,40
24,00
19,92
16,47
13,84
11,79

— Legenda:

,4n,u” - maximalne mozné prevadzkové zatazenie prekladu, vzhladom na Il. MS - priehyb (celkové zatazenie, vratane tiaze prekladu)

,qd, 0" - maximalne mozné extrémne zatazenie prekladu, vzhladom na I. MS - inosnost prekladu v ohybe, $myku a inosnost muriva v sistredenom tlaku (celkové zatazenie,

vratane vlastnej tiaze prekladu)

Nosny preklad zalievany do U - profilov s tepelnou izolaciou

Stuzujuce vence z U - profilov PORFIX

Stuzujuce vence z U - profilov PORFIX slUzia na zabezpecenie stability stavby od zatazeni z hornych poschodi, stresnej konstrukcie

a ndhodnych zatazeni (sneh, vietor).

Hlavnu vystuz vencov je potrebné doésledne stykovat presahom min. 600 mm, prilozkam i alebo spéjat zvaranim, a to i v rohoch
a napojeniach vencov/. Krytie vystuze je obvykle okolo 20 mm. Navrh stuzujlcich vencov/ je potrebné realizovat v sulade s ¢lankom

111 normy STN EN 1996-1-1+A1.

Priebeh teplét pri nosnom preklade z U - profilov PORFIX

Be= -20,425°C

150

150 150

175

250

75

Veniec tl. 375 mm

Veniec tl. 300 mm

Veniec tl. 250 mm

é@@@

80 215 80 5 190 5 5, 140 5
® ®
e @ e @ e
g ® & ( ® g (
3 oM FORRS
375 300 250

Teplota (*C)
I 19,968

15492
11.016
6,539
I 2,063

-2414

6,890
11,367

15,843

-20,319

LEGENDA

() Homa watuz 2 0 V12

@ Strmefi @ E6 & 150 mm

@ Dolna vyztuz - navrhne statik stavby

(@) u profil - PORFIX

Doporucena vystuz stuzujucich vencov:
« hlavna tahova vystuz venca je 4 g V12
« strmienka priemer E6 & 150 mm
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Preklady PORFIX

Rozmer

1200 x 250 x 100
1200x250x 125
1500x250x 100
1500x250x 125
1800 x 250 x 100
1800x250x 125
2100x250x 100
2100x250x125
2400x250x 100
2400x250x 125
2700x250x 100
2700x250x 125
2700x250x 100
2700x250x 125

NOSNE PREKLADY PORFIX

Nosné preklady PORFIX su dalsim krokom k tomu, aby ste mohli stavat jednoducho a rychlo. St zho-
tovené z porobetdnu, ocelovej vystuze a betonovej zalievky (C20/25). Su uréené na preklenutie otvorov
v obvodovych stenach a v stredovych nosnych prieckach. Preklady st pre ulahéenie manipulacie na
stavbe vybavené manipula¢nymi okami, ktoré umoznuju vyuzitie zdvihacieho zariadenia.

Standardné ulozenie nosnych prekladov je 300 mm. Ak je potrebné preklenut otvor so svetlostou
2 400 mm, na ktorom nebudu ulozené stropné nosniky (p6jdu stibezne s nosnikom), je mozné pouzit
preklad dizky 2 700 mm s ulozenim 150 mm - treba viak pocitat s niz$im zatazenim prekladu (vid
nasledujucu tabulku). Nosné preklady je mozné z konstrukéného hladiska vyskladat na pozadovanu
sirku muriva z jednotlivych typov uvedenych v tabulke.

UloZenie* Maximalna svetlost otvoru Linedrne navrhové zatazenie fd

Expedi¢na hmotnost

300 600 54 3941
300 600 70 3941
300 900 68 36,53
300 900 87 37,49
300 1200 81 37,49
300 1200 104 38,45
300 1500 95 35,57
300 1500 122 37,49
300 1800 108 33,65
300 1800 139 35,57
300 2100 122 25,01
300 2100 157 26,93
150%* 2400 131 X

150%* 2400 152 X

*V/ pripade, Ze projektové riesenie stavby vyzaduje iné ulozenie ako je odporucané , projekt prosim konzultujte so statikom.
**pozor!l! - Pri minimalnom zatazeni prekladu méze byt ulozenie min.150 mm.

Hrabka Svetlost otvoru Svetlost otvoru Svetlost otvoru Svetlost otvoru Svetlost otvoru Svetlost otvoru
muriva 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2100 mm
250 mm  2xNP 1200/125 2x NP 1500/125 2x NP 1800/125 2xNP 2100/125 2x NP 2400/125 2x NP 2700/125
3x NP 1200/100 alebo ~ 3x NP 1500/100 alebo ~ 3x NP 1800/100 alebo  3x NP 2100/100alebo ~ 3x NP 2400/100 alebo  3x NP 2700/100 alebo
300 mm 2x NP 1200/100 + 2x NP 1500/100 + 2x NP 1800/100 + 2x NP 2100/100 + 2x NP 2400/100 + 2x NP 2700/100 +
1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad
1000/100 1200/100 1500/100 2000/100 2000/100 2500/100
3x NP 1200/100 + 3x NP 1500/100 + 3x NP 1800/100 + 3x NP 2100/100 + 3x NP 2400/100 + 3x NP 2700/100 +
izolant alebo 2x NP izolant alebo 2x NP izolant alebo 2x NP izolant alebo 2x NP izolant nebo 2x NP izolant alebo 2x NP
375mm 1200/100 + izolant + 1500/100 + izolant + 1800/100 + izolant+ = 2100/100 + izolant + 2400/100 +izolant + =~ 2700/100 + izolant +
1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad 1x Nenosny preklad
1000/100 1200/100 1500/100 2000/100 2000/100 2500/100
4x NP 1200/100 + 4x NP 1500/100 + 4x NP 1800/100 + 4x NP 2100/100 + 4x NP 2400/100 + 4x NP 2700/100 +
izolant alebo 3x NP izolant alebo 3x NP izolant alebo 3xNP izolant alebo 3x NP izolant alebo 3x NP izolant alebo 3x NP
500 mm 1200/100 + izolant + 1500/100 + izolant + 1800/100 + izolant+  2100/100 + izolant + 2400/100 + izolant+ = 2700/100 + izolant +

1x Nenosny preklad

1000/100

1200/100

1x nenosny preklad

1x Nenosny preklad

1500/100

1x Nenosny preklad
2000/100

111 ZVNUTORNEJ STRANY MURIVA MUSI BYT VZDY OSADENA MINIMALNE DVOJICA NOSNYCH PREKLADOV !!!
Okna sa do otvorov osadzuju najlepsie tak, aby v hornej ¢asti navézovali na vlozeny izolant.

Sirgie otvory je mozné preklendt pomocou U - profilov. Pri menom zatazeni nad prekladom je v niektorych pripadoch mozné ulozenie prekladov na nosnu stenu
zmensit na min. 150mm na kazdej strane.

1x Nenosny preklad
2500/100

1x Nenosny preklad
2500/100



Osadenie nosnych prekladov

Pre zabezpecenie spravneho osadenia a polohy prekladu je na kazdom z nich
vyznaceny smer kladenia - Sipkou dole (nosnd vystuz dole). Pri prekladoch
dizky 1,20 m je mozné ru¢na manipuldcia. Na manipulaciu dlhiich prekladov
odporucame zdvihacie zariadenie. Osadenie prekladov odporucame realizovat
do lepidla PORFIX. Preklad zlozeny z jednotlivych nosnych prekladov je potrebné
po jeho vyskladani minimélne na kazdych 900 mm zabezpecit proti prevrhnutiu
napr. pomocou ocelovych spon z hrebienkovej ocele priemeru min. 12 mm, alebo
zviazanim cez manipula¢né okd. Body stlacania by mali byt v strede prekladu.
Na takto zabezpeceny preklad je mozné priamo klast stropné nosniky PORFIX s
minimalnym ulozenim 150 mm. Zabezpecovacie spony je mozne odstranit az po
zatvrdnuti beténu.

Nosné preklady na obvodovej stene

Pri dodatoc¢ne zateplovanych budovéch zateplenie samotného prekladu nie je nevyhnutné riesit. Ak vsak budova nebude
dodatocne zateplovana (pri pouziti tvarnic PORFIX PREMIUM Sirky 375 alebo 500 mm), treba zateplenie prekladu riesit tak,
aby ulozna plocha stropnych nosnikov bola na prekladoch. Dva preklady Sirky 100 mm musia byt ulozené z interiérovej strany.

Vizualizacia skladby nosnych prekladov Vizualizécia skladby nosnych prekladov
pri hribke muriva 375 mm. pri hrdbke muriva 500 mm.

Detail skladby nosnych prekladov Detail skladby nosnych prekladov
pri hribke steny 375 mm. pri hribke steny 500 mm.
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Preklady PORFIX

Hrabka

priecky

75 mm

100 mm

125 mm

150 mm

200 mm

L Bt

Rozmer

1000 x250x 75
1000 x 250 x 100
1000 x 250 x 125
1000 x 250 x 150
1200 x 250 x 100
1200x250x 125
1200 x 250 x 150
1500 x 250 x 100
1500 x 250 x 125
1500x250x 150
2000 x 250 x 100
2000x250x 125
2000 x 250 x150
2500x250x 100
2500x250x% 125
2500x250x 150

Svetlost
otvoru
700 mm

1000/75

1000/100

1000/125

1000/150

2x1000/100  2x 1000/100

NENOSNE PREKLADY PORFIX

Nenosné preklady PORFIX su urcené na preklenutie otvorov v nenosnych priec¢kach. Znesu tiaz seba
samého a dvoch az troch radov prie¢koviek nad nimi. St zhotovené z porobetdnu, tenkovrstvového
lepidla PORFIX, ocelovej vystuze a beténovej zélievky (minimalne C15/20). Pri dosiahnuti nadprazia
vo vypliovych prieckach (hrubka do 200 mm vratane) osadte nenosny preklad PORFIX. Nestaci
zlepit dve tvarnice spojovacou maltou a polozit ich na zarubnu. Dolezité je spradvne osadenie
prekladu vystuzou vzdy smerom dole (Sipkou smerom dole). Minimalne ulozenie prekladov je 100
mm pre preklady sirky 100 a 125 mm a 150 mm pre preklady Sirky 150 mm. Loznu $kéru nad prekla-
dom vo vyplhovych prie¢kach vystuzte sklotextilnou sietkou R - 4 mm po celej dizke prie¢ky. Pri
kombinacii prekladov na r6zne Sirky muriva sa Unosnosti scitavaju. Preklady skladujte, prepravujte
a manipulujte s nimi vzdy v polohe, ako budu pouzité na stavbe (nastojato Sipkou smerom dole).
Nenosné preklady PORFIX sa daju kombinovat na roznu Sirku prie¢ok. Nenosné preklady je mozné
vyuzit aj ako vonkajsiu ¢ast nosného prekladu vyskladaného na konkrétnu Sirku a tym znizit cenu
samotného vyskladaného nosného prekladu (vid strana 21) a zlepsit tepelnoizola¢né vlastnosti.
Avsak pozor, nosné a nenosné preklady nie su vyrdbané v rovnakej rozmerovej rade.

UloZenie Maximalna svetlost otvoru Expedi¢na hmotnost
100 800 15,3
100 800 19,6
100 800 23,9
150 700 28,2
100 1000 23,5
100 1000 28,6
150 900 33,8
100 1300 29,3
100 1300 3538
150 1200 42,2
100 1800 39,1
100 1800 47,7
150 1700 56,3
100 2300 48,9
100 2300 59,6
150 2200 70,4

Svetlost
otvoru
800 mm

1000/75

1000/100

1000/125

1200/150

Svetlost
otvoru
900 mm

nie

1200/100

1200/125

1200/150

2x1200/100

Svetlost
otvoru
1000 mm

nie

1200/100

1200/125

1500/150

2x1200/100

Svetlost
otvoru
1200 mm

nie

1500/100

1500/125

1500/150

2x 1500/100

Svetlost
otvoru
1300 mm

nie

1500/100

1500/125

2000/150

2x1500/100

Svetlost
otvoru
1700 mm

nie

2000/100

2000/125

2000/150

2x2000/100

Svetlost
otvoru
1800 mm

nie

2000/100

2000/125

2500/150

2x2000/100

Svetlost
otvoru
2200 mm

nie

2500/100

2500/125

2500/150

2x 2500/100

Svetlost
otvoru
2300 mm

nie

2500/100

2500/125

nie

2x2500/100



Kombinacia nosnych a nenosnych prekladov PORFIX

PORFIX sa neustdle usiluje o zefektiviiovanie procesu vystavby z pohladu vynalozenych nékladov. Pri vyskladavani nosnych
prekladov na réznu Sirku priecok je mozné ako vonkajsiu cast vyskladaného nosného prekladu pouzit nenosny preklad PORFIX
a tym znizit cenu samotného vyskladaného prekladu

Rozmer Ulozenie
dxvxs$[mm]
2x1200x250x 100 300
2x 1500 x 250 x 100 300
2x1800x250x 100 300
2x2100x 250 x 100 300
2x2400x250x 100 300
2x2700x250x 100 300

-_ i-_. 4
sLﬁ;

o

Vizualizacia skladby nosnych a nenosnych prekladov
pri hribke steny 375 mm.

Detail skladby nosnych a nenosnych prekladov
pri hribke steny 375 mm.

Maximalna svetlost otvoru

mm

600

900

1200
1500
1800
2100

vypocet zataZenia g,

kN/m
78,82
73,06
74,98
71,14
67,30
50,02

Vizualizacia skladby nosnych a nenosnych prekladov
pri hribke steny 500 mm.

i I
=

Detail skladby nosnych a nenosnych prekladov
pri hribke steny 500 mm.

Grafy priebehu teplot jednotlivych rieSeni nosnych prekladov

Be= -25,986"C

Teplota (*C) B)
18,971

14,875
9,780
4,684
0411

-5,506

8= -42,666°C

-10,602
-15,697
-20,793

-25,888

Teplota (*C)
19,994

13,042
6,089
-0.863
-7816
-14,769
21,721
-28,674

-35,626

42,579

A) Stropna konstrukcia na medzi-
strope - Sirka muriva 375 mm bez
dodato¢ného zateplenia - pouzita
kombindcia 2 ks nosnych prekladov
sirky  100mm, tepelnd izolacia
prekladu, 1 ks nenosny preklad Sirky
100 mm z exteriérovej strany.

B) Stropna konstrukcia na medzi-
strope - Sirka muriva 500 mm bez
dodato¢ného zateplenia - pouzitd
kombinacia 3 ks nosnych prekladov
sirky 100mm, zateplenie prekladu a
1 ks nenosného prekladu 3irky 100
mm z exteriérovej strany.
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Stropny systém PORFIX

Stropny systém PORFIX je navrhnuty pre premenné zatazenie typ ,A” - Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EC ENV 1991 1-1
Zatazenie konstrukcii a EC ENV 1992 1-1 Navrhovanie beténovych konstrukcii). Stropny systém pozostava zo stropnych nosnikov,
stropnych vloziek, sietoviny (kari rohoze) a beténovej zalievky.

Stropny nosnik PORFIX - rez Axonometria skladby stropu PORFIX
zélievka stropu
beton C 20/25 = 57
N
I\ = |
porobetén . -

stropna vloika PORFIX S
stropny nosnik PORFIX # I

Technické parametre stropného systému PORFIX:

+ osova vzdialenost nosnikov - 600 mm

- maximdlna svetlost miestnosti - 7 700 mm

« zélievka stropu nad stropnymi vlozkami - hribka 50 mm, vystuzenie sietou o 6/200/200, siet sa ulozi na hornu vystuz zelezobe-
ténovych nosnikov

« stropné nosniky s minimalnou tloznou dizkou 150 mm je mozné klast priamo na tvérnice (bez zelezobetonovej roznasacej vrstvy - venca)

- trieda betédnu monolitickych casti stropu C20/25

- orientacna spotreba na T m? stropu - 1,67 bm stropného nosnika a 6,67 ks stropnych vloziek

- spotreba beténu na zalievku 0,09 - 0,1 m3/m? stropu

Stropné nosniky PORFIX

typ ,A” - obytné priestory do 2,0 kN / m?

Stropné nosniky PORFIX je mozné pouzit na preklenutie miestnosti so svetlostou do 7,70 m. Tvori ich priehradova zvéarana
vystuz kotvena do betdnovej patky lichobeznikového prierezu s rozmermi 160 x 40 mm.

Velkou vyhodou stropnych nosnikov PORFIX v porovnani s inymi vyrobcami stropnych systémov je to, Ze stropné nosniky
PORFIX maju na spodnej strane 10mm hrubu pérobeténovu vrstvu, ktora spolu so stropnou vlozkou zabezpecuje homogénny
podhlad stropu a umoznuje vytvorit drazky na elektroinstalaciu na celej ploche stropu. Oba konce nosnikov su bez tejto vrstvy,
¢im je zabezpecena pevna beténova dosadacia plocha. Preto nie je mozné nosniky skracovat. Vlozky aj nosniky absorbuju
vlhkost rovnako a zabezpecuju rovnaky vzhlad stropu i stien pocas uzivania stavby, co je dolezité najma v miestnostiach so
zvysenou vlhkostou (kuchyne, kiipelne, pracovne...)



Dlzka stropného nosnika

Sortiment vyrobkov PORFIX

Minimalne uloZenie - priamo na murivo

Y Svetlost miestnosti Expedi¢na hmotnost
bez stuzujuceho venca

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000

150 500 16
150 700 20
150 900 24
150 1100 28
150 1300 32
150 1500 36
150 1700 40
150 1900 44
150 2100 48
150 2300 52
150 2500 56
150 2700 60
150 2900 64
150 3100 68
150 3300 72
150 3500 76
150 3700 80
150 3900 84
150 4100 88
150 4300 92
150 4500 96
150 4700 100
150 4900 104
150 5100 108
150 5300 112
150 5500 116
150 5700 120
150 5900 124
150 6100 128
150 6300 132
150 6500 136
150 6700 140
150 6900 144
150 7100 148
150 7300 152
150 7500 156
150 7700 160

POZNAMKA: Faktura¢na jednotka je kus. V cene je zahrnuté vydreva pod stropné nosniky a nalozenie nosnikov. Hmotnost 1 bm stropného nosnika je cca 20 kg. Hmotnost 1 m? stropu bez
betdnovej zélievky je cca 145 kg. Orienta¢na spotreba na 1 m? stropu je 6,67 ks stropnych vloziek a 1,67 bm stropnych nosnikov. Osové vzdialenost nosnikov je 600 mm. Stropna konstrukcia
podlieha statickému postdeniu. Spolo¢nost PORFIX - pérobeton, a.s. nepreberd zodpovednost za mozné skody vzniknuté neodbornou manipuléciou.

Stropné viozky PORFIX

Su zhotovené z poérobetdnu s objemovou hmotnostou 500 kg/m?. Vyska vlozky 200 mm zarucuje
konstrukénu vysku stropu 250 mm. T4 je totozna s vyskou tvarnic, ¢im je dodrzané jednotné vyskové
¢lenenie.

Rozmer Orientacnd spotreba Obsah palety Expedi¢na hmotnost

500 x 200 x 250 6,67 64 1090 16,5

POZNAMKA: Faktura¢na jednotka je kus. Stropné vlozky su balené do modrej félie a ukladaju sa na palety s oznacenim POR s rozmermi 1000 x 1000 mm.
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Unosnost stropného systému PORFIX

Pri ulozeni stropnych nosnikov priamo na tvarnice

el ulozenie* My Myu vd Vrd d* R i nadvysenie
zatazenie

svetlost

vystuz
nosnika

800 150 500 X = = = = = = = = = A
1000 150 700 X - - - - - - - - - A
1200 150 900 X = = = = = = = = = A
1400 150 1100 X - - - - - - - - - A
1600 150 1300 X = = = = = = = = = A
1800 150 1500 X - - - - - - - - - A
2000 150 1700 X = = = = = = = = = A
2200 150 1900 X - - - - - - - - - A
2400 150 2100 X 3,69 9,21 = = 25,37 15,22 0,50 8,80 o A
2600 150 2300 X 4,40 9,21 - - 21,32 12,79 0,70 9,60 - A
2800 150 2500 X 5,16 9,21 = = 18,17 10,90 1,00 10,40 = A
3000 150 2700 X 598 9,21 - - 15,66 9,40 1,30 11,20 - A
3200 150 2900 X 6,87 9,21 9,16 24,72 13,64 8,19 4,40 12,00 = A
3400 150 3100 X 7,82 9,21 9,77 24,67 11,99 7,20 6,30 12,80 - A
3600 150 3300 X 8,82 9,21 10,38 24,62 10,62 6,37 8,50 13,60 = A
3800 150 3500 X+8 9,89 13,68 10,99 24,58 14,07 8,44 7,90 14,40 - A
4000 150 3700 X+8 11,02 13,62 11,60 24,54 12,58 7,55 10,20 15,20 = A
4200 150 3900 X+8 12,21 13,64 12,21 24,51 11,37 6,82 12,90 16,00 - A
4400 150 4100 X+8 13,46 13,62 12,82 24,48 10,29 6,18 15,80 16,80 = A
4600 150 4300 X+10 14,78 16,08 13,43 24,40 11,07 6,64 16,80 17,60 - A
4800 150 4500 X+12 16,15 19,09 14,04 24,31 12,03 7,22 17,60 18,40 o A
5000 150 4700 X+8 17,58 18,52 14,65 24,21 10,72 6,43 21,80 19,20 5 A
5200 150 4900 X+10 19,08 20,95 15,26 24,27 11,17 6,70 23,10 20,00 5 A
5400 150 5100 X+10 20,64 20,95 15,87 24,25 10,33 6,20 27,20 20,80 10 A
5600 150 5300 Y+12 22,26 23,76 16,48 24,19 10,86 6,52 28,60 21,60 10 A
5800 150 5500 Y+14 23,94 27,27 17,10 23,99 11,59 6,96 30,20 22,40 10 A
6000 150 5700 Y+14 25,68 27,13 17,71 23,87 10,75 6,45 35,30 23,20 15 A
6200 150 5900 Y+2x10 27,48 27,67 18,32 24,08 10,25 6,15 39,40 24,00 15 A
6400 150 6100 Z+12 29,34 29,63 18,93 23,95 10,28 6,17 42,80 24,80 20 A
6600 150 6300 Z+14 31,26 32,95 19,54 23,89 10,73 6,44 44,90 25,60 20 A
6800 150 6500 Z+2x10 33,25 33185 20,15 23,97 10,21 6,12 50,10 26,40 25 A
7000 150 6700 Z+2x12 35,29 38,92 20,76 23,92 11,22 6,73 50,20 27,20 25 A
7200 150 6900 Z+2x12 37,40 38,81 21,37 23,85 10,56 6,34 56,80 28,00 30 A
7400 150 7100 Z+2x14 39,57 45,06 21,98 23,72 11,59 6,95 57,10 28,80 30 A
7600 150 7300 Z+2x14 41,79 45,30 22,59 23,82 11,03 6,62 63,10 29,60 35 A
7800 150 7500 Z+2x14 44,08 45,30 23,20 23,82 10,46 6,27 70,30 30,40 40 A
8000 150 7700 W+2x14 46,44 51,53 23,81 23,76 11,29 6,78 71,10 31,20 40 A

*V pripade, Ze projektové riesenie stavby vyzaduje iné ulozenie ako je odporucané , projekt prosim konzultujte so statikom.

— Legenda:

My [kNm] néavrhovy ohybovy moment od vonkajsieho zatazenia Zatazenie typ A: vlastna tiaz stropu + stalé zataZenie 2,0 kN/m?
Myu [kNm] néavrhova hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu + premenné zatazenie 2,0 kN/m?

Vd [kN] navrhova $mykova sila od vonkajsieho zatazenia Vystuz nosnika X: 2 @8 dolnd vystuz + 1 @ 8 horna vystuz

VRd [kN] $mykova odolnost prvku s vystuzou Vystuz nosnika Y: 2210 dolnd vystuz + 1 @ 8 horna vystuz

qd [kN/m?] maximalne mozné vypoctové plosné zatazenie Vystuz nosnika Z: 2 ¢ 12 dolnd vystuz + 1 @ 8 horna vystuz

qd* [kN/m?] maximalne mozné vypoctové linedrne zatazenie Vystuz nosnika W: 2 ¢ 14 dolnd vystuz + 1 @ 8 horna vystuz

Poznamka: Nosna dolna vystuz, horna vystuz, doplnkova vystuz a Smykova vystuz stropnych nosnikov je navrhnuta z ocele BSt 500.
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Postup pri montazi stropnej konstrukcie

Pracovny postup montéaze stropnej konstrukcie s vyuzitim stropnych nosnikov a stropnych vloziek PORFIX je ndzorne
vysvetleny na instruktdZnom videu. Ndjdete ho na internetovej stranke www.porfix.sk.

So stropnymi nosnikmi a stropnymi vlozkami manipulujte so zvysenou opatrnostou, pretoze pripadné poskodenia mézu
mat negativny vplyv na statiku stropnej konstrukcie. Stropnu konstrukciu moézete ukladat priamo na tvérnice nosnych
stien. Stropné nosniky ukladajte ru¢ne alebo pomocou mechanizmoyv, a to v module 600 mm, podla vykresu skladby
stropu. Minimalne uloZenie je 150 mm, maximalna svetlost miestnosti je 7 700 mm.

o Ulozené stropné nosniky podoprite montaznymi
podperami vo vzdialenosti maximalne 1 600 mm tak, aby
vzniklo prevysenie v strede nosnika - pokial sa neza¢ne dvihat
jeden z koncov nosnika. Stabilitu podperného systému
zabezpecte zavetrenim. Podpery nestavajte na zmrznuty
terén a vhodné je pouzit podlozku pod kazdu stojku. Pri
zvySenom rovnobeznom zatazeni stropu nenosnou prieckou,
uloZte pod tuto priecku minimalne dva nosniky.

e Stropné vlozky ukladajte na pripravené nosniky v
kolmom smere az po montazi podpier. Stropné vlozky
krajného pola moézete ukladat aj jednou stranou na murivo
(min. 20 mm) a druhou stranou na stropny nosnik.

e Na ulozZené stropné vlozky polozte prie¢nu konstrukénu
vystuz - odporic¢ame ukladat ocelové pruty s priemerom
6 mm z ocele 10 216 vo vzdialenosti 200 mm, alebo sieto-

Podopretie stropnych nosnikov

vinu, ktord upevnite betonarskym drétom k pozdiznym
pratom nosnika.

o Po odebneni (obmurovani) obvodov, otvorov a pre-
stupov, vyarmovani, zalejte medzery medzi stropnymi
vlozkami beténom a zalejte aj beténovu dosku s hrabkou
50 mm - musia byt zaliate v jednej vrstve. Pérobetén
vstrebava vlhkost, preto stropné vlozky pred betonazou
navlh¢ite vodou cca 4-6 I/m2 Odporuc¢ame betén triedy
min. C20/25. Pri prevazani beténovej zmesi po ulozenych
stropnych vlozkach pouzite drevené fosne.

e Pri vonkajsej teplote +12 °C az +20 °C je mozné strop
zatazit najskor 28 dni po jeho zabeténovani. Pri teplote
nizéej ako +12 °C sa doba zretia imerne predizi. Betona? pri
teplotach pod +5 °C neodporucame bez potrebnych prisad.
Po dostato¢nom vytvrdnuti beténu odstrarite podpery.

~ ==y, ‘ﬁﬂ - | £

Ukladanie stropnych vloziek




26

\Poreix

£ kg
" LEPIDLO PORFIX
B o it e

S 2DICIMALTA PORFIX

LEPIDLO PORFIX

Lepidlo PORFIX je ur¢ené na tenkovrstvové murovanie pérobeténovych tvérnic a prieckoviek PORFIX na
obvodové aj vnutorné murivo. Nandsa sa ru¢ne Specialnou murérskou lyzicou s ozubenim. Je zloZzené zo
zmesi kameniva, cementu a prisad zlepsujucich spracovatelské a Gzitkové vlastnosti lepidla.

Orientacna spotreba Pocet vriec na palete Hmotnost

Lepidlo PORFIX 17-20 48 25 1200

POZNAMKA: Faktura¢né jednotka je kg.

MURARSKE NARADIE

Pre murovanie s materidlom PORFIX odportic¢ame pouzivat origindlne murarske lyzice PORFIX. SU vyra-
bané v dvoch Sirkach - 100 mm a 150 mm.

@ @

~ @

Sluzby k materialu PORFIX

Sme si vedomi, Ze kvalita a rozsah sprievodnych sluzieb uz vo faze pripravy projektu su dolezitym kritériom pri
vybere stavebného materidlu. Dobrd rada usetri nielen investicné, ale aj prevadzkové naklady pri uzivani stavby.
Ponukame moznost ziskat vzorovy projekt typizovaného rodinného domu zdarma. Mozete pocitat i s nasimi
bezplatnymi odbornymi radami, spolupracou na projekte - presnom vypocte spotreby materidlu, zalozenim
stavby, zaskolenim na stavbe, alebo za symbolicky poplatok aj s pozicanim profesiondlnej pasovej pily. So
vietkymi otdzkami sa na nds mozete obrétit na bezplatnej infolinke 0800 10 13 13 alebo na e-mailovej adrese
marketing@porfix.sk.

PROJEKT RODINNEHO DOMU - PORFIX sa vzdy snazi najst riesenia, ktoré stavebnikovi usetria ¢as, ndmahu
a peniaze. V nasej ponuke ndjdete 3 typizované projekty rodinnych domov. Staci si len vybrat jeden z nasich
vzorovych projektov, vyplnit formuldr a stiahnut. Projekt si mozete nasledne volne upravovat a v spolupraci s
projektantom pripravit pre stavebné povolenie.

VYPOCET SPOTREBY MATERIALU - Aby ste usetrili edte viac, nasi odbornici vdm radi vypo¢itaju spotrebu
materidlu PORFIX na vas$ projekt. Poslite ndm projektovd dokumentéciu, pre spravny vypocet potrebujeme
podorysy jednotlivych podlazi, zvislé rezy a vietky pohlady. Vykresy dodajte v v elektronickej forme, alebo foto
kopie a nezabudnite uviest Vas telefon alebo e-mail. Ulah¢i nam to kontakt s Vami v pripade doplriujucich
otazok k projektu.

Ak budete mat zdujem o stropny systém PORFIX, radi Vdm spravime predbezny ndpocet a po zalozeni stavby
zostavime aj kladacsky vykres.

ZALOZENIE STAVBY - Stavat s materidlom PORFIX je jednoduché. Ak potrebujete pomoc pri pociato¢nych
pracach, pokojne sa obratte na nasich odbornikov, ktori vdm stavbu bezplatne zalozia.

Zalozenie stavby spociva v osadeni tvarnic na rohové a zlomové miesta, tak aby ste mohli pokracovat bez
Specidlneho naradia (napr. nivela¢ny pristroj). Nasi odbornici vés tiez radi zaskolia priamo na stavbe, polozia
cca 20 ks tvarnic prvého radu a vysvetlia ako postupovat pri murovani. Poradia vam ako nardbat s materialom,
ako ho opracovat na pozadovany rozmer alebo do pozadovaného tvaru. Vysvetlia ako postupovat pri kladeni
stropu ¢i omietani. Odporucia vam optimalne riesenie technickych a konstrukénych detailov.

PORADENSTVO - Mate technicky problém, potrebujete poradit pri stavbe s nasim materialom?

Nebojte sa spytat, nasi odbornici su vzdy pripraveni vam ochotne poradit na akékolvek otazky tykajuce sa
komplexného stavebného systému PORFIX. Poradte sa na infolinke 0800 10 13 13 alebo svoje otazky zaslite
na marketing@porfix.sk.



MURUJES?

S PORFIXOM
NEOLUTUJES!

Chystate sa stavat? Chcete vediet kolko s PORFIXom usetrite?

Chcete ziskat exkluzivne bonusy?

AKONATO?

Dopytujte PORFIX, cez webovy formular poslite projekt a my vdm zdarma vypocitame spotrebu materidlu na stavbu.
Zaroven vam pridelime ¢islo zdkaznika, ktoré nasledne uvediete v stavebninach pri nakupe materiadlu a na zaklade tohto

¢isla vdm vystavime a posleme poukazy na exkluzivne bonusy od nasich partnerov.

AKE BONUSY ZISKATE?

viac na www.porfix.sk/murujsporfixom

DOPYTOVY FORMULAR

DOPYTUJPORFIX ;.

na www.porfix.sk ~

~
\ -
¢ ~ 6. SPOKOJNY
| *  ZAKAZNIK | | l
1
s ZISKAJPONUKU v
a s ponukou * MURUJES? |A
¢islo zékaznika
| SPORFIXOM
¢ NEOLUTUJES! 5, EXKLUZiVNE
| BONUSY
| pre zdkaznikov PORFIXu
) ) | na dalsie stavebné materialy
NAKUP MATERIAL L
uved ¢islo zakaznika 3. ~ |
ziskaj dopravu zdarma ~
M I
4,

ZiSKAJ DALSIE SLUZBY A VYHODY
k materialu PORFIX
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DODACIE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kupujuci bude objednavat len ucelené dodavky 26 paliet vyrobkov pevnostnej triedy
P2-400, 23 paliet vyrobkov pevnostnej triedy P2-440, 22 paliet vyrobkov pevnostnej triedy P2-500, 18 paliet vyrobkov
pevnostnej triedy P4-600, alebo kombindciu mnozstva paliet vyrobkov pevnostnej triedy P2-400, P2-440, P2-500, P4-600,
pripadne tovar, ktorym bude vytazené vozidlo s nosnostou do 24 ton alebo maximalnym objemom 39 m3. Pri nedodrzani
tejto podmienky je predévajlci opravneny fakturovat priplatok za dopravu podla cennika priplatkov za dopravu platného
v Case dorucenia predmetnej objednavky predavajucemu.

Nezabudnite, Ze nase palety su vratné, a aj ked' ich nezalohujeme, tak ich od Vés radi
TI P vykupime. Informujte sa o moznostiach vratenia paliet u svojho predajcu alebo na infolinke
0800 10 13 13, pripadne na www.porfix.sk

PORFIX - pérobeton, a.s FAKTURACIA SPEDICIA

4. aprila 384/79 tel.: +421 46 5193 425 tel.: +421 46 5193 601

972 43 Zemianske Kostolany  fax: +421 46 5193 420 fax: +421 46 5193 600
Slovenska republika e-mail: fakturacia@porfix.sk  e-mail: spedicia@porfix.sk

Tla¢: jun 2016 | Technické listy su platné do dal3ieho vydania.
Spolo¢nost PORFIX - pérobetdn, a.s. nenesie zodpovednost za tlacové chyby.

n facebook.com/PorfixCzSk u youtube.com/c/PorfixCzSk @ instagram.com/PorfixCzSk



.POHFIX

Vyhlasenie o parametroch é.: 1/17ZK

Vyrobok

Murovacia tvarnica z pérobetonu (trieda L.):
Murovacia tvarnica hladka - HL, perodraZka a kapsa - PDK:
DxVxS: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm

Typové oznacenie

tvarnica PORFIX P2-440

ZamysPané pouZitie

urfend na murovanie zvislych konstrukcii v stenach, stlpoch a prieckach

Vyrobca

PORFIX - porobeton, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zem. Kostolany

Splnomocneny zastupca

Ing. Peter Hennel, generélny riaditel’ PORFIX - porobeton, a. s.

Systém posudzovania a
overovania nemennosti

parametrov

2+

Notifikovana osoba/ilohy

notifikovanej osoby

Technicky a skiiSobny ustav stavebny, n. 0., Notifikovana osoba 1301, Studena
3, 821 04 Bratislava/pociato¢nd in$pekcia vyrobného zavodu a systému riadenia
vyroby, priebezny dohlad

Certifikat zhody systému
riadenia vyroby

1301 — CPR - 0087

Podstatné vlastnosti Parametre Harmoiuzm.'am’: t-e chnické
Specifikacie
R9zmery:
Dlika +2,5 mm
Vyika 2.0 mm EN 771-4+A1:2015
Sirka +2,0 mm
Tvar a usporiadanie Techn. dokumentacia EN 771-4+A1:2015
Pevnost’ v tlaku 2,0 N/mm? EN 771-4+A1:2015
Vlhkostné pretvorenie NPD EN 771-4+A1:2015
Studrznost’ v Smyku 0,3 N/mm? EN 771-4+A1:2015
Reakcia na ohei trieda Al EN 771-4+A1:2015
Nasiakavost’ NPD EN 771-4+A1:2015
Priepustnost’ vodnych par p 5/10 EN 771-4+A1:2015
Objemovi hmotnost’ tvarnic v suchom stave 440 kg/m’ EN 771-4+A1:2015
Tepelnotechnické vlastnosti Ay ., mat 0,089 W/(m.K) EN 771-4+A1:2015
Mrazuvzdornest’ NPD EN 771-4+A1:2015
Hmotnostna aktivita **Ra max. 120 Bg/k et
Index hmotnostnej aktivity <90,5 e Vyhléska €. 528/2007 Z.2.

Parametre vyrobku su zhodné s parametrami uvedenymi v tabulke.
Toto vyhldsenie o parametroch sa vyddva na vyhradni zodpovednost vyrobcu.
Opravneny na jednanie za vyrobcu PORFJX — pérobeton, a.s., Zemianske Kostolany

Ing. Peter Hennel
generalny riaditel’ PORFIX - pdrobeton, a. s.
V Zemianskych KostoFanoch diia 1.6.2017
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Vyhlasenie o parametroch é.: 6/17ZK

Vyrobok

Porobeténovy preklad PORFIX
DxVxS: 1000, 1500, 2000, 2500 mm x 250 mm x 150, 125, 100 mm;
1000 mm x 250 mm x 75 mm

Typové oznacenie

Pérobeténovy preklad PORFIX

ZamysPané pouZitie

uréeny na prenesenie zat'aZenia nad otvormi v stene, resp. prietkeh

Vyrobca

PORFIX - pérobeton, a. s., 4. aprila 384/79, 972 43 Zemianské Kostol'any

Splnomocneny ziastupca

Ing. Peter Hennel, generélny riaditel PORFIX - pérobetén, a. s.

Systém posudzovania a
overovania nemnnosti
parametrov

3

Notifikovana osoba/alohy
notifikovanej osoby

Technicky a skiiSobny ustav stavebny, n. 0., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 821 04 Bratislava/po¢iatocna inspekcia vyrobného zavodu a
systému riadenia vyroby, priebeZzny dohl'ad

Certifikat zhody systému
riadenia vyroby

1301 — CPR - 0087

Podstatné vlastnosti Parametre Harmox'uzow.'ane’ t.e chnické
Specifikacie
jednoduchy preklad z EN 845-

Typ prekladu : pérob}el:t%nu 2:2013+A1:2016+A1:2016

Usporiadanie je(’inoduch)" preklad EN 845-
obdlZnikového prierezu | 2:2013+A1:2016+A1:2016
100 mm (di. 750 - 1200

Minimalna iiloZna dizka mm); 150 mm (di. 1500 -| EN 845-2:2013+A1:2016

2500 mm)

R9zmery:

Dlzka +15 mm

Vyika 3,0 mm EN 845-2:2013+A1:2016

Sirka +3,0 mm

Unosnost’ Tech. dokumenticia EN 845-2:2013+A1:2016

Priehyb od zat’aZenia Tech. dokumentacia EN 845-2:2013+A1:2016

Tepelny odpor NPD EN 845-2:2013+A1:2016

Nasiakavost’ NPD EN 845-2:2013+A1:2016

Priepustnost’ vodnych par 5/10 EN 845-2:2013+A1:2016

Poziarna odolnost’ trieda A1l EN 845-2:2013+A1:2016

Objemova hmotnost’ tvarnic v suchom stave 500 kg/m3 EN 845-2:2013+A1:2016

Mrazuvzdornost’ NPD EN 845-2:2013+A1:2016

Hmotnostna aktivita **Ra max. 120 Bq/kg

Index hmotnostnej aktivity <0,5 Vyhlaska €. 528/2007 Z.z.

Parametre vyrobku sii zhodné s parametrami uvedenymi v tabulke.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vyddva na vyhradni zodpovednost vyrobcu.

Opravneny na jednanie za vyrobcu PORFIX,— porobeton, a.s., Zemianske Kostolany

-------------------

Ing. Peter Hennel
generalny riaditel PORFIX - porobeton, a. s.

V Zemianskych Kostolanoch dnia 1.6.2017
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weber 700, weber 705
VG700, VG705

Definicia vyrobku
Sfarbena disperzia na zvySenie pridrznosti povrchovych Uprav k podkladu, na zniZenie nasiakavosti
podkladu.

Pouzitie
Na upravu podkladu pred vykonavanim povrchovych Uprav z tenkovrstvych omietok, weber.min
a weber.pas marmolit.

Farebné odtiene
Dodéava sa v piatich zakladnych farebnych odtiefioch. Biely (W), zeleny (G), Zlty (L), Cerveny (R), sivy (U).

Poziadavky na podklad

Vhodnymi podkladmi su podla platnych noriem a postupov zhotovené vapenné, vapenno-cementové,
cementové a polymercementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktnych zateplovacich systémov.
Podklad musi byt suchy, vyzrety, bez tvarovych zmien, dostatoéne unosny, zbaveny vetkych necistot
ako prachu, oleja, mastnoty, ktoré mézu spdsobit’ oddelenie vrstvy nateru. Volné €asti podkladu sa musia
odstranit’.

V3etky objemovo nestabilné a iné neStandardné podklady je potrebné posudit' z hfadiska vhodnosti
pouzitia weber 700 resp. weber 705. V pripade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte moznosti
pouzitia omietky s vyrobcom.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolia musi byt v rozpati od + 5 °C do + 30 °C. Pri nanasani je potrebné sa vyhnuat
priamemu slne€nému Ziareniu, vetru a dazdu.

Pokyny na spracovanie
Material sa dodava pripraveny na priame pouzitie. Nanasa sa Stetcom alebo val¢ekom.

Pouzité naradie
Stetec a fasadny valéek.

Cistenie
Pouzité naradie, nadoby a nastroje je treba pred zaschnutim odistit vodou.

Balenie
Podkladny nater sa dodava v 5 kg a 20 kg baleniach.

Skladovanie
V neotvorenom pdvodnom obale pri teplote + 5 °C az + 25 °C, chranit pred vyschnutim. Nesmie
zamrznut.

Bezpecnost’, hygiena prace a ekolégia

Podkladny nater nepredstavuje pri dodrZani pravidiel pracovnej hygieny vyznamné zdravotné riziko. Pri
praci je treba pouzivat ochranné rukavice a ochranny odev proti znecisteniu a dodrziavat’ zakladné
hygienické pravidla. Pri striekani pouzivajte respirator, ochranné rukavice a ochranny odev. Pri nahodnom
poziti vyplachnite usta a vypite cca. 0,5 litra vody. Pri zasahnuti o¢i vyplachujte 10 minat vodou. Vo
vaznejsich pripadoch, najma pri zasiahnuti oCi alebo nahodnom poziti vzdy vyhladajte lekarsku pomoc.
Lekarovi predlozZte na nahliadnutie tento technicky list alebo etiketu vyrobku. K vyrobku bolo vydané
prehlasenie o zhode, je certifikovany AO a schvaleny Hlavnym hygienikom SR.

Technicky list weber 700, weber 705 171
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SAINT-GOBAIN

VYJADRENIE

Na niZsie uvedeny vyrobok sa nevztahuje povinnost vydania
Vyhlasenia o parametroch

Nazov vyrobku: weber 701 Prémium
podkladovy nater

Obchodné meno, adresa sidla Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber
a I1CO vyrobcu: Stard Vajnorska 139

831 04, Bratislava

ICO: 31389 139

Pouizitie vyrobku: Podkladovy nater uréeny na upravu podkladu pred vykondvanim
povrchovych Uprav  ztenkovrstvovych omietok weberpas,
vyrobenych predovsetkym technoldgiou weberreflex.

Odovodnenie: Podfa Prilohy €. 1 Vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 162/2013 a Zakona ¢. 133/2013 o
stavebnych vyrobkoch vyplyva, Ze penetraéné natery, ako aj dalsie
naterové hmoty na vy$sie uvedené pouZitie nie su klasifikované ako
stavebny vyrobok, a preto sa na tieto produkty povinnost vydania
Vyhlasenia o parametroch nevztahuje a nie je povinnostou vyrobcu,
alebo dovozcu tento dokument predkladat.

S pozdravom ;
Saint-Gobain Construction Products, s.ro.
Stara Vajnorskd 139, 831 04 Bratislava

é/U 160 31389 139 1¢ DPH: SK2020339761
(11}

Ing. Maria Hlavinkova
produktovy manazér
V Bratislave, 01. januara 2019 Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
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2 H . SAINT-GOBAIN

Prohlaseni o vlastnostech

¢. 1 DOP -R 117 A101 - 01

I. Jedine¢ny identifika¢ni kod vyrobku: P-R 117 A101
2. Typ vyrobku: R 117 A101
3. Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku: Pro vyztuhu omitkovin na bazi cementu

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o.
Sokolovska 106

4. Vyrobce:
570 21 Litomysl

Ceska republika

Systém posuzovani a ovétovani stalosti

3 vlastnosti stavebnich vyrobki: Syatem 2+
6 Subiekt 1ro technické posUZoVALLi: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
' JEKEP p ' PRAHA, s.p vydal ETA 13/0392
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
7 Tifbfiniaes o omdnendm subidki: PRAHA, s.p., oznameny subjekt 1020 vydal certifikat
' Jeki: podle systému 2+ ¢. 1020 — CPD — 003 - 001077,
vydany dne 29.6.2013
Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
Ttida reakce na oheii: F
Slozeni zj/nfabo 1,1volnovam NPD
nebezpecnych latek:
Svétlost ok: (4,0 x 4,5) mm
Presnost tkani Vyhovuje ETA & 13/0392
Obsah spalitelnych latek 20+4)%
Pevnost a protazeni Vyhovuje
Plosna hmotnost upravené tkaniny > 145 g/m’
Tloustka upravené tkaniny (0,5+0,2) mm
30. ¢ . 201 T > \L:

Litomysl, ...770 e 5912

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o0.
Headquarters+ Sokolovska 106 « CZ-570 21 Litomysl « the Czech Republic « Tel: +420 461 651 111 « Fax +420 461 651 350 « www.sg-adfors.com
Identification number: 000 12 661 « VAT number: CZ 000 12 661
Bank account CZK: Komercni banka, a.s., IBAN: CZ03 0100 0000 0000 0030 1591, BIC: KOMBCZPPXXX
Bank account EUR: CSOB, a.s., IBAN: CZ78 0300 1712 8018 0820 3243, BIC: CEKOCZPPXXX
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. registered in Commercial Register held by Court in Hradec Kralove, Section C, Insert 22416, registered office
as above




R 117 A101

Vseobecny popis

Sklovlaknité perlinkové tkaniny kombinované se specialné navrzenou povrchovou
Upravou mohou byt pouzity v Sirokém okruhu aplikaci.

Sklovlaknité perlinkové tkaniny

Vlastnosti

Mfizka R 117 se pouziva jako jedna zkomponent venkovnich kontaktnich
zateplovacich systému. Vysoce kvalitni synteticky povlak na sklenéné pfizi chrani nasi
mfizku proti alkalickému pUsobeni lepidel a dalSich pouzivanych materialG.

Technické viastnosti

Podnikova norma: 0326 Sklovlaknité perlinkové tkaniny

Osnova

Utek

Svétlost ok

mm / informativni hodnota

4,0

4,5

Standardni ife (1)

cm / jednotliva hodnota

100 nebo 110

Délka role (1) m / jednotliva hodnota 50
Tlou$tka upravené tkaniny mm / informativni hodnota 0,50
Plosna hmotnost rezné tkaniny g/m? / informativni hodnota 117
Plodna hmotnost upravené g/m? 145

Vysoka mechanicka pevnost

Vynikajici rozmérova stabilita

Kompatibilni se vdemi
hlavnimi fasadnimi systémy

tkaniny

jednotliva hodnota, minimum

Typ Upravy

alkalivzdorna bez zmék¢&ovadla zabranujici posunu niti

(1) Ostatni rozméry dle pozadavku

Pevnost a protazeni:

Minimalni jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximalni protazeni (%) pfi dosazeni minimaini
pevnosti zjiStované dle DIN EN ISO 13934-1 :

Zplsob ulozeni Nominalni hodnota Jednotliva Primérna

hodnota hodnota
Standardni podminky 2100/ 2000 1900/ 1800 3,81/3,8 i
Rychlotest (6 hod.) 1600/ 1500 1100/ 1000 35/35
Rychlotest (24 hod.) 50 % / 50 %
3 iontovy roztok 1000/ 1000
(ETAG 004) 50 % / 50 %

Vydano:

Da|§i informace éLIIDrI;(F))ES Construction Products

*  Zkouseni, prejimka:
Zplsob zkouseni, odbér vzorkud a prejimani je uveden v PN 0326.
° Baleni:
Tkaniny jsou baleny vertikalné do kartonu uloZzeného na dfevéné paleté. Konkrétni zpGsob
baleni je v PN pro baleni nebo dohodnut se zakaznikem.
*  Skladovani:Zabalené role je tfeba skladovat v suchych skladech. Teplota
skladovani je -10 °C az + 50 °C

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovska 106

CZ - 570 21 Litomysl

Tel: + 420 461 651 111

Fax: + 420 461 612 769
www.sg-adfors.com

ADFORS Construction Products
Europe si vyhrazuje pravo ménit zde
uvedené informace bez pfedchoziho
upozornéni

Technicky list ¢. 8

Posledni aktualizace: 03/09/2012

AODFONRS

[ SAINT-GOBAIN
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SAINT-GOBAIN

Datum vypracovania:
Datum revizie:

we
care

Karta bezpeénostngch Gdajov
(v sOlade s Nariadenim Komisie €.830/2015/EC)

12.09.2019

ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.11dentifikator produktu

Chemick{ nazov/Synonyma:

Obchodng nazov:

CAS:

EINECS/ ELINCS:

1.2 Identifikované pouZzitia:

NeodporUcéané pouzitia:

1.3 Dodavatel KBU

Ulicaq, é.:

PSC:

Obec/Mesto:

Stat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

1.4 NOdzové telefénne Cislo:

WEBER pas extra Clean active - OP 9

Profesiondlne pouzitie: stavebnictvo
Spotrebitelské pouzitie: stavebnictvo

Saint — Gobain Construction Products s.r.o
Divizia WEBER

Stard Vajnorska 139

83104

Bratislava

Slovensko

+421244453022

info@e-weber.com

02/54774166

Narodné toxikologické informacné centrum

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1 Klasifikacia zmesi podl'a

Nariadenia EP a Rady
€.1272/2008 CLP:

2.2 Prvky oznacéovania
vgstrazng piktogram
vgstrazné slovo
vgstrazné upozornenie

bezpeénostné upozornenie

2.3 Ina nebezpeénost

EUH208

EUH210 Na poziadanie mozno poskytnot kartu bezpecnostngch ddajov.

ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

Nazov zlozky

Koncentracia

CAS

EC

Registraéné islo

Klasifikacia

H vgroky

Signalne slovo

Limity na pracovisku

PBT/VvPVB

Iné Odaje

Stranal1z 5
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ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci Vdychovanie Postihnutému zabezpecit ¢o najskor cerstvy vzduch.

o¢i Oc¢i vyplachnut vodou. Vyhladat lekarsku pomoc.

Pokozka Oplachnut dokladne vodou, osetrit repara¢ngm krémom.
Kontaminovang odev vyzliect.

Pozitie Nevyvolavat zvracanie! Postihnutého dopravit k lekarovi.

4.2 NajdolezitejsSie priznakya Mbze mierne drazdit oci a pokozku. NGhodné pozitie moze spdsobit
U¢inky, akitne aj oneskorené zdravotné problémuy.

4.3 Potreba okamzitej V pripade priameho kontaktu s o¢ami a pri ndhodnom poziti kontaktujte
lekarskej starostlivosti a lekara.

osobitného osetrenia

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky vhodné ne3pecifikované — podla okolitého poziaru (voda, penaq,
CO2, prasok)
nevhodné nespecifikované
5.2 Osobitné ohrozenia Pri poziari (termicky rozklad) méze dochadzat k uvolfiovaniu
vyplgvajoce z latky alebo zo  nebezpe&ngch plynov (oxidy uhlika).
zmesi
5.3 Rady pre poziarnikov PouZzivajte ochranng odev, nezavislg dgchaci pristroj.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niGdzové postupy

Individualne ochranné Zabranit kontaktu s o€ami a pokozZkou. Pri likvidacii pouzivat ochranné
opatrenia, osobné ochranné rukavice.

prostriedky

Tepelna nebezpecnost nie je

6.2 Bezpecnostné opatrenia Dbat aby velké mnozstvo koncentrovaného pripravku nehromadilo v

pre Zivotné prostredie kanalizacii, v blizkosti vodngch tokov.

6.3 Met6dy a material na Likvidujte pomocou absorb&ngch materidlov. Ak nie je mozné opdtovné
zabranenie Sireniu a pouzitie, ulozit do vhodngch oznac¢engch nadob a likvidovat podla predpisov.
vycistenie Znecistend podlaha mdze byt oplachnuta prebytkom vody.

6.4 Odkaz na iné oddiely Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8.

Likvidacia: pozri oddiel 13.
ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpeénostné opatreniana Zabrarte kontaktu s o¢ami a pokozkou. PouZivajte osobné ochranné

bezpeéné zaobchadzanie prostriedky (pozri oddiel 8). Pri préci nejedzte ani nepite. Dodrzujte
bezpecnostné a hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami.

7.2 Podmienky na bezpeéné Skladovat v origindlnych dékladne uzatvorengch obaloch na suchom,

skladovanie vratane chladnom a vetranom mieste.
akejkol'vek nekompatibility
7.3 Specifické kone&né modifikovana silikbnova omietka s fotokatalytickgm efektom

pouzitie(-ia)

ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre Né&zov latky CAS NPEL (mg/m?3) Pozn.
priemerny | kratkodoby

DNEL (pracovnici) 0daje nie sU k dispozicii

DNEL (spotrebitelia) 0daje nie sU k dispozicii

8.2 Kontroly expozicie Ochrana oéi/tvére ochranné okuliare (EN 166)
Ochrana koze ochranné rukavice, nepriepustné (EN 374)
Ochrana dgchacich nie je nutna
ciest

Kontroly environmentalnej Udaje nie sU k dispozicii

expozicie (PNEC)
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ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informadcie o zdkladngch fyzikalnych a chemickgch vlastnostiach

Fyzikalny stav kvapalina (viskézna, pasta)
Farba podla viecka
Zapach bez zapachu
Prahova hodnota zépachu nestanovena
pH nestanovend
Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovena
Pociatoéna teplota varu a destilaéng rozsah [°C] nestanovena
Teplota vzplanutia [°C] nestanovena
Rgchlost odparovania nestanovena
Horl'avost nestanovend
Teplota samovznietenia [°C] nerelevantné
Teplota rozkladu [°C] nestanovena
Dolng limit vgbusnosti nerelevantné
Horng limit vgbusnosti nerelevantné
Oxidac¢né vilastnosti nestanovené
Vgbusné vlastnosti nestanovené
Tlak pér [hPa] nerelevantné
Hustota par nerelevantné
Relativna hustota [g.cm3] nestanovenad
Rozpustnost vo vode [g.1"] miedatelna
Rozpustnost v rozpistadlach [g.17] nestanovena
Rozdel'ovaci koef. n-okt./voda nestanoveny
Viskozita nestanovena

9.2 Iné informacie -
ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita Udaje nie s0 k dispozicii

10.2 Chemicka stabilita stabilng pri odporic¢angch podmienkach pouZivania a skladovania
10.3 Moznost nebezpeéngch reakcii Udaje nie sU k dispozicii

10.4 Podmienky, ktorgm sa treba vyhnit teploty pod bodom mrazu

10.5 Nekompatibilné materialy Udaje nie sU k dispozicii

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Pri horeni: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

1.1 Informacie o toxikologickgch Géinkoch:

AkoOtna toxicita Oralna Udaje nie sU k dispozicii
LDso/LCso Dermalna Udaje nie sU k dispozicii
Inhalaéna Udaje nie sU k dispozicii

Drazdivost/Zieravost pokozky

Drazdivost/vazne poskodenie o&i

Senzibilizujoce Pokozka
vlastnosti Dichacie cesty
Mutagenita

Reprodukéna toxicita
Karcinogenita

STOT SE

STOT RE

Aspiraéna toxicita

Udaje nie sG k dispozicii
Udaje nie sU k dispozicii

Udaje nie sU k dispozicii
Udaje nie sU k dispozicii

Nie je dokaz
Nie je dokaz
Nie je dokaz
Udaje nie sU k dispozicii
Udaje nie sU k dispozicii

Udaje nie sU k dispozicii
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ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Udaje nie s k dispozicii.
12.2 Perzistencia a degradovatel'nost Udaje nie s k dispozicii.
12.3 Bioakumulaéng potencial Udaje nie s k dispozicii.
12.4 Mobilita v péde Udaje nie s k dispozicii.
12.5 Vgsledky posidenia PBT a vPVB Udaje nie s k dispozicii.

12.6 Iné nepriaznivé G¢inky -
ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania Pri odporG¢anom pouziti sa tvorba odpadu nepredpokladd. Vzniknutg odpad
odpadu z vgrobku zneskodnujte v sUlade so zdkonom o odpadoch.
Zatriedenie podla Katalégu odpadov: 17 09 04
Vyprazdnené obaly po dékladnom vyplachnuti likvidujte v separovanom
zbere. Obaly, ktoré su silne znecistené likvidujte rovnako ako odpad.
Zatriedenie podla Katalégu odpadov: 15 0102

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Cislo OSN Nie je nebezpedny tovar v zmysle prepravngch predpisov
Spravne expedi¢né oznacenie OSN -
Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu -
Obalova skupina -
Nebezpeénost pre Zivotné prostredie -
Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uZivatela -
Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/prévne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeé&nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &1907/2006 o registrécii, hodnoteni, autorizécii a
obmedzovani chemickgch latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni
niektorgch smernic

Nariadenie Komisie & 2015/830, ktorgm sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady &.1272/2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi
Zakon NR SR &. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie viady SR &€.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sOvisiacimi s expoziciou chemickgm
faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady SR &.471/2011 a v zneni Nariadenia viady SR &.82/2015

Zakon &. 313/2016 Z. z., ktorgm sa meni a dopifia zdkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorgch zakonov v zneni zakona &. 91/2016 Z. z.

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH &.1907/2006): ziadne
Latky zo zoznamu kandidatskych latok (SVHC) v silade s Nariadenim 1907/2006 REACH: Ziadne
Latky z Prilohy XIV: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: pre zmes nebolo vykonané
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ODDIEL 16. INE INFORMACIE
Dovod revizie: -

Znenie H-v{rokov z oddielu 3: -

Triedy nebezpeéenstva:

STOT SE : toxicita pre Specifickg cielovg orgdn, jednorazovéa expozicia
STOT RE: toxicita pre $pecificky cielovg orgdn, opakovana expozicia

Pouzité skratky:

NPEL - najvyssie pripustné expozi¢né limity

DNEL - Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez G&inku)

PNEC - Predicted no effect concentration (Predvidana /vypod&itana koncentrécia bez G&inku)
LD50/LC50 — stredna letalna davka

PBT — perzistentnd, bioakumulativna, toxicka

VvPVB — velmi perzistentnd, velmi bioakumulativna

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete: Ziadne
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SAINT-GOBAIN

Technicky list

weberpas extraClean active

tenkovrstvova omietka

Najdolezitejsie vliastnosti

¢ modifikovana silikatova omietka s fotokatalytickgm efektom
— e vysoka odolnost voci rastu mikroorganizmov
e samodistiaci efekt / dlha Zivotnost
e nizke naklady na budicu Gdrzbu
: e [ahka spracovatelnost
P i® Sweber e samocdistiaci efekt

e velmivysoka paropriepustnost (p=20)

Definicia vgrobku Jednoducho spracovatelnd, farbend, pastovitd omietka s fotokatalytickgm efektom.
Je pripravena k priamemu pouzitiu na penetraéng nater weber 700.
Vdaka modifikovanému silikdtovému spojivu ma omietka weberpas extraClean
active vlastnosti blizke silikatovej omietke, nie je vSak tak citlivd na klimatické
podmienky pri spracovani a vyzrievani.
Unikatna receptira omietky weberpas extraClean active s fotokatalitickgm efektom
zaistuje dlhodobu cCistotu povrchu omietky a vysokg stupen ochrany omietky proti
rastu mikroorganizmov. Prispieva k lepSiemu Zzivotnému prostrediu tgm, Ze na
povrchu omietky dochadza k reakcii, ktora rozklada splodiny a zlG€eniny Skodiace
ludskému zdraviu obsiahnuté vo vzduchu.

PouzZitie Omietka sl0zi na ochranu stavby pred poveternostngmi vplyvmi. Vhodna na farebné
a Strukturalne stvarnenie novygch fasad alebo pri rekonstrukciach, modernizaciach
a renovaciach na jadrovej omietke. Je tiez uréena ako kone¢nda povrchova Uprava
vonkajsich tepelnoizolaéngch kontaktngch systémov. Méze byt pouzita do exteriéru
aj interiéru.
Omietka je vhodna na vapenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty,
omietky a zdkladné vrstvy vonkajSich tepelnoizolaéngch kontaktngch systémov
(ETICS). PouZiva sa v lokalitach, kde je velké a agresivne znedistenie ovzdusia, ktoré
velmi zatazuje fasadu. Pouzitim samocistiacej omietky weberpas extraClean active
sa vgrazne predlzuje zivotnost fasady a podstatne znizujo ndklady na jej Gdrzbu.

Technické Udaje Farba: podla vzorkovnika farieb

Priepustnost vodnej pary: Vi

Nasiakavost: W5

Pridrznost k beténu po 28 dinoch: = 0,3 MPa

Trvanlivost: NPD

Tepelna vodivost: 2=0,8 W/mK
"weber www.sk.weber Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber stranal
— info@e-weber.com Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava, Slovakia
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SAINT-GOBAIN
Technicky list .
tenkovrstvova omietka
Spotreba a zrnitost Ryhovana Struktora: OP920R velkost zrna 2,00 mm 2,5kg / m?
Roztieranad Struktora: OP915Z velkost zrna 1,50 mm 2,5kg/ m?
Roztieranad Struktora: 0P9202Z velkost zrna 2,00 mm 3,3kg/ m?
Priprava podkladu a PoZiadavky na podklad
aplikacia Podklad musi byt stabilng, rovng, suchg, ¢istg, sudrzng, bez trhlin, bez prachu ako g;j

bez volne sa oddelujicich ¢asti, nesmie sa zmrstovat.

Zvlast pri renovaciach dbajte, aby bol podklad zbaveng vSetkgch oddelitelngch
¢astic, napriklad zvyskov stargch naterov, odlupujicich sa €asti omietok a podobne.
Opravy a obnovované fasadne plochy sa musia v StruktUre a tvrdosti zhodovat s
pévodnou omietkou, pred nanesenim penetraéného nateru musia byt opravované
miesta dokonale vyschnuté.

OdporiU¢ame, aby nerovnost zakladnej vrstvy neprevysovala maximalnu velkost zrna
omietky zvgsens 0 0,5 mm na dizke 1 m.

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné este pred zacatim prac preverit
jeho viastnosti.

Spracovanie

Podklad sa dékladne natrie dobre rozmieSangm, nezriedengm penetraéngm naterom
weber 700. Pred nandsSanim penetra¢ného nateru je treba vsetky vstavané prvky,
oplechovanie ako qj Casti fasady, ktoré sa nebudd omietat dékladne pozakrgvat. S
nandasanim tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance je mozné zacat najskér
24 hodin po naneseni penetraéného nateru.

Pred samotnou aplikdciou je potrebné omietku premiesat, pri vacsich plochach
odpori&ame premiedat obsah viacer{ch baleni (3 aZ 4 vedier) v primerane velkej
nehrdzavejicej nadobe. Ziadne prisady a ani voda sa do omietky nesmu pridavat!
Tenkovrstvova omietka weberpas aquaBalance sa nanasa antikorovgm hladidlom.
Omietka sa nanasa v hriobke zrna. Bezprostredne po naneseni sa omietka zastcha
umelohmotngm hladidlom tak aby vznikla Zelana Struktora.

Pri aplikacii tenkovrstvovej omietky a po¢as nasledujocich minimalne 24 hodin nesmie
teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnit pod +5°C. Pri omietani je potrebné
vyhnot sa priamemu slne¢nému Ziareniu, vetru, prievanu a dazd'u. Za podmienok
podporujicich rgchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silng vietor, vyhriaty
podklad a pod.) musi spracovavatel zvazit vetky okolnosti (vratane velkosti plochy)
ovplyvinujice moznost spravneho vyhotovenia — napdjanie a vyhotovenie Struktiry.
Za podmienok predlZzujocich schnutie (nizke teploty, vysoké relativna vihkost
vzduchu a pod.) je potrebné poc&itat s pomaldim schnutim atgm moZnostou
poskodenia dazdom ipo viac ako 8 hodindch, pripadne s mozZnostou vzniku
farebngch odchylok odtiefia po zaschnuti.

Urgchlovaé¢ tuhnutia VOOl ako prisada do tenkovrstvovej omietky weberpas
aquaBalance sa pouziva pri ocakdvanygch poklesoch teplét po aplikacii. V dobe
nandasania omietky s urgchlovac¢om musi byt teplota okolitého prostredia a podkladu
nad +1°C arelativha vihkost vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdusnej vlihkosti mdze
urgchlovac fungovat obmedzene, doba zrenia omietky sa predlzuje.

Teplota podkladu a okolitého vzduchu musi po¢as dia vystupit aspon na 5 hodin nad

+5°C.
= weber www.sk.weber Saint-Gobain Construction Products, sr.0,, divizia Weber strana 2
- info@e-weber.com Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava, Slovakia
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Technicky list

weberpas extraClean active

tenkovrstvova omietka

V ¢ase tuhnutia omietky, priblizne 5 hodin od jej nanesenia na fasddu objektu, je
potrebné chranit ju pred nepriaznivgmi klimatickgmi podmienkami (mraz, dazd,
kondenzdcia vodnej pary).

Naradie K nanasaniu nerezové hladidlo, k vytvaraniu struktiry plastové hladidlo, nerezova
murdrska lyzica, miesadlo s nastavcom na miesanie.

Cistenie Nadoby, nastroje, naradie a podobne je treba bezprostredne po pouziti umyt vodou.

Balenie a skladovanie Vgrobok je baleng v plastovgch vedrach. Hmotnost jedného balenia je 25 kg, vahova
tolerancia #1,5%. Vedra si na paletach (24 kusov/600 kg). Skladovat v originalnych,
dobre uzavretgch obaloch a v suchu (pri teplotdch od +5°C do 25°C), chranit pred
priamym slne¢ngm Ziarenim.

Pri dodrzani tgchto podmienok je skladovatelnost 12 mesiacov od datumu vgroby
vyznaceného na obale.

Bezpeénost a ochrana Pri praci dodrzujte predpisy tgkajice sa bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.
zdravia pri praci Pri praci je nutné pouzZivat osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri praci
s vgrobkom odporic¢ame nejest, nepit, nefajCit. Po praci je nutné ihned si umyt
pokozku vodou a osetrit vhodngm regenera¢ngm krémom.

Detailné informacie sU uvedené v prisluSsnej Karte bezpecnostngch Udajov
zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyziadanie od vgrobcu.

Likvidacia odpadov Vzniknuty odpad a zbytky nespotrebovaného materidlu zlikvidujte v sOlade
s platngmi legislativhymi poziadavkami na likvidaciu odpadov v mieste pouzitia.

Upozornenie Pri aplikécii omietky za nevhodngch klimatickgch podmienok (vysoka vihkost
vzduchu, nizke teploty, vietor,..) mdZe ddjst k jej podkodeniu na vzhlade i Zivotnosti.

Pri pouziti tenkovrstvovej omietky ako findlnej povrchovej vrstvy vonkajSieho
tepelnoizola¢ného kontaktného systému, najmd na oslnené plochy, je povolené
pouzivat odtiene so sUc¢initeloon HBW minimdlne 30. Pri doobjedndvani farebngch
omietok je potrebné uvadzat qj ¢islo Sarze omietky, v opaénom pripade mbze dojst
k drobngm farebngm rozdielom, ktoré nebudU akceptované ako reklamacia.

Informacie tu uvedené sU predkladané v dobrej muysli, predstavujo aktudlny stav
nasich poznatkov. Vgrobca nenesie pravnu ani hmotn0 zodpovednost za pripadné
Skody spobsobené nevhodnou aplikaciou, manipulaciou alebo skladovanim vgrobku.
Vyuzite nase skUsenosti, kontaktujte zastupcu spolo¢nosti SGCP Weber!

Tento technickyg list je platng od 01.04.2019 a rusi platnost skér vydangch technickgch
listov pre predmetng vgrobok.

E weber www.sk.weber Saint-Gobain Construction Products, sr.0,, divizia Weber strana 3
—
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Technologicky predpis

weber.therm terranova, weber.therm minus 7

1.1 Definicia systému

VonkajsSi tepelnoizolacny kontaktny systém Casti obvodového muriva, fasadnych plastov novostavieb resp.
rekonstrukcii v oblasti bytovej, obCianskej, priemyselnej a individualnej vystavby s pouZzitim tepelnej izolacie
z extrudovaného polystyrénu pripevneného na fasadu lepenim a rozpernymi kotvami (hmoZdinkami), so
zakladnou vrstvou s vlozenou sklovlaknitou mriezkou a povrchovou upravou z tenkovrstvovej omietky.

1.2. Uradné povolenie a osvedéenie
Osvedc&ené Technickym a skuSobnym Ustavom stavebnym v Bratislave

1.3. Nazvoslovie

VonkajSi tepelnoizolacny zlozeny systém s omietkou (ETICS) - priamo na stavbe zabudovana zostava
z priemyselne zhotovenych vyrobkov dodavana vyrobcom ETICS, ktora obsahuje aspori tieto komponenty,
ktoré vybral vyrobca systému na nim uréené pouzivanie v ETICS:

- lepiaca malta

- mechanické kotviace prvky

- tepelnoizolaény material

- zakladna vrstva zhotovend z jednej alebo z viacerych vrstiev, z ktorych aspon jedna vrstva

obsahuje vystuznu (sklovlaknitu) mriezku

- sklovlaknita mriezka

- penetraCny nater

- konecna povrchova Uprava

Lepiaca malta pre ETICS: v systéme Specifikovany material prifnavy na podklad, pomocou ktorého mozno
vytvorit lepiacu (spojovaciu) vrstvu.

Tepelnoizolaéna vrstva ETICS: v systéme Specifikovany tepelnoizolany material na zabezpecenie
pozadovanych vlastnosti tepelnej ochrany.

Rozperné kotvy pre ETICS: vsystéme Specifikované mechanicky kotviace prvky, ktorymi sa
tepelnoizolaény material pripeviuje k podkladu.

Stierkova (vystuzna) malta pre ETICS: v systéme Specifikovany material, ktory vytvara zakladnu vrstvu
ETICS.

Vystuznd mriezka pre ETICS: v systéme S3pecifikovana textilia, zvyCajne sklovléknita, odolna vodi
alkdliam. PouZiva sa vo vystuznej vrstve na eliminovanie sil vznikajucich vplyvom objemovych zmien
a mechanického namahania.

Penetracny nater: material na Upravu povrchu nanasany na vystuznu vrstvu pred nanesenim povrchovej
upravy.

Technologicky predpis weber.therm terranova 1/8
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Kone¢na povrchova uprava pre ETICS: omietka farbena v hmote, dekorativna omietka, nater alebo
obklad.

2. VSeobecné udaje

2.1. Pouzitie systému

Vonkajsi tepelnoizolacny kontaktny systém weber.therm sa pouziva na zlepSenie tepelnoizolacnej
schopnosti obvodového muriva novostavieb, ako aj na dodatocné zateplenie obvodovych plastov starSich
budov. Nizka ploSna hmotnost systému (cca 7,5 kg/m?) a spdsob montédZe umoznuju jednoduchu realizéciu
rekon$trukcii a zateplovania fasad bez vacSich narokov na priestor, prevadzku a zasahy do staticky
dotknutych Casti stavieb.

2.2 Popis systému

VSetky materialy v kontaktnych tepelnoizolanych systémoch weber.therm (dalej len zateplovacie systémy),
su vzajomne zosuladené zhladiska mechanickych vlastnosti a priepustnosti vodnych par, takze
v systémoch nedochadza k neziaducim napatiam ani ku kondenzacii vodnych par v kritickej zone muriva.
ETICS systémy st ako celok odolné voéi Skodlivym splodinam a plynom, su umyvatelné, vodoodpudivé,
mrazuvzdorné. Systémy su zlozené z nasledovnych komponentov.

2.2.1 Lepiaca malta

2.2.2 Tepelnoizolacna vrstva — dosky z polystyrénu (EPS)
2.2.3. Rozperné kotvy — hmozdinky

2.2.4. Vystuzna vrstva (zékladna vrstva)

2.2.4.1. Sklovl&knita mrieZka

2.2.4.2. \lystuzna malta

2.2.5. Penetraény nater

2.2.6. Povrchova uprava tenkovrstvovou omietkou

2.2.1. Lepiaca malta

- webertherm KPS ( 401P)

- lepiaca a vystuzna malta pre systém weber.therm terranova

Sluzi na lepenie tepelnej izolacie na baze extrudovaného polystyrénu na podklad a na vytvorenie vystuznej
vrstvy na tepelnej izolacii. Je to sucha praskova hmota obsahujica cement, praskove syntetické spojiva,
triedené piesky, prisady zabezpecujuce jej dokonalé spracovanie. Pred pouZitim sa mie$a s Cistou vodou,
na mieSanie sa pouziva Spiralovy elektricky miesac.

- webertherm minus 7 (LZS777)

- lepiaca a vystuzna malta pre systém weber.therm minus 7

Sluzi na lepenie tepelnej izolacie na baze extrudovaného polystyrénu na podklad a na vytvorenie vystuznej
vrstvy na tepelnd izolciu. Je to sucha présSkova hmota obsahujuca cement, praskové syntetické spojiva,
triedené piesky, prisady zabezpecCujuce jej dokonalé spracovanie. Pred pouZitim sa mieSa s Cistou vodou,
na mieSanie sa pouziva Spiralovy elektricky miesac.

2.2.2 Tepelnoizolaéna vrstva
Tepelnoizolaénu vrstvu tvori tepelna izolacia z expandovaného polystyrénu vyhovujice STN EN 13 499.
Pre zateplovanie je vyhovujuci iba typ EPS F - fasadny samozhaSavy polystyrén, oznaceny vyrobcom
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v zmysle STN EN 13 163. Hrubka tepelnej izolacie sa stanovi tepelnotechnickym vypo¢tom. Dosky tepelne;
izolacie musia byt rovné a musia spifiat geometrické poziadavky podla platnej technickej normy.

V systéme weber.therm terranova je mozné pouZit len tepelnu izolaciu, ktoré je sucastou komponentov
daného systému a je uvedena v prilohe CERTIFIKATU zhody systému riadenia vyroby 1301 —CPR - 1137.
V systéme weber.therm minus 7 je mozné pouzit len tepelnu izolaciu, ktora je sucastou komponentov
daného systému aje uvedena v prilohe SK CERTIFIKATU o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu
SK04-ZSV-1968.

2.2.3. Rozperné kotvy

Druh rozpernych kotiev, ich poCet, poloha k vystuzi a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolacie a
v mieste ich stykov alebo v celej ploche ETICS sa urCuje v projektovej dokumentacii podfa STN 73 2902.
Diery pre osadenie kotiev sa musia vftat do dierovanej tehly a porobeténu bez priklepu! Dizka otvoru pre
rozpernt kotvu ma byt 0 10 mm dihSia ako je dizka rozperej kotvy. Presné osadenie a podet rozpernych
kotiev mé& urCit projektant v zavislosti od kvality podkladu a polohy miesta.

V systéme weber.therm terranova je mozné pouZit' len rozperné kotvy, ktoré su sucastou komponentov
daného systému a st uvedené v prilohe CERTIFIKATU zhody systému riadenia vyroby 1301 —CPR - 1137.
V systéme weber.therm minus 7 je moZné pouZit len rozperné kotvy, ktoré su stucastou komponentov
daného systému a su uvedené v prilohe SK CERTIFIKATU o zhode systému riadenia vyroby u vyrobcu
SK04-ZSV-1968.

2.2.4. Vystuzna vrstva

SluZi na vystuZenie licnej vrstvy tepelnoizolacnych platni, chréni ich pred poSkodenim a prerezanim,
prenaSa mechanické atahové napatia vznikajuce pri tepelnom zatazeni zateplovacieho systému. Je
tvorend dvoma komponentmi, t.j. vystuZznou maltou a sklovlaknitou mrieZkou, ktora je uloZzena do vystuznej
malty. Tato vrstva sluzi ako podklad pre tenkovrstvé omietky.

2.2.4.1. Sklovlaknita mriezka

Ma velkost oCiek 3,5 — 5,0 mm, ktoré st odolné voci vzajomnému posunutiu. Sklovlaknita mriezka je odolna
voCi vplyvu alkalického prostredia. PloSna hmotnost je 145 - 160 g/m? pevnost v tahu: 1500N / 5 cm pas,
dodava sa v rolach 50 bm o Sirke 1,1 m. Uklada sa do Cerstvej vystuznej malty. V oblastiach so zvySenym
namahanim alebo tam, kde je riziko vzniku mechanického poskodenia systému, sa odporuca aplikovat
sklovlaknitd mrieZku v dvoch vrstvach.

V systéme weber.therm terranova je mozné pouZit len skloviaknité mriezky, ktoré su sucastou
komponentov daného systému a st uvedené v prilohe CERTIFIKATU zhody systému riadenia vyroby 1301
-CPR - 1137.

V systéme weber.therm minus 7 je mozné pouzit len sklovlaknité mriezky, ktoré su suéastou
komponentov daného systému a st uvedené v prilohe SK CERTIFIKATU o zhode systému riadenia vyroby
u vyrobcu SK04-ZSV-1968.

2.2.4.2. Vystuzna malta

- webertherm KPS (401P)

- lepiaca a vystuzna malta pre systém weber.therm terranova

- fyzikalno - mechanické vlastnosti su identické s lepiacou maltou

- webertherm minus 7 (LZS777)
- lepiaca a vystuzna malta pre systém weber.therm minus 7
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- fyzikalno - mechanické vlastnosti st identické s lepiacou maltou

2.2.5. Penetracény nater (weber 700)

Sluzi predovSetkym na zniZenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu tenkovrstvovej omietky, ako aj na jeho
farebné stvarnenie a zvySenie prilnavosti omietky. Pri tepelnoizolanych systémoch je tymto podkladom
vystuzna vrstva. Penetracny nater weber 700 obsahuje syntetické spojiva, pigmenty aimpregnacné
prisady.

Nanasa sa Stetcom alebo plstenym val¢ekom na dokonale vyschnuty podklad. Pred nanéSanim je potrebné
obsah vedra dokonale premieSat. Tenkovrstvova omietka sa nana$a na dokonale vyschnuty penetraény
nater.

Technologické prestavka pred nanaSanim omietky je min. 24 hodin.

2.2.6. Tenkovrstva omietka

-pre weber.therm terranova

Tvori finalnu vrstvu kontaktného tepelnoizolaéného systému. Na ETICS je mozné pouzit jednu z uvedenych
tenkovrstvych omietok: weberpas akrylatova, weberpas silikatova, weberpas exclusive , weberpas clean,
weberpas topdry a weberpas aquaBalance. Materialové zloZzenie je uvedené v technickych listoch
k jednotlivym druhom omietok.

- pre weber.therm minus 7

Tvori finalnu vrstvu kontaktného tepelnoizolaéného systému. Na ETICS je mozné pouzit jednu z uvedenych
tenkovrstvych omietok: weberpas akrylatova, weberpas clean nano. Materidlové zloZenie je uvedené
v technickych listoch k jednotlivym druhom omietok.

2.3. Projektova priprava stavieb

V ramci pripravnych prac je potrebné vykonat odborny prieskum zateplovaného objektu, pri ktorom sa
(najma pri rekons$trukciach) treba zamerat na zistenie stupna degradacie stavu nosnej konStrukcie
a povrchovej Upravy obvodového plésta. Na zaklade vysledkov prieskumu je potrebné vypracovat projekt,
resp. navrh na zateplenie konkrétneho objektu.

Navrh musi obsahovat:

- tepelnotechnické posudenie objektu pred zateplenim za UCelom stanovenia hrubky tepelnoizolacnej
dosky, vyCislenim prinosov v dosledku uspory energie na vykurovanie, posudenie na diflziu
vodnych par

- konstrukéné rieSenie musi obsahovat typové taZiskové detaily okolo okien, atik, nérozi, sokla
a pod.

- voblasti statického posudenia musi byt jednoznacne stanoveny spdsob prichytavania platni na
fasadu, a to najma:

- urcit, Ci je nutné pévodnu omietku odstranit, alebo moZné ponechat, pripadne ako
je nutné ju upravit
- stanovit' druh rozpernych kotiev v zavislost na podklade, do ktorého sa bude systém
kotvit a poCet kotiev na 1 m?
- technickl spravu s popisom najddleZitejSich postupov realizacie, s odkazmi na typove detaily.

3. Priprava podkladu pre ETICS
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3.1. VSeobecne platné podmienky
Pri aplikacii zateplovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodrZiavat:
- projekt
- technické podmienky a technologicky predpis vydany vyrobcom
- pouzivat vyhradne materialy dodané prihlasovatelom systému Saint-Gobain Construction Products,
s.r.0., Divizia Weber - Terranova, Bratislava, ktory garantuje, ze materialy a vyrobky spifiaju
vlastnosti uvedené v posudeni vonkajSieho tepelnoizolacného kontaktného systému
- pouzivat materidly a vyrobky, ktoré si oznaCené na obale a dodacom liste: vyrobca, oznacenie
materialu, Cislo vyrobnej Sarze a pod.

3.2. Poziadavky na podklad

3.21. Podklad vhodny na uplatnenie ETICS musi byt vyzrety, bez prachu, mastnoty, zvySkov
oddebriovacich a odformovacich prostriedkov, vykvetov, pluzgierov a odlupujucich sa miest, biotického
napadnutia a aktivnych trhlin v ploche.

3.2.2. Odporuca sa priemerna sudrznost podkladu najmenej 200 kPa s tym, Ze najmenSia jednotliva
pripustna hodnota musi byt aspor 80 kPa.

3.2.3. Poziadavky na rovinnost podkladu v zavislosti od spdsobu spojenia ETICS s podkladom uréuje
tabulka:

Spo6sob spojenia ETICS s podkladom Maximalna hodnota odchylky rovinnosti
Len pomocou lepiacej hmoty 10 mm/m
Pomocou lepiacej hmoty a rozpernych kotiev 20 mm/m

3.2.4. Podklad na uplatnenie ETICS nesmie vykazovat vyrazne zvySenu ustalent vihkost ani nesmie byt
trvale zvih€ovany. ZvySené vihkost podkladu sa musi pred zhotovenim ETICS znizit vhodnymi sanaCnymi
opatreniami tak, aby sa odstranila alebo dostato¢ne znizila pri€ina vyskytu vihkosti.

3.3. Posudzovanie a overovanie podkladu

Fasadne plochy je nutné pred kladenim tepelnoizolacného systému prekontrolovat, zistit ich skutkovy stav,
otict oduté ¢asti, vyrovnat, odstranit podla moznosti staré disperzné natery a nastreky, minimalne vSak
rozrusit ich povrch murarskym kladivom. Vyspravky je vhodné robit opravnou cementovou, resp.
polymércementovou maltou vhodnou (uréenou) pre dani aplikaciu. Casti fasady ktoré vykazuji velké
nerovnosti je treba upravit nanesenim vhodnej vyrovnavacej malty do roviny. Je vyhodnejSie upravit
podklad ako nanasat velku vrstvu lepiacej malty.

3.4. Obmedzenia pri realizacii zateplovacieho systému

So systémom weber.therm terranova je mozné pracovat do teploty + 5 °C. So systémom weber.therm
minus 7 je mozné lepenie do 0 °C a vytvaranie zakladnej vrstvy do -7 °C. Do jednotlivych komponentov nie
je pripustné primieSavat akekolvek prisady proti zamrznutiu. Pri spracovani je potrebné zamedzit priamemu
pdsobeniu silného vetra, hnaného dazda a silného slne¢ného ziarenia, ktoré vplyvaju na nerovnorodé
vyschnutie jednotlivych vrstiev systému.

Neodpori¢ame pouzivat na povrchovu upravu tenkovrstvové omietky tmavych odtiefov, ktorych stupen
svetlosti je mensi ako 25 (pre akrylatové a silikdnové omietky), pripadne 30 (pre silikatové omietky). Stupne
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svetlosti prislichajuce k jednotlivym farebnym odtiefiom st uvedené vo vzorkovniku farieb a su k dispozicii
u vyrobcu, resp. dodavatela materialov.

4. Lepenie tepelnoizolaénych dosiek

4.1. Zalozenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad pripevnime pomocou kotiev a skrutiek resp. vrutov do dreva
soklovy hlinikovy alebo plastovy profil, ktory zavazime do vodorovnej polohy. Maximalna vzdialenost dvoch
kotevnych prvkov je 500 mm. Nerovnosti medzi podkladom a soklovym profilom vyplnime distanénymi
podlozkami. Na zjednoduSenie prace odpori¢ame v oblasti rohov pouzivat soklové rohové profily. Pokial sa
tieto profily nepouziju, musia byt hrany soklovych profilov v mieste styku na rohu zrezané pod uhlom 45°.
Sirka soklového profilu je zavisla od hrabky polystyrénu. Spravidla je Sirka profilu 0 3 mm vagsia ako hribka
polystyrénu. Medzi jednotlivymi soklovymi profilmi sa vynechava dilatatnd medzera 2 - 3 mm. Jednotlivé
soklové profily je moZné spajat pomocou spojovacich kusov pre soklové profily.

4.2. Kladenie tepelnej izolacie na baze expandovaného polystyrénu

Tepelnoizolacné dosky musia doliehat k prednému licu zakladacej liSty, nesmu ju presahovat ani byt
zapustené. Po uloZeni spodnej rady polystyrénovych platni pokracujeme v ich kladeni na vazbu smerom
zdola hore a jednotlivé platne musia byt k sebe na doraz. Lepiaca malta sa nanasa na izolacné dosky
celoobvodovo kde hrubka pasu je 10 - 20 mm, Sirka pasu min. 50 mm. Do stredu platne sa aplikuju
minimélne dva terCe velkosti dlane. Lepiaca malta musi tvorit min. 40% z celkovej plochy izolantu. Lepiaca
malta nesmie pri jej nanasani zostat' na bo¢nych plochach tepelnoizolacnych dosiek ani sa nesmie pri ich
osadzani vytlaCit Skarami medzi tepelnoizolatnymi doskami. Je potrebné dbat na dokladné dodrzanie
predpisanych detailov, najma na zodpovedné obalenie polystyrénovej platne sklovlaknitou mriezkou. Aby
bolo mozné dodrzat tieto detaily, je potrebné na kaZzdom volnom konci dosiek, t.j. pod parapetnym plechom,
na volnom narozi budovy, na sokloch podkladat pod platne pas mriezky, ktorym sa hrany dosék dodato¢ne
obalia. Ulozenie kazdej platne sa kontroluje vodovahou, zvislost olovnicou, rovinnost sa kontroluje
hlinikovou latou dvojmetrovej dizky. Skary, ktoré pripadne vznikni medzi platiami a maji do 4 mm sa
vypifiaji montaznou penou. Je strikine zakazané vypifiat $kary maltou. Tepelnoizolaéné dosky sa pri lepeni
osadzaju tak, aby Skary medzi doskami v nasledujucej vrstve boli vzdialené min. 100 mm.

4.3. Brasenie tepelnoizolaénych platni

Pri zhotovovani ETICS s doskami z EPS je mozné po zatvrdnuti lepiacej hmoty, zvyCajne za 1 az 3 dni,
rovinnost povrchu upravit prebrusenim. Ak je prestdvka medzi osadenim dosiek EPS a vytvorenim
vystuznej vrstvy dihSia ako 14 dni, vonkajSi povrch sa musi prebrusit' s cielom odstranit zvetranu povrchovu
vrstvu. Prach z brusenia je potrebné z povrchu dosiek odstranit.

5. Kotvenie rozpernymi kotvami

Druh rozpernych kotiev, ich pocet, poloha k vystuZi a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolacie
a v mieste ich stykov alebo v celej ploche ETICS sa uréuje v projektovej dokumentacii.

Rozperné kotvy sa zvy€ajne osadzaju 1 az 3 dni po nalepeni dosiek tepelnej izolacie a pred zhotovenim
vystuznej vrstvy, ak stavebnd dokumentacia neur€uje inak. Nesmie sa prekroit maximalny mozny ¢as
vystavenia rozpernych kotiev UV Ziareniu, t.j. ¢as, pocas ktorého nebudd rozperné kotvy kryté dalSimi
vrstvami systému. Maximalny mozny €as vystavenia rozpernych kotiev UV Ziareniu uruje dokumentécia.
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6. Zhotovovanie vystuznej vrstvy

Pred zhotovenim vystuznej vrstvy sa v Casovom predstihu kladu mriezky okolo okenného otvoru. Najskor
obalime mrieZkou plochy ostenia, potom plochy nadprazia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasady na
roh okenného otvoru polozime pas mriezky dizky min. 300 x 200 mm pod uhlom 45°. Na hrany osteni resp.
na rohy pouzivame rohové profily s integrovanou mriezkou, ktoré umozriuju vytvarat kvalitné detaily.
Viystuzna vrstva sa robi na vybrisenom a ocistenom povrchu tepelnoizolacnych dosiek. Na celu plochu
nalepenych dosiek sa nanesie pomocou nerezového hladidla s rovnou hranou alebo hranou so zubami 10
x 10 mm zamie$ana vystuzna malta. Vopred si pripravime pasy skloviaknitej mriezky dlhé cca. 3 — 5 m, aby
sa snimi dalo lepSie manipulovat. Do Cerstvo nanesenej malty ukladame sklovlakniti mriezku, ktoru
zaroven zahladzujeme hladkym antikorovym hladidlom zo stredu do stran. Jednotlivé pasy sklovlaknite
mriezky spajame vzajomne na presah min. 100 mm vo vertikdlnom aj horizontalnom smere. Hrubka
vystuznej vrstvy je 3 - 5 mm. Skloviaknitd mriezka musi byt prekryta min. 1 mm, v spojoch jednotlivych
pasov min. 0,5 mm vrstvou vystuznej malty.

7. Zhotovovanie kone¢nej povrchovej Uipravy

7.1. Nanesenie penetracného nateru na vystuznu vrstvu

PenetraCny nater je mozné aplikovat az po dokonalom vyzreti vystuznej vrstvy. Vplyvom studeného
a najma vihkého pocasia viak moze dojst k predizeniu technologickej prestavky. Zasada je pokradovat na
dokonale vyschnutej a vyzretej ploche, v opaénom pripade hrozi riziko vzniku farebnych rozdielov a flakov
na povrchovej Uprave.

Po dokonalom vyschnuti vystuznej vrstvy pristipime k nanasaniu penetracného nateru weber 700
v prislusnom farebnom odtieni. Nater pred pouzitim dokladne rozmieSame, malé nerovnosti na vystuznej
vrstve odstranime prebrisenim brusnym papierom. Penetraény nater sa nanasa Stetkou alebo filcovym
valCekom. Nater slUZi na znizenie nasiakavosti podkladu, ale aj na Ciastoéné zjednotenie farby podkladu
s farebnym odtiefiom povrchovej upravy. Preto je dolezité jeho dobré premieSanie s pripadne usadnutou
vrstvou pigmentov. Pred nanesenim tenkovrstvovej omietky musi byt nater dokonale suchy.

7.2. Nanesenie povrchovej Upravy - tenkovrstvovej omietky

Po dokonalom zaschnuti penetraného nateru - min. 24 hodin, pristipime k nanasaniu tenkovrstvovej
omietky. Plochy fasady rozdelime na pracovné zabery, ktorych volime o najmenSie mozné mnozstvo.
Ideélne je, ak cell plochu fasady realizujeme vjednom pracovnom zabere bez preruSenia. Styky
pracovnych zaberov su zvacsa viditelné aj ked sa realizuju do pasky, niekedy pri réznych podmienkach
schnutia vplyvom atmosférickych podmienok (vlhkost, teplota) méZu vzniknut aj rozne farebné odtiene
jednotlivych pracovnych zaberov. Preto je délezité na aplikaciu finalnej povrchovej Upravy nasadit
dostato¢ny pocet pracovnikov. OdporuCa sa pouzit na ucelené plochy materiél rovnakej Sarze. Pred
zaCatim prac pozakryvame parapetné plechy, krepovou lepiacou paskou zakryjeme okenné ramy, okna
prekryjeme plastikovou foliou.

Pred zahajenim prac je potrebné rozmieSat’ vSetky vedra, skontrolovat Cislo Sarze omietky a rozmiestnit
vedra na leSenie. RozmieSanu tenkovrstvovu omietku nanasame na podklad antikorovym hladidlom
v hrubke rolujucich zfn. Preto je potrebné zlozenie pracovnej Caty vytvorit tak, Ze dvaja pracovnici omietku
natahuju a treti ju finélne upravuje. Natahovanie omietky sa robi antikorovym hladidlom, findlna uprava sa
robi plastovym hladidlom. Strukt(ra povrchovej omietky sa méze vyhotovit ako roztierana alebo ryhovana.
Styk viacerych farebnych odtiefiov omietky sa vykona tak, Zze na podklad sa nalepi krepova paska, po tuto
sa natiahne a uhladi jeden farebny odtiefl. Paska sa odstrani este za Cerstva. Po zaschnuti omietky sa
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paska nalepi na hranu prvého farebného odtiefia a prakticky sluzi ako jeho ochrana pred znecistenim. Po
pasku sa nanesie druhy farebny odtiefi a paska sa odstrani.

7.3. Odporucéané nastroje

Kvalita vykonanych prac je zavisla aj od druhu pouZzitého naradia. Pre realizaciu systému sa pouziva
nasledovné naradie: nehrdzavejuce nadoby na mieSanie, hladidlo alopatka z nehrdzavejlcej ocele,
Spiralovy mieSac, elektricka vitacka, nozik na rezanie sklovlaknitej mriezky, pilka na polystyrén, brusny
hoblik na polystyrén, vodovaha, $tetka, filcovy valéek, plastové hladidlo, vyrovnavacia lata dizky 2000 mm,
olovnica, doplnkové fasadne profily.

8. Kontrola zhotovovania

Pocas realizacie je vyrobna kontrola zamerana najma na nasledovné ¢innosti:

- dodrzanie kvality podkladu

- rovinnost podkladu, kontroluje sa 2 m dlhou latou

- teplota ovzduSia poCas realizacie a po¢as vysychania nesmie klesnut pod + 5 °C (neplati pre
systém weber.therm minus 7)

- rovinnost a bezSkarové lepenie tepelnej izolacie na baze EPS

- dodrZiavanie vazby polystyrénovych dosak na ploche a na naroziach objektu

- obalenie polystyrénovych dosak lepiacou maltou a sklovldknitou mriezkou na vSetkych stranach,
ktoré su v kontakte s okolim, pod parapetmi a v soklovej oblasti

- ulozenie Sikmych pasikov sklovlaknitej mriezky a jej vzajomnych presahov

- spravna konzistencia lepiacej malty

- kvalitné rozotretie omietky a jej estetické zaSuchanie plastovym hladidlom

- dobkladné pozakryvanie okennych vyplni, parapetov, rims a pod., pripadné ich désledné oCistenie
od lepiacej malty, alebo od povrchovej Upravy

Na realizovanych objektoch sa kontrola sustreduje na dodrzanie zasad taziskovych detailov podla tohto
predpisu, na kvalitu a spravnost pouzivanie jednotlivych komponentov, na spravnost konzistencie lepiacich
a vystuznych malt a tenkovrstvovej omietky, na presnost a rovinnost prevedenia.

8.1. Udrzba ETICS

Udrzba ETICS zahffia miestne opravy vyvolané mechanickym poskodenim, ako aj pretretie fasady
ochrannym hydrofobizatnym naterom SHC alebo pretretie fasadnymi natermi z produktovej rady
weberton. Terminy udrzby, ako aj spdsoby ich prevedenia, udava projektova dokumentécia k realizcii
ETICS. Pri vyraznom znecisteni fasady z prili§ praSného ovzdusia sa odpori¢a povrch fasady umyt vodou
s pridanim vhodného Cistiaceho prostriedku schvaleného vyrobcom, aj mimo terminu pravidelnej udrzby.

9. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pri realizécii zateplovacieho systému je potrebné riadit sa vSeobecne platnymi predpismi tykajucimi sa
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach (vyhlaska €. 374/90 Zb.) a predpismi,
ktoré sa tykaju prace vo vySkach, prace na leSeni, na zavesnych ldvkach a manipulacie s elektrickym
naradim.

Pri préci s materialom je potrebné pouZivat ochranné pomaécky, pracovat v rukaviciach, je nutné zabranit
dlhodobejSiemu styku komponentov s pokozkou. Pri praci s materialom je zakazané jest a fajcit, pri vniknuti
do oka je potrebné oko vyplachnut Cistou vodou a vyhladat lekarske oSetrenie.
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VYHLASENIE O PARAMETROCH
DoP-SK-wtterranova-501

I. Druhovy a obchodny nazov vyrobku: weber.therm terranova

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikaciu

stavebného vyrobku: wtterranova

3. ZamysTané pouzitia vyrobku v stilade s uplatnenou ur&enou normou alebo SK technickym postdenim:

Vonkajsi tepelnoizolainy zloZeny systém s omietkou (ETICS) na bize dosiek zexpandovaného
polystyrénu pre pouZitie ako vonkaj3ia tepelna ochrana stien budov

4. Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divizia Weber - Terranova
Stara Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

1CO: 31 389 139

5. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z. z.;
systém 1

systém 2+

6. V pripade vyhldsenia o parametroch tykajticeho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
Eurdpske technické posidenie:

Technicky s skiidobny ustav stavebny
Studena 3, Bratislava, 821 04, Slovensko
vydal: ETA — 15/0239 — verzia 3, na zaklade: ETAG 004

Stranalz7



7. Deklarované parametre:
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SAINT-GOBAIN

Vyhlasenie o parametroch
DoP-SK-wtterranova-501
weber.therm terranova

witerranova

Zamys$fané pouzitie

polystyrénu

Vonkaj§i tepelnoizolaény zloZzeny systém s omietkou (ETICS) na baze dosiek z expandovaného

Vyrobca

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stara Vajnorska 139, 831 04, Bratislava

Technicka $pecifikicia

ETA - 15/0239 - verzia 3, platnost od 19.12.2019

Deklarované vlastnosti

Zakladna charakteristika

Viastnost’

Harmonizovana technicka

systém

notifikovana osoba

$pecifikicia posudzovania
Reakcia na ohefi B-st,d0 ETAG 004 1 1301
Vodotesnost’ NPD ETAG 004 2+
= <1lkg/m?’polh

Nasiakavost <05 kg po 24 h ETAG 004 2+
Priepustnost vodnej pary s1m ETAG 004 2+
Nebezpelné latky NPD ETAG 004 2+
Pevnost mechanického
upevnenia nie je pozadované ETAG 004 2
(prie€ény posun)

1301
Pridrznost medzi lepiacou
maltou a tepelnou izoliciou Z0PENRS BTAGO0Y e
SIKIEROSE Iepiacalimmity k. | . 0,25 MPs, min; 0,08 MP3 ETAG 004 2+
podkladu
ZataZenie vetrom min. 0,25 MPa ETAG 004 2+
Pridrznost’ povrchovej
Viatuy oo sBTA 20,08 MPa ETAG 004 2+
Tepelny odpor NPD ETAG 004 2+
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8. Vyrobca vyhlasuje, ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 mé parametre podstatnych vlastnosti podla
bodu 7.

9. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobeu:

Ing. Igor Halasa / Head of R&D

(meno a funkcia)

Saint-Gobaln Construction Products, s.r.o.
Stard Vajnorskd 139, 831 04 Bratislava
160: 31389 139 i€ DPH: 5K2020339761
(1)

Bratislava, 17.02.2020

(miesto a datum vydania) (podpis)
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Priloha &islol: Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301 — CPR — 1137

Priloha 2 k certifikatu 1301 - CPR — 1137

Zlozenie systému a vyrobcovia komponentov podfa ETA 15/0239 — verzia 03
weber.therm terranova:

Lepiaca malta (hmota)

webertherm KPS Saint-Gobain Construction Products, s. . 0., Bratislava, SR

. Saint-Gobain Weber Terranova, a. s., Kozojedy 156, Kostelec
webertherm klasik LZS 710 nad Cemymi lesy, CR

Tepelna izolacia
Dosky z expandovaného polystyrénu Polyform, s. r. 0., Podolinec, SR
(STN EN 13163)

EPS 70 Fasadny (biely)
EPS 70 NEO (3edy)
ISOVER EPS 70 Fasada (biely) Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR
ISOVER eps 70 Greywall (Sedy) Divizia ISOVER, Trnava, SR

ISOVER EPS 80

ISOVER EPS 80 GreyWall

ISOVER EPS 70 GreyWall plus (Sedy)
1Z0 4 - EPS 70 F (biely) 120 4, 5. 1. 0., Michalovce, SR
|EPS 70 F Fasadny (biely) Austrotherm, s_ 1. 0., Bratislava, SR
Austrotherm GrEPS 70 F Grafit
EPS 70 F (biely) Slovizol, s. 1. 0., Nitra, SR
EPS B0 F (biely)

EPS B0 F Graphite (3edy)
EPS 70 F DCD-IDEAL spol.s r.0., Dynin, CR

EPS 70 R.G.-PLAST s.r.o., Trstice, SR
| EPS 80

Rozperné kotvy
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8-L, ITW Construction Products CZ s. r. 0., Zirovnice, CR
BRAVOLL® PTH 60/8-La
(ETA 05/0055)

BRAVOLL® PTH-S 60/8-La
(ETA 08/0267)
BRAVOLL® PTH SX

(ETA 10/0028)

BRAVOLL® PTH X
BRAVOLL® PTH-EX
(ETA 13/0951)
ejotherm STR U EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
ejotherm STR U 2G » EJOT1
ejotherm SDK U » EJOT 2
(ETA 04/0023) « EJOT 3
Ejot H1 eco « EJOT 4
Ejot H4 eco
(ETA 11/0192)
Ejot H3
(ETA 14/0130)
weber.therm SRD-5 Saint-Gobain Weber GmbH, Disseldorf, Nemeck
weber.therm SLD-5 * Werk E-171, R-172, E-173, E-174
(ETA 17/0077)
Jansa PTP PK 10/50 » Ing. Jan Skovajsa — JANSA, Trstena, SR
(ETA 10/0221)
Jansa PTP SR 8/60
(ETA 15/0214)
LFM-8 « Klimas Sp, z 0.0., Mykanow, Polsko
LFM-10
LFN-10
(ETA 17/0450)
Klimas Wkret-met eco-drive
Klimas Wkret-met eco-drive S
(ETA 13/0107)
Fixplug 8
Fixplug 10

ETA 15/0373)
115284
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Priloha 3 k certifikatu 1301 - CPR - 1137

TOP KRAFT PPV
(ETA 15/0244)

TOP KRAFT PSK
(ETA 15/0483)

TOP KRAFT PSV
(ETA 18/0120)

* Top Kraft Handels GmbH, Wieden, Rakisko

fischer TERMOFIX CF 8
(ETA 07/0287)

fischer termoz CS 8
ETA 14/0372)

termoz SV Il ecotwist
(ETA 12/0208)

fischer termoz CN 8
fischer termoz CN plus 8
(ETA 09/0384)

fischer termoz PN 8
(ETA 09/0171)

» Fischerwerke GmbH & Co KG, Waldachtal, Nemecko

KOELNER KI-10
KOELNER KI-10PA
KOELNER KI-10M
(ETA 07/0291)

KOELNER TFIX-8M
(ETA 07/0336)

KOELNER TFIX-8S
KOELNER TFIX-8ST
(ETA 11/0144)

R-TFIX 8S
(ETA 17/0161)

R-TFIX 8M
(ETA 17/0592)

KOELNER KI-10N
KOELNER KI-10NS
(ETA 07/0221)

* Rawiplug S.A., Wroclaw, Pofsko

Hilti SD 6
(ETA 14/0398)

Hilti D 8-Fv*
(ETA 07/0288)

Hilti HTH*
(ETA 15/0464)

Hilli HTR-P
Hilti HTR-M
(ETA 18/0116)

» Hilti AG, Schaan, Lichien3tajnsko

Injektovana kotva SPIRAL ANKSYS® SA
(ETA 18/0965)

« ECORAW.RDP, s. 1. 0., RoZnov pod Radhostém, CR

* Rozpemé kotvy sa moZu pouzit len s hrabkou EPS 100 mm.

VystuZna malta (stierkova hmota)

webertherm KPS

Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR

VystuZna mrieZzka

R 117 A 101
R 131 A 101

Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. 0., Litomyal, CR

R5x5/145 A 101

Sklotextilie Revica, s. 1. 0., Revica, SR

1178

Technical textiles, s. r. o, Piedtany, SR
Miesto vyroby: Drahovce

S8A-1363-145
SSA-1363-160

JSC Valmieras stikla Skiedra, Valmiera, Loty§sko 7 nny s/
/_‘_\\"

Penetraény nater

e

weber 700 (VG700)
weber 705 (VGT05)

Saint-Gobain Construction Products, s.r. 0., Brﬁsiav
N -

a, SR
=l oy

2

\
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Priloha 4 k certifikatu 1301 - CPR - 1137

Povrchovié vrstva
weberpas silikitova « Saint-Gobain Construction Products, s. r. 0., Bratislava, SR

weberpas akrylatova/weberpas color
weberpas akrylat-silikonovafweberpas
color plus

weberpas exclusive
weberpas silikonova
weberpas clean
weberpas clean Active
weberpas topdry
weberpas aquaBalance

T ——
/;l\t'nt)ﬂ\ u,q'rahh
o ’

&

115285

T e

PROMP daviaren ceni
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Priloha ¢islo 2: ETA — 15/0239 — verzia 3
&% Member of

] i o

el i g " g
Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o. according lo www.eota.eu
Building Testing and Research Institute ’

* Article 29 of *

Studena 3 .
821 04 Bratislava Reguledon {ELI}
Slovak Republic No 305/2011
Phone: +421 2 49228101 * *
E-mail: stemova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk * * *

European Technical ETA 15/0239 - version 03

Assessment of 19/12/2019
General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the
Regulation (EU) No 305/2011: Technicky a skiiobny stav stavebny, n. o.

Trade name of the construction weber.therm terranova

product

Product family to which the Product area code: 4

construction product belongs External Thermal Insulation Composite Systems with

rendering on expanded polystyrene (EPS) for the use as
external insulation to walls of buildings

Manufacturer Saint-Gobain Construction Products, s.r.0.
Stara Vajnorska 139
831 04 Bratislava
Slovak Republic
hitp:/f/www.weber-terranova.sk

Manufacturing plant Saint-Gobain Construction Products, s.r.0.
Stara Vajnorska 139
831 04 Bratislava
Slovak Republic

This European Technical 29 pages including 4 annexes which form an integral part
Assessment contains of this assessment.
This European Technical ETAG 004, edition June 2013, used as European

Assessment is issued in accordance  Assessment Document (EAD).
with regulation (EU) No 305/2011, on
the basis of

This version replaces ETA 15/0239 - version 02, issued on 16/05/2017
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AZFLEX

Odborné rieSenie: kazetové stropné podhlady, technické izolacie - vzdy skladom

Katalég produktov

Polyetylén / PE

i Polyetylén alebo polyetén (PEF) je termoplast, ktory patri do skupiny polyolefinov, vznikd polymerizéciou eténu - tzv. napenovanim
Nizky sucinitel tepelnej vodivosti a uzavreta bunkova struktira zarucuje vysoky tepelny odpor vedeniu tepla a vyznamne znizuje tepelné straty
vykurovacich a sanitdrnych rozvodov.

AZ FLEX, s.r.o. -1/6- 19.02.2020


http://www.azflex.sk/
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Tubolit DG - trubice

Kategoria produktov: Kurenie, rozvody teplej vody / Polyetylén / PE / Tubolit /

Zdravotechnika

Trubice na baze polyetylénovej peny Sedej farby, na
izolovanie rozvodov vody, kdrenia, zdravotechniky.
Siroka vyrobkova rada poméha napinat energetické
poziadavky a vdaka dobrym tepelno-izolaCnym
vlastnostiam cinne znizuje energetické straty - az o
80%.

* Trubice dizky 2m

Tubolit AR Fonoblok - navieky

Kategoria produktov: Polyetylén / PE / Tubolit / Zdravotechnika

Navlekové hadice na baze polyetylénovej peny modre;j
farby, urcené k izolovaniu kanaliza¢nych zvodov a
potrubi s dobrymi akustickymi vlastnostami (atlm
hluku od 34dB do 15dB)

+ Hadice dizky 15m

* Hrubka steny bmm s odolnou ochrannou
povrchovou féliou

+ Specialne vhodné na liatinové a ocelové rozvody.

Tubolit S Plus - navieky

Kategoria produktov: Polyetylén / PE / Tubolit / Zdravotechnika

Navlekové hadice na baze polyetylénovej peny s
ochrannou PE modrou féliou. Pouzivaju sa na
izolovanie sanitarnych potrubi pod omietkou alebo
tam, kde je obmedzeny priestor na montaz.

+ Hadice dizky 20m

Tubolit AR Fonowave - navleky

Kategoria produktov: Polyetylén / PE / Tubolit / Zdravotechnika

Névlekové hadice na béaze polyetylénovej peny modrej
farby s odolnou ochranou povrchovou féliou a
inovativnym vnatornym profilom. Akustickéd performacia
Tubolitu AR Fonowave je o 80% lepSia ako pri Tubolite
AR Fonoblok. Vynika dobrymi akustickymi vlastnostami,
utlm hluku az do 11dB (A) na plastovych rozvodoch.

+ Hadice dizky 10m

* Hribka steny 9mm s odolnou ochrannou povrchovou
féliou

+ Specialne vyvinuté pre plastové kanaliza¢né rozvody

Kaifoam PE -trubice

Kategdria produktov: Kaiflex PE / Kurenie, rozvody teplej vody / Polyetylén /
PE / Zdravotechnika

Xy

+ DiZka trubice: 2bm

* Farba: Seda

¢ Pouzitie do +100 °C

¢ Faktor difuzneho odporu p >=5 000

* Stcinitel tepelnej vodivosti 240 °C = 0,040 W/mK

MIRELON - pasy

Kategdria produktov: Karenie, rozvody teplej vody / Mirelon / Polyetylén / PE
/ Vzduchotechnika / Zdravotechnika

AZ FLEX, s.r.o.
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Pésy VA polyety]énu éedej alebo bielej farby urcené k Kategéria produktov: Kdurenie, rozvody teplej vody / Mirelon / Polyetylén /| PE
. izolovaniu plosnych aplikécii, nadrzi, potrubi vacsich | Zdravotechnika
priemerov a pod. Kasirované pasy so samolepkou st
vhodné na pouzitie k izolovaniu rozvodov Trubice z penového polyetylénu Sedej farby, uréené k
vzduchotechniky a VZT zariadeni. izolovaniu potrubnych rozvodov vody, kirenia,
zdravotechniky, pre teploty do 90°C.
* Holé pasy z polyetylénu Sedej farby alebo bielej farby
* Jednostranne kasirované AL f6liou * Trubice dizky 2m
¢ Jednostranne kasirované PETZ f6liou Podrobnosti:
* Jednostranne kasirované samolepiacou vrstvou Technicky list MIRELON PRO
* Kasirované AL féliou alebo PETZ féliou a
samolepiacou vrstvou z druhej strany
¢ Pésy sSirky 1m (pripadne 1,2m, 1,1m, 0,7m)
Technicky list Mirelon pasy
Néavod na montaz .
MIRELON STABIL - trubice
Kategoria produktov: Klimatizécia / Kdrenie, rozvody teplej vody / Mirelon /
Polyetylén / PE / Zdravotechnika
MIRELON PRO - trubice
AZ FLEX, s.r.o. -3/6- 19.02.2020
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Trubice z penového polyetylénu s povrchovou
ochrannou polyetylenovou tkaninou (bielej,Cervenej a
modrej farby), paska na prelepenie je sucastou
balenia. ,
| POLIFOAM LVF - pasy
* Trubice dlzky 2m
* Sucinitel tepelnej vodivosti 110°C = 0,038 W/m. Kategéria produktov: POLIFOAM / Polyetylén / PE
* Pouzitie do + 90°C.
Podrobnosti: —— I . . . .
P . Maksi typ chemicky zosietenej PE (polyetylenovej)
Technicky list Mirelon STABIL peny, trieda horlavosti Bs1d0, svetlejSie Seda farba,
teplota pouzitia 0d-45°c do + 90°C. Kasirované pasy
so samolepkou st vhodné na pouzitie k izolovaniu
rozvodov vzduchotechniky a VZT zariadeni.
MIRELON PET - trubice * holé pasy LVF
* AL - pasy kas$irované metalizovanou AL féliou
Kategéria produktov: Klimatizécia / Kurenie, rozvody teplej vody / Mirelon / * AL - pasy kasirované metalizovanou AL foliou v
Polyetylén / PE / Zdravotechnika kombinacii so §amol<°:[’)1acou ,vrstvou -
» TRIPLEX - pasy kasirované UV odolnou féliou
Trubi $ho polvetvlé h * Pasy sirky 1m (25m/bal)
rubice z penoveno polyelylenu § povichovou * Pasy hr. 25 a 30mm k dodaniu ako dosky 2m x 1m
ochrannou PET féliou zesilenou sklorohoZou 8x8 mm, Technicky list LVF
aska na prelepenie je sicastou balenia echnicky list
pas : Prospekt Polifoam LVF
* Sucinitel tepelnej vodivostil 10°C = 0,038 W/m.
* Pouzitie do + 90°C.
* Trubice dlzky 2m
Podrobnosti: .
Technicky list MIRELON PET POLIFOAM trubice
Kategéria produktov: Kurenie, rozvody teplej vody / POLIFOAM / Polyetylén /
PE / Zdravotechnika
M I R E Lo N PO L AR - tru b i ce i & Tepelna izolacia studeno a teplovodnych potrubi. Pri studenovodnych
potrubiach tepelne izoluje, zabranuje vzniku kondenzécie vodnej pary
. . L } . . . (hr. 5-10 mm), zabranuje, resp. oddaluje zamrzanie (hr.10-30 mm).
Kategoria produktov: Klimatizacia / Kurenie, rozvody teplej vody / Mirelon / j
Polyetylén / PE / Zdravotechnika | « teplotny rozsah pouzitia ( od - 60°C do + 90°C),
: * dobra parozabranné schopnost,
. ; ; * vplyvom uzavretej bunkovej struktury, nenasiakavost vody pri
Trubice z penového polyetylénu s povrchovou vstavanii ani pri pouziti,
ochrannou hlinikovou féliou zesilenou sklorohozou + odolnost vo¢i baktéridm, hmyz ju neobllubuje,
5x5 mm, paska na prelepenie je suc¢astou balenia. * dobra prilnavost pri laminovani s réznymi materidlmi ako napr.
(umeld hmota, hlinikova folia, textil atd.),
. . iy * technoldgia vyroby bez freénu, ochrana zivotného prostredia,
Trubice dlz.ky 2m * lepsie mechanické vlastnosti oproti polyetylénovym penam, ktoré
Podrobnosti: nemaji uzavretd bunkovi Struktdru.
Technicky list MIRELON POLAR Technicky list Polifoam trubice
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APLOMB 11 / APLOMB 22

Kategoria produktov: Akustika / Karenie, rozvody teplej vody / POLIFOAM /

POLIFOAM N - pasy Polyetylén / PE

Kategéria produktov: Kirenie, rozvody teplej vody / POLIFOAM / Polyetylén / Protihlukova izolacia (penovy pas Trocellen)

PE / Zdravotechnika e Doska 1m x 2m

Technicky list Aplomb

" #N"il - Normalny typ chemicky zosietenej PE (polyetylenovej) Technické $pecifikacia hlukoizolacie

| peny, trieda horlavosti Bs3d0, tmavsia Seda farba
(antracitova), teplota pouzitia od -45°C do +90°C.
Kasirované pasy so samolepkou st vhodné na pouzitie k
izolovaniu rozvodov vzduchotechniky a VZT zariadeni.

* Holé pasy N . . z
* AL - pasy kasirované metaldxdizovanou AL fdliou Tubolit SPLIT / DUO SPLIT - pred izolované
* AL - pasy kasirované metalizovanou AL fdliou v pOt rubie

kombindcii so samolepiacou vrstvou

* CL1 - pasy kasirované 50mic. AL féliou

« CL1- pasy kasfrované 50mic. AL féliou a samolepiacou Kategoria produktov: Chladenie / Klimatizacia / Polyetylén / PE / Tubolit
vrstvou
« Pasy $irky 1m (25m/bal) Pasy hr. 25 a 30mm k dodaniu Predizolované medené potrubie pre oblast chladenia a
ako dosky 2m x 1m G klimatizacie (izolacia je kasirovana pevnou bielou UV
e e odolnou féliou)
L 2 * Predizolované potrubie dizky 20m
. ¢ Predizolované potrubie DUO (dve subezne potrubia)
dizky 20m
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AZFLEX

Odborné rieSenie: kazetové stropné podhlady, technické izolacie - vzdy skladom

AZ FLEX katalég/cennik TECHNICKE IZOLACIE 2019/2020
TECHNICKE IZOLACIE - tepelné a chladové izolacie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovdach a priemysle

Aktudlna verzia s platnostou od 1.7.2019 (do vydania novej verzie cennika) k stiahnutiu tu:

v0.2 cennik/katalég AZ FLEX Technickeé izolacie od 1.7.2019

Obsah cennika:

Technické izoldcie

Armacell
- izolacie zo syntetického
kaucuku (FEF)

Kaimann
- izolacie zo syntetického
kaucuku (FEF)

Strana
5,6,7
5,6,7,8,9
10,11

12
13
14
15
16,17

19.20
19,20,21
22,23

24

25

26

Nazov
Armafix
AF Armaflex

Armaflex ACe
Armaflex ACe PLUS

Armafix ECOLIGHT
NH Armaflex
Armaflex AC-AL DUCT
Arma-Chek Silver

HT Armaflex
HT Armaflex S

Kaiflex RT ST

Kaiflex ST

Kaiflex EF

Kaiflex DUCT

Kaiflex Protect ALU TEC
Kaiflex EPDM

Format (tvar)
zavesy

trubice, pasy
trubice, pasy

zavesy
trubice, pasy
pasy
trubice, pasy
trubice, pasy

zavesy
trubice, pasy
trubice, pasy
pasy

trubice, pasy
trubice, pasy
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Izolacie z Polyetylénu (PE) 27,28 Tubolit DG, Tubolit S trubice
28,29 Tubolit S-Plus, hadice
Tubolit AR Fonoblok
Tubolit ARW Fonowave
30 Kaiflex PE trubice
Kaiflex PE RO
31 Mirelon Polar trubice
32 Mirelon Stabil trubice
33 PE pasy pasy
Mirelon, I1zoflex
Protihlukové izolacie 35,36 Armasound RD pasy
ArmaComfort AB
37 Trocellen APLOMB pasy
Predizol. potrubie 38 DUO Solar VA hadice
39 Tubolit SPLIT, DUO SPLIT hadice
Isover 42 Climcover pasy
3 2 : 4 : Ventilam ALU/ML3
izolacie z mineralnej viny Ventilam M3 PLUS
42 Orstech LSP 40 pasy

Orstech LSP H
Orstech LSP PYRO

42,43 Isover TECH Wired Mat rohoze
43 Orstech 45,65,90,110 kg/m3 dosky
44 PYRO EI 30,45, 60min. dosky, pasy
44 U Protect EI 30,45,60,90,120min. dosky, rohoze
45 FIRE PROTECT dosky
Paroc 48,49,50,51 Paroc HVAC Section ALuCoat T skruze
- izolacie z mineralnej viny Paroc HVAC COMBI AluCoat T
51 Paroc HVAC Section BEND tvarovky
52 Paroc Lamella Mat, pasy
Paroc PRO Mat (AluCoat)
53 Paroc Wired Mat rohoze

Paroc PRO Slab
Paroc InVent
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Rockwool 56,57 ProRox PS 960 skruze
- izolacie z mineralnej viny g ProRox LM 930 ALU pasy
ProRox MA 520 ALU
ProRox LF970
58 ProRox WM rohoze
59 ProRox SL dosky
60 Rockwool 800 skruze
61 Klimafix pésy
61 Larock 40 pésy
61 Techrock ALS dosky
Techrock FB1
61 Larock 65ALS pasy
62 Pyrorock EI 30,45,60min. dosky, pasy
62 Conlit Ductrock EI 30,60,90,120min. dosky
Snimacie izolacie 63 TEMKET tvarovky
Poziarna ochrana, 65 Promatec ADO dosky
7i vzdor. izolaci Promatec L500
aruvzdo olacie EI 30,45,60,90,120 min.
66 Ziaruvzdorné rohoze, dosky, papier dosky, rohoze
Systémy povrchovych 68,69 Félia PVC Ekafol félia, tvarovky
uprav -interiér / Isogenopak (Okapak)
70 Félia PVC Ekatec folia, tvarovky
/ Isogenotec (AL Clad, Alu-Tec, Silver)
71 Folia AL Ekamat félia, tvarovky
/(Okatherm)
Prislusenstvo 72,73 Doplnky EKAFIX prislusenstvo
- pre PVC povrchy a AL féliu Ekamat
Systémy povrchovych 74-79 Oplechovanie Ekamet tvarovky
uprav -exteriér /(Okabell)
80 Félia Anticor Clad félia
Tembutil IF
Flexipane
Prislusenstvo 82 ARMACELL prislusenstvo
82 MIREL prislusenstvo
83 KAIMANN prislusenstvo
83 AZ FLEX - naradie a montazne pomocky prislusenstvo
84 Samolepiace pasky a folie do vykopov prislusenstvo
85,86 Kotviaca technika prislusenstvo
86 Specialne aplikacie prislusenstvo
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Kondenzaé¢né kotly VZdy na Vasej strane

Kataléog dymovodov 2019

Stiosé dymovody & 60/100 mm
Stiosé dymovody & 80/125 mm
Oddelené dymovody & 80 mm
Kaskadové dymovody & 130 mm






Obsah

ObSaN . .o e e e e 3
Informativna ¢ast
07 5
DYMOVOAY . . .o 6
Klasifikacia spotrebiCov . . . . ... e e 6
Spdsoby vedenia vzduchu a spalin pre kotly PROTHERM . . ... ... ... ... ... . i 9
Vyustenie dymoVOdOV . . . . ...ttt e 11
SpoloCné Kominy ,LAS . . . . e e 12
NaVINOVANIE. . . . . e 13
MO Az, . . . e e e 14
BezZpelnost . . . .. e e 15
UAIZDa. . . oot 15 "
NOrMY @ PredpiSy . . . . oottt e e 16 =
Pravne informacie . . . ... ... e 16 Et)

N
Dymovody pre kondenzacné kotly TIGER CONDENS, PANTHER CONDENS, GEPARD 2
CONDENS, MEDVED CONDENS, LEV 25KKZ90, LEV HELIOTWIN 20KKZ150 'g
Zoznam dielov siosého potrubia @ 60/100 MM . . . . ... ... 18 =
POpis dielov @ B0/100 MM . . . o v e e e e e e e e e e e 19 g
Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 60/100 mm .. ........ ... i 24
Zoznam dielov stosého potrubia @ 80/125 mm . .. ... ... 26
Popis dielov @ 80/125 MM. . . . ... e 27
Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 80/125mm .. ....... .. ... ... 32 2607100
Zoznam dielov oddeleného potrubia @ 80 mm . ... .. 34 0801125
Popis dielov @ 80 MM, . . . ..o e 36 080
Priklady mozného zapojenia oddeleného potrubia @80 mm. . .......... ... .. ... . ... . ..., 42 E

Dymovody pre kaskadu kotlov MEDVED CONDENS

Zoznam dielov kaskadového potrubia @ 130 mm .. ... ... ... e 44
Popisdielov @ 180 MM, .. ... . e e e 45
Priklady mozného zapojenia kaskady kotlov. . . . ... ... .. . 49






Katalog dymovodov pre odvod spalin (dalej len katalog), ktory sa Vam prave dostal do ruk,
sluzi na navrhovanie, montaz a uzivanie dymovodov na odvod spalin a privod spalovacieho
vzduchu pre kondenzacné kotly Protherm.

Navrhovanie dymovodov je ¢innost, ktora zahfna:

a) urCenie pripojného miesta a zodpovedajuceho dielu dymovodu na zacatie (zakoncenie)
potrubnej trasy na strane spotrebi¢a (A);

b) urCenie miesta vyustenia a zodpovedajuceho dielu dymovodu na zakon&enie potrubnej trasy
na strane vyustenia (B);

c) zostavenie trasy — geometricko-funkéné uréenie dielov na prepojenie miesta A s miestom B;

d) dodrzanie (kontrola) celkovej pripustnej dizky trasy dymovodu;

e) vyhotovenie objednavky (zostavenie objednavacich udajov) na uz uréené diely.

Montaz dymovodu je ¢innost, ked kone¢né vyhotovenie trasy dymovodu vznika zostavovanim
jednotlivych Standardnych dielov (dalej len dielov) tohto dymovodu vratane dizkovych uprav
dielov pre priame useky, zabudovanim a upevnenim kone&ného vyhotovenia dymovodu do
stavby, jeho uvedenim do prevadzky vratane dokoncéovacich ¢innosti (prevadzkového overenia,
pripadne opéatovné utesnenie a pod.).

Pre uzivanie dymovodu platia nasledujuce zasady:

a) dymovod je uréeny iba na vedenie spalin a spalovacieho vzduchu; nie je uréeny na vedenie
inych médii ani na iné (napr. mechanické — ochranné a. i.) ucely;

b) maximalna dizka dymovodu medzi pripojnym miestom na spotrebiéi a vyustenim nesmie
presiahnut hodnotu, ktora je udavana v tzv. ekvivalentnych metroch Em pri pouzitom
spotrebici;

c) nauréenie miesta na vyustenie dymovodu do volného priestoru je mozné pouzit samostatné
pravidla firmy PROTHERM a zakony a vyhlasky MZP SR;

d) dymovody je mozné zaustit aj do spolo¢nych kominov (prip. Specialnych, na to uréenych
stavebnych kanalov alebo §4cht); na zaustenie do kominov sluzia udaje, ktoré su uvadzané
pri pouzitom type kominového telesa (prip. kanali, Sachte a pod.);

e) pri spravnej montazi kone¢ného vyhotovenia dymovodu su vlastnosti dielov takisto
vlastnostami celého dymovodu. Na spravnu montaz sluzia udaje v nasledujucich ¢astiach
katalogu.

Katalog obsahuje pri kazdom diele udaje o:
a) tvare a rozmeroch;
b) pocte a druhu vybavenia (tesnenim, spojovacim materialom...);
c) spdOsobe spojenia (typ spoja) — prip. vhodnost/nevhodnost spdjania s inymi dielmi;
d) udaj o dizke v ekvivalentnych metroch Em;
e) identifikacné udaje (na oznalovanie, objednavanie...).

Naj¢astejSie spoloéne pouzivané diely su pripravené na vyuzitie pohromade ako tzv. zostavy, prip.
supravy.

Pre zostavy i supravy uvadza katalég celkové udaje takisto, ako je uvedené vySsie pre diely.

Na ulah&enie spdsobu prace s dielmi (zostavami, supravami...) podla udajov v katalégu uvadza katalog
v prislusnej ¢asti aj priklady vyhotovenia niektorych tras dymovodov.



DYMOVODY

V tomto katalogu su uvedené dva druhy dymovodov:

a) suosé (,rurka v rarke“) — v prevedeni @ 60/100 mm (alebo & 80/125 mm), ked vnutornym plastom
@ 60 mm (alebo @ 80 mm) su vedené spaliny (dalej len ast spalinova, alebo tiez vyfuk) a vonkajSim
plastom & 100 mm (alebo @ 125 mm) je privadzany spalovaci vzduch medzikruzim medzi oboma
plastami (dalej len ¢ast vzduchova, alebo tiez nasavanie)

b) oddelené (,vzduch zvlast, spaliny zvlast“) — jednoplastové s priemerom & 80 mm, so samostatnou
trasou dymovodu pre vzduch (€astou vzduchovou, nasavanim) a dalSou samostatnou trasou
dymovodu pre spaliny (Castou spalinovou, vyfukom); vSetky diely oddeleného dymovodu su
pouzitelné ako pre ¢ast vzduchovdu, tak aj spalinovu.

Na pouzitie potrubia podla uréenia maju jeho diely dostatoénu pevnost (su samonosné) aj tesnost
a chemicko-fyzikalnu odolnost.

Pripojné miesta na spotrebi€i su preduréené na pripojenie suosého dymovodu. Na pripojenie
oddeleného dymovodu je treba na spotrebiéi zacinat trasu rozdelovacim dielom (,prvym* dielom
oddeleného dymovodu).

Na dymovody sa poskytuje zaruka podla Obcianskeho zakonnika. Podmienkou poskytnutia zaruky
je instalacia (prip. aspon jej kontrola) autorizovanym zmluvnym servisom (v ramci uvadzania spotrebica
do prevadzky).

Pri manipul&cii s jednotlivymi baleniami dymovodov je nutné zabranit predovSetkym mechanickému
poskodeniu (neklast na balenie tazké predmety a pod.) a padom jednotlivych baleni z vySky na zem.

Trvalu uroven sluzieb tykajucich sa dymovodov zabezpecuje firma PROTHERM prostrednictvom
siete autorizovanych zmluvnych servisov na instalaciu, uvadzanie do prevadzky, zaruény a pozaruény
servis plynovych spotrebiCov.

KLASIFIKACIA SPOTREBICOV

Kotly su rozdelené podla spésobu odvadzania spalin a privadzania spalovacieho vzduchu v prevedeniach
A, B a C (podla normy STN EN 15502-2-1).

Typ A — otvoreny spotrebi¢, ktory odobera spalovaci vzduch z priestoru, v ktorom je umiestneny
a od ktorého sa spaliny odvadzaju do toho istého priestoru (aj ked je spotrebi¢ vybaveny
digestorovym lapa¢om).

Typ B — otvoreny spotrebi¢, ktory odobera spalovaci vzduch z priestoru, v ktorom je umiestneny
a od ktorého sa spaliny odvadzaju do vonkajsieho priestoru kominom alebo iba dymovodom.

Typ C — uzavrety spotrebic¢, ktory odobera spalovaci vzduch z vonkajSieho priestoru alebo
zo spoloc¢nej Sachty a od ktorého sa spaliny odvadzaju do vonkajsieho priestoru alebo
do spoloénej Sachty; Sachtou je stavebna ¢ast budovy, napr. komin, kanal a pod.
Spalovaci priestor a spalinové cesty spotrebic¢a su plynotesne oddelené od priestoru,
v ktorom je spotrebi¢ umiestneny.

Typ C, ktorym sa zaobera tento katalog, je este blizSie Specifikovany dvojmiestnym &islom, ktoré
sa uvadza za pismenovym oznacenim daného prevedenia:

Prvé Cislo $pecifikuje, akym spdsobom sa privadza spalovaci vzduch k spotrebic¢u a akym spdsobom
sa odvadzaju spaliny.

Druhé ¢islo Specifikuje, Ci ide o spotrebi¢ s prirodzenym tahom, so spalinovym ventilatorom

(za horakom) alebo vzduchovym ventilatorom (pred horakom).

cC 1 2

oznacenie prevedenia Cislomedzi1a 8 Cislomedzi1 a3




Prevedenie Spoésob instalacie spotrebi¢a a zdvojeného dymovodu

Spotrebic typu C, ktory je svojim dymovodom pripojeny na vodorovné vyustenie
instalované bud na vonkajSej obvodovej stene alebo na streche budovy.
1 Vyustenia tychto dymovodov su bud sustredné alebo su navzajom tak blizko
umiestnené (vnutri Stvorca so stranou 0,5 metra), Ze podliehaju rovnakym
poveternostnym podmienkam.

Spotrebic typu C, ktory je svojim dymovodom, pripadne s pouzitim medzikusa,
pripojeny na spoloc¢nu Sachtu pre viac ako jeden spotrebiC, ako pre privod
spalovacieho vzduchu, tak pre odvod spalin. Sachta je spolo¢na pre odvod
spalin aj privod spalovacieho vzduchu!

Spotrebic typu C, ktory je svojim dymovodom pripojeny na zvislo instalované
vyustenie na streche. Vyustenia tychto dymovodov su bud sustredné alebo
su navzajom tak blizko umiestnené (vnutri Stvorca so stranou 0,5 metra),
ze podliehaju rovnakym poveternostnym podmienkam.

Spotrebic typu C, ktory je svojim dymovodom, pripadne s pouZitim medzikusa,
pripojeny na spoloénu Sachtu. Sachta na odvod spalin a Sachta na privod
spalovacieho vzduchu su navzajom oddelené! Vyustenia tejto Sachty na streche
sU bud sustredné alebo su navzajom tak blizko umiestnené, ze podliehaju
rovnakym poveternostnym podmienkam.

Spotrebi¢ typu C, ktory je svojimi navzajom od seba oddelenymi trasami
dymovodu na privod spalovacieho vzduchu a na odvod spalin pripojeny na dve
vyustenia, ktoré mézu byt na réznych stenach, ale nie na vzadjomne protilahlych
stenach budovy.

Spotrebi€ typu C, ktory je urCeny na pripojenie k samostatne schvalenému
a predavanému systému domovodov na privod spalovacieho vzduchu a na
odvod spalin, ktory nedodal vyrobca spotrebica.

Spotrebi€ typu C, ktory je svojimi zvislymi dymovodmi a usmerfiovacom spalin
umiestnenym v povalovom (podstreSnom) priestore pripojeny na pridavny
dymovod na odvod spalin. Spalovaci vzduch je privddzany z povalového
priestoru a spaliny su odvadzané nad strechu. Takyto povalovy priestor nesmie
byt vyuzivany ako obytny!!!

O O O O O O O
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pripojeny na zaustenie vzduchu a na strane odvodu spalin na samostatnu

C 8 Spotrebi€ typu C, ktory je svojim dymovodom, pripadne s pouzitim medzikusa,
alebo spolo¢nu Sachtu.

Spbsob odvadzania spalin a privadzania spalovacieho vzduchu pri kazdom spotrebici, t. j. usporiadanie
potrubnych tras a spdsoby vyustenia, musia byt realizované vzdy tak, aby zodpovedali prevedeniu,
ktoré je uvedené na vyrobnom Stitku spotrebica.



Informativny prehlad o prevedeniach spotrebic¢ov typu C, tzv. TURBO
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Priklad: V prevedeni C33 ide o kotol

podla prvého ¢gisla ,3" — so zvislym vyustenim, pri pouziti ako suosej, tak oddelenych tras

potrubia,

podla druhého ¢isla ,3“ — so spalinovym ventilatorom pred horakom.




Spoésoby vedenia vzduchu a spalin pre kotly PROTHERM

Odtah spalin a privod spalovacieho vzduchu
sa uskutoc€nuje len k tomu uréenym dymovodom.

Sposoby vedenia vzduchu a spalin (podla
STN EN 15502-2-1) a povolené dizky dy-
movodov

AK nie je pre jednotlivé nasledujuce spbsoby ve-
denia tras dymovodov a ich vyustenia uvedené
inak, mézu byt trasy dymovodov (od pripojného
miesta na kotle az k vyusteniu) vedené takto:

Poznamka: Za 1 Em sa povaZzuje bud 1 m priame-
ho useku alebo 1 ks kolena 90°.

Pre kotol su schvalené tieto nasledujuce spdso-
by privodu vzduchu a odvodu spalin:

Prevedenie C,,— (obr. A) - vodorovne trasy a ich
vodorovné vyustenia do volného priestoru.

Pri pouziti oddelenych dymovodov (80 mm) na
vodorovné trasy s vodorovnymi vyusteniami musi
byt zaustenie vzduchu a vyustenie spalin od toho
istého kotla tak, aby sa obe nachadzali vnutri
Stvorca s dizkou strany 0,5 m.

Prevedenie C_,— (obr. B) - zvislé trasy dymovo-
du a ich zvislé vyustenia do volného priestoru. Pre
vyustenie oddelenych dymovodov plati to isté, ¢o
v sposobe C...

Prevedenie C,,— (obr. C) - pripojenie k zdvoje-
nym spoloénym kominom. Zdvojeny dymovod od
jednotlivych kotlov (jednotlivé trasy) je mozné viest
aj do spolo¢nych kominov; transportna dostatoc-
nost komina sa posudzuje podla udajov vyrobcu
pouzitého kominového telesa. Ak su trasy vyvede-
né do komina v dvoch smeroch, ktoré su na seba
kolmé, musi byt medzi zausteniami prevySenie as-
pon 0,3 m. Kde su trasy do komina zaustené proti
sebe, musia sa obe zaustenia navzajom prevySo-
vat najmenej o0 0,6 m. Zaustenie trds do spolo¢né-
ho zdvojeného komina nikdy nema koncové ele-
menty (také ako do volného priestoru)! Obe Casti (1)
trasy (vonkajSia — vzduchova aj vnutorna — spali-
nova) musia bezpecne zasahovat do prislusného A
kominového prieduchu, ale nie zase tak hlboko,
aby tvorili prekazku v priechode spalin alebo vzdu-
chu (detailnejsie v Casti kataldégu ,Spolo¢né komi- v
ny LAS").

V tomto pripade trasa suosého dymovodu
do spolo¢ného komina nesmie presiahnut maxi-
malne dovolenu diZzku (uvedenu v technickych da- Yy
tach kotla). T




Prevedenie C,, — (obr. D) - zdvojené oddelené
dymovody a vyustenie na réznych miestach (s réz-
nymi parametrami, hlavne tlakovymi).

Na odvod spalin a privod spalovacieho vzduchu
je mozné pouzit aj oddelené dymovody. Trasy od-
deleného dymovodu nesmu byt vyvedené na vza-
jomne protilahlé steny budovy.

Em=L1+1L2

Prevedenie C,, — (obr. E) - pouzitie dymovodu
v tych pripadoch, ak je vzduchova ¢ast zaustena
do volného priestoru a spalinova ¢ast do spolo¢-
ného komina.

Prevedenie B,, - (obr. F) - zvlastny pripad

Vzduch mozno odoberat z volného priestoru
(prip. priestoru znaéne vzduchom zasobovaného)
a spaliny odvadzat do spolo¢ného komina (prip.
opat do priestoru so spolo¢nym vyskytom spalin).
V tejto konfiguracii sa musia dodrzat nariadenia na
vetranie miestnosti s dostatoénym prisunom vzdu-
chu na spalovanie.
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VYUSTENIE DYMOVODOV

Miesta vyustenia sa rozlisuju:

A) vodorovné (na fasade, prip. aj na streche) — pri vodorovnom vyusteni na fasade musi okraj
vonkajSieho plasta dymovodu po priechode stenou presahovat asport 20 mm nad omietku.
Nad strechu objektu sa vyustenia zakonc&uju tak, aby bola vySsSie, nez by dosahovala vrstva
snehu hruba 40 cm, kopirujuca tvar strechy

20 mm

min 400 mm

Upozornenie: Mozné len vo vynimocnych pripadoch po schvaleni miestnym tradom MZP SR.

B) zvislé (na streche) — nad strechu objektu sa stosé dymovody alebo samostatné vyustenia
dymovodov a vzduchovodov zakoncuju v sulade s normou STN EN 15287-2.

nesmie byt pod

uroviou okraja .F‘_,

A [ 1

>

min 0,6 m

- m

menej vzdialenost od
ako 1,5m 1,5mdo8m

>

ak je > 8m potom
staci vyska komina
nad strechou >0,4m

C) do spolo¢nych Sacht (stavebnych kanalov, kominov...) uréenych na odvod spalin a privod
spalovacieho vzduchu

Zvisla osova vzdialenost protilahlych sopuchov Zvisla osova vzdialenost susednych sopuchov
(nad 90°) — 600 mm (do 90°) — 300 mm
T .
I |
| | | |
e e -1~
| | I | % AN
[ N
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| \ Wr‘h e . E
= I € = [ Py
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SPOLOCNE KOMINY ,LAS“

Spolo¢né kominy, tzv. LAS z nemeckého Luft-
-Abgas-System, su uréené na privod Cerstvého
vzduchu a zaroven na odvod spalin od uzavretych
spotrebic¢ov s ventilatorom typu C. Spolo¢ny komi-
novy prieduch sluzi na odvod spalin nad strechu
budovy a spolo¢ny vzduchovy prieduch zabezpe-
Cuje privod spalovacieho vzduchu k spotrebi¢om
od ustia komina. Spolo€ny komin je najCastejSie
rieSeny v suosom usporiadani, kde vnutorny prie-
duch je spalinovy a vonkajsi prieduch je vzducho-
vy. Ak je v paralelnom usporiadani, potom je spali-
novy a vzduchovy prieduch vedeny subezne.

Projektovanie spoloénych kominov je nutné
realizovat podla projekénych podkladov vyrob-
cov tychto kominov. PROTHERM nerieSi navrhy
spolo¢nych kominov.

Vlastnosti spolocného komina

Spolo¢ny komin musi byt navrhnuty tak, aby bolo
vylu¢ené vzajomné ovplyviiovanie funkcie spotre-
bicov.

Na spolo¢ny komin typu LAS mdze byt pripoje-
nych najviac 10 spotrebicov v prevedeni C.

V jednom podlazi mézu byt na spolo¢ny komin
pripojené najviac 4 spotrebice.

Kominy mézu byt v kovovom prevedeni, kera-
mické alebo plastové , ale vzdy musia zodpovedat
plathym normam a predpisom pre prevadzku
s kondenza¢nymi kotlami.

Naroky kladené na spotrebic

Na spoloény komin mdZzu byt pripojené iba spot-
rebiCe:
* s uzavretym spalovacim priestorom, vo vyhoto-
veni C s ventilatorom

e pri ktorych je vzduchova a spalinova cesta ply-
notesne uzavreta

e urCené a oznacené vyrobcom na pripojenie
na spolo¢ny komin, certifikované autorizova-
nou osobou

* s maximalnym vykonom, najvysSou teplotou
spalin v spalinovom hrdle a bezpe¢nostnymi
poziadavkami na funkciu kotla podla uréenia
vyrobcu kominov

Spotrebi¢ musi byt osadeny na konstrukciu bu-
dovy a nesmie byt zavesovany na plast komina.
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1-spolo¢ny spalinovy prieduch
2-spolo¢ny vzduchovy prieduch
3-prepojovaci kanal
4-posledné poschodie
5-uzavrety spotrebic

6-prvé poschodie

7-inSpekéné dvierka




NAVRHOVANIE

Pre vodorovné vyustenia su ur€ené koncové ele-
menty domovudu, vacéSinou su uz pripevnené
na koncové rurky (prechadzajuce obvodovou ste-
nou budovy).

Pre zvislé vyustenia su uréené zostavy komino-
Ve (rurky s pripevnenou strieSkou, prip. obvodovou
ochrannou mriezkou), alebo samostatné zakonce-
nia zvislé — striesky, ktoré sa na konce rurok nad
strechou upevriuju pri montazi.

Pre vyustenia do spolo¢nych $acht (stavebnych
kanalov, kominov...) slizia naj¢astejSie iba konce
rurok bez koncovych elementov, s volnym priere-
zom potrubnych ¢asti (vzduchovej i spalinovej).

Trasy dymovodov v budovach sa vedu volnymi
priestormi, pozdiz stien alebo aj vhodnymi staveb-
nymi cestami (Sachtami, kanalmi...); také stavebné
cesty, ako su kominové telesd, stavebné potrubia
a pod., sa daju pouzit len vtedy, ak nie su v pévod-
nom zmysle funkéné (nesluzia a nebudu sluzit na

povodny ucel). Ak su trasy alebo ich ¢asti vedené
mimo budovy, treba zvazit nutnost ich mechanic-
kej i tepelnej ochrany.

Dizka trasy

Dizka trasy sa vyjadruje a kontroluje v ekviva-
lentnych metroch (Em) — hodnoty Em jednotlivych
dielov sa scéitaju a nesmu presiahnut pripustnu
hodnotu Em daného spotrebica.

Hodnoty maximalnych diZok tras dymovodov su
udavané v technickej dokumentacii jednotlivych
vyrobkov.

Vyber dielov

Diely dymovodu sa vyberaju podia ich potreb-
nych geometricko-funk&nych vlastnosti.

tesnenie
pod prirubu
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MONTAZ

VSeobecne

Trasa dymovodu sa zostavuje z jednotlivych ur-
¢enych dielov. Diely sa spajaju objimkami alebo
sa do seba navzajom zasuvaju.

Pri spajani dielov sa pouziva tesnenie (tesniace
kruzky — kruhové i ploché s tesniacim ostrim) ale-
bo valcové tvarové manzety a objimky, ktoré
sa stahuju skrutkami.

Na ulah€enie montaze a znizenie moznosti
poskodenia tesnenia je pred zostavovanim po-
trubia vhodné tesnenia a manzety namazat.
Na tento ucel je mozné pouzit mydlovu vodu, va-
zelinu a pod.

Hoci samotny dymovod ma dostatoénu samo-
nosnost, musi byt pozdiz trasy vhodne uchyteny
alebo podoprety (konzolami, strmenmi, zavesmi),
aby v takto vzniknutych usekoch nedoslo najma
k chveniu, prip. i vyvinu hluku. Na uchytenie, podo-
pretie, zavesenie a vystuzenie Usekov dymovodu-
je mozné vyhodne pouzit zmienené stahovacie
objimky (ak su vo vybaveni dielov).

Povolené upravy

Priechod streSnou krytinou sa vykonava prie-
chodkou (ak je k pouzitému dielu prislusna) alebo
pomocou tvarovych elementov streSnej krytiny
(odvetravacia Skridla BRAMAC, ALPSKA KRYTI-
NA, KM-BETA a pod.) alebo sa klampiarsky ole-
muje a pripadna netesnost medzi povrchom potru-
bia a lemom sa dotesni.

V pripade potreby (pri Upravéch dizky, spracova-
vani zvySnych odrezkov, nevelkych vyhnutiach
a odklonoch trasy v spojoch medzi dielmi a pod.)
sa dymovod dotesni silikonovymi tmelmi, pripadne
aj lepidlami. Na dotesnenie suosého dymovodu
sa postupuje po usekoch — najprv sa dotesni vnu-
torna (spalinova) Cast a potom vonkajSia, ktora
sa cez vnutornu prevlieka.

Je povolené kratit priame rurky na strane, kde
nie su hrdla. Pri suiosom dymovode sa vzdy krati
vnutorna i vonkajsia rurka o rovnaky kus.

V pripade zvySenej potreby ochrany proti me-
chanickému poskodeniu je mozné vyustenie za-
kryt dostatocne pevnym, ale ,riedkym*“ koSom.
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Proti nepriaznivym ucinkom prevladajucich vet-
rov je mozné instalovat napr. plechovu zastenu
kolmu na fasadu vo vzdialenosti minimalne 40 cm
od vyustenia. Taka zastena vytvara ,polopriestor”
a nembze byt pouzita v pripade, ak je vyustenie
uz v ,polopriestore” umiestnené, t. j. napriklad
v zakuti, pod previsom alebo 40 cm od zeme.

Spadovanie a odvod kondenzatu

Kondenzacné kotly:

Vodorovné useky dymovodu sa spaduju tak, aby
kondenzat odtekal smerom ku kotlu, prip. k dielom
uréenym pre odvod kondenzatu. Pritom sa vyuziva
moznost nenasilne vykonat v spojeni kolena
s priamym usekom malé vyhnutie zo zakladného
smeru. Diely pre odvod kondenzatu sa pokial je to
mozné instaluju v tesnej blizkosti hrdla vyustenia
spalin z kotla.Potrubna trasa musi byt rieSena tak,
aby zostava odvodu spalin umoznovala spad sme-
rom do kotla, a to v minimalnom sklone 3 %.

Kontrola montaze

Kvalita utesnenia spojov medzi jednotlivymi
Standardnymi dielmi sa kontroluju:
* vizualne
» detekciou unikajuceho plynu (€uchom)
* penovymi roztokmi alebo aj roztokmi (chemicky-
mi Cinidlami) reagujucimi na pritomnost spalin
(CO2, CO) zmenou farby alebo konzistencie

e analyzatormi CO2, (CO) s presnostou min. 0,2 %
(objemovych)

Ak to umoznuje celkové vyhotovenie trasy (vra-
tane spotrebi¢a), je mozné uskutoénit pripadne
aj tlakovu skusku. Uskutoénit a vyhodnotit taku
skusku méze iba autorizovany zmluvny servis.

Pri dieloch na zachytavanie a odvod kondenzatu
sa preveruje priechodnost rurok (hadic) na odvod
kondenzatu.

Ak treba, skontroluje sa teplota povrchu potrubia
meranim. AK je teplota niekde prili§ vysoka, treba
izolovat samotné potrubie alebo povrch &asti bu-
dovy, pripadne horlavé predmety v okoli potrubia,
aspon v dotyénom mieste.



BEZPECNOST

Plynotesnost

Dymovody su vzhladom na pracovny rozsah
tlakov plynotesné.

Emisie — imisie

Spaliny od spotrebiGov obsahuju len velmi malo
emisnych 8kodlivin a prakticky ziadne dalSie pri-
mesi (najma sadze), preto vyustenia potrubi nijako
badatelne neovplyviiuju vzhlad a vlastnosti (pre-
dovSetkym trvanlivost) fasady, prip. streSnej kryti-
ny, ani zivotné prostredie.

Rozptyl emisii a ich zostatok v ovzdusi (imisie)
zavisi predovSetkym od pdsobenia vetra, termic-
kych vzdusnych prudov a aeracnych tlakovych po-
merov budovy pozdiz fasady i strechy, kde sa vy-
ustenia nachadzaju. Do istej miery je preto mozné
obsah Skodlivin v okoli vyusteni ovplyvnit uvaze-
nym vyberom miesta na vyustenie.

K uréeniu miesta vyustenia dymovodu je potreb-
né sa riadit platnymi predpismi a normami.

Poziarna ochrana

Koncovy element na strane spalin musi byt vzdy
z nehorlavého materialu (v zmysle STN 73 0823).
Pri suosom potrubi sa to vztahuje na celé potru-
bie; koncovy element aj pripadna samostatna
vzduchova ¢ast (pri oddelenom potrubi) moze byt
rieSena aj odlisne.

Priechod vyfuku alebo suosého potrubia horfa-
vou stenou (stropom) sa rieSi podla platnych pred-
pisov a noriem.

Ak nepresiahne teplota vonkajSieho povrchu vy-
fuku alebo suosého potrubia 100 °C, nie je nutné
dodrzovat Ziadne bezpelné vzdialenosti. Pri suo-
som potrubi ide prakticky o v8etky useky za 1,5 Em
v smere toku spalin od spotrebica.

UDRZBA

Ak je potrubie riadne inStalované a ak nie je vy-
stavené v priebehu vyuzZitia zasahom, ktoré
sa v budovach vykonavaju (murarske prace, malo-
vanie...), nevyzaduje Ziadnu odbornu udrzbu.

V zaujme uzivatela je vhodné udrzovat potrubie
v Cistote.
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NORMY A PREDPISY

Normy a predpisy, ktoré je dobré poznat
v suvislosti s dymovodmi

STN EN 15502-2-1— Vykurovacie kotly na plynné
paliva Cast 2-1:0sobitna norma uréena pre spot-
rebice zhotovenia C a zhotovenia B2,B3 a B5 s
menovitym tepelnym prikonom najviac 1000kW

STN EN 1443 — Kominy. VSeobecné poZiadavky.

Vyhlaska €. 401/2007 Z. z. - O technickych pod-
mienkach a poziadavkach na protipoziarnu bez-
pecnost pri inStalacii a prevadzkovani palivového
spotrebita, elektrotepelného spotrebica a zariade-
nia ustredného vykurovania a pri vystavbe a pou-
zivani komina a dymovodu a o lehotach ich Ciste-
nia a vykonavania kontrol.

PROTHERM - VsSetka technicka dokumentacia

PROTHERM (navody, projekéné podklady, pra-
vidla)

PRAVNE INFORMACIE

Plynové kotly Protherm su certifikované podla
smernice pre plynové zariadenia ES-90 /396/EHS.
ako systém vykurovacieho kotla s prislusnymi
dielmi dymovodu.

Diely dymovodu, ktoé su certifikované s danym
kotlom, su uvedené v certifkate kotla.

InStalaciu dymovodov smie vykonavat len autori-
zovany servisny technik alebo servis. Ten taktiez
zodpoveda za spavnu a bezpeénu prevadzku takto
indtalovaného dymovodu.

V pripade ak uskutoCnil indtalaciu neautorizova-
ny technik alebo servis, prebera zhotovitel pinu
zodpovednost za takto nainstalovany dymovod.

Dalej je potrebné dodrziavat predpisy, pravidla a
smernice uvedené v navode nainstalaciu kotla.

UPOZORNENIE!

Nebezpecie ohrozenia zivota z dévodu unika-
nia spalin! VSetky otvory privodu vzduchu a od-
vodu spalin, ktoré moézu byt otvorené pri kontro-
le dymovodu, musia byt pred uvedenim do pre-
vadzky uzavreté. Takéto kontrolné otvory smie
otvarat len odbornik!
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DYMOVODY
PRE KONDENZACNE KOTLY

PROTHERM

TIGER CONDENS
PANTHER CONDENS
GEPARD CONDENS
MEDVED CONDENS

LEV HELIOTWIN 20KKZ150
LEV 25KKZ90

@ 60/100 mm
@ 80/125 mm
@ 80 mm
@ 130 mm
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Zoznam dielov suosého potrubia @ 60/100 mm

kéd hazov €. pol. strana
A1K Adaptér na dymovody & 60/100 mm 0020257015 19
S3K Zostava kominova @ 60/100 mm —1 m 0020230604 19
T1K-1000 Rurka suosa @ 60/100 mm - 1m 0020257008 19
T1K-500 Rurka suosa @ 60/100 mm - 0,5m 0020257007 19
T1KR Rurka suosa @ 60/100 mm - rev. otvor 0020257013 20
T1K-2000 Rdrka suosa @ 60/100 mm - 2m 0020257445 20
S1K Zostava vodorovna @ 60/100 mm - 0,8m 0020219523 20
K1K Koleno 90° & 60/100 mm 0020257009 21
K11K Koleno 45° & 60/100 mm 0020257010 21
K1KR Koleno 90° & 60/100 mm - revizny otvor 0020257011 21
T1KZ (F)h;r5kr?] suosa @ 60/100 mm - koncova 0020219520 29
SR1D Silikbnova ruzica @ 100 5301 22
SR3D Plastova ruzica @ 100 - vnutorna 5302 22
PR3 Priechodka strechou rovna 0020199443 23
PS3 Priechodka strechou Sikma 25° — 45° 0020258676 23
PS4 Priechodka strechou 8ikma 35° — 55° 0020258678 23
Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 60/100 mm 24-25
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A1K Adaptér na dymovody @ 60/100 mm €. pol.: 0020257015

Obsah zostavy:
1 x adaptér
1 x spona @ 100 x 40mm + spojovaci material

1 x tesnenie adaptéra @ 60 mm
1 x tesnenie pod prirubu @ 161 mm

Tlakova strata: 0,1 Em

Poznamka:

U kotlov Tiger Condens a Panther Condens je tre-
ba tymto dielom zacat v pripade, Ze sa nepouZije zo-
stava S1K.

S3K Zostava kominova @ 60/100 mm ¢. pol.: 0020230604

Obsah zostavy:
1 x rdrka vyfuku @ 60 mm
1 x rdrka nasavania @ 100 mm

1 x tesnenie @ 60 mm

1 x uchytka @ 100 mm + spojovaci material

Dizka zostavy: 1,05 m

Tlakova strata: 1,3 Em 960/100
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T1K-500 Rurka suosa @ 60/100 - 0,5m ¢. pol.: 0020257007
T1K-1000 Rurka suosa @ 60/100 - 1m ¢. pol.: 0020257008

Obsah zostavy:

1 x rdrka vyfuku @ 60 mm
@ 1 x rdrka nasavania @ 100 mm

1 x tesnenie @ 60 mm
1 x spona @ 100 x70 mm + spojovaci material
Tlakova strata: 1 Em (0,5m)
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T1KR Rurka @ 60/100mm - reviz. otvor ¢.pol.:0020257013

Obsah zostavy: )

1 x rdrka suosa @ 60/100 mm s dizkou 200mm
S reviznym otvorom

1 x tesnenie & 60 mm

1 x spona @ 100 mm x 70 + spojovaci material

Tlakova strata: 0,5 Em

T1K-2000 Rurka suosa @ 60/100 mm -2m  ¢.pol.: 0020257445

Obsah zostavy:
1 x rurka vyfuku @ 60 mm
1 x rurka sania @ 100 mm
1 x tesnenie & 60 mm
1 x spona @ 100 x 70 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 2 Em

S1K  Zostava vodor. @ 60/100 mm - 0,8m  ¢€.pol.: 0020219523

Obsah zostavy:

1 x koleno s prirubou 90°

1 x tesnenie @ 60 mm

1 x rurka vyfuku @ 60 mm

1 x rdrka nasavania @ 100 mm

1 x ruzica plastova vnutorna (Obj. €. 5302)

1 x ruzica plastova vonkajsia (Obj. ¢. 5301)

1 x spona @ 100 x 70 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 1,6 Em
\)
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K1K Koleno 90° @ 60/100 mm c.pol.: 0020257009

D

Obsah zostavy:

1 x koleno 90°

1 x tesnenie @ 60 mm

1 x spona @ 100 x 70 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 1 Em

Poznamka: V pripade, Ze sa spoja dve kolena za se-
bou, bez 0,5 m useku na ustalenie, potom je nutné po-
Citat s tlakovou stratou 1,5 Em na kazdé koleno.

K11K Koleno 45° @ 60/100 mm €.pol.: 0020257010

=
=

Obsah zostavy:

2 x koleno 45°

2 x tesnenie @ 60 mm

2 x spona @ 100 x 70 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 0,5 Em

Poznamka: V pripade, Ze sa spoja dve kolena za se-
bou, bez 0,5 m useku na ustalenie, potom je nutné po-
Citat s tlakovou stratou 1 Em na kazZdé koleno.

K1iKR Koleno 90° @ 60/100 mm - rev.otvor ¢.pol.: 0020257011

&

Obsah zostavy:

1 x koleno 90°s reviznym otvorom

1 x tesnenie @ 60 mm

1 x spona @ 100 x 70 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 1 Em
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T1KZ Rurka koncova @ 60/100 mm - 0,75m ¢.pol.: 0020219520

Obsah zostavy:

1 x rdrka vyfuku @ 60 mm

1 x rdrka nasavania @ 100 mm

1 x ruzica plastova vnutorna (Obj. €. 5302)
1 x ruzica plastova vonkajSia (Obj. €. 5301)

Tlakova strata: 0,8 Em

SR1D  Silikébnova ruzica & 100 mm ¢.pol.:5301

Popis:
Ruzica je ur€end na utesnenie i estetické zakrytie prie-
chodu cez stenu suosého potrubia nasavania a vyfuku
60/100 mm na vonkajSej strane steny

@ 100

SR3D Plastova ruzica @ 100 mm - vnutorna ¢.pol.:5302

Popis:
Ruzica je uréena na utesnenie i estetické zakrytie prie-
chodu cez stenu stosého potrubia nasavania a vyfuku
60/100 mm na vnutornej strane steny

@ 100
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PR3 Priechodka strechou rovna ¢. pol.: 0020199443

Obsah zostavy:
1 x priechodka strechou rovna
@125
? A
‘ %) ;:30
PS3 Priechodka strechou Sikma 25°- 45° &. pol.: 0020258676
Obsah zostavy:
1 x stre$na priechodka (25° — 45°)

Poznamka: Priechodka je uréena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a streSnou krytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera.

PS4 Priechodka strechou Sikma 35°— 55° &. pol.: 0020258678

Obsah zostavy:
1 x streSnd priechodka (35° — 55°)

Poznamka: Priechodka je uréena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a stresnou krytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera pre strechy
s Vacsim sklonom.
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Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 60/100 mm

Dozadu od kotla

Objednajte zakladnu sadu ,S1K“ . Sada obsahu-
ju 90°koleno s meracimi otvormi, suosu rurku na-
sévania a vyfuku pre vyustenie na fasadu v dizke
0,8m.

Nabok od kotla (vpravo alebo vlavo)

Objednajte zakladnu sadu ,,.S1K“. Sada obsahu-
ju 90°koleno s meracimi otvormi, suosu rurku na-
savania a vyfuku pre vyustenie na fasadu v dizke
0,8m.

Zvysené o 0,5 m a dozadu od kotla

Objednajte redukciu ,A1K* s odbernymi miesta-
mi, predlzovaciu rarku ,T1K-500 90° koleno
LK1K“ a rurku koncovu T1KZ.
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Nabok dalej nez 1 m od kotla

Objednajte zékladnu sadu ,S1K* a jednu alebo
viac predlzovacich rarok ,T1K“ s prisluSnou diz-
kou

Nabok a dozadu od kotla
(vpravo alebo vlavo)

Objednajte zakladnu sadu ,S1K¢, je;dnu alebo
viac predlzovacich rurok s prislusnou dizkou ,, T1K*
a 90° koleno ,K1K*.

Na strechu s odskokom 45°

Objednaijte rurky , T1K“, 45° kolena ,K11K®, prie-
chodku cez strechu ,PS4“ (PS3 alebo PR3) a zo-
stavu kominovu ,S3K*

Na strechu s odskokom 90°

Objednajte rarky , T1K" 90° kolena ,K1K*, prie-
chodku cez strechu ,PS4“ (PS3 alebo PR3) a zo-
stavu kominovu ,S3K".

S1K

S1K
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Zoznam dielov suosého potrubia @ 80/125 mm

kod hazov €. pol. strana
A25K Adaptér na dymovody & 80/125 mm 0020276091 27
A25KM Adaptér dymovodu & 80/125 mm 0020189629 27

T25K-1000 Rurka suosa @ 80/125mm—-1m 0020257020 27

T25K-500 Rurka suosa @ 80/125 mm—-0,5m 0020257019 28

N\

@ T25KR Rurka suosa @ 80/125 mm - rev. otvor 0020267686 28
G’@ S25K Zostava pripoj. do komina 80/125 mm 0020079336 28
a
% T25KZ Rurka koncova @ 80/125 mm 0020257018 29
0 K251K Koleno 45° — @ 80/125 mm 0020257024 29
=
@ K25K Koleno @ 90° — @ 80/125 mm 0020257023 29
=
S4K Zostava kominova @ 80/125 mm 0020257016 30
K25KR Koleno 90° s rev. otv. @ 80/125 mm 0020214161 30
PR3 Priechodka strechou rovna 0020199443 30
PS3 Priechodka strechou Sikma 25° — 45° 0020258676 31
§ PS4 Priechodka strechou Sikma 35° — 55° 0020258678 31
u25 Uchytka @ 125 mm (5 ks) 0020199418 31

Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 80/125 mm 32
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A25K Adaptér dymovodu @80/125 mm €. pol.: 0020276091

Obsah zostavy:
1 x adaptér
1 x spona @ 125x70 + spojovaci materia

1 x tesnenie adaptéra @ 80 mm
1 x tesnenie pod prirubu & 161 mm |

Tlakova strata: 0,1 Em

Poznamka:

U kotlov Tiger Condens, Panther Condens a
Gepard Condens je treba tymto dielom zacat pri
pouziti dymovodov @ 80/125 mm

A25KM Adaptér dymovodu @80/125 mm €. pol.: 0020189629

Obsah zostavy:
1 x adaptér
1 x spona @ 125x70 + spojovaci material

1 x tesnenie adaptéra @ 80 mm
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Tlakova strata: 0,1 Em

Poznamka: 080125

Pouziva sa u kotlov Medved Condens ako prvy diel
trasy dymovodov @ 80/125 mm. Obsahuje meraci
bod na kontrolu spalin.

T25K-1000 Rurka suosa @ 80/125 mm -1 m €. pol.: 0020257020

Obsah zostavy:
1 x rdrka vyfuku @ 80 mm

1 x rdrka sania @ 125 mm
1 x tesnenie @ 80 mm
1 x spona @ 125 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 1 Em
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T25K-500 Rurka suosa @ 80/125mm -0,5m ¢. pol.: 0020257019

Obsah zostavy:

1 x rdrka vyfuku @ 80 mm
1 x rirka sania @ 125 mm
1 x tesnenie @ 80 mm

§ 1 x spona @ 125 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 0,5 Em

T25KR Rurka @ 80/125mm - reviz. otvor  ¢. pol.: 0020267686

Obsah zostavy: )

1 x rdrka s reviznym otvorom & 80/125 mm s dizkou
250mm

1 x tesnenie @ 80 mm

1 x spona @ 125 mm x 70 + spojovaci material

Tlakova strata: 0,5 Em

S25K Zostava pripoj. do komina 80/125 ¢. pol.: 0020079336

Obsah zostavy:

1 x rdrka @ 80/125 mm

1 x T- kus & 80/125 mm s kontrolnym otvorom
1 x koleno s podperou & 80 mm

1 x ruzica plastova vnutorna @ 125 mm

2 x spona @ 125 mm + spojovaci material

Tlakova strata: 2 Em
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T25KZ Rurka koncova @ 80/125 mm - 1Im ¢. pol.: 0020257018

Obsah zostavy:

1 x rdrka vyfuku @ 80 mm

1 x rurka sania @ 125 mm

1 x tesnenie @ 80 mm

1 x ruzica plastova vnutorna
1 x ruzica plastova vonkajsia

Tlakova strata: 1,2 Em

Poznamka:
Pouziva sa v pripade vodorovného vytstenia cez stenu.

K251K Koleno 45° — @ 80/125 mm ¢. pol.: 0020257024

Obsah zostavy:

2 x koleno 45°

2 x tesnenie @ 80 mm

2 x spona @ 125 mm + spojovaci material
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Tlakova strata: 0,5 Em

=

Poznamka: V pripade, ked sa spoja dve kolena za se-
@] bou bez 0,5 m tseku na ustdlenie, treba pocitat s tlako-

vou stratou 1 Em na kazdé koleno.

K25K Koleno 90° — @ 80/125 mm €. pol.: 0020257023

Obsah zostavy:

1 x koleno 90°

1 x tesnenie @ 80 mm

1 x spona @ 125 mm + spojovaci material

0 Tlakova strata: 1 Em

Poznamka: V pripade, ked sa spoja dve kolena za se-
bou bez 0,5 m tseku na ustdlenie, treba pocitat s tlako-
vou stratou 1,5 Em na kazdé koleno.
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S4K Zostava kominova @ 80/125 mm €. pol.: 0020257016

Obsah zostavy:
1 x rurka vyfuku @ 80 mm
1 x rurka sania @ 125 mm

1 x tesnenie @ 80 mm
1 x Uchytka @ 125 mm + spojovaci material

Celkova dizka: 1,22 m

Tlakova strata: 1,5 Em

K25KR Koleno 90°s rev.otv. @ 80/125 mm €. pol.:0020214161

Obsah zostavy:

1 x koleno 90°s reviznym otvorom @ 80 / 125 mm
1 x tesnenie @ 80 mm

1 x spona @ 125 mm + spojovaci material

PR3 Priechodka strechou rovna €. pol.: 0020199443
Obsah zostavy:
1 x priechodka strechou rovna
@125
P @ :;30
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PS3 Priechodka strechou Sikma 25°— 45° &. pol.: 0020258676

Obsah zostavy:
1 x streSna priechodka (25° — 45°)

Poznamka: Priechodka je urcena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a stresnou krytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera.

PS4 Priechodka strechou Sikma 35°— 55° &. pol.: 0020258678

Obsah zostavy:
1 x streSna priechodka (35° — 55°)

Poznamka: Priechodka je urcena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a stresnou krytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera pre strechy
s VAcsim sklonom.

U25 Uchytka @ 125 mm (5 ks)

€. pol.: 0020199418

Obsah zostavy:

5 x uchyka @ 125 mm
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Priklady mozného zapojenia suosého potrubia @ 80/125 mm

Priamo na strechu

Objednajte adaptér “A25K“, rurky ,T25K-500¢
alebo , T25K-1000“, priechodku cez strechu ,PS4"
(PS3 alebo PR3) a zostavu kominovu ,,S4K".

Na strechu s odskokom 45°

Objednajte adaptér “A25K*, rarky ,T25K-500"
alebo T25K-1000% 45° koleno ,,K251K*, priechod-
ku cez strechu ,PS4“ (PS3 alebo PR3) a zostavu
kominovu ,S4K".

T25K-1000

T251K

T25K-500
A25K

Na strechu s odskokom 90°

Objednajte adaptér “A25K*, rarky ,T25K-1000“
alebo ,, T25K-500% 90° kolena ,,K25K*, priechodku
cez strechu ,PS4“ (PS3 alebo PR3) a zostavu ko-
minovu ,,S4K".

K25K

T25K-500

A25K

32






Zoznam dielov oddeleného potrubia @ 80 mm

koéd nazov €. pol. strana
R2K Rozdelovaci adaptér 2 x @ 80 mm 0020276092 36
R2KM Clen rozdvojovaci 2 x @ 80 mm 0020221288 36
C@@ SP2K Spalinova klapka @ 80 mm 0020079304 36
f T2K-500 Rurka predlzovacia @ 80 mm — 0,5 m 0020257026 37
f T2K-1000  Rurka predlizovacia @ 80 mm -1 m 0020257027 37
%} T2K-2000  Rurka predlizovacia @80 mm—-2m 0020257028 37
é)\ S4K Zostava kominova @ 80/125 mm 0020257016 37
@ K2KP Koleno s podperou & 80 mm - 90° 0020267687 37
@} K2K Koleno 90° — @ 80 mm 0020257029 38
% K21K Koleno 45° — @ 80 mm (2x) 0020257030 38
UK2 Kominové ukon¢enie & 80 mm PP 0020199422 38
SK2K Spéatna klapka do spol. komina C43P 0020081283 39
U2 Uchytka @ 80 mm 0020199436 39
R2 Rozperka kominova @ 80 mm 0020199434 39
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Zoznam dielov oddeleného potrubia & 80 mm

kéd nazov €. pol. strana
PR3 Priechodka strechou rovna 0020199443 40
(= PS3  Priechodka strechou Sikma 25° — 45° 0020258676 40
(= PS4  Priechodka strechou Sikma 35° — 55° 0020258678 40
D
VB zek  Ukoncovact kosik @ 80 mm 0020199426 41
SR2  Silikénova ruzica @ 80 mm 2927 41
'hL" SM2  Zakond&enie zvislé (strie$ka) @ 80 mm 2865 41
=
Priklady mozného zapojenia oddeleného potrubia @ 80 mm 42-43
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R2K Rozdelovaci adaptér 2 x 80mm ¢. pol.: 0020276092

Obsah zostavy:
1 x rozdelovaci ¢len s meracimi bodmi

Tlakova strata: 0,5 Em
Vstup: @ 60/100 mm

Upozornenie:
Nepouzitelny k zavesnym kotlom Lev 28KKO. a
staciondrnym kotlom Medved Condens KKS

R2KM Clen rozdvojovaci 2 x @ 80mm &. pol.: 0020221288

Obsah zostavy:
1 x rozdelovaci ¢len s meracimi bodmi
1 x manzeta @ 125 + spojovaci material

Tlakova strata: 0,5 Em
Vstup: @ 80/125 mm

Poznamka:

Pouziva sa pre rozdelenie nasdvania a vystupu
spalin pre stacionarne kondenzacné kotly Medved
Condens.

SP2K Spalinova klapka @ 80 mm €. pol.: 0020079304

Obsah zostavy:

1 x mechanicka klapka odvodu spalin
PP & 80 mm

1 x tesnenie @ 80 mm

Poznamka:

Pouziva sa na vystupe z kotlov zapojenych do kas-
kady s pripojenim na spolocny zberny dymovod.
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T2K-500 Rurka @ 80 mm-0,5m €.pol.:0020257026

T2K-1000 Rurka@80 mm- 1m ¢.pol.: 0020257027

T2K-2000 Rurka@80 mm- 2m €.pol.:0020257028

Obsah zostavy:
1 x rurka oddelena & 80 mm (0,5m ; 1m ;2 m)
1 x tesnenie @ 80 mm

Tlakova strata: 0,5 ;1 ;2 Em

)

S4K Zostava kominova @ 80/125 mm  ¢€.pol.: 0020257016

KOTLY

Obsah zostavy:

1 x rurka odvodu spalin @ 80 mm

1 x rurka odsavania spalovacieho vzduchu @ 125
mm

1 x tesnenie @ 80 mm
1 x Uchytka @ 125 mm + spojovaci material
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Celkova dlzka: 1,22 m

Tlakova strata: 1,5 Em

K2KP Koleno s podperou @ 80mm - 90° ¢.pol.:0020267687

Obsah zostavy:
h 1 x koleno s podperou @ 80 mm - 90°
6 1 x tesnenie @ 80 mm

N

Tlakova strata: 1 Em
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K2K Koleno 90° — @ 80 mm ¢. pol.: 0020257029

Obsah zostavy:
1 x koleno 90° @ 80 mm
1 x tesnenie @ 80 mm

Tlakova strata: 1 Em

Poznamka:
V pripade, ked sa spoja dve kolena za sebou, treba
pocitat s tlakovou stratou 1,5 Em na kazZdé koleno.

Preto je vhodné viozZit medzi obe kolena aspori 0,5
metra rovnej rdrky na ustalené prudenie.

K21K  Koleno 45° — @ 80 mm (2x) &. pol.: 0020257030

Obsah zostavy:
2 x koleno @ 80 mm

2 x tesnenie @ 80 mm
% Tlakova strata: 0,5 Em

Poznamka:

V pripade, ked sa spoja dve kolena za sebou, treba
pocitat s tlakovou stratou 1,5 Em na kazdé koleno.
Preto je vhodné vioZit medzi obe kolena aspon 0,5
metra rovnej rurky na ustalené prudenie

U2K Kominové ukoncenie @ 80 mm PP €. pol.: 0020199422

Obsah zostavy:
1 x ukonc¢enie kominovej Sachty

Poznamka:

Pouziva sa na ukoncenie kominovej Sachty s vioZeny-
mi rurkami DN8O.
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SK2K Spatna klapka spol. komin C43P ¢. pol.: 0020081283

Obsah zostavy:

1 x spatna klapka @ 80 mm
1 x tesnenie @ 80 mm

Tlakova strata: 70 Pa pre 24 kW kotol

Poznamka:

Spéatna klapka sa pouziva v zapojeni viacerych kotlov
Tiger Condens alebo Panther Condens do spolo¢ného
pretlakového komina - typ C43P. InStaluje sa do adapté-
ra na dymovody 80/125 (A25K).

U2 Uchytka @ 80 mm €. pol. 0020199436

Obsah zostavy:
1 x uchytka @ 80 mm
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R2 Rozperka kominova @ 80 mm €. pol.: 0020199434

Obsah zostavy:
7 x rozperka do komina @ 80 mm

Poznamka:

Pouziva sa na vystredenie plastovej rarky @ 80 mm
v kominovom prieduchu.
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PR3

Priechodka strechou rovna ¢€. pol.: 0020199443

Obsah zostavy:
1 x priechodka strechou rovna
@125
! A
e
|
@ 330 =

PS3

Priechodka strechou Sikma 25°— 45° &. pol.: 0020258676

Obsah zostavy:
1 x streSna priechodka (25° — 45°)

Poznamka: Priechodka je urcena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a stresSnou Kkrytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera.

PS4

Priechodka strechou Sikma 35°— 55° &. pol.: 0020258678

Obsah zostavy:
1 x streSna priechodka (35° — 55°)

Poznamka: Priechodka je urcena na utesnenie prie-
chodu medzi zostavou kominovou a stresnou krytinou
pomocou oloveného tvarovatelného goliera.
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Z2K Ukoncovaci kosik @ 80 mm ¢. pol.: 0020199426

Obsah zostavy:
1 x ukoncéovaci koSik @ 80 mm
1 x samorezna skrutka

Tlakova strata: 0,5 Em

N
S

Poznamka:

Kosik sa nasadzuje na tupy koniec rurky. (V pripade
potreby sa rurka skrati).

SR2 Silikénova ruzica & 80 mm €. pol.: 2927

Popis:
Ruzica je uréena na utesnenie a estetické zakrytie prie-

chodu cez stenu oddeleného potrubia nasavania alebo
vyfuku & 80 mm.
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SM2 Zakoncenie zvislé (strieSka) @ 80 mm ¢. pol.: 2865

Obsah zostavy:
1 x zakonc&enie zvislé

Tlakova strata: 0,5 Em
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Priklady mozného zapojenia oddeleného potrubia @ 80 mm

Nasavanie vzduchu z fasady a vyfuk spa-
lin s odskokom o0 45° na strechu

S4K</\ oss
/ —R12M

Objednajte rozdelovaci ¢len ,R2K*“, 90° koleno
K2K*, 45° kolena ,K21K*, rurky ,, T2K“ s pozado-
vanou dizkou (v pripade potreby je mozné skratit

na strane bez hrdla), priechodku cez strechu ,PS4“ T2K .
(PS3 alebo PR3), redukciu z @ 80 mm na @ 125 : \ : [
mm ,R12M“ a zostavu kominovu ,S4K*. K21K——¢ T2K ‘ [ ‘ |
]
Poznamka: Rurku ,T2K* kondiacu za fasddou je ToK— > /1 1 —
treba skratit tak, Ze sa odreZe hrdlo a nasadi ukon- K21K \ o
Covaci kosik ,ZK2*. = 5
‘ K2K T2K [] L
R2K : \ : |
-
[
[
]
—
]
[ ]
[
Nasavanie vzduchu a vyfuk spalin vodo- -
rovne na rdoznych fasadach | : | : T2K K2K ToK
Objednajte ¢len rozdvojovaci ,,R2K"‘, 90° koleno : | : [ / /
LK2K, rurky , T2K* s pozadovanou dizkou a ukon- ] i
Sovacie kosiky ,ZK2". /
Poznamka: Rurky , T2K* konciace za fasadou je 2ok iyﬁ ToK
treba skrétit tak, Ze se odreZe hrdlo a nasadi ukon- T2K R2K

covaci kosik ,ZK2*“

Nasavanie vzduchu a vyfuk spalin vodo-
rovne na tej istej fasade

Objednajte ¢len rozdvojovaci ,R2K", 90° koleno
JK2K®, rarky ,T2K* s pozadovanou dizkou a ukon-
covacie kosiky ,,ZK2“.

Poznamka: Rurky , T2K* konciace za fasdadou je
treba skratit tak, Ze se odreze hrdlo a nasadi ukon-
covaci kosik ,ZK2*.

T2K
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Priklad zapojenia spatnej klapky do spoloéného komina - C43P

Zapojenie kondenzaéného kotla do spo-
loéného komina - C43P

Objednajte adaptér dymovodu ,,A25K*, spatnu
klapku do komina ,SK2K*“ 90° koleno ,K25K*,
rarky ,T25K* s poZadovanou dizkou (nesmie
presiahnut maximalnu dizku 2 m).

Poznamka: Pocet kotlov do spolo¢ného komina
je obmedzeny pouZitym typom komina a je
uréeny na zaklade vypoctu pre dany typ komina.
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Zoznam dielov potrubia pre kaskady @ 130 mm

kéd nazov €. pol. strana
S30KK Zakladna sada pre 2 kotly v kaskade 0020079298 45
S31KK Sada rozSirenie kaskady o 1 kotol 0020079301 45
S30MK Sada montaz do komina @ 130 mm 0020079299 45
T30K-1000 Rarka @130 mm—-1m 0020079302 46
T30K-2000 Rarka @130 mm—-2m 0020079303 46
R3 Rozpery do komina @ 130 mm 0020079300 46
T30KR T-kus s in§pekénym otvorom & 130 mm 0020079305 47
SP2K Spalinova klapka @ 80 mm 0020079304 47
K30K Koleno 90° — @ 130 mm 0020079306 47
K31K Koleno 45° — @ 130 mm 0020079307 48
K32K Koleno 30° — @ 130 mm 0020079308 48
K33K Koleno 15° — @ 130 mm 0020079309 48
Priklady mozného zapojenia kaskad kotlov 49




S30KK Zakladna sada 2 kotly v kaskade €. pol.: 0020079298

Obsah zostavy:
2 x rurka 500 mm (PP), & 80 mm
2 x koleno 87° (PP), & 80 mm
2 x rdrka & 130 mm s vsunutim (PP) & 80 mm pod 45°
1x rdrka 500 mm (PP) & 130 mm
1x vypust kondenzatu (PP), & 130 mm so sifénom
1 x rdrka s reviznym otvorom (PP) & 130 mm s vekom
2 x kovova spona
1x spona s uchytenim do steny

S31KK  Sada rozSirenie kaskady o 1 kotol €. pol.: 0020079301

Obsah zostavy:
1x rdrka 500 mm (PP), @ 80 mm
1 x koleno 87° (PP), @ 80 mm
1 x rdrka @ 130 mm s vsunutim (PP) & 80 mm pod 45°
2 x tesnenie @ 80 mm
1 x tesnenie @ 130 mm
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S30MK Sada montaz do komina @ 130 mm &. pol.: 0020079299

Obsah zostavy:

1 x koleno s podperou 87°(PP) @ 130 mm

1 x rdrka odvodu spalin & 130 mm (hlinik), 0,5m
1 x Sachtovy nadstavec (PP), & 130 mm

1 x krytka na stenu (PP), @ 130 mm

1 x ochranna rurka pre otvor v $achte & 180 mm, 0,3m
1 x vetracia mriezka

7 x rozpery (PP) do komina & 130 mm

1 x molitanové tesnenie

1 x tesniaci kruzok

1 x sada skrutiek
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T30K-1000 Rurka (PP) @ 130 mm, 1 m €. pol.: 0020079302

Obsah zostavy:
1 x rurka (PP), 1 m, @ 130 mm
1 x tesnenie @ 130 mm

T30K-2000 Rirka (PP) @ 130 mm, 2 m &. pol.: 0020079303

Obsah zostavy:
1 x rurka (PP), 2 m, @ 130 mm
1 x tesnenie @ 130 mm

R3 Rozpery do komina @ 130 mm ¢. pol.: 0020079300

Obsah zostavy:
7 x rozpera do komina & 130 mm
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T30KR  T-kus s inSpeké. otvorom @ 130 €. pol.: 0020079305

Obsah zostavy:
1 x revizny kus v tvare T (PP) s in§pekénym otvorom,
& 130 mm s vekom
2 x tesnenie @ 130 mm

SP2K Klapka odvodu spalin @ 80 (PP) €. pol.: 0020079304

Obsah zostavy:

1x spatna mechanicka klapka (PP) odvodu spalin
& 80 mm
1 x tesnenie @ 80 mm
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K30K Koleno 87° - @ 130 mm ¢. pol.: 0020079306

Obsah zostavy:
1 x koleno 87° (PP) , & 130 mm
1 x tesnenie @ 130 mm
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K31K Koleno 45° (PP) - @ 130 mm €. pol.: 0020079307

Obsah zostavy:
2 x koleno 45° (PP) , & 130 mm
2 x tesnenie @ 130 mm

K32K Koleno 30° (PP) - @ 130 mm C. pol.: 0020079308

Obsah zostavy:
2 x koleno 30° (PP) , & 130 mm
2 x tesnenie @ 130 mm

K33K Koleno 15° (PP) - © 130 mm ¢. pol.: 0020079309

Obsah zostavy:
2 x koleno 15° (PP) , & 130 mm
2 x tesnenie @ 130 mm
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Priklady mozného zapojenia kaskady kotlov

Mozné spodsoby rozmiestnenia kotlov
v kaskade

Na obr. vedla su naznacené mozné spdsoby roz-
miestnenia kotlov v kaskade

Upozornenie:

Dérazne sa doporucuje pouzitie klapky odvodu
spalin (¢. 0020079304) pre kazdy kotol zapojeny
do kaskady, aby sa zamedzilo pripadnému uniku
spalin cez kotol, ktory by v danom Case nebol
v prevadzke.

Poznamka: Podrobné informacie o pripojeni dy-
movodov v kaskade su v uvedené v navode
na montaz ,Systém pre spaliny pre kaskadové za-
pojenia“ (¢. navodu 0020235197).

Odporucané rozmery rozmiestnenia kotlov

v kaskade
Rozmer Hodnoty
A 1000 mm
B min. 700 mm
max. 1500 mm
max. 1 koleno 87° alebo
2 kolena 45°
C min. 600 mm
max. 2 kolena 87°alebo
4 kolena 45°
D 180 mm
E+F max. 1500 mm s jednym
kolenom 87°
G 290 mm
1 max. 1800 mm
J 100 mm
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protherm

VZdy na Vasej strane

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljusta 45 Tel.: +421 34 6966 101
909 01 Skalica E-mail: protherm@protherm.sk
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Strojirensky zkusebni tstav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)

Certifikacni organ certifikujici produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika / Czech Republic

CERTIFIKAT / CERTIFICATE

nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. a smérnice 2014/35/EU (Nizké napéti)
Government Regulation 118/2016 Coll. and Directive 2014/35/EU (Low voltage)

Cisl:  E.31-01213-18

Drzitel certifikatu: PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Owner of Certificate JurkoviGova 45, 909 01 Skalica
Slovensko — Slovakia
Vyrobce: PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Manufacturer JurkoviCova 45, 909 01 Skalica
Slovensko — Slovakia
Vyrobky: Elektrické kotle zavésné
Products Wall-mounted electric boilers
Typ/Modeil: RAY PROTHERM xx KE / 14 EU
Type/Model viz 2. strana / see Page 2
Aplikované normy: CSN EN 60335-1 ed.3:2012 (idt. EN 60335-1:2012/A11 :2014/A13:2017)
Standards applied CSN EN 62233:2008 (idt. EN 62233:2008/Cor.:2008-08)
Podklad pro vydani certifikatu:  Zavére&ny protokol &. 31-10204/E/1 ze dne 2018-10-30
Basis of Cettificate issuance Final Report 31-10204/E/1 of 2018-10-30
Certifikat plati do: 2023-10-30
Cetrtificate valid until

Strojirensky zkusebni ustav, s.p., potvrzuje, Ze vy$e uvedené vyrobky jsou ve shodé se zakladnimi
technickymi poZadavky stanovenymi v pfiloze 1 a Ze technicka dokumentace odpovida pfiloze 3
k nafizeni vlady &. 118/2016 Sb. (odpovida pfiloze | a Il smémice Evropského parlamentu a Rady
2014/35/EU). Vysledky pfezkoumani technické dokumentace, ldaje potfebné k identifikaci vyse
uvedenych vyrobk( a zavéry prezkouseni jsou obsaZeny v zavéreéném protokolu. Pravidia pro
nakladani s certifikatem jsou uvedena na 2. strané.

Strojirensky zkusebni dstav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-
mentioned products are in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the
technical documentation conforms to Annex 3 of Government Regulation 118/2016 Coll. (corresponding to Annex
I and Annex Il of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council). The restilts of the
technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned products and the
conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified
on Page 2.

Pouzité certifika&ni schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Product certification scheme applied: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, Scheme 1a.

Brno, 2018-10-31

zastupce fedite
Deputy Director

E-31-01213-18 Strana - Page 1/2

Strojirensky zkusebni stav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceské republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic
¥ o 3

§ www.szutest.cz




Specifikace vyrobkl / Specification of the products:

Model Obch9dni Toppy vykon Napéti Frekvence Stuperi lgryti

Mode! znacka Heating output Voltage Frequency Protection
Brand [kW] Vi [Hz] class
RAY PROTHERM 6 KE / 14 EU 6 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 9 KE / 14 EU 9 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 12 KE / 14 EU 12 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 14 KE /14 EU Protherm 14 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 18 KE / 14 EU 18 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 21 KE /14 EU 21 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 24 KE /14 EU 24 3 x 230/400 50 IP 40
RAY PROTHERM 28 KE / 14 EU 28 3 x 230/400 50 IP 40

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Splnéni pozadavk( nafizeni viady €. 118/2016 Sb. (smérnice 2014/35/EU) bylo odvozeno ze spinéni poZzadavki
pouzitych norem, které jsou uvedeny na 1. strané certifikatu. Novelizace nékterého z uvedenych normativnich
dokumenttl, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, mlze zménit skutecnosti, za kterych byl
certifikat vydan. V takovém pfipadé je tfeba pouZitelnost certifikatu prezkoumat.

Certifikat se miize pouzivat pouze jako certifikat vyrobkd, jejichz specifikace je uvedenana 1. a 2. strané. To plati
i pro pouziti v reklamnich, propaga¢nich a komer&nich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu
muze byt sankcionovano.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo piepisovat tudaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobki, u nichz byla provedena bez souhlasu Strojirenského zku$ebniho
astavu, s.p., zména ovliviujici shodu s pouZitymi normami a technickymi predpisy.

Certifikaéni organ pozaduje, aby drZitel certifikatu vedl zaznamy o vech stiznostech a opatienich k napravé,
které se tykaji vyrobki, na néz se vztahuje tento certifikat.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

Fulfilment of the requirements of Govemment Regulation 118/2016 Coll. (Directive 201 4/35/EU) has been denived
from fulfilment of the requirements of the standards applied, as specified on Page 1 of the Certificate.
Amendments to any of the normative documents listed, in particular amendments to the standards or issuance of
new standards may change the circumstances under which the Certificate was issued. In such a case, the
usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a cettificate for the products specified on Pages 1 and 2. This also applies to
its use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorised or deceptive use of the Certificate may
be sanctioned.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used for documenting the properties of the products changed without the consent of
the Engineering Test Institute in such a way that the conformity with the standards and technical regulations
applied has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions
relating to the products covered by this Certificate.

E-31-01213-18 Strana - Page 2/2



Stresna krytina LAMINKA

Profilovana stresna krytina Laminka je vyrdbana podla dizky a tvaru strechy, a to dovoluje minimalizovat
vzniknuty odpad. Vd'aka moZnosti pouZitia od sklonu 12° je idealnym riesenim pri stavbe rodinnych domov
typu bungalov s malym sklonom strechy alebo pri vystavbe priemyslovych objektov. PouZitie krytiny

na nizsich sklonoch (min. 10°) je moZné iba s poistnou hydroizolacnou vrstvou. Také rieSenie konzultujte
s nasim obchodnym zastupcom. Vyhodou je dlhodoba Zivotnost, jednoducha Gdrzba, lahka pokladka
a predovietkym cenova dostupnost.

POVRCHOVE UPRAVY

Povrchova dprava Strong s hrabkou az 50
mikrénov zabezbecuje vysokd odolnost voci
mechanickému  poskodeniu, ochrane proti
korézii, UV stabilite a lepsie odolava prostrediu
so znedistenym ovzdusim. Vynikajica kvalita
so zarukou 30 rokov.

VYHODY KRYTINY LAMINKA

W Nizka hmotnost

™ Rychla a jednoducha
montaz

 Nizka cena
W Siroky vyber farieb

[ Dlha Zivotnost

[ Viacnasobna
protikor6zna ochrana

Povrchova udprava Eleganz je najvhodnejsim
materidlom pre plechovu strechu. Jej povrchovd
Upravu tvorivrstva polyesteruv hribke 25 mikrénov
obohatend textirou ¢o dodava krytine moderny
matny vzhlad. Navy3e sa material vyznacuje vy3Sou
kor6znou triedou a zvy3enou farebnou stalostou so
zarukou 15 rokov.

W Vyroba krytiny na mieru

TECHNICKE DATA

( V
ARUKA
l ELEGANZ

Material LPL plech
Povrchovd Gprava Standard je najéastejsie Hrdbka 0,50; 0,55mm
1 0 pouzZivanad Uprava s dobrym pomerom ceny Krycia 3irka 1100mm
Wi a ’kvality, S0 Zérl:IkOU 10 rokov. Patri medzj zakladné Dika o Bin
ZARUKA na_ter'ove systémy s povrchovou hrdbkou 25 Skion 0d 12°
mikronov. Farba neobmedzena podla RAL

CENNIK STRESNEJ KRYTINY LAMINKA
i Pochov rae il I | vl kim0 | Conber AL —Coms0PHIS

Lakoplast STANDARD 0,50 1200 1100 m? 8,15 9,78
Lakoplast ELEGANZ 0,50 1200 1100 m? 9,31 11,17
Lakoplast STRONG 0,50 1200 1100 m? 9,99 11,99

Lamina PresSov, s.r. 0. | Jesenna 5, 080 05 Presov
tel.: 051 77 323 83 | fax: 051 75 968 91 | www.lamina.sk

/=7 LAMINA

dbornik na strechy a fasddy

S VAMI| UZ




Doplnky k stresnej krytine LAMINKA

M] bez DPH [€] s DPH [€] M) bez DPH [€] s DPH [€] MJ bez DPH [€] s DPH [€]

STANDARD ELEGANZ STRONG
Nazov produktu

Hrebenac¢ obly r.5. 416 mm, d.2m ks 9,90 11,88 ks 10,89 13,07 ks 11,59 1391

STANDARD ELEGANZ STRONG

Nazov produktu
M) bez DPH [€] s DPH[€]|M] bez DPH [€] s DPH [€] MJ] bez DPH[€] s DPH [€]

Celo hrebenaca - stit ks 3,85 4,62 ks 4,24 509 ks 4,69 5,63
Nazov produktu
‘ MJ bez DPH[€] s DPH [€]|M] bez DPH[€] s DPH[€] |M] bez DPH [€] s DPH [€]
Celo hrebenaca - narozie ks 14,99 1799 ks 16,49 19,79 ks 17,49 20,99

STANDARD ELEGANZ STRONG
Nazov produktu
M) bez DPH [€] s DPH[€] |M] bez DPH [€] s DPH [€] MJ bez DPH[€] s DPH [€]

Odkvapové lemovaniers. 208 mm, dL2m ks 6,32 758 ks 6,81 817 ks 7,19 8,63

STANDARD ELEGANZ STRONG
Nazov produktu

MJ] bez DPH [€] s DPH [€] M] bez DPH[€] s DPH[€] [M] bez DPH [€] s DPH [€]
Zaveterna lista Stitovars. 310mm, dL2m ks 8,19 983 ks 8,90 10,68 ks 9,29 11,15

STANDARD ELEGANZ STRONG
Nazov produktu

M) bez DPH [€] s DPH[€] |M] bez DPH [€] s DPH [€] MJ bez DPH[€] s DPH [€]

Uzlabie r.5. 625 mm, dl. 2 m ks 12,99 15,59 ks 13,60 16,32 ks 14,88 17,86

Nazov produktu
M) bez DPH [€] s DPH[€]|M] bez DPH [€] s DPH [€] MJ bez DPH[€] s DPH [€]

Bocné lemovanie r3. 310 mm, dl.2m ks 8,19 9,83 ks 8,90 10,68 ks 9,29 11,15

MJ] bez DPH [€] s DPH [€] M] bez DPH[€] s DPH[€] M) bez DPH [€] s DPH [€]
Pultové lemovanie r.3. 310 mm, dl.2m ks 8,19 9,83 ks 8,90 10,68 ks 9,29 11,15

STANDARD ELEGANZ STRONG
Nazov produktu

Cennik platny od 1. 5.2019

SIROKA PALETA FARIEB

FaSSSSSNSN N |

RAL 3005 RAL 3009 RAL 3011 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8003 RAL 8004 RAL8011 RAL8017 RAL8019 RAL9002 RAL9003 RAL9005 RAL9006 RAL9007 RAL9010

ﬁ LAM I NA Lamina PreSov, s. r. 0. | Jesenna 5, 080 05 PreSov SMETU
(o]

dbornik na strechy a fasady ~ tel.. 05177 323 83 | fax: 051 75 968 91 | www.lamina.sk S VAMI UZ




ES - Vyhlasenie zhody

Podpisany zastupca
vyrobou. LAMINA PRESOV, s.r.o., Jesenna 5, 080 01 Predov
vyrobne: LAMINA PRESOV, s.r.0., Jesenna 5, 080 01 Predov

tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:

Samonosny plech na stredni krytinu, typ: KLIP PANEL

je v zhode s ustanoveniami zékona & 90/1998 Z, Z . o stavebnych vyrobkoch v znenl neskorSich
predpisov, a v sulade so smernicou Rady &. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zbliZovani pravnych
predpisov & administrativnych opatreni ¢lenskych Statov, kioré sa tykajl stavebnych virobkov, v zneni
smernice Rady ¢ 93/88/EHS z 22. jula 1993, ak je zabudovany v stlade s navodom na zabudovanie, a
Ze sa na wyrobok a jeho wrobu uplatfiuje

STN EN 14782:2008 - Samonosny plech na strednd krytinu, obvodovy plast a vnitorné obloZenie.
Specifikacia vjrobku a poZiadavky.

V ramel podiatolnych skisok typu sa overili:

_ . iy Cislo protokolu
Viastnost' Dekdarovana hodnota alebo | 4 gkuske a odkaz na
7 ' laboratérium
. : Podla pousitia . 1
Mechanicks odolnost STN EN 147822006 &, 4.3 iBDw%ZwO‘! k¥4
at . Splfia &. 4.4 STN EN
Vodonepnapustnostf » bez otvorov 147822008
ocel: 12 x107 K’ )
Dizkove zmeny . med: 16,8 x10° K* S E?fg‘mw
nerez: (10.0 - 17,0) x10° K" - -
Uwvolfiovanie nebezpednych latok | podia prilohy ZA STN EN 14782:2006 SN ﬁg_"‘ﬂ?ﬁ:zm
Reakcia na vonkajai ohefs A goor b 1t
Al o
b {hr. nateru < 25 um) STN EN 14782:2008
Reakeia na ohefi C-53,d0 & 522
(25um < hr. nateru < 300 um) }
Trvanlivost Podra prostredia pougitia b E%?fasazzms

Opis vyrobku a Géel a spdsob pouditia v stavbe:

Vyrobok sa pouZiva ako samonosny plech na strednt kiyvtinu s minimainym sklonom strechy 5°
s dodatolnym utesnenim v kotveni samozamykacigho falcu s maximainou vzdialenostou medzi
latami 200 mm.

Nézvy a adresy laboratorii, ktoré skusky vykonali:

1) TSUS, n.o., skiSobné laboratérium, SkuSobné pracovisko Budovatelska 53, 080 01
Presov
Meno: Stanislav Ribovid
Funkcia: konatel spolotnosti
Datum: 04.12.2012




Edilfloor

1 Nazov vyrobku a typ

3 Ucel pouzitia

M B M X

Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15
4 36066 Sandrigo (VI) - IT

Vyhlasenie o parametroch

DoP N: 000727 - CPR-3275 - 18-12-2002
GEOTEK N 300

EN 13249:2000 / A1:2005
Cesty

EN 13250:2005 / A1:2005
Zeleznice

EN 13251:2005 / A1:2005
Oporne mury

EN 13252:2005 / A1:2005
Odvodnovacie systemy

EN 13253:2005 / A1:2005
Protierozne systemy

M M M M X

Tel. +39 0444 750 350 - Fax.+39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

System 2+

()

MOD 02 PRO 13
Rev. 002/2013
Pagelof 1

EN 13254:2005 / A1:2005
Nadrze a priehrady

EN 13255:2005 / A1:2005
Kanaly

EN 13256:2005 / A1:2005
Tunely a podzemne stavby

EN 13257:2005 / A1:2005

4 Skladky (tuhe odpady)

EN 13265:2005 / A1:2005
Skladky (kvapalne odpady)

SKZ Testing GmbH (identifikacne cislo. 1213) vykonal pociatocnu inspekciu vyrobneho zavodu a riadenie vyroby u vyrobcu (FPC) a priebezny

7 dohlad, posudzovanie a hodnotenie riadenia vyroby a vydal osvedcenie o zhode FPC nie. 3275.

8 Vyhlasenie o parametroch

Zakladne charakteristiky

Pevnost v tahu

Predizenie

Staticka odolnost proti prerazeniu
Dynamicka skuska prerazenia

MD
CMD
MD
CMD

Odolnost proti dynamickému razu (pyramidovy kuzel)

Index rychlosti
Charakteristicka velkost otvoru

Odolnost voci poveternostnym vplyvom (50 MJ/m2)

Zivotnost

Nebezpecne latky

Harmonizovana technicka specifikacia

Parametre

Priemerna hodnota

2,5 kN/m
2,8 kN/m
60 %
70 %
0,50 kN
45 mm
150 N
60 mm/s
55 pm

Ma byt kryte do 15 dni od datumu instalacie.

Skusobna norma
Tolerancia
- 05 kN/m [EN 1SO 10319]
- 06 kN/m [EN ISO 10319]
+/- 18 % [EN 1SO 10319]
+- 21 % [EN 1SO 10319]
- 0,15 kN [EN 1SO 12236]
+ 9 mm [EN ISO 13433]
- 30 N [EN 14574]
- 18 mm/s [EN I1SO 11058]
+- 17 pm [EN 1SO 12956]
[EN 12224]

Predpoklada sa minimalna zivotnost 5 rokov v
prirodzenom prostredi s 4<pH<9 a teplote

<25°C.

Menej ako vyzaduju predpisy v jednotlivych

clenskych statoch EU.
Vid bod 3.

9 Parametre produktu uvedeneho v bode 1 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeneho v bode 4.

Podpisane za a v mene vyrobcu

Sandrigo 18-11-2015

Ugo Stefani (Technicka zodpovednost)




SEPARACNA A FILTRACNA GEOTEXTILIA

Netkana geotextilia vyrobena z polyesterovych
vlakien, ktoré sl vzajomne spojené
vpichovanim.

Pouzitie

Je uréena k separacii, filtracii a k ochrannym
Ucelom vo vsetkych oblastiach stavebnictva:
pozemné stavby, pozemné komunikdcie,
zeleznice, odvodnovacie systémy pri vystavbe
nasypov, stavba nadrzi, hradzi, kanélov

a zahradnych jazierok, pre pouzitie pri likvidacii
tuhych odpadov a v projektoch zadrziavania
kvapalnych odpadov.

Hlavné funkcie textilie

Predpokladané pouZitie geotextilie je plnenie
jednej alebo viacerych tychto funkci:

Separaéna

Zabrariuje premiesaniu dvoch rozdielnych
jemnozrnnych vrstiev s odliSnymi funkciami,
medzi ktorymi je ulozena. Zamedzuje styku
neznasanlivych materialov. Na obr. 1 je pouzita
geotextilia GEOTEK N pre separaciu
penového polystyrénu od hydroizolacnej félie
na baze mak&eného PVC. Na obr. 2 je pouzitd
geotextilia GEOTEK N pre separaciu starej
asfaltovanej hydroizolacie od hydroizola¢nej
félie na baze mak&eného PVC.

01

Priklad pouZzitia textilie GEOTEK N pfi realizacii
plochej strechy s féliovou hydroizolaciou a tepelnou
izolaciou z penového polystyrénu.

Priklad pouzitia textilie GEOTEK N pri rekonstrukcii
plochej strechy s asfaltovanou hydroizolaciou.
Priklad pouzitia textilie GEOTEK N v skladbe
vegetacnej strechy.

Priklad pouZzitia textilie GEOTEK N pri dodatoénom
odvodneni.

02

03

04

Filtra¢na

Zamedzuje vyplavovaniu ¢astic sypkej vrstvy
do inej vrstvy pri prietoku vody, nebrani vSak
pohybu vody. Na obr. 3 je pouZitd geotextilia
GEOTEK N ako filtra¢na vrstva zamedzujuca
vyplavovaniu jemnych ¢astic zo substratu
vegetacnej strechy do drenaznej vrstvy.

Na obr. 4 je pouzité geotextilia GEOTEK N
jako filtra¢na vrstva medzi zdsypom

a drenaznou Strkovou vrstvou.

Vo vela pripadoch pini geotextilia v jednej
vrstve viacero funkcii.

Spajanie

Zakladonou metddou spéjania jednotlivych
pasov geotextilie je ich prekryvanie. Pruhy
geotextilie sa volne pokladaju s presahom
min. 200 mm. Pri zlozitejSich podmienkach
stavby sa doporucuje presahy bodovo spéajat
teplovzdusnym pristrojom. Na sklonitych
plochach a pri silnom vetre doporu¢ujeme
geotextiliu montézne stabilizovat.

Skladovanie

Geotextilia sa skladuje v originalnych
obaloch. Pfi skladovani nesmie byt geotextilia
vystavena priamemu slneénému Ziareniu

a musi byt chranena pred vlhkom. Preto musi
byt skladovana v suchych, dobfe vetranych
skladoch a nesmie byt poruSena ochranna
folia.

M VYDANIA 201701




HYDROIZOLACNE MATERIALY

GEOTEK N

Tabulka 1 Technické parametre

Plo$na hmotnost EN ISO 9864 200 g/m? 300 g/m? 500 g/m?
Sirka zvitku - 2m 2m 2m
Dizka zvitku - 50 m 50 m 50m
Plocha zvitku - 100 m? 100 m? 100 m?
Pevnogt’v tahu v: ENISO 10319
- pozdlzny smer 1,7 kN/m (-0,34 kN/m) 2,5 kN/m (-0,34 kN/m) 4,0 kN/m (-0,34 kN/m)
- prieény smer 1,8 kN/m (-0,36 kN/m) 2,8 kN/m (-0,36 kN/m) 4,5 kN/m (-0,36 kN/m)
Taznost v: EN ISO 10319
- pozdlzny smer 50% (+ 15%) 60% (+ 18%) 70% (+ 21%)
- prieény smer 60% (+ 18%) 70% (+ 21%) 80% (+ 24%)
Odolnost proti dynamickému prethrnutiu EN ISO 13433 50 mm 45 mm (+9mm) 35 mm (+7mm)
Odolnost proti statickému pretrhnutiu EN ISO 12236 400 N (-120N) 500 N (-150N) 700 N (-210N)
Velkost otvorov EN ISO 12956 60 pm (£18um) 55 ym (x17pum) 45 pm (£13,5um)
Priepustnost vody kolmo k rovine EN ISO 11058 100 mm/s (-30mm/s) 60 mm/s (-18mm/s) 40 mm/s (-12mm/s)
Priepustnost vody v rovine pozdizne pri EN ISO 12958 - - -
200 kPa, gradient=1
Zakladné vlastnosti geotextilie GEOETKN | - - zakryt v den poloZenia
- predpoklad odolnosti 5 rokov pre pouzitie nesluziace k vystuzovaniu prirodnych zemin s pH v rozmedzi
4 az 9 s teplotou zeminy mensou jako 25°C
Materialové zlozenie - polyester

Informacie a technicka podpora

Vsetky informéacie vratane kompletného
technického poradenstva poskytnu vyskoleni
pracovnici Atelieru DEK na pobockach

Stavebniny DEK.

KONTAKTY

Stavebniny DEK s.r.o
Kamenna 6
010 01 Zilina

0911 794 999
info@stavebninydek.sk
www.stavebninydek.sk

DEK STAVEBNINY

ATELIER

DEK

ATELIER DEK
technicka podpora
materialov Stavebnin DEK

0902 950 397
technicka.podpora@stavebninydek.sk
www.atelier-dek.sk

DEKPROJEKT SR s.r.o.
projekty, posudky, diagnostika
konzultécie, dozory, energetické audity

0902 906 680
technicka.podpora@stavebninydek.sk
www.atelier-dek.sk

AKTUALNE INFORMACIE NAJDETE NA WWW.STAVEBNINYDEK.SK

Stavebniny DEK
su drzitelom certifikétu
kvality ISO 9001.




VYHLASENIE O PARAMETROCH

SIoViZOl sro

..................... vuiseninee 0005 = CPR 2003, i vinsaimn s 07

1.Jednozna&ny identifikagny kod vyrobkového typu: EPS 150 S
Tepelnoizolaéna doska z expandovaného polystyrénu EPS 150 S

2.Typ,Eislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umozZiujuci
EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1

3. Obvyklé pouzitie vyrobku v stavebnej konstrukcii: Tepelna izolacia budov
Pouzitie :Na tepelné izolacie podlah s vy$$imi narokmi na zataZenie.

4. Vyrobca .Slovizol s.r.o.,Jelenecka 3, 949 01 Nitra

5. Netyka sa 6. Systém 3

7. Nazov a identifikacné cislo NO:
= Technicky a skiiSobny ustav stavebny, n.o., notifikovana osoba ¢. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra
vykonal: uréenie typu vyrobku na zaklade skusok typu v systeme 3
a vydal : protokoly o skuske €. S04/07/0319/2103/SN
= Pavus,a.s.,Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek
vydal : protokoly o skiske €. PK1-01-12-042-C-0 , PK1-01-12-043-C-0

8. Deklarované parametre

Podstatné viastnosti Parametre t:m’;gf‘:_ﬁ
Reakcia na ohen Reakcia na ohen E
Priepustnost’ vody Dlhodobé nasiakavost Gplnym ponorenim NPD
E:S{ :;‘;’;“;::;;ﬂ?:““h latok do | |y, srrovanie nebezpe&nych latok NPD
Index vzduchovej nepriezvuénosti Dynamicka tuhost NPD
Index prenosu krokového hiuku gﬁiﬁirﬂ;sf :Eg
Napétie v tlaku pri 10% stiageni CS(10)150
Pevnost’ v tlaku Deformécia v uréenych podmienkach tlakoveho
zataZzenia a tﬂplﬂt_}" NPD EH 13163:
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,033 W/(m.K) 2013
Hribka Tapelni_g;:lpur
dy 10mm, T1 Ry 0,30 m* .K/W
dy 20 mm, T1 Rp 0,60 m* .K/W
dy 30 mm, T1 Rp 0,90 m* . KW
dy 40 mm, T1 Rp 1,20 m* KW
dy 50 mm, T1 Rp 1,50 m* KW
dy 60 mm, T1 Rp 1,80 m* .K/IW
dy 70 mm, T1 Rp 2,10 m* .K/IW
dy 80 mm, T1 Rp 2,40 m* KW
_ dy 90 mm, T1 Rp 2,70 m* KW
topeing oupor dy 100 mm, T4 Ro 3,00 m? KW
dy 110 mm, T1 Rp 3,30 m* K/W
dy 120 mm, T1 Rp 3,60 m* K/W
dy 130 mm, T1 Rp 3,90 m* KW
dy 140 mm, T1 Ro 4,20 m* .K/W
dy 150 mm, T1 Rp 4,50 m* K/W
dy 160 mm, T1 Rp 4,80 m* K/W
dy 170 mm, T1 Rs 5,15 m* K/IWW
dy 180 mm, T1 Rp 5,45 m* KW
dy 190 mm, T1 Rp 5,75 m* KW
dy 200 mm, T1 Ro 6,10 m* KW
Prispustnost vodns) pary e o oo
Pevnost pri ohybe Pevnost pri ohybe BS200
Rozmerova stalost pri kon&tantnych normainych
Trvanlivost' tepeiného odporu pri laboratérnych podmienkach -23 °C,50%relativnej DS(N)2
pésobeni teploty, poveternosti, vihkosti
starnutia/degradacie Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach DS(70;-11
teploty a vihkosti — 70°C
) Dotvorenie stladenim NPD
Trvanlivost' pevnosti v tlaku poas  "Gqainost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu NPD
starnutia a degradacie Dihodobé zmensenie hrubky NPD

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeneho v bode 4. 7

Stanislav Sedlar, konatel Nitra, 27.1.2015

---------------------------------------------------------------------------------------------

Meno a funkcia Miesto a datum vydania.




CENNIK

PENOVY POLYSTYREN

SlOViZO S.I.0.

platnost : od 1.1.2014 do
Ceny su bez DPH.
Druh tovaru Pouzitie Cennikova :: :?a/\:z?:l \-/rc?giilc:;
cenav € € A
EPS 50 Standardny, samozhdasavy 45,00 37,00 0,039
EPS70F fasadny, samozhasavy 50,00 40,00 0,038
EPS80F fasadny, samozhasavy 60,00 46,00 0,038
EPS 80 F Grafit fasadny, samozhasavy 75,00 55,00 0,031
EPS 100 S podlahovy, samozhasavy 70,00 50,00 0,036
EPS 100 S Grafit podlahovy, samozhasavy 85,00 65,00 0,031
EPS 150 S podlahovy, samozhasavy 90,00 65,00 0,032
EPS 200 S podlahovy, samozhasavy 100,00 75,00 0,032

rozmery dosiek v mm :

1000x500; 1000x1000; 2000x1000

XPS

180,00

95,00

Spadové dosky

( 1000x1000; 1000x500)

+50%

+35%

Slovizol s.r.o.
Jelenecka 3
949 01 Nitra
ICO: 36732427
IC DPH: SK2022309586
tel/fax: 037/6521334
www.slovizol.sk
slovizol@slovizol.sk




| Den Braven

Technicky list
TL 08.53 Parotesna zabrana 110N Klasik (C)

Produkt

Foélia N je trojvrstvovy material. Nosnou ¢astou je PE mriezka zaistujuca pozadovu
pevnost félie, hornd a spodna vrstva polyetylénovej félie zaistuje hydroizolaénu
schopnost' a parotesnost.

Vlastnosti
e  \Vlysoka pevnost e  Chrani streSnu konstrukciu pred tepelnymi stratami
e  Zabrafuje kondenzacii vzdusnej vihkosti v tepelnej izolacii a netesnostami

Pouzitie

Zabrafuje prenikaniu par, ktoré sa vytvorili ¢innostou v dome, do streSnej konstrukcie a tepelnej izolacie. ZadrZuje teplo v interiéroch a
zabrariuje kondenzacii vody v izolacnych vrstvach.

Parotesna zabrana 110 N Klasik

Dizka m 10,20,50 +10% Balenis
Sirka m 15 +10% * Rola-15x50m
o ¢ 0 75 e Rola-15x20m
riamos mm/10 m max e Rola—15x10m
Plo$na hmotnost’ g/m? 110 +10%
Reakcia na ohen - E Farba
Maximalna tahova sila v pozdiznom smere N/50 mm =300 - .
e  Transparentna
Maximélna tahova sila v prie€nom smere N/50 mm 2170 - e (mlietna)
Odolnost proti pretrhnutiu v pozdiznom smere N =180 -
Odolnost proti pretrhnutiu v prieénom smere N >185 -
Taznost v pozdiznom smere % = 15% -
Taznost' v prieénom smere % =15% -
Odolnost proti prenikaniu vodnej pary m2s.Pakkg | 154,24.10° +10%
Priepustnost vodnej pary (wp) kg/m?2s.Pa | 6,5.102 -
Ekvivalentna diftizna hrabka (sq) m 29,97 -
Vodotesnost' pri tlaku 2 kPa Vyhovuje

tel.: 02/44971010
Den Braven SK s.r.o. Postovy kontakt — prevadzka 1¢0: 35740141 fax: 02/44971540

Sidlo: Polianky 17 Logistické centrum DIC: 2020211149 info@denbraven.sk
844 31 Bratislava Priemyselna 1 www.denbraven.sk
900 21 Svaty Jur




B4 Den Braven

Montaz

Parotesna folie N sa umiestriuje medzi tepelnt izolaciu a vnatorny obklad. Poklada sa horizontélne i vertikalne na vnitornu stranu krokiev &i
int nosnu konstrukciu strechy tesne k aplikovanej tepelnej izolacie. Pripeviiuje sa sponami mechanickej zoSivacky, popr. pozinkovanymi €i
hlinikovymi klincami, priCom je nutné kazdy prienik utesnit. Je nutné dbat na dokonalé zlepenie jednotlivych pasov parotesnej zabrany
pomocou Butylovej lepiacej pasky, Lepidla na parozabrany alebo Lepidla na parozabrany PROFI firmy Den Braven. Vo félii je potreba vylugit
akékolvek otvory. Pri montazi je mozné si pomahat FixaCnou paskou na folie alebo Lepidlo v spreji pre prichytenie na ocelové roSty pogas
montaZze. Je nutné tiez parotesnu zabranu dotesnit k okolitym konStrukciam (oknam, stenam atd.) Pomocou Kompresnej pasky. Parotesna
zabrana by nemala byt naruSovana ani rozvody elektriny a vody. Pre spravnu funkciu parozabrany je nutné vykonat dokonalé utesnenie
vetkych spojov a prestupov.

Skladovanie

Role skladovat vo vertikalnej polohe, bez pristupu sine¢ného Ziarenia a UV Ziarenia.

Aktualizacia

Aktualizované dna 10.12.2018
Vyhotovené diia 23.11.2017

Viyrobok je v zarucnej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté tdaje su zalozené na objektivnom testovani, naich
skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze st spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméZe poznat najréznejSie pouZitie, kde a za
akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metddy aplikacie, preto neposkytuje za Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec
uvedenych informacii. Uvedené tdaje su vSeobecného charakteru. Kazdy uZivatel je povinny sa presvedcit o vhodnosti pouZitia viastnymi
skuskami. Pre dalSie informacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.
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: Den Braven Czech and Slovak a.s.
N
PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DoP 36-159-18
! Vyrobek - jedine€ny identifikacni kéd typu vyrobku: Parotésna zabrana N110 Klasik
2 Ochrana pfed pronikanim vodnich par do konstrukce podle EN

Zamyslené pouziti 13984:2013 Hydroizolacni pasy a félie — plastové a pryzové parozabrany

3 Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
ICO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

Vyrobce:

4 Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti Systém 3 a reakci na ohefl v systému 4

vlastnosti:
5
Harmonizovana norma: EN 13984:2013
6 Oznameny subiekt: Oznameny subjekt NB 1301 Technicky a skuSobny ustav stavebny, n.o.,
Yy subjekt: Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic
7
Prislusna technicka dokumentace: PFisluSna technicka dokumentace 36-159
8 Vlastnosti uvedené v prohlaseni o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):
Zakladni charakteristiky Stredni hodnota Tolerance Harmqnizované technicka
specifikace
Reakce na ohen E
Odolnost proti narazu NPD
Pevnost spoje NPD
Maximalni takova sila v podélném sméru = 300 [N/50 mm]
Maximalni tahova sila v pfi€ném sméru =170 [N/50 mm]
Taznost v podélném sméru min. 15%
Taznost v pficném sméru min. 15%
Odolnost proti protrhavani v podélném sméru min. 180 N EN 13984:2013
Odolnost proti protrhavani v pficném sméru min. 185 N
Odolnost proti pronikani vodni pary 154,4-10° (m2.s.Pa/kg) +10%
Vodotésnost vyhovuje pfi tlaku 2 kPa
Trvanlivost proti umélému starnuti NPD
Trvanlivost proti alkaliim NPD
Nebezpecdné latky NPD
9 Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastnostech se v souladu

s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Smidak /
Marketing manager &/

V Uvalné dne 20.7.2018

Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Uvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
ICO: 26 87 20 72, DIC: CZ 26 87 20 72

Y%
ZWALUW

Udaje 0 zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka 2951
Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Uvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika

Bankovni spojeni: KB Krnov, €. u. 19 - 0848810297 / 0100
info@denbraven.cz ICO: 26872072, DIC: CZ26872072 www.denbraven.cz




MAGNAT spliuje
== | pozadavky legislativy

1
e 7

EuP i pro rok 2015.

SOATNMLIAT

MAGNAT je cenové dostupné a presto vysoce vykonné
obéhové erpadlo. MAGNAT splfiuje poZzadavky EuP a
zajistuje zakladni funkce obéhového cerpadla. Cerpadlo
MAGNAT Ize pouzit jako nahradu cerpadel UPS ve vétsich
budovach a aplikacich, kde bude poskytovat stejné funkce s
nizsi spotfebou energie.

Cerpadlo MAGNAT je uréeno pro cirkulaci kapalin v téchto
systémech:

« Vytapéni
« Chlazeni
« Systémy TUV

+ Geotermalni vymény

Vlastnosti MAGNA1
« Jednoducha instalace

« Nizkd spotfeba energie — véechna cerpadla MAGNAT jsou
v souladu s pozadavky EuP 2013 a 2015

« Devét moznych provoznich nastaveni
* Nizka hlu¢nost
+ Minimalni tdrzba a dlouha Zivotnost

- Rada je také k dispozici pro maximalni systémovy tlak 16
bar (PN 16)

be
think
innovate

o P TR T
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TECHNICKE UDAJE

Max. vytlaéna vyska:

Max. pritok:

Max. vykon:

Pfipojky:

Teplota kapaliny:
Okolni teplota:
Jmenovity tlak systému:

SkFin ¢erpadla z nerezové oceli:

Provozni a fidici rezimy

GRUNDFOS MAGNAT1

M SOACA™NT
o~ AT

!_'i

18m

70 m3/h

1550 W

G1% az DN100
-10 °Caz +110 °C
0°Caz+40°C
6/10/16 bar
25-40 az 65-100

fa ® @

W ST
. rAMRELTS

A

R
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Rizeni MAGNA3 MAGNA MAGNAT1 UPS
AUTOADAPT v v X X
FLOWADAPT v X X X
FLOWLIMIT v X X X
Proporcionalni tlak v v v X
Konstantni tlak v v v X
Konstantni rychlosti ¢erpadla v v v v
Automaticky nocni redukovany v v X X
provoz
Ridici rezimy Multi-pump

Vlastnost MAGNA3 MAGNA MAGNAT1 UPS
Stfidavy provoz v v X X
Operace zilohovani v v X X
Kaskadovy provoz v X X X

GRUNDFOS »\




be think innovate

MAGNA1 _
VLASTNOSTI A VYHODY

ReZim proporcionalniho tlaku

Rezim konstantniho tlaku

Tepelné-izolaéni kryty

+ Tepelné-izolacni kryty pro klimatizacni

systémy jsou soucasti dodavky. Odolnost

98583916/0913

» Neninutna zadna externi
ochrana motoru

Konstantni otackové stupné

+ Tri konstantni otackové stupné pro

aplikace s konstantnim prdtokem Siroky teplotni rozsah

SOo=HdaNnNuaD

- Siroky teplotni rozsah, kde teplota
kapaliny a okolni teplota jsou na

Tlaéitk dny vybér fidiciho rezi
acitko pro snadny vybér fidiciho rezimu sobé nezavislé

VS
7N

VYKONOVE KRIVKY

S Sirokou fadou jednoduchych i zdvojenych cerpadel pro
rGizné provozni podminky nebylo specifikovani aplikaci HVAC
nikdy jednodussi. Rozsifena fada nabizi maximalni vytlacnou
vysku 18m, maximalni pritok 70 mm3/h (140 m?/h pro
modely se dvéma hlavami) a systémovy tlak 6 az 16 bar.

H
P4
wal [ T T T T ] | MAGNAT
)
12
1004 10
90+
804 g \
70 . \ Obr. 1Nastaveni cerpadla dle pozadovaného vykonu
60 ¢ .
NN \
o1 s 7\ \ Nastaveni Charakteristicka kfivka Funkce
204 4 Cerpadla
N PP1 Nejnizsi kfivka Proporcionalni tlak
20 Provozni bod ¢erpadla se bude pohybovat po kfivce proporcionalniho
Fedni kit tlaku v zévislosti na pozadavku na dodévku tepla. Dopravni vyska (tla
} o 040 PP2 Stiednf kfivka laku v zavislosti na poZadavku na dodavku tepla. Dopravni vyska (tlak
se snizi s klesajici potfebou tepla (uzavieni termostatickych ventild).
ooy Dopravni vyska (tlak) se zvysi s rostouci potfebou tepla (otevieni termo-
04 5 PP3 Nejvyssi kivka statickych ventild).
\ \ \ P Nejnizsi kfivka Konstantni tlak
s Provozni bod cerpadla se bude pohybovat po kfivce konstantniho tlaku v

! 3 4 s 6 7 8 0 s 2 30 40 5o 60 70 cP2 Stedni kFivka zévislosti na pozadavku na dodévku tepla. Dopravni vy3ka je udrzovéna
. . . . . — Q[m?/h] konstantni a zvysuje se priitok pfi otevieni termostatickych ventild. Pokud
1 2 3 I3 5 6 7 8 910 Qfl/s] CP3 Nejvyssi kfivka poptavka po vytapéni klesa, pritok cerpadla po uzavieni ventili topného

systému klesne.

1 Otéackovy stupen Il V provoznim rezimu s otackovym stupném Il pracuje cerpadlo pfi viech
provoznich podminkach podle maximalni kFivky.
Rychlého odvzduinéni cerpadla se dosahne jeho kratkodobym nastave-
nim na otackovy stuper Ill.

I Otackovy stupen Il V provoznim rezimu s otackovym stupném Il pracuje cerpadlo pfi viech
provoznich podminkach podle stfedni kFivky.

Jméno Grundfos, logo Grundfos a slogan Be-Think-Innovate jsou registrované ochranné znamky ve vlastnictvi Grundfos Management A/S nebo Grundfos A/S, Dansko. Vsechna prava celosvétové vyhrazena.

| Otackovy stupen | V provoznim rezimu s otackovym stupném | pracuje cerpadlo pfi viech
provoznich podminkach podle minimalni kfivky.

gRUNDFOS S.r.o.
Cajkovského 21
779 00 Olomouc
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Obéhova ¢erpadla MAGNA1 Charakteristické vlastnosti

« Rizeni na proporcionalni tlak.

+ Rizeni na konstantni tlak.

» Provoz podle konstantni kfivky/pfi konstantnich
otackéach.

* Neni nutna zadna externi motorova ochrana.

Tepelné-izolacni kryty dodavané s jednoduchymi

Yy=eaanous |
.

g Cerpadly pro topné soustavy.
% « Siroky teplotni rozsah, kde teplota kapaliny a okolni
§ teplota jsou na sobé& nezavislé.
f = .
: - Vyhody
] E « Jednoducha instalace.
;MZ 8 * Nizka spotfeba energie. VSechna Cerpadla
§ MAGNA1 vyhovuji poZzadavkim EuP 2013 a 2015.
- » Osm osvétlenych poli¢ek pro indikaci nastaveni
Obéhova cerpadla Grundfos MAGNA1 jsou uréena pro gerpadla.
cirkulaci kapalin v téchto soustavach: « Nizka hladina hluku
: ot.opné soustavy . « Zadna udrzba a dlouha Zivotnost.
* klimatizacni soustavy a chladici soustavy. + Kompletni fada je k dispozici pro maximalni tlak
Tato Fada ¢erpadel muze byt pouzita také v téchto soustavy 16 bar (PN 16).
soustavach:
« soustavy s tepelnymi derpadly Provozni rozsah
* solarni .otopne svoustavy. , o MAGNAT (N) VAGNATD
MAGNAT1 je cenové dostupny model schopny ziskat Udaje Jednoducha Zdvojena
zakazky v ramci projektu prodeju, ale je také optimalni ¢erpadia ¢erpadia
volbou pro nahrazeni UPS ¢erpadel ve stavajicich Maximalni pratok, Q 71 m3h 110 m%h
soustavach bez fizeni a komunikace. Maximalni dopravni vyska/ 18 metrd
tlakovy rozdil, H
Otopné soustavy Maximalni tlak v soustavé 1,6 MPa (16 bar)
Teplota kapaliny -10 az +110 °C

* Funkce hlavniho Cerpadla

* SmésSovaci smycky

« Otopné plochy

» Klimatiza¢ni plochy.

Obéhova Cerpadla MAGNA1 jsou uréena k cirkulaci
kapalin v topnych soustavach s proménnym pritokem,
u nichz je zadouci optimalizovat nastaveni provozniho
bodu Cerpadla, ¢im se snizi naklady na energii.

K zajisténi spravného provozu je dllezité, aby se
dimenze dané soustavy kryly s vykonovymi parametry
Cerpadla.

be

think GRUNDFOS ¢
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Vseobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

Obéhova cCerpadla

GRUNDFOS ALPHA2 je kompletni fada ob&hovych
Cerpadel s témito vlastnostmi:

» Funkce AUTOADAPT pouzitelna u vétsiny instalaci.

» Integrovany systém regulace od diferenéniho tlaku
umoznujici pfizpusobovani vykonu ¢erpadla
aktualnim provoznim pozadavkim soustavy.

» Automaticky redukovany noéni provoz (volitelné).

» Displej ukazujici aktualni energetickou spotfebu
Cerpadla ve wattech.

» Motor je zalozeny na technologii permanentnich
magnetl a kompaktniho rotoru.

Cerpadlo GRUNDFOS ALPHAZ2 je energeticky

optimalizovano a oznaceno Stitkem A.

Energeticky Stitek A oznacuje energeticky Uspornou
uroven Cerpadla. Systém klasifikace energetické

spotfeby ma sedm arovni A az G. Urover A je nejlepsi.

Instalaci ¢erpadla GRUNDFOS ALPHAZ2 se snizi
znacné spotfeba energie, zredukuje se hluk z
termostatickych ventild a podobnych armatur a zlepSi
se ovladani systému.

Vykonovy rozsah

GRUNDFOS ALPHA2 nabizi velké mnozstvi vyhod:

Energ. ispory  Automaticky systém regulace od
diferen¢niho tlaku.

Flexibilitu Vhodné pro instalaci ve stavajicich

soustavach.

Nocéni provoz Automaticky redukovany noéni

provoz (volitelné).
Pohodli uzivatele Tichy provoz.

Bezpeénost Vestavéna elektricka a tepelna

ochrana Cerpadla.

Uziv. privétivost Jednoduché nastavovani
parametrl a provozovani.

Typové oznaceni

Pfiklad ALPHA2 25- 40 180
Typova fada ¢erpadel | ‘

Jmenovity primér (DN) saciho a vytlacného hrdla [mm]
Maximalni dopravni vySka [dm]
: Litinové téleso ¢erpadla
N: Téleso Cerpadla z korozivzdorné oceli
A: Téleso Cerpadla s odluéovaéem vzduchu

Stavebni délka ¢erpadla [mm]

p 4 H
[kPa} [m] | GRUNDFOS

60 - ] ALPHAZ2

50 | 5

40 4

30; 3

20; 2

104 1

R \ 3
0.0 0.4 0.8 1.2 2.0 2.4 28 Q[mdh] =
| T T T g
0.0 0.2 0.6 08 Qlfs] =

Obr. 1 Vykonovy rozsah, ALPHA2
Poznamka: Velikost ALPHA2 XX-50 neni uréena pro Ceskou a Slovenskou republiku
o
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VéeObecné l'jdaje GRUNDFOS ALPHA2

Pouziti B B
Cerpadla GRUNDFOS ALPHA2 slouzi pro dopravu il

médii v soustavach pro vytapéni. Cerpadla s
korozivzdornym télesem se mohou rovnéz pouzit v ' & ' -II
systémech cirkulace teplévody vody. - - L
Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 je vhodné pro pouziti: 9 s !

» v soustavach s konstantnim nebo proménnym '
pritokem, ve kterych je pozadovano optimalni E : -II
4

L ] . t
nastaveni provozniho bodu

potrubni vétvi.

» v soustavach, kde je pozadovan no¢ni redukovany
provoz.

-
, - - , ¥
+ soustavach s proménnou teplotou v pfivodni ‘
L] ‘i

TMO3 8989 4507

Cerpadla GRUNDFOS ALPHA2 jsou zvlasté vhodna Obr. 3 Dvoutrubkova otopna soustava
pro:

» Instalace ve stavajicich soustavach, v nichz
dochazi k nadmérnému zvySovani diferen¢niho
tlaku v dobé nizsiho prutoku.

» Instalace v novych soustavach, kde se vyzaduje
plné automatické pfizpisobovani vykonovych
parametrd ¢erpadla aktualnim pozadavkim na
prutok teplonosného média bez nutnosti pouziti
obtokovych armatur nebo podobnych nakladnych
zafizeni.

Priklady soustav

TMO3 9890 4507

Obr. 4 Systém podlahového vytapéni

. - | -,
b| '

Obr. 2 Jednotrubkova otopna soustava

TMO03 8990 4507

TMO3 9887 4507

Obr. 5 Soustava teplé (uzitkové) vody

Cerpané kapaliny

Cistg, Fidké, neagresivni a nevybu$né kapaliny bez
obsahu pevnych nebo vlaknitych pfimési nebo
mineralnich oleja.

Cerpadlo se nesmi pouzivat k erpani hoflavych
kapalin jako motorové nafty, benzinu a podobnych
kapalin.

v
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Vseobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

Rizeni otopnych soustav

Potfeba tepla v budoveé v priibéhu dne znaéné kolisa
vzhledem k ménici se venkovni teploté, slune¢nimu
zareni a teplu vyzafovanému osobami, elektrickymi
spotiebici apod.

K tomu je potfeba pfipocCist jesté skute€nost, ze potfeba
tepla muze byt v jednotlivych ¢astech budovy rozdilna
a ze uzivatelé mohou mit termostatické ventily na
nékterych topnych télesech zavfeny.

VSechny tyto okolnosti zplsobuiji, Ze neregulované
Cerpadlo bude v pfipadé malé potfeby tepla vytvaret
pfilis vysoky diferencni tlak.

Mozné dusledky:

» pfFili§ vysokéa energeticka spotfeba,

* nepravidelnost v procesu Fizeni otopné soustavy,

* hluénost termostatickych ventili a podobnych
zafizeni.

Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 automaticky Fidi

diferen¢ni tlak nastavovanim vykonu ¢erpadla podle

aktualni potfeby tepla bez pouziti externich

komponentu.

AUTOADAPT
Integrovana funkce AUTOADAPT je specielné vyvinuta
pro

+ systémy podlahového vytapéni

» dvoutrubkové soustavy.

Funkce AUTOADAPT (nastaveni z vyroby) automaticky
pfizpUsobuje vykon ¢erpadla pozadavku, tj velikosti
soustavy a potfeby tepla. Vykon je nastavovan
postupné v prubéhu ¢asu. Optimalni nastaveni
¢erpadla nemizeme oc¢ekavat od prvniho dne.

Provoz
Funkce AUTOADAPT umoznuje ¢erpadlu ALPHA2
fizeni vykonu automaticky:

» Nastaveni vykonu ¢erpadla z dlouhodobého
hlediska v soustavé podle potfeby tepla.

* Nastaveni vykonu Cerpadla podle zmény zatiZeni v
pribéhu 24 hodin.

V rezimu AUTOADAPT je Cerpadlo nastaveno na rezim

fizeni Cerpadla na proporcionalni tlak.

Max. kFivka

Kfivka proporcionalniho tlaku

Pozad. hodnota

TMO3 9504 4107

Obr. 6 Vykonovy rozsah AUTOADAPT

Funkce AUTOADAPT se lisi od jinych Fidicich funkci
tim, Ze Fidici kfivka se pohybuje uvnitf vykonového
rozsahu. Stinovana plocha oznacuje hranice pro pohyb
kfivky proporcionalniho tlaku. Viz obr. 6.

Vyhody regulace €erpadel

U Cerpadla ALPHAZ je Fizeni provedeno pfFizplsobenim
diferenéniho tlaku pratoku (Fizeni na proporcionalni a
konstantni tlak).

Na rozdil od neregulovanych &erpadel, Eerpadla
GRUNDFOS ALPHA2 fizena na proporcionalni tlak
snizuji diferenéni tlak jako vysledek poklesu pozadavku
na potiebu tepla.

Jestlize se snizi pozadavek na potfebu tepla - napf.
vlivem sluneéniho zafeni - termostatické ventily se
uzaviou a u neregulovaného cerpadla se prutokovy
odpor soustavy zvySi napf. od Ay do As.

V otopné soustavé s neregulovanym Cerpadlem muze
tato situace zpUsobit zvySeni tlaku v soustavé o AH;.

H

AH1

TMO1 9119 5002

Q Q

Obr. 7 Neregulované Cerpadlo

L4

GRUNDFOS 2\



Vseobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

V soustaveé s Cerpadlem GRUNDFOS ALPHAZ2 se snizi
tlak o AH,.

AH3

Az

TMO1 9120 5002

Q Q

Obr. 8 Cerpadlo regulované na proporcionalni tlak

V soustavé s neregulovanym Cerpadlem zvySeni tlaku
zpUsobi ¢asto prutokem vyvolany hluk v
termostatickych ventilech. Tento hluk bude zna¢né
snizen pouzitim ¢erpadla GRUNDFOS ALPHAZ2.

Automaticky redukovany no€ni
provoz

Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 umoZfiuje volitelnou
funkci Automaticky redukovany noéni provoz.

Funkce Automaticky redukovany no¢ni provoz se
aktivuje tlagitkem %) na svorkovnici.

Tovarni nastaveni funkce Automatického
redukovaného no¢niho provozu: Neaktivni.

Poznamka: Jestlize bylo ¢erpadlo nastaveno na otacky
I, I nebo Ill, funkce redukovaného no¢niho provozu
neni aktivni.

Jakmile bude aktivovan Automaticky redukovany noéni
provoz, Eerpadlo automaticky zméni normalni provoz
na redukovany noéni provoz. Zmeéna je zavisla na
teploté v potrubi méfené integrovanym teplotnim
snimacem.

o™

GRUNDFOS 2\



Vseobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

Konstrukce

Cerpadlo GRUNDFOS ALPHAZ2 je éerpadlo se
zapouzdienym rotorem, tj. Cerpadlo a motor tvofi
integrovanou jednotku bez hfidelové ucpavky, pouze s
dvéma tésnicimi krouzky. LoZiska jsou mazana
¢erpanou kapalinou.

Charakteristika ¢erpadla:

* integrované fizeni AUTOADAPT

* integrovany systém regulace na proporcionalni tlak

* integrovany systém regulace na konstantni tlak

» tfi pevné otackove stupné

» frekvencni ménic

« kompaktni stator, rotor z permanentniho magnetu

» displej ukazujici okamzity pfikon ¢erpadla ve
wattech (v celych ¢Eislech)

» hridel a radialni lozisko z keramiky

» uhlikové axialni lozisko

* oddélovaci vlozka rotoru, opérna deska loziska a
pouzdro rotoru z korozivzdorné oceli

» obézné kolo z kompozitniho materialu

» téleso Cerpadla z litiny nebo korozivzdorné oceli

* kompaktni konstrukce hlavy Cerpadla s
integrovanou svorkovnici a ovladacim panelem.

Vykres fezu

(g p

13

TMO03 9728 4307

Obr. 9 Cisla polozek

Materialova specifikace

EN/DIN AISl/

Pol. Popis Material W.-Nr. ASTM

1 Ridici jednotka kompozit, PC

Oddélovacivlozka korozivzdorna

1.4301 304
9 rotoru ocel
Radialni lozisko keramika
HFidel keramika
11 i 5
Pouzdro rotoru korozivzdorna 1.4301 304
ocel
Axidlni lozisko uhlik
12 Krouzek axialniho y
loziska pryz EPDM
13 OE)_erna deska korozivzdorna 14301 304
lozZiska ocel
. kompozit, PP
16  Obézné kolo nebo PES
litina

EN-JL 1020 A48-25

18  Téleso Cerpadla  korozivzdorna EN 1.4308 B

ocel

Tésnici krouzky pryz EPDM

Motor a svorkovnice

Motor je 4-polovy synchronni s permanentnim
magnetem.

Ridici jednotka &erpadla je vestavéna do svorkovnice,
ktera je pfipevnéna k télesu statoru dvéma Srouby a
elektricky pfipojena ke statoru konektorem.

Svorkovnice ma integrovany ovladaci panel se dvéma
tlacitky (viz. pol. 1 a 2) a displej se dvéma Cislicemi.

ALPHA2

oiow

mou MR _aal
)

TMO3 8499 1707

Obr. 10 Polohy tlacitek

» Tlacitko (pol. 1) pro volbu Fidiciho rezimu.

« Tlagitko (pol. 2) pro aktivaci nebo deaktivaci funkce
Automaticky redukovany no€ni provoz.

Po zapnuti pfivodu elektrického proudu se rozsviti

signalka na displeji. Za provozu ukazuje displej

okamzity pfikon €erpadla ve wattech (v celych Cislech).

Pfesnost: + 5 %.

L4
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VéEObecné l]daje GRUNDFOS ALPHA2

Poruchy branici fadnému provozu Cerpadla (napf. Téleso Cerpadla je opatfeno prFipojkou Rp 3/8 pro
zablokovani ¢erpadla) jsou na displeji indikovany instalaci odvzdusiovaciho ventilu. Odvzdus$fiovaci
symbolem "- -". ventil neni soucasti dodavky Cerpadla, je nutno jej

Mozné polohy svorkovnice: objednat jako pfisluSenstvi.

Q
CSRUNDFOS®
ALPHA2 25-40 180

020 020
020 020
m AR _oad i

TMO3 8498 1707

‘ &
NS—
TMO3 8497 1707

Standardni poloha

Obr. 11 Polohy svorkovnice

Ke snadnému pfipojeni kabelu slouzi kabelovy
konektor.
)
>
2 70 - NW\
3 é 60 «\\\Q&x\\s NX\X\ i
3 > R X\\@‘ '
@ 50
2 : o Tl ik
g g SN
= 3 30 =S SIS D
o \
Obr. 12 Kabel s kabelovym konektorem. 20
Téleso ¢erpadla s odluéovaécem .

vzduchu 0 1 2 3 4 5 [%]

Mnozstvi vzduchu v % Cerpané kapaliny 5

Téleso Cerpadla s odlu¢ovacem vzduchu je instalovano , 2

v soustavach, kde kapalina obsahuje takové mnozstvi Q=05 mB/h 2

vzduchu, Ze ¢erpadlo bez odlu¢ovace vzduchuse 77777 Q=1.0m%h §
— 3

- ——Q=1,25mh =

nemuze rozbéhnout nebo udrzovat plynulou cirkulaci
kapaliny. Téleso Cerpadla je vhodné pouze pro Obr. 14 Odlugovani vzduchu
proudéni ¢erpané kapaliny smérem nahoru.

Voda s obsahem vzduchu (vzduchovych bublin) je
vedena od saciho hrdla k trysce komory odlu¢ovace
vzduchu, kde je vystavena nucené cirkulaci v pomérné
velkém prostoru této komory. Tim se v zadni (horni)
¢asti komory vytvofi relativné nizsi tlak. Tento nizky tlak
v kombinaci s redukovanou rychlosti kapaliny v komofe
odlu¢ovace zplsobi vylou€eni bublin vzduchu kapaliny.
Vzhledem ke své nizSi hustoté unika vzduch
automatickym odvzdusnovacim ventilem umisténym na
komore odlu€ovace.

AN 4
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Vseobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

Instalace

Ve vétSiné pfipadu je instalace ¢erpadla ALPHA2
omezena na mechanickou instalaci a pfipojeni
napajeciho napajeni.

Cerpadlo musi byt vzdy instalovano s hfidelem motoru
v horizontalni poloze.

TMO3 8501 1707

Obr. 15 Horizontalni poloha hfidele motoru

Elektrické udaje

Napajeci napéti 1x230V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE

Cerpadlo nevyzaduje zadnou externi

Motorova ochrana
motorovou ochranu.

Trida kryti IP 42

Tfida izolace F

Relativni vlhkost vzduchu  Maximalné 95 %

Okolni teplota 0°Caz +40 °C

Teplotni tfida TF110 podle CEN 335-2-51

EMC (elektromagneticka ¢\ 51000.6.2 a EN 61000-6-3
kompatibilita)

Hladina akustického tlaku <43 dB(A)

Spousténi

Cerpadlo smi byt zapnuto aZ po naplnéni soustavy
¢erpanou kapalinou a jejim fadném odvzdu$néni. Dale
musi byt na sani ¢erpadla zaji$tén pozadovany
minimalni tlak. Je zakazano odvzdusnovat soustavu
pres Cerpadlo.

Cerpadlo ma automaticky odvzdu$iiovaci systém. Neni
tedy potfeba je pfed uvedenim do provozu zvlast
odvzduSnovat.

Teplota kapaliny

Litinova Cerpadla: +2 °C az +110 °C.

Cerpadla z korozivzdorné oceli v systémech teplé
(uzitkové) vody: +15 °C az +65 °C.

V systémech cirkulace teplé (uzitkové) vody
doporucujeme udrzovat teplotu ¢erpané kapaliny pod
65°C, aby bylo vylou€eno riziko tvorby vodniho kamene.

K zabranéni kondenzace vodnich par ve svorkovnici a
ve statoru Cerpadla musi byt teplota Cerpané kapaliny
vzdy vy$Si nez okolni teplota vzduchu. Viz nize
uvedenou tabulku.

Okolni teplota Teplota kapaliny

[°C] Min. [°C] Max. [°C]
0 2 110
10 10 110
20 20 110
30 30 110
35 35 90
40 40 70

Tlak v soustave
PN 10: Maximaln& 1,0 MPa (10 bart).

Natokova vyska

K zabranéni kavitaci a poSkozeni lozZisek ¢erpadla musi
byt na sacim hrdle ¢erpadla vZdy zajistény tyto
minimalni natokové vysky.

Teplota kapaliny
75 °C 90 °C 110 °C
vyska 10,8 m

vyska 0,5 m vysSka 2,8 m

Nastavovani dopravni vysky
Cerpadla

Pomoci tlacitka na svorkovnici, mize byt elektronicky
regulované ¢erpadlo nastaveno nasledovné:

« provozni oblast AUTOADAPT

» dvé kfivky regulace na konstantni tlak

+ dvé kfivky regulace na proporcionalni tlak

« tfi pevné otackove kfivky

Tovarni nastaveni

Tlagitko na svorkovnici ¢erpadla je z vyroby nastaveno
jak je uvedeno nize v tabulce.

Toto nastaveni vyhovuje velké vétsiné
jednogeneracénich domu.

Automaticky
Typ cerpadla Nastaveni redukovany noéni
provoz
ALPHA2 xx-40
ALPHA2 xx-50 ADAPT Neni aktivni

ALPHA2 xx-60

L4
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VéEObecné l]daje GRUNDFOS ALPHA2

Zména vykonu
Vykon Cerpadla (pratok a dopravni vyska) Ize zménit

stisknutim tlagitka na svorkovnici jak je uvedeno v nize
uvedené tabulce a obr. 16.

PP1___CP1
A PP2” CP2

TMO3 9208 3607

Obr. 16 Nastaveni ¢erpadla ve vztahu k vykonu

Nastaveni Krivka ¢erpadla Funkce
Neivvasi as neinissi Funkce AUTOADAPT umoznuje ¢erpadlu ALPHA2 regulovat automaticky sv(j vykon v nadefinovaném
ejvy$si az nejnizsi . FRSRAAL - .
OA Kfivka provoznim roz;ahu (ba[evne odhse_na oplast). Viz obr. 16:
(tovarni S « pfizpGsobeni vykonu &erpadla velikosti soustavy
. proporcionalniho e LY M g PO
nastaveni) tlaku * pfizpGsobeni vykonu ¢erpadla zménam zatizeni v ¢ase.
V rezimu AUTOADARPT je nastavena regulace ¢erpadla na proporcionalni tlak.
P, Provozni bod ¢erpadla se mize pohybovat nahoru a dolt na nejnizsi kfivce proporcionalniho tlaku, viz.
Nejnizsi kfivka h . - .
PN obr. 16 v zavislosti na pozadavku na dodavku tepla.
PP1 proporcionalniho D i viska (tlak) i dukova Klesaiici potfebou dodavk | o i potieb
tlaku opravni vySka (tlak) je redukovana s klesajici potfebou dodavky tepla a zvySovana s rostouci potfebou
dodavky tepla.
O, Provozni bod ¢erpadla se mize pohybovat nahoru nebo dol na nejvy$si kfivce proporcionalniho tlaku, viz.
Nejvyssi kfivka pa ) Y "
L obr. 16 v zavislosti na pozadavku na dodavku tepla.
PP2 proporcionalniho SOy . . e . . R
tlaku Dopravni vyska (tlak) je redukovana s klesajici potfebou dodavky tepla a zvySovana s rostouci potfebou
dodavky tepla.
P, Provozni bod ¢erpadla se mlzZe pohybovat na nejnizsi kfivce konstantniho tlaku, viz. obr. 16 v zavislosti na
Nejnizsi kfivka M " «
CP1 Konstantniho tlaku pozadavku na dodavku tepla v soustaveé.
Dopravni vyska (tlak) je udrzovana konstantni, bez ohledu na potfebu dodavky tepla.
R, Provozni bod €erpadla se mize pohybovat na nejvyssi kfivce konstantniho tlaku, viz. obr. 16 v zavislosti na
Nejvyssi kfivka M " .
CP2 pozadavku na dodavku tepla v soustaveé.

konstantniho tlaku

Dopravni vy$ka (tlak) je udrzovana konstantni, bez ohledu na potfebu dodavky tepla.

Otackovy stupen Il

Cerpadlo ALPHA2 bé&zi pfi konstantnich otaékach a pracuje tedy podle konstantni kFivky.

V provoznim rezimu s ota€kovym stupném Ill pracuje €erpadlo pfi vSech provoznich podminkach podle
maximalni kfivky. Viz obr. 16.

Rychlého odvzdu$néni ¢erpadla dosahnete jeho kratkodobym nastavenim na otackovy stupen Ill.

Otackovy stupen Il

Cerpadlo ALPHA2 bé&zi pfi konstantnich otagkach a pracuje tedy podle konstantni kFivky.
V provoznim rezimu s ota€kovym stupném Il pracuje ¢erpadlo pfi vSech provoznich podminkach podle
stfedni kfivky. Viz obr. 16.

Otackovy stupen |

Cerpadlo ALPHA2 bé&zi pfi konstantnich otagkach a pracuje tedy podle konstantni kFivky.
V provoznim rezimu s ota¢kovym stupném | pracuje erpadlo pfi v§ech provoznich podminkach podle
minimalni kfivky. Viz obr. 16.

)

ALPHAZ2 se nastavuje pro automaticky no¢ni redukovany provoz, tj. absolutné minimalni vykon a spotfeba
el. energie, za predpokladu splnéni uréitych podminek. Viz Automaticky redukovany nocni provoz.

10
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VsSeobecné udaje

GRUNDFOS ALPHA2

Interpretace charakteristickych krivek

Kazdé nastaveni ¢erpadla ma svou vlastni
charakteristickou kfivku (kfivku Q/H). Funkce
AUTOADAPT vSak pokryva urcity vykonovy rozsah.

—
-
- — — —

T

|
|
|
Y

Ke kazdé kfivce Q/H nalezi vykonova kfivka

(kfivka P1). Vykonova kfivka udava energeticky pfikon
Cerpadla (P1) ve wattech pfi dané charakteristické
kifivce Q/H.

Hodnota P1 odpovida hodnoté, kterou mlzete odecist

na displeji Cerpadla, viz. obr. 17.

CP1

CP2

|
|
! m i1 AYe _ am
: L PPlop,
1 1
1
: AUTO
|
|
|
|

g L

~
o
0
@
)
>
[sed
o
=
~

Obr. 17 Charakteristické kfivky ve vztahu k nastaveni ¢erpadla
Nastaveni Krivka ¢erpadla
P . Provozni bod ve stinované oblasti

(tovarni nastaveni)

PP1 Nejnizsi kfivka proporcionalniho tlaku

PP2 Nejvys8i kfivka proporcionalniho tlaku

CP1 Nejnizsi kfivka konstantniho tlaku

CP2 Nejvys$si kfivka konstantniho tlaku

1 Konstantni otacky, otackovy stupen Ill

1 Konstantni otacky, otackovy stuperi Il

| Konstantni otacky, otakovy stuper |

@ KFivka pro automaticky redukovany no¢ni provoz
v

GRUNDFOS 2\
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VéEObecné l:ldaje GRUNDFOS ALPHA2

Podminky charakteristickych krivek

Nasledujici pokyny se vztahuji ke kfivkam vykonovych
diagramu uvedenych na nasledujicich stranach:

» ZkuSebni kapalina: voda bez obsahu vzduchu

» Kfivky plati pro kapalinu o hustoté p = 983,2 kg/m3
a teploté +60°C.

» VSechny kfivky udavaji primérné hodnoty a nesmi
se pouzivat jako garanéni krivky. Pokud je
pozadovan ur€ity minimalni vykon, musi byt
provedeno individualni méfeni.

» KrFivky pro otackové stupné I, Il a lll jsou oznacené
I, 1alll.

» KFivky se vztahuji ke kapaliné o kinematické
viskozit& v = 0,474 mm?/s (0,474 cSt).

* PFevodovy pomér mezi dopravni vySkou H [m] a
tlakem p [kPa] byl stanoven pro vodu o hustoté p =
1000 kg/m3 . Pro kapaliny s jinou hustotou, napf.
pro horkou vodu, je vytlaény tlak ¢erpadla pfimo
umeérny hustoté kapaliny.

12
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Technické udaje

GRUNDFOS ALPHA2

ALPHA2 15-40, 25-40, 32-40

1x230V, 50 Hz

p H
[kPa]: [m] | EVéngla .g :’N:
w4, r y B
304 »
| . X
04 >\\ C
i B //// \\ \ @
i // I \
10 1 — — = E
m T \\
] ) T 1
I |
0.0 0.2 04 06 08 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 22 Q [m3/h]
[ I [ I I T ] T
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [I/s]
P1
W1 |
25 8
2
20 ] 1] 2
©
8 L _— I 3
15 ,/ — 3
s
10 i —] /? T
== g
,// | §
5 ™
<o)
] 8
0 3
s
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 22 Q [m3Mh] =
Otacky P4 [W] 141 [A] PHipojky: \1/|7z "Soupravy $roubeni a armatur" na str.
Min. 5 0,05 3 - )
Max. 22 019 Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar().

Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.

B2

Teplota Cerpané
kapaliny:

Také je mozno dodat s:

L1

+2 °C az +110 °C (TF 110).

télesem z korozivzdorné oceli, typ N
(pouze ALPHA2 25-40 N 180).

~
o
3
. - S o
_______________ §
8
H1 H2 g
Rozméry [mm] Hmotnosti [kg] Pfepravni
Typ cerpadla objem
L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G netto brutto [m3]
ALPHA2 15-40 130 77 78 46 49 27 129 79 1 1,9 21 0,00383
ALPHA2 25-40 130 77 78 46 49 27 129 79 11/2 1,9 21 0,00383
ALPHA2 25-40 (N) 180 78 77 47 48 26 127 81 1172 2,1 2,3 0,00383
ALPHA2 32-40 180 78 77 47 48 26 127 81 2 2,1 2,3 0,00383
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GRUNDFOS ALPHA2

Technické udaje

ALPHA2 15-60, 25-60, 32-60 1x230V, 50 Hz

p H
(kPal i [m] vépyero ja R
60 — le B e
] 6 AN n rg y ¥
so4 5| ~_
| ~_ [ Ag
404 4 S~
~
1] — n
30 - \\
. 3 ‘\ @
] — | [—
5 B —
20 2 — | —| r— \\‘ @
] T . T _\—\ \\ m
04 1 —— ~1l E
—
E ] \\_\?\I
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Q [m3/h]
S L B e L B L B e e
P1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Q [I/s]
W17
50 8
] 1] S
40 1 | — // §
1 o
30 T L | | —1 I é
] ——— — g
20 T — 5
’// //// a
n
10 — | 2
0 T T T T T T T T T T T T T T T é
00 02 04 06 08 10 12 14 16 1.8 20 22 24 26 28Q [m3/h] =
Otacky P4 [W] l4/1 [A] Pfipojky: viz "Soupravy $roubeni a armatur" na str. 17.
Min. 5 0,05 Tlak v soustaveé: Max. 10 bar(.
Max. 45 0,38 Teplota Cerpané

+2 °C az +110 °C (TF 110).

= - " — kapaliny:

Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
Také je mozno télesem z korozivzdorné oceli, typ N
dodat s: (pouze ALPHA2 25-60 N 180).

A
"lt

5
]
w
5
8
H2 g
Rozméry [mm] Hmotnosti [kg] Prepravni

Typ éerpadla objem

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G netto brutto [m3]

ALPHA2 15-60 130 77 78 46 49 27 129 79 1 1,9 2,1 0,00383
ALPHA2 25-60 130 77 78 46 49 27 129 79 1172 1,9 2,1 0,00383
ALPHA2 25-60 (N) 180 78 77 47 48 26 127 81 1172 2,1 2,3 0,00383
ALPHA2 32-60 180 78 77 47 48 26 127 81 2 2,1 2,3 0,00383
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Technické udaje

GRUNDFOS ALPHA2

ALPHA2 25-40 A 1x230V, 50 Hz
p H
- Exerg it
0 n rg y
1 \\
wd [ Ag
04 5 >\\ G
B / \.< \
| e T D
B // T \
104 1 — T\ 1 — B
1 \\\\
] ] \\\ —
od it
00 02 04 06 08 1.0 1.2 14 16 18 20 22 Q [m3h]
[ I I I I I ] I
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Q [I/s]
P1
W] 1
25 9
2
2 ] ] P
| -~ 3
B — L - I 2
-
s
10 ———— — N
1 / | &
5 =—x= g
| S
0 T T T T T T T T T T T T é
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Q [m3/h] =
Otacky P4 [W] l4/1 [A] Pfipojky: viz "Soupravy $roubeni a armatur" na str. 17.
Min. 5 0,05 Tlak v soustavé: Max. 1,0 MPa (10 bar().
Max. 22 0.19 Teplota Cerpané +2 °C az +110 °C (TF 110)
= - " — kapaliny: ’
Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pfetizeni.
B1 B2
H3 G
o
! K\
SO
i pe—
S8w - I N
S
I :
“ J §
3
H1 H2 =
=
Rozméry [mm)] Hmotnosti [kg] Piepravni
Typ €erpadla objem
L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G netto brutto [m3]
ALPHA2 25-40 A 180 64 91 34 65 50 137 71 112 3,1 3,3 0,0063
o
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TeChniCké l,’]daje GRUNDFOS ALPHA2

ALPHA2 25-60 A 1x230V, 50 Hz
p H
[kPalq [m] | vépyeto 1@ R
60 — le B e
1 6 ~ nerg y -
so4 5| ~_
| ~_ [ Ag
40 — 4 \\
1] ~ | B4
30 4 \\
1 } ‘\ @
n T — | et
1] e
20 - 5 i |_———1 — \\‘\ @
1 — . ~ I
04 1 — T~ E
] —
] | \\:\\\l
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Q [m3/h]
S L B e L B L B e e
P1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Q [I/s]
W17
50 9
] 1] S
40 1 | — // §
N o
30 | L — I g
] ——— — g
20 = — 5
’// //// R
n
10 —— | §
0 T T T T T T T T T T T T T T T T é
00 02 04 06 08 10 12 14 16 1.8 20 22 24 26 28Q [m3/h] =
Otacky P4 [W] l4/1 [A] Pfipojky: viz "Soupravy $roubeni a armatur" na str. 17.
Min. 5 0,05 Tlak v soustavé: Max. 10 bara.
Max. 45 0,38 Teplota Gerpané +2°C az +110 °C (TF 110)
kapaliny: ’

Cerpadlo je opatfeno ochranou proti pretizeni.

B1 B2
H3 G
o
! k
SO
i pe—
S8w h N
S
I :
“ J §
3
H1 H2 =
Z
Rozméry [mm)] Hmotnosti [kg] Piepravni
Typ €erpadla objem
L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G netto brutto [m3]
ALPHA2 25-60 A 180 64 91 34 65 50 137 71 11/2 3,1 3,3 0,0063
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Prislusenstvi

GRUNDFOS ALPHA2

Sady Sroubeni a ventilt

Servisni sada

Typ cerpadla Popis Material Objednaci €islo
roubeni 3/4" litina 00529921
ALPHAZ 25-40, Sroubeni 1" litina 00529922
25-40 A, 25-60, ,
25-60 A ventily 3/4" mosaz 00519805
ventily 1" mosaz 00519806
Sroubeni 3/4" mosaz 00529971
ALPHA2 25-40 N, Sroubeni 1" mosaz 00529972
25-60 N ventily 3/4" mosaz 00519805
ventily 1" mosaz 00519806
ALPHA2 32-40, Sroubeni 1" litina 00509921 §
™
32-60 Sroubeni 1 1/4" litina 00509922 =
D
(o2}
v = v ” o g
Sady tepelné-izola¢nich krytu g
Cerpa(,jlo,GRUNDFVQS AI:P!-iAZ muze byt vybaveno Obr. 19 Kabelova vidlice
dvoudilnym tepelné izola¢nim krytem.
Tloustka tepelné-izolaénich krytli se shoduje s Popis Objednaci Cislo
jmenovitym priimérem &erpadla. Kabelova vidlice 00595562
Tepelné-izolacni kryt, ktery velikostné odpovida
danému velikostnimu typu €erpadla, obepina celé
téleso Cerpadla. Obé poloviny tepelné-izolaéniho krytu
Ize nasadit na ¢erpadlo velmi snadno.
IC\)
<
8
v
«n [}
8
=
=
Obr. 18 Tepelné-izolaéni kryty
Typ cerpadla Objednaci ¢islo
ALPHA2 15-40, 25-40, 32-40, 25-60, 32-60 00505821
ALPHA2 25-40 A, 25-60 A 00505822
o
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DalsSi dokumentace vyrobkii

GRUNDFOS ALPHA2

WebCAPS

WebCAPS - Comsurin A Procuct SturcTion

WebCAPS (Web-based Computer Aided Product
Selection) je softwarovy program pro volbu vyrobku
pomoci pocitae na bazi webové sité, ktery je pfistupny
na nasi domovské strance www.grundfos.com.

Program WebCAPS obsahuje podrobné informace o
vice nez 185 000 vyrobcich firmy Grundfos ve vice nez
20 jazykovych verzich.

V8echny informace obsaZené v programu WebCAPS
jsou rozdéleny do nasledujicich Sesti ¢asti:

katalog

technickd dokumentace
servis

dimenzovani

zaména Cerpadla
vykresy CAD

Katalog

Tato ¢ast ma vychozi bod situovany v oblastech aplikaci a typu
Cerpadel a obsahuje:

« technické udaje

charakteristické kfivky (QH, eta, P1, P2 atd.), které Ize upravit
podle hustoty a viskozity erpané kapaliny, pfi¢emz tyto kFivky
mohou ukazovat potfebny pocet provoznich ¢erpadel.
fotografie Cerpadel

rozmérové nacrtky

schémata zapojeni

nabidkové texty atd.

5 WEBCAPS.

CR, CRI, CRN,
CRE, CRIE, CRNE

¢ ot v

Technicka dokumentace @

Tato ¢ast vdm umozni pfistup k nejnovéjsi dokumentaci vybraného

Cerpadla jako napf.

« technické katalogy

* montazni a provozni pfedpisy

« servisni dokumentace jako napf. katalogy servisnich souprav a
navody k pouziti servisnich souprav

« struéné praktické pravodce

« propagacni materialy atd.

(R

ccccogrorrorocroe

Servis @

V této ¢asti je obsazen uzivatelsky orientovany interaktivni katalog
servisnich sluzeb. V tomto katalogu najdete a muzete snadno
identifikovat nahradni dily uréené pro nyni vyrabéna i pro starsi
Cerpadla znacky Grundfos.

Dale jsou vam v této €asti k dispozici videozabéry postupu vymény
nahradnich dild.

18
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DalSi dokumentace vyrobkt GRUNDFOS ALPHAZ

aoix|

5 WIBCAPS cnunoros

Dimenzovani @

Tato ¢ast ma vychozi bod situovany v rdznych aplikaénich oblastech
a pfikladech instalace a obsahuje podrobné krokové navody jak:

.
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provést zpfesnujici vypocty na zakladé energetické spotreby,
zjistit dobu navratnosti investi¢nich nakladu, zatézové profily,
celkové naklady za dobu zZivotnosti zafizeni atd.

provést rozbor vami zvoleného ¢erpadla pomoci integrovaného
softwarového nastroje pro analyzu celkovych nakladu za dobu
Zivotnosti

stanovit rychlost proudéni v provoznich aplikacich pracujicich s
odpadni vodou, apod.

.

.

all] x|

e

anunoros 2

Zaména cerpadla @

V této ¢asti najdete pravodce pro volbu a srovnavani parametrd
potfebnych pro nahradu stavajiciho ¢erpadla efektivnéjsim
¢erpadlem Grundfos.

Tato ¢ast obsahuje udaje nutné pro nahrazeni celé rady stavajicich
Cerpadel jinych vyrobcu nez Grundfos.

Zminény pravodce vas povede snadno srozumitelnym zplisobem
krok za krokem pfi srovnavani ¢erpadel Grundfos s ¢erpadlem,
které mate instalovano ve vasi provozni aplikaci. Po vyspecifikovani
vaseho stavajiciho ¢erpadla doporuéi privodce vycet cerpadel
Grundfos, kterda mohou byt pouzita jako nahrada za vase stavajici
Cerpadlo pfi vy$§8im uzivatelském komfortu a vy$si Ucinnosti
Cerpani.

5 WIBCAPS crunoros T

CAD vykresy

V této ¢asti si mlizete stahnout CAD vykresy 2D a 3D vétsiny
Cerpadel z vyrobniho programu firmy Grundfos.

Program WebCAPS obsahuje nasledujici formaty vykresi:

Dvourozmérné vykresy (2D):
o .dxf
« .dwg

Trojrozmérné vykresy (3D):

« .dwg, (bez vyznacenych ploch)

« .stp, plnoprostorovy model (s vyznaéenymi plochami)
« .eprt, E vykresy

WinCAPS

WinCAPS
o

GCRUNDFOS 7\

Obr. 20 WinCAPS CD-ROM

WinCAPS (Windows-based Computer Aided Product
Selection) je softwarovy program pro volbu vyrobku
pomoci pocitae na bazi Windows obsahujici podrobné
informace o vice nez 185 000 vyrobcich firmy Grundfos
ve vice nez 20 jazykovych verzich.

Program WinCAPS ma stejné vlastnosti a funkce jako
program WebCAPS. Je v8ak idealnim feSenim v
pfipadech, kdy neni mozné pfipojeni uzivatele na
Internet.

Program WinCAPS je k dostani na CD-ROM a
aktualizuje se jednou za rok.

L4
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Nasim krédem je odpovédnost
Toto krédo naplfiujeme myslenim dopiredu

BETHINK > INNOVATE
> > > Nasim hnacim motorem jsou inovace

9BXXXXXX xxxx
Cz 7
Nahr. 96 Zmeéna technickych Udaju a vyobrazeni vyhrazena.

GRUNDFOS s.r.o.
Cajkovského 21

779 00 Olomouc
Telefon: +420-585-716 111 Fax: +420-585-716 299 N
GRUNDFOS 2\

www.grundfos.com




U. S. Steel Kosice, s.r.0. ( €
A Subsidiary of United States Steel

VYHLASENIE O PARAMETROCH €. USSK-09/2017

vyrobku:

1. Jedine&ny identifikaény kéd typu Ocelovy panelovy radiator KORAD

typové oznacenie 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

2. Zamyslané pouzitie:

Tepelné sustavy v budovach

3. Vyrobca:

U. S. Steel KoSice, s. r. 0.
Vstupny areal U. S. Steel
044 54 Kosice
Slovenska Republika

Vyrobny zavod: DZ Radiatory a rdry, prevadzka Radiatory

4. Splnomocneny zastupca:

nevztahuje sa

nemennosti parametrov:

5. Systém posudzovania a overovania | EN 442-1ed. 2:2015 Tab. ZA 1

systém 3

6a. Harmonizovana norma:

EN 442-1 ed. 2:2015

Radiatory a konvektory, Cast 1: Technické parametre a
poziadavky

Notifikovany subjekt:

Strojirensky zku$ebni ustav, s.p.

Hudcova 424/56b,

621 00 Brno

Ceska republika

Cislo subjektu: 1015

Vydal:

Certifikat systému riadenia vyroby cislo
1015-CPR-30-13452

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti | Parametre Technické Specifikacie
Reakcia na oheil A1l

Uvolfiovanie nebezpecnych latok vyhovuje norme

Skusobny pretlak 1,3 MPa

Teplota povrchu max. 110 °C EN 442-1 ed. 2:2015
Menovity tepelny vykon www.usskorad.sk

Tepelny vykon pri odliSnych
prevadzkovych podmienkach

www.usskorad.sk

Trvanlivost’

vyhovuje norme

Viyhlasenie o parametroch je pristupné na: http:/iwww.usske. sk/sk/produkty/radiatory-korad

8. Vyrobca na vlastni zodpovednost’ prehlasuje, ze vlastnosti vy$sie uvedenych vyrobkov
st vzhode s vlastnostami deklarovanymi v tabulke. Toto vyhlasenie o parametroch je
vypracované v stlade s Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €.305/2011 (CPR),
ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh.

Vyhlasenie o parametroch je platné od 12.6.2017

Meno: Ing. Vladimir Timko

Funkcia: Riaditel DZ Radiatory a rary

Podpis: ﬂ

F-USM/0074-08/16-02-10

Ing. Ferdinand Kéca

Veduci o}ohﬁru QMS
A

\
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USS radiatory KORAD - jedine¢né identifika¢né kody vyrobkov

Legenda:
Model Typ H [mm] L[mm] Dso [W] K n

CS Model Typ Vyska Délka Tepelny vykon Koeficient Exponent

DE Modell Typ Hohe Baulange | Warmeleistung Koeffizient Exponent

EN Model Type Height Length Heating output Coefficient Exponent

HR Model Vrsta | Visina Duljina Toplinska snaga Koeficijent Eksponent

HU Modell Tipus | Magassag Hossz Hételjesitmény Koefficiens Exponens

LT Modelis Tips Augstums Garums Siltuma jauda Koeficients Eksponents

LV Modelis Tipas | Aukstis llgis Silumos galia Koeficientas Eksponenté

PL Model Typ Wysokos¢ Diugosé Moc cie;;na Wspodtczynnik | Wyraziciel

RO Modelul Tip Tn3ltime Lu néi me Puteri termice Coeficient Exponentul

SK Model Typ Vyska Dizka Tepelny vykon Koeficient Exponent

SL Model Vrsta | ViSina DolZina Toplotna mocé Koeficient Eksponent

SV Modell Typ Hojd Langd Varmeffekt Koefficient Exponent

1/453

Model ™D [mm] [mLm] <) (I[:AE;]O Km n Model ™D [mm] [mLm] ) (I[:,\E;]O Kv n
KORAD K 11300 |0400 1143042018 218 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 |1600 |1143160018 872 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0400 |1143042013 218 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1600 1143160013 872 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |0400 |1143040018 218 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 |1700 (1143172018 927 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0400 |1143040013 218 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1700 1143172013 927 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |0500 |1143052018 273 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 |1700 (1143170018 927 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0500 |1143052013 273 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1700 1143170013 927 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0500 |1143050018 273 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 1800 1143182018 981 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0500 |1143050013 273 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1800 1143182013 981 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |0600 |1143062018 327 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 1800 1143180018 981 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0600 |1143062013 327 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1800 1143180013 981 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0600 |1143060018 327 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 1900 1143192018 1036 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0600 |1143060013 327 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1900 1143192013 1036 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0700 |1143072018 382 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 1900 1143190018 1036 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0700 |1143072013 382 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 1900 1143190013 1036 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0700 |1143070018 382 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 |2000 1143202018 1090 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0700 |1143070013 382 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2000 1143202013 1090 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0800 [1143082018 436 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 |2000 1143200018 1090 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0800 |1143082013 436 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2000 1143200013 1090 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |0800 1143080018 436 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2100 (1143212018 1145 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (0800 |1143080013 436 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2100 1143212013 1145 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |0900 |1143092018 491 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2100 (1143210018 1145 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0900 |1143092013 491 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2100 1143210013 1145 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |0900 |1143090018 491 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2200 (1143222018 1199 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 0900 |1143090013 491 3,3446| 11,3021 KORAD K 11|300 2200 1143222013 1199 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1000 |1143102018 545 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2200 (1143220018 1199 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (1000 |1143102013 545 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2200 1143220013 1199 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1000 |1143100018 545 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2300 |1143232018 1254 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (1000 |1143100013 545 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2300 1143232013 1254 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1100 |1143112018 600 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2300 |1143230018 1254 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (1100 |1143112013 600 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2300 1143230013 1254 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1100 |1143110018 600 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2400 (1143242018 1308 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1100 |1143110013 600 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2400 1143242013 1308 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1200 |1143122018 654 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2400 (1143240018 1308 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 1200 |1143122013 654 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2400 1143240013 1308 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1200 |1143120018 654 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2500 (1143252018 1363 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (1200 |1143120013 654 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 |2500 1143252013 1363 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1300 |1143132018 709 3,3446| 1,3021 KORAD K 11/300 |2500 1143250018 1363 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 (1300 |1143132013 709 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2500 1143250013 1363 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1300 |1143130018 709 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2600 |1143262018 1417 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1300 |1143130013 709 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2600 1143262013 1417 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1400 |1143142018 763 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2600 |1143260018 1417 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 1400 |1143142013 763 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2600 1143260013 1417 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1400 |1143140018 763 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2700 (1143272018 1472 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 1400 |1143140013 763 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2700 1143272013 1472 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1500 |1143152018 818 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2700 |1143270018 1472 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1500 |1143152013 818 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2700 1143270013 1472 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1500 |1143150018 818 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2800 (1143282018 1526 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1500 |1143150013 818 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2800 1143282013 1526 3,3446| 1,3021
KORAD K 11300 |1600 |1143162018 872 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 (2800 |1143280018 1526 3,3446| 1,3021
KORAD K 11/300 |1600 |1143162013 872 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/300 2800 1143280013 1526 3,3446| 1,3021

*1) [CS] Jedinecny ide ntifikacni kéd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produktty ps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs!
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonosité kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedine¢ny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 11300 |2900 1143292018 1581 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1800 |1144182013 1240 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |2900 1143292013 1581 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1800 (1144180018 1240 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |2900 |1143290018 1581 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 (1800 |1144180013 1240 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |2900 1143290013 1581 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1900 (1144192018 1309 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |3000 |1143302018 1635 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1900 |1144192013 1309 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 (3000 1143302013 1635 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1900 (1144190018 1309 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |3000 |1143300018 1635 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 |1900 |1144190013 1309 4,2019| 1,3034
KORAD K 11300 |3000 1143300013 1635 3,3446| 11,3021 KORAD K 11/400 (2000 (1144202018 1378 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0400 |1144042018 276 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2000 |1144202013 1378 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0400 |1144042013 276 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 [2000 |1144200018 1378 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0400 |1144040018 276 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2000 |1144200013 1378 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0400 |1144040013 276 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2100 (1144212018 1447 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0500 |1144052018 345 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2100 |1144212013 1447 4,2019| 1,3034
KORAD K 11/400 |0500 |1144052013 345 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2100 (1144210018 1447 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0500 |1144050018 345 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2100 |1144210013 1447 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0500 |1144050013 345 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2200 (1144222018 1516 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0600 |1144062018 413 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2200 (1144222013 1516 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0600 |1144062013 413 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2200 (1144220018 1516 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0600 |1144060018 413 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2200 |1144220013 1516 4,2019| 1,3034
KORAD K 11/400 |0600 |1144060013 413 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2300 (1144232018 1585 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0700 |1144072018 432 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2300 |1144232013 1585 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0700 |1144072013 432 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 |2300 (1144230018 1585 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0700 |1144070018 432 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2300 |1144230013 1585 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0700 |1144070013 432 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2400 (1144242018 1654 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0800 |1144082018 551 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2400 (1144242013 1654 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0800 |1144082013 551 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2400 |1144240018 1654 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0800 |1144080018 551 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2400 |1144240013 1654 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0800 |1144080013 551 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 [2500 (1144252018 1723 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0900 |1144092018 620 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2500 |1144252013 1723 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0900 |1144092013 620 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 [2500 (1144250018 1723 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0900 |1144090018 620 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2500 |1144250013 1723 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |0900 |1144090013 620 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2600 (1144262018 1791 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1000 |1144102018 689 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2600 (1144262013 1791 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1000 |1144102013 689 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2600 |1144260018 1791 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1000 |1144100018 689 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2600 |1144260013 1791 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1000 |1144100013 689 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2700 (1144272018 1860 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1100 |1144112018 758 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2700 (1144272013 1860 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1100 |1144112013 758 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2700 (1144270018 1860 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1100 |1144110018 758 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2700 |1144270013 1860 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1100 |1144110013 758 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2800 (1144282018 1929 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1200 |1144122018 827 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2800 |1144282013 1929 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1200 |1144122013 827 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2800 (1144280018 1929 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1200 |1144120018 827 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2800 |1144280013 1929 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1200 |1144120013 827 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2900 (1144292018 1998 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1300 |1144132018 896 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2900 (1144292013 1998 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1300 |1144132013 896 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 [2900 (1144290018 1998 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1300 |1144130018 896 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (2900 |1144290013 1998 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1300 |1144130013 896 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (3000 (1144302018 2067 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1400 |1144142018 965 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (3000 |1144302013 2067 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1400 |1144142013 965 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (3000 |1144300018 2067 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1400 |1144140018 965 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/400 (3000 |1144300013 2067 4,2019| 1,3034
KORAD K 11400 |1400 |1144140013 965 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0400 (1145042018 330 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1500 |1144152018 1034 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0400 |1145042013 330 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1500 |1144152013 1034 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0400 |1145040018 330 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1500 |1144150018 1034 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0400 |1145040013 330 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1500 |1144150013 1034 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0500 |1145052018 413 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1600 |1144162018 1102 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0500 |1145052013 413 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1600 |1144162013 1102 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0500 |1145050018 413 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1600 |1144160018 1102 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0500 |1145050013 413 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1600 |1144160013 1102 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0600 |1145062018 496 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1700 |1144172018 1171 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0600 |1145062013 496 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1700 |1144172013 1171 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0600 |1145060018 496 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1700 |1144170018 1171 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0600 |1145060013 496 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1700 |1144170013 1171 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0700 |1145072018 578 5,0155| 11,3048
KORAD K 11400 |1800 |1144182018 1240 4,2019| 1,3034 KORAD K 11/500 |0700 |1145072013 578 5,0155| 11,3048

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 11/500 |0700 |1145070018 578 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2300 |1145230013 1900 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0700 |1145070013 578 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 [2400 (1145242018 1982 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0800 |1145082018 661 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2400 |1145242013 1982 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |0800 1145082013 661 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 [2400 |1145240018 1982 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0800 |1145080018 661 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2400 |1145240013 1982 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0800 |1145080013 661 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 [2500 |1145252018 2065 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0900 |1145092018 743 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2500 |1145252013 2065 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |0900 1145092013 743 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 [2500 |1145250018 2065 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |0900 |1145090018 743 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2500 |1145250013 2065 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |0900 1145090013 743 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2600 |1145262018 2148 5,0155| 11,3048
KORAD K 11/500 |1000 |1145102018 826 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2600 |1145262013 2148 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1000 |1145102013 826 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2600 |1145260018 2148 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1000 |1145100018 826 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2600 |1145260013 2148 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1000 |1145100013 826 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2700 (1145272018 2230 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1100 |1145112018 909 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2700 |1145272013 2230 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1100 |1145112013 909 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2700 |1145270018 2230 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1100 |1145110018 909 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2700 |1145270013 2230 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1100 |1145110013 909 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2800 (1145282018 2313 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1200 |1145122018 991 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2800 |1145282013 2313 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1200 |1145122013 991 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2800 |1145280018 2313 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1200 |1145120018 991 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2800 |1145280013 2313 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1200 |1145120013 991 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2900 |1145292018 2395 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1300 |1145132018 1074 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2900 |1145292013 2395 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1300 |1145132013 1074 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 [2900 |1145290018 2395 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1300 |1145130018 1074 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (2900 |1145290013 2395 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1300 |1145130013 1074 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (3000 |1145302018 2478 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1400 |1145142018 1156 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (3000 |1145302013 2478 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1400 |1145142013 1156 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (3000 |1145300018 2478 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1400 |1145140018 1156 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/500 (3000 |1145300013 2478 5,0155| 11,3048
KORAD K 11500 |1400 |1145140013 1156 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0400 |1146042018 384 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1500 |1145152018 1239 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0400 |11460420180064 384 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1500 |1145152013 1239 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0400 (1146042013 384 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1500 |1145150018 1239 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0400 |1146040018 384 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1500 |1145150013 1239 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0400 (1146040013 384 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1600 |1145162018 1322 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0500 |1146052018 430 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1600 |1145162013 1322 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0500 (1146052013 430 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1600 |1145160018 1322 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0500 |1146050018 430 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1600 |1145160013 1322 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0500 (1146050013 430 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1700 |1145172018 1404 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0600 |1146062018 576 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1700 |1145172013 1404 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0600 (1146062013 576 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1700 |1145170018 1404 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0600 |1146060018 576 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1700 |1145170013 1404 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0600 (1146060013 576 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1800 |1145182018 1487 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0700 |1146072018 672 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1800 1145182013 1487 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0700 (1146072013 672 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |1800 |1145180018 1487 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0700 |1146070018 672 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1800 1145180013 1487 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0700 |1146070013 672 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1900 |1145192018 1569 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0800 |1146082018 768 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1900 |1145192013 1569 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0800 (1146082013 768 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |1900 |1145190018 1569 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0800 |1146080018 768 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |1900 |1145190013 1569 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (0800 (1146080013 768 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |2000 |1145202018 1652 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0900 |1146092018 864 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2000 |1145202013 1652 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 0900 (1146092013 864 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |2000 |1145200018 1652 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0900 |1146090018 864 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |2000 |1145200013 1652 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |0900 (1146090013 864 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2100 |1145212018 1735 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1000 |1146102018 960 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2100 |1145212013 1735 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1000 (1146102013 960 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2100 |1145210018 1735 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1000 |1146100018 960 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |2100 |1145210013 1735 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1000 |1146100013 960 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 |2200 |1145222018 1817 5,0155| 11,3048 KORAD K 11600 |1100 |1146112018 1056 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2200 |1145222013 1817 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (1100 (1146112013 1056 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2200 |1145220018 1817 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (1100 |1146110018 1056 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2200 |1145220013 1817 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 [1100 (1146110013 1056 5,7959| 1,3061
KORAD K 11/500 {2300 |1145232018 1900 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1200 |11461220180005 1152 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2300 |1145232013 1900 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 |1200 |1146122018 1152 5,7959| 1,3061
KORAD K 11500 |2300 |1145230018 1900 5,0155| 11,3048 KORAD K 11/600 (1200 |1146122013 1152 5,7959| 1,3061

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 11600 |1200 |1146120018 1152 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/600 (2800 |1146280013 2688 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1200 |1146120013 1152 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/600 (2900 |1146292018 2784 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1300 |1146132018 1248 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/600 (2900 |1146292013 2784 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1300 |1146132013 1248 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/600 (2900 |1146290018 2784 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1300 |1146130018 1248 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/600 (2900 |1146290013 2784 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1300 |1146130013 1248 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/600 (3000 |1146302018 2830 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1400 |1146142018 1344 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/600 (3000 |1146302013 2830 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1400 |1146142013 1344 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/600 (3000 |1146300018 2830 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1400 |1146140018 1344 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/600 (3000 |1146300013 2830 5,7959| 1,3061
KORAD K 11600 |1400 |1146140013 1344 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0400 (1149042018 538 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1500 |1146152018 1440 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (0400 |1149042013 538 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1500 |1146152013 1440 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0400 (1149040018 538 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1500 |1146150018 1440 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0400 |1149040013 538 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1500 |1146150013 1440 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0500 |1149052018 673 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1600 |1146162018 1536 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0500 |1149052013 673 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1600 |1146162013 1536 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0500 |1149050018 673 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1600 |1146160018 1536 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0500 |1149050013 673 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1600 |1146160013 1536 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0600 |1149062018 807 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1700 |1146172018 1632 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0600 |1149062013 807 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1700 |1146172013 1632 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0600 |1149060018 807 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1700 |1146170018 1632 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0600 |1149060013 807 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1700 |1146170013 1632 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0700 |1149072018 942 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1800 |1146182018 1728 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0700 |1149072013 942 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1800 |1146182013 1728 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0700 |1149070018 942 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1800 |1146180018 1728 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0700 |1149070013 942 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1800 |1146180013 1728 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0800 1149082018 1076 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1900 |1146192018 1824 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0800 1149082013 1076 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1900 |1146192013 1824 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0800 1149080018 1076 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1900 |1146190018 1824 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0800 1149080013 1076 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |1900 |1146190013 1824 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0900 |1149092018 1211 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2000 |1146202018 1920 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0900 |1149092013 1211 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2000 |1146202013 1920 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |0900 |1149090018 1211 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2000 |1146200018 1920 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |0900 |1149090013 1211 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2000 |1146200013 1920 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1000 |1149102018 1345 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2100 |1146212018 2016 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1000 |1149102013 1345 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 [2100 |1146212013 2016 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1000 |1149100018 1345 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2100 |1146210018 2016 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1000 |1149100013 1345 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 [2100 |1146210013 2016 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1100 (1149112018 1480 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2200 |1146222018 2112 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1100 |1149112013 1480 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 [2200 |1146222013 2112 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1100 (1149110018 1480 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2200 |1146220018 2112 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1100 |1149110013 1480 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2200 |1146220013 2112 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1200 (1149122018 1614 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2300 |1146232018 2208 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1200 |1149122013 1614 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2300 |1146232013 2208 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1200 (1149120018 1614 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2300 |1146230018 2208 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1200 |1149120013 1614 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2300 |1146230013 2208 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1300 (1149132018 1749 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2400 |1146242018 2304 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1300 |1149132013 1749 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2400 |1146242013 2304 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1300 1149130018 1749 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2400 |1146240018 2304 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1300 |1149130013 1749 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2400 |1146240013 2304 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1400 (1149142018 1833 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2500 |1146252018 2400 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1400 |1149142013 1883 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2500 |1146252013 2400 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1400 (1149140018 1883 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2500 |1146250018 2400 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1400 |1149140013 1883 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2500 |1146250013 2400 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1500 (1149152018 2018 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2600 |1146262018 2496 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1500 |1149152013 2018 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 [2600 |1146262013 2496 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1500 |1149150018 2018 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2600 |1146260018 2496 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1500 |1149150013 2018 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2600 |1146260013 2496 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1600 |1149162018 2152 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2700 |1146272018 2592 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1600 |1149162013 2152 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2700 |1146272013 2592 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1600 |1149160018 2152 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2700 |1146270018 2592 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 |1600 |1149160013 2152 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2700 |1146270013 2592 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1700 (1149172018 2287 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2800 |1146282018 2688 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1700 |1149172013 2287 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2800 |1146282013 2688 5,7959| 1,3061 KORAD K 11/900 |1700 (1149170018 2287 7,9945| 1,3101
KORAD K 11600 |2800 |1146280018 2688 5,7959| 11,3061 KORAD K 11/900 (1700 |1149170013 2287 7,9945| 1,3101

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 11900 |1800 1149182018 2421 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 (0700 |2143074018U 526 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |1800 1149182013 2421 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 |0700 |2143074013U 526 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |1800 |1149180018 2421 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 (0700 |2143070018U 526 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |1800 1149180013 2421 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [0700 |2143070013U 526 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |1900 |1149192018 2556 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 |0800 |2143084018U 602 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |1900 1149192013 2556 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |0800 |2143084013U 602 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |1900 |1149190018 2556 7,9945| 11,3101 KORAD K 21/300 |0800 |2143080018U 602 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |1900 1149190013 2556 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 |0800 |2143080013U 602 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2000 |1149202018 2690 7,9945| 1,3101 KORAD K 211300 |0900 |2143094018U 677 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2000 1149202013 2690 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 |0900 |2143094013U 677 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2000 |1149200018 2690 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [0900 |2143090018U 677 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2000 1149200013 2690 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |0900 |2143090013U 677 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2100 |1149212018 2825 7,9945, 11,3101 KORAD K 21/300 (1000 |2143104018U 752 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 (2100 1149212013 2825 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1000 |2143104013U 752 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2100 |1149210018 2825 7,9945, 11,3101 KORAD K 21/300 (1000 |2143100018U 752 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2100 |1149210013 2825 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [1000 |2143100013U 752 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2200 1149222018 2959 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1100 |2143114018U 827 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2200 1149222013 2959 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 (1100 |2143114013U 827 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2200 |1149220018 2959 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1100 |2143110018U 827 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2200 1149220013 2959 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 [1100 |2143110013U 827 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2300 |1149232018 3094 7,9945| 1,3101 KORAD K 21/300 (1200 |2143124018U 902 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 (2300 1149232013 3094 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 |1200 |2143124013U 902 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 {2300 |1149230018 3094 7,9945, 11,3101 KORAD K 21/300 (1200 |2143120018U 902 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2300 1149230013 3094 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |1200 |2143120013U 902 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2400 |1149242018 3228 7,9945, 11,3101 KORAD K 21/300 (1300 |2143134018U 978 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2400 1149242013 3228 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1300 |2143134013U 978 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2400 |1149240018 3228 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1300 |2143130018U 978 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2400 |1149240013 3228 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |1300 |2143130013U 978 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2500 |1149252018 3363 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1400 |2143144018U 1053 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2500 1149252013 3363 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [1400 |2143144013U 1053 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2500 |1149250018 3363 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1400 |2143140018U 1053 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2500 1149250013 3363 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |1400 |2143140013U 1053 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2600 |1149262018 3497 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1500 |2143154018U 1128 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 [2600 1149262013 3497 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1500 |2143154013U 1128 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2600 |1149260018 3497 7,9945| 1,3101 KORAD K 21/300 (1500 |2143150018U 1128 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 [2600 |1149260013 3497 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 |1500 |2143150013U 1128 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2700 |1149272018 3632 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1600 |2143164018U 1203 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2700 1149272013 3632 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1600 |2143164013U 1203 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2700 |1149270018 3632 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1600 |2143160018U 1203 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2700 1149270013 3632 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1600 |2143160013U 1203 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2800 1149282018 3766 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1700 |2143174018U 1278 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2800 1149282013 3766 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 (1700 |2143174013U 1278 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2800 |1149280018 3766 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1700 |2143170018U 1278 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2800 1149280013 3766 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 (1700 |2143170013U 1278 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2900 1149292018 3901 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1800 |2143184018U 1354 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2900 1149292013 3901 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [1800 |2143184013U 1354 4,0758| 1,3337
KORAD K 111900 |2900 |1149290018 3901 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1800 |2143180018U 1354 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |2900 1149290013 3901 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 (1800 |2143180013U 1354 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |3000 |1149302018 4035 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 (1900 |2143194018U 1429 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 (3000 1149302013 4035 7,9945, 1,3101 KORAD K 211300 [1900 |2143194013U 1429 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |3000 |1149300018 4035 7,9945, 1,3101 KORAD K 21/300 (1900 |2143190018U 1429 4,0758| 1,3337
KORAD K 11900 |3000 1149300013 4035 7,9945, 11,3101 KORAD K 211300 [1900 |2143190013U 1429 4,0758| 1,3337
KORAD K 21/300 |0400 |2143044018U 301 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/300 (2000 |2143204018U 1504 4,0758| 1,3337
KORAD K 21/300 |0400 |2143044013U 301 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2000 |2143204018U048 1504 4,0758| 1,3337
KORAD K 21/300 |0400 |2143040018U 301 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/300 (2000 |2143204013U 1504 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0400 |2143040013U 301 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2000 |2143200018U 1504 4,0758| 1,3337
KORAD K 21/300 |0500 |2143054018U 376 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/300 (2000 |2143200013U 1504 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0500 |2143054018U058 376 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2100 |2143214018U 1579 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0500 |2143054013U 376 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/300 (2100 |2143214013U 1579 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0500 |2143050018U 376 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2100 |2143210018U 1579 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0500 |2143050013U 376 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/300 (2100 |2143210013U 1579 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0600 |2143064018U 451 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2200 |2143224018U 1654 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0600 |2143064013U 451 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2200 |2143224013U 1654 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0600 |2143060018U 451 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2200 |2143220018U 1654 4,0758| 1,3337
KORAD K 21300 |0600 |2143060013U 451 4,0758| 11,3337 KORAD K 211300 (2200 |2143220013U 1654 4,0758| 1,3337

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 21300 |2300 |2143234018U 1730 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1200 |2144124018U 1124 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2300 |2143234013U 1730 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1200 |2144124013U 1124 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2300 |2143230018U 1730 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1200 |2144120018U 1124 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2300 |2143230013U 1730 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1200 |2144120013U 1124 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2400 |2143244018U 1805 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1300 |2144134018U 1218 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2400 |2143244018U048 1805 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1300 |2144134013U 1218 5,0210| 1,3367
KORAD K 21/300 |2400 |2143244013U 1805 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1300 |2144130018U 1218 5,0210| 1,3367
KORAD K 21/300 |2400 |2143240018U 1805 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1300 |2144130013U 1218 5,0210| 1,3367
KORAD K 21/300 |2400 |2143240013U 1805 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1400 |2144144018U 1312 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2500 |2143254018U 1880 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 [1400 |2144144018U059 1312 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2500 |2143254013U 1880 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1400 |2144144013U 1312 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2500 |2143250018U 1880 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1400 |2144140018U 1312 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2500 |2143250013U 1880 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1400 |2144140013U 1312 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2600 |2143264018U 1955 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1500 |2144154018U 1406 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 [2600 |2143264013U 1955 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1500 |2144154013U 1406 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2600 |2143260018U 1955 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1500 |2144150018U 1406 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2600 |2143260013U 1955 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1500 |2144150013U 1406 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 [2700 |2143274018U 2030 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1600 |2144164018U 1499 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2700 |2143274013U 2030 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1600 |2144164013U 1499 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2700 |2143270018U 2030 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1600 |2144160018U 1499 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2700 |2143270013U 2030 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1600 |2144160013U 1499 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2800 |2143284018U 2106 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 [1700 |2144174018U 1593 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2800 |2143284013U 2106 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1700 |2144174013U 1593 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2800 |2143280018U 2106 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1700 |2144170018U 1593 5,0210| 1,3367
KORAD K 21/300 |2800 |2143280013U 2106 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1700 |2144170013U 1593 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2900 |2143294018U 2181 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1800 |2144184018U 1687 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2900 |2143294013U 2181 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1800 |2144184013U 1687 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (2900 |2143290018U 2181 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 |1800 |2144180018U 1687 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |2900 |2143290013U 2181 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1800 |2144180013U 1687 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (3000 |2143304018U 2256 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1900 |2144194018U 1780 5,0210| 1,3367
KORAD K 21/300 |3000 |2143304013U 2256 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 [1900 |2144194013U 1780 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 (3000 |2143300018U 2256 4,0758| 11,3337 KORAD K 211400 |1900 |2144190018U 1780 5,0210| 1,3367
KORAD K 21300 |3000 |2143300013U 2256 4,0758| 11,3337 KORAD K 21/400 (1900 |2144190013U 1780 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0400 |2144044018U 375 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2000 |2144204018U 1874 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0400 |2144044013U 375 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2000 |2144204013U 1874 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0400 |2144040018U 375 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/400 (2000 |2144200018U 1874 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0400 |2144040013U 375 5,0210, 11,3367 KORAD K 21/400 (2000 |2144200013U 1874 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0500 |2144054018U 469 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/400 (2100 |2144214018U 1968 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0500 |2144054013U 469 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2100 |2144214013U 1968 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0500 |2144050018U 469 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2100 |2144210018U 1968 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0500 |2144050013U 469 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2100 |2144210013U 1968 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0600 |2144064018U 562 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2200 |2144224018U 2061 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0600 |2144064013U 562 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2200 |2144224013U 2061 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0600 |2144060018U 562 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2200 |2144220018U 2061 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0600 |2144060013U 562 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2200 |2144220013U 2061 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0700 |2144074018U 656 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2300 |2144234018U 2155 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0700 |2144074013U 656 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2300 |2144234013U 2155 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0700 |2144070018U 656 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2300 |2144230018U 2155 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0700 |2144070013U 656 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2300 |2144230013U 2155 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0800 |2144084018U 750 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2400 |2144244018U 2249 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0800 |2144084013U 750 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2400 |2144244013U 2249 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0800 |2144080018U 750 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2400 |2144240018U 2249 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0800 |2144080013U 750 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2400 |2144240013U 2249 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0900 |2144094018U 843 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2500 |2144254018U 2343 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0900 |2144094013U 843 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2500 |2144254013U 2343 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0900 |2144090018U 843 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2500 |2144250018U 2343 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |0900 |2144090013U 843 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2500 |2144250013U 2343 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1000 |2144104018U 937 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2600 |2144264018U 2436 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1000 |2144104013U 937 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2600 |2144264013U 2436 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1000 |2144100018U 937 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2600 |2144260018U 2436 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1000 |2144100013U 937 5,0210| 11,3367 KORAD K 211400 (2600 |2144260013U 2436 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1100 |2144114018U 1031 5,0210| 1,3367 KORAD K 211400 (2700 |2144274018U 2530 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1100 |2144114013U 1031 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2700 |2144274013U 2530 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1100 |2144110018U 1031 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/400 (2700 |2144270018U 2530 5,0210| 1,3367
KORAD K 21400 |1100 |2144110013U 1031 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/400 (2700 |2144270013U 2530 5,0210| 1,3367

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 21400 |2800 |2144284018U 2624 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1700 |2145174013U 1896 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 (2800 |2144284013U 2624 5,0210, 11,3367 KORAD K 21/500 (1700 |2145170018U 1896 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 |2800 |2144280018U 2624 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1700 |2145170013U 1896 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 (2800 |2144280013U 2624 5,0210, 11,3367 KORAD K 21/500 (1800 |2145184018U 2007 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 |2900 |2144294018U 2717 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1800 |2145184013U 2007 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 |2900 |2144294013U 2717 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/500 (1800 |2145180018U 2007 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 |2900 |2144290018U 2717 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1800 |2145180013U 2007 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 {2900 |2144290013U 2717 5,0210, 1,3367 KORAD K 21/500 |1900 |2145194018U 2119 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 |3000 |2144304018U 2811 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1900 |2145194013U 2119 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 (3000 |2144304013U 2811 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/500 [1900 |2145190018U 2119 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 {3000 |2144300018U 2811 5,0210| 11,3367 KORAD K 21/500 (1900 |2145190013U 2119 5,9027| 1,3397
KORAD K 21400 (3000 |2144300013U 2811 5,0210| 1,3367 KORAD K 21/500 (2000 |2145204018U 2230 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0400 |2145044018U 446 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2000 |2145204013U 2230 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0400 |2145044013U 446 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2000 |2145200018U 2230 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0400 |2145040018U 446 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2000 |2145200013U 2230 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0400 |2145040013U 446 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2100 |2145214018U 2342 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0500 |2145054018U 558 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2100 |2145214013U 2342 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0500 |2145054013U 558 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2100 |2145210018U 2342 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0500 |2145050018U 558 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2100 |2145210013U 2342 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0500 |2145050013U 558 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2200 |2145224018U 2453 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0600 |2145064018U 669 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2200 |2145224013U 2453 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0600 |2145064013U 669 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2200 |2145220018U 2453 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0600 |2145060018U 669 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2200 |2145220013U 2453 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0600 |2145060013U 669 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2300 |2145234018U 2565 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0700 |2145074018U 781 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2300 |2145234013U 2565 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0700 |2145074013U 781 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2300 |2145230018U 2565 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0700 |2145070018U 781 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2300 |2145230013U 2565 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0700 |2145070013U 781 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2400 |2145244018U 2676 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0800 |2145084018U 892 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2400 |2145244013U 2676 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0800 |2145084013U 892 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2400 |2145240018U 2676 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0800 |2145080018U 892 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2400 |2145240013U 2676 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0800 |2145080013U 892 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2500 |2145254018U 2788 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0900 |2145094018U 1004 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2500 |2145254013U 2788 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0900 |2145094013U 1004 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2500 |2145250018U 2788 5,9027| 1,3397
KORAD K 21/500 |0900 |2145090018U 1004 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2500 |2145250013U 2788 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |0900 |2145090013U 1004 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2600 |2145264018U 2899 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1000 |2145104018U 1115 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2600 |2145264013U 2899 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1000 |2145104013U 1115 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2600 |2145260018U 2899 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1000 |2145100018U 1115 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2600 |2145260013U 2899 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1000 |2145100013U 1115 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2700 |2145274018U 3011 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1100 |2145114018U 1227 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2700 |2145274013U 3011 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1100 |2145114013U 1227 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2700 |2145270018U 3011 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1100 |2145110018U 1227 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2700 |2145270013U 3011 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1100 |2145110013U 1227 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2800 |2145284018U 3122 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1200 |2145124018U 1338 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (2800 |2145284013U 3122 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1200 |2145124013U 1338 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2800 |2145280018U 3122 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1200 |2145120018U 1338 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2800 |2145280013U 3122 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1200 |2145120013U 1338 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (2900 |2145294018U 3234 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1300 |2145134018U 1450 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2900 |2145294013U 3234 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1300 |2145134013U 1450 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (2900 |2145290018U 3234 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1300 |2145130018U 1450 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (2900 |2145290013U 3234 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1300 |2145130013U 1450 5,9027, 11,3397 KORAD K 21/500 (3000 |2145304018U 3345 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1400 |2145144018U 1561 5,9027| 11,3397 KORAD K 21/500 (3000 |2145304013U 3345 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1400 |2145144013U 1561 5,9027, 1,3397 KORAD K 21/500 (3000 |2145300018U 3345 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 |1400 |2145140018U 1561 5,9027| 1,3397 KORAD K 21/500 (3000 |2145300013U 3345 5,9027| 1,3397
KORAD K 21500 (1400 |2145140013U 1561 5,9027, 1,3397 KORAD K 21550 |0400 |2141044018U 483 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1500 |2145154018U 1673 5,9027| 1,3397 KORAD K 21550 |0400 |2141044013U 433 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1500 |2145154013U 1673 5,9027, 1,3397 KORAD K 21550 |0400 |2141040018U 483 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1500 |2145150018U 1673 5,9027| 1,3397 KORAD K 21550 (0400 |2141040013U 433 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1500 |2145150013U 1673 5,9027, 1,3397 KORAD K 21550 |0500 |2141054018U 604 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1600 |2145164018U 1784 5,9027| 11,3397 KORAD K 21550 [0500 |2141054013U 604 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1600 |2145164013U 1784 5,9027, 1,3397 KORAD K 21550 |0500 |2141050018U 604 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1600 |2145160018U 1784 5,9027| 11,3397 KORAD K 21550 |0500 |2141050013U 604 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1600 |2145160013U 1784 5,9027, 1,3397 KORAD K 21550 |0600 |2141064018U006 725 6,3584| 11,3413
KORAD K 21500 |1700 |2145174018U 1896 5,9027| 1,3397 KORAD K 21550 |0600 |2141064018U 725 6,3584| 11,3413

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 21/550 |0600 |2141064013U 725 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2200 |2141220018U 2658 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0600 |2141060018U 725 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2200 |2141220013U 2658 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0600 |2141060013U 725 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2300 |2141234018U 2778 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0700 |2141074018U 846 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2300 |2141234013U 2778 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0700 |2141074013U 846 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2300 |2141230018U 2778 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0700 |2141070018U 846 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2300 |2141230013U 2778 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0700 |2141070013U 846 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2400 |2141244018U 2899 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0800 |2141084018U 966 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2400 |2141244013U 2899 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0800 |2141084013U 966 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2400 |2141240018U 2899 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0800 |2141080018U 966 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2400 |2141240013U 2899 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0800 |2141080013U 966 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2500 |2141254018U 3020 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0900 |2141094018U 1087 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2500 |2141254013U 3020 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0900 |2141094013U 1087 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2500 |2141250018U 3020 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0900 |2141090018U 1087 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2500 |2141250013U 3020 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |0900 |2141090013U 1087 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2600 |2141264018U 3141 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1000 |2141104018U 1208 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2600 |2141264013U 3141 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1000 |2141104013U 1208 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2600 |2141260018U 3141 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1000 |2141100018U 1208 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2600 |2141260013U 3141 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1000 |2141100013U 1208 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2700 |2141274018U 3262 6,3584| 11,3413
KORAD K 21550 |1100 |2141114018U 1329 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2700 |2141274013U 3262 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1100 |2141114013U 1329 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2700 |2141270018U 3262 6,3584| 11,3413
KORAD K 21550 (1100 |2141110018U 1329 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2700 |2141270013U 3262 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1100 |2141110013U 1329 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2800 |2141284018U 3382 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1200 |2141124018U 1450 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2800 |2141284013U 3382 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1200 |2141124013U 1450 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2800 |2141280018U 3382 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 (1200 |2141120018U 1450 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2800 |2141280013U 3382 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1200 |2141120013U 1450 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2900 |2141294018U 3503 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 (1300 |2141134018U 1570 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2900 |2141294013U 3503 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1300 |2141134013U 1570 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2900 |2141290018U 3503 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1300 |2141130018U 1570 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (2900 |2141290013U 3503 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1300 |2141130013U 1570 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (3000 |2141304018U 3624 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1400 |2141144018U 1691 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (3000 |2141304013U 3624 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1400 |2141144013U 1691 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (3000 |2141300018U 3624 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1400 |2141140018U 1691 6,3584| 11,3413 KORAD K 21550 (3000 |2141300013U 3624 6,3584| 11,3413
KORAD K 21/550 |1400 |2141140013U 1691 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0400 |2146044018U 515 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1500 |2141154018U 1812 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0400 |2146044018U064 515 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1500 |2141154013U 1812 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0400 |2146044013U 515 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1500 |2141150018U 1812 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0400 |2146040018U 515 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1500 |2141150013U 1812 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0400 |2146040013U 515 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1600 |2141164018U 1933 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0500 |2146054018U 644 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1600 |2141164013U 1933 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0500 |2146054018U064 644 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1600 |2141160018U 1933 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0500 |2146054013U 644 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1600 |2141160013U 1933 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0500 |2146050018U 644 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1700 |2141174018U 2054 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0500 |2146050013U 644 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1700 |2141174013U 2054 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146064018U 772 6,7369| 1,3426
KORAD K 21550 |1700 |2141170018U 2054 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146064018UE 917 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |1700 |2141170013U 2054 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146064013U 772 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 (1800 |2141184018U 2174 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0600 |2146064013UE 917 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |1800 |2141184013U 2174 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146060018U 772 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 (1800 |2141180018U 2174 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146060018UE 917 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |1800 |2141180013U 2174 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146060013U 772 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1900 |2141194018U 2295 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0600 |2146060013UE 917 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |1900 |2141194013U 2295 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 [0700 |2146074018U 901 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1900 |2141190018U 2295 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0700 |2146074013U 901 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |1900 |2141190013U 2295 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0700 |2146070018U 901 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |2000 |2141204018U 2416 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0700 |2146070013U 901 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |2000 |2141204013U 2416 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0800 |2146084018U 1030 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 |2000 |2141200018U 2416 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0800 |2146084018UE 1222 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |2000 |2141200013U 2416 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0800 |2146084013U 1030 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 (2100 |2141214018U 2537 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0800 |2146084013UE 1222 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 [2100 |2141214013U 2537 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0800 |2146080018U 1030 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 (2100 |2141210018U 2537 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 |0800 |2146080018UE 1222 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 |2100 |2141210013U 2537 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0800 |2146080013U 1030 6,7369| 1,3426
KORAD K 21/550 (2200 |2141224018U 2658 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 (0800 |2146080013UE 1222 9,6487| 11,2947
KORAD K 21/550 [2200 |2141224013U 2658 6,3584| 11,3413 KORAD K 21/600 [0900 |2146094018U 1158 6,7369| 1,3426

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 21600 |0900 |2146094013U 1158 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146204018U 2574 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |0900 |2146090018U 1158 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146204018UE 3056 9,6487| 11,2947
KORAD K 21600 |0900 |2146090013U 1158 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146204013U 2574 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1000 |2146104018U 1287 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146204013UE 3056 9,6487| 11,2947
KORAD K 21600 |1000 |2146104018UE 1528 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2000 |2146200018U 2574 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1000 |2146104013U 1287 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146200018UE 3056 9,6487| 11,2947
KORAD K 21600 |1000 |2146104013UE 1528 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2000 |2146200013U 2574 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1000 |2146100018U 1287 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2000 |2146200013UE 3056 9,6487| 11,2947
KORAD K 21600 |1000 |2146100018UE 1528 9,6487| 11,2947 KORAD K 21600 (2100 |2146214018U 2703 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1000 |2146100013U 1287 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2100 |2146214013U 2703 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1000 |2146100013UE 1528 9,6487| 11,2947 KORAD K 21600 (2100 |2146210018U 2703 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1100 |2146114018U 1416 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2100 |2146210013U 2703 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1100 |2146114013U 1416 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2200 |2146224018U 2831 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1100 |2146110018U 1416 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2200 |2146224013U 2831 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1100 |2146110013U 1416 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2200 |2146220018U 2831 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1200 |2146124018U 1544 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2200 |2146220013U 2831 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146124018UE 1834 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2300 |2146234018U 2960 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146124018U058 1544 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2300 |2146234013U 2960 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146124018UES58 1834 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2300 |2146230018U 2960 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1200 |2146124013U 1544 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2300 |2146230013U 2960 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146124013UE 1834 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2400 |2146244018U 3089 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1200 |2146120018U 1544 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2400 |2146244013U 3089 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146120018UE 1834 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2400 |2146240018U 3089 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1200 |2146120013U 1544 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2400 |2146240013U 3089 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1200 |2146120013UE 1834 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2500 |2146254018U 3218 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1300 |2146134018U 1673 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2500 |2146254013U 3218 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1300 |2146134013U 1673 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2500 |2146250018U 3218 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1300 |2146130018U 1673 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2500 |2146250013U 3218 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1300 |2146130013U 1673 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2600 |2146264018U 3346 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1400 |2146144018U 1802 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2600 |2146264013U 3346 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1400 |2146144018UE 2139 9,6487| 11,2947 KORAD K 21600 (2600 |2146260018U 3346 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1400 |2146144013U 1802 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2600 |2146260013U 3346 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1400 |2146144013UE 2139 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2700 |2146274018U 3475 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1400 |2146140018U 1802 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2700 |2146274013U 3475 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1400 |2146140018UE 2139 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2700 |2146270018U 3475 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1400 |2146140013U 1802 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2700 |2146270013U 3475 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1400 |2146140013UE 2139 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2800 |2146284018U 3604 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1500 |2146154018U 1931 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2800 |2146284013U 3604 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1500 |2146154013U 1931 6,7369| 11,3426 KORAD K 21,600 (2800 |2146280018U 3604 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1500 |2146150018U 1931 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2800 |2146280013U 3604 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1500 |2146150013U 1931 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2900 |2146294018U 3732 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1600 |2146164018U 2059 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2900 |2146294013U 3732 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1600 |2146164018UE 2445 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (2900 |2146290018U 3732 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1600 |2146164013U 2059 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (2900 |2146290013U 3732 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1600 |2146164013UE 2445 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (3000 |2146304018U 3861 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1600 |2146160018U 2059 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (3000 |2146304013U 3861 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1600 |2146160018UE 2445 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/600 (3000 |2146300018U 3861 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 (1600 |2146160013U 2059 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/600 (3000 |2146300013U 3861 6,7369| 1,3426
KORAD K 21600 |1600 |2146160013UE 2445 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/900 (0400 |2149044018U 715 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1700 |2146174018U 2188 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0400 |2149044013U 715 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1700 |2146174013U 2188 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/900 [0500 |2149054018U 894 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1700 |2146170018U 2188 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0500 |2149054013U 894 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1700 |2146170013U 2188 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/900 [0500 |2149050018U 894 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1800 |2146184018U 2317 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0500 |2149050013U 894 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1800 |2146184018UE 2750 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/900 |0600 |2149064018U 1073 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1800 |2146184013U 2317 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0600 |2149064013U 1073 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1800 |2146184013UE 2750 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/900 |0600 |2149060018U 1073 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1800 |2146180018U 2317 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0600 |2149060013U 1073 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1800 |2146180018UE 2750 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/900 (0700 |2149074018U 1252 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1800 |2146180013U 2317 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0700 |2149074013U 1252 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1800 |2146180013UE 2750 9,6487| 11,2947 KORAD K 21/900 (0700 |2149070018U 1252 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1900 |2146194018U 2445 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/900 |0700 |2149070013U 1252 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1900 |2146194013U 2445 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/900 |0800 |2149084018U 1430 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 (1900 |2146190018U 2445 6,7369| 11,3426 KORAD K 211900 |0800 |2149084013U 1430 9,0391| 1,3516
KORAD K 21600 |1900 |2146190013U 2445 6,7369| 11,3426 KORAD K 21/900 (0800 |2149080018U 1430 9,0391| 1,3516

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}
oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka
proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 211900 |0800 |2149080013U 1430 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2500 |2149254018U 4470 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |0900 |2149094018U 1609 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2500 |2149254013U 4470 9,0391| 1,3516
KORAD K 211900 |0900 |2149094013U 1609 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2500 |2149250018U 4470 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |0900 |2149090018U 1609 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2500 |2149250013U 4470 9,0391| 1,3516
KORAD K 211900 |0900 |2149090013U 1609 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2600 |2149264018U 4649 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1000 |2149104018U 1788 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2600 |2149264013U 4649 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1000 |2149104013U 1788 9,0391| 1,3516 KORAD K 21/900 (2600 |2149260018U 4649 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1000 |2149100018U 1788 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2600 |2149260013U 4649 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1000 |2149100013U 1788 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2700 |2149274018U 4328 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1100 |2149114018U 1967 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2700 |2149274013U 4328 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1100 |2149114013U 1967 9,0391| 1,3516 KORAD K 21/900 (2700 |2149270018U 4328 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1100 |2149110018U 1967 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2700 |2149270013U 4328 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1100 |2149110013U 1967 9,0391| 1,3516 KORAD K 21/900 (2800 |2149284018U 5006 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1200 |2149124018U 2146 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2800 |2149284013U 5006 9,0391| 1,3516
KORAD K 211900 |1200 |2149124013U 2146 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2800 |2149280018U 5006 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 (1200 |2149120018U 2146 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2800 |2149280013U 5006 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1200 |2149120013U 2146 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2900 |2149294018U 5185 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1300 |2149134018U 2324 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2900 |2149294013U 5185 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1300 |2149134013U 2324 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2900 |2149290018U 5185 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 (1300 |2149130018U 2324 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (2900 |2149290013U 5185 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1300 |2149130013U 2324 9,0391| 1,3516 KORAD K 21/900 (3000 |2149304018U 5364 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 (1400 |2149144018U 2503 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (3000 |2149304013U 5364 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1400 |2149144013U 2503 9,0391| 1,3516 KORAD K 21/900 (3000 |2149300018U 5364 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 (1400 |2149140018U 2503 9,0391| 1,3516 KORAD K 211900 (3000 |2149300013U 5364 9,0391| 1,3516
KORAD K 21900 |1400 |2149140013U 2503 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 (0400 |2243042018 393 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1500 |2149154018U 2682 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0400 (2243042013 393 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1500 |2149154013U 2682 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 (0400 |2243040018 393 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1500 |2149150018U 2682 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0400 (2243040013 393 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1500 |2149150013U 2682 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0500 |2243052018 492 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1600 |2149164018U 2861 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |0500 |2243052013 492 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1600 |2149164013U 2861 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0500 |2243050018 492 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (1600 |2149160018U 2861 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |0500 |2243050013 492 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1600 |2149160013U 2861 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0600 |2243062018 590 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1700 |2149174018U 3040 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0600 (2243062013 590 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1700 |2149174013U 3040 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0600 |2243060018 590 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1700 |2149170018U 3040 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0600 {2243060013 590 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1700 |2149170013U 3040 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0700 |2243072018 688 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (1800 |2149184018U 3218 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |0700 |2243072013 688 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (1800 |2149184013U 3218 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0700 |2243070018 688 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (1800 |2149180018U 3218 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |0700 |2243070013 688 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1800 |2149180013U 3218 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0800 |2243082018 786 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |1900 |2149194018U 3397 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0800 (2243082013 786 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1900 |2149194013U 3397 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0800 |2243080018 786 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (1900 |2149190018U 3397 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0800 {2243080013 786 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |1900 |2149190013U 3397 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0900 |2243092018 885 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2000 |2149204018U 3576 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (0900 {2243092013 885 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |2000 |2149204013U 3576 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |0900 |2243090018 885 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2000 |2149200018U 3576 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |0900 {2243090013 885 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |2000 |2149200013U 3576 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1000 |2243102018 983 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (2100 |2149214018U 3755 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 [1000 {2243102013 983 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 [2100 |2149214013U 3755 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1000 |2243100018 983 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (2100 |2149210018U 3755 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |1000 {2243100013 983 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 [2100 |2149210013U 3755 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 (1100 |2243112018 1081 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (2200 |2149224018U 3934 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (1100 |2243112013 1081 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |2200 |2149224013U 3934 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1100 |2243110018 1081 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (2200 |2149220018U 3934 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (1100 |2243110013 1081 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |2200 |2149220013U 3934 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1200 |2243122018 1180 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 (2300 |2149234018U 4112 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 (1200 |2243122013 1180 5,5706| 1,3225
KORAD K 211900 |2300 |2149234013U 4112 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1200 |2243120018 1180 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 (2300 |2149230018U 4112 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 [1200 |2243120013 1180 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2300 |2149230013U 4112 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1300 |2243132018 1278 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2400 |2149244018U 4291 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 [1300 (2243132013 1278 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2400 |2149244013U 4291 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1300 |2243130018 1278 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2400 |2149240018U 4291 9,0391| 1,3516 KORAD K 22/300 |1300 (2243130013 1278 5,5706| 1,3225
KORAD K 21900 |2400 |2149240013U 4291 9,0391| 1,3516 KORAD K 22300 |1400 |2243142018 1376 5,5706| 1,3225

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22/1300 |1400 |2243142013 1376 5,5706| 11,3225 KORAD K 22300 (3000 |2243300018 2949 5,5706| 1,3225
KORAD K 22/300 |1400 |2243140018 1376 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/300 (3000 |2243300013 2949 5,5706| 1,3225
KORAD K 22/300 |1400 |2243140013 1376 5,5706| 11,3225 KORAD K 221400 |0400 |2244042018 493 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1500 |2243152018 1475 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 (0400 (2244042013 493 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1500 |2243152013 1475 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0400 |2244040018 493 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1500 2243150018 1475 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 (0400 (2244040013 493 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1500 |2243150013 1475 5,5706| 11,3225 KORAD K 22/400 |0500 |2244052018 617 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1600 |2243162018 1573 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 |0500 (2244052013 617 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1600 |2243162013 1573 5,5706| 11,3225 KORAD K 221400 |0500 |2244050018 617 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1600 |2243160018 1573 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 |0500 |2244050013 617 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1600 |2243160013 1573 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0600 |2244062018 740 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1700 |2243172018 1671 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 (0600 (2244062013 740 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1700 |2243172013 1671 5,5706| 11,3225 KORAD K 221400 |0600 |2244060018 740 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1700 |2243170018 1671 5,5706| 1,3225 KORAD K 22400 (0600 |2244060013 740 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1700 |2243170013 1671 5,5706| 11,3225 KORAD K 221400 |0700 |22440720180002 863 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1800 2243182018 1769 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0700 |2244072018 863 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1800 |2243182013 1769 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |0700 |2244072013 863 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 (1800 |2243180018 1769 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0700 |2244070018 863 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1800 |2243180013 1769 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |0700 |2244070013 863 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1900 2243192018 1868 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0800 |2244082018 986 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1900 |2243192013 1868 5,5706| 11,3225 KORAD K 22/400 |0800 |2244082013 986 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |1900 2243190018 1868 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0800 |2244080018 986 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |1900 |2243190013 1868 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |0800 |2244080013 986 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2000 2243202018 1966 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0900 |2244092018 1110 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2000 |2243202013 1966 5,5706| 11,3225 KORAD K 22/400 |0900 |2244092013 1110 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2000 |2243200018 1966 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |0900 |2244090018 1110 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2000 |2243200013 1966 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |0900 |2244090013 1110 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 [2100 2243212018 2064 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1000 |2244102018 1233 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2100 |2243212013 2064 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1000 |2244102013 1233 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 [2100 2243210018 2064 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1000 |2244100018 1233 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2100 |2243210013 2064 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1000 |2244100013 1233 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2200 2243222018 2163 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1100 |2244112018 1356 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 2200 |2243222013 2163 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1100 |2244112013 1356 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2200 2243220018 2163 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1100 |2244110018 1356 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2200 |2243220013 2163 5,5706| 11,3225 KORAD K 221400 |1100 |2244110013 1356 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 (2300 2243232018 2261 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1200 |2244122018 1480 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2300 |2243232013 2261 5,5706| 11,3225 KORAD K 22/400 (1200 |2244122013 1480 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2300 2243230018 2261 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1200 |2244120018 1480 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2300 |2243230013 2261 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1200 |2244120013 1480 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2400 2243242018 2359 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1300 |2244132018 1603 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2400 |2243242013 2359 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1300 |2244132013 1603 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2400 |2243240018 2359 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1300 |2244130018 1603 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2400 |2243240013 2359 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1300 |2244130013 1603 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2500 2243252018 2458 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1400 |2244142018 1726 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2500 |2243252013 2458 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1400 |2244142013 1726 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2500 |2243250018 2458 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1400 |2244140018 1726 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2500 |2243250013 2458 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1400 |2244140013 1726 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 [2600 2243262018 2556 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1500 |2244152018 1850 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2600 |2243262013 2556 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1500 |2244152013 1850 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 [2600 |2243260018 2556 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1500 |2244150018 1850 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2600 |2243260013 2556 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1500 |2244150013 1850 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2700 2243272018 2654 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1600 |22441620180005 1973 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2700 |2243272013 2654 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1600 |2244162018 1973 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2700 |2243270018 2654 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1600 (2244162013 1973 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2700 |2243270013 2654 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1600 |2244160018 1973 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2800 2243282018 2752 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1600 (2244160013 1973 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2800 |2243282013 2752 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 (1700 |2244172018 2096 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2800 2243280018 2752 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 [1700 (2244172013 2096 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2800 |2243280013 2752 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1700 |2244170018 2096 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |2900 2243292018 2851 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 [1700 |2244170013 2096 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2900 |2243292013 2851 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1800 |22441820180005 2219 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 {2900 2243290018 2851 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1800 |2244182018 2219 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/1300 |2900 |2243290013 2851 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 |1800 |2244182013 2219 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |3000 |2243302018 2949 5,5706| 1,3225 KORAD K 221400 |1800 |2244180018 2219 6,9551| 1,3234
KORAD K 22/300 |3000 |2243302013 2949 5,5706| 1,3225 KORAD K 22/400 (1800 |2244180013 2219 6,9551| 1,3234

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22/400 |1900 |2244192018 2343 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0700 |2245070013 1029 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |1900 |2244192013 2343 6,9551| 1,3234 KORAD K 22500 |0800 |2245082018 1176 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |1900 |2244190018 2343 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0800 |2245082013 1176 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |1900 |2244190013 2343 6,9551| 1,3234 KORAD K 22500 |0800 |2245080018 1176 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2000 |2244202018 2466 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |0800 |2245080013 1176 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2000 |2244202013 2466 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0900 |2245092018 1323 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2000 |2244200018 2466 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0900 |2245092013 1323 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2000 |2244200013 2466 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0900 |2245090018 1323 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2100 |2244212018 2589 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |0900 |2245090013 1323 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 (2100 |22442120180059 2589 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1000 |2245102018 1470 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2100 |2244212013 2589 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1000 |2245102013 1470 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2100 |2244210018 2589 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1000 |2245100018 1470 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2100 |2244210013 2589 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1000 |2245100013 1470 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 (2200 |22442220180005 2713 6,9551| 1,3234 KORAD K 22500 |1100 |2245112018 1617 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2200 |2244222018 2713 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1100 |2245112013 1617 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2200 |2244222013 2713 6,9551| 1,3234 KORAD K 22/500 |1100 |2245110018 1617 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2200 |2244220018 2713 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1100 |2245110013 1617 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2200 |2244220013 2713 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1200 |2245122018 1764 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2300 |2244232018 2836 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1200 |2245122013 1764 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 (2300 |2244232013 2836 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1200 |2245120018 1764 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2300 |2244230018 2836 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1200 |2245120013 1764 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 {2300 |2244230013 2836 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1300 |2245132018 1911 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2400 |2244242018 2959 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1300 |2245132013 1911 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2400 |2244242013 2959 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1300 |2245130018 1911 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2400 |2244240018 2959 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1300 |2245130013 1911 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2400 |2244240013 2959 6,9551| 1,3234 KORAD K 22500 |1400 |2245142018 2058 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2500 |2244252018 3083 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1400 |2245142013 2058 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2500 |2244252013 3083 6,9551| 1,3234 KORAD K 22500 |1400 |2245140018 2058 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2500 |2244250018 3083 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1400 |2245140013 2058 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2500 |2244250013 3083 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1500 |2245152018 2205 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2600 |2244262018 3206 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1500 |2245152013 2205 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2600 |2244262013 3206 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1500 |2245150018 2205 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2600 |2244260018 3206 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1500 |2245150013 2205 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2600 |2244260013 3206 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1600 |2245162018 2352 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2700 |2244272018 3329 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1600 |2245162013 2352 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2700 |2244272013 3329 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1600 |2245160018 2352 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2700 |2244270018 3329 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1600 |2245160013 2352 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2700 |2244270013 3329 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1700 |2245172018 2499 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2800 |2244282018 3452 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 (1700 |2245172013 2499 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2800 |2244282013 3452 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1700 |2245170018 2499 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2800 |2244280018 3452 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 (1700 |2245170013 2499 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2800 |2244280013 3452 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1800 |2245182018 2646 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2900 |2244292018 3576 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1800 |2245182013 2646 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2900 2244292013 3576 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1800 |2245180018 2646 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |2900 |2244290018 3576 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1800 |2245180013 2646 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 {2900 |2244290013 3576 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1900 |2245192018 2793 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |3000 |2244302018 3699 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1900 |2245192013 2793 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |3000 |2244302013 3699 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 |1900 |2245190018 2793 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |3000 |2244300018 3699 6,9551| 11,3234 KORAD K 22500 |1900 |2245190013 2793 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/400 |3000 |2244300013 3699 6,9551| 11,3234 KORAD K 22/500 (2000 |2245202018 2940 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0400 |2245042018 588 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2000 |2245202013 2940 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0400 |2245042013 588 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2000 |2245200018 2940 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0400 |2245040018 588 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2000 |2245200013 2940 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0400 |2245040013 588 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/500 (2100 |2245212018 3087 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0500 |2245052018 735 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2100 |2245212013 3087 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0500 |2245052013 735 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/500 (2100 |2245210018 3087 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0500 |2245050018 735 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2100 |2245210013 3087 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0500 |2245050013 735 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2200 |2245222018 3234 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0600 |2245062018 832 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2200 |2245222013 3234 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0600 |2245062013 832 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2200 |2245220018 3234 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0600 |2245060018 832 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2200 |2245220013 3234 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0600 |2245060013 832 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2300 |2245232018 3381 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0700 |2245072018 1029 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2300 |2245232013 3381 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0700 |2245072013 1029 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2300 |2245230018 3381 8,2619| 1,3244
KORAD K 22/500 |0700 |2245070018 1029 8,2619| 11,3244 KORAD K 22500 (2300 |2245230013 3381 8,2619| 1,3244

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22/500 |2400 |2245242018 3528 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1300 |2241132013 2072 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2400 |2245242013 3528 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1300 |2241130018 2072 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2400 |2245240018 3528 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1300 |2241130013 2072 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2400 |2245240013 3528 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1400 |22411420180006 2232 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2500 |2245252018 3675 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1400 |2241142018 2232 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2500 |2245252013 3675 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1400 (2241142013 2232 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2500 |2245250018 3675 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1400 |2241140018 2232 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2500 |2245250013 3675 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1400 (2241140013 2232 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2600 |2245262018 3822 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1500 |2241152018 2391 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 [2600 |2245262013 3822 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1500 (2241152013 2391 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2600 |2245260018 3822 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1500 |2241150018 2391 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2600 |2245260013 3822 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1500 (2241150013 2391 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2700 |2245272018 3969 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1600 |2241162018 2550 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2700 |2245272013 3969 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1600 (2241162013 2550 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2700 |2245270018 3969 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1600 |2241160018 2550 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2700 |2245270013 3969 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1600 (2241160013 2550 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2800 |2245282018 4116 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1700 |2241172018 2710 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2800 |2245282013 4116 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1700 (2241172013 2710 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2800 |2245280018 4116 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1700 |2241170018 2710 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2800 |2245280013 4116 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1700 |2241170013 2710 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2900 |2245292018 4263 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1800 |2241182018 2869 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2900 |2245292013 4263 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1800 (2241182013 2869 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |2900 |2245290018 4263 8,2619| 11,3244 KORAD K 22/550 |1800 |2241180018 2869 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |2900 |2245290013 4263 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1800 (2241180013 2869 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |3000 |2245302018 4410 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1900 |2241192018 3029 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |3000 |2245302013 4410 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1900 (2241192013 3029 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/500 |3000 |2245300018 4410 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 |1900 |2241190018 3029 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/500 |3000 |2245300013 4410 8,2619| 11,3244 KORAD K 22|550 [1900 |2241190013 3029 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0400 |2241042018 638 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2000 |2241202018 3188 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0400 |2241042013 638 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2000 (2241202013 3188 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0400 |2241040018 638 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2000 |2241200018 3188 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0400 |2241040013 638 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2000 |2241200013 3188 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0500 |2241052018 797 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2100 |2241212018 3347 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0500 |2241052013 797 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2100 (2241212013 3347 8,9422| 11,3249
KORAD K 22|550 |0500 |2241050018 797 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2100 |2241210018 3347 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0500 |2241050013 797 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2100 |2241210013 3347 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0600 |2241062018 956 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2200 |2241222018 3507 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0600 |2241062013 956 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2200 (2241222013 3507 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0600 |2241060018 956 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2200 |2241220018 3507 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0600 |2241060013 956 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2200 |2241220013 3507 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0700 |2241072018 1116 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2300 |2241232018 3666 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0700 |2241072013 1116 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2300 (2241232013 3666 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0700 |2241070018 1116 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2300 |2241230018 3666 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0700 |2241070013 1116 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2300 (2241230013 3666 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0800 |2241082018 1275 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2400 |2241242018 3826 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0800 |2241082013 1275 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2400 (2241242013 3826 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |0800 |2241080018 1275 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2400 |2241240018 3826 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0800 |2241080013 1275 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2400 (2241240013 3826 8,9422| 11,3249
KORAD K 22|550 |0900 |2241092018 1435 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2500 |2241252018 3985 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0900 |2241092013 1435 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2500 (2241252013 3985 8,9422| 11,3249
KORAD K 22|550 |0900 |2241090018 1435 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2500 |2241250018 3985 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |0900 |2241090013 1435 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2500 (2241250013 3985 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1000 |2241102018 1594 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2600 |2241262018 4144 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |1000 |2241102013 1594 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2600 (2241262013 4144 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1000 |2241100018 1594 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2600 |2241260018 4144 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |1000 |2241100013 1594 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2600 (2241260013 4144 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1100 |2241112018 1753 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2700 |2241272018 4304 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1100 |2241112013 1753 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2700 (2241272013 4304 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1100 |2241110018 1753 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2700 |2241270018 4304 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1100 |2241110013 1753 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2700 |2241270013 4304 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1200 |2241122018 1913 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/550 (2800 |2241282018 4463 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |1200 |2241122013 1913 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2800 (2241282013 4463 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1200 |2241120018 1913 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2800 |2241280018 4463 8,9422| 1,3249
KORAD K 22/550 |1200 |2241120013 1913 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2800 (2241280013 4463 8,9422| 11,3249
KORAD K 22/550 |1300 |2241132018 2072 8,9422| 11,3249 KORAD K 22|550 (2900 |2241292018 4623 8,9422| 11,3249

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22|550 |2900 |2241292013 4623 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 (1200 |22461200180E 1452 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/550 |2900 2241290018 4623 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 [1200 (2246120013 2038 9,5099| 1,3254
KORAD K 22|550 |2900 |2241290013 4623 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 (1200 |22461200130E 1452 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/550 |3000 |2241302018 4782 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 |1300 |2246132018 2207 9,5099| 1,3254
KORAD K 22|550 |3000 |2241302013 4782 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 |1300 |2246132013 2207 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/550 |3000 |2241300018 4782 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 |1300 |2246130018 2207 9,5099| 1,3254
KORAD K 22|550 |3000 |2241300013 4782 8,9422| 11,3249 KORAD K 22/600 |1300 |2246130013 2207 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0400 |2246042018 679 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |22461420180002 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0400 |2246042013 679 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |22461420180003 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0400 |2246040018 679 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |2246142018 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0400 |2246040013 679 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1400 |22461420180E 1694 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0500 |22460520180010 849 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |22461420180042 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0500 |2246052018 849 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |22461420180067 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0500 |2246052013 849 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |22461420180059 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0500 |2246050018 849 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |2246142013 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0500 |2246050013 849 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 [1400 |22461420130E 1694 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0600 |2246062018 1019 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1400 |2246140018 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |22460620180E 726 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 [1400 |22461400180E 1694 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0600 |22460620180064 1019 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1400 |2246140013 2377 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |2246062013 1019 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 [1400 |22461400130E 1694 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0600 |22460620130E 726 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1500 |22461520180002 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |2246060018 1019 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1500 |2246152018 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |22460600180E 726 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1500 |22461520180059 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |2246060013 1019 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 |1500 (2246152013 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0600 |22460600130E 726 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1500 |2246150018 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0700 |2246072018 1189 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 [1500 (2246150013 2547 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0700 |2246072013 1189 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1600 |22461620180003 2717 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0700 |2246070018 1189 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1600 |2246162018 2717 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0700 |2246070013 1189 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1600 |22461620180E 1936 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 (0800 |22460820180002 1358 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1600 (2246162013 2717 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0800 |2246082018 1358 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1600 |22461620130E 1936 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0800 |22460820180E 968 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1600 |2246160018 2717 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0800 |2246082013 1358 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1600 |22461600180E 1936 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0800 |22460820130E 968 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 [1600 (2246160013 2717 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0800 |2246080018 1358 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1600 |22461600130E 1936 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0800 |22460800180E 968 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1700 |2246172018 2887 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0800 |2246080013 1358 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1700 |2246172013 2887 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0800 |22460800130E 968 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 |1700 |2246170018 2887 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0900 |2246092018 1528 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1700 |2246170013 2887 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0900 |22460920180066 1528 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (1800 |22461820180003 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0900 |2246092013 1528 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |2246182018 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |0900 |2246090018 1528 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 [1800 |22461820180E 2178 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |0900 |2246090013 1528 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |22461820180067 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461020180002 1698 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |22461820180059 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |2246102018 1698 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |2246182013 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461020180E 1210 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 [1800 |22461820130E 2178 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1000 |22461020180066 1698 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |2246180018 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461020180059 1698 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 (1800 |22461800180E 2178 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1000 |2246102013 1698 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1800 |2246180013 3056 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461020130E 1210 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 (1800 |22461800130E 2178 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1000 |2246100018 1698 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1900 |2246192018 3226 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461000180E 1210 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 [1900 (2246192013 3226 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |2246100013 1698 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 |1900 |2246190018 3226 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1000 |22461000130E 1210 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 [1900 (2246190013 3226 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1100 |22461120180006 1868 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |2246202018 3396 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1100 |2246112018 1868 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |22462020180E 2420 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1100 |2246112013 1868 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |2246202013 3396 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1100 |2246110018 1868 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |22462020130E 2420 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1100 |2246110013 1868 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |2246200018 3396 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1200 |2246122018 2038 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |22462000180E 2420 7,0573| 11,3150
KORAD K 22600 |1200 |22461220180E 1452 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 (2000 |2246200013 3396 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 (1200 |22461220180059 2038 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2000 |22462000130E 2420 7,0573| 11,3150
KORAD K 22/600 |1200 |2246122013 2038 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2100 |2246212018 3566 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1200 |22461220130E 1452 7,0573| 11,3150 KORAD K 22/600 (2100 (2246212013 3566 9,5099| 1,3254
KORAD K 22/600 |1200 |2246120018 2038 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/600 (2100 |2246210018 3566 9,5099| 1,3254

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22/600 |2100 |2246210013 3566 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1000 |2249102013 2348| 13,0031, 1,3282
KORAD K 22/600 |2200 |2246222018 3736 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/900 |1000 |2249100018 2348| 13,0031 1,3282
KORAD K 22/600 |2200 |2246222013 3736 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1000 |2249100013 2348| 13,0031, 1,3282
KORAD K 22/600 |2200 |2246220018 3736 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1100 |2249112018 2583| 13,0031 1,3282
KORAD K 22/600 |2200 |2246220013 3736 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1100 |2249112013 2583| 13,0031, 11,3282
KORAD K 22/600 |2300 |2246232018 3905 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/900 |1100 |2249110018 2583| 13,0031 11,3282
KORAD K 22/600 |2300 |2246232013 3905 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1100 |2249110013 2583| 13,0031, 11,3282
KORAD K 22/600 |2300 |2246230018 3905 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1200 |2249122018 2818| 13,0031 1,3282
KORAD K 22/600 |2300 |2246230013 3905 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1200 |2249122013 2818| 13,0031, 11,3282
KORAD K 22/600 |2400 |2246242018 4075 9,5099| 1,3254 KORAD K 221900 |1200 |2249120018 2818| 13,0031 1,3282
KORAD K 22/600 |2400 |2246242013 4075 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1200 |2249120013 2818| 13,0031, 11,3282
KORAD K 22/600 |2400 |2246240018 4075 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/900 |1300 |2249132018 3052| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2400 |2246240013 4075 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1300 |2249132013 3052| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2500 |2246252018 4245 9,5099, 1,3254 KORAD K 221900 |1300 |2249130018 3052| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2500 |2246252013 4245 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1300 |2249130013 3052| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2500 |2246250018 4245 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1400 |2249142018 3287| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2500 |2246250013 4245 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1400 |2249142013 3287 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 [2600 |2246262018 4415 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1400 |2249140018 3287| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2600 |22462620180060 4415 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1400 |2249140013 3287 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 [2600 |2246262013 4415 9,5099| 1,3254 KORAD K 221900 |1500 |2249152018 3522| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2600 |2246260018 4415 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1500 |2249152013 3522 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 [2600 |2246260013 4415 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1500 |2249150018 3522| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2700 |2246272018 4585 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1500 |2249150013 3522| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2700 |2246272013 4585 9,5099, 1,3254 KORAD K 221900 |1600 |2249162018 3757| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2700 |2246270018 4585 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 [1600 |2249162013 3757, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2700 |2246270013 4585 9,5099, 1,3254 KORAD K 221900 |1600 |2249160018 3757| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2800 |2246282018 4754 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1600 |2249160013 3757, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2800 |2246282013 4754 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1700 |2249172018 3992| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2800 |2246280018 4754 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1700 |2249172013 3992 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 [2800 |2246280013 4754 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 [1700 |2249170018 3992| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2900 |2246292018 4924 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1700 |2249170013 3992 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2900 |2246292013 4924 9,5099, 1,3254 KORAD K 22/900 |1800 |2249182018 4226| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2900 |2246290018 4924 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 (1800 |2249182013 4226 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |2900 |2246290013 4924 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1800 |2249180018 4226| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |3000 |2246302018 5094 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1800 |2249180013 4226 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |3000 |2246302013 5094 9,5099, 1,3254 KORAD K 221900 |1900 |2249192018 4461| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |3000 |2246300018 5094 9,5099| 1,3254 KORAD K 22/900 |1900 |2249192013 4461 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/600 |3000 |2246300013 5094 9,5099| 1,3254 KORAD K 221900 |1900 |2249190018 4461| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0400 |22490420180010 939| 13,0031| 1,3282 KORAD K 22/900 |1900 |2249190013 4461 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0400 2249042018 939| 13,0031| 1,3282 KORAD K 221900 (2000 |2249202018 4696| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0400 |2249042013 939| 13,0031| 1,3282 KORAD K 22/900 (2000 |2249202013 4696 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0500 |2249052018 1174 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2000 |2249200018 4696| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0500 |2249052013 1174 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2000 |2249200013 4696 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0500 |2249050018 1174 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2100 |2249212018 4931| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0500 |2249050013 1174 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2100 |2249212013 4931 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0600 |2249062018 1409, 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2100 |2249210018 4931| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0600 |22490620180064 1409, 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2100 |2249210013 4931 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0600 |2249062013 1409, 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2200 |2249222018 5166 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0600 |2249060018 1409, 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2200 |2249222013 5166, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0600 |2249060013 1409, 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2200 |2249220018 5166 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0700 |2249072018 1644, 13,0031 11,3282 KORAD K 22/900 (2200 |2249220013 5166, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0700 |2249072013 1644, 13,0031 11,3282 KORAD K 221900 (2300 |2249232018 5400, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0700 |2249070018 1644, 13,0031 11,3282 KORAD K 22/900 (2300 |2249232013 5400, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0700 |2249070013 1644, 13,0031 11,3282 KORAD K 221900 (2300 |2249230018 5400, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0800 |2249082018 1878 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2300 |2249230013 5400, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0800 |2249082013 1878 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2400 |2249242018 5635| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0800 |2249080018 1878 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2400 |2249242013 5635, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0800 |2249080013 1878 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2400 |2249240018 5635/ 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0900 |2249092018 2113| 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2400 |2249240013 5635, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0900 |2249092013 2113| 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2500 |2249252018 5870/ 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0900 |2249090018 2113| 13,0031, 11,3282 KORAD K 22/900 (2500 |2249252013 5870, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |0900 |2249090013 2113| 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2500 |2249250018 5870/ 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |1000 |2249102018 2348 13,0031 11,3282 KORAD K 22/900 (2500 |2249250013 5870, 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |1000 |22491020180069 2348 13,0031 11,3282 KORAD K 221900 (2600 |2249262018 6105| 13,0031| 1,3282
KORAD K 22/900 |1000 |22491020180059 2348 13,0031, 11,3282 KORAD K 221900 (2600 |2249262013 6105, 13,0031| 1,3282

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 22/1900 |2600 |2249260018 6105| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 (1500 3343150013 2082 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/1900 |2600 |2249260013 6105| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1600 3343162018 2221 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/1900 |2700 |2249272018 6340| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1600 |33431620180054 2221 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/1900 |2700 2249272013 6340| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1600 3343162013 2221 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |2700 |2249270018 6340| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 (1600 3343160018 2221 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/900 |2700 |2249270013 6340| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1600 3343160013 2221 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |2800 |2249282018 6574| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 (1700 3343172018 2360 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/900 |2800 2249282013 6574| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1700 3343172013 2360 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |2800 |2249280018 6574| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 (1700 3343170018 2360 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/900 |2800 2249280013 6574| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1700 3343170013 2360 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/1900 |2900 |2249292018 6809| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 1800 3343182018 2498 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/1900 |2900 2249292013 6809| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1800 3343182013 2498 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |2900 |2249290018 6809| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 1800 3343180018 2498 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |2900 2249290013 6809| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1800 3343180013 2498 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |3000 |2249302018 7044| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33/300 1900 3343192018 2637 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |3000 |2249302013 7044| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1900 3343192013 2637 7,1901| 11,3453
KORAD K 22/900 |3000 |2249300018 7044| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 1900 3343190018 2637 7,1901| 1,3453
KORAD K 22/900 |3000 |2249300013 7044| 13,0031| 1,3282 KORAD K 33|300 |1900 3343190013 2637 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0400 3343042018 555 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/300 2000 3343202018 2776 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0400 3343042013 555 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2000 3343202013 2776 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0400 3343040018 555 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/300 2000 3343200018 2776 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0400 3343040013 555 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2000 3343200013 2776 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0500 3343052018 694 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2100 3343212018 2915 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0500 3343052013 694 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2100 3343212013 2915 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0500 3343050018 694 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2100 3343210018 2915 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0500 3343050013 694 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2100 3343210013 2915 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0600 3343062018 833 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2200 3343222018 3054 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0600 3343062013 833 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2200 3343222013 3054 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 0600 3343060018 833 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2200 3343220018 3054 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0600 3343060013 833 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2200 3343220013 3054 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0700 3343072018 972 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2300 3343232018 3192 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0700 3343072013 972 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2300 3343232013 3192 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 0700 3343070018 972 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2300 3343230018 3192 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0700 3343070013 972 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2300 3343230013 3192 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 0800 3343082018 1110 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2400 3343242018 3331 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0800 3343082013 1110 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2400 3343242013 3331 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 0800 3343080018 1110 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2400 3343240018 3331 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0800 3343080013 1110 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2400 3343240013 3331 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 0900 3343092018 1249 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2500 3343252018 3470 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0900 3343092013 1249 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2500 3343252013 3470 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 0900 3343090018 1249 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2500 3343250018 3470 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 0900 3343090013 1249 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2500 3343250013 3470 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1000 3343102018 1388 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2600 3343262018 3609 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1000 3343102013 1388 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2600 3343262013 3609 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1000 3343100018 1388 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2600 3343260018 3609 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1000 3343100013 1388 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2600 3343260013 3609 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1100 3343112018 1527 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2700 3343272018 3748 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1100 3343112013 1527 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2700 3343272013 3748 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1100 3343110018 1527 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2700 3343270018 3748 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1100 3343110013 1527 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2700 3343270013 3748 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1200 3343122018 1666 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2800 3343282018 3886 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1200 3343122013 1666 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2800 3343282013 3886 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1200 3343120018 1666 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2800 3343280018 3886 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1200 3343120013 1666 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |2800 3343280013 3886 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 1300 3343132018 1804 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2900 3343292018 4025 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1300 3343132013 1804 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2900 3343292013 4025 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 1300 3343130018 1804 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2900 3343290018 4025 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1300 3343130013 1804 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 2900 3343290013 4025 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 1400 3343142018 1943 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/300 3000 3343302018 4164 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1400 3343142013 1943 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |3000 3343302013 4164 7,1901| 11,3453
KORAD K 33300 1400 3343140018 1943 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/300 3000 3343300018 4164 7,1901| 1,3453
KORAD K 33/300 1400 3343140013 1943 7,1901| 11,3453 KORAD K 33|300 |3000 3343300013 4164 7,1901| 11,3453
KORAD K 33/300 1500 3343152018 2082 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/400 0400 3344042018 700 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/300 1500 3343152013 2082 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/400 |0400 3344042013 700 9,2078| 11,3415
KORAD K 33300 1500 3343150018 2082 7,1901| 11,3453 KORAD K 33/400 0400 3344040018 700 9,2078| 1,3415

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 33/400 0400 3344040013 700 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2100 3344212018 3677 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0500 3344052018 876 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2100 3344212013 3677 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0500 3344052013 876 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2100 3344210018 3677 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0500 3344050018 876 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2100 3344210013 3677 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0500 3344050013 876 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2200 3344222018 3852 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 0600 3344062018 1051 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|400 2200 3344222013 3852 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0600 3344062013 1051 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2200 3344220018 3852 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0600 3344060018 1051 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2200 3344220013 3852 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0600 3344060013 1051 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2300 3344232018 4027 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0700 3344072018 1226 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2300 3344232013 4027 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0700 3344072013 1226 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2300 3344230018 4027 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 0700 3344070018 1226 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2300 3344230013 4027 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0700 3344070013 1226 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2400 3344242018 4202 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0800 3344082018 1401 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2400 3344242013 4202 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0800 3344082013 1401 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2400 3344240018 4202 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0800 3344080018 1401 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|400 2400 3344240013 4202 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0800 3344080013 1401 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2500 3344252018 4378 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 0900 3344092018 1576 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2500 3344252013 4378 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0900 3344092013 1576 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2500 3344250018 4378 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 0900 3344090018 1576 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|400 |2500 3344250013 4378 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 0900 3344090013 1576 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2600 3344262018 4553 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1000 3344102018 1751 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2600 3344262013 4553 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1000 3344102013 1751 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2600 3344260018 4553 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 1000 3344100018 1751 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2600 3344260013 4553 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1000 3344100013 1751 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2700 3344272018 4728 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1100 3344112018 1926 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|400 |2700 3344272013 4728 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1100 3344112013 1926 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2700 3344270018 4728 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1100 3344110018 1926 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2700 3344270013 4728 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1100 3344110013 1926 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2800 3344282018 4903 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 1200 3344122018 2101 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2800 3344282013 4903 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1200 3344122013 2101 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2800 3344280018 4903 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 1200 3344120018 2101 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |2800 3344280013 4903 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1200 3344120013 2101 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2900 3344292018 5078 9,2078| 1,3415
KORAD K 33/400 1300 3344132018 2276 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2900 3344292013 5078 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1300 3344132013 2276 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2900 3344290018 5078 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1300 3344130018 2276 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 2900 3344290013 5078 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1300 3344130013 2276 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 3000 3344302018 5253 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1400 3344142018 2451 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |3000 3344302013 5253 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1400 3344142013 2451 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 3000 3344300018 5253 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1400 3344140018 2451 9,2078| 11,3415 KORAD K 33/400 |3000 3344300013 5253 9,2078| 11,3415
KORAD K 33/400 1400 3344140013 2451 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0400 3345042018 836| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1500 3344152018 2627 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0400 3345042013 836| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1500 3344152013 2627 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0500 3345052018 1046| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1500 3344150018 2627 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0500 3345052013 1046| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1500 3344150013 2627 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0500 3345050018 1046| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1600 3344162018 2802 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0500 3345050013 1046| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1600 3344162013 2802 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0600 3345062018 1255| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1600 3344160018 2802 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0600 3345062013 1255| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1600 3344160013 2802 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0600 3345060018 1255| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1700 3344172018 2977 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0600 3345060013 1255| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1700 3344172013 2977 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0700 3345072018 1464| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1700 3344170018 2977 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0700 3345072013 1464| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1700 3344170013 2977 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0700 3345070018 1464| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1800 3344182018 3152 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0700 3345070013 1464| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1800 3344182013 3152 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0800 3345082018 1673| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1800 3344180018 3152 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0800 3345082013 1673| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1800 3344180013 3152 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0800 3345080018 1673| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1900 3344192018 3327 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0800 3345080013 1673| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1900 3344192013 3327 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0900 3345092018 1882| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1900 3344190018 3327 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0900 3345092013 1882| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 1900 3344190013 3327 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 0900 3345090018 1882| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 2000 3344202018 3502 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |0900 3345090013 1882| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 2000 3344202013 3502 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 (1000 3345102018 2091| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 2000 3344200018 3502 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 |1000 3345102013 2091| 11,1553 1,3377
KORAD K 33/400 2000 3344200013 3502 9,2078| 11,3415 KORAD K 33|500 1000 3345100018 2091| 11,1553, 1,3377

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 33/500 1000 3345100013 2091, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2600 3345260013 5437 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1100 3345112018 2300, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2700 3345272018 5646| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1100 3345112013 2300, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2700 3345272013 5646 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1100 3345110018 2300, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2700 3345270018 5646| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1100 3345110013 2300, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2700 3345270013 5646 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1200 3345122018 2509, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2800 3345282018 5855| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1200 3345122013 2509, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2800 3345282013 5855| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1200 3345120018 2509, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2800 3345280018 5855| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1200 3345120013 2509, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2800 3345280013 5855 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1300 3345132018 2718 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2900 3345292018 6064 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1300 3345132013 2718 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2900 3345292013 6064 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1300 3345130018 2718 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2900 3345290018 6064 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1300 3345130013 2718 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 2900 3345290013 6064 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1400 3345142018 2927, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 |3000 3345302018 6273| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1400 3345142013 2927, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 3000 3345302013 6273 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1400 3345140018 2927, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 |3000 3345300018 6273| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33500 1400 3345140013 2927, 11,1553, 11,3377 KORAD K 33|500 3000 3345300013 6273| 11,1553| 1,3377
KORAD K 33/500 1500 3345152018 3137| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0400 3341042018 906| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1500 3345152013 3137| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0400 3341042013 906| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1500 3345150018 3137| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0500 3341052018 1133| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1500 3345150013 3137| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0500 3341052013 1133| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1600 3345162018 3346| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0500 3341050018 1133| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1600 33451620180069 3346| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0500 3341050013 1133| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1600 3345162013 3346| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0600 3341062018 1359| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1600 3345160018 3346| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0600 3341062013 1359| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1600 3345160013 3346| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0600 3341060018 1359| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1700 3345172018 3555| 11,1553| 11,3377 KORAD K 33|550 0600 3341060013 1359| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1700 3345172013 3555| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0700 3341072018 1586 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1700 3345170018 3555| 11,1553| 11,3377 KORAD K 33|550 0700 3341072013 1586 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1700 3345170013 3555| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0700 3341070018 1586 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1800 3345182018 3764| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0700 3341070013 1586 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1800 3345182013 3764| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0800 3341082018 1812| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1800 3345180018 3764| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0800 3341082013 1812| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1800 3345180013 3764| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0800 3341080018 1812| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1900 3345192018 3973| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0800 3341080013 1812| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1900 3345192013 3973| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0900 3341092018 2039| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 1900 3345190018 3973| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0900 3341092013 2039| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 1900 3345190013 3973| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |0900 3341090018 2039| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2000 3345202018 4182| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 0900 3341090013 2039| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2000 3345202013 4182| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1000 3341102018 2265| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2000 3345200018 4182| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1000 3341102013 2265| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2000 3345200013 4182| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1000 3341100018 2265| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2100 3345212018 4391| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1000 3341100013 2265| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2100 3345212013 4391| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1100 3341112018 2492| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2100 3345210018 4391| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 (1100 3341112013 2492| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2100 3345210013 4391| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1100 3341110018 2492| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2200 3345222018 4600| 11,1553| 11,3377 KORAD K 33|550 1100 3341110013 2492| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2200 3345222013 4600| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1200 |33411220180015 2718| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2200 3345220018 4600| 11,1553| 11,3377 KORAD K 33|550 (1200 3341122018 2718| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2200 3345220013 4600| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1200 |33411220180036 2718| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2300 3345232018 4809| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1200 3341122013 2718| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2300 3345232013 4809| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1200 3341120018 2718| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2300 3345230018 4809| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 (1200 3341120013 2718| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2300 3345230013 4809| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1300 3341132018 2945| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2400 3345242018 5018| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 (1300 3341132013 2945| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2400 3345242013 5018| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1300 3341130018 2945| 12,1836 1,3357
KORAD K 33/500 2400 3345240018 5018| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1300 3341130013 2945| 12,1836, 1,3357
KORAD K 33/500 2400 3345240013 5018| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1400 3341142018 3171 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2500 3345252018 5228| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1400 3341142013 3171 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2500 3345252013 5228| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1400 3341140018 3171 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2500 3345250018 5228| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1400 3341140013 3171 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2500 3345250013 5228| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1500 3341152018 3398| 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2600 3345262018 5437| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 (1500 3341152013 3398 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2600 3345262013 5437| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 |1500 3341150018 3398| 12,1836| 1,3357
KORAD K 33/500 2600 3345260018 5437| 11,1553| 1,3377 KORAD K 33|550 1500 3341150013 3398 12,1836| 1,3357

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 33|550 1600 3341162018 3624| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0500 3346050013 1205| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1600 3341162013 3624| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0600 3346062018 1446| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1600 3341160018 3624| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0600 3346062013 1446| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1600 3341160013 3624| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0600 3346060018 1446| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1700 3341172018 3851| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0600 3346060013 1446| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33/550 1700 3341172013 3851| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0700 3346072018 1687| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1700 3341170018 3851| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0700 3346072013 1687| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1700 3341170013 3851| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0700 3346070018 1687| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1800 3341182018 4077| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0700 3346070013 1687| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33/550 1800 3341182013 4077| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0800 3346082018 1928| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1800 3341180018 4077| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0800 3346082013 1928| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33/550 1800 3341180013 4077| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0800 3346080018 1928| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1900 3341192018 4304| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0800 3346080013 1928| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1900 3341192013 4304| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0900 3346092018 2169| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1900 3341190018 4304| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0900 3346092013 2169| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 1900 3341190013 4304| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |0900 3346090018 2169| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2000 3341202018 4530| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 0900 3346090013 2169| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2000 3341202013 4530| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1000 |33461020180005 2410| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2000 3341200018 4530| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1000 3346102018 2410 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2000 3341200013 4530| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1000 |33461020180059 2410| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2100 3341212018 4757| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1000 3346102013 2410 13,0485, 1,3340
KORAD K 33/550 2100 3341212013 4757| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1000 3346100018 2410| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2100 3341210018 4757| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1000 3346100013 2410| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2100 3341210013 4757| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1100 3346112018 2651| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2200 3341222018 4983| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1100 |33461120180059 2651| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2200 3341222013 4983| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1100 (3346112013 2651| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2200 3341220018 4983| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1100 3346110018 2651| 13,0485, 11,3340
KORAD K 33|550 2200 3341220013 4983| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1100 (3346110013 2651| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2300 3341232018 5210| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1200 3346122018 2892| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2300 3341232013 5210 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1200 3346122013 2892| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2300 3341230018 5210| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1200 3346120018 2892| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2300 3341230013 5210 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1200 3346120013 2892| 13,0485, 1,3340
KORAD K 33|550 2400 3341242018 5436| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1300 3346132018 3133| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2400 3341242013 5436| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1300 3346132013 3133| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2400 3341240018 5436| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1300 3346130018 3133| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2400 3341240013 5436| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1300 3346130013 3133| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2500 3341252018 5663| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 1400 3346142018 3374 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2500 3341252013 5663| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1400 3346142013 3374| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2500 3341250018 5663| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 1400 3346140018 3374 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2500 3341250013 5663| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1400 3346140013 3374| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2600 3341262018 5889| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1500 3346152018 3615 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2600 3341262013 5889| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1500 3346152013 3615| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2600 3341260018 5889| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1500 3346150018 3615 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2600 3341260013 5889| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1500 3346150013 3615| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2700 3341272018 6116| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1600 3346162018 3856 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2700 3341272013 6116| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1600 |33461620180059 3856| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2700 3341270018 6116| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1600 3346162013 3856 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2700 3341270013 6116| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1600 3346160018 3856| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2800 3341282018 6342| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1600 3346160013 3856 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2800 3341282013 6342| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1700 (3346172018 4097| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2800 3341280018 6342| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1700 (3346172013 4097 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2800 3341280013 6342| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1700 3346170018 4097| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2900 3341292018 6569| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1700 3346170013 4097 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2900 3341292013 6569| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1800 3346182018 4338| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2900 3341290018 6569| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1800 3346182013 4338 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 2900 3341290013 6569| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 |1800 3346180018 4338| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 3000 3341302018 6795| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 1800 3346180013 4338 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 3000 3341302013 6795| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 1900 3346192018 4579| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 3000 3341300018 6795| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 (1900 3346192013 4579| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33|550 3000 3341300013 6795| 12,1836| 1,3357 KORAD K 33|600 1900 3346190018 4579| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33/600 0400 3346042018 964| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|600 1900 3346190013 4579| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33/600 0400 3346042013 964| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|600 2000 3346202018 4820| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33/600 0500 3346052018 1205| 13,0485, 11,3340 KORAD K 33|600 2000 3346202013 4820 13,0485| 1,3340
KORAD K 33/600 0500 3346052013 1205, 13,0485 11,3340 KORAD K 33|600 2000 3346200018 4820| 13,0485| 1,3340
KORAD K 33/600 0500 3346050018 1205| 13,0485, 11,3340 KORAD K 33|600 2000 3346200013 4820 13,0485| 1,3340

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 33/600 2100 3346212018 5061| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1000 3349100018 3267 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2100 3346212013 5061| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1000 3349100013 3267| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2100 3346210018 5061| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 (1100 3349112018 3594| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2100 3346210013 5061| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1100 3349112013 3594| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2200 3346222018 5302| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 (1100 3349110018 3594| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2200 3346222013 5302| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1100 3349110013 3594| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2200 3346220018 5302| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1200 3349122018 3920 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2200 3346220013 5302| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1200 3349122013 3920| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2300 3346232018 5543| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1200 3349120018 3920, 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2300 3346232013 5543| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1200 3349120013 3920| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2300 3346230018 5543| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1300 3349132018 4247 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2300 3346230013 5543| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1300 3349132013 4247| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2400 3346242018 5784| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1300 3349130018 4247 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2400 3346242013 5784| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1300 3349130013 4247| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2400 3346240018 5784| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1400 3349142018 4574| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2400 3346240013 5784| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1400 |33491420180064 4574| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2500 3346252018 6025| 13,0485| 11,3340 KORAD K 33|900 1400 3349142013 4574| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2500 3346252013 6025| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1400 3349140018 4574| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2500 3346250018 6025| 13,0485| 11,3340 KORAD K 33|900 1400 3349140013 4574| 18,4912 | 1,3227
KORAD K 33/600 2500 3346250013 6025| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1500 3349152018 4901| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2600 3346262018 6266| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1500 3349152013 4901 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2600 3346262013 6266| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1500 3349150018 4901| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2600 3346260018 6266| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1500 3349150013 4901 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2600 3346260013 6266| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1600 3349162018 5227| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2700 3346272018 6507| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 (1600 3349162013 5227 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2700 3346272013 6507| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1600 3349160018 5227| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2700 3346270018 6507| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 (1600 3349160013 5227 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2700 3346270013 6507| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1700 3349172018 5554| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2800 3346282018 6748| 13,0485| 11,3340 KORAD K 33|900 (1700 3349172013 5554| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2800 3346282013 6748| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1700 3349170018 5554| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2800 3346280018 6748| 13,0485| 11,3340 KORAD K 33|900 (1700 3349170013 5554| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2800 3346280013 6748| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 |1800 3349182018 5881| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2900 3346292018 6989| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1800 3349182013 5881 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2900 3346292013 6989| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1800 3349180018 5881| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2900 3346290018 6989| 13,0485| 11,3340 KORAD K 33|900 1800 3349180013 5881 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 2900 3346290013 6989| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1900 3349192018 6207| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 3000 3346302018 7230| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1900 3349192013 6207, 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 3000 3346302013 7230| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1900 3349190018 6207| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 3000 3346300018 7230| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 1900 3349190013 6207, 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/600 3000 3346300013 7230| 13,0485| 1,3340 KORAD K 33|900 2000 3349202018 6534| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0400 3349042018 1307, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2000 3349202013 6534 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0400 3349042013 1307, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2000 3349200018 6534| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0500 3349052018 1634 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2000 3349200013 6534 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0500 3349052013 1634 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2100 3349212018 6861 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0500 3349050018 1634 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2100 3349212013 6861 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0500 3349050013 1634 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2100 3349210018 6861 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0600 3349062018 1960, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2100 3349210013 6861 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0600 3349062013 1960, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2200 3349222018 7187| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0600 3349060018 1960, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2200 3349222013 7187 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0600 3349060013 1960, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2200 3349220018 7187| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0700 3349072018 2287, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2200 3349220013 7187 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0700 3349072013 2287 18,4912\ 11,3227 KORAD K 33|900 2300 3349232018 7514| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0700 3349070018 2287, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2300 3349232013 7514 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0700 3349070013 2287, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2300 3349230018 7514| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0800 3349082018 2614 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2300 3349230013 7514 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0800 3349082013 2614 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2400 3349242018 7841| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0800 3349080018 2614 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2400 3349242013 7841 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0800 3349080013 2614 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2400 3349240018 7841| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0900 3349092018 2940, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2400 3349240013 7841 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0900 33490920180069 2940, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2500 3349252018 8168| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0900 3349092013 2940, 18,4912\ 11,3227 KORAD K 33|900 2500 3349252013 8168 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0900 3349090018 2940, 18,4912 11,3227 KORAD K 33|900 2500 3349250018 8168| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 0900 3349090013 2940, 18,4912\ 11,3227 KORAD K 33|900 2500 3349250013 8168 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 1000 3349102018 3267| 18,4912| 1,3227 KORAD K 33|900 2600 3349262018 8494| 18,4912| 1,3227
KORAD K 33/900 1000 3349102013 3267| 18,4912| 1,3227 KORAD K 33|900 2600 3349262013 8494| 18,4912| 1,3227

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K 33/900 2600 3349260018 8494| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1500 |1043150013 513 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2600 3349260013 8494| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1600 |1043162018 547 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2700 3349272018 8821| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 101300 (1600 |1043162013 547 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2700 3349272013 8821| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1600 |1043160018 547 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2700 3349270018 8321| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1600 |1043160013 547 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2700 3349270013 8821| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1700 |1043172018 581 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2800 3349282018 9148| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 (1700 |1043172013 581 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2800 3349282013 9148| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1700 |1043170018 581 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2800 3349280018 9148| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 101300 (1700 |1043170013 581 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2800 3349280013 9148| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1800 |1043182018 616 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2900 3349292018 9474| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 (1800 |1043182013 616 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2900 3349292013 9474| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1800 |1043180018 616 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2900 3349290018 9474| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 (1800 |1043180013 616 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 2900 3349290013 9474| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1900 |1043192018 650 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 3000 3349302018 9801| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1900 |1043192013 650 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 3000 3349302013 9801| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1900 |1043190018 650 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 3000 3349300018 9801| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 |1900 |1043190013 650 1,7647| 1,3461
KORAD K 33/900 3000 3349300013 9801| 18,4912| 1,3227 KORAD K H 10/300 [2000 |1043202018 684 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0400 |1043042018 137 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2000 |1043202013 684 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0400 1043042013 137 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2000 |1043200018 684 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0400 |1043040018 137 1,7647| 11,3461 KORAD K H 10/300 (2000 |1043200013 684 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0400 1043040013 137 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2100 |1043212018 718 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0500 |1043052018 171 1,7647| 11,3461 KORAD K H 10/300 (2100 |1043212013 718 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0500 1043052013 171 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2100 |1043210018 718 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0500 |1043050018 171 1,7647| 11,3461 KORAD K H 10/300 (2100 |1043210013 718 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0500 1043050013 171 1,7647| 1,3461 KORAD K H 101300 (2200 |1043222018 752 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0600 |1043062018 205 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2200 |1043222013 752 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0600 1043062013 205 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2200 |1043220018 752 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0600 |1043060018 205 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2200 |1043220013 752 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0600 |1043060013 205 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2300 |1043232018 787 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0700 |1043072018 239 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2300 |1043232013 787 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |0700 |1043072013 239 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2300 |1043230018 787 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0700 |1043070018 239 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2300 |1043230013 787 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0700 |1043070013 239 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2400 (1043242018 821 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0800 |1043082018 274 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2400 |1043242013 821 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0800 1043082013 274 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2400 |1043240018 821 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0800 |1043080018 274 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2400 |1043240013 821 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0800 |1043080013 274 1,7647| 1,3461 KORAD K H 101300 (2500 |1043252018 855 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |0900 |1043092018 308 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2500 |1043252013 855 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0900 1043092013 308 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2500 |1043250018 855 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0900 |1043090018 308 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2500 |1043250013 855 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |0900 1043090013 308 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2600 |1043262018 839 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1000 |1043102018 342 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2600 |1043262013 839 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1000 |1043102013 342 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2600 |1043260018 839 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1000 |1043100018 342 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2600 |1043260013 839 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1000 |1043100013 342 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2700 |1043272018 923 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1100 |1043112018 376 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2700 |1043272013 923 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1100 |1043112013 376 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2700 |1043270018 923 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1100 |1043110018 376 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2700 |1043270013 923 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1100 |1043110013 376 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2800 |1043282018 958 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1200 |1043122018 410 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2800 |1043282013 958 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1200 |1043122013 410 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2800 |1043280018 958 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1200 |1043120018 410 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2800 |1043280013 958 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1200 |1043120013 410 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2900 |1043292018 992 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1300 |1043132018 445 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2900 |1043292013 992 1,7647| 1,3461
KORAD K H 101300 |1300 |1043132013 445 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (2900 |1043290018 992 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1300 |1043130018 445 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (2900 |1043290013 992 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1300 |1043130013 445 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (3000 |1043302018 1026 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1400 |1043142018 479 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (3000 |1043302013 1026 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1400 |1043142013 479 1,7647| 1,3461 KORAD K H 10/300 (3000 |1043300018 1026 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1400 |1043140018 479 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101300 (3000 |1043300013 1026 1,7647| 1,3461
KORAD K H 10300 |1400 |1043140013 479 1,7647| 1,3461 KORAD K H 101400 |0400 |1044042018 177 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101300 |1500 |1043152018 513 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101400 |0400 |1044042013 177 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10300 |1500 |1043152013 513 1,7647| 1,3461 KORAD K H 101400 |0400 |1044040018 177 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10300 |1500 |1043150018 513 1,7647| 11,3461 KORAD K H 101400 (0400 |1044040013 177 2,4025| 1,3337

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod




22 /453

Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 10400 |0500 |1044052018 222 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2100 |1044212013 930 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0500 |1044052013 222 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2100 |1044210018 930 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0500 |1044050018 222 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2100 |1044210013 930 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0500 |1044050013 222 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2200 |1044222018 975 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |0600 |1044062018 266 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2200 |1044222013 975 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0600 |1044062013 266 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2200 |1044220018 975 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0600 |1044060018 266 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2200 |1044220013 975 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0600 |1044060013 266 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2300 |1044232018 1019 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |0700 |1044072018 310 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2300 |1044232013 1019 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0700 |1044072013 310 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2300 |1044230018 1019 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0700 |1044070018 310 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2300 |1044230013 1019 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0700 |1044070013 310 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2400 |1044242018 1063 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0800 |1044082018 354 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2400 |1044242013 1063 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0800 |1044082013 354 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2400 |1044240018 1063 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0800 |1044080018 354 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2400 |1044240013 1063 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0800 |1044080013 354 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 [2500 |1044252018 1108 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |0900 |1044092018 399 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2500 |1044252013 1108 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0900 |1044092013 399 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 [2500 |1044250018 1108 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |0900 |1044090018 399 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2500 |1044250013 1108 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |0900 |1044090013 399 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2600 |1044262018 1152 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1000 |1044102018 443 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2600 |1044262013 1152 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1000 |1044102013 443 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2600 |1044260018 1152 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1000 |1044100018 443 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2600 |1044260013 1152 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1000 |1044100013 443 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2700 (1044272018 1196 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1100 |1044112018 487 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2700 |1044272013 1196 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1100 |1044112013 487 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2700 |1044270018 1196 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1100 |1044110018 487 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2700 |1044270013 1196 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1100 |1044110013 487 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2800 |1044282018 1240 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1200 |1044122018 532 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2800 |1044282013 1240 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1200 |1044122013 532 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2800 |1044280018 1240 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1200 |1044120018 532 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2800 |1044280013 1240 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1200 |1044120013 532 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 [2900 (1044292018 1285 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1300 |1044132018 576 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2900 |1044292013 1285 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1300 |1044132013 576 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2900 |1044290018 1285 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1300 |1044130018 576 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (2900 |1044290013 1285 2,4025| 1,3337
KORAD K H 101400 |1300 |1044130013 576 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (3000 |1044302018 1329 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1400 |1044142018 620 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (3000 |1044302013 1329 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1400 |1044142013 620 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (3000 |1044300018 1329 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1400 |1044140018 620 2,4025| 11,3337 KORAD K H 101400 (3000 |1044300013 1329 2,4025| 1,3337
KORAD K H 10400 |1400 |1044140013 620 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0400 |1045040018 214 3,0521| 1,3212
KORAD K H 101400 |1500 |1044152018 665 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0400 |1045040013 214 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1500 |1044152013 665 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045052018 268 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1500 |1044150018 665 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045052013 268 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1500 |1044150013 665 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045050018G 268 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1600 |1044162018 709 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045050018 268 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1600 |1044162013 709 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045050013G 268 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10400 |1600 |1044160018 709 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0500 |1045050013 268 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1600 |1044160013 709 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0600 |1045062018 322 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1700 |1044172018 753 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0600 |1045062013 322 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1700 |1044172013 753 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0600 |1045060018 322 3,0521| 1,3212
KORAD K H 101400 |1700 |1044170018 753 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0600 |1045060013 322 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1700 |1044170013 753 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045072018 375 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1800 |1044182018 797 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045072013 375 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1800 |1044182013 797 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045070018G 375 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1800 |1044180018 797 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045070018 375 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |1800 |1044180013 797 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045070013G 375 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1900 |1044192018 842 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0700 |1045070013 375 3,0521| 1,3212
KORAD K H 101400 |1900 |1044192013 842 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0800 |1045082018 429 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |1900 |1044190018 842 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0800 |1045082013 429 3,0521| 1,3212
KORAD K H 101400 |1900 |1044190013 842 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0800 |1045080018 429 3,0521| 11,3212
KORAD K H 101400 |2000 |1044202018 886 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0800 |1045080013 429 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |2000 |1044202013 886 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0900 |1045092018 432 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |2000 |1044200018 886 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0900 |1045092013 432 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10400 |2000 |1044200013 886 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0900 |1045090018G 432 3,0521| 1,3212
KORAD K H 101400 |2100 |1044212018 930 2,4025| 11,3337 KORAD K H 10/500 |0900 |1045090018 432 3,0521| 1,3212

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 10/500 |0900 |1045090013G 432 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2400 |1045240013 1286 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |0900 |1045090013 432 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 [2500 |1045252018 1340 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1000 |1045102018 536 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2500 |1045252013 1340 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1000 |1045102013 536 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 [2500 |1045250018 1340 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1000 |1045100018 536 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2500 |1045250013 1340 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1000 |1045100013 536 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2600 |1045262018 1394 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045112018 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2600 |1045262013 1394 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045112013 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2600 |1045260018 1394 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045110018G 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2600 |1045260013 1394 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045110018 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2700 |1045272018 1447 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045110013G 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2700 |1045272013 1447 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1100 |1045110013 590 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2700 |1045270018 1447 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1200 |1045122018 643 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2700 |1045270013 1447 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1200 |1045122013 643 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2800 |1045282018 1501 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1200 |1045120018 643 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2800 |1045282013 1501 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1200 |1045120013 643 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2800 |1045280018 1501 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045132018 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2800 |1045280013 1501 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045132013 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2900 |1045292018 1554 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045130018G 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2900 |1045292013 1554 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045130018 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 [2900 |1045290018 1554 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045130013G 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (2900 |1045290013 1554 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1300 |1045130013 697 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (3000 |1045302018 1608 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1400 |1045142018 750 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (3000 |1045302013 1608 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1400 |1045142013 750 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (3000 |1045300018 1608 3,0521| 11,3212
KORAD K H 10500 |1400 |1045140018 750 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/500 (3000 |1045300013 1608 3,0521| 1,3212
KORAD K H 10500 |1400 |1045140013 750 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0400 |1041040018 233 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1500 |1045152018 804 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0400 |1041040013 233 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1500 |1045152013 804 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0500 |1041052018 292 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1500 |1045150018 804 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0500 |1041052013 292 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1500 |1045150013 804 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0500 |1041050018 292 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1600 |1045162018 858 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0500 |1041050013 292 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1600 |1045162013 858 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0600 |1041062018 350 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1600 |1045160018 858 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0600 |1041062013 350 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1600 |1045160013 858 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0600 |1041060018 350 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1700 |1045172018 911 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0600 |1041060013 350 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1700 |1045172013 911 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0700 |1041072018 408 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1700 |1045170018 911 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0700 |1041072013 408 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1700 |1045170013 911 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0700 |1041070018 408 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1800 |1045182018 965 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0700 |1041070013 408 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1800 |1045182013 965 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0800 |1041082018 466 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1800 |1045180018 965 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0800 |1041082013 466 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1800 |1045180013 965 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0800 |1041080018 466 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1900 |1045192018 1018 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0800 |1041080013 466 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1900 |1045192013 1018 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0900 |1041092018 525 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1900 |1045190018 1018 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0900 |1041092013 525 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |1900 |1045190013 1018 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |0900 |1041090018 525 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2000 |1045202018 1072 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |0900 |1041090013 525 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2000 |1045202013 1072 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1000 |1041102018 583 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2000 |1045200018 1072 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1000 |1041102013 583 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2000 |1045200013 1072 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1000 |1041100018 583 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2100 |1045212018 1126 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1000 |1041100013 583 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2100 |1045212013 1126 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1100 (1041112018 641 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2100 |1045210018 1126 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1100 |1041112013 641 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2100 |1045210013 1126 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1100 |1041110018 641 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2200 |1045222018 1179 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1100 |1041110013 641 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2200 |1045222013 1179 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |1200 (1041122018 700 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2200 |1045220018 1179 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1200 |1041122013 700 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2200 |1045220013 1179 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |1200 (1041120018 700 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2300 |1045232018 1233 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1200 |1041120013 700 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2300 |1045232013 1233 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |1300 |1041132018 758 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2300 |1045230018 1233 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1300 |1041132013 758 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 {2300 |1045230013 1233 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |1300 |1041130018 758 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2400 |1045242018 1286 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1300 |1041130013 758 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2400 |1045242013 1286 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10550 |1400 (1041142018 816 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10500 |2400 |1045240018 1286 3,0521| 11,3212 KORAD K H 10/550 |1400 |1041142013 816 3,4069| 1,3145

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 10/550 |1400 |1041140018 816 3,4069| 11,3145 KORAD K H 10550 (3000 |1041300013 1749 3,4069| 1,3145
KORAD K H 10/550 |1400 |1041140013 816 3,4069| 11,3145 KORAD K H 10/600 |0400 |1046040018 248 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1500 |1041152018 875 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (0400 |1046040013 248 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1500 |1041152013 875 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |0500 |1046052018 311 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1500 |1041150018 875 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0500 |1046052013 311 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1500 |1041150013 875 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0500 |1046050018 311 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1600 |1041162018 933 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0500 |1046050013 311 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1600 |1041162013 933 3,4069, 11,3145 KORAD K H 10/600 |0600 |1046062018 373 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1600 |1041160018 933 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0600 |1046062013 373 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1600 |1041160013 933 3,4069, 11,3145 KORAD K H 10/600 |0600 |1046060018 373 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1700 |1041172018 991 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0600 |1046060013 373 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1700 |1041172013 991 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0700 |1046072018 435 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1700 |1041170018 991 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0700 |1046072013 435 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1700 |1041170013 991 3,4069| 11,3145 KORAD K H 10/600 |0700 |1046070018 435 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1800 |1041182018 1049 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0700 |1046070013 435 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |1800 1041182013 1049 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |0800 |1046082018 497 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1800 |1041180018 1049 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0800 |1046082013 497 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1800 1041180013 1049 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |0800 |1046080018 497 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1900 |1041192018 1108 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0800 |1046080013 497 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1900 |1041192013 1108 3,4069, 11,3145 KORAD K H 10/600 |0900 |1046092018 559 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1900 |1041190018 1108 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0900 |1046092013 559 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |1900 |1041190013 1108 3,4069, 11,3145 KORAD K H 10/600 |0900 |1046090018 559 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2000 |1041202018 1166 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |0900 |1046090013 559 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2000 |1041202013 1166 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1000 |1046102018 621 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2000 |1041200018 1166 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1000 |1046102013 621 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2000 |1041200013 1166 3,4069| 11,3145 KORAD K H 10/600 |1000 |1046100018 621 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2100 |1041212018 1224 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1000 |1046100013 621 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 [2100 |1041212013 1224 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |1100 |1046112018 683 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |2100 |1041210018 1224 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1100 |1046112013 683 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2100 |1041210013 1224 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |1100 |1046110018 683 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2200 |1041222018 1283 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (1100 |1046110013 683 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2200 |1041222013 1283 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1200 |1046122018 745 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2200 |1041220018 1283 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1200 |1046122013 745 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2200 |1041220013 1283 3,4069, 11,3145 KORAD K H 10/600 |1200 |1046120018 745 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2300 |1041232018 1341 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1200 |1046120013 745 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2300 |1041232013 1341 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1300 |1046132018 807 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2300 |1041230018 1341 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1300 |1046132013 807 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2300 |1041230013 1341 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1300 |1046130018 807 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2400 |1041242018 1399 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1300 |1046130013 807 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2400 |1041242013 1399 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1400 |1046142018 869 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2400 |1041240018 1399 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1400 |1046142013 869 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2400 |1041240013 1399 3,4069, 1,3145 KORAD K H 10/600 |1400 |1046140018 869 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2500 |1041252018 1458 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1400 |1046140013 869 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2500 |1041252013 1458 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1500 |1046152018 932 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2500 |1041250018 1458 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1500 |1046152013 932 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2500 |1041250013 1458 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1500 |1046150018 932 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2600 |1041262018 1516 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1500 |1046150013 932 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 [2600 |1041262013 1516 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1600 |1046162018 994 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2600 |1041260018 1516 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (1600 |1046162013 994 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 [2600 |1041260013 1516 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1600 |1046160018 994 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2700 |1041272018 1574 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1600 |1046160013 994 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2700 |1041272013 1574 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1700 |1046172018 1056 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2700 |1041270018 1574 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (1700 |1046172013 1056 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10550 |2700 |1041270013 1574 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1700 |1046170018 1056 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2800 |1041282018 1632 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (1700 |1046170013 1056 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2800 1041282013 1632 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1800 |1046182018 1118 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2800 |1041280018 1632 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1800 |1046182013 1118 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2800 1041280013 1632 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1800 |1046180018 1118 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2900 |1041292018 1691 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1800 |1046180013 1118 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2900 1041292013 1691 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1900 |1046192018 1180 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2900 |1041290018 1691 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1900 |1046192013 1180 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |2900 1041290013 1691 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1900 |1046190018 1180 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |3000 |1041302018 1749 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 |1900 |1046190013 1180 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |3000 1041302013 1749 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (2000 |1046202018 1242 3,7112| 11,3087
KORAD K H 10/550 |3000 |1041300018 1749 3,4069| 1,3145 KORAD K H 10/600 (2000 |1046202013 1242 3,7112| 11,3087

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 10600 |2000 |1046200018 1242 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1000 |1049102013 829 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2000 |1046200013 1242 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1000 |1049100018 829 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2100 |1046212018 1304 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1000 |1049100013 829 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 [2100 |1046212013 1304 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1100 (1049112018 912 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2100 |1046210018 1304 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1100 |1049112013 912 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 [2100 |1046210013 1304 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1100 |1049110018 912 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2200 |1046222018 1366 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1100 |1049110013 912 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2200 |1046222013 1366 3,7112| 11,3087 KORAD K H 101900 |1200 |1049122018 995 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2200 |1046220018 1366 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1200 |1049122013 995 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2200 |1046220013 1366 3,7112| 11,3087 KORAD K H 101900 |1200 |1049120018 995 5,7327| 11,2714
KORAD K H 10600 |2300 |1046232018 1428 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1200 |1049120013 995 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2300 |1046232013 1428 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1300 |1049132018 1078 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2300 |1046230018 1428 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1300 |1049132013 1078 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2300 |1046230013 1428 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1300 |1049130018 1078 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2400 |1046242018 1490 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1300 |1049130013 1078 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2400 |1046242013 1490 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1400 |1049142018 1161 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2400 |1046240018 1490 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1400 |1049142013 1161 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2400 |1046240013 1490 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1400 |1049140018 1161 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2500 |1046252018 1553 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1400 |1049140013 1161 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2500 |1046252013 1553 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1500 |1049152018 1244 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2500 |1046250018 1553 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 [1500 |1049152013 1244 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2500 |1046250013 1553 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1500 |1049150018 1244 5,7327| 11,2714
KORAD K H 10600 |2600 |1046262018 1615 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1500 |1049150013 1244 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 [2600 |1046262013 1615 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1600 |1049162018 1326 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2600 |1046260018 1615 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1600 |1049162013 1326 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2600 |1046260013 1615 3,7112| 11,3087 KORAD K H 101900 |1600 |1049160018 1326 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2700 |1046272018 1677 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1600 |1049160013 1326 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2700 |1046272013 1677 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1700 |1049172018 1409 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2700 |1046270018 1677 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1700 |1049172013 1409 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2700 |1046270013 1677 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 [1700 |1049170018 1409 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2800 |1046282018 1739 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1700 |1049170013 1409 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2800 |1046282013 1739 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1800 |1049182018 1492 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2800 |1046280018 1739 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1800 |1049182013 1492 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2800 |1046280013 1739 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1800 |1049180018 1492 5,7327| 11,2714
KORAD K H 10600 |2900 |1046292018 1801 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (1800 |1049180013 1492 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2900 |1046292013 1801 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1900 |1049192018 1575 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2900 |1046290018 1801 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1900 |1049192013 1575 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |2900 |1046290013 1801 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1900 |1049190018 1575 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |3000 |1046302018 1863 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 |1900 |1049190013 1575 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |3000 |1046302013 1863 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (2000 |1049202018 1658 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |3000 |1046300018 1863 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (2000 |1049202013 1658 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10600 |3000 |1046300013 1863 3,7112| 11,3087 KORAD K H 10/900 (2000 |1049200018 1658 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0400 |1049040018 332 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2000 |1049200013 1658 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0400 1049040013 332 5,7327| 1,2714 KORAD K H 10/900 (2100 |1049212018 1741 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0500 |1049052018 415 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2100 |1049212013 1741 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0500 1049052013 415 5,7327| 1,2714 KORAD K H 10/900 (2100 |1049210018 1741 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0500 |1049050018 415 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2100 |1049210013 1741 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0500 1049050013 415 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2200 |1049222018 1824 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0600 |1049062018 497 5,7327| 11,2714 KORAD K H 101900 (2200 |1049222013 1824 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0600 |1049062013 497 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2200 |1049220018 1824 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0600 |1049060018 497 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2200 |1049220013 1824 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0600 |1049060013 497 5,7327| 1,2714 KORAD K H 10/900 (2300 |1049232018 1907 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0700 |1049072018 580 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2300 |1049232013 1907 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0700 |1049072013 580 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2300 |1049230018 1907 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0700 |1049070018 580 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2300 |1049230013 1907 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0700 |1049070013 580 5,7327| 1,2714 KORAD K H 10/900 (2400 |1049242018 1990 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0800 1049082018 663 5,7327| 11,2714 KORAD K H 101900 (2400 |1049242013 1990 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0800 1049082013 663 5,7327| 1,2714 KORAD K H 10/900 (2400 |1049240018 1990 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0800 |1049080018 663 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2400 |1049240013 1990 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0800 1049080013 663 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2500 |1049252018 2073 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0900 |1049092018 746 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2500 |1049252013 2073 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0900 1049092013 746 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2500 |1049250018 2073 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |0900 |1049090018 746 5,7327| 11,2714 KORAD K H 10/900 (2500 |1049250013 2073 5,7327| 1,2714
KORAD K H 10900 |0900 1049090013 746 5,7327| 1,2714 KORAD K H 101900 (2600 |1049262018 2155 5,7327| 1,2714
KORAD K H 101900 |1000 |1049102018 829 5,7327| 11,2714 KORAD K H 101900 (2600 |1049262013 2155 5,7327| 1,2714

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 101900 |2600 |1049260018 2155 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1500 |2043150013U 839 3,9321| 1,2670
KORAD K H 10900 [2600 |1049260013 2155 5,7327| 1,2714 KORAD K H 201300 [1600 |2043164018U 979 3,8472| 11,2958
KORAD K H 101900 |2700 |1049272018 2238 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1600 |2043164013U 979 3,8472| 11,2958
KORAD K H 10900 |2700 1049272013 2238 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 [1600 |2043160018U 894 3,9321| 1,2670
KORAD K H 101900 |2700 |1049270018 2238 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1600 |2043160013U 894 3,9321| 1,2670
KORAD K H 10900 |2700 1049270013 2238 5,7327| 1,2714 KORAD K H 201300 (1700 |2043174018U 1040 3,8472| 11,2958
KORAD K H 101900 |2800 |1049282018 2321 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1700 |2043174013U 1040 3,8472| 11,2958
KORAD K H 10900 |2800 1049282013 2321 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1700 |2043170018U 950 3,9321| 1,2670
KORAD K H 101900 |2800 |1049280018 2321 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1700 |2043170013U 950 3,9321| 1,2670
KORAD K H 101900 |2800 1049280013 2321 5,7327| 1,2714 KORAD K H 201300 [1800 |2043184018U 1102 3,8472| 11,2958
KORAD K H 101900 |2900 |1049292018 2404 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1800 |2043184013U 1102 3,8472| 11,2958
KORAD K H 101900 |2900 1049292013 2404 5,7327| 1,2714 KORAD K H 201300 [1800 |2043180018U 1006 3,9321| 1,2670
KORAD K H 101900 |2900 |1049290018 2404 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1800 |2043180013U 1006 3,9321| 1,2670
KORAD K H 10900 |2900 1049290013 2404 5,7327| 1,2714 KORAD K H 201300 [1900 |2043194018U 1163 3,8472| 11,2958
KORAD K H 101900 |3000 |1049302018 2487 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1900 |2043194013U 1163 3,8472| 11,2958
KORAD K H 10900 [3000 1049302013 2487 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 [1900 |2043190018U 1062 3,9321| 1,2670
KORAD K H 101900 |3000 |1049300018 2487 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (1900 |2043190013U 1062 3,9321| 1,2670
KORAD K H 10900 |3000 1049300013 2487 5,7327| 11,2714 KORAD K H 201300 (2000 |2043204018U 1224 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20/300 |0400 |2043044018U 245 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2000 |2043204013U 1224 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0400 |2043044013U 245 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2000 |2043200018U 1118 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20/300 |0400 |2043040018U 224 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2000 |2043200013U 1118 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0400 |2043040013U 224 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2100 |2043214018U 1285 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20/300 |0500 |2043054018U 306 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2100 |2043214013U 1285 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0500 |2043054013U 306 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2100 |2043210018U 1174 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0500 |2043050018U 280 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2100 |2043210013U 1174 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0500 |2043050013U 280 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2200 |2043224018U 1346 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20/300 |0600 |2043064018U 367 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2200 |2043224013U 1346 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0600 |2043064013U 367 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2200 |2043220018U 1230 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20/300 |0600 |2043060018U 335 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2200 |2043220013U 1230 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0600 |2043060013U 335 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2300 |2043234018U 1408 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0700 |2043074018U 428 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2300 |2043234013U 1408 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0700 |2043074013U 428 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2300 |2043230018U 1286 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0700 |2043070018U 391 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2300 |2043230013U 1286 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0700 |2043070013U 391 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2400 |2043244018U 1469 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20/300 |0800 |2043084018U 490 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2400 |2043244013U 1469 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0800 |2043084013U 490 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2400 |2043240018U 1342 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20/300 |0800 |2043080018U 447 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2400 |2043240013U 1342 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0800 |2043080013U 447 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2500 |2043254018U 1530 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20/300 |0900 |2043094018U 551 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2500 |2043254013U 1530 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |0900 |2043094013U 551 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2500 |2043250018U 1398 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20/300 |0900 |2043090018U 503 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2500 |2043250013U 1398 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |0900 |2043090013U 503 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2600 |2043264018U 1591 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |1000 |2043104018U 612 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2600 |2043264013U 1591 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 (1000 |2043104013U 612 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2600 |2043260018U 1453 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |1000 |2043100018U 559 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2600 |2043260013U 1453 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 (1000 |2043100013U 559 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2700 |2043274018U 1652 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |1100 |2043114018U 673 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2700 |2043274013U 1652 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 (1100 |2043114013U 673 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2700 |2043270018U 1509 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |1100 |2043110018U 615 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2700 |2043270013U 1509 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 (1100 |2043110013U 615 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2800 |2043284018U 1714 3,8472| 11,2958
KORAD K H 201300 |1200 |2043124018U 734 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2800 |2043284013U 1714 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 (1200 |2043124013U 734 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2800 |2043280018U 1565 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |1200 |2043120018U 671 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2800 |2043280013U 1565 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 (1200 |2043120013U 671 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2900 |2043294018U 1775 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |1300 |2043134018U 796 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2900 |2043294013U 1775 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |1300 |2043134013U 796 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (2900 |2043290018U 1621 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |1300 |2043130018U 727 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (2900 |2043290013U 1621 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 (1300 |2043130013U 727 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (3000 |2043304018U 1836 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 |1400 |2043144018U 857 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (3000 |2043304013U 1836 3,8472| 11,2958
KORAD K H 20300 (1400 |2043144013U 857 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201300 (3000 |2043300018U 1677 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 |1400 |2043140018U 783 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201300 (3000 |2043300013U 1677 3,9321| 1,2670
KORAD K H 20300 (1400 |2043140013U 783 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201400 |0400 |2044044018U 308 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20300 |1500 |2043154018U 918 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201400 (0400 |2044044013U 308 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20300 |1500 |2043154013U 918 3,8472| 11,2958 KORAD K H 201400 |0400 |2044040018U 279 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20300 |1500 |2043150018U 839 3,9321| 1,2670 KORAD K H 201400 (0400 |2044040013U 279 4,7940| 1,2729

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 20400 |0500 |2044054018U 385 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2100 |2044214013U 1615 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0500 |2044054013U 385 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2100 |2044210018U 1464 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0500 |2044050018U 349 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2100 |2044210013U 1464 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0500 |2044050013U 349 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2200 |2044224018U 1692 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0600 |2044064018U 461 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2200 |2044224013U 1692 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0600 |2044064013U 461 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2200 |2044220018U 1533 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0600 |2044060018U 418 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2200 |2044220013U 1533 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0600 |2044060013U 418 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2300 |2044234018U 1769 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0700 |2044074018U 538 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2300 |2044234013U 1769 4,7820| 1,2986
KORAD K H 20400 |0700 |2044074013U 538 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2300 |2044230018U 1603 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0700 |2044070018U 438 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2300 |2044230013U 1603 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0700 |2044070013U 438 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2400 |2044244018U 1846 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0800 |2044084018U 615 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2400 |2044244013U 1846 4,7820| 1,2986
KORAD K H 20400 |0800 |2044084013U 615 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2400 |2044240018U 1673 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0800 |2044080018U 558 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2400 |2044240013U 1673 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0800 |2044080013U 558 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2500 |2044254018U 1923 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0900 |2044094018U 692 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2500 |2044254013U 1923 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |0900 |2044094013U 692 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2500 |2044250018U 1743 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0900 |2044090018U 627 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2500 |2044250013U 1743 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |0900 |2044090013U 627 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2600 |2044264018U 1999 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1000 |2044104018U 769 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2600 |2044264013U 1999 4,7820| 1,2986
KORAD K H 20400 |1000 |2044104013U 769 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2600 |2044260018U 1812 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1000 |2044100018U 697 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2600 |2044260013U 1812 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1000 |2044100013U 697 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2700 |2044274018U 2076 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1100 |2044114018U 846 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2700 |2044274013U 2076 4,7820| 1,2986
KORAD K H 20400 (1100 |2044114013U 846 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2700 |2044270018U 1882 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1100 |2044110018U 767 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2700 |2044270013U 1882 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 (1100 |2044110013U 767 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2800 |2044284018U 2153 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1200 |2044124018U 923 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2800 |2044284013U 2153 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1200 |2044124013U 923 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2800 |2044280018U 1952 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1200 |2044120018U 836 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2800 |2044280013U 1952 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 (1200 |2044120013U 836 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2900 |2044294018U 2230 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1300 |2044134018U 1000 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2900 |2044294013U 2230 4,7820| 1,2986
KORAD K H 20400 (1300 |2044134013U 1000 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (2900 |2044290018U 2021 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1300 |2044130018U 906 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (2900 |2044290013U 2021 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1300 |2044130013U 906 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (3000 |2044304018U 2307 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 |1400 |2044144018U 1077 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (3000 |2044304013U 2307 4,7820| 11,2986
KORAD K H 20400 (1400 |2044144013U 1077 4,7820| 11,2986 KORAD K H 201400 (3000 |2044300018U 2091 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1400 |2044140018U 976 4,7940, 11,2729 KORAD K H 201400 (3000 |2044300013U 2091 4,7940| 1,2729
KORAD K H 20400 |1400 |2044140013U 976 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0400 |2045044018U 368 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |1500 |2044154018U 1154 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 (0400 |2045044013U 368 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 |1500 |2044154013U 1154 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0400 |2045040018U 333 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1500 |2044150018U 1046 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 (0400 |2045040013U 333 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1500 |2044150013U 1046 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0500 |2045054018U 460 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |1600 |2044164018U 1230 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 [0500 |2045054013U 460 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 |1600 |2044164013U 1230 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0500 |2045050018U 416 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1600 |2044160018U 1115 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [0500 |2045050013U 416 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1600 |2044160013U 1115 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0600 |2045064018U 552 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |1700 |2044174018U 1307 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 [0600 |2045064013U 552 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 |1700 |2044174013U 1307 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0600 |2045060018U 499 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1700 |2044170018U 1185 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [0600 |2045060013U 499 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 (1700 |2044170013U 1185 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0700 |2045074018U 644 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 (1800 |2044184018U 1384 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 (0700 |2045074013U 644 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 (1800 |2044184013U 1384 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0700 |2045070018U 582 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1800 |2044180018U 1255 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [0700 |2045070013U 582 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 (1800 |2044180013U 1255 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0800 |2045084018U 736 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |1900 |2044194018U 1461 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 [0800 |2045084013U 736 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 |1900 |2044194013U 1461 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0800 |2045080018U 666 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |1900 |2044190018U 1324 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [0800 |2045080013U 666 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 (1900 |2044190013U 1324 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 |0900 |2045094018U 828 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |2000 |2044204018U 1538 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 [0900 |2045094013U 828 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20400 |2000 |2044204013U 1538 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 |0900 |2045090018U 749 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |2000 |2044200018U 1394 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [0900 |2045090013U 749 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20400 |2000 |2044200013U 1394 4,7940, 11,2729 KORAD K H 20/500 [1000 |2045104018U 920 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20400 |2100 |2044214018U 1615 4,7820| 11,2986 KORAD K H 20/500 (1000 |2045104013U 920 5,6608, 1,3014

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 20/500 |1000 |2045100018U 832 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/500 (2600 |2045264013U 2392 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20500 |1000 |2045100013U 832 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/500 (2600 |2045260018U 2163 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1100 |2045114018U 1012 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2600 |2045260013U 2163 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 (1100 |2045114013U 1012 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2700 |2045274018U 2434 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20500 |1100 |2045110018U 915 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/500 (2700 |2045274013U 2434 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20500 (1100 |2045110013U 915 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/500 (2700 |2045270018U 2246 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1200 |2045124018U 1104 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2700 |2045270013U 2246 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 (1200 |2045124013U 1104 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2800 |2045284018U 2576 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20500 |1200 |2045120018U 998 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/500 (2800 |2045284013U 2576 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20500 (1200 |2045120013U 998 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/500 (2800 |2045280018U 2330 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1300 |2045134018U 1196 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2800 |2045280013U 2330 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1300 |2045134013U 1196 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2900 |2045294018U 2668 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20500 |1300 |2045130018U 1082 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/500 (2900 |2045294013U 2668 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20500 (1300 |2045130013U 1082 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/500 (2900 |2045290018U 2413 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20/500 |1400 |2045144018U 1288 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (2900 |2045290013U 2413 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 (1400 |2045144013U 1288 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (3000 |2045304018U 2760 5,6608| 1,3014
KORAD K H 20/500 |1400 |2045140018U 1165 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/500 (3000 |2045304013U 2760 5,6608, 1,3014
KORAD K H 20500 (1400 |2045140013U 1165 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/500 (3000 |2045300018U 2496 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1500 |2045154018U 1380 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/500 (3000 |2045300013U 2496 5,5907| 1,2789
KORAD K H 20500 |1500 |2045154013U 1380 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |0400 |2041044018U 400 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1500 |2045150018U 1248 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 |0400 |2041044013U 400 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1500 |2045150013U 1248 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 |0400 |2041040018U 362 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |1600 |2045164018U 1472 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 (0400 |2041040013U 362 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |1600 |2045164013U 1472 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 |0500 |2041054018U 501 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1600 |2045160018U 1331 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20550 [0500 |2041054013U 501 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1600 |2045160013U 1331 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/550 |0500 |2041050018U 452 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |1700 |2045174018U 1564 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 |0500 |2041050013U 452 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 (1700 |2045174013U 1564 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |0600 |2041064018U 601 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1700 |2045170018U 1414 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 [0600 |2041064013U 601 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 (1700 |2045170013U 1414 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 |0600 |2041060018U 542 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |1800 |2045184018U 1656 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 [0600 |2041060013U 542 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 (1800 |2045184013U 1656 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |0700 |2041074018U 701 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20/500 (1800 |2045180018U 1498 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 [0700 |2041074013U 701 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 (1800 |2045180013U 1498 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 |0700 |2041070018U 633 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |1900 |2045194018U 1748 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 [0700 |2041070013U 633 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 (1900 |2045194013U 1748 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 |0800 |2041084018U 801 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20/500 |1900 |2045190018U 1581 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/550 |0800 |2041084013U 801 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |1900 |2045190013U 1581 5,5907, 11,2789 KORAD K H 20/550 |0800 |2041080018U 723 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 |2000 |2045204018U 1840 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 |0800 |2041080013U 723 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2000 |2045204018U059 1840 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |0900 |2041094018U 901 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20/500 |2000 |2045204013U 1840 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 |0900 |2041094013U 901 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2000 |2045200018U 1664 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 |0900 |2041090018U 814 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 |2000 |2045200013U 1664 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/550 |0900 |2041090013U 814 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 (2100 |2045214018U 1932 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |1000 |2041104018U 1001 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2100 |2045214013U 1932 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 (1000 |2041104013U 1001 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 (2100 |2045210018U 1747 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20/550 |1000 |2041100018U 904 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2100 |2045210013U 1747 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/550 (1000 |2041100013U 904 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2200 |2045224018U 2024 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 [1100 |2041114018U 1101 6,1172| 11,3030
KORAD K H 20500 |2200 |2045224018U059 2024 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 (1100 |2041114013U 1101 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2200 |2045224013U 2024 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 [1100 |2041110018U 994 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 |2200 |2045220018U 1830 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 (1100 |2041110013U 994 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2200 |2045220013U 1830 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 [1200 |2041124018U 1201 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20/500 |2300 |2045234018U 2116 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 (1200 |2041124013U 1201 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 (2300 |2045234013U 2116 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 [1200 |2041120018U 1085 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2300 |2045230018U 1914 5,5907| 11,2789 KORAD K H 20/550 (1200 |2041120013U 1085 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 (2300 |2045230013U 1914 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 [1300 |2041134018U 1301 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20/500 |2400 |2045244018U 2208 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 (1300 |2041134013U 1301 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2400 |2045244013U 2208 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |1300 |2041130018U 1175 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 |2400 |2045240018U 1997 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 (1300 |2041130013U 1175 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20500 |2400 |2045240013U 1997 5,5907, 1,2789 KORAD K H 20550 |1400 |2041144018U 1401 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2500 |2045254018U 2300 5,6608 11,3014 KORAD K H 20/550 (1400 |2041144013U 1401 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2500 |2045254013U 2300 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 |1400 |2041140018U 1266 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 |2500 |2045250018U 2080 5,5907| 1,2789 KORAD K H 20/550 (1400 |2041140013U 1266 6,0000| 1,2821
KORAD K H 20/500 [2500 |2045250013U 2080 5,5907, 11,2789 KORAD K H 20550 |1500 |2041154018U 1502 6,1172| 1,3030
KORAD K H 20500 |2600 |2045264018U 2392 5,6608 11,3014 KORAD K H 20550 (1500 |2041154013U 1502 6,1172| 1,3030

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 20/550 |1500 |2041150018U 1356 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (0400 |2046040013U 386 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1500 |2041150013U 1356 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 |0500 |2046054018U 534 6,4975| 11,3043
KORAD K H 20/550 |1600 |2041164018U 1602 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [0500 |2046054013U 534 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |1600 |2041164013U 1602 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0500 |2046050018U 483 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1600 |2041160018U 1446 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 [0500 |2046050013U 433 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20550 |1600 |2041160013U 1446 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 |0600 |2046064018U 641 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |1700 |2041174018U 1702 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0600 |2046064013U 641 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |1700 |2041174013U 1702 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0600 |2046060018U 580 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1700 |2041170018U 1537 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 |0600 |2046060013U 580 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1700 |2041170013U 1537 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 |0700 |2046074018U 748 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |1800 |2041184018U 1802 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [0700 |2046074013U 748 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (1800 |2041184013U 1802 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0700 |2046070018U 676 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1800 |2041180018U 1627 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (0700 |2046070013U 676 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (1800 |2041180013U 1627 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 |0800 |2046084018U 854 6,4975| 11,3043
KORAD K H 20/550 |1900 |2041194018U 1902 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0800 |2046084013U 854 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |1900 |2041194013U 1902 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0800 |2046080018U 773 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1900 |2041190018U 1718 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (0800 |2046080013U 773 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |1900 |2041190013U 1718 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 |0900 |2046094018U 961 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2000 |2041204018U 2002 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [0900 |2046094013U 961 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2000 |2041204013U 2002 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 |0900 |2046090018U 869 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2000 |2041200018U 1808 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 [0900 |2046090013U 869 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2000 |2041200013U 1808 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 |1000 |2046104018U 1068 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 [2100 |2041214018U 2102 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1000 |2046104013U 1068 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (2100 |2041214013U 2102 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1000 |2046100018U 966 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2100 |2041210018U 1898 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1000 |2046100013U 966 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 [2100 |2041210013U 1898 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 [1100 |2046114018U 1175 6,4975| 11,3043
KORAD K H 20/550 |2200 |2041224018U 2202 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1100 |2046114013U 1175 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (2200 |2041224013U 2202 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1100 |2046110018U 1063 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2200 |2041220018U 1989 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1100 |2046110013U 1063 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2200 |2041220013U 1989 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 [1200 |2046124018U 1282 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2300 |2041234018U 2302 6,1172| 11,3030 KORAD K H 201600 (1200 |2046124013U 1282 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (2300 |2041234013U 2302 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1200 |2046120018U 1159 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2300 |2041230018U 2079 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1200 |2046120013U 1159 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2300 |2041230013U 2079 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 [1300 |2046134018U 1388 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2400 |2041244018U 2402 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1300 |2046134013U 1388 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2400 |2041244013U 2402 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1300 |2046130018U 1256 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2400 |2041240018U 2170 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1300 |2046130013U 1256 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2400 |2041240013U 2170 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 [1400 |2046144018U 1495 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2500 |2041254018U 2503 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1400 |2046144013U 1495 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 [2500 |2041254013U 2503 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1400 |2046140018U 1352 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2500 |2041250018U 2260 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1400 |2046140013U 1352 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2500 |2041250013U 2260 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 [1500 |2046154018U 1602 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 [2600 |2041264018U 2603 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1500 |2046154013U 1602 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (2600 |2041264013U 2603 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1500 |2046150018U 1449 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 [2600 |2041260018U 2350 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1500 |2046150013U 1449 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2600 |2041260013U 2350 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 [1600 |2046164018U 1709 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2700 |2041274018U 2703 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1600 |2046164013U 1709 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 [2700 |2041274013U 2703 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1600 |2046160018U 1546 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2700 |2041270018U 2441 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1600 |2046160013U 1546 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 [2700 |2041270013U 2441 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1700 |2046174018U 1816 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |2800 |2041284018U 2803 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1700 |2046174013U 1816 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (2800 |2041284013U 2803 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1700 |2046170018U 1642 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2800 |2041280018U 2531 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1700 |2046170013U 1642 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2800 |2041280013U 2531 6,0000/ 1,2821 KORAD K H 20/600 (1800 |2046184018U 1922 6,4975| 11,3043
KORAD K H 20/550 |2900 |2041294018U 2903 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1800 |2046184013U 1922 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 [2900 |2041294013U 2903 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1800 |2046180018U 1739 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |2900 |2041290018U 2622 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1800 |2046180013U 1739 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (2900 |2041290013U 2622 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 [1900 |2046194018U 2029 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 |3000 |2041304018U 3003 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 (1900 |2046194013U 2029 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20/550 (3000 |2041304013U 3003 6,1172| 11,3030 KORAD K H 20/600 [1900 |2046190018U 1835 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 |3000 |2041300018U 2712 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (1900 |2046190013U 1835 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20/550 (3000 |2041300013U 2712 6,0000| 1,2821 KORAD K H 20/600 (2000 |2046204018U 2136 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20600 |0400 |2046044018U 427 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/600 (2000 |2046204013U 2136 6,4975| 1,3043
KORAD K H 20600 |0400 |2046044013U 427 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/600 (2000 |2046200018U 1932 6,3389| 11,2848
KORAD K H 20600 |0400 |2046040018U 386 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/600 (2000 |2046200013U 1932 6,3389| 11,2848

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 20600 [2100 |2046214018U 2243 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1000 |2049100013U 1369 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2100 |2046214013U 2243 6,4975, 11,3043 KORAD K H 201900 (1100 |2049114018U 1650 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2100 |2046210018U 2029 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1100 |2049114013U 1650 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2100 |2046210013U 2029 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1100 |2049110018U 1506 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 |2200 |2046224018U 2350 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1100 |2049110013U 1506 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2200 |2046224013U 2350 6,4975| 11,3043 KORAD K H 201900 (1200 |2049124018U 1800 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 [2200 |2046220018U 2125 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1200 |2049124013U 1800 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2200 |2046220013U 2125 6,3389| 11,2848 KORAD K H 201900 (1200 |2049120018U 1643 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2300 |2046234018U 2456 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1200 |2049120013U 1643 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2300 |2046234013U 2456 6,4975| 11,3043 KORAD K H 201900 [1300 |2049134018U 1950 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 |2300 |2046230018U 2222 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1300 |2049134013U 1950 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2300 |2046230013U 2222 6,3389| 11,2848 KORAD K H 201900 [1300 |2049130018U 1780 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 |2400 |2046244018U 2563 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1300 |2049130013U 1780 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 [2400 |2046244013U 2563 6,4975, 11,3043 KORAD K H 20/900 (1400 |2049144018U 2100 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 |2400 |2046240018U 2318 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1400 |2049144013U 2100 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2400 |2046240013U 2318 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 [1400 |2049140018U 1917 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 [2500 |2046254018U 2670 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1400 |2049140013U 1917 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2500 |2046254013U 2670 6,4975| 11,3043 KORAD K H 201900 [1500 |2049154018U 2250 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 |2500 |2046250018U 2415 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1500 |2049154013U 2250 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 [2500 |2046250013U 2415 6,3389| 11,2848 KORAD K H 201900 [1500 |2049150018U 2054 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2600 |2046264018U 2777 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1500 |2049150013U 2054 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2600 |2046264013U 2777 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1600 |2049164018U 2400 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 [2600 |2046260018U 2512 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1600 |2049164013U 2400 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2600 |2046260013U 2512 6,3389| 11,2848 KORAD K H 201900 [1600 |2049160018U 2190 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 [2700 |2046274018U 2834 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1600 |2049160013U 2190 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 [2700 |2046274013U 2884 6,4975, 11,3043 KORAD K H 201900 (1700 |2049174018U 2550 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 |2700 |2046270018U 2608 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1700 |2049174013U 2550 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 [2700 |2046270013U 2608 6,3389| 11,2848 KORAD K H 201900 (1700 |2049170018U 2327 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 |2800 |2046284018U 2990 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1700 |2049170013U 2327 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2800 |2046284013U 2990 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1800 |2049184018U 2700 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 [2800 |2046280018U 2705 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1800 |2049184013U 2700 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2800 |2046280013U 2705 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1800 |2049180018U 2464 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 |2900 |2046294018U 3097 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1800 |2049180013U 2464 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (2900 |2046294013U 3097 6,4975| 11,3043 KORAD K H 201900 (1900 |2049194018U 2850 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 |2900 |2046290018U 2801 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (1900 |2049194013U 2850 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (2900 |2046290013U 2801 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 [1900 |2049190018U 2601 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (3000 |2046304018U 3204 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (1900 |2049190013U 2601 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20600 (3000 |2046304013U 3204 6,4975| 11,3043 KORAD K H 20/900 (2000 |2049204018U 3000 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (3000 |2046300018U 2898 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (2000 |2049204013U 3000 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20600 (3000 |2046300013U 2898 6,3389| 11,2848 KORAD K H 20/900 (2000 |2049200018U 2738 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0400 |2049044018U 600 8,8283| 11,3127 KORAD K H 20/900 (2000 |2049200013U 2738 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0400 |2049044013U 600 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2100 |2049214018U 3150 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0500 |2049054018U 750 8,8283| 11,3127 KORAD K H 20/900 (2100 |2049214013U 3150 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 |0500 |2049054013U 750 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2100 |2049210018U 2875 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0500 |2049050018U 685 8,3816| 1,3026 KORAD K H 20/900 (2100 |2049210013U 2875 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0500 |2049050013U 685 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2200 |2049224018U 3300 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0600 |2049064018U 900 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2200 |2049224013U 3300 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0600 |2049064013U 900 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2200 |2049220018U 3012 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0600 |2049060018U 821 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2200 |2049220013U 3012 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0600 |2049060013U 821 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2300 |2049234018U 3450 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0700 |2049074018U 1050 8,8283| 11,3127 KORAD K H 20/900 (2300 |2049234013U 3450 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 |0700 |2049074013U 1050 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2300 |2049230018U 3149 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0700 |2049070018U 958 8,3816| 11,3026 KORAD K H 20/900 (2300 |2049230013U 3149 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0700 |2049070013U 958 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2400 |2049244018U 3600 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0800 |2049084018U 1200 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2400 |2049244013U 3600 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 |0800 |2049084013U 1200 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2400 |2049240018U 3286 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0800 |2049080018U 1095 8,3816| 1,3026 KORAD K H 20/900 (2400 |2049240013U 3286 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0800 |2049080013U 1095 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2500 |2049254018U 3750 8,8283| 11,3127
KORAD K H 201900 |0900 |2049094018U 1350 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2500 |2049254013U 3750 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 |0900 |2049094013U 1350 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2500 |2049250018U 3423 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |0900 |2049090018U 1232 8,3816| 11,3026 KORAD K H 20/900 (2500 |2049250013U 3423 8,3816| 1,3026
KORAD K H 20900 |0900 |2049090013U 1232 8,3816| 11,3026 KORAD K H 201900 (2600 |2049264018U 3900 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 |1000 |2049104018U 1500 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2600 |2049264013U 3900 8,8283| 11,3127
KORAD K H 20900 (1000 |2049104013U 1500 8,8283| 11,3127 KORAD K H 201900 (2600 |2049260018U 3559 8,3816| 1,3026
KORAD K H 201900 |1000 |2049100018U 1369 8,3816| 1,3026 KORAD K H 201900 (2600 |2049260013U 3559 8,3816| 1,3026

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 201900 |2700 |2049274018U 4050 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 (1600 3043162013 1325 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 |2700 |2049274013U 4050 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 |1600 3043160018 1325 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |2700 |2049270018U 3696 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 (1600 3043160013 1325 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 |2700 |2049270013U 3696 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 |1700 3043172018 1408 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |2800 |2049284018U 4200 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 (1700 (3043172013 1408 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 (2800 |2049284013U 4200 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 |1700 3043170018 1408 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |2800 |2049280018U 3833 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 (1700 (3043170013 1408 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 (2800 |2049280013U 3833 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 |1800 3043182018 1490 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |2900 |2049294018U 4350 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 (1800 3043182013 1490 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 (2900 |2049294013U 4350 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 |1800 3043180018 1490 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |2900 |2049290018U 3970 8,3816| 1,3026 KORAD K H 30/300 1800 3043180013 1490 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 (2900 |2049290013U 3970 8,3816| 1,3026 KORAD K H 30/300 1900 3043192018 1573 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |3000 |2049304018U 4500 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 1900 3043192013 1573 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 (3000 |2049304013U 4500 8,8283| 11,3127 KORAD K H 30/300 1900 3043190018 1573 5,0936| 1,3013
KORAD K H 201900 |3000 |2049300018U 4107 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 1900 3043190013 1573 5,0936| 1,3013
KORAD K H 20900 (3000 |2049300013U 4107 8,3816| 11,3026 KORAD K H 30/300 2000 3043202018 1656 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0400 3043042018 331 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2000 3043202013 1656 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0400 3043042013 331 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2000 3043200018 1656 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0400 3043040018 331 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2000 3043200013 1656 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0400 3043040013 331 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 |2100 3043212018 1739 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0500 3043052018 414 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2100 (3043212013 1739 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0500 3043052013 414 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2100 3043210018 1739 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0500 3043050018 414 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2100 (3043210013 1739 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0500 3043050013 414 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2200 3043222018 1822 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0600 3043062018 497 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2200 3043222013 1822 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0600 3043062013 497 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2200 3043220018 1822 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0600 3043060018 497 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2200 3043220013 1822 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0600 3043060013 497 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2300 3043232018 1904 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0700 3043072018 580 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2300 3043232013 1904 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0700 3043072013 580 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2300 3043230018 1904 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0700 3043070018 580 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2300 3043230013 1904 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0700 3043070013 580 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2400 3043242018 1987 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0800 3043082018 662 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2400 3043242013 1987 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0800 3043082013 662 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2400 3043240018 1987 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0800 3043080018 662 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2400 3043240013 1987 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0800 3043080013 662 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2500 3043252018 2070 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0900 3043092018 745 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2500 3043252013 2070 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0900 3043092013 745 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2500 3043250018 2070 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0900 3043090018 745 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2500 3043250013 2070 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 0900 3043090013 745 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2600 3043262018 2153 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1000 3043102018 828 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2600 3043262013 2153 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1000 3043102013 828 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2600 3043260018 2153 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1000 3043100018 828 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2600 3043260013 2153 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1000 3043100013 828 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2700 3043272018 2236 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1100 3043112018 911 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2700 3043272013 2236 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1100 3043112013 911 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2700 3043270018 2236 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1100 3043110018 911 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2700 3043270013 2236 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1100 3043110013 911 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2800 3043282018 2318 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1200 3043122018 994 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2800 3043282013 2318 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1200 3043122013 994 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2800 3043280018 2318 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1200 3043120018 994 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2800 3043280013 2318 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1200 3043120013 994 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2900 3043292018 2401 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1300 3043132018 1076 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2900 3043292013 2401 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1300 3043132013 1076 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 2900 3043290018 2401 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1300 3043130018 1076 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 2900 3043290013 2401 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1300 3043130013 1076 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 |3000 3043302018 2434 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1400 3043142018 1159 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 3000 3043302013 2434 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1400 3043142013 1159 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/300 |3000 3043300018 2434 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1400 3043140018 1159 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/300 3000 3043300013 2434 5,0936| 1,3013
KORAD K H 30{300 1400 3043140013 1159 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/400 |0400 3044042018 418 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30{300 1500 3043152018 1242 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/400 0400 3044042013 418 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30{300 1500 3043152013 1242 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/400 |0400 3044040018 418 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30{300 1500 3043150018 1242 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/400 0400 3044040013 418 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30{300 1500 3043150013 1242 5,0936/ 1,3013 KORAD K H 30/400 |0500 3044052018 523 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30{300 1600 3043162018 1325 5,0936| 1,3013 KORAD K H 30/400 0500 3044052013 523 6,3883| 11,3029

*1) [CS] Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku;[DE] Eindeutiger Kenncode des Produkttyps;[EN] Unique identification code of the product type;[HR] Jedinstvena identifikacijs}

oznaka vrste proizvoda;[HU] A terméktipus egyedi azonositd kddja;[LT] Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;[LV] Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs;[PL]

Niepowtarzalny kod ide ntyfikacyjny typu wyrobu;[RO] Cod unic de identificare al produsuluitip;[SK] Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku;[SL] Enotna identifikacijska oznaka

proizvoda;[SV] Produkttypens unika identifikationskod
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Model ™D [mm] [mLm] <) q[:/\f;]o Kv n Model ™D [mm] [mLm] ) q[:/\f;]o K n

KORAD K H 30/400 0500 3044050018 523 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2100 (3044210013 2195 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0500 3044050013 523 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2200 3044222018 2299 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0600 3044062018 627 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2200 3044222013 2299 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0600 3044062013 627 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2200 3044220018 2299 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0600 3044060018 627 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2200 3044220013 2299 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0600 3044060013 627 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2300 3044232018 2404 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0700 3044072018 732 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2300 3044232013 2404 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0700 3044072013 732 6,3883| 11,3029 KORAD K H 30/400 2300 3044230018 2404 6,3883| 11,3029
KORAD K H 30/400 0700 3044070018 732 6,3883| 11,3029