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rozsirenie zdkaldu skateparku
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Okres : Bratislava IV
+1,200 SURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK Obec : BA-m.¢. KARLOVA VES
+0.900 VYSKOVY SYSTEM : BpV Katastralne Gizemie : KARLOVA VES
+0,600 AUTOR PROJEKTU: PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT:
+0.300 ING.ARCH.T. POZDECH ING.ARCH.T. POZDECH ING.ARCH.MIROSLAV
. ING. EVA WERNEROVA MICHALICA
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INVESTOR: HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA \ \
poznamky: STAVBA: Y o /\WWW
o o . MESTSKY PARK V KARLOVEJ VSI 2M ateliér architektdry s.r.o.
plocha pod konstrukciou musi byt' vyspadovana kvéli odtoku vody Guoth 13. Bratis|
vsetky drevené konstrukcie musia byt opatrené naterom proti Skodcom a vonkajsim vplyvom OBJEKT: SO 05.04 ostatny mobiliar uothova 19, bratislava
konstrukéné spoje, kotvenie do zakladov a povrchova tprava drevennych konstrukcii bude upresnena v realizaénom projekte ' ) DATUM 10/2020 PARE C.:
vsetky drevené konstrukcie musia byt zhotovené z dreva vyssej tvrdosti: napr. dub, agat _ "
pri ne$pecifikovani kritérii, viastnosti a postupov je nutné dodrziavat' zakony, VZN, technické normy a predpisy , VYKRES & - STUPEN SP
technicka sprava, jej prilohy ako aj vyjadrenia vSetkych ucastnikov stavebného konania, tvoria nedelitelnd sti¢as 't projektovje dokumentacie OBSAH VYKRESU : p6dorys, rezy, pohl’ady - tribtina FORMAT 2 x Ad
projektova dokumentacia je sti¢astou stavebného diela a podlieha zakonu o autorskych pravach, prezentované technické vykresy a vsetky textové sucasti projektu 0 1
definuju diela, alebo jeho cast'’. Z tohto titulu je projekt duSevnym majetkom autora a preto pouzivat, rozmnozovat, publikovat' a robit’ upravy mozno iba so sithlasom autora MIERKA 1:50




