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. Identifikacné Gdaje stavby a investora

Nazov stavby: SPEVNENA PLOCHA MEDZI RETAIL BOXOM A MsKC

UL. SNP - ZIAR NAD HRONOM

Objekt: Komunikacie a spevnené plochy

Miesto stavhy: parc.&. CKN 698/1, 698/27, 2034/17, k.. Ziar nad Hronom

Okres: Ziar nad Hronom

Kraj: Banskobystricky

Investor: Mesto Ziar nad Hronom, 5. Moysesa 439/46; 965 19 Ziar nad Hronom

Spravca komunikdcie: Investor stavby
Névrhové obdobie: 20 rokov

Zaciatok dopravy: 2021
Projektant: Ing. Marianna Fronkova
Stupern: Projekt pre stavebné povolenie

2. Zakladné udaje charakterizujtice stavbu

Predmetom riedenia dokumentacie pre stavebné povolenie je postdenie a Gprava existujlcej
spevnenej plochy s posudenim a prehodnotenim plochy na vodopriepustnt spevnent plochu.
Realizécia je limitovand existujicou zéstavbou v Gzemi, zvldst jej pozdiznym a prie¢nym riegenim
v aglomerdcii. Sirkové usporiadanie spevnenej plochy zahffia chodnik pre pesich a prepojenie s
existujicou spevnenou plochou pred RetailBoxom, preto prekladku existujuceho verejného
osvetlenia je potrebné riedit v rozmedzi existujlicej stavby. Spevnené plochy sti navrhnuté v méde
maximalneho vyufZitia existujacej plochy.

RieSend spevnena plocha sa nachadza v zastavanom Gzemi mesta Ziar nad Hronom.

3. Sucasny stav

Riesené Gzemie sa nachddza v meste Ziar nad Hronom. Pozemok investora je situovany v k.u.
Ziar nad Hronom a ide o Gizemie, v ktorom je rekonstrukcia existujlcej spevnenej plochy vzhladom ku
jej nevyhovujucemu stavebno-technickému stavu velmi Ziadtca. Povrch existujicej spevnenej plochy
je Ciastocne tvoreny asfaltovym beténom a Ciasto¢ne liatym asfaltom, ktory je na mnohych miestach
nerovny a poskodeny. Jeho vymena je preto Ziadlca aj z uvedeného dévodu a vzhlfadom ku snahe
mesta o skvalitnenie Zivotného prostredia zlepsenim lokdlnych klimatickych podmienok je
poZzadovany novy povrch z vodopriepustnej beténovej dlazby EKOdrain SIKO. Navrhovany vjazd bude
napojeny na existujicu spevnend plochu pred Retail Boxom, pozdl? ktorého je navrhnuty chodnik
oddeleny od komunikaéného priestoru pre osobné motorové vozidld zvy$enym obrubnikom. Povrch
chodnika o Sirke 2,0 m bude tvoreny beténovou dlazbou HAKA (podita sa s vyuzitim dlazby rovnakych
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parametrov z demoldcie Casti existujuceho chodnika v tomto priestore). Pred spevnenou plochou
pozdlZ ulice SNP je v sacasnosti vedeny chodnik, ktorého povrch bude odfrézovany a upraveny na
novu vysSku asfaltovym beténom v celkovej dizke 76,30 m.

4. Prepojenie sostatnymi planovanymi arealizovanymi  ¢innostami
v dotknutom dzemi

Napojenie rekonstruovanej spevnenej plochy na existujlicu odstavnu plochu, ako i napojenie
budovy kniZnice tGzko suvisi s finalizujucou rekonstrukciou budovy kniznice, ako aj s vybudovanim
rampy pre imobilnych. Preto bude potrebné prepojit navrhované rie$enie kniZnice srie$enou
upravou spevnenej plochy. Nakolko je uvaZovand rekonstrukcia spevnenej plochy prepojend
s existujucou odstavnou plochou pred Retail Boxom, ako ist¢asnou rekonstrukciou kniznice, dané
rieSenie stavby neovplyvni a ani nebude zasahovat do Ziadneho typu ochranného pdsma. Ako prvé sa
zrealizuje pristup pre pohyb vozidiel stavby a dofasné stavenisko. Projektovd dokumentécia plne
reSpektuje okolitt vystavbu a je v sulade s Gzemnym planom.

Nejednd sa o vyrobny objekt, redlne nie su Ziadne rizikd havarii resp. Gnikov nebezpeénych
latok do podzemnych véd.

5. Prehlad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektovej dokumentacie ,Spevnena plocha medzi Retail Boxom
a MsKC UL. SNP - Ziar nad Hronom®, objekt Spevnena plocha boli pouiité podklady:

° Kopia z katastralnej mapy

o Geodetické polohopisné a vyskopisné zameranie

° InZiniersko - geologicky prieskum napriek vyZiadaniu projektanta nebol dodany
° PoZiadavky investora

° Stivisiace STN a predpisy

° Obhliadka Uzemia

V projekte sa predpokladaju nasledovné geologické pomery:
e pozemok je rovinaty, bez vysokej zelene, v blizkosti nie si pritomné nestabilné svahy ani
tektonické zlomy

e (zemie nie je poddolované, v susedstve sa nenachadzaju zdroje technickej seizmicity
e trieda faZitelnosti zeminy 4
® minimalna tabulkovd Unosnost zeminy v zdkladovej $kdre Rdt = 200 kPa.
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V pripade rozdielnosti skutotného stavu (inZiniersko-geologického prieskumu) je nutné
prekonzultovat skutoény stav pddy s projektantom, aby dal zistené skutoénosti do stladu s
projektovou dokumentdciou, pripadne vykonal Upravy projektu. V pripade, Ze nebude toto
vykonané, zodpovedny projektant projektu neruéi za vady spésobené nevhodnym alebo
poddimenzovanym navrhom cestného telesa.

6. Popis funkéného a technického rieSenia

Projektovéd dokumentdcia riesi rekonstrukciu spevnenej plochy v aglomerdcii popri $tatnej
komunikacii urenej v pasporte miestnych komunikécii ako Ul. SNP kategérie B2 MZ18/50 a bola
vypracovana v sulade podmienkami okolitej zastavby, ako aj poZiadaviek mesta Ziar nad Hronom. Na
zaklade vy3kovych Uprav bude potrebné vyskovo upravit existujuce poklopy kanalizicie, vodovodu
resp. ostanych sieti nachadzajlce sa na riesenej ploche.

Sucastou projektu je aj Uprava existujiceho chodnika, ktory je v sii¢asnosti prepojenim medzi
existujicou spevnenou plochou pred MsKC aodstavnou plochou pre Retail Box. Vzhladom na
priestorové limity okolitou zdstavbou, ako i3irkovym usporiadanim existujicej komunikdcie, je
moZné tento existujlci chodnik rozsirit na teleso miestnej komunikécie tak, aby spifiala poZiadavky
pristupovej komunikécie o 3irke 5,5 m. Pozdi? navrhovane] pristupovej komunikacie na spevnenu
plochu pred MsKC je navrhnuty chodnik o Sirke 2,0 m. Z dévodu roziirenia pristupovej komunikacie
bude potrebné preloZenie existujiceho stipa verejného osvetlenia tak, aby nezasahoval do
pristupovej komunikécie a ani do rieSenej spevnenej plochy. Vzhladom na fakt, Ze spevnend plocha
bude wvyuZivand iba v pripade akcii v kultirnom centre, bude tito plocha uzatvaratelna
uzamykatelnou manualnou rampou osadenou v priestore pristupove] cesty medzi odstavnou plochou
pre Retail Box a navrhovanou spevnenou plochou pred MsKC.

V rdmci dokumentécie je potrebné ako celok riesit aj pristupovi komunikaciu ku kniznici. Na
zaklade stavebnych Gprav na budove kniinice, ako ajvytvorenia rampy pre imobilné osoby bolo
potrebné existujuci chodnik prepajajuci MsKC a budovu kniZnice premiestnit.

Sucastou realizécie bude aj rekonstrukcia €asti existujiceho chodnika pozdi? ulice SNP. Tato
rekonstrukcia bude pozostavat z vyfrézovania asfaltovo beténovej vrchnej vrstvy o celkovej hribke
do 40 mm a opétovného uloZenia novej vrstvy o hrubke 50-80 mm.

6.1. Smerové rieSenie

Navrhovand pristupovd komunikacia (vjazd) je na spevnenu plochu pred Retail Boxom
napojena pod uhlom 90°. Di%ka tejto komunikacie po existujuicu spevnent plochu je cca 7,1 m.

Popri komunikdcii 1/9 (Ul. SNP) vedie po jej oboch stranach chodnik o Sirke 2,5 m, ktorého
Cast bude v rdmci rekon3trukcie existujlcej spevnenej plochy vyfrézovand, oddelend od beténovej
dlazby zapustenym obrubnikom a nahradena novou vrstvou z asfalto beténu o hribke min 50 mm.

6.2. VySkové rieSenie
Prie¢ny sklon Casti spevnenej plochy je uvazovany po celej jej dizke strechovity 2,00 % (kvoli
odvadzaniu nadbytocnej povrchovej vody). PouZité cestné obrubniky popri komunikacii navrhujeme

zapustit 10 cm nad niveletu komunikécie a v mieste priechodu umiestnit cestné obrubniky bez
skosenia uloZzené max 2 cm nad niveletu komunikécie.

Pozdizny sklon je navrhovany s min. hodnotou 0,5 % smerom do okolitého terénu.
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6.3. Sirkové rieenie

Navrhovany vjazd na spevnenu plochu od Retail Boxu mé po celej dizke irku 5,50 m.
Navrhovany chodnik od budovy MsKC ku kniZnici ma byt o $irke min. 1,60 m. Od spevnenej plochy
budi obe komunikacie oddelené cestnymi obrubnikmi so skosenim o hribke 150 mm.

Zakladné 3irkové usporiadanie pristupovej komunikacie zodpovedd intravildnovému
charakteru cesty v aglomeracii, jej dopravnému vyznamu a je navrhnuté v zmysle kategérie MOK
6,5/30:

8irka jazdnych pruhov 2x 2,75 m
Sirka zapocitavana do volnej Sirky komunikacie 2x0,50 m
Celkova volna Sirka komunikécie 6,50 m

V smerovych oblikoch su 3irky jazdnych pruhov rozdirené v zmysle STN 73 6101. Zakladny
priecny sklon vozovky je 2,0% a zékladny prie¢ny sklon plane je 3,0%. Prie¢ne klopenie sa zachovava
a je dostatocné pre odtekanie vody z vozovky do okolitého terénu. Prieény sklon vozovky je 2 %,
chodnikov 1,0 %.

V smerovych oblukoch su 3irky jazdnych pruhov rozdirené v zmysle STN 73 6101. Zakladny
prie€ny sklon vozovky je 2,0% a zakladny prie¢ny sklon pléne je 3,0%. Prie¢ne klopenie sa zachovéva
a je dostatocné pre odtekanie vody z plochy do okolitého terénu pozdi# jednej strany stojisk. Priecny
sklon spevnenej plochy je 2 %, chodnikov 1,0 %.

Vzhladom na charakter tzemia komunikdcia je rie3end pre funkénd triedu C3 ako uéelové
obojsmerna komunikécia s jednosmernym spadom. Za pristupovi komunikaciu moZno povaiovat
navrhovanu cestnt komunikaciu $irky min. 6,0 m, ktord v pinej miere spifia poZiadavky § 82 vyhl. MV
SR €. 94/2004 Z.z., t. j. je Sirokd min. 3,0 m.

Krizovatky a kriZenia
Na rieSenom Useku sa nenachadzaju existujlce kriZovatky miestnych komunikacii.

V rieSenej lokalite nie je zname presné kriZovanie sa s existujlcimi podzemnymi inZinierskymi
sietami, preto je potrebné vietky zndme vedenia pred zacatim stavebnych prac vyty¢it, overit ich
spravcami a v pripade kolizie s nimi ich ochranit.

6.4. Pristupy na pozemky

Predmetna stavba nezasahuje do prifahlych pozemkov vo vlastnictve inych subjektov ako
mesta Ziar nad Hronom, prepojenie plochy pred MskKC s plochou (pozemkom) pred Retail Boxom je
zmluvne oSetrené.

Z. Navrh konstrukcie
7.1. Konstrukcia vozovky spevnenej plochy
Vzhladom na skutocnost, Ze na pozemku nebol vykonany inziniersko-geologicky prieskum,

podloZie a zemné teleso predpoklada sa Ginosnost zeminy 200 kPa. V projekte sa predpokladaju
nasledovné zékladové pomery:

e pozemok je rovina s minimalnymi nerovnostami, v blizkosti domu nie st pritomné nestabilné
svahy ani tektonické zlomy

Objekt : Komunikdcie a spevnené plochy Str.5z17



mlllfﬂ Projekt: SPEVNENA PLOCHA PRED MSKC Vypracoval: Ing. Marianna Fronkova

Miesto stavby:CKN 698/1, 698/27, 2034/17; ZH Investor: Mesto Ziar nad Hronom

Ing. Marianna ¢, |05 projekt pre stavebné povolenie Datum: Jdl 2020

FRONKOVA

e uzemie nie je poddolované, v susedstve sa nenachadzaji zdroje technickej seizmicity

e trieda taZitelnosti zeminy 2

¢ minimalna tabulkova Gnosnost zeminy v Grovni cestnej plane je Rdt = 200 kPa (Eqes> 45 MPa) a
pri zohladneni v3etkych priaznivych a nepriaznivych ¢initefov, zemina je vhodna pre teleso
cesty (nie sprase atd'.)

¢ max. hladina podzemnej vody je min. 1,0 m pod spodnou Urovfiou zédkladov, podzemna voda
nevykazuje agresivne Ucinky na beténové konstrukcie.

Po vykonani vykopov pre komunikdcie alebo vykonania inZiniersko - geologického
prieskumu je nutné prekonzultovat skutotny stav pddy s geolégom, & sa Unosnost podlozia
zhoduje s predpokladom a nésledne je nutné informovat projektanta ciest a spevnenych plach, aby
dal zistené skuto¢nosti do siladu s projektovou dokumentéciou, pripadne vykonal upravy
projektu. V pripade, Ze nebude toto vykonané, zodpovedny projektant projektu neruéi za vady
sposobené nevhodnym alebo poddimenzovanym navrhom.

V podlozi predpokladdme pribliZne 50% obsahu zfn mendich ako 0,02 mm ateda
charakterizovany vodny reZim v podloZi je kapildrny vodny reZim. Navrhovy modul pruinosti
podloZia stanoveny na zaklade CBR predpokladdme E,, =45 MPa

Na zaklade uvedeného a vlastného postdenia je pre vozovku navrhnuté dopravné zataZenie triedy V.
s konStrukciou v zloZeni:

>  Betdnové dlazbové tvarovky EKO DL 80mm STN 73 6131-1

»  Drvené kamenivo fr.4/8 DK, L 40mm STN 73 6126

> §trkopiesok fr. 0-32 SD;31,5 GC, 180mm STN 73 6126

»  Strkodrvina fr. 8-45 SD;45 GP, 250mm STN 73 6126
Celkova hrabka 550mm

Tepelny odpor R, (m%.K/W)= 0,2571

Zhutnena plan E, s= min 45MPa

Konstrukcia chodnikov

> Betdnové dlazbové tvarovky EKO DL 80mm STN 73 6131-1

» Drvené kamenivo fr.4/8 DK, L 30mm STN 73 6126

» Strkopiesok fr. 0-32 8$D;31,5 G, 100mm STN 73 6126

» Strkodrvina fr. 8-45 SD;45 Gy, 150mm STN 73 6126
Spolu 360mm

Zhutnena plan E, 5= min 30MPa
- zemina stabilizovand zhutnenim a konsolidovanim $trkovou vrstvou.

Miera zhutnenia

Konstrukéné poZiadavky na zemné teleso stanovuje STN 73 3050 a STN 73 6133. Pri kontrole
hutnenia zemnej pldne sa postupuje podfa STN 72 1006. Modul pretvarania zemnej pldne sa
kontroluje napr. zataZovacimi skdskami. Minimédlna poZfadovand hodnota modulu pretvérania
podloZia zeminy Eqe je 45 MPa (pre jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pre hrubozrnné zeminy.
Spésob zhutfiovania zemnej plane sa posudi po&as realizécie.

Na styku asfaltovych vrstiev sa pouZije spojovaci postrek pod vrchnou vrstvou podkladu sa
pouzije infiltraény postrek v silade STN 73 6129.

V pripade zastipenia zemin v podloZi kategériou F7 ME a F8 CE je potrebna vymena podloZia
po celej ploche o hribke 0,50 m netoxickou stavebnou sutinou alebo $trkom frakcie 16-63. Zemina

Objekt : Komunikacie a spevnené plochy Str.6z17



ﬂ:ﬁﬂ'_{lﬂl—j Projekt: SPEVNENA PLOCHA PRED MSKC Vypracoval: Ing. Marianna Fronkova
L St Miesto stavby:CKN 698/1, 698/27, 2034/17; ZH Investor: Mesto Ziar nad Hronom
- MATiania Stupen:  Projekt pre stavebné povolenie Datum: Jul 2020
FRONKOVA

F8 je nevhodnd pre liniové stavby, charakterizovand zlou zhutnitelnostou a velkymi objemovymi
zmenami pri zmene vlhkosti, velkd stlalitelnost, nizka pevnost a vysokd namfzavost, preto je
potrebné zvéienie vymeny podloZia. Presna 3pecifikdcia skladby vozovky by mala byt uréend po
vykonani podrobného inZiniersko-geologického prieskumu a presného ndvrhu na dané podloZie,
ktoré musi spifiat poZiadavky STN 73 6114 v st&innosti s normou STN 72 1002.

Na eliminovanie rézneho sadania novej astarej vozovky sa pod kryt vozovky v mieste
spajania existujicej vozovky s navrhovanym rozdirenim sa odporica preplatovanie vystuZnymi
mreZami zo skleneného vldkna resp. materidlom s vlastnostami ekvivalentnymi vlastnostiam
skleneného vlakna. Jedna sa o vystuZnu mreZu do asfaltu zo sklenych vldkien s vysokymi pevnostnymi
charakteristikami v prieénom aj pozdifnom smere. Félia GlasGrid je material kompatibilny so
Zivicnym povrchom vdaka 3pecidlnemu mechanicky a chemicky odolnému polyméru, ktory pri
aplikacii vystuZnej mreZe nahradza spojovaci postrek a zabrafuje sklenému vidknu viazat vodu.
Vystuzna mreZa GlasGrid je Upline recyklovatelna.

Odfrézovany materidl sa méZe pouzit namiesto vrstvy Strkodrviny, z dévodu dosiahnutia
charakteru celostmelenej vozovky v Usekoch so skalnym podloZim, ktory sa zavalcovanim druhotne
spevni a na povrchu sa zabezpedi infiltranym postrekom. Spojovaci postrek sa poloZi medzi asfaltové
vrstvy v mnoZstve 0,60 kg/m?.

Preplatovanie kon3trukénych vrstiev s existujucou vozovkou spevnenej plochy pred Retail
Boxom sa v zmysle TP 01/2014 navrhuje s nasledovnym postupom:
- vycistenie krytu od blata a nanosov
- frézovanie 50 mm obrusnej vrstvy krytu na celd $irku jedného jazdného pésu po celej dizke Gpravy
- frézovanie 70 mm loZnej vrstvy krytu na $irku 1,0 m po celej dizke Gpravy
- preplatovanie podkladnej vrstvy v Sirke 0,5 m po celej dizke upravy
- postrek spojovaci
- poloZenie sklovlaknitej vystuZnej mreze GlasGrid
- poloZenie asfaltobeténového krytu modifikovaného hr. 60mm
- postrek spojovaci
- poloZenie asfaltového krytu mastixového hr. 50 mm na celd Sirku jazdného pdsu.

Spary a styk s existujicou asfaltovou vozovkou bude zaliaty asfaltovou modifikovanou
zélievkou resp. utesneny paskou z modifikovaného asfaltu.

Pri vyskyte nedostatogne zhutnenych zésypov ryh po inZinierskych sietach je nutné urobit
vymenu materidlu a po vrstvach o max. hr. 0,25 m prehutnit. Pri napojeni bude potrebné vykonat
preplatovanie hornych 2 vrstiev (obrusnej a loZnej) vozoviek v Sirke minimdlne 1,00 m.

Kon3trukéné vrstvy musia byt uloiené na zhutnent plan s hodnotami modulu deformécie
vyssimi ako 45 resp. 90 MPa.

Na zdklade poZiadaviek sprdvcu komunikdcie bude potrebné vykonat obnovu krytu vozovky
chodnika 5 cm (SMA 11; PMB 45/80-75;STN EN 13108-5;hr. 50 mm).

V Gzemi nebol vykonany geologicky prieskum. Upozorfiujeme na fakt, ze geolédgia podloZia
moZe vyrazne ovplyvnit projekéné a realizatné prace a celkovi cenu stavebného diela. Do
nasledujiceho stupfia odport¢ame vypracovat geotechnicky posudok, z ktorého vyplynie nutnost
ako aj spdsob zlepsenia podloZia.
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K navrhu kon3trukénych vrstiev a k realizécii odpori¢ame prizvat geotechnika. Navrhovt tunosnost
podloZia odporu¢ame min. 45 MPa resp. 90 MPa, pri¢om Unosnost podloZia by mal uré&it geotechnik.

Beténova dlazba - betdnové tvarovky zprostého betdnu vibrolisované, odolné vod¢i mrazu
arozmrazovacim latkam. Odpori¢and beténovd dlazba EKOdrain so systémom Einstein
s integrovanou poistkou proti posunu,

Loina vrstva sa navrhuje mechanicky spevnena zmes (MSK) pre triedu zata¥itelnosti IV — VI. Na
vyplnenie Skdr sa navrhuje stmeleny materidl — zmes drobného kameniva s cementom, méZe sa
poufit aj stykova malta MC 10, alebo nastavovanad MVC 10. Navrhuje sa na 167ko opory obrubnikov a
krajnikov beténovd zmes z betdnu triedy C16/20 v zmysle STN EN 206-1.

Horna vrstva podkladu musi byt zhotovend v sklone v zmysle projektovej dokumentécie. Nerovnost

.....

priecnom smere ako 15 mm. Odchylka od prie¢neho sklonu nesmie byt vaésia ako 0,5 %

Kladenie dlaZby sa zaina v rohu s pravym uhlom, ak je to moZné, v najnizfom bode dldzdenej plochy.
Dlazba sa kladie vidy od okraja v smere od hotovej plochy. PoloZend plocha je hned' pochddzna. Je
potrebné dodrzat pozdiiny a priecny sklon dlazby. Vy$ka musi byt taka, aby tvarovky po uloZeni boli
0 lcm vy3sie ako poZadovana vyska plochy, 16Zko sa pri vibrovani o 1 cm zniZi.

Sparovanie — je potrebné pouzit kamenivo s nizkym obsahom jemnych a prachovitych &astic.

Vibrovanie — Celd plocha sa pozametd tak, aby $parovaci material vypliial $pary. Plocha sa zvibruje
vibracnou platriou v pozdlZznom aj prie¢nom smere. Vibruje sa zdsadne len sucha dlazba so suchym
Sparovacim materidlom. Vibracna platiia sa pouZiva s gumovou podiozkou !

Ohranicenie navrhovanej plochy medzi spevnenou plochou a zelefiou zabezpedujice vodorovné
kotvenie dlazby bude pomocou cestnych obrubnikov 1000/150/250 mm v beténovom I67ku C 16/20
s prevySenim 100 mm. L&éZko musi mat hribku min. 100 mm a po smerovom a vy$kovom osadeni sa
Skary vyplnia cementovou maltou. Osadenie obrubnikov musi byt v jednej vy$ke. Dovolend odchylka
pri styku dvoch obrubnikov s hladkym povrchom je 2 mm, s drsnym povrchom 5,0 mm.

Pesia doprava je rieSend len mimo rieenej spevnenej plochy tym, Ze je plynule napojena na stdvajuci
systém peSej dopravy mesta. Ostatna pesia doprava zostdva vramci mesta bez zmien. Vietky
kontaktné miesta pedej a motorovej Upravy dopravy budl rie$ené bezbariérovo s pouZitim
stanovenych bezpecnostnych prvkov uZivania. Riesenie pesej dopravy z hladiska jej uzivania osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie je nasledovné:
v' Chodnik svojimi parametrami (3irkou, pozdifnym a prie¢nym sklonom) zodpoveda
poZiadavkam Uvedenym v prilohe k vyhl. 532/2002 Z.z. &. 1.4.1. (%irka min. 1,5 m, pozdiZny
sklon max. 1:12, prie¢ny sklon max. 1 : 50),
v" Vyskovy rozdiel pri vnitornej komunikdcii je max. 20 mm (&l. 1.2.1.) a bezbariérové Uprava je
v pozdi¥nom sklone max. 1:8 (&I. 1.5.1),
~  Zakladnym prvkom vodiacej linie je obrubnik a rozhranie medzi chodnikom a zelefiou,
pripadne v mieste nastupista BUS (1.5.4).

Chodniky su navrhnuté s povrchom beténovd dlaiba a s min. &irkou 2,0 m (¢, 12.3.4.2).
Vyskovy rozdiel komunikacie a chodnika je rieSeny pomocou cestného obrubnika vo vygéke 100 mm
(€l.12.3.4.3. STN 73 6110).

Cyklisticka doprava nie je riedend a vychddza sa zo sti¢asného stavu. Zaistenie pInej funkénosti ako aj
realizacie dopravnych vztahov je orientované na tuto skutoénost a nasledne bude vyuZivat stavajici

dopravny systém mesta.

Objekt : Komunikacie a spevnené plochy Str.8z17



m Projekt: SPEVNENA PLOCHA PRED MSKC Vypracoval: Ing. Marianna Fronkova

ko Miesto stavby:CKN 698/1, 698/27, 2034/17; ZH Investor: Mesto Ziar nad Hronom

Q- MAGAROR Stupen:  Projekt pre stavebné povolenie Datum: Jal 2020
FRONKOVA

Odhumusovanie a manipuldcia s humusom:

Odhumusovanie sa vykona v rdmci pripravnych prac objektu len pod stavbu prepoja pléch
pred MsKC a pred Retail Boxom a prelozku chodnika od MsKC ku kniZnici. Odhumusovanie sa vykoné
na zéklade pedologického prieskumu do hibky ornice a humdznej zeminy. Odobraté ornica sa pouZije
na zasypanie plochy po zrudenom chodniku ku kniznici, ¢ast ornice pouZije na zahumusovanie okrajov
novych obrubnikov komunikacii a zbytok bude pouZity na vyrovnanie terénu travnatych pléch
v meste.

8. Odvodnenie

Systém odvodnenia je riedeny v stlade s jestvujicim stavom na rie$enej spevnenej ploche.
Povrchovd voda z vozovky bude odvéadzand jej pozdiznym a prieCnym sklonom na okraj do okolitej
zelene. Existujuce Sachty v rekon3truovanej spevnenej ploche bude potrebné vyikovo upravit tak,
aby spifiali poZiadavky odvodnenia rekondtruovanej plochy. Zemna plarn je odvodnend prieénym
sklonom 3%.

0. Trvalé dopravné znaéenie

Rekonstrukcia existujlcej spevnenej plochy nezmeni charakter aani zasadne neovplyvni
dopravu na okolitych komunikaciach.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v zékladnom rozmere z pozinkovaného plechu s ochrannym,
zahnutym okrajom a reflexnou féliou tr. 1 osadenom na pozinkovanych kovovych stipikoch @ 62 mm.

Pri poutZiti zvislych dopravnych znaciek je potrebné dodrZat nasledovné zékladné poZiadavky:
- musia mat prisludny certifikdt zhody stavebnych vyrobkov — patria v zmysle vyhl. 158/2004
Z.z. do skupiny stavebnych vyrobkov &. 0514,
- ich vyobrazenie musi byt vyhotovené v zmysle vyhl. & 30/2020 Z.z.,
- rozmery musia zodpovedat STN 01 8020 a STN 01 8020/Z2,

- materidl konstrukcii a upeviiovacich prvkov a nosi¢ov musi zodpovedat STN EN 12 899-1 a
STN EN ISO 12 944-5.

max 2,0 m
min 0,3 m

7 pZ

_vozovka

chodnik 4

Umiestnenie dopravného znacenia

Vodorovné dopravné znacenie bude podla vyhl. & 30/2020 Z.z. a STN 01 8020. Material na
vyrobu vodorovného dopravného znagenia (VDZ) musi byt rozpuitadlova alebo vodou rieditefna
jednozlozkova néterova latka. V pripade potreby sa prechodnd zmena UGpravy cestnej premavky
vyznacuje oraniovou farbou. Tieto vodorovné dopravné znacky sa musia dat po ukonéeni préc z
povrchu komunikacie Uplne odstranit bez zanechania trvalej farebnej stopy a hlavne bez poskodenia
povrchu komunikéacie.
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Rozmery, geometricka presnost, tvary a vzhfad VDZ musia byt v stlade s &l. 5.1 STN 01 8020.
VDZ musia byt funkéné podas trvania pracovnej ¢innosti na komunikacii.

Pri_vystavbe spevnenych pléch bude nevyhnutné zaistit bezpelnost a plynulost cestnej
premavky pomocou prenosného zvislého dopravného znafenia vzmysle niektorych zo schém
oznafenia pracovného miesta podla TP 6/2013. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi
nimi musia spifiat predpisané rozmery. Vieobecne plati, 7e trvald zvisl4 dopravnd znacka musi byt
osadend svojou hranou min. 0,5 m od okraja komunikacie. Vyska spodného okraja najniziie
umiestnenej znacky sa navrhuje 2,0 m od trovne terénu. Natoéenie znacky na os komunikécie 5,0 %.
Prenosné zvislé dopravné znacky sa umiestriuju tak, aby ich spodna hrana bola 0,60 m nad Groviiou
okolitého terénu.

Pred realizéciou musi byt vydané urfenie pouZitia dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
prisluSnym cestnym spravnym orgdnom (Mesto Ziar nad Hronom). Dopravné znacky musia mat
prislusné certifikaty zhody stavebnych vyrobkov v zmysle platnych pravnych predpisov platnych v SR.
Obdobné zasady platia aj pri pouZiti prenosného dopravného znacenia poéas vystavby.

lhned” po ukonéeni prac musia byt prenosné dopravné znacky a dopravné zariadenia
dodavatefom prac odstranené a o tejto skutotnosti musi byt informovany prisluiny dopravny
indpektorat PZ SR a cestny spravny organ.

Umiestnenie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni je dodavatel stavby povinny oznamit
na prislusny dopravny in3pektorat PZ SR minimalne 3 dni pred zac¢atim ich osadzovania.

10.Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac a Gdrzbu
Hlavné zdsady postupu vystavby

Pristupova cesta bude napojend na existujicu cestu odstavnej plochy pri Retail Boxe a
vystavbu bude potrebné koordinovat s ochranou existujlcich lokdlnych inZinierskych sieti,
rekon3trukciou budovy kniznice a rekonstrukciou chodnika popri ulici SNP.

11. Docasné dopravné znacenie

Pri vystavbe spevnenych pléch bude nevyhnutné zaistit bezpeénost a plynulost cestnej
premavky pomocou prenosného zvislého dopravného znaenia vzmysle niektorych zo schém
oznacenia pracovného miesta podla TP 6/2013. Ich osadenie od okraja vozovky a vzdialenosti medzi
nimi musia spifiat predpisané rozmery. Vieobecne plati, ¥e trvalad zvisld dopravné znatka musi byt
osadend svojou hranou min. 0,5 m od okraja komunikécie. Vyska spodného okraja najniZsie
umiestnenej znacky sa navrhuje 2,0 m od trovne terénu. Natoéenie znatky na os komunikacie 5,0 %.
Prenosné zvislé dopravné znacky sa umiestiiuju tak, aby ich spodna hrana bola 0,60 m nad Groviiou
okolitého terénu. Docasné dopravné znadenie je zrejmé z vykresov 20_002_713 a 20_002_714.

Pred realizaciou musi byt vydané urfenie pouZitia dopravného znalenia a dopravnych
zariadeni prislusSnym cestnym sprdvnym orgdnom (OU-OCDaPK Banskd Bystrica, Mesto Ziar nad
Hronom). Dopravné znacky musia mat prislusné certifikaty zhody stavebnych vyrobkov v zmysle
platnych pravnych predpisov platnych v SR. Obdobné zdsady platia aj pri pouZiti prenosného
dopravného znaéenia pocas vystavby.

lhned” po ukonfeni prdc musia byt prenosné dopravné znatky adopravné zariadenia
dodavatefom prac odstréanené a o tejto skutoénosti musi byt informovany prisluény dopravny
inSpektorat PZ SR a cestny spravny organ.
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Dizky a ¢asové intervaly jednotlivych etdp vystavby dohodne dodavatel prac s investorom.
Umiestnenie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni je dodavatel stavby povinny oznamit na
prisludny dopravny inspektorat PZ SR minimalne 3 dni pred zadatim ich osadzovania.

11.1. Vzdialenost pred oznaéenym miestom

Pri dopravnom znaceni (DZ), ktorého vyznam je spojeny s povinnostou zastavit vozidlo, nesmie
byt najmensia vzdialenost kratsia, ako je ditka rozhladu na zastavenie vozidla uvedena v STN 73
6101. Ak je vzaujme bezpecnosti potrebné na oznafené miesto upozornit z vé&3e] vzdialenosti,
pouZije sa prisludnd dopravna znacka doplnend dodatkovou tabufkou 501 , Vzdialenost”. Na
oznacenie miesta na odbocujucej komunikacii sa pouZije dodatkovd tabulka 503/504 , Smerova
Sipka“.

- vystrazné DZ - sa umiestfiuju pred oznatenym miestom mimo obce 150 — 250 m, v obci (v
aredli) 50-100 m, pokial nie je v konkrétnych pripadoch uvedené inak. Ak nie je moiné
dodrzat stanoven( vzdialenost je potrebné vystraini DZ doplnit DZ €. 501 s uvedenim
skutoénej vzdialenosti k ozna¢ovanému miestu.

- zdkazové DZ — umiestriuja sa tam, odkial ma zdkaz alebo obmedzenie platit, prip. skoné&it. Ak
mé platit aj za kriovatkou je nutné ju zopakovat. Doplfiujice Gdaje k zakazovej znatke mozu

byt uvedené priamo na znacke, pokial nie je narudena ¢itatelnost symbolu. Doplfiujuce tdaje

k znacke 230, 231 méZu byt len na dodatkovej tabulke.

- prikazové DZ - umiestfiuju sa tam, odkial mé prikaz platit, prip. skoné¢it. Ak mé platit aj za
krizovatkou je nutné ju zopakovat.

- informativne - umiestfiuju sa podla ich vyznamu spravidla na mieste, ku ktorému sa
vztahuji. Osadzuji v bezprostrednej blizkosti od ndvestného miesta a podla potreby aj pred
navestnym miestom vidy s udanim vzdialenosti k ndvestnému miestu bud priamo na znacke
alebo na dodatkovej tabulke.

11.2. Vzdialenost medzi dopravnymi znaékami.

V pozdiinom smere sa dopravné znacky umiestfiuju v takej vzdialenosti, ktord umoZzfiuje ich
vCasné vnimanie. Minimalna vzajomnd vzdialenost DZ mimo obce je 50 m, vynimo&ne 30 m. V obci (v
areali) sa odporuca vzdjomna vzdialenost 20 m, vynimo&ne 10 m.

11.3. Pocet dopravnych znaciek

Na jednom stipiku alebo nosnej konitrukcii nesmu byt viac ako dve DZ. Do tohto poctu sa
nezapoCitavaju dodatkové tabulky. Tato zdsada neplati pre umiestfiovanie prikazovych a
informativnych DZ.

11.4. Usporiadanie a kombinacia

DZ sa na stipiku umiestiiuji symetricky pod sebou. Dodatkova tabula sa umiestiiuje pod
znackou, ktorej vyznam spresfiuje, dopliiuje alebo obmedzuje (plati len pre tato DZ). Na jednom
stipiku sa umiestfiuju iba znacky rovnakej velkosti. Nie je dovolené kombinovat znacky r6zneho
vyhotovenia (reflexné, nereflexné, presvetlené). Pokial mozno, neosadzuju sa spoloéne na jeden
stipik dopravné znacky réznych skupin, zvId&t pokial ide o znacky informativne.

Stipiky budd zabeténované do hibky cca 0,5 = 0,7 m. Dopravné znacenie na fiom musi byt
uchytené tak, aby stipik nepresahoval nad jej horny okraj.

Dopravné zna&enie moZe byt umiestnené aj na stipe verejného osvetlenia alebo elektrického,
Ci telefénneho vedenia.
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Osobitné upozornenia:

v" Na rekonstrukciu je potrebné dostatoéne v&as upozornit dotknuté osoby na ¢iastoéné
uzavierky a rozkopavku komunikécie a chodnikov.

v" V pripade, Ze si to budu préce vyZadovat, bude vykop opatreny tazkym premostenim tak, aby
bol umozneny prejazd vozidiel.

v' Kaidé pracovisko musi byt zabezpecené proti padu chodcov. Ak je to technicky mozné, je
najlep3ie pouZit plastové bariéry EU a to na celkové ohradenie pracoviska a zamedzenie
vstupu. V pripade potreby je nutné vytvorit lavku, ktord umoini bezpeéné prechadzanie
chodcov cez rozkopavku. V pripade nedostacujucich Sirkovych pomerov je nutné vystrkovat
okolitu zeleri alebo vytvorit do¢asny chodnik na komunikacii pomocou plastovych bariér.

V" Priechodny koridor pre pesich musi ostat $iroky 1,3 m alebo v odévodnenych pripadoch len
0,9 m. Ak je ziZzenie dlh3ie ako 6 m, nesmie byt koridor uz3i ako 1,5 m.

V'V pripade nedostato¢nych rozhfadovych pomerov, je nutné, aby prejazd riadila opravnena
osoba vo viditelnom bezpefnostnom odeve. Podas prac za zniZenej viditelnosti musi byt na
prdce upozornené vystraznymi svetlami.

v" Vietky poufZité prenosné dopravné znatky budi zékladného rozmeru v reflexnej Uprave so
zahnutym okrajom a musia byt umiestnené na &erveno-bielych stipikoch podla navrhovanych
priloh.

V" Jestvujice dopravné znalenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym dopravnym
znacenim je potrebné zakryt.

v" Po ukonéeni préc bude vozovka a chodnik dané do pdvodného stavu a prenosné dopravné
znacenie bude ihned odstrdnené.

Zasady pre pouZivanie prenosného dopravného znadenia na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre ucastnikov cestnej premavky jednoznaéné,
jednoduché fahko pochopitelné a rozoznatefné. Na umiestnenie prenosnych dopravnych znaciek sa
vypracovava plan organizdcie cestnej premdvky.

Prenosné zvislé DZ sU nadradené trvalym DZ. Prenosnou zvislou DZ sa rozumie znacka
umiestnend na &erveno-bielo-pruhovanom stipiku alebo na vozidle. Tento stipik z dévodov
bezpeénosti cestnej premavky by mal byt v hlintkovom resp. odfahéenom prevedeni. Stipiky by mali
byt umiestnené v typizovanych gumovych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy.

Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie DZ sa z hladiska bezpeénosti zakazuje. Zvislé
DZ pouZivané na zabezpecenie pracovisk musia byt zasadne vyhotovené v reflexnej tprave. Vietky DZ
a ich komponenty musia byt vyhotovené spravidla z hlinika. Prenosné DZ méiu byt doplnené
vystrainym preruovanym svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestfiuji na pravom okraji vozovky,
krajnice a to tak , Ze nesmu zasahovat do dopravného priestoru cesty. Minimélna boéna vodorovna
vzdialenost okraja znacky je od hrany vozovky 30 cm. Zvislé DZ sa umiestfiuju priblizne kolmo na
smer premavky.

Pracovné vozidld a stroje na pracoviskdch musia byt vybavené prislusnym bezpe&nostnym
oznacenim, vystrazné svetld, cerveno-biele reflexné prvky, svetelné Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prilezitostne pohybuju v dopr. priestore mimo pracoviska, st povinné
nosit vystrazné obledenie.

Zabezpecenie pracoviska podla priloZzenej vzorovej schémy je potrebné chapat ako nutny
zaklad, ktory je moZny podfa potreby rozsirit. Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je
potrebné zachovat, v pripade moZnosti, min. odstup 0,6 m. Na funk&nost zabezpe&enia pracovisk na
ceste je potrebné neustdle dohliadat, a to aj v obdobi, ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt
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zodpovedny za dohliadanie musi 2x denne v dfioch pracoovného volna 1x denne a dodatkovo po
zlom pocasi skontrolovat zabezpecenie pracoviska na ceste schvélenym dopravnym zna&enim.

Pred zalatim prdc je potrebné poiZiadat cestny spravny orgdn o povolenie k pracam v
ochrannom péasme cesty resp. k zdsahom do vozovky a ¢iasto¢nym a Gplnym uzdvierkam jednotlivych
komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty lavickami.
Vykopovy ani iny pouZity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty.

Za znizenej viditelnosti bude vykop ohradeny Eerveno-bielou péaskou. Do doby uvedenia
vozovky do pévodného stavu budu z oboch strédn vykopu osadené DZ ¢&. 115 (nerovnost vozovky) a
vykop bude nepretriite dosypany dolomitom,

Pre hutnené asfaltové plochy, podfa technicko-kvalitativnych podmienok MDPT (méj 2006)
platia klimatické obmedzenia. Dopravu po obrusnej vrstve je moZné v letnom obdobi obnovit aZ po
24 hodinach, ked' teplota vrstvy poklesne pod +40°C, a to aZ po odstrdneni prebytoéného a
nedostatocne prilnutého zdrsiujiceho kameniva.

Hutnené asfaltové plochy sa na vozovkéch kladu za Gplne vyli¢enej premdvky. Ak to nie je zo
zavainych dévodov mozné, musi sa postup vykonania prac navrhnit tak, aby sa v najvaéiej miere
obmedzili z toho vyplyvajuce 3kodlivé dosledky. Pokial nie si vykonané zvla$tne opatrenia oproti
uvolfiovaniu zfn zdrsfovacieho kameniva musi obstardvatel stavebnych prac zabezpetit po dobu
jedného tyZdna obmedzenie najvyssej dovolenej rychlosti na 40 km/hod.

4

Po ukonceni prdc a po postdeni stavu vozovky bude prenosné dopravné znacenie ihned
odstranené.

Zasady oznacovania pracovného miesta

O uzavierke, obchadzke a odklone premavky kvéli stavbe, tdrZbe alebo oprave dialnice, cesty
alebo miestnej komunikdcie rozhoduje cestny spravny organ po dohode s dopravnym
inSpektoratom. Cestny spravny organ je povinny postarat sa o to, aby sa uzavierka, obchddzka alebo
odklon vidy obmedzili na ¢o najkratsi cas, a riadne technicky a ¢o najvyhodnejsie zabezpeéili. Pri
zriadovani pracovnych miest treba zaistit bezpeénost a plynulost premavky na pozemnych
komunikdcidch a bezpetnost pracovnikov, pracovnych strojov a zariadeni. PoZiadavky na zaistenie
bezpecnosti price a technickych zariadeni pri priprave a vykondvani stavebnych, montéinych a
udrziavacich prac a pri pracach s nimi stvisiacich ustanovuje vyhlagka ¢. 374/1990 Zb.

Pri zriad'ovani pracovného miesta treba dodrfiavat tieto zdsady:

v' pracovné miesto sa méie oznatovat a zriadovat a7 po vyhotoveni projektu, po ziskani a
nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho orgdnu; presny
Cas zaCatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predloZit prisluinému
cestnému sprdvnemu organu a prislusnému dopravnému in3pektoratu, pripadne aj
dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom denniku;

v oznacovanie pracovného miesta na pozemnych komunikéciach (PK) vykonava odborne znala
osoba (organizacia),

v oznacovanie pracovného miesta sa mdZe vykondavat podlia obrazovej &asti; v pripade potreby
sa schémy mozu prispdsobit konkrétnej situdcii tak, aby sa zachovala funkénost v zmysle
rieSenia navrhnutého v prilohéch,

v" vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vietkych tcastnikov premavky na
PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné; na zabezpe&enie pracovného miesta sa
vykonaju len také opatrenia, ktoré si bezpeéné a potrebné;
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V' préace spojené s oznafovanim pracovného miesta sa vykondvaju, ak je to mozné, v &ase malej
intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej §picky) podfa STN 73 6100;

v' ZDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizdcia, ktoré st potrebné na zabezpeéenie pracovného miesta,
sa inStaluju aZ tesne pred zaciatkom préc; ak sa dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo
svetelné signdly nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym spésobom (napr. zakrytim)
zrudend do fasu zacatia prdce; s pradcami na pracovnom mieste moZno zafat aZ po
umiestneni véetkych dopravnych znaciek a zariadeni a svetelnej signalizacie;

v" pri umiestiiovani jednotlivych dopravnych znaliek a zariadeni a svetelnej signalizacie sa
postupuje v smere jazdy, pri odstrafiovani sa postupuje proti smeru jazdy;

v’ ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom ¢ase (napr. len v pracovnom ¢ase), musia
byt mimo tohto Casu (napr. v mimopracovnom &ase) zrudené zakrytim, predkrtnutim alebo
odstranenim;

v" dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DZ, svetelna signalizdcia) musi byt v silade s postupom prac
zodpovedajlcim sposobom aktualizované a po ukonceni prac ihned' odstranené;

v’ ZDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizdcia pouZité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt
po celé obdobie préc funk&né, spravne aplikované, umiestnené v bezpeénej vzdialenosti tak,
aby ho prichddzajuci vodici v¢as a zretelne videli, nesmu byt poskodené a musia sa udrZiavat
v Cistote; ak sa oznacuje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouZité
dopravné znacenie nemohlo zamenit s ndvestidlami a Zelezni¢nymi znackami;

v" ak je pracovné miesto nebezpeéné pre Uéastnikov cestnej premavky, musia sa pouiit na
zaistenie jeho bezpecénosti ochranné zariadenia.

12. Osvetlenie

Existujuca plocha je v sti€asnosti postacujlico osvetlena. V ramci Uprav a rekonitrukcie
spevnenej plochy bude potrebné preloZit lampu v mieste rozsirenia pristupovej komunikacie na
rieSent plochu.

Rie3enie prekladky stoZiara verejného osvetlenia bude na zéklade poZiadaviek a podmienok
Technickych sluZieb Ziar nad Hronom, spol. s r.o. ako spravcu verejného osvetlenia v meste Ziar nad
Hronom.

Samotné osvetlenie tato ¢ast projektovej dokumentacie neriesi.

13. Buracie a zemné prace

Pred zahdjenim zemnych prac sa odstrani prekazajaca krikové zeleri. Na zaklade nedodania
pedologického prieskumu je potrebné vrstvu humusu vyuZit a preto je predpokladanad hribka
odhumusovania 150 mm po celej dizke roziirenia komunikécie a preklddky chodnika. Zemné préce
pozostavaju z odhumusovania, vykopovych prac pre uloienie vozovky, Upravy pldne, zhotovenie
a zhutnenie plane. Rozsah zemnych prac nie je velky. V projekte bola predpokladand trieda
taZitefnosti 2 a Ginosnost zeminy na drovni cestnej plane 4,5MPa. Deformaény modul na plani Egen
nesmie klesnit pod 45 MPa. Zemina z vykopov sa pouzije do lokalnych nésypov. Prebytok zeminy
z vykopov spolu s prebyto¢nym humusom sa rozprestrie v rdmci pozemkov investora/stavebnika pre
vyrovnanie nerovnosti pozemkov .

Zemneé prace pozostavaju z vykopu a nasypania zemného telesa aZ po zhotovenie a zhutnenie
plane pod vozovku. Zakladnou normou pre navrhovanie a vykondvanie zemnych prac je STN 73 3050
Zemné prace. Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vihkost
rozprestretej zeminy sa pred zacatim prdc nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti
stanovenej skiskou PS o viac ako 3% (pri zemindch s 1, 17 0 viac ako 5%). V pripade viésej odchylky
odsuhlasi zastupca investora spdsob Gpravy previhéenej zeminy.
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Plafi pod vozovkou musi byt upravend vzmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikdcii — zdkladné ustanovenia pre navrhovanie.

Pred zaCatim zemnych a stavebnych prac je potrebné vytyéit inZinierske siete. V blizkosti
inZinierskych sieti je potrebné kopanie vykonavat ru¢ne. Zeminy a pripadny odpad z buracich prac
(vyburané jestvujlce beténové, Strkové, asfaltové a dldZzdené plochy) sa odvezu na skladku, ktord urdi
investor. Z plochy pod novymi Gpravami sa vykona skryvka ornice, pouZije sa na zdvere¢né
zahumusovanie. Ornica sa rozprestrie na pozemku investora.

V ramci zemnych pradc sa zrealizuje povrchovd (prava svahov a terénu po strandch
komunikacie s hydroosevom. Ohumusovanie nasypov a vykopov sa prevedie v hribke 100 mm.

14. Vplyv na Zivotné prostredie

V priebehu vystavby déjde k uréitym negativnym javom vplyvajlcim na okolité prostredie.
Toto je spdésobené zvySenou hluénostou, prasnostou, vyfukovymi splodinami, nebezpe&im UGrazu
a komplikovanim pohybu na Gzemi vystavby. Tieto u¢inky nebudd mat trvaly vplyv na okolité
prostredie a po zrealizovani vystavby pomind.

Pocas stavebnych prac nesmu byt znecistované priliehajuce komunikacie. PoZaduje sa, aby
vsetky mechanizmy pred vyjazdom boli ocistené. PoZaduje sa pravidelné Eistenie dotknutych
komunikacii. Zemné prace je nutné vykondvat v priaznivom suchom obdobi, aby sa nezne¢istovali
ostatné komunikécie. Mesto Ziar nad Hronom povoluje zemné préce vykonavat vyluéne mimo dohy
zimnej udriby, a to maximdlne v dobe od 01. aprila do 15. novembra beZného roka.

15. Vzniknuté odpady pocas vystavby a ich likvidacia

Odpady vzniknuté pri stavebnych précach na stavbe si zaradené podla Vyhlasky MZP SR ¢&.
284/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.

€. odpadu Druh predpokladany vyskyt
17 05 04 Zemina a kamenivo ano
17 01 07 Zmesi beténu, tehal ano
17 04 05 Zelezo a ocel ano
170302 Bitumenové zmesi ano
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demol&cii ano
080111 Odpadové farby a laky obsahujlce organické nie
rozpustadla, alebo iné nebezpelné latky
170204 Plasty nie
150101 Obaly z papiera a lepenky nie
1704 09 Kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami nie

VyuZitelné odpady budi odovzdané do certifikovanych zbernych surovin. Nebezpeéné
kovoveé odpady (obaly so zvySkami farieb a pod.) bud odovzdané oprdvnenej organizacie na zber
nebezpecnych odpadov. Zvysné druhy odpadov zaradené podla katalégu ako ostatné budi uloZené
na oficidlnej skladke odpadu.

Z hfadiska nakladania s odpadmi podas vystavby sa ostatny odpad (O) zahffiajlci vyburany a
vyziskany material sa vytriedi (vyburané hmoty vozoviek, zemina, beténova suf), zrecykluje a
zabuduje do cestného telesa, resp. sa odvezie do zberu (kovovy odpad), alebo na sklddku
(nepouZitelnd vykopova zemina-lom). Drevend hmota sa energeticky zhodnoti ako pevné palivo,
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resp. sa zoStiepkuje. Realizdcia zemnych prdc sa vykond v sulade s poZiadavkami a zdsadami na
ochranu Zivotného prostredia stanovenymi v zakone & 17/1992 Zb.

Z hfadiska ochrany véd sa vietky vody z povrchu vozovky zachytdvaju a odvadzaju na okraj
komunikacie a odtial do prilahlého terénu.

16. Bezpecnost a ochrana zdravia

Pri prevadzani stavebnych prac je nutné dodriat platné nariadenia a predpisy v stavebnictve,
tykajuce sa bezpeénosti prace a ochrany zdravia hlavne z pohladu zemnych a betondrskych prac, prac
v blizkosti mechanizmov a stavebnych strojov, v ochrannom pdsme vedeni inZinierskych sieti.
ZvySenl pozornost je potrebné vykondvaniu prac v blizkosti verejnej premdvky. Stavebnik a
zhotovitel stavby si povinni dodrzZiavat vietky ustanovenia nariadenia vladdy Slovenskej republiky
€.396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Prace na
objekte je potrebné vykonavat pod odbornym dozorom adbat na dodriiavanie noriem
a technologickych postupov. Pri précach je nutné udriat poriadok a dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti pri praci. Na stavenisku je nutné mat v dostupnom priestore lekdrni¢ku
pre poskytnutie prvej pomoci. Stavebné prace a vietky zabudované materidly musia zodpovedat
technicko-kvalitativnym podmienkam.

Délezité upozornenie!

Podzemné siete su v situdcii zachytené len informativne a je potrebné znovu overit, vyty¢it a
vyznacit priebeh aby ich investor zaistil u vietkych sprévcov sieti ich vytyéenie v areali stavby, aby
nedoslo k pripadnému naruseniu.

Poznamka:

Realizdcia objektu musi byt vsuilade s projektovou dokumenticiou. Nesmie dojst
k svojvolnym zmenam. Zmena je moZnd len po konzultdcii s projektantom, stavenym dozorom
a stavebnikom.

17. Pouzita citovana literattra a pravne predpisy
Pri spracovavani celkového dopravného riesenia bola pouZita nasledovnd literatura:

1. Zakon NR SR ¢. 8/2009 ,,0 cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov”

2. Zakon & 144/2010 z 3.marca 2010, ktorym sa meni a dopifia zékon &. 8/2009 Z. z. o cestnej

premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov

Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia hore uvedeného zakona

4. Vyhl. MV SR 130/2010 z, ktorou sa meni a dopifia vyhlddka Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

5. Vyhl. MV SR 413/2010 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhla$ka Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni vyhldsky ¢. 130/2010 Z.z.

6. Vyhl. MV SR 30/2020 Z.z. o dopravhom znadeni

7. Zasady pre pouiivanie pevného a prenosného dopravného znadenia na pozemnych
komunikaciach — Jozef Kanalik a kol.

8. STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

9. STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikdciach

10. STN 736102 Projektovanie kriZovatiek na pozemnych komunikécidch

b
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11. STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii

12. STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic

13. STN 01 3466 Vykresy cestnych komunikacii

14. Zasady pro dopravni znaceni na pozemnych komunikacich, Technické podmienky - vydal
Centrum dopravného vyskumu Brno — 1995

15. TP 048/2019 — Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientdcie na pozemnych komunikaciach

V Ziari nad Hronom: 7/2020
Vypracoval/ Zodp. projektant:  Ing. Marianna Fronkova
autorizovany stavebny inZinier
v kategérii dopravné stavby
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