Príloha SP č. 1

Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie geodetického zamerania, spracovanie architektonického konceptu riešeného územia, projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia alebo od zadania požiadavky investora spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby.

A) Geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a v prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod. ) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta, s   doložením    písomných   dokladov   a    vyjadrení    jednotlivých  správcov inžinierskych sietí. 
B) [bookmark: _Hlk58329350]Architektonický koncept riešeného územia – koncept bude slúžiť na odsúhlasenie navrhovaného riešenia objednávateľom (Mesto Trnava) a dotknutým orgánom štátnej správy (KPÚ Trnava)
C) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - spracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, 
D) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby. Súčasťou dokumentácie budú aj vizualizácie riešeného územia v rozsahu štyri pohľady na najzaujímavejšie časti riešenia - jeden celkový z nadhľadu a tri z pohľadu osoby stojacej v priestore
E) Občasný odborný autorský dohľad počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
F) [bookmark: _Hlk58329408]Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu
G) [bookmark: _Hlk58912155]Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác
Zámer obnovy
Zámerom mesta je na území „pri Kalvárii“ zrealizovať komplexnú obnovu mestského parku a získať kvalitný pobytový parkový priestor komorného charakteru pre spoločenské aktivity verejnosti,  prezentáciu nálezov starších architektúr – lazaret, oplotenie cintorína a odprezentovanie minulosti areálu a jeho zaniknutej funkcie. Dôležité je zachovanie kontextu parku na históriu a vylúčenie rušivých aktivít,  najmä športových a detského ihriska.
Súčasťou rekonštrukcie s prípadným doplnením bude aj komunikačný peší  systém so spevnenými plochami, verejné osvetlenie a mobiliár, zeleň a  rozvody, prípojky a zariadenia technickej infraštruktúry. 
Riešené územie
Územie sa nachádza v mestskej časti Trnava – Sever  na vyššie uvedených pozemkoch. Územie je ohraničené zo severu areálom Krajského pamiatkového úradu v Trnave a kynologickým klubom, z východu areálom bývalého cukrovaru a z juhu a  západu vodným tokom Trnávka a Trstínskou ulicou.  V území sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky – kalvária, bývalý cintorín a zaniknutý špitálik - lazaret.
Presné hranice riešeného územia sú znázornené v prílohe č.1 a 2 - výrez z ortofotomapy  mesta Trnava.

Súlad s územným plánom mesta
Parková plocha – pri Kalvárii, vrátane jej historicky pôvodnej časti,  sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie (ďalej MPR) a je súčasťou systému sídelnej zelene mesta.  Podľa platného územného plánu mesta je zaradená medzi parky lokálneho významu Z 02 a podľa územného systému ekologickej stability je subjadrom systému sídelnej zelene s výmerou 2 - 5 ha.
V súčasnosti je územie prirodzeným oddychovo-relaxačným centrom pre priľahlý obytný súbor A. Kubinu a miestom pobožnosti Krížovej cesty. Vzhľadom na pripravovaný developerský zámer výstavby novej obytnej zóny na susednom pozemku bývalého Cukrovaru očakáva sa nárast významu parku pre rezidentov bytových domov.
Požiadavky na návrh riešenia:
Archeologický výskum
Pozostatky zaniknutého lazaretu boli preskúmané georadarom – výsledok viď. príloha č.8, v lokalite bol v roku 2017 vykonaný predbežný archeologický výskum, správa z tohto výskumu bude poskytnutá víťaznému uchádzačovi.
Pri návrhu riešenia je potrebné dodržať požiadavky KPÚ Trnava formulované v ich rozhodnutí zo dňa 19.8.2016, číslo konania KPUTT-2016/17315-2/59487/JAK - viď príloha č.9.
Urbanizmus a architektúra
Vytvoriť sieť peších trás tak, aby boli rozmiestnené čo najlogickejšie a prepájali tak logické body záujmu v riešenom území. Požiadavkou je ale zachovať hlavný nástupný priestor do areálu zo strany Trstínskej ulice cez súčasný tehlový most a v mieste hlavného nástupu do bývalého cintorína medzi zreštaurovanou sochou sv. Vendelína a odstránenou sochou sv. Severína a vytvoriť tým  jednu centrálnu pešiu komunikáciu v južno-severnej osi parku, ktorá bude prepájať historickú vstupnú bránu cintorína, v pokračovaní cez prepojovací chodník na východnej strane popri objekte Krajského pamiatkového úradu s napojením na Cukrovú ulicu. Ako súčasť pôvodného vstupu do cintorína pri soche Sv. Vendelína je žiaduce vytvoriť aspoň náznak pôvodnej brány oplotenia cintorína  napr. vo forme nosných pilierov, náznaku pilierov alebo fragmentov živého plota. Vedľajšiu sochu vstupu je možné len naznačiť vymedzením podstavca v teréne, prípadne je možné celý podstavec aj spolu so sochou Sv. Severína doplniť vedľa sochy Sv. Vendelína ako rekonštrukčnú kópiu podľa zachovanej fotodokumentácie. V prípade sôch Sv. Petra a Sv. Hieronýma pôvodne umiestnených pri lazarete je možné v rámci terénu len naznačiť vymedzenie podstavcov s informáciou o ich existencii.  
Za veľmi dôležitý nástup je považované napojenie na jestvujúci peší chodník na západnej strane Trnávky cez novú lávku pre peších zo severozápadnej časti popri objektoch areálu Krajského pamiatkového úradu s vyústením na ulicu Pri Kalvárii na východnej strane v zmysle už spracovanej štúdie vytypovaných plôch „Úprava povodia Trnávky – vytypované plochy“ z októbra 2016 (spracovateľ Ateliér Fontes, s.r.o Brno). Súčasťou prílohy je predmetná štúdia, ktorá rieši  úpravu toku a brehov Trnávky. Keďže predmetom riešenia parku nie je návrh úpravy toku a brehov, táto štúdia slúži ako podklad pre naviazanie návrhu parku v kontexte s navrhnutým riešením štúdie – viď príloha č.3. 
Trasu chodníkov pre peších je potrebné navrhnúť tak, aby nepretínali priestor zastavení kalvárie, nezasahovali do prezentácie lazaretu a celkovo boli koncipované tak, aby zahŕňali logické trasy bez nutnosti vytvárania dodatočných trás.
Prezentáciu zaniknutého špitálika, lazaretu je potrebné realizovať v plnom pôdorysnom rozsahu a v skutočnej šírke murív, s maximálnou možnou výškou murív nad terénom 60 cm. Murivá je možné vyznačiť tak, aby medzi originálnym múrom a novou konštrukciou zostala separačná vrstva (napr. zemina).
V priestore parku je potrebné uvažovať s ponechaním jestvujúcich pomníkov a hrobov, rešpektovať ich polohu a ponechanie riešiť bez spevnených plôch len voľne v trávnikoch.
V severovýchodnej časti areálu situovať ako súčasť cyklotrasy a  pešieho východo - západného prepojenia chránené cyklostojiská pod prístreškom na mestskom pozemku parc.č. 3441/2, ktorý je v súčasnosti oplotený a zabratý kynologickým klubom. Oplotenie je potrebné posunúť na hranicu pozemku kynologického klubu parc.č. 3441/1, ktorý je vo vlastníctve súkromných osôb. Ako súčasť cyklostojísk je požiadavka na vytvorenie malej prevádzky občerstvenia, napr. formou dočasnej stavby, napr. predajného stánku alebo drobnej dočasnej stavby slúžiacej pre cyklistov a návštevníkov parku. Ako súčasť tejto stavby je potrebné navrhnúť aj prístrešok, kde môže nájsť uplatnenie plocha pre letné exteriérové sedenie a cyklostojany.  Ako súčasť tohto zariadenia je potrebné vytvoriť taktiež toalety pre návštevníkov. Do návrhu požadujeme zahrnúť aj rozšírenie chodníka pri ulici Pri kalvárii na normovú šírku 2,0 m s výmenou povrchu za betónovú dlažbu. Stavby navrhnúť na základe predchádzajúceho inžiniersko-geologického, resp. hydrogeologického prieskumu.
Verejné osvetlenie a mobiliár 
Verejné osvetlenie – je potrebné doplniť v prípade potreby už jestvujúce typy osvetlení, ktoré boli darované sponzorsky mestu Trnava a navrhnúť k nim nové stĺpy VO – kónicky sa zužujúce sa smerom hore k samotnému osvetleniu - viď príloha č.4. Návrh osvetlenia verejného priestoru navrhnúť s použitím  modernej LED technológie svietidiel. Stožiare verejného osvetlenia v dotyku s plochami zelene navrhnúť tak, aby neboli v kolízii s  korunami stromov. Navrhnúť riešenie s minimálnym svetelným smogom. K trase rozvodu verejného osvetlenia riešiť aj pripokládku rezervy (chráničky) pre prípad doplnenia optiky a el. vedení.
Odpadkové koše - oceľová kostra, opláštenie perforovaným oceľovým plechom a  popolníkom s antikorovým zhášačom cigariet – objem 45 l – viď príloha č.5.
Stojany pre bicykle – zinkovaná oceľová konštrukcia povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom, ukotvenie pod dlažbu so skrytými skrutkami  – viď príloha č.6. 
Lavičky - oceľová konštrukcia, sedadlo z drevených dosiek - viď príloha č.6.  Lavičky budú osadené v plošne upravených spevnených nikách, oddelených od plochy zelene.
Pitná fontána - v priestore občerstvovacieho zariadenia a cyklostojanov navrhnúť pitnú fontánu s výdajom aj do PET fliaš a s miskou v spodnej časti pre zvieratá (psov) – viď napr. príloha č.7. Materiálové riešenie je potrebné zosúladiť s ostatným mobiliárom.
Iluminácia – ako súčasť projektu je potrebné zapracovať aj riešenie osvetlenia sôch kalvárie, jednotlivých zastavení, prezentácie lazaretu, vstupnej časti do parku – sôch pri vstupe. Taktiež je možné navrhnúť ilumináciu stromov najexponovanejšej pešej trasy.   
Farebnosť všetkých prvkov mobiliáru je potrebné prispôsobiť farebnosti stĺpov verejného osvetlenia – tmavošedý antracitový odtieň.
Chodníky a spevnené plochy
Sieť chodníkov bude navrhnutá logicky pre optimálne využívanie pobytovej parkovej plochy. Nevyhnutnou súčasťou bude jeden centrálny chodník v južno-severnom smere, ktorý bude prepájať historickú vstupnú bránu cintorína s prepojovacím chodníkom popri objekte Krajského pamiatkového úradu s napojením na Cukrovú ulicu. Pozdĺž chodníka je potrebné zabezpečiť dostatočné presvetlenie z dôvodu využívania trasy ako tranzitnej pešej aj vo večerných hodinách. Jeden chodník je potrebné navrhnúť okolo cintorína, ktorý bude  vymedzovať hranice cintorína (vhodný aj pre voľnočasové aktivity napr. beh). Priečne prepojovacie chodníky je možné navrhnúť ľubovoľne podľa návrhu pobytových plôch parčíka. Minimálna šírka chodníkov v parku bude podľa STN 73 6110/Z2 1,5 m. Za veľmi dôležitý nástup sa považuje napojenie na jestvujúci peší chodník na západnej strane Trnávky cez novú plánovanú lávku pre peších zo severozápadnej časti popri objektoch areálu Krajského pamiatkového úradu a s vyústením na ulicu Pri kalvárii na východnej strane v zmysle už spracovanej štúdie vytypovaných plôch „Úprava povodia Trnávky – vytypované plochy“ z októbra 2016 (spracovateľ Ateliér Fontes, s.r.o Brno).
Mimo priestoru parku pri Kalvárii požadujeme zabezpečiť opravu chodníka popri komunikácii zo strany bývalého cukrovaru. Jestvujúci betónový chodník bude vybúraný a nahradený novým chodníkom z betónovej dlažby normovej šírky min. 2,0 m.  Komunikácia z asfaltobetónu zostane zachovaná.
Materiálové riešenie povrchov 
Chodníky – alternatívne je možné navrhnúť buď betón s vymývaným povrchom, povrch drvený kameň malej frakcie, odtieň šedo – béžový ako náznak mlatu alebo betónovú dlažbu v melírovanom šedo – béžovom odtieni, kladenú do priečnych riadkov na nepravidelnú, tzv. „divokú väzbu“. Menej frekventované pešie chodníky a  spevnené plochy môžu byť navrhnuté podľa uváženia aj z mlatu, prípadne minerálneho betónu – mechanicky spevneného kameniva s obrubníkmi z oceľovej pásoviny.
Chodník na ulici pri Kalvárii – betónová dlažba formátov 25/25, 37,5/25 a 50/25 cm, hrúbky 8 cm, kladená do riadkov na väzbu kolmo k ceste, odtieň melírovaný šedo - béžový.
Inžinierske siete
V rámci komplexnosti návrhu je potrebné preveriť a zabezpečiť taký technický stav všetkých existujúcich inžinierskych sietí vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej technickej infraštruktúry, aby sa v budúcnosti predišlo následnému rozkopávaniu novo realizovanej stavby.
V procese predprojektovej prípravy je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a o podmienkach ich ochrany. Projektant   zabezpečí   overenie   polohy,   výšky  a   technického  stavu  existujúcich  inžinierskych sietí  a ich zariadení    v    riešenom   území    s   doložením    písomných  dokladov   a vyjadrení    jednotlivých   správcov inžinierskych sietí.
Odvodnenie povrchov 
Návrh odvodnenia riešiť v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou. Riešenie nakladania s dažďovou vodou musí vyplynúť z hydrogeologických podmienok v území, na základe odborného hydrogeologického posúdenia. Návrh odvodnenia nesmie mať negatívny vplyv na kvalitu podzemných a povrchových vôd v predmetnej oblasti, či ostatných zložiek životného prostredia. Uprednostniť riešenie odvedením vody do plôch zelene, tzn. obrubníky nadväzujúce na zelené plochy je potrebné prispôsobiť tak, aby bolo možné bezprostredné zasakovanie dažďovej vody v priľahlej zeleni. Pri návrhu je zároveň potrebné uplatňovať opatrenia v zmysle prijatej adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy s využitím vodopriepustných materiálov a podkladných vrstiev.  Prebytočnú vodu musia byť schopné zachytiť a absorbovať plochy zelene. Ako jeden z podkladov je priložený výrez z účelovej hydrogeologickej mapy rajónov hydrogeologických pomerov Trnavy, RNDr. Milan Pokorný, august 2005 – príloha č. 10.
Odvodnenie striech navrhovaných objektov
Navrhovaným riešením zabezpečiť, aby odvedenie dažďovej vody zo striech objektov bolo prednostne riešené s využitím vody pre plochy zelene.
Infraštruktúra pre navrhované objekty
Navrhovaným riešením zabezpečiť napojenie navrhovaných objektov na dostupnú technickú infraštruktúru v riešenom území vrátane príslušných zariadení za účelom bezproblémového zabezpečenia prevádzkovania navrhovaných objektov. 
Pitná fontána 
Za účelom ochladzovania a osvieženia požaduje do návrhu zahrnúť ja pitnú fontánu vrátane príslušnej technológie a rozvodov. Navrhnúť riešenie pripojenia na technickú infraštruktúru cez vodomernú šachtu s meraním.
Kamerový systém 
V rámci riešeného územia navrhnúť kamerový systém, podrobnosti budú určené na pracovných stretnutiach za prítomnosti zástupcov Mestskej polície.  
WIFI pokrytie
V rámci riešeného územia navrhnúť WIFI pokrytie, podrobnosti budú určené na pracovných stretnutiach za prítomnosti zástupcov spoločnosti TT-IT.  
Rozvody optiky pre kamerový systém a pokrytie verejného priestoru signálom Wifi riešiť  rozvodmi v zemi v súbehu a v koordinácii s rozvodmi verejného osvetlenia a iluminácie.
Osvetlenie a nasvietenie lávky cez Trnávku
Navrhnúť osvetlenie lávky moderným led osvetlením a jej nasvietenie s funkciou iluminácie (príp. iné dynamické osvetlenie). 
Závlahy a  zdroj vody
Navrhnúť závlahový systém s automatickým, prípadne poloautomatickým režimom vrátane pripojenia na zdroj vody, rozvodov a  napojenia na zdroj elektriny. Zdrojom vody bude studňa, ktorá bude súčasťou návrhu, súčasťou prác bude aj výkon hydro-geologického prieskumu. Detaily závlahového systému budú dohodnuté na pracovných rokovaniach k rozpracovanému projektu.
Zeleň - krajinno-architektonický projekt 
Cieľom rekonštrukcie pôvodne prírodno-krajinárskeho parku má byť zachovanie komorného, miestami až pietneho charakteru a súčasné podporenie spoločensko-relaxačnej funkcie parku.  Kompozícia parku má byť jednoduchá, prehľadná, trvalo udržateľná, nenáročná na starostlivosť, má vhodne dopĺňať a podporovať  objekty, resp. prezentácie národných kultúrnych pamiatok, kultúrno-historického ducha miesta, tradičné využitie Krížovej cesty na pobožnosti a v neposlednom rade oddychovo-spoločenský potenciál pre rezidentov susediacej bytovej zástavby.
Základná kostra parku pri Kalvárii pozostáva zo stromov pôvodných a  stromov vysádzaných v roku 2006 podľa projektovej dokumentácie z 12/2005 „Rekonštrukcia parku pri Kalvárii, Trnava“, autor Ing. arch. Pavol Kováč.  Vtedy bolo z územia parku odstránených 99 ks pôvodných stromov, ktoré svojím zdravotným stavom ohrozovali bezpečnosť pohybu osôb, presadených 9 ks mladých stromov a vysadených 61 ks nových stromov.  Projektom navrhované trvalkové záhony, cibuľové alebo zmiešané záhony, ani ostatné stavebné objekty (spevnené plochy a chodníky, mobiliár, verejné osvetlenie,...) sa nerealizovali. Plocha parku bola „očistená“ aj od 67 ks starých pňov, zvyškov stromov odstránených v predošlom období. 
Významným prvkom v parku sú dve chránené lipy veľkolisté (Tilia platyphylla). Lipy sú chránené podľa zákona o ochrane prírody a krajiny pre svoj vysoký vek, rozmery a historickú hodnotu.  Vek líp je odhadovaný na 200 rokov, obvod ich kmeňa dosahuje 500-555 cm. Okolo chránených stromov je vyhlásené ochranné pásmo – plocha kruhu s priemerom 15 m.  Zdravotný stav chránených líp je pravidelne kontrolovaný a zabezpečovaný potrebným odborným ošetrením.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny platí na území 1. stupeň územnej ochrany. 
Samostatný stavebný objekt pre zeleň - „krajinno-architektonický projekt“ má riešiť časť návrh, časť  dendrologický prieskum a časť 1-ročná starostlivosť o zeleň.
Návrh 
Kompozičný návrh parku má vychádzať z historických a prírodných daností, ako aj súčasnej a budúcej spoločensko-relaxačnej funkcie. 
Pri spracovaní návrhu ozelenenia je nutné zohľadniť súčasný stav vegetačných prvkov a ozelenenie riešiť formou obnovy pôvodnej vegetácie - doplnením novej vegetácie a návrhom na ošetrenie pôvodnej drevinnej vegetácie.  Dôraz je kladený aj na zabezpečenie priaznivých životných podmienok, optimálneho zdravotného stavu a ochrany dvoch chránených líp vrátane ich kvalifikovaného ošetrenia. Súčasťou návrhu môže byť aj návrh na vyhlásenie ďalšieho stromu alebo stromov na ochranu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.  
Návrh zelene sa má podriadiť  požiadavkám na prírode blízky charakter, dlhodobú udržateľnosť, vysokú efektivitu a ekonomickosť budúcej starostlivosti.
Druhovú skladbu navrhovaných drevín je potrebné prispôsobiť prírodným a stanovištným podmienkam  územia, pri výbere sortimentu má byť zohľadnená aj preukázateľná zmena klímy, najmä na zvýšený výskyt  extrémnych horúčav a sucha doplnením odolnejších druhov znášajúcich sucho, ktoré nepôsobia exoticky, podobajú sa domácim a nie sú invázne;  geograficky nepôvodné a vždyzelené druhy je možné použiť maximálne do 20%.
U trávnatých plôch má byť riešená predovšetkým nevyhnutná oprava; nové trávniky majú byť zakladané  len v nevyhnutnom rozsahu, pričom po odovzdaní do užívania musia znášať intenzívne zaťaženie  pobytovo-rekreačnou činnosťou a v roku viacnásobnou návštevnosťou počas pobožností  Krížovej cesty, ako aj  navrhovanú expozíciu na svetové strany;  je odporúčané uplatniť pomalšie rastúce trávne zmesi znášajúce sucho s nízkymi odrodami tráv a tým nižšími nárokmi na kosenie, na vhodných miestach je možné primerane použiť aj iné typy trávnikov vrátane lúčnych, štrkových, prípadne iných.
V rozpočte a vo výkaze výmer žiadame uvádzať okrem latinských názvov stromov a ostatnej zelene aj ich slovenské názvy.
Dokumentáciu pre výrubové konanie vrátene náhradnej výsadby je potrebné spracovať ho už v dokumentácii pre územné rozhodnutie, nakoľko bez právoplatného súhlasu na výrub drevín, nie je možné vydať právoplatné územné rozhodnutie.
Dendrologický prieskum
Dendrologický prieskum bude spracovaný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a vyhlášok, ktorého súčasťou bude inventarizácia drevín, vyhodnotenie zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti drevín,  prípadnej kultúrno-historickej hodnoty drevín, návrh drevín na nevyhnutný výrub, návrh na nutné odborné ošetrenie zostávajúcich existujúcich drevín za účasti certifikovaného alebo akreditovaného arboristu a za účelom zabezpečenia ich ďalšieho biologického a estetického rozvoja, ako aj návrh ochrany stromov počas stavebnej činnosti.
Asanáciu drevín žiadame riešiť len v nevyhnutnom prípade z dôvodu zlého zdravotného stavu ohrozujúceho bezpečnosť prevádzky územia.
V PD žiadame podľa potreby rátať aj s expertíznym posudkom na stanovenie prevádzkovej bezpečnosti vybraných stromov,  napríklad zvukovým tomografom.
Pri navrhovaných zásahoch do chráneného koreňového priestoru stromov (vzdialenosť od kmeňa menšej ako 2,5 m) požadujeme zapracovať do projektu neinvázne (airspade = vzdušný rýľ) a bezvýkopové technológie, ktoré minimalizujú rozsah škôd na koreňových systémoch dotknutých stromov; konštrukčné vynesenie stavby nad povrch, premostenie, štrukturálny substrát. Bližšie bude špecifikované na pracovných rokovaniach k rozpracovanému projektu.
Pokiaľ bude potrebné preklenúť koreňové systémy stromov v chránenom koreňovom priestore stromov (vzdialenosť od kmeňa 0,5 až 2,5 m), je nutné do projektu zahrnúť aj prieskumnú činnosť certifikovaného arboristu, ktorá bude obsahovať vykonanie sond v stavbou dotknutých koreňových priestoroch stromov na preverenie hĺbky stabilizačných koreňov. Výsledky merania budú podkladom pre výškové osadenie navrhovaných spevnených plôch a hĺbku odstránenia jestvujúceho substrátu pre teleso navrhovanej spevnenej plochy nad koreňmi stromov vyfúkaním vzdušným rýľom. K riešeniu tejto časti projektu požadujeme zabezpečiť úzku spoluprácu profesií pre architektúru, dopravu, krajinnú architektúru a arboristu. 
Pri návrhu drevín na výrub je nutné postupovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Vo výkaze výmer a  v rozpočte uviesť v prípade navrhovaného výrubu stromov položku na výkon ornitologického výskumu, ako aj položku na odstránenie zvyškov pňov a koreňových sústav drevín odstránených v minulosti, požiadavkou je tieź v rozpočte a výkaze výmer uvádzať okrem latinských názvov stromov a ostatnej zelene aj ich slovenské názvy.
Pri spracovaní krajinno-architektonického projektu požadujeme postupovať so zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou, ČSN   464902  Výpestky okrasných drevín, Všeobecné ustanovenia a ukazovatele akosti,  Arboristický  štandard - č.1. – Rez stromov, č.2. – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti , č.3. – Hodnotenie stavu stromov a č.4. – Výsadba stromov a krov
1-ročná starostlivosť o zeleň
V projekte bude riešený aj 1- ročný plán starostlivosti o zeleň. Nové architektonicko-krajinárske riešenie by malo umožňovať prevádzku s nízkymi nárokmi na údržbu a zohľadniť súčasné požiadavky na zásady prírode blízkej udržateľnosti.
Adaptácia na zmenu klímy a manažment dažďových vôd 
Vodozádržné opatrenia na prirodzenú infiltráciu zrážkovej vody v plochách zelene môžu byť riešené podľa architektonického návrhu rôznymi formami, najmä uplatnením terénnych depresií, zvedením vody k novým výsadbám,  štrkových trávnikov,  drenážnych a zatrávňovacích dlaždíc a podobne.
Plán organizácie výstavby (POV)
Plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnou podrobnosťou. Bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne . Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
Súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie bude aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný v zmysle § 4 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Návrh plánu užívania verejnej práce
V rámci PD požadujeme spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6   
zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant bude spolupracovať pri  vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby. 

Rozpočet a výkaz výmer  
V rámci projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie požadujeme spracovať predbežný odhad nákladov stavby.
Pri spracovávaní PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu. Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 

V projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov).
Predmet plnenia bude spracovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená na základe verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k zvýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ale iba presný opis ich parametrov.
Projekt sa z uvedeného dôvodu vypracuje: 
a) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky, 
b) odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, 
c) na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo 
d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky. 
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby dodávateľ uvedie, prečo nebolo možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje sa ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok.

Odpadové hospodárstvo
Systém odpadového hospodárstva stavby riešiť výlučne v zmysle legislatívnych noriem Slovenskej republiky, aby všetky druhy odpadov boli zlikvidované legálne a spoplatnené podľa platných cenníkov použitých regulovaných skládok a cenotvorby vyplývajúcej zo zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Prepravnú vzdialenosť na zvolenú skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.

Štruktúru PD požadujeme vypracovať v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. z..

Požiadavka na výsledný elaborát PD:
[bookmark: _Hlk43197167][bookmark: _Hlk436150]PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú                i textovú časť:

Geodetické zameranie územia vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí
· v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
· v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 1 vyhotovení	
[bookmark: _Hlk58330724][bookmark: _Hlk43197235]Architektonický koncept riešenia
·  v písomnej (tlačenej) forme v 4 vyhotoveniach
· v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
[bookmark: _Hlk43197337]            - v písomnej (tlačenej) forme v 8 vyhotoveniach, odhad nákladov stavby v jednom vyhotovení
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu                  
            - v písomnej (tlačenej) forme v 10 vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch 
             vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, samostatne mimo požadovaných    
            10  – tich paré výkaz TDZ a PDZ – 4 x, koordinačnú situáciu 4x 
- v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK , rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF 

PD  musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN,  všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy.

Súčinnosť v procese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác
V procese verejného obstarávania (výber dodávateľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z.                            o verejnom obstarávaní) sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadnu súčinnosť a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania požiadavky, písomne reagovať na otázky  týkajúce sa projektovej dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať  na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.
[bookmark: _Hlk10624830]Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu 
V procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant poskytne zhotoviteľ projektovej dokumentácie verejnému obstarávateľovi (investorovi) podľa potreby a pokynov verejného obstarávateľa súčinnosť pri úprave, oprave, aktualizácii projektovej dokumentácie a zapracovaní prípadných pripomienok k projektovej dokumentácii zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu;
Potreba takejto úpravy, opravy, aktualizácie, prípadne zapracovania pripomienok zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu môže vzísť z aktualizácie relevantnej výzvy (t .j. výzvy, v rámci ktorej verejný obstarávateľ pripraví a predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok/grant), ako aj z konkrétnych požiadaviek poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu v procese posudzovania uvedenej žiadosti. Verejný obstarávateľ (investor) predpokladá, že požadované úpravy, opravy, aktualizácia, prípadne zapracovanie pripomienok sa budú týkať predovšetkým rozpočtu, avšak môžu sa týkať aj výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie;
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi podľa potreby a jeho pokynov súčinnosť aj v procese implementácie projektu, v prípadoch súvisiacich napr. so zmenami projektu;
Občasný odborný autorský dohľad (OAD) 
Plnenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby, 
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný zhotoviteľ odsúhlasovať s objednávateľom.
V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem. 
Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa.
Objednávateľ upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť, bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád realizačného projektu.

Dokladová časť projektovej dokumentácie 
– bude obsahovať záznamy z kontrolných porád s investorom, záznamy z každého osobného stretnutia alebo telefonického hovoru s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy alebo správcami dotknutých sietí, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prípravy PD vyskytli.


Ďalšie informácie: 
· Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t. j. bez prítomnosti obstarávateľa. V cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky priame i súvisiace náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie. 
· cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky  nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovaniu časti PD potrebné na vydanie príslušného povolenia (napr. územné rozhodnutie, stavebné povolenie, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, súhlas na výrub drevín a pod.) a následne na realizáciu stavby,



Prílohy:
Príloha č.1 – Hranica riešeného územia
Príloha č.2 - Hranica riešeného územia so zakreslením do katastrálnej mapy
Príloha č.3 - Štúdia „Úprava povodia Trnávky – vytypované lokality“
           Štúdia „Úprava povodia Trnávky – vytypované lokality“ - amfiteáter 
           Štúdia „Úprava povodia Trnávky – vytypované lokality“ - pobytový záliv
           Štúdia „Úprava povodia Trnávky – vytypované lokality“ - pobytové schody
Príloha č.4 - Georadar
Príloha č.5 - Rozhodnutie KPÚ Trnava KPUTT-2016/17315-2/59487/JAK
Príloha č.6 - Výrez z účelovej hydrologickej mapy rajónov a legenda
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Príloha č.1  
Hranica riešeného územia (žltá), 
Výrez z ortofotomapy  mesta Trnava (ortofotomapa © EUROSENSE s.r.o.)
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Príloha č.2
Hranica riešeného územia so zakreslením do katastrálnej mapy 
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Príloha č.3
Štúdia „Úprava povodia Trnávky – vytypované plochy (spracovateľ Ateliér Fontes, s.r.o., Brno)
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Študia „Úprava povodia Trnávky“, vytypované plochy (Kalvária) – pobytový amfiteáter
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Príloha č.3
Študia „Úprava povodia Trnávky“, vytypované plochy (Kalvária) – pobytový záliv
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Študia „Úprava povodia Trnávky“, vytypované plochy (Kalvária) – pobytové schody
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Príloha č.4
Georadar
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Príloha č.5
Rozhodnutie KPÚ Trnava k obnove parku 
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[image: ]príloha č.6 - Výrez z účelovej hydrologickej mapy rajónov

Legenda pre výrez z účelovej hydrologickej mapy rajónov
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KRAJSKY PAMIATKOVY URAD TRNAVA
Cukrové 1, 917 01 Trnava

@ ~ MESTO-TRNAVA
Mestsky drad v Trnave

Cislo konania: KPUTT-2016/17315-2/59487 /JAK [T o
Vybavuje : Ing. Alexandra Jakabsicova, Mgr. Peter Grznar ” ] iﬁ 08. 2[1“!’)' | /
V Trnave diia: 19.8.2016 Bueziznamu | oo T
lo spisu: )
Cislo spisu I

Krajsky pamiatkovy trad Trmava, ktory je podla § 11 odseku 1 zdkona &islo 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu, v zneni neskordich predpisov (d’alej len ,pamiatkovy zakon“)
vecne prislu§nym orgdnom S3titnej spravy apodla § 9 ods. 5 pamiatkového zékona miestne
prisluSnym organom 3titnej spravy na tiseku ochrany pamiatkového fondu, v stlade so zakonom
¢islo 71/1967 Zb. o spravnom konani (sprévny poriadok) v zneni neskorsich predpisov, na zaklade
Ziadosti vlastnika Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava o vyjadrenie k zdmeru na obnovu
uzemia Pri Kalvarii v Trnave, nachadzajici sa na parcelach &islo 3444, 3443, 3441/2, 8791/1,
katastrélne izemie Trnava, dorudenej diia 8.7.2016, vydava toto

rozhodnutie.

Krajsky pamiatkovy trad Trnava (dalej len KPU Trnava), podla § 32 odseku 4, § 39 odseku 1
pamiatkového zékona uréuje, Ze na zéklade Ziadosti Mesta Trnava, ku ktorej boli samostane
priloZené materidly: ,,Sprdva z georadarového prieskumu na Kalvérii v Trnave®, spracovand
firmou TERRA s.r.o. Mudrotiova 29, Kogice a ateliérové semindrne prace Studentov STU
Fakulty architektiry, spracované v r.2016, je predlozeny zamer obnovy nirodnych kultirnych
pamiatok:
1. kalvaria, &ast’ sadovmicka dprava, ktord je zapisand v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR pod &islom 1139/ 22,
2. Cintorin, ktory je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod &islom
12014/1-6,
3. Zaniknuty 3pitalik, lazaret, ktory je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového
fondu SR pod &islom 12006/1-3
nachadzajicich sa na parcelach &islo 3444, 3443, 3441/2, 8791/1 katastralne tizemie Trnava,
z hladiska zdujmov chranenych pamiatkovym zakonom

pripustny
pri dodrzani nasledovnych podmienok:

1. Prezenticia nilezov starSich architektir (lazaret, oplotenie cintorina) méZe byt realizovana aj
nad troviiou terénu, aviak tak, aby park zostal vnimany ako jeden celok — vyska plnych
konstrukcii nesmie presiahnut’ 60 cm, je viak mozné ich vyuZit' na sedenie

2. Lazaret je potrebné prezentovat' v plnom pddorysnom rozsahu a v skutodnej $irke murfv tak,
aby povodné konstrukcie neboli prezentaciou narusené. Murivé je mozné vyzna€it’ v trovni

=\
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terénu prezentdciou v dlazbe alebo nizkym murikom tak, aby medzi originalnym murom
anovou konstrukciou zostala separa¢né vrstva (napr. zemina). Predpokladanti hmotu lazaretu
je mozné prezentovat’ aj v pdvodnom rozsahu, avsak len Pahkou konstrukciou, nevytvérajicou
uzatvoreny priestor.

Na mieste byvalej hospodarskej stavby, ktord bola sucastou lazaretu, je mozné vytvorit
uzatvorent stavbu z 'ahkych konstrukcii, naznadujucu pévodny stav hmoty , bez vytvéarania
pdvodného vyrazu.

Je potrebné, aby hlavny nastupny priestor do areélu zo strany Trstinskej ulice zostal zachovany
cez sudasny tehlovy most ana tento bod smerovat hlavné komunikacie parku. Dalsie
prepojenie brehov Trnévky je mozné z hfadiska ochrany pamiatkového fondu vytvorit' ako
podruZny nastupny priestor, pricom konstrukcie novej lavky nesmu narusit’ alebo znicit’
konstrukcie lazaretu, nachadzajice sa pod zemou a nesmu navodzovat’ dojem prepojenosti
lavky s lazaretom v minulosti

Je potrebné zachovat’ samostatne chranené stromy (dve lipy), zdravé stromy a stromy, ktoré st
stiastou historickych aleji. '

Je potrebné odstranit’ stromy, rastiice na ploche byvalého lazaretu.

Historické aleje je mozné doplnit' do pdvodného rozsahu aj bez nutnosti ich doplitania
chodnikmi, nevytvérat’ aleje tam, kde nemaju historické opodstatnenie.

Komuniké4cie musia mat’ mlatovy povrch, resp. je mozZné ich riedit’ vo forme park beténu
s obrubnikmi s ocelovou pésovinou. Potrebné je ¢ast’ komunikacii dimenzovat’ aj na prejazd
malej zéhradnickej mechanizécie.

Trasu chodnikov je potrebné navrhnut’ tak, aby nepretinala priestor zastaveni kalvarie. Zaroven
treba re$pektovat’ pohyb chodcov, vyuZivajucich park na tranzit a tento chodnik navrhnit’ tak,
aby jeho trasa nespdsobila vytvéranie dodatoénych ,,vy3liapanych skratiek” .Nie je nevyhnutné
umiestiiovat’ chodniky do priestoru aleji

Je vhodné oddelit’ areal cukrovaru od cestnej komunikécie pri parku vysokou zelefiou

Je vhodné zapopt do arealu parku pnl’ahly potok Trnévka

m ako opatrenie na zachranu

archeologlckych nalezov.

Investor pred zadatim prac archeologického vyskumu zabezpe¢i vytyCenie vysledkov
geofyzikalnych merani v teréne.

Archeologicky vyskum bude prebiehat’ v troch etapach:

.V I etapa. V I etape bude vyhotovena sondéz ktora sa sustredi najmé na uréenie pédorysného

priebehu architektiir zaniknutého mestského lazaretu s kaplnkou. Celkovo pdjde o 12 sond
s priemernou plochou jednej sondy cca 7,5m? Sondy budu mat’ charakter vykopov kolmych na
skiimané murivo v rozostupoch umoziiujicich zistit' pddorysnu dispoziciu architektiry. Hibka
sond musi byt’ dostatoéna na preukézanie rozhrania zékladového a nadzékladového muriva ako
aj historickych nivelet stvisiacich so skimanou architektirou. Ich presné umiestnenie bude
uréené na vstupnom §tdtnom dohlade na zaklade vytygenia vysledkov geofyzikélneho
zamerania v teréne.

1L etapa Na zéklade vysledkov 1. etapy budu v IL etape odkryté koruny zistenych architektir
z$irenia sonddZe v rozsahu uréenom KPU TT poéas 3tatneho dohl'adu.

pouzivat detektor kovov.
Pri zabezpedeni archeologického vyskumu je vlastnik/stavebnik povinny:
- podla § 38 odsek 1 pamiatkového zdkona uhradit’ naklady na vyskum,

™
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4vnickor
S I n: r 3a§36
odsek 2 pamiatkového zakona (d'alej ,,opravnena osoba“), s ktorou uzatvori pred
zacatim  vyskumu dohodu, obsahujicu okrem iného podmienky vykonania
archeologického vyskumu, uréené tymto rozhodnutim

- 0 uzavreti dohody s oprdvnenou osobou pisomne upovedomit KPU TT

- dorugit’ képiu tohto rozhodnutia po nadobudnuti pravoplatnosti opravnenej osobe,
ktord bude vykonavat' archeologicky vyskum,
- odovzdat’ bezodplatne j ) V) enie  vys} tacie spracovanej
oprévnenou osobou podl'a § 39 odsek 11 pamiatkového zékona a v zmysle § 7 vyhlasky
Ministerstva kultary SR ¢&. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o ochrane
pamiatkového fondu na KPU TT a archeologickému ustavu slovenskej akadémie vied v
Nitre.

19. -m v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zékona odovzdana do 90

20. Hnutelné archeologické nélezy je opravnend osoba povinné drzat a chranit az do ich
odovzdania alebo az do prevodu vlastnickeho prava alebo spravy. Odovzdavaci protokol bude
0. i. obsahovat’ zoznam veci s uvedenim identifikaénych idajov archeologickych nalezov.

21.K objavu nehnutelnych archeologickych nalezov (napr. nalezy architektir) bude prizvany
pracovnik KPU TT.

22.V stvislosti s nalezom architektar

uvedeného vyskumu bude vyhotovena

v zmysle § 39 odsek 1 zabez

0S 1 opravnen vykon rcheo

10t0 e vyskumnej

Vyskumné dokumenticia, ktora bude predlozend na

ju n ysle § 35 ods. 3 pamiatkového zakona odborni

spdsobilost’ podl'a osobitného predpisu.

23. Projektovii dokumentaciu revitalizicie a rekonstrukcie plochy parku je nutné v rozpracovanosti
konzultovat’ a predloZit' na vydanie stanoviska.

Kazdu zmenu oproti schvalenému zimeru alebo nad ramec tohto rozhodnutia je nutné prerokovat’
a schvalit KPU Trnava.

Rozhodnutie KPU Trnava ma platnost’ 3 roky odo diia nadobudnutia pravoplatnosti, ak v tejto
lehote nebol vykonany tikon, na ktory sa vztahuje.

Oddvodnenie:

Dtia 8.7.2016 na KPU Trnava bola podand ziadost' vlastnikom Mestom Trnava, Hlavna 1,917 71
Trnava o vyjadrenie k zdmeru na obnovu tizemia »»Pri Kalvarii“ v Trave na parcelach &islo 3444,
3443, 3441/2, 8791/1, katastrélne tizemie Trnava, ohrani¢enom tokom rieky Trnévka, oplotenim
aredlu cukrovaru a oplotenim aredlu Krajského pamiatkového tradu Trnava. Jednd sa 0 zamer
obnovy nérodnych kultirnych pamiatok:
I. Kalvdria, &ast’ sadovnicka tprava, ktord je zapisand v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR pod &islom 1139/22,
2. Cintorin, ktory je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR pod &islom
12014/1-6,
3. Zaniknuty 3pitalik, lazaret, ktory je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkového
fondu SR pod &islom 12006/1-3
Ku Ziadosti boli priloZené dva materialy:
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1. ,.Sprava z georadarového prieskumu na Kalvarii v Trnave®, spracovana firmou TERRA
s.r.0. Mudroriova 29, Kosice

2. Ateliérové seminarne prace $tudentov STU F akulty architekttry, spracované v r.2016
Ateliérové semindme prace boli spracovan€ Studentami bc. Katarina Nedelska,, bc. Mariana
Bartkov4, be. Hana Kuéerova, be. Emilia Rigdov4, be. Lucia Kovérova, be. Dominik Siedl, Michal
Zetiuch a Adam Dulin. Studenti okrem analyzy historického vyvoja kalvérie spracovali niekol’ko
variant - Navrh hypotetickej rekonstrukcie do stavu pred r.1950, navrh s ndznakom hodnotnych
historickych prvkov v novodobom parku, ndvrh sakceptovanim funkcie parku s artikulaciou
Jednotlivych prvkov a solitérov a d’alsie dve varianty bez bliZieho pomenovania.
Napriek tomu, Ze rieSeny park , Pri Kalvarii« Je vysledkom spojenia troch samostatnych tzemi —
lazaretu, kalvarie s kriZovou cestou a cintorina, je dnes vnimany ako Jeden celok. Jeden z dévodov
je odstranenie oplotenia cintorina, ponechanie historickej zelene (zdravych stromov a §tatom
chranenych jedincov) a zjednotenie plochy trévnatym porastom S vytvorenim len najnutnejsich
pesich komunikacii. Napriek réznorodému historickému vyvoju Jednotlivych uzemi rieSeného
parku boli tieto aj v minulosti prevadzkovo prepojené a vytvarali jeden funkény, a aj vyrazovy
celok. Pri projektovani je preto potrebné dodrzat’ zdkladnu zésadu, ktorou Je ponechanie parku ako
jedného celku. To je mozné docielit’ len tak, Ze prezentacia liniovych prvkov (oplotent, pozdiinych
murov lazaretu, ap.) nebude presahovat’ vysku 60 cm. Pre lepSiu udrZatelnost’ tejto vysky
neodpori¢ame murivad naznaéovat Zivym plotom, ale napr. murikmi, ktoré je moZné vyuzit na
sedenie.
Niektoré zo $tudentskych prac navrhuju na mieste byvalej prizemne; hospodarskej stavby, ktora
bola stcastou lazaretu, vyuZitelny priestor. Jeho vystavba v pdvodnej hmote nebude rozbijat’
jednotny priestor parku vzhPadom na kolmt orientdciu na tok Trnavky a relativne malé rozmery
pdvodnej hmoty. Tie musia byt dodrZané aj pri novostavbe, no nie je vhodné vytvérat vyrazovua
kopiu povodnej stavby aj z toho dévodu, Ze nie st zndme jej detaily. Vhodnym vyuZitim Jje zézemie
pre Ucastnikov rdznych podujati, organizovanych v parku ako aj beZnych navstevnikov parku.

Potreba archeologického vyskumu v priestore zaniknutého mestského lazaretu s kostolom

je vyvoland zémerom revitalizcie a obnovy celého priestoru s planovanou prezentaciou
archeologickych nélezov a situacii. Na ploche prebehol geofyzikalny prieskum ktorého vysledky
boli predloZené na KPU TT. Georadarovy (geofyzikalny) prieskum  bol spracovany v stlade s
rozhodnutim ¢. KPUTT-2016/6511-2/17801/JAK z0 7.3.2016, kde v bode 2. vyroku rozhodnutia je
uvedené: ,, Pre potreby spracovania projektovej dokumentdcie je potrebné v prvom kroku
doskumat’ geofyzikdlnym vyskumom zaniknuty lazaret s kaplnkou, oplotenie cintorina so vstupnymi
brdnami, pripadne dalsich stavieb nachddzajiicich sa pod zemou a ndsledne zistené nadlezy
doskimat’ archeologickym vyskumom. Podmienky k archeologickému vyskumu budii stanovené po
predloZeni vysledkov geofyzikdlneho vskumu. “ Vysledky indikuji na ploche zaniknutej stavby
pritomnost’ linedrych Struktar, ktoré sa daji z vd€Sej d&asti interpretovat’ ako pozostatky
zaniknutych architektir. Na preverenie vysledkov geofyzikalnych merani je potrebné uskutodnit
v L. etape archeologicku sondaz. Aby ju bolo moZné uskutoénit’ resp. sondy presne umiestnit’ je
nutné, aby investor zabezpetil vytyCenie vysledkov geofyzikalneho vyskumu v priamo v teréne ku
diiu vstupného Stitneho dohladu. Vysledky 1. etapy preukazu pritomnost, technicky stav
a dochovanie historickych architekttr pod uroviiou terénu. Na zaklade uskutognenia I. etapy bude
realizovand II. etapa v ktorej sa prikroéi k odkryvu korin muriy resp. rozsireniu sondaZe. Rozsah
vyskumnych préc II. etapy uréi KPU TT po zvazeni prezentovanych vysledkov I. etapy ako aj
vSetkych dostupnych poznatkov o uvedenom priestore. Nakolko vyskum pozostatkov historickej
architektury je Specifickym problémom historickej vedy presahujicim moZnosti archeologického
vyskumu je potrebné, aby sa v na odkrytych architekttirach uskutoénil architektonicko - historicky
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vyskum. Vysledky oboch vyskumov s nevyhnutnym predpokladom pre vypracovanie projektu
prezentacie.

Vzhl'adom na vysie uvedené rozhodol spréavny organ tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo diia jeho dorugenia
prostrednictvom Krajského pamiatkového tiradu Trnava na Pamiatkovy trad Slovenskej republiky
v Bratislave. Toto rozhodnutie je preskimatelné sudom az po vycerpani riadnych opravnych

prostriedkov.

Ing. arch. Gabriela Kvetanova
riaditel’ka
Krajského pamiatkového tradu Trnava

Rozhodnutie sa doruéi:

e Mesto Trnava, Hlavné 1, 917 71 Trnava
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