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Pi = 2,424 kW 
Úprava zapojení rozvaděče Rh
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Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41  ed.3:

- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana hlavním prospojováním

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

IČ: 10113533
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Liniové schema

1S 1S

PE
Hlavní pospojování

CYA1PEx16

HOP

K2.1 K3.1

B20/3

1R 1S1

nouzové osvětlení

Hlavní vypínač podzemí

odvod do podzemí

Navazuje na stáv. obvody Rh

nouz. osvětlení

nouz. osvětlení

Stykač 16A, cívka 230V stř.

B6/1
L1

ovlád. obvod

L1

1S 1S

K2.1 K3.1

1S 1S

K2.1 K3.1

KM1

N

1R

1S1

ovládání nouzového osvětlení

Kontakty 
v rozvaděči Rp1

Kontakty 
v rozvaděči Rp2

Kontakty 
v rozvaděči Rp3

schematu zapojení.
(obvody pro podzemí) dle výše uvedeného
Stávající rozvaděč Rh v místnosti pokladny bude upraven
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