
Príloha č. 3c SP – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru  
pre časť predmetu zákazky č. 3 

Technická špecifikácia ponúkaného tovaru. 
 

PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 

 

Výpočtová technika pre projekt „Moderné vzdelávanie pre prax 2.“ (Výzva č. 20). 
 

„Časť predmetu zákazky č. 3 Dataprojektory, interaktívne tabule a príslušenstvo.“ 
 
 

Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice. 
(obchodné meno a sídlo uchádzača) 

 

P. č. Položka ks Parametre požadované verejným obstarávateľom 
Označenie (výrobná 

značka/model) ponúkaného 
tovaru 

Uchádzačom ponúknuté 
technické parametre 

1.  Mobilný projektor 2 

rozlíšenie min. 720p, pomer strán: nezáleží  (min. širokouhlé 16:9 alebo 
max. 16:10), pripojenie: hdmi, wifi s podporou bezdrôtového zdieľania 
obrazovky, bluetooth, android, vstavané reproduktory, svietivosť: min 500 
lumenov, prevádzka na batériu, výdrž batérie v štandardnom režime: min 
2h 

Asus Zenbeam S2 

Mobilný projektor HD 720p, 
svietivosť 500lm,6000mAh 

batéria, bezdrôtové 
zrkadlenie, HDMI, USB-C 

2. 
Pevný 
projektorprojektor 

2 
pevný dataprojektor s vysokou svietivosťou (viac ako 3000 lm) so 
zabudovanou funkciou interaktívnej tabule 

Epson EB-536Wi 

projektor LCD, Interaktívne, 
1280 x 768/800 (WXGA), 

3400 ANSI lm, kontrast 16 
000:1, životnosť lampy: 5000 

hod., hlučnosť do 37 dB, 
reproduktor, LAN/RJ45, 
HDMI, VGA, RCA, USB A 
(reader), USB B (servis) 

3. Interaktívne pero 6 interaktívne pero k projektoru kompatibilné s projektorom Epson ELPPN04B Interaktívne pero modré 

4. Dataprojektor 4 
rozlíšenie min. 1920 x 1080, svietivosť min. 3100 ANSI lm, životnosť lampy 
min. 4500 hod 

Epson EH-TW740 

1920 x 1080 (HD 1080), 3300 
ANSI lm, kontrast 16 000:1, 
životnosť lampy: 6000 hod., 

hlučnosť do 37 dB, reproduktor, 
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P. č. Položka ks Parametre požadované verejným obstarávateľom 
Označenie (výrobná 

značka/model) ponúkaného 
tovaru 

Uchádzačom ponúknuté 
technické parametre 

HDMI, VGA, RCA, USB A (reader), 
USB B (servis) 

5. 
Stropný držiak pre 
dataprojektor 

2 univerzálny Connect IT AQ P2 

Univerzálny držiak k montáži 
projektoru na strop, siva farba, 
projektor je možne namontovat 

vo vzdialnosti 43–65 cm od 
stropu, naklapanie projektoru je 

+/- 15°, maximálna hmotnosť 
20Kg. 

6.  
Interaktívna 
tabuľa  

2  
širokouhlá 88-palcová interaktívna tabuľa, pomer strán16:10, funkcia dvoj 
dotyku pero-prst , magnetický povrch tabule, vrátane 2 ks bezbatériových 
pier. 

Pro Board 89 
10 dotykova, dotyk perom 

a prstom, keramická, 
magnetická 

 
V Košiciach dňa 31.5. 2021 

             

 

 
 
             Ing. Martin Hakulin 
 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 


