
Příloha č. 7 – Technická specifikace  

 

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění mediálního prostoru ve třech kategoriích (OOH, 

Online, Print) podle požadavků zadavatele, včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání 

kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a 

místa dodání, kontroly kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací. 

 

Kategorie č. 1 - OOH 

V případě kategorie č. 1 – OOH je součástí služby také zajištění tisku, instalace, deinstalace a distribuce 

materiálů podle požadavků majitelů/pronajímatelů mediálních ploch. Níže uvádíme specifikaci 

požadavků na kvalitu tisku (OOH) u vybraných typů ploch. Dodavatel služeb zajišťuje také přepravu 

tiskovin a jejich balení a roztřídění dle mediaplánu a požadavků majitelů/pronajímatelů mediálních ploch. 

OOH – Specifikace vycházejí z podmínek poskytovatelů ploch 

Rámečky v metru 49x49 cm, rámečky ve vlaku 49x49 cm 

- montážní poměr 49x49 cm: 1:1, rozměr po ořezu = 490x490 mm, viditelná část obrazu: 450x450 mm 
(umístěna středově) 

- tisková data budou dodána v tiskovém .pdf (490x490mm + spad 5 mm + ořezové značky, 
rozlišení rastru 300 DPI, CMYK) 

- gramáž papíru – 200-250 g (polokarton) 
 
Rámečky v metru 106x19 cm 

- montážní poměr 106 x 19 cm: 1:1, rozměr po ořezu = 1060x190 mm, viditelná část obrazu: 1050x180 
mm 

- tisková data budou dodána v tiskovém .pdf (1060x190 mm + spad 5 mm, ořezové značky, rozlišení 
rastru 300 DPI, CMYK) 

- gramáž papíru – 200x250 g (polokarton) 
 
Rámečky B1  

- Rozměr 70x100 cm  
- montážní poměr 70x100 cm: 1:1, rozměr po ořezu = 700x1000 mm, viditelná část obrazu: 660x950 

mm 
- tisková data budou dodána v tiskovém .pdf (700x1000 mm, ořezové značky, rozlišení rastru 300 

DPI, CMYK) 

- gramáž papíru – doporučená poskytovatelem  
 
Variaposter 

- Rozměr 252 x 119 cm, viditelná plocha 252 x 119 cm 
- Tisková data budou dodána v tiskovém .pdf (252 x 119 cm + spad 5 mm, ořezové značky, rozlišení 

300 dpi, CMYK, písmo a objekty v křivkách) 

- Tisk na BBS papír 120 g/m pro ofset 
 
QS folie  

- Rozměr 220x60 cm 
- Tisková data budou dodána v tiskovém .pdf (220x60 cm + spad 5 mm, ořezové značky, rozlišení 

300 dpi, CMYK) 

- Tisk na poskytovatelem doporučený materiál: NESCHEN – Solvoprint EasyDot 100, DRYTAC 
– Spot On White Gloss, 3M – Scotchcal IJ40C-10R nebo IJ40C-20R, Self Adhesive Vinyl 
100 mic removable 

 


