KRIZOVANIE KANALIZACIE S PLYNOVODOM
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SIRKA RYHY LEGENDA SIRKA RYHY
1. | ZVISLA STENA RYHY S PAZENIM
2. | POTRUBIE Z POLYETYLENOVYCH RUR TLAKOVYCH HDPE
3. | HUTNENE LOZKO Z PIESKU, FRAKCIA 0—22 MM
4. | OBSYP POTRUBIA Z HUTNENEHO STRKOPIESKU PO VRSTVACH 150 MM, FRAKCIA 0—22 MM
5. | ZASYP RYHY MIMO VOZOVKY VYTAZENYM MATERIALOM
6. | ZASYP RYHY VHODNYM STRKOPIESKOVYM MATERIALOM SO ZHUTNENIM PO VRSTVACH 200 MM+ VYTAZENY MATERIAL
I. A Il TRIEDA—70% VYKOPANA ZEMINA + 30% STRKOPIESKOVY MATERIAL
. A IV. TRIEDA 100% VYTAZENY MATERIAL
7. | STRKODRVA HR. 200 MM
8. | STRK (STRKOPIESOK) MAX. ZRNO 63 MM
9. | DRENAZNA PLASTOVA RURAZDN 100
10. | GEQTEXTILIA 400-500 G/M
11. §TRKOVE/MAKADAMOVE LOZKO V POTREBNEJ HRUBKE, V PRIPADE ULOZENIA POD TRVALOU HLADINOU HPV

KRIZOVANIE

VO VOLNOM TERENE

VIL PLYNOVODU

VO VOZOVKE

OHUMUSOVANIE hr. 30cm
A OSIATIE TRAVOU
(MIMO ZAHRADY)

—— OBNOVA NARUSENEJ KOMUNIKACIE

POZNAMKA

MIERA ZHUTNENIA ZASYPU PODLA ISO 96 % PROKTOROVEJ SKUSKY, 45 MPa POD VOZOVKOU

ZNOVUZRIADENIE VOZOVEK I. TRIEDY

ASFALTOVY BETON (AB) SO ZALIATIM SKAR hr. 1x50 mm
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVY RECYKLAT ALEBO OBALOVANE KAMENIVO (AR—OK) hr. 2x100 mm

CELKOM UPRAVA NA KOTU —50mm OD NIVELETY KOMUNIKACIE hr. 250 mm

OBNOVA— OUPRAVA V ROZSAHU SIRKY RYHY +2x300MM NA +0,0 KOMUNIKACIE
ODFREZOVANIE 1x50 mm AB V ROZSAHU 2x300MM hr. 1x50 mm
SPOJOVACI POSTREK

ASFALTOVY BETON (AB) SO ZALIATIM SKAR

V ROZSAHU SIRKY RYHY +2x300MM hr. 1x50 mm
/NOVUZRIADENIE VOZOVEK Il A lll. TRIEDY
ASFALTOVY BETON (AB) SO ZALIATIM $KAR hr. 1x50 mm

SPOJOVACJ POSTREK
ASFALTOVY RECYKLAT ALEBO OBALOVANE KAMENIVO (AR—OK) hr. 1x150 mm

CELKOM UPRAVA NA KOTU —50mm OD NIVELETY KOMUNIKACIE hr. 200 mm

OBNOVA— UPRAVA V ROZSAHU SIRKY RYHY +2x100MM NA 0,0 KOMUNIKACIE
ODFREZOVANIE 1x50 mm AB V ROZSAHU 2x100MM hr. 1x50 mm
SPOJOVACI POSTREK

ASFALTOVY BETON (AB) SO ZALIATIM SKAR

V ROZSAHU SIRKY RYHY +2x100MM hr. 1x50 mm
/NOVUZRIADENIE VOZOVEK V. TRIEDY

ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY IéAB& hr. 50 mm
OBALOVANE KAMENIVO HRUBOZRNNE (OK) hr. 80 mm
CELKOM hr. 130 mm

JESTVUJUCE PANELOVE VOZOVKY SA UVEDU DO POVODNEHO STAVU

V POLNOHOSPODARSKY OBRABANYCH PLOCHACH SA POVRCH POZEMKOV UVEDIE
DO POVODNEHO STAVU.
K ZASYPU RYHY A KTU BUDE POUZITA POVODNA ZEMINA A ORNICA.
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