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1. TECHNICKA SPRAVA KONSKA - ROZSIRENIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE

1. Identifika¢né udaje

Nazov stavby : KONSKA — ROZSIRENIE SPLASKOVEJ KANALIZACIE
Stavebny objekt : SO 01 Rozsirenie splaskovej kanalizacie

Miesto stavby : k.U. Konska, k.i. Rajecké Teplice

Okres : Zilina

Kraj : Zilinsky

Odvetvie : Vodné hospodarstvo

Investor : Obec Konska, Konska 410, 013 13 Konska

Projektant : Prozis, spol.s r.o., Zavodska cesta 4, Zilina

2. Uvod

Realiza¢ny projekt je spracovany na zaklade projektu na vydanie stavebného
povolenia, ktory vypracovala Ing. Danica Galvankova v r. 2009. Stavebné povolenie bolo
vydané OUZP Zilina dha 6.6.2011, predizenie stavebného povolenia diia 25.3.2013.

Pri spracovani realizacného projektu doslo k zmenam oproti PD na stavebné povolenie,
ktoré boli v priebehu prac odsuhlasené s investorom:

1. Krizovanie stoky ,BD" s cestou 1/64 bude vykonané prekopanim komunikacie, nakolko
bezvykopové technolégia, navrhnuta v PD pre stav. povolenie nie je z priestorovych
dovodov realizovatelna.

2. Trasa stoky ,BD" v Statnej ceste 111/2108 (111/51811) je vzhfadom na umiestnenie
existujucich IS (vodovod, plynovod) v komunikacii vedena v Favom jazdnom pruhu.

3. Stoka ,D3" je v realizaénej PD skratena. Ukonc¢ena bude v mieste napojenia stoky ,D3-1,
Zvysny Usek je v sucasnosti uz vybudovany.

4. Stoka ,D3-2" je oproti PD na stavebné povolenie skratena o cca 200 m, nakolko
v koncovom useku sa v sucasnosti nenachadzaju ziadni producenti o.v.

5. Umiestnenie jednotlivych Sachiet je oproti PD pre stav. povolenie upravené vzhladom na
existujuce IS v komunikaciach.

6. Kanalizaéné potrubie bude navrhnuté z rar z hiadkého PVC.

Navrhovana splaskova kanalizacia bude sitzit pre odvedenie splaskovych odpadovych
vOod z dosial neodkanalizovanej &asti obce do existujliceho splaskového kanalizaéného
systému. Vybudovanim splaskovej kanalizacie sa vylepsi $tandard byvania v obci a umoZni
jej dalsi rozvo;.

3. Situovanie tras stokovej siete

Vystavba sa bude vykonavat' v k.U. Konska, ¢ast stoky ,BD" v k.0. Rajecké Teplice.
Kanalizacné stoky budu vedené v komunikaciach, chodnikoch a zelenych pasoch tak, ako to
dovoli zastavba a iné, uz vybudované podzemné a nadzemné vedenia. PrevaZne s véak trasy
potrubi situované, z dévodu osadenia existujucich podzemnych vedeni, ako aj zastavby
pozdiz komunikdcii, v telese miestnych komunikacii, ako aj §tatnych ciest 1/64  a 111/2108
(staré g&islo 11/51811).
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Stoka ,.BD"
Trasa stoky ,A” je vedena, od napojenia na existujlici splaskovy zbera¢ DN 300 mm v
Rajeckych Tepliciach, ochrannym pasmom ZSR smerom k Porubskému potoku, ktory medzi
Sachtami B1 a B2 krizuje a pokraduje volnym terénom a asfaltovou komunikaciou ku $tatne;
ceste 1/64. Cestu 1/64 stoka ,BD" krizuje a pokracuje dlazdenou komunikaciou v IBV ku $tatnej
ceste 111/2108 (111/51811). Od Sachty B1 je trasa stoky ,BD* vedena v jazdnom pruhu cesty
111/2108 az po $achtu B29, ktorou je stoka ukonéena. Celkova dizka stoky je 1 157 m.
Stoka .BD-1*
Stoka ,.BD1“ zagina v mieste napojenia na stoku ,BD* v $achte B17, prechadza na druht stranu
komunikacie 111/2108 (I1l/51811), ktorou pokraduje aZ po krizovatku s cestou [/64. Dalej
pokraluje trasa stoky v jazdnom pase cesty /64 az po Sachtu B37, ktorou je stoka ukonéena.
Celkova dizka stoky je 246 m.
Stoka D2-2
Trasa stoky ,D2-2“ je vedend, od napojenia na existujicu splaskov( kanalizaciu a je vedend
miestnymi komunikaciami a volnym terénom tak, aby na stoku bolo mozné napojit’ okolité
rodinné domy. Celkova diZka stoky je 419 m.
Stoka ,D3"
Stoka ,D3" zacina napojenim na existujlicu $achtu na splaskovej kanalizacii v ceste 111/2108
(11/51811) a pokraduje v dizke 167 m ulicou popred obecny trad.
Stoka ,D3-1“
Stoka ,D3-1“ bude napojena na projektovan( stoku ,D3“ v $achte D6 a je v celej dizke vedena
miestnou komunikaciou. Celkova diZka stoky je 578 m.
Stoka ,D3-2"
Trasa stoky ,D3-2" zaina napojenim na existujucu splaskovl kanalizaciu DN 300 mm a
pokraguje miestnou komunikaciou po $achtu D30, kde je ukonéend. Celkova dizka stoky je
408 m.

Sucastou vystavby stokovej siete bude aj vybudovanie domovych kanalizaénych
pripojok ( od uliénej stoky po hranicu pozemku jednotlivych objektov).

Trasy jednotlivych sték navrhovanej stokovej siete su zrejmé z vykresovej ¢asti PD.

4. Rarovy material, uloZenie rar v ryhe

4.1 Kanalizacia

Navrhovana splaskova kanalizacia bude v celej dizke vybudovana z hladkych rir PVC profilu
DN 300 mm, SN8, okrem Useku stoky ,BD" medzi $achtami B1 a B2, v mieste krizovania

Porubského potoka, kde bude pouzité sklolaminatové potrubie DN 300 mm.

Rozdelenie kanalizanej siete podia jednotlivych stok je nasledovné:

Stoka profil (mm) Dlzka (m)
.BD* DN 300 1142
OLS 300 (podchod pod potokom) 15
.BD-1" DN 300 246
.D2-2¢ DN 300 419
.D3* DN 300 167
,D3-1° DN 300 578
,D3-2° DN 300 408
Spolu: 2975

Potrubie sa ulozi do 16zka z dolomitického piesku hribky 150 mm, z ktorého bude
vykonany aj obsyp potrubia 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa po bokoch rirukladda a
hutni rovnomerne po vrstvach max. 100 mm, pri¢om sa obsyp priamo nad rirou nezhutiuje.
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V pripade vyskytu podzemnej vody sa do dna stavebnej ryhy uloZi stavebna drenaz v
Strkovom 162ku.

Napojenie do Sachty na existujicej kanalizacii:

Do steny 8achty sa vyseka, resp. vyreze otvor, do ktorého sa uloZi kanalizaéné potrubie.
Vysekany otvor okolo potrubia sa utesni a nasledne sa spoj obeténuje beténom B15. Zarover
bude potrebné upravit’ kynetu Sachty.

Pozn.
Vo vykaze vymer a rozpo&tovej &asti su dizky kanalizaéného potrubia skratené o dizku
kanalizanych Sachiet na jednotlivych stokéach.

4.2 Kanalizatné zaustenia (pripojky)

Pre napojenie splaskovych véd z jednotlivych objektov budu na splaskovej kanalizacii
zriadenéné kanalizagné zaustenia . Kanalizaéné zauUstenia budl ukonéené a zaslepené na
hranici pozemku jednotlivych producentov o.v.. Poloha kanalizaénych zausteni je v situacii
zakreslena informativne a mézZze sa zmenit podla potreby resp. poZiadavky jednotlivych
producentov. (prakticky v rozsahu dizky pozemku viastnika nehnutefnosti stbeZného s
kanalizacnou stokou).

Kanalizaéné zaustenia (pripojky) budu vybudované z hladkych plastovych rur PVC,
profilu DN 150 mm, SN8.

Celkova dizka navrhovanych kanalizaénych zatsteni je 678 m.
Vypis materidlu pre 1 ks kanalizaénej pripojky:

Rdry, tvarovky profil (mm)
PVC odbodéka 300/150-45°
PVC Koleno PK 150/45°
Rury plastové PVC 150, SN 8 (dizka po hranicu pozemku) DN 150
PVC zatka do hrdla, resp na hladky koniec DN 150

Potrubie sa uloZi do 16zka z piesku hrabky 150 mm, z ktorého bude vykonany aj obsyp
potrubia 300 mm nad vrchol potrubia. Obsyp sa po bokoch rir uklada a hutni rovnomerne po
vrstvach max. 100 mm, pri€om sa obsyp priamo nad rurou nezhutfiuje.

V pripade vyskytu podzemnej vody sa do dna stavebnej ryhy ulozi stavebna drenaz v
Strkovom 16zku.

Krizovanie kanalizagnych pripojok s komunikaciami navrhujeme riesit prekopanim.
Pokial to priestorové podmienky umoznia, je mozné pripojky kriZzujtice $tatnu cestu zabudovat
bezvykopovou technolégiou.

Upozorfiujeme na nutnost vytyéenia priamo v teréne vsetkych existujlcich
podzemnych inZinierskych sieti v trase kanalizanej odbocky od ich spravcov, aby nedoslo k
ich poruseniu, resp. Urazu.

Hibka osadenia, ako aj poloha kanalizaénej pripojky bude upresnena podfa miestnych
podmienok priamo pri vystavbe v zavislosti na hibke osadenia splagkovej stoky a minimalnom
spade potrubia pripojky.

Taktiez upozoriiujeme na nuthost presného dodrziavania predpisaného sklonu
potrubia (min. 2 % - STN 756101)), pretoze aj zdanlivo nepatrné zmensenie sklonu (hlavne pri
navrhovanych minimalnych spadoch) zapri¢ini zmensenie kapacity, znizenie rychlosti v
potrubi a tym sp&sobi hydraulické problémy.

Rozdelenie kanalizaénych pripojok podfa jednotlivych stok:
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— .
Stoka Pocet pripojok (ks) Celkova dlizka (m)
BD | 58 333
BD-1 _ 5 28
D2-2 13 59
D3 5 _ 16
D3-1 32 147
D3-2 22 B 92
Spolu: 135 678 B

5. Kanalizaéné Sachty

Na vstup, &istenie, reviziu a vetranie kanalizacie navrhujeme kanalizacné Sachty v
miestach zmien smeru stoky, v mieste sutoku stdk, resp. vo vzdialenostiach do 50 m. Na
navrhovanej kanalizacii su navrhované 2 typy kanalizacnych sachiet:

a) Sachty z prefabrikovanych beténovych dielcov priemeru 1 000 mm.

Navrhnuté su z prefabrikovanych Sachtovych dielcov. NajvrchnejSia prefabrikovana
skruz bude prechodova — kénickd, na fiu sa osadi vstupny liatinovy tazky poklop ¢ 600 mm
triedy D. Sachty sa z vonkaj$ej strany natri ochrannym izolaénym naterom proti zemnej
vlhkosti. Vstup do Sacht budi zabezpecovat stupacky — najvrchnejsia je kapsova stupacka v
prechodovej konickej skruzi, dalSie stupacéky v prefabrikovanej Easti vstupného komina budu
ocelové s polyetylénovym potahom a tvarom upravenym proti boénému zoSmyknutiu. Pri
osadzani kanalizaénych stupaciek v $achtach je potrebné dodrzat zasady podla §19 ods. 4
vyhl. SUBP &.59/1982 Zb. a &1.38 STN 743282.

V Sachtovych dnach budu osadené Sachtové vliozky (prechodky), ktoré zabezpedia
vodotesné spojenie kanalizacnych potrubi so stenou kanalizatnych $acht. Pri rektifikacii
poklopov na urovefi upraveného terénu budui pouzité prefabrikované vyrovnavacie prstence.
Celkom je v PD navrhnutych 79 ks $achiet z prefabrikovanych bet.dielcov.

b) Plastové Sachty priemeru 600 mm

Plastové Sachty priemeru 600 mm sG navrhované v miestach, kde stiesnené pomery
(existujuce 1S) neumoziuju osadit prefabrikované Sachty priemeru 1000 mm tak, aby boli
dodrzané odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Plastové revizne Sachty st navrhované vnltorného priemeru 600 mm. Navrhované
plastové kanalizatné $achty sa skladaju zo $achtového dna, uloZeného do $trkového 162ka,
Sachtovej rary (podfa vysky Sachty), beténového prstenca a liatinového poklopu (D400).

Celkom st v PD navrhnuté 3 ks plastovych $achiet.

6. Podzemné a nadzemné vedenia inZ. sieti

Podzemné vedenia su v PD zakreslené len orientaéne, preto pred zahajenim
vykopovych prac je nutné vytyéenie tychto sieti od ich maijitelov, resp. prevadzkovatelov
priamo na stavenisku (plati aj pre nezakreslené IS). V pripade, ak dbjde ku kolizii s trasami
kanalizacie, budu tieto trasy upravené tak, aby pri krizovani, resp. sibehu navrhovanej
splaskovej kanalizacie s podzemnymi IS a ich pripojkami boli dodrZzané minimalne odstupové
vzdialenosti vonkaj8ich stien potrubi v zmysle STN 736005, a to:

krizovanie ( m ) subeh (m)
- silové kable 0,3-0,5 0,5
- telekom kable 0,2 0,5
- vodovod 0,1 0,6

- plynovody (do 0,4 MPa) 0,5 1,0
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Ak nebude mozné dodrzat zvislé alebo vodorovné vzdialenosti kanalizacie od
existujicich IS v zmysle STN 736005 — Priestorové usporiadanie vedeni technického
vybavenia, bude potrebné tieto IS v ramci vystavby kanalizacie preloZit.

7. Podchod pod Porubskym potokom

Stoka ,BD* kriZzuje v Useku medzi $achtami B1 a B2 Porubsky potok. Pri krizovani stoky
.BD* s tokom bude potrubie OLS DN 300 mm uloZené do beténového bloku z beténu B20.

Zamedzenie vtoku vody do stavebnej ryhy sa vykona pomocou ochrannych sypanych
hradzok pred aj za ryhou, medzi ktorymi sa voda ponad stavebnu ryhu prevedie ocelovym
potrubim 2 x DN400 mm. Po pokladke a obetdénovani potrubia sa koryto toku uvedie do
pbvodného stavu, svahy toku sa spevnia 3 m nad aj pod krizovanim pétkou z lomového
kamena a rovnaninou z lom. kamefia s urovnanim lica. Dno toku sa spevni kamennou
nahadzkou v $irke stavebnej ryhy.

8. Uprava komunikacii narugenych vystavbou
8.1 Uprava cesty 1/64

Stoka ,BD* krizuje medzi S8achtami B10 a B11 cestu |/64 a taktiez ¢ast stoky ,BD-1¢
bude realizovna v cestnom pozemku $tatnej cesty 1/64 v k.i. Konska.

Spétna Gpravu ryhy v komunikacii 1/64 sa bude realizovat v dvoch etapach, a to
doCasnou akone€nou Upravou ryhy s previazanim jednotlivych pévodnych a
novonavrhovanych konstrukénych vrstiev.

8.1.1 Docasna Uprava vozovky
Upravenie sa vykona ihned po uloZeni kanalizaéného potrubia v Sirke vykopu.

Konstrukcia jednotlivych obrusnych vrstiev do¢asnej tpravy a konstrukéné vrstvy obnovy
vozovky su nasledovné:

- R-material (asfaltové spojivo) RA STN EN 13108-8 110 mm
(R-material je mozné nahradit asfaltovym beténom)

- spojovaci postrek PS, PMB 0,6kg/m? STN 736129

- obalované kamenivo ACp 16-1,7CA35/50 STN EN 13108-1 80 mm

- postrek infiltraény Pl, B 1,0 kg/m?

- kamenivo spevnené cementom CBGM Cago STN 736124 200 mm

- $trkodrvina SD.31.5 G¢ STN 736126 200 mm
spolu 590 mm

plan min. Edef.2 = 60 MPa

Pre spéatny zasyp potrubia sa pouZije Strkopiesok fr. 0-32 mm v zmysle STN so
zhutnenim avlhéenim po vrstvach max. 300 mm. V sadania v éase medzi doSasnou a
kone¢nou Upravou, bude pokles rieseny dal$ou Zivi¢nou Gpravou.

8.1.2 Konecna Uprava vozovky

V Useku uloZenia kanalizacie do jazdného pruhu cesty 1/64 bude realizovana suvisla
asfaltova uprava ¥z $irky vozovky, so zarezanim a zaciatkom Upravy vozovky min 5,0 m pred
zaCiatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom zarezanej ryhy.

Koneéna uprava vozovky bude vyhotovena s odfrézovanim doéasnej tpravy ryhy v hr. 110
mm, pri¢om:
¢ v pripade umiestnenia kanalizacie v jazdnom pruhu, bude obrusna vrstva odfrézovana v
hr. 50 mm v Sirke jazdného pruhu
e v pripade priecnych prekopavok bude obrusna vrstva odfrézovana v hr. 50 mm v celej
§irke vozovky a dizke zasiahnutého Gseku s presahom +3000 mm od osi vykopu na
obidve strany.
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e Pred zagiatkom a na konci ryhy bude obrusna vrstva odfrézovana do vzdialenosti 5 m
v 8irke jazdného pruhu

Nasledne vykona poloZenie konstrukénych vrstiev opravnena organizacia nasledovne:
Konstrukéné zloZenie vozovky:

- asfaltovy betén modifikovany ~ ACo11-1,PBM45/80-75 STN EN 13108-1 50 mm
- geosyntetika s presahom 300 mm GSY

- spojovaci postrek PS, PMB 0,6kg/m? STN 736129

- asfaltovy betén AC, 16-] PMB 45/80-55 STN EN13108-1 60 mm

- spojovaci postrek PS, PMB 0,6kg/m? STN 736129

- obalované kamenivo ACp 16-1,7CA35/50 STN EN 13108-1 80 mm

- postrek infiltraény Pl, B 1,0 kg/m?

- kamenivo spevnené cementom CBGM Cgio STN 736124 200 mm

- Strkodrvina SD,31,5 G¢ STN 736126 200 mm
spolu 590 mm

plan min. Edef.2 = 60 MPa

Miesta spojov s pdévodnou vozovkou budi utesnené asfaltovou tesniacou paskou
(napr. Dunaflex).

Kanalizaéné poklopy v ceste I/64 su navrhnuté v zmysle vyjadrenia SSC IVSC Zilina z
18.6.2015 mimo prirodzenej trasy kolies vozidiel a s ohladom na minimalizaciu hluénosti — so
zamkom a timiacou vloZkou.

_Pri realizacii stavby je potrebné dodrZiavat podmienky spravcu komunikacie - SSC
IVSC Zilina, uvedené v jeho stanovisku k predmetnej stavbe - &.3961/2015/6470/19469 z
18.6.2015.

Ostatné podrobnosti — vid.vykr.&.10 — Uprava krytu komunikécie v $t.ceste /64

8.2 Uprava cesty 111/2108 (11/518031)

Navrhovana splaskova kanalizacia bude zasahovat do telesa cesty 111/2108 (111/518011)
nasledovne:

- od ckm 0,000 do ckm 0,634, pozemok pod cestou KN-C &. 2070/1 k.0. Konska, bude
splaskova kanalizacia vedena v telese cesty

- v ckm 1,293, pozemok pod cestou KN-C &. 2071/1 k.(. Konska, bude splaskova
kanalizacia (stoka ,D3") vedena z miestnej komunikécie a napojena na jestvujlcu
splaskovu kanalizaciu v telese cesty.

Spétna uprava komunikacie bude realizovana v dvoch etapach:

8.2.1 Docasna uprava vozovky
Upravenie sa vykona ihned po ulozeni kanalizaéného potrubia v $irke vykopu.

Konstrukcia jednotlivych obrusnych vrstiev do¢asnej Upravy a konétrukéné vrstvy obnovy
vozovky sl nasledovné:

- Asfaltovy recyklat so zaliatim $kar, alebo asf. Obal. Kam. AR (AOK) 120 mm
- Spojovaci postrek 0,5kg /m?

- ACp 22 (OKS II) 80 mm
- Vibrovana strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

- Vibrovana §trkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm

- Hutnenie zasypu vykopov min 96% P.S.
- Unosnost plane pod vozovkou 45 MPa

Spolu 500 mm
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Pre spatny zasyp nie je moZné pouZit vykopovy materidl. Zasyp bude zhotoveny zo
Strkopiesku alebo $trkodrvy fr. 0-16 a 0-32 mm v zmysle STN so zhutnenim a vihéenim po
vrstvach max. 300 mm. V pripade nedostatoéného zhutnenia zasypu po uskutoéneni do¢asnej
Upravy a nasledného sadania v ¢ase medzi do¢asnou a konec¢nou Upravou, bude pokies
rieSeny dalSou Zivicnou Upravou.

8.2.2 Konecna uprava vozovky

Konecna suvisla asfaltova uprava bude (v zmysle vyjadrenia spravcu komunikacie)
realizovana najskoér po 12 mesiacoch po ukonéeni do¢asnej Upravy ryhy. Do tejto doby bude
obrusna vrstva nahradena vrstvou AR v celkovej hribke 120 mm a v pripade nedostato¢ného
zhutnenia zasypu po uskutoéneni doCasnej Upravy a nasledného sadania v ¢ase medzi
docasnou a koneénou Upravou, bude pokles rieSeny dalSou Zivicnou Upravou. Kanaliza¢né
poklopy a ich vySka budl upravované priebezne aby netvorili prekazku pri zimnej Gdrzbe.

V useku uloZenia kanalizacie do favého alebo pravého jazdného pruhu bude
realizovana suvisla asfaltova uprava 'z Sirky vozovky, so zarezanim a zaéiatkom Upravy
vozovky min 5,0 m pred zadiatkom zarezanej ryhy a min. 5,0 m za koncom zarezanej ryhy.

Kone¢na uprava vozovky bude vyhotovena s odfrézovanim docasnej Upravy ryhy v hr. 120
mm, pri¢om:
e vpripade umiestnenia vedenia v jazdnom pruhu, bude obrusna vrstva zarezana a
odfrézovand v hr. 50 mm v Sirke jazdného pruhu
e v pripade umiestnenia vedenia v strede jazdného pasu, bude obrusna vrstva
odfrézovana v hr. 50 mm v celej Sirke vozovky.
e v pripade priecnych prekopavok , bude obrusna vrstva zarezana a odfrézovana v hr. 50
mm v celej irke vozovky a dizke zasiahnutého Useku s presahom +3000 mm od osi
vykopu na obidve strany.

Nasledne vykona poloZenie konstrukénych vrstiev opravnena organizacia nasledovne:
Kon§trukéné zloZenie vozovky:
- ACo 11 (I) 50 mm
- PolozZenie samolepiacich skloviaknitych vystuznych geomrezi do asfaltovych
povrchov vozoviek, ktoré budu ulozené v celej Sirke ryhy s presahom 300 mm
na vetky strany
- Spojovaci postrek 0,5 kg/m?

- ACL16 () 70 mm

- Spojovaci postrek 0,5 kg/m?

- ACp 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovani) 80 mm

- Vibrovana strkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

- Vibrovana strkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm _ 180 mm
Spolu 500 mm

Miesta spojov s pévodnou vozovkou budu utesnené asfaltovou tesniacou paskou
(napr. Dunaflex).

Pri realizacii stavby je potrebne dodrziavat podmienky spravcu komunikacie — Sprava
ciest ZSK, uvedené v jeho stanovisku k predmetnej stavbe.

Ostatné podrobnosti — vid.vykr.8.9 — Uprava krytu komunikécie v $t.ceste 11//2108 (111/51811)

8.3 L'Jprava miestnych komunikacii
Navrhovana konstrukcia vozovky :

- asfaltovy betdn AB I 50 mm
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- penetraény postrek PSA

- obalované kamenivo oKl 100 mm
- infiltraény postrek PSI

- $trkodrvina SD 250 mm
- celkom 400 mm

9. Zemné prace

Pred zagatim hibenia ryh je potrebné zarezat spevnent &ast konstrukcie vozovky
(pripadne chodnikov a spevnenych pléch) na celG hribku v $irke zodpovedajlcej Sirke ryhy
(vid.vykr ,UloZenie kanalizaéniho potrubia). V Useku s orni¢nou vrstvou sa tato zhrnie v Sirke
pracovného pasu, z dlazdenych pléch bude v trase kanalizacie odstranena dlazba. Samotné
vykopové prace sa budl vykonavat strojne okrem miest, kde dochadza ku kriZzovaniu, resp.
tesnému stbehu trasy navrhovanej kanalizacie s existujucimi podzemnymi sietami, tu sa budt
vykopové prace realizovat ruénym spdsobom. Vykopanu ryhu je v celom rozsahu nutné
zabezpeclit zodpovedajucim zvislym pazenim. Na predmetnu stavbu nebol vykonany
inZiniersko-geologicky prieskum, preto zatriedenie tazitelnosti zemin pre vykopové prace je
do rozpottovej Casti prebraté z PD ,Intenzifikacia COV v Ziline a rozsirenie kanalizacie“(pre
obec Konska), a je uréené nasledovne:

- tr. tazitelnosti 3 - 65%
- tr. taZitelnosti 4 - 35%

Podzemné vedenia, nachadzajluce sa v ryhe, je nutné zabezpedit podoprenim, resp.
vyviazanim.

Po hrubom vykope sa dno ryhy zarovna do predpisaného sklonu zodpovedajliceho
nivelete navrhovaného kanalizaéného potrubia. Potom sa dno ryhy upravi rozprestretim vrstvy
162ka, ktoré musi mat po zhutneni predpisana hribku. Nasledne sa vykona pokladka a montaz
kanalizaéného potrubia.

Po uloZzeni potrubia sa potrubie obsype s vynimkou vSetkych spojov. Obsyp sa po
bokoch rir uklada a hutni rovhomerne po vrstvach max.100 mm. Vy$ka obsypu bude 300 mm
nad vrchol potrubia, pri¢om sa obsyp priamo nad rarou nezhutfiuje. Po Uspesnom absolvovani
skuSok vodotesnosti sa spoje kanalizaéného potrubia obsypu vyssie popisanym spdsobom a
nasledne sa vykona celkovy zasyp ryhy az po uroven spatnej Upravy povrchovych pléch.
Zasyp ryhy sa bude ukladat’ a hutnit rovhomerne po celej Sirke ryhy po vrstvach max. 200 mm.
Zhutnenie 16zka, obsypu a zasypu ryhy urCuje norma STN 721005, mieru zhutnenia
predstavuje hodnota 95% PS.

Vykopana zemina z ryhy bude odvazana na deponiu, ktorl zabezpedi investor pred
zahajenim stavby. V miestach, kde to priestorové pomery umoznia sa bude vykopana zemina
ukladat pozdiZ ryhy a pouzZije sa na spatny zasyp. Na spatny zasyp ryhy v §tatnej ceste 1/64,
ako aj 111/2108 (111/51811) navrhujeme pouzit' $trkovity material($trkopiesok fr.0- 32). Na spétny
zasyp ryh v miestnych komunikaciach bude mozné pouzit vykopan( zeminu z ryhy po
posudeni jej vhodnosti na zasyp ryh. V pripade jej nevhodnosti doporu¢ujeme pouZzit' $trkovity
material. Mimo komunikacii bude spétny zasyp vykopanou zeminou z ryhy.

Po ukon&eni zasypu ryhy sa vykona spétna uprava poskodenych povrchov komunikacii
a spevnenych pléch (v stlade s vyjadreniami od ich sprévcov), resp. zahumusovanie a
zatravnenie pracovného pasu v zelenych plochach. Komunikacia dlazdena zamkovou dlazbou
bude spétne vydldzdena s tym, Ze budl pouzité pdévodné dlazdice — 80% a 20% bude
dodanych novych dlazdic.

10. Prekladky inzinierskych sieti

Vystavba stoky ,D3-1“ si v Useku od Sachty D17 po D21 vyZiada Upravu aj prekladku
existujuceho STL plynovodu tak aby mohli byt dodrZané odstupové vzdialenosti medzi
potrubiami v zmysle STN 736005. Upravy a prekladka plynovodu tvoria samostatnii PD.
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Nakolko vSak v geodetickych podkladoch st existujuce podzemné siete zakreslené len
orientacne, po presnom vyty€eni v teréne méze dojst aj v inych Gsekoch ku kolizii navrhovane;j
kanalizacie s existujucimi inzinierskymi sietami. Ak nebude mozné dodrzat' zvislé alebo
vodorovné vzdialenosti v zmysle STN 736005 — Priestorové usporiadanie vedeni technického
vybavenia upravou trasy, bude potrebné tieto IS v rdmci vystavby kanalizacie preloZit.

11. Skasky vodotesnosti

Pred sprevadzkovanim kanalizacie bude nutné vykonat ski(sky vodotesnosti stok,
podfa zasad a kritérii uréenych normou STN EN 1610 v celom rozsahu a dizke potrubia. Poéas
vykonavania skusok budu jednotlivé pripojky zaslepené. Skisky vodotesnosti je mozné
vykonat’ bud’ pomocou vodného média alebo vzduchového.

12. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Poas realizacie stavby sa musia urobit také opatrenia, aby nedochadzalo k
poskodeniu zivotného prostredia, zdravia ob¢anov a pracovnikov. Pogas stavebnych prac je
potrebné dodrZiavat platné STN, bezpecnostné a hygienické predpisy, najméa zakon 124/2006
Z.z a vyhlasku ¢&. 374/1990 Zb. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banskeho Uradu o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
dodrzZiavat' zasady ochrany zdravia a Zivota pracovnikov a bezpecnosti pri praci v sulade s
prisludnymi predpismi, bezpeénostné a hygienické predpisy a STN 73 3050.

PoZiadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri priprave a
vykonavani stavebnych, montaZznych a udrZiavacich prac a pri pracach s nimi suvisiacich
ustanovuje Vyhlaska €. 374/90 Zb.,. Zakladné podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, vyluenie alebo zniZenie vzniku pracovnych Urazov, chordb z povolania a inych
poskodeni zdravia z prace, su uvedené v Zakone ¢&. 124/2006 Z.z., Narodnej rady Slovenskej
republiky.

O bezpecnosti prace a ostatnymi stvisiacimi predpismi a podmienkami pojednava
Nariadenie viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006
Z.z. o minimalnych poZiadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie
bezpecfnosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a Nariadenia
vlady SR &. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
praci s bremenami.

Pri Grazoch elektrickym prddom je potrebné sa riadit podla Pravidiel prvej pomoci pri
Uraze elektrickym pridom. V pripade vzniku pracovného Urazu, nehody alebo havarie treba
postupovat v zmysle Vyhlasky €. 500/2006 Zb. Slovenského Uradu bezpeénosti prace a
Slovenského banského Uradu. Podmienky poskytovania osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov zamestnancom pri praci je rieSené Nariadenim viady Slovenskej republiky c.
395/2006 Z.z. Nariadenie vlady SR c¢. 392/2006 Z.z. o minimainych bezpecénostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov upravuje minimalne
bezpetnostné a zdravotné poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri
pouzivani pracovnych prostriedkov zamestnancami. Povinnostou riadiacich pracovnikov je
oboznamovat' podriadenych pracovnikov s uvedenymi a dal§imi platnymi predpismi formou
indtruktazi a ich dodrZiavanie sustavne vyZzadovat.

Dalej je potrebné dodrziavat vyhlasku NBU 339/2004 Z.z. o bezpeénosti technickych
prostriedkov, zakon NR SR &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene adoplneni niektorych zakonov a nariadenie vlady SR & 395/2006 Z.z. o
minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov, zakon €. 355/2007 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi, vyhlasku &. 83/76 Zb.v zneni
vyhl. €. 45/79 Zb. a vyhl. & 376/92 Zb. upravujlcej pozZiadavky uskutoCnovania stavieb a
prisludnych technickych noriem, zakon &. 126/2006 Zb. o §tatnom odbornom dozore nad
bezpeénostou prace v zneni neskorsich predpisov.
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13. Zaver

Upozoriiujeme na nutnost vytyCenia priamo v teréne vdetkych existujlcich
podzemnych inZinierskych sieti v trase kanalizacie od ich spravcov, aby nedos$lo k ich
poruseniu, resp. Urazu.

Taktiez upozorfiujeme na nutnost presného dodrziavania predpisaného skionu
potrubia, pretoZze aj zdanlivo nepatrné zmen$enie skionu (hlavne pri navrhovanych
minimalnych spadoch) zapri€ini zmensenie kapacity, zniZenie rychlosti v potrubi a tym spdsobi
hydraulické problémy. Je potrebné dodrzZiavat’ niveletu potrubia aj v absoldtnych nadmorskych
vyskach, priCom pri vySkovom osadzani je potrebné napajat sa na pevné vyskové body, ktoré
zriadil spracovatel geodetickych podkladov.

Projektova dokumentacia je vypracovana v stlade so zakladnymi vodohospodarskymi
normami:

STN 7561 01 Stokové siete a kanalizaéné pripojky

STN EN 752-1 (756110) Stokové siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov.
Cast 1:Véeobecné poziadavky

STN EN 752-2 (756110) Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast 2: Funkéné poziadavky

STN EN 752-3 (756110) Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast' 3: Navrh

STN EN 752-4 (756110) Stokove siete a systémy kanaliza¢nych potrubi mimo budov.
Cast 4: Hydraulicky navrh a aspekty ochrany zZivotného

prostredia
STN 7360 05 Priestorova Uprava vedeni techn. vybavenia
STN EN 1610 (756910) Stavba a skusanie kanaliza¢nych potrubi a sték
STN 73 30 50 Zemné prace
V Ziline, jan 2015 Vypracovali: Ing. Rébert Sladek

Ing. Tibor Buzik



