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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - Andrychow

Stup 5m, wysiegnik 1,5m 10 stopni, oprawa Cuddle Led 48W 5000K optyka PP
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - Andrychéw

Stup 5m, wysiegnik 1,5m 10 stopni, oprawa Cuddle Led 48W 5000K optyka PP
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - Andrychéw

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

ZPSO ROSA - 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K
PP

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1xSamsung LH351C 5000K 48W
Stopien efektywnosci: 86.12%

Strumien $wietlny lampy: 8650 Im

Strumien Swietlny opraw: 7449 Im

Moc: 55.0 W

Skutecznosc¢ swietlna: 135.4 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 5000 K, CRI 70

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu o$wietlen.

taczny strumien Swietiny lampy: 17300 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 14898 Im, Moc catkowita: 110.0 W, Skutecznos$¢ Swietlna: 135.4 Im/W
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - Andrychéw

Nr. Grupa sterowania Oprawa

1 Grupa sterowania 18 2 x ZPSO ROSA - 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP

Scena s$wietlna 1

Grupa sterowania Wartos$¢ sciemnienia
Grupa sterowania 18 100%
DIALux
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13

Andrychéw

Przejscie dla pieszych 1/ ZPSO ROSA 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP 1xSamsung LH351C 5000K 48W / ZPSO ROSA -
Cuddle Il LED 48 5000K PP (1xSamsung LH351C 5000K 48W)

ZPSO ROSA 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP 1xSamsung LH351C
5000K 48W

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

Stopien efektywnosci: 86.12%
Strumien swietlny lampy: 8650 Im
Strumien Swietlny opraw: 7449 Im
Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 135.4 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 5000 K, CRI 70

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 400 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=86%
C0-C180 =—C90-C270
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13
Andrychéw

Przejscie dla pieszych 1/ ZPSO ROSA 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP 1xSamsung LH351C 5000K 48W / ZPSO ROSA -

Cuddle II LED 48 5000K PP (1xSamsung LH351C 5000K 48W)

DIALuUX

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

800

640

480

320

160

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=86%
C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13
Andrychéw
Przejscie dla pieszych 1/ ZPSO ROSA 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP 1xSamsung LH351C 5000K 48W / ZPSO ROSA -

Cuddle II LED 48 5000K PP (1xSamsung LH351C 5000K 48W)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
400000
500000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13
Andrychéw X
Przejscie dla pieszych 1/ Plan sytuacyjny opraw

Przejscie dla pieszych 1

[
ZPSO ROSA 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K PP
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
1 10.207 1.570 5.100 0.80
2 2.000 6.375 5.350 0.80
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13

Andrychéw

Przejscie dla pieszych 1/ Lista opraw

DIALuX

Przejscie dla pieszych 1

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

ZPSO ROSA - 2223033/6/PP Cuddle Il LED 48 5000K
PP

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1xSamsung LH351C 5000K 48W
Stopien efektywnosci: 86.12%

Strumien $wietlny lampy: 8650 Im

Strumien Swietlny opraw: 7449 Im

Moc: 55.0 W

Skutecznosc¢ swietlna: 135.4 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 5000 K, CRI 70

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu o$wietlen.

taczny strumien Swietiny lampy: 17300 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 14898 Im, Moc catkowita: 110.0 W, Skutecznos$¢ Swietlna: 135.4 Im/W
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13
Andrychéw X
Przejscie dla pieszych 1 / Powierzchnie obliczeniowe

Przejscie dla pieszych 1

Wspditczynnik konserwac;ji: 0.80

Ogolne

Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
(Zad.)

1 Strefa oczekiwania przy przejsciu Chodnik 1 Poziome natgzenie 84.1 84.1 841 1.00 1.00
oswietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natgzenie 78.8 788 78.8 1.00 1.00
oswietlenia [Ix]

Rotacja: 270.0°,

Wysoko$¢: 1.000 m

2 Strefa oczekiwania przy przejsciu Chodnik 2 Poziome natezenie 71.5 715 715 1.00 1.00
oswietlenia [Ix]
Wysokos¢: 0.000 m

Pionowe natgzenie 55.8 55.8 55.8 1.00 1.00
oswietlenia [Ix]

Rotacja: 90.0°, Wysoko$¢:

1.000 m

3 Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na Pionowe natgzenie 113 39.6 161 0.35 0.25
odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) oswietlenia [Ix]
Rotacja: 270.0°,
Wysoko$¢: 1.500 m

4 Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na Pionowe natezenie 18.1 11.3 30.2 0.62 0.37
odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) oswietlenia [Ix]
Rotacja: 270.0°,
Wysokos¢: 1.500 m

5 Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na Pionowe natezenie 83.1 55.3 96.6 0.67 0.57
odcinku E-G (pas na ktory znajduje sie pojazd) oswietlenia [Ix]
Rotacja: 90.0°, Wysokosc¢:
1.500 m

6 Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na Pionowe natezenie 23.8 14.0 398 0.59 0.35
odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) oswietlenia [Ix]
Rotacja: 90.0°, Wysokos$¢:
1.500 m
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Przejscie dla pieszych nr 1 (km ~ 0+108,00) - 2020-10-13
Andrychéw X
Przejscie dla pieszych 1 / Powierzchnie obliczeniowe

7 Powierzchnia przejécia Poziome natgzenie 109 68.8 148 0.63 0.46
oswietlenia [Ix]
Wysoko$¢: 0.000 m
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