
Príloha č.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest  II. a III. tried v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač:

Adresa sídla uchádzača:

Názov stavby
III/2561 Devičie - Kráľovce Krnišov

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,289-6,268
III/2561 Devičie - Kráľovce Krnišov Úseky Pen. makadam hr. 90 v ckm 0,903 - 5,488 = 4585 m 18800 m2

Pen. makadam hr. 60 v ckm 5,488 - 6,268 =780 m 3200 m2
dĺžka úseku 5416,00 m v ckm 0,289 - 0,340 fr+ACo5 330 m2
šírka voz.m 4,73 m vyrovnávka výtlky 800 m2
plocha úseku 25617,68 m2
korekcie 740,00 m2 v korekciách aj provizórne výhybne

jednotk.cena spolu bez DPH
pol. m.j. špecif. € výmera €

zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 1,11 13,00 14,43

m2 0,74 330,00 244,20

Postrek spojovací m2 0,7 kg/m2
0,33 330,00 108,90

m2 50 mm 5,94 330,00 1 960,20

ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením m2 50 mm 8,92 330,00 2 943,60

t 164,93 16,00 2 638,98

m2 5,94 18 800,00 111 672,00

m2 5,57 3 200,00 17 824,00

m2 90 mm 2,23 800,00 1 784,00

m2 2,97 800,00 2 376,00

m2 3,72 800,00 2 976,00

m 1,11 5 434,92 6 032,76

spolu 150 575,07

DPH 20% Spolu s DPH

CELKOM: € 30 115,01 180 690,09

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

......................................................................................

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.Vo Zvolene,   dňa          

čistenie vozovky-zametanie

frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce )

asfaltová zálievka pracovných spojov

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Penetračný makadam v hrúbke 90 mm z kameniva fr. 
32/63 mm, 16/22 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s trojitým 
preliatím cestným asfaltom
Penetračný makadam v hrúbke 60 mm z kameniva fr. 
16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím 
cestným asfaltom
Vyrovnávka z kameniva fr. 32/63 mm
Preliatie podkladu, alebo krytu z kameniva asfaltom 3,0 
kg/m2
Posyp podkladu, alebo krytu kamenivom fr. 8/16 mm

Vysprávky pneumotryskom


