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   TECHNICKÁ SPRÁVA 

1.Úvod 

 Predmetom projektu je rekonštrukcia ústredného vykurovania pre priestory prístavby 

CT pracoviska. Projekt bol spracovaný na základe podkladov stavebnej časti a konzultácii 

s investorom ako aj projektantmi jednotlivých profesií. 

 

2.Tepelná bilancia 

Potreba tepla pre vykurovanie bola vypočítaná podľa normy STN 06 0210 za 

predpokladu, že objekt po stavebnej stránke bude vyhovovať požiadavkám normy STN 73 

0540 zmena 5. Pri výpočte boli uvažované miestne klimatické pomery pre oblasť 

s intenzívnymi vetrami a vonkajšiu výpočtovú teplotu – 11°C. 

 

obvodová stena .......................................................... U = 0.25  Wm-2K-1 

strop / strecha............................................................. U = 0.20 Wm-2K-1 

sklené steny a okná........................................…......... U = 1.1 Wm-2K-1 

priečky ................................... .................................... U = 1,1 Wm-2K-1 

 

3.Potreba tepla 

Podľa STN EN 12831 sú pre Bratislavu a okolie dlhodobo namerané tieto klimatické 

hodnoty: Tes=4,00C, Te = -11°C. 

Tes stredná teplota vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období podľa       

tridsať ročného priemeru 

Te najnižšia vonkajšia teplota v oblasti podľa STN  

Tis stredná vnútorná teplota budovy 

n počet vykurovacích dní v roku = 202 dní 

t  rozdiel teplôt  

t1 teplota studenej vody     t2 teplota ohriatej vody 

V2p celková potreba teplej vody za deň (m3/deň) 

z koeficient energetických strát systému pre prípravu TV, z=0,5 

ρ merná hmotnosť vody, ρ=1000kg/m3 

c merná tepelná kapacita vody, c=4186 J/kg.K 

tsvl teplota studenej vody v lete, tsvl=15°C 

tsvz teplota studenej vody v zime, tsvz=5°C 

N počet pracovných dní sústavy cez rok, N= 365 (dní) 

 

Tepelné straty objektu       6,0 kW 

- Konvekčné vykurovanie      6,5 kW  

- ohrev teplej vody - riešené prednostným ohrevom                             

   Spolu        6,5 kW  

 

Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je : 

eis

esis

T-T

T-T
*7.0*24** nQQUK   = 

(-11)-20

4,0-20
*7.0*24*202*5,7  = 11 MWh 
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4. Zdroj tepla 

Riešené priestory budú napojené na existujúcu kotolňu . Nie je predmetom PD. 

 

5. Konvekčné vykurovanie 

Ako vykurovacie médium je v systéme použitá voda s teplotou 65/50°C , táto bude 

privádzaná do vykurovacích telies. V súčasnosti sú v miestnostiach osadené liatinové 

vykurovacie telesá. Tieto sú pripojené s podlahy, tieto telesá budú demontované . Existujúce 

pripojenie bude upravené a použité na pripojenie nových vykurovacích telies.  V miestnostiach 

na sú navrhnuté panelové radiátory Korado v prevedení Hygiene, kvôli možnosti čistenia 

vykurovacích plôch. Na prívode termostatický ventil Oventrop , DN15 s   termostatickou 

hlavicou , na spiatočke regulačné šróbenie Oventrop Combi 2 ,DN15.Odvzdušnenie 

vykurovacieho systému bude prevedené pomocou odvzdušňovacieho ventilu na vykurovacom 

telese.  

 

6. Rozvody potrubí a izolácia 

 Potrubné rozvody k radiátorom sú z plast-hliníkového potrubia opatreného ochranným 

náterom.  Potrubie bude vedené v podlahe, popri stene podľa PD.  

  

7. Skúšky 

Pred uvedením vykurovania do prevádzky je potrebné vykonať skúšky podľa normy 

STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov, Montáž a odovzdávanie/ preberanie vodných 

vykurovacích systémov. Jedná sa o skúšky vodotesnosti, tlakovej skúšky, preplach a vyčistenie 

systému, prevádzkovú skúšku, uvedenie do chodu, hydraulické vyregulovanie, nastavenie 

riadiaceho systému a kompletizáciu dokumentov o skúškach pred uvedením do chodu .Pred 

uvedením systému do prevádzky vykurovací systém prepláchnuť a naplniť upravenou vodou. 

 

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 Pri stavebných prácach dodržiavať Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pre stavebných prácach. 

  

9. Požiadavky na ostatné profesie 

Stavebná časť: 

-   zabezpečiť drážky , prierazy pre potrubia UK  

 

10. Poznámka 

Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú 

zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez 

predchádzajúcej konzultácie s projektantom.   

 

September  2016 

Ing. Pavol Zaťko 


