Opis predmetu zakazky
Nazov predmetu zakazky
ZS s MS Spartakovska — rekonstrukcia $kolského aredlu

Opis predmetu zakazky

Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny slovnik, kod CPV: 45000000-7 Stavebné prace

Doplnkovy slovnik, kéd: IA13-5 - Rekonstrukcia

Hlavny slovnik, doplnujuce kody CPV: 45236110-4 — Stavebné prace na stavbe pléch pre Sportové
ihriska
45212221-1 - Stavebné prace suvisiace so stavbami na
Sportoviskach
45212100-7 - Stavebné prace na stavbe zariadeni pre volny cas

Podrobny opis predmetu zakazky
Realizacia stavebnych prac v Skolskom aredli bude pozostavat z revitalizacie celého aredlu. Suéastou

zakazky je rekonstrukcia vSetkych Sportovych povrchov, detského ihriska, spevnenych pléch,
vybudovanie parkoviska, revitalizacia vstupného priestoru v exteriéri Skoly, osvetlenie Sportovisk,
realizacia vodozadrinych opatreni zo Sportovisk a plochych striech dvoch pavilénov Skoly a rozsiahle
sadové Upravy.

Rozsah predmetu zakazky je rieSeny v projektovej dokumentdcii pre realizaciu stavby s ndzvom
,Rekonstrukcia Aredlu ZS s materskou $kolou Spartakovska v Trnave”, ktoru spracovala Ing. lvana
Stigova Kucirkova, MSc. v 11/2019.

Predmetom zdkazky je rekonstrukcia aredlu zakladnej Skoly - vytvorenie funkcného Sportového
zazemia pre $portové aktivity vhodné pre vyucbu Ziakov ZS a MS, pre oddych deti pocas prestavok ako
aj v Skolskom klube, doplnenie plochy mobilidrom a hernymi prvkami. Aredl bude v nemalej miere tiez
vyuzivany verejnostou v popoludiajsich hodindch nakolko sa jednad o velkd spadovd oblast pre
obyvatelov okolitych domov. Navrhovany investiény zamer je dopravne napojeny na miestnu
komunikaciu ul. Spartakovska v intravildane mesta.

Rekonstrukcia spociva z vybudovania nového beZeckého ovalu na mieste pévodnej Skvarovej drahy,
vybudovania novych ihrisk s EPDM povrchmi, detského ihriska, rekonstrukcia priestorov medzi
Skolskymi pavilonmi, vybudovania novych parkovacich pléch, sadovych Uprav, osvetlenia a z realizacie
vodozadrinych opatreni.

Hmotovo-priestorové, funkéné, dispozi¢no-prevadzkové, materidlové a architektonicko-kompozicné
rieSenie:

Areal v ndvrhu prechadza komplexnou obnovou povrchov, komunikacii, pobytovych aj hernych pléch.
Obnovenie a rozsirenie hlavného vstupného priestoru od Spartakovskej ulice tak, aby bol vnimany ako
funkény reprezentativny priestor, s dostatkom priestoru na sedenie, pribudne tiez stojisko na bicykle.
Tento hlavny vstup bude zaroven aj zvyrazneny pouZitim oplotenia vo forme farebnych pasteliek.
Severny dvor v tvare U medzi budovami skoly dostane nové funkcie, vznikne ,trieda v exteriéri, na
sucasnej spevnenej ploche vznikne nova vysadba vo forme vyvySeného zdhonu, pribudni moznosti na



sedenie. Umiestnené tu budu aj viacstupnové oblukové sedenia vhodné na hru i vyucovanie. V
sucasnosti jediné funkéné detské ihrisko v aredli s 1 hracim prvkom bude plosne rozsirené a doplnené
o dalsie hracie prvky. Z vychodnej strany areal kopirujuci ¢iastoCne strmy svah bude dosadeny velkymi
ovocnymi stromami s podrastom kvetinovej luky a doplneny o odpocinkové posedenia vyuzivajice a
reSpektujuce svahové modelacie.

Navrh pocita s komplexnou obnovou Sportovisk s EPDM povrchom — vznikne nova atletickd 200m
draha s 5 bezeckymi pruhmi a 5 bezeckymi pruhmi pre beh na 60m, taktiez dradha na skok do dialky.
Vnutorna plocha beZeckého ovalu bude sltzit ako multifunkéné ihrisko, v poloblikoch Sportovej plochy
v priestore beZzeckého ovalu vznikne priestor na exteriérové posiliiovne pre malych (juzny polobluk) i
velkych (severny). Pozdiz ihriska bude po oboch stranach umiestnené dlhé liniové sedenie, zo zdpadnej
strany v dvoch vyskovo odstupriovanych radoch nad sebou, ako priestor na odkladanie veci pri
vyuzivani ihriska, no najma ako priestor pre divakov v pripade Sportovych zdpasov.

Za atletickou drahou v severnej Casti aredlu vznikne nové prepojenie s parkom resp. zabezpecenie
nového vstupu z tejto casti. Novovzniknuty chodnik svojim trasovanim plne reSpektuje existujuce
stromy. Za atletickou drahou v juznej ¢asti budu doplnené lezecké hracie prvky a hojdacie siete popod
existujuce stromy.

Medzi budovou novej MS a budovou telocviéne budli umiestnené kvetinace s popinavymi rastlinami,
ktoré priestor, hlavne pri zapojeni zelene v letnych mesiacoch premenia na obyvatelny.

V juhozadpadnej €asti aredlu vzniknu 2 nové ihriska s vyuzitim na volejbal, basketbal, hadzandu.., medzi
ihriskami vznikne volna travnata plocha na volny pobyt, Ci cvicenie jogy, taichi a pod.

Medzi novonavrhovanym basketbalovym ihriskom a existujucim Skolskym ovocnym sadom vznikne
nové prepojenie do aredlu z juznej strany. Vychodne od ovocného sadu bude plocha vyhradend na
pestovatelské prace.

Pre potreby Skoly su naplanované i parkovacie miesta zo zatravriovacej vodopriespustnej dlazby, nasim
cielom je vsak podporovat nemotorizovanu dopravu, zabezpecit skor dostatok miest na parkovanie
bicyklov a motorizovani dopravu minimalizovat, preto v areadli vznikni odstavné plochy pre 64
bicyklov.

V aredli pribudnu 2 pitné fontanky, 1 v priestoroch detského ihriska pri atletickej drahe, 2. pri
volejbalovom/ basketbalovom ihrisku, napajané priamo z vodovodu ZS.

Aredl Z8 bude sluzit primarne pre potreby gkoly, no v popoludiiaj$ich hodinach bude dostupny aj pre
verejnost, na noc sa budu vstupy uzamykat.

Strechy telocviéne koly ako aj nové budovy ZS navrhujeme vyhladovo riesit ako extenzivne vegetaéné
strechy, t.j. pokladkou predpestovanych vegetacnych kobercov.

Podrobnejsie informacie su uvedené v projektovej dokumentacii.

Sucastou zakazky bude aj:

- porealizacné zameranie, resp. projekt skuto¢ného vyhotovenia,

- vypracovanie planu uZivania verejnej prace,

- ¢innosti v rdmci planu organizacie vystavby (zariadenie staveniska bude v uzavretom sSkolskom areali),
- ¢innosti Koordinatora bezpecénosti /BOZP/a koordinatora projektovej dokumenticie,

- vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky, vyplyvajuce z PD a vSeobecnych technologickych predpisov
a postupov.



Prace v zmysle poziadaviek verejného obstaravatela a v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je
sucastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v plathnom zneni
(dalej len ,stavebny zakon“). Na bezpectnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. Dalej je buduci zhotovitel povinny riadit sa nariadenim vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v platnom zneni, vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vseobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v plathom zneni, zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni
a ostatnymi pravnymi predpismi, vSeobecne zdvaznymi nariadeniami mesta Trnava, STN a inymi
technickymi predpismi vztahujicimi sa alebo suvisiacimi s plnenim predmetu zdkazky. Budduci
zhotovitel zabezpedi pri plneni predmetu zdkazky vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle
zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
dalSich zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi slvisiacich a
podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon niektorych ¢innosti v zneni niektorych predpisov a
prevezme zodpovednost za bezpec¢nost na stavenisku.

Pred realizaciou stavby musia byt jednotlivymi spravcami vytyéené inZinierske siete. Zemné prace

v ochrannych pdsmach inZinierskych sieti sa musia vykonavat ruéne so zvy$enou opatrnostou.




