


Jedinečný identifikační kód výrobku: DON100 DON102 DON120

DON121 DON200 DON201

DON250

Zamýšlené použití výrobku:

Výrobce:

Výrobní závod:

Systém POSV:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt:

Deklarované vlastnosti: Harmonizované technické  

specifikace

ČSN EN 1090-2+A1:2012

ČSN EN 1090-2+A1:2012 

ČSN EN 1011-2:2001

ČSN EN 1993-1-10

EN 13501-1+A1

ČSN EN 1090-2+A1:2012 

ČSN EN ISO 14713-1

ČSN EN 1090-2+A1:2012 

Příslušná technická dokumentace

a/nebo specifická technická 

dokumentace:

Podpis:

Prohlášení o vlastnostech č.: 316
DON101

Městský mobiliář - ocelový zahrazovací sloupek DONAT s hlavou sloupku z hliníkové slitiny.

mmcité 1 a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

Česká republika

IČ: 276 70 864

   zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně pod

   spisovou značkou B4523

kovocité a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

Česká republika

IČ: 255 49 227

   zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně pod

   spisovou značkou B5627

Systém 2+

ČSN EN 1090-2+A1:2012

NB 1517

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

U Výstaviště 3

170 00 Praha 7

DON150

Základní charakteristika Vlastnost

Tolerance rozměrů a tvarů v souladu s přílohou D

Svařitelnost Ocel S235JR

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Bílovicích, 4.9.2019

Jméno:          Jiří Zapletal

                        deputy technical director

Trvanlivost
Specifikace povrchové ochrany ve 

výrobní dokumentaci.

Třída provedení EXC1    (CC1 / PC1 / SC1)

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce, uvedeného výše.

Lomová houževnatost Min. nárazová práce při 20°C=27J.

Reakce na oheň A1

Úprava povrchu

Stupeň P3

Specifikace povrchu ve výrobní 

dokumentaci.


















