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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby : MS JALTSKA 33, KOSICE — vymena okien a dveri
Objekty: SO 01 - Vlastny objekt

Kraj: Kosicky

Miesto stavby : k.u. Furca — ¢.parc. 2501

Objednavatel Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Projektant. Ing. Vladimir Ka¢mar

Stupen dokumentacie. Dokumentacia pre stavebné povolenie

Priprava pre vystavbu

V sucasnosti objekt, ktorej sa obnova tyka je vyuzivany ako materska skola. Investor po dohode s
dodavatel'om stavby ur¢i sposob zariadenia staveniska, skladku stavebného materidlu zabezpecenim
proti nepriaznivému pocasiu, skladku a odvoz vyburanej sute, ako aj ¢asovi naviznost’ a sposob
prevedenia jednotlivych stavebnych prac.

VSetci pracovnici musia byt’ oboznameni a zaskoleni podl'a prislusnych platnych noriem a
bezpeénostnych predpisov prace dodavatel'om stavby.

Buracie prace

Budu pozostavat’ z vyburania jestvujucich drevenych dveri, okien sklobetonovych stien vratane
parapetov.

Zemné prace

Nie s predmetom rieSenia.
Zaklady
Nie s predmetom rieSenia.

Zvislé konS$trukcie

Nie st predmetom rieSenia.

Vodorovné konStrukcie

Nie st predmetom riesenia.

Stresné konstrukcie

Nie st predmetom riesenia.



Podlahy

Nie st predmetom rieSenia.
Obklady
Nie st predmetom riesenia.

Povrchova uprava stien

Interiérové steny
Vnutorné a vonkajsie steny, ktoré budi poskodené pri vymene okien a dveri sa omietnu a vyspravia
naslednou mal’bou v celej prilahlej ploche.

Vyplne otvorov - Stolarske kon$trukcie

Novonavrhované exteriérové dvere a okna navrhujem vymenit’ za plastové zo 7-komorového profilu,
stavebna hI'bka min. 80 mm, s izolaénym trojsklom ( Uw = 0,9 W/m2K) , farby bielej.

Clenenie jednotlivych okien a dveri — vid. projektova dokumentacia.

Termoizolicie

Nie st predmetom rieSenia.

Hydroizolicie

Nie st predmetom rieSenia.

Klampiarske vvrobky

Nie su predmetom rieSenia.

TECHNICKE VYBAVENIE

ElektroinStalacia a bleskozvod

Zostava v povodnom stave.
Kanalizicia

Nie je predmetom rieSenia.

Zasobovanie vodou

Zostava v pdvodnom stave.

Vvykurovanie a plyn

Zostava v povodnom stave.



ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas obnovy objektu sa pocita so vznikom bezného komunalneho odpadu a stavebného

odpadu, pre tieto potreby si investor zabezpeci odvoz a likvidaciu komunalneho odpadu s mestom,
respektive s firmou spdsobilou na tento tcel.

Tuhy komunalny odpad sa bude zhromazdovat’ v 110 litrovych naddobach a likvidovat’ na riadene;j
miestne prislusnej skladke TKO.

Nédoby na odpad je potrebné v pravidelnych intervaloch dohodnutych s orgdnmi hygienického
dozoru distit’ a dezinfikovat'.

Odpady budt zhromazd’ované v kontajneroch umiestnenych v oploteni na hranici pozemku.
Zneskodnovanie odpadov bude zmluvne vykonavat’ opravnend organizacia v zmysle zédkona €.
223/2001 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskuto¢niovat’ v dohodnutych terminoch.

Pri realizacii prac bude vznikat’ stavebny odpad, ktory je na zaklade katalogu odpadov

Vyhlasky ¢.365/2015 Z.z. zaradeny nasledovne:

15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

15 01 04 obaly z kovu

Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Spodsob likvidacie: na skladke TKO

17 01 07 Zmes muriva, betonu, obkladadiek a pod. ......ccccccvvvvrreerinnne. 0,021t
Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: na skladke TKO

17 04 05 ZEICZO ..o 0,62 t
Kategoria odpadu: Ostatny odpad

Sposob likvidacie: na skladke TKO

17 02 01 AIBVO weveveeieiiee ettt ettt s bbb e e e 0,20 m3
17102 02 SKIO . 2,04t

Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: pouzit’ ako palivové drevo

17 02 03 PIASLY ..ot 0,025t
Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Spdsob likvidacie: na skladke TKO

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb neobsahujuce nebezpecné latky
Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: ulozit’ na deponii podla pokynov spravcu Gzemia

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zariadenie objektu je navrhnuté v stlade s platnymi predpismi pre bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci. Pri praci je nutné dodrziavat’ bezpe¢nostné predpisy a zvlast’ vyhlasku
374/1990 Zb. Osvetlenie v kazdej miestnosti dostatocné. Schodisko a loggie st opatrené
zabradlim vysky 1000mm.

Pocas stavebnych prac st vSetci zucastneni na stavenisku povinni dodrziavat’ a reSpektovat’
normy, technické a technologické predpisy a d’alSie vyhlasky a nariadenia:



(e

. 374/1990 Zb. O bezpecnosti prace

.510/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
.201/2001 Z.z, O minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach

pri praci s bremenami €. 444/2001 Z.z., O minimalnych poziadavkéach na pouzivania
oznacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

v suvislosti s uplatnenim STN 01 08 02

Pred zah4jenim stavebnych prac je stavbyveduci povinny dokazne oboznamit’ vSetkych
pracovnikov na stavbe s podmienkami dodrziavania bezpe¢nostnych opatreni a poziarnej
ochrane. Pracovnici musia byt vybaveni prislusnymi ochrannymi pomdckami na ti ¢innost,
na ktoru boli ur€eni, alebo, ktora budi vykonavat'.

Ak na jednom pracovisku plnia lohy zamestnanci viacerych zamestnavatel'ov, alebo fyzické
osoby opravnené podnikat’, musi byt medzi nimi uzavreta pisomna dohoda, kto zodpoveda
za vytvorenie podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia na spolo¢nom pracovisku (§ 9).

Na stavenisku sa musia dodrziavat’ prislusné ustanovenia vyhlasky Slovenského tiradu
bezpecnosti prace €. 374/1990, najma §§ 68 az 70 — buracie prace a §§ 47 az 53 — prace vo
vyskach a na streche. U Specialnych profesii platia osobitné predpisy.

Vsetky stroje a pristroje napojené na elektricky prid musia byt uzemnené a skontrolované
prislusnou reviziou.

Obsluhu zdvihacich zariadeni a viazanie bremien smt vykonavat’ len osoby na to vyskolené,
spdsobilé a poucené. Bremena sa nesmu prenasat’ nad verejnymi priestormi a pracovnici sa
nesmu zdrziavat’ pod zavesenym bremenom.

Pre uloZenie stavebnej sute predpokladame riadenu skladku ur¢enti miestnym stavebnym
uradom v podmienkach izemného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.

Pocas nakladania s odpadmi je zhotovitel’ povinny respektovat’ podmienky obsiahnuté

v Zékone NR SR ¢. 223/2001 Z. z. O odpadoch, Zakone ¢. 238/1991 Zb. o odpadoch

a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s nimi stvisiace predpisy.
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