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POZNAMKY:
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM AUTORA A PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU ¢&. 618/2003 Z.z.!
KOPIROVANIE, ROZMNOZOVANIE A UPRAVOVANIE DIELA JE HRUBYM PORUSENIM AUTORSKEHO ZAKONA !!
ROZMERY JESTVUJUCEJ STAVBY A JEJ KONSTRUKCIi JE NUTNE NA STAVBE OVERIT A NASLEDNE RIESENIE REVIDOVAT.
PODROBNY VYPIS SKLADBY PODLAH - POZRI VO VYKRESE NAVRHOVANEHO STAVU
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOUMENTACIU !
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA VYTVORENA V PROGRAME AUTODESK REVIT LT 2016 REG.¢&. 828H1-G1A314-5504A
SKLADBA pévodnej PODLAHY Ppf SKLADBA povodnej PODLAHY Pp2 SKLADBA povodnej PODLAHY Pp3 Rez B-B" - buracie prace £0,000 = existujiica trovefi podiahy 1 NP
Cislo Material Hribka Gislo Material Hribka Cislo Material Hribka Proiek: RP pre znizenie energetickej narocnosti Igbsah VBVKESE: biracie oré
p = X , ez b- - buracie prace
Beténovy poter 80 mm PVC podlaha 70 mm PVC podlaha 90 mm bUdOVy ZS a MS Cadca - POdzaVOZ
Dreveny zaklop 30 mm Betonovy poter 90 mm Betonovy poter 100 mm CAST: ARCHITEKTURA | |INVESTOR:  Mesto Cadca
o . AUTORI: Ing.arch. Eva Babuliakova . arc.¢. : 6638/1
Drevené tramy 230 mm Dreveny zaklop 30 mm Betonové tramy 210 mm ﬁ‘lg.arch. Matej Babuliak POZENOK: Eu Cadca
Dreveny zaklop 30 mm Drevené tramy 360 mm HRUBKA PODLAHY 400 mm Ing.arch. Kristina Olesova okres Cadca
— VYPRACOVAL: Ing.arch. Matej Babuliak 5. 2 .
Omietka 10 mm Dreveny zéklop 30 mm Cco n grif:: Krisatzfija\ Oall;:c:?/é Stuperi: SP | Datum: 12/2019
' 580 Omietk 10 ; g.aren. Mierka: 1:100 | Sad2 Vikres:
HRUBKA PODLAHY mm mietka mm ZODPOVEDNY Ing.arch. Eva Babuliakova 0 8
HRUBKA PODLAHY 590 mm PROJEKTANT: 2237 AA 0917788925 | Format:297x525




