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SKLADBA STRECHY S1 SKLADBA OBVODOVA STENA St1
Cislo Material Hribka Cislo Material Hribka
Plechova stre$na krytina 1 mm Silikatova omietka 1,5 mm
Sklenena vina system etic 150 mm
Latovanie 45 mm
Mie$ané murivo 490 mm
Paropriepustna folia 1mm
Omietka 1,5 mm
Krokva 150 mm -
HRUBKA STENY 643 mm
HRUBKA STRECHY 197 mm
. . Y . . KLADBA OBVODOVA STENA St2
SKLADBA STRECHY Sn1 demontacia / spatna montaz S OBVODOVA S St
. ) Cislo Material Hrabka
Cislo Material Hribka
Silikatova omietka 1,5 mm
Plechova stre$na krytina 1 mm Lrolécia XPS 150 mm
Latovanie 45 mm Hydroizolacia 2mm
Paropriepustna folia 1mm Zmiesané murivo 590 mm
Krokva 150 mm HRUBKA STENY 743,5mm
HRUBKA STRECHY 197 mm -
SKLADBA OBVODOVA STENA St2
SKLADBA STRECHY Sn2 . . .
Cislo Material Hribka
CISIO Material Hrlbka Geotextilia 1mm
Plechové stredna krytina 1mm Nopova félia 2mm
Drevena konStrukcia 130 - 340 mm Izolacia XPS 150 mm
Paropriepustna folia 1 mm Hydroizolacia 2mm
Fukana izolacia PUR pena 130 - 340 mm Zmieané murivo 590 mm
Betonova doska 200 mm HRUBKA STENY 745mm
Omietka 10 mm
HRUBKA STRECHY 241-551mm | | SKLADBA novej PODLAHY P8
SKLADBA STRECHY Sn3 Cislo Material Hrubka
Cislo Material Hribka Strkové 16zko fr. 32-63mm 150 mm
Plechova streéna krytina 1 mm Drvené kamenivo fr. 8-16mm 50 mm
Drevena konstrukcia 1-400 mm Drvené kamenivo fr. 16-32mm 200 mm
Paropriepustna félia 1mm HRUBKA PODLAHY 400 mm
Fukana izolacia PUR pena 1-400 mm
SKLADBA novej PODLAHY P9
Beténova doska 90 mm
Onmietka 10 mm Cislo Materil Hrabka
HRUBKA STRECHY 101 - 501 mm Zamkova dlazba 10 mm
SKLADBA PODLAHY Pn1 Strkove 162ko fr. 4-8mm 40 mm
CiS|0 Material Hribka Drvené kamenivo fr. 8-16mm 150 mm
Fukand izolacia PUR pena 200 mm Drvené kamenivo fr. 16-32mm 200 mm
Betdnovy poter 80 mm HRUBKA PODLAHY 400 mm
Dreveny zaklop 30 mm
Drevené tramy 230 mm
Dreveny zaklop 30 mm
LEGENDA
Omietka 10 mm
HRUBKA PODLAHY 580 mm @ Pomurnica, spodna, ulozena na mdre  120x100 mm
) Pomurnica, vrchnd, ulozena na tramoch 150x180 mm
LEGENDA PODLAH LEGENDA
@ Tram, nosny 200x240 mm
LIATE TERAZZO EXISTUJUCE KONSTRUKCIE
KERAM'CKA DLAZBA PC)VODNA ZEMINA @ Tram, medzi stipml 170x145 mm
PVC ZELEZOBETON Véznica 170x150 mm
DREVENA PODLAHA ZOLAGIA XPS (1) Stipik 150x150 mm
BETON ) ) )
o ' TEPELNA IZOLACIA - SKLENA VATA @ Stipik, &ikmy 200x160 mm
KERAMICKA DLAZBA V EXTERIERI ) ) .
TEPELNA IZOLACIA - STRIEKANA PUR PENA
LIATE TERAZZO V EXTERIERI , k) Krokva 1508120 mm
. . . NASYPANA ZEMINA
STRK - OKAPOVY CHODNIK V (km)  Krokva, nroznd 160x150
ZAMKOVA DLAZBA - STRK =16 - 32 mm
OKAPOVY CHODNIK DOMUROVANIE, ZAMUROVANIE Okno, stre$né, Fakro 230x480 mm

POZNAMKY:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM AUTORA A PODLIEHA AUTORSKEMU ZAKONU &. 618/2003 Z.z.!
KOPIROVANIE, ROZMNOZOVANIE A UPRAVOVANIE DIELA JE HRUBYM PORUSENIM AUTORSKEHO ZAKONA !!
ROZMERY JESTVUJUCEJ STAVBY A JEJ KONSTRUKCII JE NUTNE NA STAVBE OVERIT A NASLEDNE RIESENIE REVIDOVAT.
PODROBNY VYPIS SKLADBY PODLAH - POZRI VO VYKRESE NAVRHOVANEHO STAVU
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOUMENTACIU !
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA BOLA VYTVORENA V PROGRAME AUTODESK REVIT LT 2016 REG.¢. 828H1-G1A314-5504A
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