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LEGENDA:

2 x DN25iz Privod a spiato¢ka vykurovacej vody

/// —————— Privod a spiato¢ka solarnej kvapaliny

Studena voda

Tepla voda

Cirkulacia

Plynovy kotol Vaillant ecoTEC VU356/5-5

Cerpadlova skupina VDM 25 zmie$avacia

Multifunkény zasobnik Vaillant allSTOR exclusive VPS 800
Solarny kolektor Vaillant VFK 145V - 6ks
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1 1 9e Prepinaci ventil 6/4"
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C. PARE
NAZOV A MIESTO STAVBY INVESTOR ZHOTOVITEL PD
RP pre znizenie energetickej -
naroénosti budovy M$ Fraia Kral'a Mesto Cadca eko-therm
ZODP. PROJ. | Ing. Ivan KlobuSicky STUPEN PD | RP OBEC Cadca
AUTOR Ing. Ivan KlobuSicky C DOKUMENTACIA SO KAT. UZEMIE Cadca
VYPRACOVAL | Ing. Ivan Klobusicky S0 PARC. CisLO 107/1
tast Vykurovanie
0BSAH Schéma zapojenia kotolne 6
Poznamka: Potrubia budi na najvy$$ich miestach vybavené automatickymi odvzdusiiovaémi MIERKA 150 POCET AL | o |oArum [ 5 /009 |




