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1. UCEL PLANU UZIVANIA VEREJNEJ PRACE NA PREVADZKU A OBSLUHU
STAVEBNEHO DIELA

1.1. Manual na prevadzku, udrzbu a obsluhu stavebného diela vypracoval hlavny inZinier projektu Ing. Jozef
Masaryk pre objednavatela stavebného diela (uZivatela), ako teoreticku prirucku, ktora ma sluzit ako navod
k uZivaniu a udrzbe stavebného diela.

1.2. Na stavebny objekt je kladena poZiadavka, aby spifial dlhodoby z&kladny ciel pogas celej doby svojej
zivotnosti, plnil poziadavky pre osoby, ktoré budu stavebny objekt vyuzivat. Ma byt vhodny pre stanovené
funkcie, poskytovat optimalne fyzikalne a psychologické podmienky pre uzivatela objektu.

1.3. Ugelom manuélu Gdrzby a uZivania stavby je zabezpedit pravidelnymi kontrolami a udrzbou stavebného
diela maximalnu Zivotnost' diela, minimalizovat’ naklady na opravy a zabezpecit bezpelnost' diela v procese
jeho vyuzitia. Zakladnou poZiadavkou hospodarenia so stavebnym dielom je potreba objekt udrZiavat
v takom stave, aby bol schopny plnit poZadované funkcie, pre ktoré bol navrhnuty, ma reprezentovat' urcité
stanovené kritéria od procesu pripravy, navrhu, realizacie az po udrzbu.

1.4. Uvedenie objektu do uzivania ovplyviuje poziadavky uzivatela na udrzbu diela. Kazda uzivana stavba
kladie individualne pozadované naroky na udrzbu a odsuvanie tychto nevyhnutnych &innosti do neskorsich
faz moéze vaznejsie ovplyvnit praktickymi faktormi vyuzitefnost diela, neumerne zvysSit naroky na oneskorenu
udrzbu, predoslym zanedbanim starostlivosti o majetok a mat neblahy ekonomicky efekt.

1.5. Kazdé stavebné dielo poCas uzivania vykazuje opotrebenie, kioré sa da v znaénej miere spomalit
spravnym uZivanim a starostlivostou ofi. Hodnotenie chyb a opotrebenie méze byt odliSné projektantom,
zhotovitelom a uZivatefom. Normalnou udrzbou stavebného objektu sa v uzSom zmysle rozumeju &innosti
potrebné pre udrZiavanie Casti ako aj celého stavebného diela v stave, pre ktory bol navrhnuty
a vyprojektovany.



1.6. Ugelom tejto prirucky je hlavne:

- informovat investora resp. uzivatela stavby o jeho zodpovednosti pri vyuziti stavebného diela
a navrhnut spdsob udrzby a starostlivosti o dielo

- Vyhnut sa resp. redukovat predpokladané riziko nebezpecenstva hroziaceho z nespravneho vyuZitia
resp. zanedbanej starostlivosti o dielo.

- Spolupraca zhotovitela diela s uzivatelom stavby spdsobom pravidelnej kontroly stavebného diela
pocas doby exploatacie, teda nie len v procese vystavby, ale aj pri Udrzbe a opravach

1.7. Zodpovednost uzivatela je dana nasledujucimi pravidlami:

- Ustanovit pravidelnu kontrolu a dozor tychto kontrol
- Kontrolér ma zodpovedat definicii v zmysle pravidiel uréenych internym predpisom uzivatela
- PresvedCit sa, Ze pravidelna kontrola je komplexna v zmysle smernic a pravidiel

Ulohou planu verejnej prace a pravidelnych kontrol je prvorada poradenska &innost pre uzivatela diela.

1.8. V priebehu uzivania objektu je potrebné vymenit cely rad komponentov. ZvySkova zivotnost objektu
zavisi na tom, ako dobre objekt vyhovuje potrebam zakladnej funkcie pre ktoru bol postaveny.
Z ekonomického hladiska nie su ddlezité len naklady vynalozené na jeho vystavbu. Za pomerne vyznamné
naklady mozno povazovat budice nevyhnutné naklady na opravu a udrzbu a brat na zretel budidcu hodnotu
objektu. Zanedbanim nakladov na udrzbu sa méze znizit Zivotnost stavebného diela, skratit doba jeho
vyuzitia ale aj neumerne zvysit naklady na opatovné uvedenie diela do prevadzky. V zasade je mozné
charakterizovat nasledujuce druhy opotrebovania stavebného objektu ako ekonomické, fyzické,
technologické a socialne. Stanovit Zivotnost jednotlivych ¢asti objektu je v zasade jednoduch$ou ulohou, ako
je to v pripade celého stavebného diela. Zakladnymi pri€inami nahrady, alebo vymeny parcialnych Casti
objektu su obvykle poSkodenia, poruchy, alebo opotrebovania.

1.9. Kazdy uzivatel objektu mal by poznat poziadavky spravnej udrzby v zmysle ¢o, kedy a ako udrziavat.
Skutoénu droven informacii o tychto atributoch vam pomoze rieSit tento uzivatelsky manual. Manual sa
odvolava na zaznam o existujucom stave, v ktorom sa identifikuju Gdrzbarske prace a definuje dielo v Stadiu
projektu skutocného vyhotovenia diela. Prevadzkovy manudl ma poskytnut dplné a suhrnné odporucané
informacie v zmysle starostlivosti o stavebné dielo, zaznamy a Udaje o poruchach a inych defektoch objektu
spbsobe odstranenia. Je to pombcka pre uZivatela diela, ktora vam poskytne navod ako sa aspor
v minimalnom rozsahu starat o stavebny objekt, aby spifal poZiadavky nan kladené a dosiahol maximalnu
Zivotnost' a vyuZitefnost.

2. POUZITE TERMINY A SKRATKY

Stavebnik ( investor ) — pravnicka, alebo fyzicka osoba, ktora zabezpecuje financovanie, pripravu
a realizaciu stavby

Obstaravatel — pravnicka, alebo fyzickd osoba, ktora ma zabezpelené finanéné krytie na predmet
obstaravania

Objednavatel — pravnicka, alebo fyzickd osoba, ktora zabezpeluje zmluvou o dielo zhotovenie urcitého
diela a zavazuje sa zaplatit cenu za jeho zhotovenie. Objednavatelom sa stava stavebnik v zavazkovom
vztahu ku zhotoveniu dokumentacie a zhotoveniu stavby. Objednavatefom sa tiez stava projektant
a zhotovitel stavby v zmluvnom vztahu k svojim poddodavatefom, ktori pre nich zabezpecuju Casti diela.

Zastupca objednavatela — osoba ur¢ena objednavatefom, ktora bude plinit funkciu zastupcu objednavatela
pre ucely plnené v suvislosti so zmluvnym vztahom, pripadné iné osoby, ktoré mdze objednavatel uréovat
a ich mena zhotovitelovi oznamovat.

Projektant — pravnicka, alebo fyzickd osoba opravnena k projektovej Cinnosti, ktora spracovava pre
stavebnika dokumentaciu stavby a méze vykonavat pre stavebnika stavebny dozor.

Zhotovitel — pravnicka, alebo fyzicka osoba, ktora sa zmluvou o dielo zavazuje k zhotoveniu urcitého diela.
Zhotovitelom vo vztahu k stavebnikovi je subjekt zabezpecujuci zhotovenie diela ( stavby ) a tiez projektant
zhotovujuci dokumentaciu stavby.



Poddodavatel — pravnicka, alebo fyzicka osoba menovana v zmluve o dielo, ktora je poverena zhotovit' ¢ast
diela, alebo ina osoba poverena zhotovitelom so suhlasom obstaravatela vykonanim Casti diela.

Stavebny dozor — pravnicka, alebo fyzicka osoba ur€ena objednavatefom na vykonanie stavebného dozoru
a ktora ma odbornu spésobilost na vykonanie tejto ¢innosti.

Zmluva o dielo — pravny ukon, vykonany pisomne, ktory ma nalezitosti pozadované obchodnym
zakonnikom, ktorym sa zavazuje zhotovitel vykonat ur€ité dielo. Dielom sa rozumie zhotovenie urcitej veci,
pokial nespada pod kupnu zmluvu. Dielom je zhotovenie dokumentacie stavby a zhotovenie stavby,
predmetom diela je dokumentacia stavby a stavba.

Dokumentacia stavby — subor pisomnosti, technickych sprav a vykresov, ktory sa vyzaduje podla platnych
predpisov.

Technicko-kvalitativne podmienky stavieb — subor poziadaviek objednavatela stavby na spdsob
a kontrolu realizacie stavby, zhotovenie stavby a prevzatie uskuto€nenych prac.

Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky stavieb — dokument, obsahujici menovite technické
podmienky, ktoré nie su uvedené v technicko-kvalitativnych podmienkach, alebo upravuje poziadavky
technicko-kvalitativnych podmienok.

Realizacné prace — prace, ktoré je potrebné uskutoénit na realizaciu stavby a ich vysledkom je predmet
diela.

Pomocné prace — vsetky Cinnosti, ktoré umoznuju uskutoCnenie realizacnych prac a pripadne odstranenie
ich nedostatkov.

Technologické zariadenia — v3etky stroje a zariadenia, ktoré su trvalou su¢astou stavby ( predmetu diela).

Stavebné vybavenie — vSetky zariadenia, stroje aveci kazdého jej druhu, potrebné na uskutoCnenie
a dokoncenie stavby do jej odovzdania a na odstranenie poruch, nezahriiuje vSak technologické zariadenia
a veci, ktoré su trvalou sucastou stavby (predmetu diela).

Stavba — trvalé a doasné stavby, ktoré su zhotovené na stavenisku v sulade so zmluvou, vratane vSetkych
dalich ¢&innosti, ktoré su nutné k riadeniu a v€asnému vykonaniu diela hlavne na vyhotovenie, alebo
zaobstaranie v3etkych suvisiacich projektovych a inych dokumentacii, atestov, reviznych a inych podobnych
sprav, prehladseni o zhode vyrobkov a zariadeni apod., ako je 3pecifikované v realizaCnej projektovej
dokumentacie, v stavebnom povoleni a v prilohach zmluvy o dielo.

Odovzdavacie skusky — znamenaju skusky, stanovené podla rozhodného prava, alebo prisluSnymi STN,
alebo ur€ené v zmluve ainak dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitefom, ktoré maju byt vykonané
pred odovzdanim diela, alebo jeho Casti resp. etapy objednavatelovi.

Dokonéenie diela — znamena bezchybné a riadne dokonéenie celého diela v sulade so ZoD za su€asného
splnenia vSetkych podmienok uvedenych v zmluve tak, aby bolo pripravené k podpisu odovzdavacieho
protokolu.

Usek — ¢ast stavby (predmetu diela), menovite uréeny ako Usek

Objekt — ucelena funk&na Cast stavby (predmetu diela), menovite uréena v zmluve o dielo ako objekt, alebo
objekt uréeny stavebnym povolenim.

Stavenisko — suhrn pozemkov, budov a pléch potrebnych na zhotovenie stavby (predmetu diela),
poskytnutych zhotovitelovi objednavatefom. Je uréeny zmluvou o dielo a tzemnym rozhodnutim, pokial sa
pre stavbu pozaduje.

Pisomne — znamena ru€ne pisané, na stroji pisané, alebo vytlatené oznamenie vratane faxového.
Zaru€na doba — znamena dobu, pocas ktorej zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost' diela,

alebo akejkolvek jeho €asti, prace, dodavky, materialu, alebo zariadenia v zmysle Obchodného zakonnika,
teda na dobu, polas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady diela, alebo akejkolvek jeho &asti, prace, dodavky,



materialu, alebo zariadenia a to bez ohladu na to aku zaruku poskytuje vyrobca, dovozca, alebo dodavatel
prace, dodavky materialu alebo zariadenia, pripadne poddodavatel zhotovitela.

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1. Plan uzivania vypracoval hlavny inZinier projektu.

3.2. Plan uzivania bude dopracovany pred dokonéenim stavebného diela dodavatelom stavby az po
ukon&eni vSetkych prac aj za spolutcasti poddodavatelov na prislusnej stavbe, pri odovzdani stavby do
uzivania. Dokument sa odovzdava objednavatelovi, ktory je zaroven aj uzivatefom stavebného diela ako
sucast realizatnej dokumentéacie stavby — skuto€ne vyhotoveného stavebného diela.

3.3. Plan uzivania nie je uzatvorena dokumentacia a jeho doplifianie v procese uzivania objektu je mozné aj
dodatocne.

3.4. Za vzniknuté vady diela spdsobené uzivanim diela v rozpore s tymto manualom a v rozpore s navodmi
na uzivanie vSetkych zariadeni odovzdané zhotovitefom stavby objednavatelovi, zhotovitel stavebného diela
nenesie zodpovednost.

3.5. Platnost manualu je zavazna pre zhotovitela v rozsahu zaru€nej doby uvedenej v zmluve o dielo.

3.6. Po uplynuti zaru€nej doby, po dobu technickej zivotnosti diela stava sa manual len priru¢kou pre
objednavatefla, ktory je zaroven aj uzivatelom diela.

3.7. Za nedostato¢nu, nedbslednu udrzbu v priebehu vystavby zodpoveda zhotovitel, po odovzdani diela
a manualu zodpovednost’ o dielo prechadza na uzivatela.

3.8. Za Skody vzniknuté zivelnou pohromou zhotovitel a uzivatel nezodpoveda, je v zaujme oboch stran, aby
dielo bolo poistené pre pripad vzniku §kéd z toho vyplyvajucich uz po&as realizacie diela ale aj po jeho
uvedeni do prevadzky.

3.9. Kazdy neodborny a neopravneny zasah do technickych zariadeni a konStrukcii diela zo strany uzivatefla,
mdze spdsobit vypovedanie zaruky poskytnutej zo strany zhotovitela v zmysle ZoD.

3.10. Sucastou tohto manualu bude aj plan previerok a prehliadok, ktoré ma uzivatel uskutoénit pocas
exploatacie stavebného diela a taktiez uréi plan prehliadok a previerok, ktorych sa zuc€astni aj zhotovitel
diela. Zhotovitel ma pravo kontrolovat zaznamy o prehliadkach, ktoré realizoval uzivatel diela pocas
uzivania stavby minimalne vykonanych v zaruénej dobe na stavebné dielo.

3.11. Uzivatel je povinny zabezpedit zaruény servis na zariadeniach v zmysle manudlu av zmysle
zaruénych podmienok a prislusnych noriem.

3.12. Plan uzivania sa odovzda uzivatelovi v pisomnej forme hlavnym inzinierom projektu. Plan uzivania
bude sucastou projektu skuto€ného vyhotovenia stavebného diela, ktory odovzda objednavatelovi zhotovitel
stavby.

4. ZAKLADNE INFORMACIE O STAVBE — VSEBECNA CAST
4.1. Nazov stavby

ZS s MS A. Kubinu 34, Trnava — rekonstrukcia socialneho zariadenia telocvi¢ne,
zdravotechniky a inZinierskych sieti, PD

4.2. Miesto stavby:
Stavba sa nachadza na ulici A. Kubinu 34
4.3. Stavebné povolenie:

Zabezpeci Mesto Trnava



4.4. Zhotovitel projektovej dokumentacie

4.4.1. Nazov: TA PROJEKT sro, Sladovnicka 27, Trnava, konatel: Ing. Jozef Masaryk,
4.4.2. Adresa: kancelarie: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

4.4.3. Telefon: 033 /55 01 735, 0911 253 347

4.4.4. E-mail: projex@stonline.sk

4.5. Autorsky dozor

4.5.1. Nazov: TA PROJEKT sro, Sladovnicka 27, Trnava, konatel: Ing. Jozef Masaryk,
4.5.2. Adresa: kancelarie: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

4.5.3. Telefén: 033 /55 01 735, 0911 253 347

4.5.4. E-mail: projex@stonline.sk

4.6. Stavebny dozor

4.5.1. Nazov: Mesto Trnava

4.7. Lehota vystavby

Bude urena po vyberovom konani podpisom zmluvy s dodavatelom stavby

4.8. Struéna charakteristika objektu

Zakladna Skola spolu s pavilbnom telocviéne bola dana do uzivania v roku 1975. Do dnes$ného dfia na
objekte telocvicne bolo v roku 2015 zrealizované kompletné zateplenie streSného plasta a v roku 2016 na
paviléne telocviCne sa zrealizovala kompletna vymena v3etkych drevenych okien za plastové. V priestoroch
socialneho zariadenia boli realizované len havarijné opravy, ktoré sa vyskytli po€as uzivania tychto
socialnych priestorov.

Projektova dokumentacia rieSi rekonstrukciu tychto priestorov v rozsahu podfa poziadavky investora
stavby, Mesta Trnavy. Projekt rieSi hlavne kompletnd zmenu dispozicie dvoch socialnych traktov ( umyvaren,
sprchy a WC)) a tiez aj kompletnu rekonstrukciu tychto priestorov. PD rieSi zaroven aj nové rozvody studenej
vody, TUV a cirkulacie ako aj kompletni vymenu elektrickych rozvodov socialneho traktu aj s vymenou
vSetkych svietidiel. PD ostatnych priestorov socialneho traktu telocviéne rieSi hlavhe kompletnu rekonstrukciu
povrchovych Uprav stien (keramické obklady stien, olejové natery chodby, opravu vSetkych omietok novou
stierkou na vSetkych omietnutych plochach sich presietkovanim). Na chodbe na zaklade poZiadavky
investora bude zrealizovany sadrokartonovy podhlad s novymi osvetlovacimi telesami.

5. POPIS - PODROBNE INFORMACIE O STAVBE

Predmetom projektu je zmena dispozi¢ného rieSenia 2 umyvarni a zarovefi kompletna rekonstrukcia
vnutornych priestorov dvoch umyvarni v socialnom trakte. Dokumentacia rieSi kompletni vymenu rozvodov
zdravotechniky a sanitarnych zariadeni, novu elektroinstalaciu v socialnom trakte a kompletni obnovu
vSetkych vnutornych pléch stien a podlah.

5.1. STRECHA

Pravidla uzivania:

Dbajte na to, aby nedoslo k poSkodeniu streSného plasta, ostrym predmetom, najma pri dodatocnych
pracach ako su predpokladané stavebné prace pri zatepleni objektu a vymeny okien, opravy bleskozvodov,
atiky pri pouzivani, pri pouzivani rebrikov alebo leSeni a pod. Dbajte na to, aby ste mechanicky neposkodili
foliu streSného plasta. Na streche nenechavajte ziadne pomocné konstrukcie ako su napriklad palety, dosky,
ostré predmety a pod. len tak lezat na streche. Nenechavajte tam Zziadne predmety, ktoré nesuvisia
s plnenim nejakej funkcie streSného plasta. Vyvarujte sa realiz4cii prac priamo na streche, ako je rezanie
potrubi, plechov a stym spojené riziko poSkodenia streSného plasta. Budte opatrni pri zvarani potrubi
a inych pracach s horakom, ktoré by mohli tepelne porusit PVC féliu.

Na streche nedovolte fajCit a dodrziavajte zasady BOZP, najma €o sa tyka prac vo vySke. Po streche sa
pohybujte €o v najmenSej miere(ak je to potrebné) v obuvi, ktora neméze nijako poskodit' foliu PVC.

Pri dodato¢nej potrebe zrealizovania novych prestupov cez streSnu konStrukciu kontaktujete zhotovitela,
alebo odborne spdsobilu spolo¢nost. Dbajte na to, aby neodbornym zrealizovanim prac v malom rozsahu



nedoSlo Skodam vacSieho rozsahu. Pri zatekani streSného plasta zistite priblizné miesto poruSenia.
Poskodenie mbzZe spbsobit’ aj zvetrany tesniaci tmel, alebo odpadnuta tesniaca paska na zariadeniach.
Urychlene kontaktujte zhotovitela, alebo odborne spdsobili spolo¢nost za Ucelom urychlenej napravy. Pri
vyzve na odstranenie vady je vhodné prilozit' aj fotodokumentaciu z poSkodeného miesta. Tak isto postupujte
pri zisteni zjavne viditelnych vad na streche, ktoré sice nie su havarijné, ale mohli by neskorSie sposobit
zatekanie, alebo iné problémy a tym aj spésobit’ Skody vaésieho rozsahu.

Pravidla technickych prehliadok:

Vizualnu kontrolu realizujte min. 2x ro€ne, obzvlast zvySenu pozornost venujte streSnym vpustom a
streSnej konstrukcii v jesennom a zimnom obdobi. Po€as obhliadky skontrolujte & nedochadza k deStrukcii
streSnych panelov. Obhliadku uskuto&nite aj po kazdej silnejSej burke, padani snehu, fadovca a veternej
smrsti. StreSny plast je potrebné min. 2x ro&ne zbavit od nedistét pozametanim.

Pravidla udrzby a oprav:

StresSny plast z PVC folie nepozaduje Specialnu udrzbu pocas doby jeho zZivotnosti. StreSnému plastu
nevadi stojata voda a ani vtaci trus, Cize nie je potrebné Ziadne mechanické a chemické Cistenie. V ramci
udrzby odporu€ame cca 2x ro¢ne — na jar ajesen Cistenie ochrannych koSikov vpusti a zlabov od
mechanickych necistét, aby sa zabranilo pripadnému upchatiu a naslednému zvy3Sovaniu hladiny vody na
streche. V zimnom obdobi pri snehovych kalamitach a nadmernom zvySovani snehovej prikryvky na streche,
by mala vasa udrzba zvazit odhadzanie snehu zo streSnej konStrukcie. Dbajte oto, aby ste pri tom
mechanicky neposkodili streSny plast. Na streSnej konstrukcii sa nemaju nachadzat ziadne iné materialy
a zariadenia. Ochranu PVC fdlie na streSnych panelov zabezpecujte podfa technickych podkladov jej
vyrobcu.

5.2. VNUTORNE POVRCHOVE UPRAVY

Pravidla uzivania:
Povrchové upravy stien chrarite pred mechanickym poskodenim, aby nezostalo na povrchu ryhovanie a aby
nedoslo k prasknutiu a odlupnutiu. Pozornost venujte keramickym obkladom. Vnutorné obklady pravidelne
Cistite doporu€enymi pripravkami vyrobcu. Na Cistenie obkladov pouzivajte pripravky bez abrazivnych
primesi.
Povrchy chrante pred:

- mechanickym poskodenim ostrymi predmetmi

- stykom s ohfiom

- poSkodenim servisnymi mechanizmami a inymi mechanickymi prostriedkami

Pravidla technickych prehliadok:

Kontrolné prehliadky realizujte vizualne pocas celej doby Zivotnosti diela. Obklady, néatery a malby
kontrolujte vizudlne minimalne kaZdych 2x ro€ne. Farebny vzhfad plochy neméa pdsobit ruSivo. Norma
nestanovuje interval pravidelnych kontrol, preto zaleZi na uZivatelovi ako €asto bude vizualnu kontrolu
realizovat. Z kontrol vedte pisomny zaznam.

Pravidla udrzby a oprav:

Obklady a dlazby umyte vodou so saponatovymi prostriedkami uréenymi vyrobcom. Vyvarujte sa saponatom
s abrazivnymi primesami. Takto ocCisteny obklad vytrite do sucha. Opravu obkladov zverte spolonosti
zaoberajucou sa touto ¢innostou.

5.3. PLASTOVE VYROBKY

Pravidla uzivania:

Presklené vyplne chrante pred mechanickym podkodenim. Zabrante nasilnému otvéraniu. V3etky pohyblivé
Casti minimalne 1x ro¢ne oSetrite mazacim olejom. Vyplne otvorov chrafite pred priamym stykom s ohfiom,
nevystavujte ich zvySenym teplotam, priamym vplyvom chemickych rozpustadiel, zeravin, alebo inych
agresivnych latok. Pri vySSich teplotach by mohlo déjst k deformacii profilov a tesneni okien. Pravidelna
udrzba predizuje ich zivotnost. Pri posSkodeni povrchovej upravy, poskodené miesto o istite a zatrite
pévodnou farbou v prisluSnom odtieni. Okenné kridla sa nesmu zatazovat inymi bremenami ako samotna
hmotnost kridiel. Do kridiel nenarazajte tvrdymi predmetmi, budte opatrny pri manipulacii s tovarom
a pohybe s vysokozdviznym vozikom, resp. paletovymi vozikmi. V tomto pripade hrozi deformacia vyplne, jej
naruSenie a méze sa poskodit zavesny mechanizmus a z toho dévodu mébzete mat’ problémy s otvaranim
kridiel. Znelistené vyplne otvorov je mozné umyvat napr. saponatovou vodou. K voli vzdusnej prasnosti
a farebnej stalosti sa odporuca distit povrch minimalne 1x mesacne. Pri znefunkéneni prvkov kovania,
spbsobenych nadmernym opotrebovanim, je potrebné ich vymenit. Pri manipulacii nikdy nepouzivajte
nasilie, nasilim mézete spbsobit’ eSte vacsie Skody, ktorym je mozné predist starostlivou udrzbou. Dodavatel



nezodpoveda za Skody spdsobené nasilnou manipulaciou a mechanickym posSkodenim okien a taktiez ich
komponentov.

Pravidla technickych prehliadok:

Kontrolujte vizualne aj manualne, pozornost’ venujte priliehavosti okennych kridiel k ramom, tesnosti spojov,
zavesom a vSetkym pakovym mechanizmom. Kontrolu realizujte minimalne 1x ro¢ne. Mechanické
poskodenia okien ma za nasledok zanik zaruky a za takto spdsobené Skody nesie zodpovednost uzivatel.
Vizualnu kontrolu realizujte minimalne 2x ro€ne, pripadne po kazdej velkej poveternostnej zmene.

Kontrole podrobte aj tesnenia v zaskleni, v styku okenného kridla a ramu kridla s ostenim. Olejové tmely
pravidelne pretierajte, inak stvrdni a popraskaju azacnu prepustat vodu a vlhkost. Pri profilovych
tesneniach skontrolujte ich spravnu polohu. Zmrastovanim deformované profily vymerite. Pozornost' venujte
aj odvodnovacej drazke, dekompresnej dutine. Odstrante necistoty. V pripade zmeny pohyblivosti kridiel
a vOle v styku kridla a ramu v nepripustnych odchylkach kovanie rektifikujte.

Pravidla udrzby a oprav:
Opravy a zasahy do okien smie realizovat iba odborne zaskolena firma. Ramy podla potreby oc€istujte od
prachu a necCistdét beznymi Cistiacimi prostriedkami vihkou handrou. K &isteniu odpori¢ame pouzit bezné
Cistiace prostriedky pre domacnost, ktoré nesmu odierat povrch profilov. NajlepSie vlaznou vodou
s pridavkom saponatu. Hladky povrch profilov spdsobuje, Ze na povrch prilnt velmi tazko rézne necistoty.
Presklené vyplne Cistite obdobnym spdsobom dostupnymi Cistiacimi prostriedkami uréenymi k tomuto
pouzitiu. Pouzivajte bezné Cistiace prostriedky bez obsahu abrazivnych ¢astic, ktorymi by mohlo déjst k jeho
poskrabaniu a znehodnoteniu jeho vlastnosti. Cistiace prostriedky nesmu obsahovat chlér a nesmu byt
abrazivne. Na aplikaciu Cistiacich prostriedkov pouzivajte makké tkaniny, resp. hubky z dévodu aby nedoslo
k mechanickému poskodeniu. Zavesy a klu€ky nezabudajte premazat podla potreby mazacimi olejmi. Tym
je zaroven zaru€ena aj ochrana proti opotrebeniu. Nasilnym zatvaranim mozete porusit konstrukciu okna
alebo dveri, v takomto pripade sa vyZaduje mechanické nastavenie pomocou nastavovacich skrutiek.
Dlhodobym uzivanim moéze dojst k sadnutiu okenného kridla a tym k zhorSeniu manipulacie, ¢o sada
odstranit jeho primeranym nastavenim — nastavenie odporu€ame zverit do riuk odborne spbsobilej
spolo¢nosti.
Nikdy nepretacajte kfu€ku pri otvorenom okne do polohy vyklopit, poSkodite tym mechanizmus zatvarania.
Kovanie pravidelne kontrolujte a udrZujte v stave, aby sa jeho funkcia nezhorsila. Capy zavesov 1x roéne
premastite vazelinou. 1x ro¢ne prekontrolujte chod strelky a jazyCka, namastite ho taktiez vazelinou, detto sa
tyka aj zastrée. 1x Svrtro€ne prekontrolujte dotiahnutie skrutky, Cervika klucky.
Starostlivost o tesnenie pozostava z jeho Cistenia vihkou handrou, pripadne ho médzete periodicky pretriet
silikénovym olejom. Casom dochadza k starnutiu materialu a tym k Unave tesnenia 8o sa moze prejavit
nedostatoénym tesnenim okien po obvode kridla. Tento nedostatok je mozné eliminovat' zvySenim pritlaku
na kridlo zapadkovymi excentrami.
Na zaskleni sa mézZe objavit povrchova kondenzacia, ktora je spésobena suhrnom nepriaznivych okolnosti:

- nespravne a nedostato¢né vetranie

- vysoka koncentracia vodnej pary v interiéri

- pouZivanie vnutornych Zaluzii, nespravne umiestnenie zavesov a zaclon

- preruSované vykurovanie s vysokym poklesom teploty
Z tohto dévodu mézu nastat’ nasledovné Skody ako napr. vytvaranie plesni a stuchlin. Preto je potrebné teply
a vlhky vzduch v miestnosti odvetrat. V zavislosti od vonkajSej teploty a vihkosti vzduchu treba prispdsobit
dobu narazového vetrania — v zime 4-6 minut, na jar a jeseft 10-20 minut a v lete 25-30 minat. Cim je vonku
chladnejSie, tym je €as potrebny na vymenu vzduchu v interiéri kratSi. Vetranie v sklopenej polohe ma
zmysel len mimo vykurovacej sezény — uprostred zimy nie dlhSie ako 7-20 minut. V zime je z dévodu
tepelnych anikov vhodné vetrat' narazovo a len na minimalne potrebnu dobu. Okrem toho uZz fahky vietor cca
5 km/hod. méZe vymenu vzduchu zdvojnasobit. PrieCne vetranie proces vymeny vzduchu este urychluje.
Podla vami zvoleného spésobu, by ste mali takto vetrat 2-5 krat denne.

5.4. SADROKARTONOVE KONSTRUKCIE

Pravidla uzivania:

Pri Cistiacich pracach zabrante styku sadrokartonu s vody. Konstrukcie chrante pred poskodenim ostrymi
predmetmi a inym mechanickym posSkodenim. Podhlady sa nesmu zatazovat, ani na nich veSat rézne
zariadenia a dalSie svietidla, nez svietidla ktoré boli uvedené v PD. V pripade potreby zavesenia urcitych
zariadeni na podhladovu konstrukciu je potrebné konzultovat spdsob kotvenia a zavesenia s projektantom
statiky, pripadne $pecializovanou spolo&nostou realizujucou sadrokartonarske prace. Neodborné zatazenie
podhladu, mdézZe spdsobit deforméacie podhladovej konStrukcie, dokonca jej zrutenie atym ohrozit
bezpec&nost' uzivatelov.



Pravidla technickych prehliadok:
Odporu¢ame priebeznu vizualnu prehliadku niekolkokrat roéne podla potreby. Opravy zverte do ruk
Specializovanej spolo¢nosti, ktora realizuje sadrokartonarske prace.

Pravidla udrzby a oprav:

V miestach prasklin poskodené miesta prelepte, pretmelte, prebriste a opdtovne upravie naterom.
Konstrukcie Cistite od prachu a necistét za pouzitia makkého Kartaga, alebo karta€a na vysavaci pripadne
metlickou. Dovolené je pouzit' aj vihkd handru, alebo $pongiu s minimalnym obsahom vody. Skvrny, alebo
drobné necistoty nachadzajice sa na povrchu mézete opatrne ocistit makkou kancelarskou gumou. Drobné
mechanické poSkodenia vyspravte, obruste a pretrite krycim naterom.

Sadrokartéonové dosky su zakladnou sucCastou sadrokartonovych systémov vyhradne vnutornej
vystavby. Nesmu sa pouzivat v priestoroch s trvalou vzduSnou vlhkostou, ak nebude vlhkost riadena
vzduchotechnikou. Vybrané dosky maju rdézne technické vlastnosti, hrubky a rozmery. Pretoze
sadrokartonové konstrukcie nie su dostatoCne nosné, nesmie sa poCas uzivania ich zatazovat vplyvom
priehybov a posuvou. Sadrokarténové konstrukcie montujte az po dokonceni poterov a podkladov. Vihkost
v konstrukciach musi byt ustalena, povrchy by mali byt suché a vyzrelé. V priestoroch s beznou vihkostou
(I.skupina) sa pouzivaju sadrokartény pre suché prostredie, alebo odolné poziaru.

V priestoroch s vyS§Sou vzduSnou vihkostou — WC, kuchyne, vydaj stravy (ll.skupina) je potrebné
pouzit dosky impregnované. Podmienkou ich pouZzitia je preruSovany vyskyt vlhkosti v priebehu uzivania.
Montaz sadrokartonov sa odporu¢a az po uzavreti stavby proti poveternostnym vplyvom. Vo vnutri budovy je
potrebné aj po skonceni zaistit dostatocné vetranie. Dosky k montazi musia byt minimalne 48 hodin pred ich
osadenim ulozené v priestoroch montaze, aby sa vyrovnala vzajomna vlhkost — prostredia a konstrukcie zo
sadrokartonu. Tmelenie zrealizovat az potom, ked sa uz neoCakavaju vyrazné zmeny v teplote a vlhkosti, pri
teplote nad +5 °C. Teplotu v miestnosti zvySujte postupne.

5.5. ZDRAVOTECHNIKA

Pravidla uzivania:

Lezaté kanalizaCné rozvody nevyzaduju Specialnu udrzbu. V pripade potreby mozZete pouzit bezné Cistiace
prostriedky a saponaty. Pri vzniku netesnosti na potrubi, armatirach a zariadeniach kontaktujte odbornu
firmu. Dbajte na to, aby ste mechanicky nepoSkodili rurové rozvody, tesniace armatury a zariadovacie
predmety. Dbajte na zakaz vylevu tekutin vy3Sej teploty ako 60° C a taktiez Zieravin a tukov do
kanalizatného systému. Zvlastnu pozornost venujte tomu, aby ste mechanicky neposkodili podlahovy rost
pri Cisteni podlah.

Pravidla technickych prehliadok:

Aspori 2x rodne skontrolujte stav zariadovacich predmetov. Cistenie sifénov zrealizujte aspori 2x roéne
a vedte o tom zapis o Cisteni. Pri pakovych vodovodnych batériach je potrebné zrealizovat 1x ro€ne Cistenie
ochrannych sitiek so zapisom o Cisteni. V pripade odstavky systému, pripadne vypustenia média z potrubia
je pri opatovhom spusteni rozvodov studenej a TUV do prevadzky je potrebné skontrolovat funk&nost
vSetkych pakovych batérii a v pripade nedostatocného prietoku batériou vykonavat' precistenie ochrannych
sitiek so zapisom o ich Cisteni. To isté plati aj pre zachodové misy.

Pravidla udrzby a oprav zariad'ovacich predmetov, batérii a ventilov:

Pri udrzbe a oprave zariadovacich predmetov dodrziavajte pokyny podla konkrétneho navodu vyrobcu
zariadenia na instalaciu, obsluhu a udrzbu. Keramické predmety sa moézu Cistit dostupnymi a beznymi
Cistiacimi prostriedkami.

Povrchy pakovych batérii sa Cistia len mydlovou vodou, vodny kamern odstrante zriedenym roztokom octu,
naneseného na handri¢ku. Po ocisteni ho dékladne splachnite a utrite oCistené plochy do sucha. V ziadnom
pripade nepouzivajte hrubé a agresivne Cistiace prostriedky, ako napr. piesok, chemikalie s obsahom
kyselin, fosfaty, alkohol a podobne. Upozorfiujeme, aby ste dodrzZiavali zdsadu pravidelného Stvrtro€ného
mazania pohyblivych €asti a batériovych uzaverov mazadlami M101, pripadne M 001. Vytokové ventily
a Supatka Cistite mydlovou vodou.

5.6. ELEKTROINSTALACIA
Pravidla uzivania:
Zariadenia musi obsluhovat iba osoba zasSkolena odborne spésobilou firmou. Kazda nespravna manipulacia

moZze zapricinit vazne nebezpecéenstvo, vazne poranenie ba az smrt.

Pravidla technickych prehliadok:



Odporu¢ame prehliadky realizovat vizualne pocCas celej zivotnosti zariadeni diela. Elektrické zariadenia
pravidelne kontrolujte a udrziavajte v stave, aby bola zaistena jeho spravna cinnost a boli dodrzané
poziadavky elektrickej a mechanickej bezpecnosti, predpisov a noriem.

Pravidla udrzby a oprav:

Vymenu svetelnych zdrojov realizujte okamzite po vyhoreni zdroja. Cistenie svietidiel realizujte po odpojeni
od siete minimalne 1 x kazdych 6 mesiacov.

- Bezpodmienec¢ne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle
vyhlasky MPSVaR SR €.508/2009 Zz. Pracovné postupy je nutné zabezpecit v zmysle sucasne platnych
predpisov a noriem. Po ukonceni elektroinstalacie, pred jej uvedenim do pouzivania je nutné na nej urobit
vychodiskovu odbornu prehliadku a skusky podlfa vyhlasky MPSVaR ¢&. 508/2009 Zz, STN 33 1500:1990
a STN 33 2000-1:2009.

- Obsluhovat predmetné el. zariadenia, ale len v rozsahu ZAP-VYP méze aj osoba bez elektrotechnickej
kvalifikacie.

Udrzbu, pracu na el. zariadeni a rozvodoch méze vykonavat len pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaciou,
preskusany podla vyhlasky ¢.508/2009 Zz, pricom je povinny dodrzat bezpecnostné predpisy v zmysle STN
34 3100:2001 a noriem suvisiacich.

- Akakolvek ina manipulacia na navrhnutych el.zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je
osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana .

- V pripade nebezpecenstva je mozné vypnutie celého el. zariadenia a rozvodov hlavnym vypinatom
v rozvodnici RD . Tento vypinac musi byt oznaCeny podla STN EN 61310-2:2008 tab.“Hlavny vypina —
vypni v nebezpedenstve“.

- Na zaistenie bezpeCnosti osdb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontaznych prac musia byt
splnené ustanovenia STN 34 3100:2001 odst.c.hl.IV, kde su stanovené podmienky pre vykonavanie prac na
elektrickom zariadeni alebo v jeho blizkosti.

- Pri pracach stavebného charakteru musia byt dodrzané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z.
0 bezpec€nosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.



