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Zoznam pouzitych skratiek

AB — administrativna budova,

BVS — Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.,
DO - Detské oddelenie,

EMS — systém energetického manazmentu,
FM — frekvenény menic,

G- Garaze,

CH1, CH2 — Prechodné chodba,

K — Kotolna,

KA — Kaplnka,

KDZ - Klinika drogovych zavislosti,

KOST — kompaktna odovzdavacia stanica,
MO — Muzské oddelenie,

NP — nadzemné podlazie,

PNPP — Psychiatricka nemocnica Philippa Pinela v Pezinku,
ROMZ — regula¢né odberné meracie zariadenie,
S — Spolocéenské priestory,

SK — Skleniky,

SL — Slobodaren,

SMO — Staré muzské oddelenie,

SP — Stravovaci pavildn,

SPP-D — SPP distribucia, a.s.,

T — Trafostanica,

TH — tepelné hospodarstvo,

TV —tepla voda,

TEN - tlakova expanznd nadoba,

V — Vratnica,

VP — Vysetrovaci pavilén,

VS — Vymennikova stanica,

VYK — vykurovanie,

ZS DIS — Zapadoslovenska distribuc¢ng, a.s.,
ZT — zdroj tepla,

/B — 7elezobetdn,

70 - Zenské oddelenie,
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POPIS SUCASNEHO STAVU

Psychiatrickd nemocnica Philippa Pinela bola zriadend MZ SR pod ¢islom 03472-21/2006-SP ako Statna
prispevkova organizécia s pravnou subjektivitou s i¢innostou od 1.marca 2006, pricom histdria lie€by siaha az
do roku 1924. Zakladnym poslanim nemocnice je poskytovanie Specializovanej ambulantnej a Ustavnej
zdravotnej starostlivosti (diagnostika, lie¢ba, rehabilitacia, resocializdcia a dispenzarna starostlivost)
pacientom s psychiatrickymi ochoreniami a poskytovanie komplexnej zdravotne] starostlivosti osobam
zavislym  od psychoaktivnych [dtok. Okrem toho poskytuje komplexnd Udstavnu psychiatrickd
starostlivost pacientom  sosudne nariadenou ochrannou  psychiatrickou, protitoxikomanickou,
protialkoholickou a sexuologickou liecbou.

Psychiatrickd nemocnica Philippa Pinela je jedinym psychiatrickym 16Zkovym pracoviskom na Slovensku,
ktoré vykonava Ustavnu sudnopsychiatricki znaleckd expertizu ako znaleckd organizacia. Od roku 2008
je drzitefom certifikatu systému manazérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, svoju ¢innost vykonava v sulade
s politikou kvality.

ZAKLADNY OPIS AREALU,

Areal PNPP sa nachadza na severnom okraji mesta Pezinok vedla cesty smerujlcej na Pezinskud babu na Upati
hor Malych Karpat v zacinajucom lesnom poraste. Jednotlivé objekty nemocnice su v areali si rozmiestnené
redSie s vacsimi odstupmi. Dispozi¢né usporiadanie aredlu pre vyhodnocovany rok 2019 je zobrazené na Obr.
1: Situacny plan aredlu.

Obr.1: Situacny plan

Legenda:
|:| - vyuZivané a vykurované objekty, . - nevyuZivané temperované objekty, resp. Ciastocne vyuZivané,
AB - administrativna budova, DO - detské oddelenie (nevyuZivané),
n SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. @
DATUM: OKTOBER 2020 energy Centre
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G -gardZe, CH1 - prechodnd chodba ¢.1 - nadzemnd,
CH2 - prechodnd chodba ¢.2 — prizemnd, K - kotolna,

KA - kapinka, KDZ - klinika drogovych zdvislosti,

MO - muZské oddelenie, S  -spolocenské priestory,

SK - skleniky, SL  -sloboddren,

SMO - staré muZské oddelenie (nevyuZivané), SP - stravovaci pavildn,

T - trafostanica, V  -vrdtnica,

VP - vySetrovaci pavildn, VS - vymennikovd stanica,

70 - Zenské oddelenie.

Od roku 2020 nie doddvané teplo do objektov Sloboddren (SL) — ktory uZ nie je vlastnictvom PNPP, Staré
muZské oddelenie (SMO) a sklenik (SK)! Objekt Detského oddelenia je od roku 2020 vykurovany vzhladom
na vyuZivanie podkrovnych priestorov ako bytové jednotky.

Predmetom posudenia su vyuZivané a vykurované objekty a objekty, ktoré sa vyuzivaju od roku 2020 (DO).
Objekty nevyuZivané atemperované (SMO), resp. len Ciasto¢ne vyuzZivané objekty (KA, G, SK) nebudeme
posudzovat vzhfadom na zniZeny potencial moznych Uspor energie. Posudzované su len nasledovné objekty:

1) V+AB+S+CH2 -Vratnicasadmin. budovou a spolocenskymi priestormi vratane prechodnej
chodby,

2) K - kotolna,

3) KDZ - klinika drogovych zavislosti,

4) MO - muiské oddelenie,

5) SL  -slobodaren,

6) SP - stravovaci pavildn,

7) VP  -vySetrovaci pavildn,

8) Z0 +CH1 - Zenské oddelenie s prechodnou chodbou do VP.

Tab.1: Sumarne zikladné parametre posudzovanych objektov PNPP
Identifikacia ¢innosti
Druh &innosti (SK NACE) 86100 — Cinnost nemocnic
Pocet hodnotenych arealov 1
Pocet vykurovanych objektov 13

Pocet zamestnancov 250 aZ 499 zamestnancov (podla udajov na www.finstat.sk)

Celkovy obstavany Ochladzované Priemerny

Zoznam posudzovanych vykurovanych objektov objem plochy faktor tvaru

Vb [m3] Ab [m?] Ab/Vy [1/m]
V + AB + S + CH2 — Administrativa s prilahlymi priestormi 12 461 8152 0,65
K — Kotolfa 3693 1672 0,45
KDZ - Klinika drogovych zavislosti 9550 4371 0,46
MO — MuZské oddelenie 25925 7988 0,31
SL - Slobodarer 4551 1850 0,41
SP — Stravovaci pavildn 5513 3833 0,70
VP — Vysetrovaci pavilén 19 753 7 653 0,39
70 + CH1-Zenské oddelenie s prechodnou chodbou* 25925 7988 0,31
DO — Detské oddelenie 4142 2091 0,50
Spolu posudzované objekty 111 513 45 598 0,41

* K objektu CH1 nebola k dispozicii vykresovd dokumentdcia, uvedené udaje su bez prechodnej chodby

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. n

BRATISLAVA DATUM: OKTOBER 2020
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1 ENERGETICKE VSTUPY A VYSTUPY

Areal je napojeny na distribuc¢né siete Zapadoslovenska distribucia, a.s. (dalej len ,,ZS DIS“) pre odber elektriny
a SPP-distribdcia, a.s. (dalej len ,,SPP-D“) pre odber zemného plynu. Pitnd voda je odoberana z distribucnej
siete Bratislavskej voddarenskej spolo¢nosti, a.s. (dalej len ,,BVS“).

Sumar zékladnych Udajov o vstupoch energie a vody je uvedeny v nasledujucej tabulke. V tabulke su uvedené
priemerné ro¢né hodnoty za tri predchadzajice kalendarne roky 2017-2019.

Tab.2: Udaje o priemernych roénych vstupoch paliv, energie a vody v roku 2017-2019

Vyhrevnost Obsah energie Roéné naklady

Vstupy paliv a energie Mnoistvo

[MWh/m.j.] [MWh] [€]
Elektrina MWh 671,2 1,000 671,2 76 751
Zemny plyn tis. m3 634,0 10,747 6813,4 208 434
Voda tis. m3 33,2 - - 61746
Celkova spotreba energie a vody 7 484,6 346 931

Obr.2: Udaje o mesaénych a celkovych roénych spotrebach elektriny a nakladov za roky 2017 — 2019

podiel vstupov na spotrebe energie ‘ skladba nakladov na energie ‘

91,0% ' 60,1% l

9,0%

M Elektrina Zemny plyn M Elektrina Zemny plyn M Voda

1.1 Elektrina

Elektrina je v sucasnosti nakupovand od spoloc¢nosti MAGNA ENERGIA, a.s.. Priemerna ro¢na spotreba
elektriny v areali PNPP bola vrokoch 2017-2019 na urovni 671,2 MWh/a, vo finanénom vyjadreni
76 751 € bez DPH, z ¢oho vychadza priemerna cena 114,34 EUR/MWHh.

Ro¢né mnoZstvo nakupovanych paliv a energie je stanovené z uctovnych bilancii spolo¢nosti. Hodnotenie
spotreby elektriny a priemerné hodnoty boli vypocitané za obdobie (2017 - 2019).

n SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre

DATUM: OKTOBER 2020 BRATISLAVA
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Obr.3: Udaje o mesaénych a celkovych roénych spotrebach EE a nakladov za roky 2017 - 2019
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Tab.3: Udaje o roénych spotrebach, nidkladoch a jednotkovych cenéch elektriny za roky 2015 — 2017

obdobie MWh 3 €/MWh
2017 689,7 71186 103,21
2018 666,6 76208 114,32
2019 657,3 82859 126,05
priemer 671,2 76751 114,34

Tab.4: Udaje o sadzbach z faktiry 12/2019 (dodavatel Magna)

Spotrebna zlozka Cena v EUR / kWh

Silova elektrina (VT+NT) vratane strat 0,0588100
Spotrebna dan 0,0013200
Distribucia elektriny bez strat vratane 0,0094080
Platba za straty elektriny pri distribucii 0,0030390
Odvod do jadrového fondu 0,0032700
Platba za systémové sluzby 0,0059430
Platba za prevadzkovanie systému 0,0259880
Spolu za odobratu elektrinu 0,1077780
Rezervovana kapacita (mesacne) 4,6005000
Prekrocenie RK 33,1939000

evvs

elektriny je zaznamenavany pocas noci. Rano dochadza k prudkému narastu spotreby , ktory vrcholi priblizne
0 9-tej hodine. Vysoky odber sa udrzuje do obeda a néasledne prudko klesa. Vo vecernych hodinach dochadza
k ndrastu odberu s vrcholom medzi 18 az 20-tou hodinou.

Zakladné parametre spotreby elektriny:
Nastavend hodnota RK/MRK: 210/ 300 kW

Minimalny 15-min. odber 40/60 kW (letné mesiace / zimné mesiace)

Odberova $picka: 1. $picka rano okolo 9:00 hod (140 — 210 kW)

energy @ Centre SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.
DATUM: OKTOBER 2020

BRATISLAVA
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Obr.4: Odberové diagramy pre elektrina za roky 2017 - 2019
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Spotreba EE 2019
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Elektrina je odoberana cez VN pripojku 22,0 kV do trafostanice TS-30 umiestnenej pri vySetrovacom paviléne
(nazyvanom aj komplementy), v ktorej s osadené dva transformatory 400 kVA transformujuce elektrinu
z 22 kV na 400/231 V. Trojfazovy olejovy hermetizovany transformator BEZ aTOHn359/22 r.v. 2015 a olejovy
s AL vinutim vnutorného BEZ aTO 351/22 instalovanym pri vystavbe objektu. V sic¢asnosti sa prevadzkuje iba
jeden transformator, druhy tvori 100% zalohu. V trafostanici je osadeny kompenzaény rozvadzac 160 kVAr
s reguldtorom jalového vykonu Circutor computer 12 r.v. 1976 pre kompenziciu jalového vykonu.
Kompenzdcia pracuje relativne v poZzadovanej kvalite, ¢o potvrdzuje sumar poplatkov za jalovu elektrinu
v hodnote 25,26 € za rok 2019.

SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Centre

DATUM: OKTOBER 2020 BRATISLAVA
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V trafostanici je umiesteny aj zaloZny zdroj-dieselagregat CKD 6S160PN 200kVA/160kW instalovany
pri vystavbe objektu. Zasobovanie jednotlivych objektov arealu je zhotovené z dvoch miest a to z trafostanice
a NN rozvodne v objekte gardze, ktora je napojena z trafostanice.

Meranie spotreby elektriny je zhotovené na NN casti trafostanice, pricom je celkova spotreba elektriny
pausdlne zvySena o 4% na straty transformatora.

Obr.5: Trafostanica

1.2 Zemny plyn

Zemny plyn je nakupovany od spolo¢nosti MAGNA ENERGIA, a.s.. Priemerna rocna spotreba ZP bola v areadli
PNPP v rokoch 2017-2019 na drovni 6 813,4 MWh/a, vo finanénom vyjadreni 208 433,6 € bez DPH, z ¢oho
vychadza priemerna cena 30,59 EUR/MWHh.

Rocné mnozZstvo nakupovanych paliv a energie je stanovené z Gctovnych bilancii spolo¢nosti. Hodnotenie
spotreby elektriny a priemerné hodnoty boli vypocitané za obdobie (2017 - 2019).

Obr.6: Udaje o mesaénych a celkovych roénych spotrebach ZP a nakladov za roky 2017 - 2019
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Tab.5: Udaje o roénych spotrebach, nakladoch a jednotkovych cenidch energie za roky 2017 - 2019

obdobie MWh 3 €/MWh
2017 7188,3 188961,2 26,29
2018 6601,5 190869,2 28,91
2019 6650,2 245470,3 36,91

priemer 6813,4 208433,6 30,59

Trend spotreby ZP je zavisly od vonkajsej teploty. Tvori ju zakladnd spotreba plynu pre vyrobu pary pre potreby
ohrevu TV a technoldgie kuchyne v hodnote okolo 550 m3/defi a spotreba plynu na vykurovanie.

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. n

BRATISLAVA DATUM: OKTOBER 2020



ech ® MODE

PSYCHIATRICKA NEMOCNICA PHILIPPA PINELA, PEZINOK

Zakladné parametre spotreby zemného plynu:
Nastavena hodnota DMM: 3850 m?,
Odber letny: cca 550 m3,

Obr.7: Odberové diagramy pre zemny plyn za roky 2017 - 2019
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Zemny plyn je v ramci aredlu vyuZivany jedine v plynovej kotolni pre vyrobu tepla vo forme pary a vykurovacej
vody. Aredl je napojeny na verejny STL plynovod pripojkou DN 100 privedenou od objektu Slobodarne.
Prevadzkovy pretlak plynu je 90 kPa. Na pripojke (v kotolni) je osadené ROMZ, kde je osadené fakturacné
meradlo mnoZstva spotrebovaného plynu a reguldtor tlaku plynu regulujdci tlak na 30 kPa. STL plynovodné
potrubie DN 40 (90 kPa) je privedené este k objektu stravovacieho pavilénu, kde je ukoncené ROMZ, plyn sa
vSak v budove nevyuziva.

n SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre
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1.3 Voda

Voda je nakupovana od spolocnosti BVS, a.s.. Priemerna ro¢na spotreba vody bola v aredli v rokoch 2017-2019
na Urovni 33 241,7 m3/a, vo finanénom vyjadreni 61 746,4 € bez DPH, z ¢oho vychddza priemernd cena
1,86 EUR/m?.

Ro¢né mnozZstvo nakupovanej vody je stanovené z Uctovnych bilancii spolo¢nosti. Hodnotenie spotreby
elektriny a priemerné hodnoty boli vypocitané za obdobie (2017 - 2019).

Obr.8: Udaje o mesaénych a celkovych roénych spotrebach vody a nakladov za roky 2017 - 2019
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Pozn.: v mesiaci jul 2019 bol zaznamenany unik vody.

Tab.6: Udaje o roénych spotrebach, nakladoch a jednotkovych cenédch studenej vody za roky 2017 - 2019

Obdobie m3 3 €/m3

2017 34270,0 63656,5 1,86
2018 33633,0 62473,3 1,86
2019 31822,0 59109,4 1,86
priemer 33241,7 61746,4 1,86

Odberové diagramy nie su k dispozicii. Vzhladom na typ prevadzky, da sa ocakavat rovhomerny odber pocas
jednotlivych dni s odberovymi Spi¢kami rano a vecer.

1.4 Systém energetického manaimentu

V areadli nie je zavedeny systém energetického manazmentu (dalej len ,EMS”). Spotreby jednotlivych druhov
energie sU sice merané aj pre jednotlivé objekty, ale nie su zbierané kontinualne, automaticky a nie su
vyhodnocované.

Aredl PNPP je vybaveny viacerymi meradlami pre meranie spotrieb elektriny, spotrebovaného mnozstva tepla,
TV a SV pre kazdy objekt, informacie o spotrebach su odosielané na centralny dispecing, no jednotlivé meradl3
boli inStalované pri rekonstrukcii TH a systému merania a regulacie, ¢o je pred vySe 17 rokmi a viaceré z nich
su nefunkéné, pripadne je otazna ich presnost. Zaznamendvané spotreby su odpisované vizualne
pri obchadzkach, ale nie st vyhodnocované.
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2 ZDROIJ TEPLA

Zdrojom tepla pre objekty aredlu PNPP je plynova kotolfia zaradena podla STN 07 0703 ako kotolria I. kategodrie
s vykonom nad 3,5 MW, ktora vyrdba teplo vo forme pary pre potreby ohrevu TV a potrebu technolégie
kuchyne dvomi parnymi kotlami HOVAL THD-U 1600 s celkovym instalovanym parnym vykonom 3,2 t/h
a teplo vo forme vykurovacej vody tromi teplovodnymi kotlami HOVAL ST-plus 1500 s celkovym tepelnym
prikonom 5 232 kW.

Technické parametre parnych kotlov:

Typ parného kotla K1, K2 HOVAL THD-U 1600,
Vykon kotla 1 040 kW,

Parny vykon 1,6 t/h,

Vlastnosti vyrabanej pary 192°C, 1,3 MPa

Palivo zemny plyn,

Spotreba plynu 117,9 m3/h,

Rok vyroby horéak/kotol 2000/1999,

Horak pretlakovy Weishaupt G7/1-D ZMD-LN

Parné kotle maju instalovany kondenzaény vymennik pre ohrev napajacej vody a zvySenie Ucinnosti vyroby
tepla ochladzovanim spalin. Tieto vymenniky su vSak v su¢asnosti nefunkéné a nie je mozna ich oprava.

Technické parametre teplovodnych kotlov:

Typ teplovodného kotla K3, K4, K5 ~ HOVAL ST-plus 1500,

Vykon kotla 1744 kW,

Palivo zemny plyn,

Spotreba plynu 183,5 m?/h,

Rok vyroby 2001,/1999

Horak pretlakovy Weishaupt G40/1-B ZM-NR

Tab.7: Parametre instalovaného kotla

Oznacenie Vyrobca P[c:(c';(]et v ;:::le::‘iv]
K1 HOVAL THD-U 1600 Zemny plyn 1 1040,0 91,2% 1999 2000
K2 HOVAL THD-U1600 Zemny plyn 1 1040,0 92,0% 1999 2000
K3 HOVAL ST-plus 1500 Zemny plyn 1 1744,0 92,0% 1999 2001
K4 HOVAL ST-plus 1500 Zemny plyn 1 1744,0 93,5% 1999 2001
K5 HOVAL ST-plus 1500  Zemny plyn 1 1744,0 93,2% 1999 2001
Spolu ZT: 5 7312,0

* Ucinnost stanovend meranim emisii fy Weishaupt spol. s r.o. 09.10.2017, merané zariadenim MRU NOVAplus RCU

Prevadzka jednotlivych kotlov je znazornena na mesacnych spotrebdch odpisovanych na plynomeroch
kazdého kotla.
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Obr.9: Mesacna spotreba ZP jednotlivych kotlov v rokoch 2017-2019

Spotreba jednotlivych kotlov 2017 Spotreba jednotlivych kotlov 2018
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Obr. 10: Kotle a rozvadzaé parnej resp. teplovodnej ¢asti

Vyrobené teplo vo forme pary avykurovacej vody je merané meradlami mnoiZstva tepla. Vyhodnotenie
premeny jednotlivych Casti zdroja tepla je udané v tabulkach a je zhotovené na zaklade aktualneho spalného
tepla ZP pre jednotlivé mesiace.
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Obr.11: Meranie mnoistva spotrebovaného plynu, tepla v pare a vykurovacej vode

Tab.8: Mnoistvo tepla v ZP na vyrobu pary a Géinnost premeny tepla v rokoch 2017-2019

m Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m

2017 221,4 206,2 216,8 205,0 205,6 196,7 209,1 203,4 1939 212,6 208,7 222,6 2501,8
2018 2204 206,2 218,7 201,9 1985 191,3 1946 1803 187,8 191,8 1957 2044 23915
2019 2156 1959 217,7 2049 2070 187,4 193,7 183,7 187,1 1957 1888 196,8 2374,2
priemer 219,1 202,8 217,7 203,9 203,7 191,8 199,1 189,1 189,6 200,0 197,7 207,9 24225

% Jan Feb Mar Apr Ma3j Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m
2017 67,9 72,4 71,5 69,2 73,2 59,6 67,4 64,5 63,3 65,6 65,5 50,8 65,9
2018 62,8 66,0 64,8 63,3 57,7 49,7 61,4 59,6 59,0 67,2 64,9 65,2 61,9
2019 64,3 63,7 59,2 61,0 55,4 67,0 66,5 64,9 65,6 66,3 70,2 69,7 64,4

priemer 65,0 67,4 65,2 64,5 62,1 58,7 65,1 63,1 62,7 66,3 66,8 61,5 76,6

Tab.9: Uéinnost premeny tepla v kotloch K1 a K2 v rokoch 2017-2019

% K1 K2
2017 45,6% 89,7%
2018 39,5% 85,7%
2019 46,7% 85,7%

priemer 44,0% 87,1%

Obr. 12: Bilancia parnej ¢asti kotolne za roky 2017-2019
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Tab.10: Mnoistvo tepla v ZP na vyrobu vykurovacej vody a uéinnost premeny tepla v rokoch 2017-2019
- Jan Feb \ETS Apr M3j Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m
2017 981,7 713,1 539,6 417,6 107,55 0,0 0,0 0,0 140,9 3958 592,6 797,6 4 686,5
2018 787,6 768,2 771,9 2149 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 321,8 513,2 761,2 4210,0
2019 811,8 692,0 524,3 3320 2983 0,0 0,0 0,0 66,4 3345 483,0 7340 4276,1

priemer 860,4 7244 6119 321,55 1353 0,0 0,0 0,0 92,8 350,7 529,6 7643 4390,9

% Jan Feb Mar Apr M3j Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m
2017 65,5 88,8 82,3 79,6 76,7 - - - 73,1 81,3 81,1 84,2 79,2
2018 84,1 84,0 89,2 65,2 - - - - 79,9 81,9 81,7 82,3 83,2
2019 83,9 83,3 82,7 82,8 83,0 - - - 77,4 82,6 82,1 81,7 82,7

priemer 77,0 85,4 85,3 77,5 81,3 - = = 75,9 81,9 81,6 82,8 81,6

Obr. 13: Bilancia teplovodnej ¢asti kotolne za roky 2017-2019
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Okrem nakladov na spotrebu plynu, elektriny a vody tvorili prevadzkové néaklady aj:
[€/a bez DPH] 2017 2018 2019
Naklady na udrzbu, revizie, opravy a pod. 20 167 16 226 12 425
Naklady na obsluhu (mzdové naklady) 107 254 119767 130659

Obsluha tepelného hospoddrstva arealu PNPP bola doroku 2019 zabezpelovana nepretriite pomocou
8 kuric¢ov. Od roku 2020 zabezpecuje prevadzku 5 kuri¢ov. V nakladoch su zahrnuté mzdové naklady na kuric¢ov
a jedného energetika.

Priemerné mesacné mzdové ndklady na jedného kuri¢a boli ku diu 1.7.2020 Priemerné ro¢né ndklady
na 1 kurica ku 1.7.2020 v hodnote 1 519,52 €/mesiac.
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3 AREALOVE ROZVODY TEPLA

Aredlové rozvody vyrobeného tepla vo forme pary, resp. vykurovacej vody je vyvedené z kotolne
cez vybudované podzemné kolektory, ktorych rozmery su rézne od priestrannych priechodnych od kotolne,
v ktorych sa nachadzaju viaceré vetvy parného ateplovodného rozvodu, cez prielezné az po neprielezné
pre vedenie dvojice potrubi pre napojenie jednotlivych objektov.

Kolektor medzi ZO a VP nebol zakresleny vo vykresovej dokumentdcii. Je viak viditelny v mieste, kde je vedeny
ponad potok. Potrubia z VP pre vykurovanie priestorov CH2, S, AB a V su vedené v nadzemnom kolektore,
ktory je stucastou objektu CH2.

Obr. 14: Mapa kolektorov pre vedenie energetickych rozvodov

Legenda rozmerov kolektorov:

-3,0x2,7m, —  -2,7x24m, m— -1,75x2,0m,
m -12x12m, s -1,3x0,4m, == -0,8x1,05m,
-0,9x0,8m, -1,2x0,4m, - nespecifikované,

3.1 Rozvod pary

Teplo vyrobené v parnej Casti kotolne je vyvedené do rozdelovaca pary, z ktorého su 4 vetvy:
- Ohrev vody v napdjacej nadrzi, redukovana para na 0,74 MPa, Skrtenim ruc¢nym ventilom,
- Zenské oddelenie (ohrev vody), neredukovand para 1,25 MPa
- Kuchyna - technolégia, redukovana para na 1,1 MPa Skrtenim ru¢nym ventilom,
- Ohrev TV v kotolni, redukovana para na 0,7 MPa skrtenim ru¢nym ventilom

Rozvody pary a kondenzatu vetiev pre stravovaci pavilén a Zensky pavildn su nasledne vedené z kotolne
samostatne do objektov v podzemnych kolektoroch, priechodnych, prieleznych, resp. neprieleznych. Potrubia
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boli vybudované v ramci rekonstrukcie tepelného hospodarstva (dalej len , TH“) v roku 2001. Struktura je
uvedena v tabulke.

Tab.11: Struktira parnych rozvodov

parné rozvody para kondenz
vetva popis DN m DN m
vetval Zenské oddelenie 40 175 25 175

vetva 2 Kuchyna - technolégia 80 260 40 260

Na vyse 15 rocnych rozvodoch dochddza k ¢astym poruchdm a netesnostiach na armaturach, armatury
v kotolni a v jednotlivych objektoch nie st izolované. Ucinnost tepelnych rozvodov odhadujeme na trovni
75 %.

Obr. 15: Rozvody pary

3.2 Rozvod vykurovacej vody

Rozvod vykurovacej vody zacina hydraulickym vyrovnavacom dynamickych tlakov umiestnenom v priestore
kotolne. Nasledne je vykon vyvedeny do rozdelovaca z ktorého je vyvedenych 6 vykurovacich vetiev:

- Vykurovanie samotnej kotolne,

- Stravovaci pavildn,

- Staré muzské oddelenie, pracoviia,

- Slobodaren, Garaze, Sklenik, Skolka, Klinika drogovych zavislosti, Detské oddelenie,

- Stara kotolna,

- Kaplnka a Zenské oddelenie, z ktorého st zasobované dalej objekty Muzského oddelenia,
Vysetrovacieho pavilénu a Administrativnej budovy spolu so spolo¢enskou ¢astou a vratnicou.

Jednotlivé vetvy, ktoré boli inStalované v roku 2001 v ramci rekonstrukcie TH, si vedené v podzemnych
kolektoroch priechodnych, prieleznych a neprieleznych, pricom oznacenie je prevzaté z projektovej
dokumentdcie rekonstrukcie z roku 1997. V rdmci rekonstrukcie boli inStalované na patach objektov pripajacie
a regulacné body zloZené z uzatvaracich ventilov, ekvitermickej reguldcie, merania mnoZstva spotrebovaného
tepla pre vykurovanie objektu, spotreby TV, C-TV, SV, spotreby elektriny objektu a snimania prevadzkovych
parametrov (chod obehovych cerpadiel, teploty privodu a spiatocky vykurovanie. Obeh vykurovacej vody
zabezpeduje dvojica obehovych Cerpadiel (100% zaloha) Grundfos LP 100-125/121 bez regulacie otacok
pomocou FM.
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Dizky a dimenzie jednotlivych vetiev su:

Tab.12: Struktura teplovodnych rozvodov

teplovodné rozvody privod/spiatocka Poznamka
vetva popis DN m
Vetval Zenské oddelenie 125 2x 260
1.1 Muzské oddelenie 80 2x 80
1.2 Vysetrovaci pavildn 100 2x 60
1.3 Administrativa 80 2x 135
1.4 Kaplnka 25 2x 50
Vetva 2 Stravovaci pavilon 80 2x 260
Vetva 3 Pracovna, staré MO 80 2x 115 NevyuZivané objekty, staré
65 2x 80 MO je temperované
32 2x 10
Vetva 4 Slobodaren, garaz, 80 2x 45 Detské oddelenie
sklenik, Skélka, 65 2x 140 hevyuZivang, ale
KDz, DO 50 2% 50 temperované
40 2x 205
32 2x 26
Vetva 5 Stara kotolfia 50  2x100 NevyuZivany objekt

Na vyse 15 rocnych potrubnych rozvodoch dochddza k castym poruchdm, armatiry na potrubi nie su
izolované. Typoldgia rozvodnej sustavy uZ tieZ nevyhovuje poZiadavke efektivnej prevddzky. Aredlové
rozvody nie su hydraulicky vyregulované a obehové cerpadld nie su regulované podla aktudlnych
poziadaviek reguldciou otdcok FM. Ucinnost tepelnych rozvodov odhadujeme na trovni 85 %.

Obr. 16: Vyvedenie tepla

3.3 Rozvody teplej vody a cirkulacie teplej vody

Tepla voda (dalej len , TV“) sa v sucasnosti pripravuje na dvoch miestach pomocou pary. V kotolni st pre ohrev
TV osadené 2 zasobnikové ohrievace s objemom 6 300 litrov. Cirkulaciu zabezpecuje obehové cerpadlo
Grundfoss UPC 40-60 bez FM, nie je zabezpecena ani reguldcia na zadklade ¢asového planu resp. teploty C-TV.
Sustavy rozvodov TV a C-TV nie su hydraulicky vyregulované. Typoldgia zasobovania jednotlivych objektov
je uvedena v tabulke:
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Tab.13: Struktira rozvodov teplej vody a cirkulacie teplej vody

Tepla voda — kotoliha TV C-TvV
vetva Popis DN/ m DN m
Vetva 1l Stravovaci pavilon 50 260 32 260
Vetva 2 Pricovia 80 115 40 115
Staré MO 50 195 32 80

Vetva 3 Sloboddren, garaz, sklenik, skélka, KDZ, DO 65 150 40 115
50 470 32 470
32 170 25 170
Vetva 4 Stara kotolnia 50 100 32 100

Obr. 17: Vyvedenie TV a C-TV - kotolina

Vymennikova stanica pre ohrev TV sa nachadza v suteréne Zenského pavilonu a ohrev TV je zabezpeceny cez
Spirdlové vymenniky tepla para-voda OTTO HEAT Maxitherm OWR-E s akumulaénym leZatym zasobnikom
s objemom 4 000 litrov. Pre ohrev TV je zrealizovany uZ aj alternativny ohrev cez vymennikovu stanicu
s rozoberatelnymi doskovymi vymennikmi Alfa Laval. Obeh cirkulacie zabezpecuje cirkulacné cerpadlo
Grundfoss UPS 32-80, 180, bez reguldcie chodu.

Tab.14: Struktira rozvodov teplej vody a cirkulacie teplej vody z vymennikovej stanice (Zensky pavilén)

Tepla voda - vymennikova stanica TV C-TvV
vetva popis DN m DN m
Vetval Zenské oddelenie - - - -
Vetva2  Muzské oddelenie 80 120 40 120
Vetva3  Vysetrovaci pavilén* 80 60 40 60
Administrativa* 50 135 32 135

* odhad, neboli k dispozicii podklady

Obr. 18: Ohrev TV v Zenskom paviléne
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4 MERANIE A REGULACIA, CENTRALNY DISPECING

Pri rekonstrukcii TH prebehla instaldcia zariadeni pre meranie a regulaciu kotolne, vymennikovej stanice a
pripojnych bodov jednotlivych objektov. Riadiaci systém je zloZeny zo zariadeni spolo¢nosti UNIGYR & LANDIS
a to z mikroprocesorového riadiaceho a regulacného systému EMS 40 pozostavajuceho z centralnej riadiacej
jednotky UNIGYR Insight a podruZznych stanic UNIGYR PRU10, PRU2, PRS10, RW80 a RW 82. Centralna
jednotka je umiestnend v kotolni.

Obr. 19: Dispeéing, MaR
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5 OBIJEKTY

5.1 Administrativna budova, spoloéenska miestnost, vratnica a éakareri (V+AB+S)

Administrativna budova, spolocenské priestory, vratnica s cakarfiou abufetom a prislichajuca chodba
spajajuca budovu z vySetroviiou je hodnotena ako jedna budova. Postavena bola postupne v rokoch 1977 -
1980 ako objekt s jednym alebo dvoma nadzemnymi podlaziami. Nosna konstrukcia pozostdva z prvkov
Zelezobetonového montovaného skeletu s obvodovym murivom z CDM a pérobeténu roéznych hruabok.
Obvodové mury na zdpadne] a severnej stene spolocenskej ¢asti a schodisko pri vchode do administrativnej
Casti sU zateplené polystyrénom EPS hrdbky 100 mm. Strecha je plocha, jednoplastova. Stropné dosky -
porobetdnovy stresny panel, hriabky 150 mm, po uloZeni boli dobeténované do spadov. Na Zelezobetdnovej
doske je hydroizoldcia a reflexny nater. Celd streSna konstrukcia bola dodatocne zaizolovana hydroizola¢nou
vrstvou FATRAFOL S 810. Otvorové konsStrukcie su rieSsené pdvodnymi zdvojenymi oknami s drevenym
a kovovym ramom. Otvorové konstrukcie v administrativnej a spolocenskej ¢asti budovy su cCiastocne
vymenené za nové, s plastovym ramom aizolachnym dvojsklom. Teplo na vykurovanie atepld voda su
do objektu dodavané z centrdlnej kotolne cez vymennikovu stanicu umiestnenu v Zenskom Pavildne, pricom
potrubia su pre objekt vyvedené ako vetva zrozdelovaca v suteréne vySetrovacieho pavilénu. Meranie
spotreby elektriny je zabezpecené samostatne pre objekt, spotreba tepla pre vykurovanie je merana spolocne
s objektom VySetrovacieho pavildnu v suteréne vySetrovacieho pavilénu a spotreba SV nie je merana.

Obr.20: Vratnica s ¢akariiou a spoloéenska miestnost

Obr.21: Administrativna éast
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Obr. 22: Spojovacia chodba

Tab.15: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
, . ’ . . Faktor tvaru . .
zastavana zastavanej vykurovany podlahova obalova budov Poéet konstrukéna vyska
plocha plochy objem plocha konstrukcia v nadzemnych podlazia

A P ' A, 2A; 3A/Vy podlazi hipr
[m?] ) [m3] [m?] [m2?] [m1] [m]

2533 540 12 461 3354 8152 0,65 2 3,60

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouZitd dostupna vykresovd a technickd dokumenticia,
fotodokumentacia a vlastnd obhliadka objektu. Sucet pléch vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 7 073 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,30 W.m2.K?! do
1,71 W.m2.K . Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii si uvedené v nasledujicej tabulke. Mernd tepelna
strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii je 5 239,29 W.K™, ¢o predstavuje 56,1 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.16: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Plocha Sucinitel Normalizovana hodnota
. . . prestupu tepla U podla STN 730540-2 Hodnotenie podla
Stavebna konstrukcia A U; Un STN 73 0540-2
[m2] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena pévodny stav CDM 0,375 m 1082,3 1,39 0,22 nevyhovuje
Obvodova stena pévodny stav pérobetéon 0,3 m 341,8 0,76 0,22 nevyhovuje
Obvodova stena - zateplena 276,6 0,30 0,22 nevyhovuje
Plocha strecha 2533,0 0,80 0,15 nevyhovuje
Plocha Sucinitel Normalizovana hodnota
) . . prestupu tepla U podla STN 730540-2 Hodnotenie podrfa
Stavebna konstrukcia A R; R STN 73 0540-2
[m?] [m2.K/W] [m2.K/W]
Steny pod terénom - severnad strana (vyk. priestor) 305,9 0,47 2,00 nevyhovuje
Steny pod terénom - severnd strana (vyk. priestor) 2533,0 0,28 2,50 nevyhovuje

Otvorové konstrukcie su na 80 % povodné, zvysnych 20 % bolo postupne vymienanych podla potreby
za konstrukcie s izolacnym dvojsklom a plastovym rdamom. Sucet pléch vietkych typov otvorovych konstrukcii
predstavuje 1077 m2. Suéinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 1,40 W.m?2.K?
do 5,29 W.m2.K . Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii si uvedené v nasledujicej tabulke. Merna tepelnd
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strata prechodom otvorovych konstrukcii je 3 301 W.K?, o predstavuje 35 % z celkovej mernej tepelnej straty

prechodom.

Tab.17: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Sucinitel Merna tepelna  Normalizovana

Celkova ;
clova prestupu strata hodnota U podla Hodnotenie

plocha

Otvorova konstrukcia tepla konstrukcie STN 73 0540-2 pod"a

A U AU Un STN 73 0540-2
[m?2] [W.m2.K] [W.K1] [W.m2.K1]

P6vodné okno s drevenym ramom a zdvojenym

826,1 3,43 2 829,60 1,00 nevyhovuje
sklom
Nov'e okno s plastovym ramom a izolaénym 2212 1,40 309,65 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
Nov.e dvere s plastovym ramom a izolaénym 16 1,42 2,23 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
Povodné dvere s kovovym ramom bez .

30,1 5,29 159,54 1,00 nevyhovuje

prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom

* Hodnota vyhovuje pre rekonstruované objekty

Mernd tepelnd strata obalovych konstrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov je
9345 W.K. Splnenie minimdlnej poZiadavky priemerného sucinitela prechodu tepla vietkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujlcej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.18: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podlia STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel Normalizovana e . Cielova odporucana Hodnotenie
Odporucana hodnota )
hodnota podla

-2 K-1
[W.m2.K1] [W.m2.K1] STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota
[W.m2.K1] [W.m2.K1]
0,65 1,15 0,46 0,31 0,22 nevyhovuje

QObr. 23: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vplyv tepelnych Vetranie
mostov 1.5%
) 0.7% Obvodové steny nad
Ot\vlorove: terénom
konstr:;kue 1.7%
3.0% Obvodové steny pod
terénom
0.2%
Podlaha na teréne
Strecha plocha 1.0%

1.8%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 700 795 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 85 %, podiel vetrania je 15 %. Celkova spotreba energie
je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 217 902 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %. Vysledna
potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 493 788 kWh.
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B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojena potrubim z objektu VySetrovacieho pavilénu. Potrubie je vedené cez
nadzemny kolektor, ktory je sucastou prechodnej chodby CH1. V prechodnej chodbe je vykurovacia sustava
rieSend po skupindach. Skupina radiatorov je napojena z hlavného rozvodu, pricom privodné potrubie je vedené
pod stropom chodby av drazke pri pilieri klesa do telies. Spiatocka stlipa v drazke pod strop a znizenym
medzistropom je zvedend do kanalu. Radidtory si na chodbe zapojené v jednorurkovom zapojeni.
Od spoloénych priestorov su hlavné rozvody vedené v kanali 100/70 cm vedenym krizom pod spojovacou
chodbou pod vonkajsim chodnikom a nasledne vstupuje do budovy vo vestibule vratnice oproti socialnym
priestorom vratnice (vstene su hlavné ventily TUV, UK ). Zkanalu rozvody stipaji jadrami
pri Zelezobetdnovych stipoch pod strop prizemia, kde sa rozvetvuju k jednotlivym stdpacim potrubiam (38 ks).
Cast rozvodov k radidtorom na poschodi je vedend v podlahovych nasypoch, kde st vytvorené kanaliky
20/10 cm. Na stupacich vetvach s osadené armatury s vypustanim. Ako vykurovaci systém je navrhnuty na
teplotny spad 92,5/67,5 °C s nitenym obehom, pricom teplota vykurovacej vody je ekvitermicky regulovana
a to v mieste vyvedenia odbocky v objekte VP. Vykurovacie telesd su osadené liatinové radiatory (110 ks)
a parapetné supravy PSV-7 (4 ks).

Vykurovacia sustava je pévodna, t.j. vySe 40 rocna a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie su osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.

Obr. 24: Vykurovacia sustava

PRI R
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C) Osvetlenie vnutornych priestorov

Osvetlovacia sustava spolocenskej miestnosti bola zmodernizovand, avsak zvysna prevazna Cast osvetlovace;j
sustavy je v pévodnom stave a je potrebna jej modernizacia. Sucasny stav bol definovany na zaklade informacii
od energetika objektu, obhliadkou cca 50% dostupnych priestorov a dostupnej vykresovej dokumentdcie.
Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidla s linearnymi Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych
typov alebo staré svietidla s obycajnou Ziarovkou. Typy svietidiel s zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty
jednotlivych starych svietidiel su spisané v nasledujucej tabulke.
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Obr. 25: Typy svietidiel

Tab.19: Osvetlovacia sustava - skladba

Druh svetelného zdroja v svietidle sv'i):t(;::el prli:it:l.:l‘i’:tr:gla
[ks] [kw]

SV1 - obycajna Ziarovka 152 0,100

SV2 - linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 461 0,072

Spolu: 613 59,5

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (+15%)

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadld, sprchy, ¢i vane su vybavené
kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadriami s velkym
objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnozZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych inStalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.20: Zdravotno-technické zariadenia - skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Umyvadlo / Drez Sprcha Vaia Toaleta Pisoar Vylevka
Pocet spolu (ks) 38 2 0 26 17 3

Obr. 26: Zariad'ovacie predmety
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5.2 Vysetrovaci pavilon - komplementy (VP)

Budova bola postavena v roku 1980 ako atriovy objekt so suterénom a dvoma nadzemnymi podlaZiami. Nosna
konstrukcia pozostava z prvkov Zelezobetédnového montovaného skeletu 6x6 mm vypliovym murivom.
Strecha je plocha, jednoplastova. Stropné dosky - porobetdnovy stresny panel, hribky 150 mm. a po uloZeni
boli dobeténované do spadov. Na Zelezobetdénovej doske je hydroizolacia a reflexny nater. Strecha
nad telocvicnou je zloZena z heraklitu a dobetdnovana do spadov, hydroizoldcia a reflexny nater. Cela stresna
konstrukcia bola dodatoc¢ne zaizolovana hydroizolaénou vrstvou FATRAFOL S 810. Obvodovy plast budovy
je ztehal CDM hruibky 375 mm. Otvorové konstrukcie su rieSené povodnymi oknami s drevenym ramom,
vo velmi zlom stave. Teplo na vykurovanie a ohrev TV vo forme pary avykurovacej vody si do objektu
dodavané zcentralnej kotolne cez vymennikovld stanicu umiestnend v zZenskom Pavilone. Budova je
vykurovany z jednej ekvitermicky regulovanej vetvy, druhd vetva, ktord vystupuje z rozdelovaca a zberaca je
pre vykurovanie objektov (V+AB+S+CH2). Objekt ma zabezpecené podruzné meranie spotrieb elektrickej
energie, teplej vody, studenej vody a tepla dodaného na vykurovanie, pricom v spotrebe tepla avody je
zahrnuta aj spotreba AB+V+S. Funkénost jednotlivych meradiel je vsak otazna.

Obr. 27: VysSetrovaci paviléon - komplementy

Tab.21: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
, . " . A Faktor tvaru . . s s
zastavana zastavanej vykurovany podlahova obalova Pocet konstrukcna vyska
. 9 . budovy oce .
plocha plochy objem plocha konstrukcia podlazia

nadzemnych
A P Vs Ay 3A; SA/Vs podlazi hipr

[m?] [m] [m3] [m?] [m?] [m] [m]

2744 311 19753 6 158 7653 0,39 2 3,60

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzZitd dostupna vykresovd a technicka dokumentdcia,
fotodokumentacia a vlastnd obhliadka objektu. Sucet pléch vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 6844 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,23 W.m?2.K?
do 2,86 W.m2.K™. Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii st uvedené v nasledujicej tabulke. Mern3 tepeln3
strata prechodom v3etkych pevnych stavebnych konstrukcii je 6 235,09 W.K, ¢o predstavuje 52,0 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.
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Tab.22: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Sucinitel Normalizovana hodnota
Stavebns kongtrukels prestupu tepla U podla STN 730540-2 Hodnotenie podla
i Ui Un STN 73 0540-2
[W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena 1116,4 1,40 0,22 nevyhovuje
Obvodova stena - sklobetén 60,0 2,86 0,22 nevyhovuje
Podlaha nad nevykurovanym priestorom suterénu 2743,5 1,49 0,60 nevyhovuje
Plocha strecha 2277,8 0,94 0,15 nevyhovuje
Plocha strecha nad telocvicriou 465,7 0,52 0,15 nevyhovuje

Sucinitel Normalizovana hodnota
prestupu tepla U podla STN 730540-2 Hodnotenie podla

STN 73 0540-2

Plocha

Stavebna konstrukcia A Ri Rn

[m?] [m2.K/W] [m2.K/W]
Steny pod terénom - severna strana (vyk. priestor) 180,1 1,17 2,00 nevyhovuje

Otvorové konstrukcie si na 99 % povodné, vo velmi zlom technickom stave, zvacsa Uplne nefunkéné a niektoré
s rozbitou sklenenou vypliou, v niektorych pripadoch nahradenou zadoskovanim. Sucet pléch vsetkych typov
otvorovych konstrukcii predstavuje 791 m2. Sudinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je
od 1,43 W.m2K!do 7,33 W.m2.K?. Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii si uvedené v nasledujucej tabulke.
Merna tepelna strata prechodom otvorovych konstrukcii je 4 913,49 W.K?, ¢o predstavuje 41,6 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.23: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Sucinitel Merna tepelna  Normalizovana

Celkova
SHova prestupu strata hodnota U podla  Hodnotenie

plocha

Otvorova konétrukcia tepla konstrukcie STN 73 0540-2 podla

A U AU Un STN 73 0540-2
[m2] [W.m2.K1] (W.K1] [W.m2.K1]

P6vodné okno s drevenym ramom a zdvojenym

661,7 6,23 4122,39 1,00 nevyhovuje
sklom
Nov.e okno s plastovym rdmom a izolatnym 235 143 3361 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
Povodné okno s kovovym rdmom bez .
. Lo 59,4 7,33 435,40 1,00 nevyhovuje
prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom
Nov.e dvere s plastovym ramom a izolaénym 21 1,44 3,02 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
P6vodné dvere s kovovym ramom bez .
44,5 717 39,07 1,00 nevyhovuje

prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom

* Hodnota vyhovuje pre rekonstruované objekty

Mernd tepelnd strata obalovych konsStrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 11 986 W.K1. Splnenie minimélnej poZiadavky priemerného suéinitela prechodu tepla vietkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujucej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.24: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podla STN 73 0540-2

Odportcana c'ek,",’a . Hodnotenie
odporucana
[W.m2.K1] hodnota Ll

2 -1 =
[W.m2.K1] [W.m2.K] STN 73 0540-2

0,39 1,57 0,53 0,35 0,24 nevyhovuje

Priemerny sucinitel . .
v Normalizovana hodnota

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota

[W.m2.K%]
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Obr. 28: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vplyv tepelnych
mostov
0.5%

Otvorové
konstrukcie
3.4%

Obvodové steny nad
terénom
1.2%

Strecha plocha
1.6%

Podlaha nad nevykurovanym priestorom
1.4%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 786 937 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konStrukciami podiela 82,1 %, podiel vetrania je 17,9 %. Celkova spotreba
energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 273 767 kWh s mierou ich vyuzitia na drovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 526 858 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojend z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor, z objektu Zenského oddelenia. Ako vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad 92,5/67,5 °C
s ndtenym obehom. Hlavny lezaty rozvod je suprudny, tzv. ,Tichelmann” a je vedeny v prieleznom kanali.
Stupacie potrubia (76 ks) su vedené pri ZB stipoch. Vykurovacie telesd st osadené typu KALOR (183 ks).

Vykurovacia sustava je pévodna, t.j. vySe 40 rocna a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie su osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.

Obr. 29: Vykurovacia sustava

i T8

C) Osvetlenie vnutornych priestorov

Prevaina Cast osvetlovacej sustavy je v pbvodnom stave aje potrebnd jej modernizacia. Sucasny stav bol
definovany na zdklade informacii od energetika objektu, obhliadkou cca 50% dostupnych priestorov
a dostupnej vykresovej dokumentacie. Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidld s linearnymi
Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo staré svietidld s obyc¢ajnou Ziarovkou. Typy svietidiel
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su zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty jednotlivych starych svetelnych svietidiel su spisané v nasledujucej
tabulke.

Obr. 30: Typy svietidiel

Tab.25: Osvetlovacia sustava — sicasny stav

Pocet InStalovany
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  prikon svietidla
[ks] [kw]
SV1 - obycajnd Ziarovka 34 0,100
SV2 - linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 344 0,064
Spolu: 378 25,4

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analégovy +15%)

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadld, sprchy, ¢i vane su vybavené
kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadriami s velkym
objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnoZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych insStalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.26: Zdravotno-technické zariadenia - skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie
Umyvadlo / Drez Sprcha Vana Toaleta Pisoar Vylevka
Pocet spolu (ks) 151 17 5 33 4 11
SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. m
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Obr. 31: Zariad'ovacie predmety

5.3 Muiské oddelenie (MO)

Budova bola postavend v roku 1986 ako atriovy objekt so suterénom a piatimi nadzemnymi podlaziami. Nosna
konstrukcia pozostava z prvkov Zelezobeténového montovaného skeletu. Stropné dosky su hrubky 150 mm
a po uloZeni boli dobetdénované do hrubky 250 mm. Na Zelezobetdnovej doske je betdnova mazanina v spade
30 — 100 mm, c¢adi¢ova rohoZz hrubky 50 mm, vzduchova medzera hrubky 50 mm, stresné poérobetdnové
panely hr.300 mm na podlozkach z plynosilikatu, BINDER 10 mm, hydroizolacia, reflexny nater. Stresna
konstrukcia bola dodatocne zateplend polystyrénom EPS 100 hridbky 100 mm s hydroizolaénou vrstvou
FATRAFOL S 810. Obvodovy plast suterénu a atria je Zelezobetonovy. Vypliiové murivo obvodového plasta je
z tehal CDM hrubky 375 mm a v ¢astiach na balkdnoch je vypliové murivo z pérobetdnovych tvarnic hrabky
300 mm. Otvorové konstrukcie su rieSené prvkami sizolaénym dvojsklom, alebo trojsklom s plastovym,
pripadne kovovym ramom. Teplo na vykurovanie a ohrev TV vo forme pary a vykurovacej vody st do objektu
doddvané z centralnej kotolne cez vymennikovd stanicu umiestnend v zenskom Paviléne. Pre objekt
je zhotovené samostatné meranie spotreby elektriny, TV, C-TV, SV atepla dodaného na vykurovanie.
Zaznamendvané spotreby sliZia pre interné potreby vlastnika budov avsak funkénost niektorych meradiel
nie je zabezpecena.

Obr. 32: Muiské oddelenie

T
[
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Tab.27: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
. . ; . . Faktor tvaru < o
zastavana zastavanej  vykurovany  podlahova obalova budov Poéet konstrukéna vyska
plocha plochy objem plocha konstrukcia L nadzemnych podlazia

A P Vb Ap 2A; SA/Vp podlazi hpr
[m?] [m] [m3] [m?] [m?] [m] [m]

1571 251 25925 7 856 7988 0,31 5 3,30

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzita dostupna vykresova a technicka dokumentacia,
fotodokumentacia a vlastna obhliadka objektu.

Sucet pléch vietkych pevnych stavebnych konstrukcii predstavuje 6 486 m2. Sudinitel prechodu tepla tychto
stavebnych konstrukcii je od 0,25 W.m?2.K?! do 2,47 W.m?2.K?. Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii
su uvedené v nasledujucej tabulke. Merna tepelnd strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
je 6 024,62 W.K1, ¢o predstavuje 68,5 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.28: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Sucinitel Normalizovana
Plocha prestupu  hodnota U podia  yodnotenie
Stavebna konstrukcia tepla STN 730540-2 podla
A Ui Un STN 73 0540-2
[m?] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena 2 489,6 1,40 0,22 nevyhovuje
Obvodova stena - balkény 853,4 0,77 0,22 nevyhovuje
Podlaha nad nevykurovanym priestorom suterénu 1571,2 2,47 0,60 nevyhovuje
Plocha strecha 1571,2 0,25 0,15 nevyhovuje

Sucet pldch vietkych typov otvorovych konstrukcii predstavuje 1 503 m2. Suéinitel prechodu tepla tychto
stavebnych konstrukcii je od 1,17 W.m2K? do 1,37 W.m?2K? Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii
st uvedené v nasledujucej tabulke. Mernd tepelnda strata prechodom otvorovych konsStrukcii
je 2001,97 W.K1, ¢o predstavuje 21,3 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.29: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Sucinitel Merna tepelnd  Normalizovana

Celkova
S HOvd prestupu strata hodnota U podfa  Hodnotenie

plocha

Otvorova konstrukcia tepla konstrukcie STN 73 0540-2 pod"a

A u AU Un STN 73 0540-2
[m2] [W.m2.K1] W.K1] [W.m2.K1]

Nové okno s plastovym rdmom, izola¢nym

. 247,41 1,17 289,47 1,00 *nevyhovuje
trojsklom
Nov.e okno s plastovym rdmom, izolacnym 1206,45 137 1652,84 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
L\lrz}/silccl)vere s plastovym ramom, izola¢né 48,69 122 59,40 1,00 *nevyhovuje

* Hodnota vyhovuje pre rekonstruované objekty

Mernd tepelnd strata obalovych konstrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov je
9 251,16 W.KL. Splnenie minimalnej poZiadavky priemerného suéinitela prechodu tepla vetkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujucej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.

BRATISLAVA DATUM: OKTOBER 2020



ech (&) MODE

PSYCHIATRICKA NEMOCNICA PHILIPPA PINELA, PEZINOK

Tab.30: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podla STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel Normalizovana Odportcana Cielova odporucana . .
M P P Hodnotenie podla

STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
0,31 1,16 0,53 0,35 0,24 nevyhovuje

Obr. 33: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie Obvodové steny
2.7% nad terénom
3.3%

Vplyv tepelnych
mostov
0.6%
Otvorové
konsStrukcie Strecha plocha

1.6% 0.3%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 1 107 379 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 73,0 %, podiel vetrania je 27,0 %. Celkova spotreba
energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 362 531 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 762 974 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojend z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor, z objektu Zenského oddelenia. Ako vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad 92,5/67,5 °C
s nutenym obehom. Hlavny lezaty rozvod je suprudny, tzv. ,Tichelmann” a je vedeny v prieleznom kanali.
Stapacie potrubia (76 ks) st vedené pri ZB stipoch. Vykurovacie telesa st osadené typu KALOR (183 ks).

Vykurovacia sustava je povodn3, t.j. vySe 40 rocnd a na konci svojej technickej Zivotnosti, ale ako jedina bola
hydraulicky vyregulovana (2014) a na vykurovacich telesach su osadené regulacné ventily s termostatickymi
hlavicami. Prevadzkové parametre sustavy boli projektom hydraulického vyregulovania a termostatizacie
upravené na 70/50°C.

Obr. 34: Vykurovacia sustava

'.' (=R,
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C) Osvetlenie vnutornych priestorov

Prevazna Cast osvetlovacej sustavy je v pévodnom stave a je potrebna jej modernizicia. Na celom Stvrtom
a z Casti na 1.NP muzského pavilénu bola osvetlovacia sistava modernizovand v roku 2013. Sucasny stav bol
definovany na zaklade informacii od energetika objektu, obhliadkou cca 30% dostupnych priestorov
a dostupnej vykresovej dokumentdcie. Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidld s linedrnymi
Ziarivkami s klasickym predradnikom r6znych typov alebo staré svietidla s obycajnou Ziarovkou. Typy svietidiel
su zobrazené na obrazkoch nizsie. PoCty jednotlivych povodnych svietidiel st spisané v nasledujicej tabulke.

Obr. 35: Typy svietidiel

Tab.31: Osvetlovacia sustava - skladba

. Instalovany
Pocet v

Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  Prikon
svietidla
[ks] [kw]
SV1 - obycajna Ziarovka 65 0,100
SV2 - linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 220 0,064
SV3 - linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 672 0,072
SV4 - linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 55 0,064
Spolu: 1230 72,5

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analégovy +15%)

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadlda, sprchy, ¢i vane suU vybavené
kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadrzami s velkym
objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnozstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych inStalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.32: Zdravotechnika - skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie

Umyvadlo / Drez Sprcha Vaia Toaleta Pisoar Vylevka
Pocet spolu (ks) 218 35 8 46 18 28

SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.
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Obr. 36: Typy zariadovacich predmetov

5.4 Zenské oddelenie (20)

Budova bola postavena v roku 1978 ako atriovy objekt s piatimi nadzemnymi podlaZiami, pri¢om z ¢asti je prvé
podlaZie zapustené pod terén. Nosnd konstrukcia pozostava z prvkov Zelezobeténového montovaného skeletu
6 x 6 m. Strecha je jednoplastova, na zZelezobetdnovej doske st ulozené pdrobetonové panely hr. 250 mm,
na nich je hydroizolaéna vrstva FATRAFOL S 810. Vyplfiové murivo obvodového plasta je z tehal CDM hrabky
375 mm a v Castiach na balkénoch je vyplfové murivo z pdrobeténovych tvarnic hrdbky 300 mm. Obvodovy
plast budovy bol v roku 2015 kompletne zatepleny. Otvorové konstrukcie boli pri rekonstrukcii vymenené,
su rieSené prvkami sizolatnym dvojsklom s plastovym, pripadne kovovym ramom. Teplo na vykurovanie
a ohrev TV vo forme pary a vykurovacej vody su do objektu dodavané z centralnej kotolne a cez vymennikovu
stanicu (VS) umiestnenej v suteréne predmetnej budovy. Budova je vybavena samostatnym meranim spotrieb
elektriny, teplej vody, studenej vody, tepla dodaného na vykurovanie a meranim spotreby SV pre ohrev TV.

Obr.37: Zenské oddelenie

Tab.33: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Faktor tvaru Priemerna
zastavana zastavanej vykurovany podlahova obalova budov Pocet konstrukéna vyska
plocha plochy objem plocha konstrukcia v nadzemnych podlazia
A P Vb Ay 2Ai SAI/Vp podlazi hipr
[m?] ) [m?] [m?] [m?] [m?] [m]
1571 251 25925 7 856 7 988 0,31 5 3,30
m SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. @
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A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla
Obvodové konstrukcie boli kompletne zrekonStruované, preto nie su predmetom tohto posudenia.

Mernd tepelnd strata obalovych konstrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 6 078 W.K. Splnenie minimalnej poZiadavky priemerného sucinitela prechodu tepla vietkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujucej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.34: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podlia STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel’ Normalizovana Odporucana Cielova odporucana
Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
0,31 0,76 0,42 0,29 0,21 nevyhovuje

Hodnotenie podla

STN 73 0540-2

QObr. 38: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie
3.6%

Obvodové steny nad terénom
0.9%

Obvodové steny pod
terénom
Vplyv tepelnych 0.3%
mOStOV Podlaha na teréne
0.8% 0.6%
Otvorové Strecha plocha
konstrukcie 1.6%

2.1%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 872 014 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 64 %, podiel vetrania je 36 %. Celkova spotreba energie je
redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 366 310 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %. Vysledna
potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 524 020 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia suUstava je napojend z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor z kotolne. Ako vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad 92,5/67,5 °C s nitenym obehom.
Hlavny leZaty rozvod je vedeny pod stropom v 1. PP a je rozdeleny na dve vetvy samostatne ekvitermicky
regulované. Stlpacie potrubia (44 ks) su vedené pri ZB stipoch. Vykurovacie telesa st osadené liatinové
¢lankové typu KALOR (311 ks).

Vykurovacia sustava je povodna, t.j. vySe 40 rocnd a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie si osadené regulac¢né ventily s termostatickymi hlavicami.

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. E
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Obr. 39: Vykurovacia sustava

C) Osvetlenie vnitornych priestorov

Prevazna Cast osvetlovacej sustavy je v pbvodnom stave aje potrebnd jej modernizacia. Sucasny stav bol
definovany na zdklade informdcii od energetika objektu, obhliadkou cca 20% dostupnych priestorov
a dostupnej vykresovej dokumentacie. Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidld s linearnymi
Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo staré svietidla s obycajnou Ziarovkou. Typy svietidiel
su zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty jednotlivych starych svetelnych svietidiel su spisané v nasledujucej
tabulke.

Obr. 40: Typy svietidiel

Tab.35: Osvetlovacia sustava — skladba

Pocet Instalovany prikon

Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel svietidla
[ks] [kw]

SV1 - obycajna Ziarovka 95 0,100
SV2 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 275 0,064
SV3 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 840 0,072
SV4 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 20 0,040
Spolu: 1266 75,5

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analdgovy +15%)

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadld, sprchy, ¢i vane su vybavené
kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadrzami s velkym

H SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre
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objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnoZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych instalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.36: Zdravotno-technické zariadenia — skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie . . . .
Umyvadlo / Drez Sprcha Vaina Toaleta Pisoar Vylevka

Pocet spolu (ks) 210 18 8 59 2 11

Obr.41: Typy zariadovacich predmetov
r -

5.5 Klinika drogovych zavislosti (KDZ)

Budova bola postavena vroku 1980 apozostava ztroch nadzemnych podlazi, pomerne mald Ccast
je podpivnicend. K budove prislicha pristavba telocvicne. Konstrukcia celej budovy pozostdva z muriva
z pérobetdnovych tvarnic hrabky 375 mm. Strecha je plochd, jednoplastova. Stropné dosky - porobeténovy
stresny panel, hrdbky 150 mm. a po uloZeni boli dobeténované do spadov. Na Zelezobeténovej doske
je hydroizolacia a reflexny nater. Stresna konstrukcia bola dodatocne zaizolovana hydroizolacnou vrstvou
FATRAFOL S 810. Otvorové konstrukcie su postupne vymienané, malad Cast okien a dveri zostava pévodna
so zdvojenym zasklenim a kovovym ramom. Teplo na vykurovanie a TV su do objektu dodavané z centralnej
kotolne. Objekt je vybaveny samostatnym meranim spotrieb elektriny, teplej vody, studenej vody a tepla
dodaného na vykurovanie.

Obr. 42: Klinika drogovych zavislosti
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Tab.37: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
. . . . . Faktor tvaru " o
zastavana zastavanej  vykurovany  podlahova obalova budov Pocet konstrukcna vyska
plocha plochy objem plocha konstrukcia L nadzemnych podlazia

. P Vb Ay 2A; SA/Vy podlazi hipr
[m?] [m] [m3] [m?] [m?] [m™] [m]

1152 268 9550 2894 4371 0,46 3 3,30

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzitd dostupna vykresovd a technicka dokumentdcia,
fotodokumentdcia a vlastnd obhliadka objektu. Sucet pléch vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 3960 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,48 W.m2.K?
do 2,47 W.m2.K™ Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii si uvedené v nasledujicej tabulke. Merna tepeln3
strata prechodom v3etkych pevnych stavebnych konstrukcii je 2 673,59 W.K, ¢o predstavuje 63,9 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.38: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Normalizovana

Sucinitel )
prestupu tepla hodno;:ol.:;zgdzla STN Hodnotenie
Stavebna konstrukcia = podla
Ui Un STN 73 0540-2
[W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena 1656,1 0,63 0,22 nevyhovuje
Podlaha nad nevykurovanym priestorom suterénu 290,5 2,47 0,60 nevyhovuje
Plocha strecha 1151,8 0,74 0,15 nevyhovuje

e o Normalizovana
Sucinitel

Plocha hodnota U podla STN Hodnotenie
prestupu tepla 730540-2

podla
A Ri Rn STN 73 0540-2
[m?] [m2.K/W] [m2.K/W]
Podlaha na teréne 861,3 0,28 2,50 nevyhovuje

Stavebna konstrukcia

Otvorové konstrukcie su s vacsej miery vymenené za nové priebezne priblizne od roku 2006. Vymenené okna
a dvere su s plastovym ramom a izolaénym dvojsklom. ZvySné oknd a dvere su relativne vo funkénom stave,
v prevedeni s kovovym ramom bez prerus. tep. mosta a zdvojenym sklom. Sucet pléch vsetkych typov
otvorovych konstrukcii predstavuje 411 m2. Suéinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je
od 1,45 W.m2.K!do 5,81 W.m2K? Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii si uvedené v nasledujucej tabulke.
Mernd tepelna strata prechodom otvorovych konstrukcii je 1058 W.K?, ¢o predstavuje 25,6 % z celkove;j
mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.39: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

., Sucinitel Merna tepelnd  Normalizovana
Celkova .
locha prestupu strata hodnota U podla Hodnotenie
Otvorova konstrukcia P tepla konstrukcie STN 73 0540-2 pod|’a
A V) A.U Un STN 73 0540-2
[m?] [W.m2.K1] [W.K1] [W.m2.K1]
Pévodné okno s kovovym ramom a zdvojenym 834 581 4845 1,00 nevyhovuje
sklom
Nov.e okno s plastovym ramom a izolaénym 300,9 145 436,2 1,00 *nevyhovuje
dvojsklom
E SP’RACO.VATEIl: I(E)NEZGY c;r;rzr:: BRATISLAVA, S.R.0. energy @ Centre
DATUM: KTOBER BRATISLAVA
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Nov_e dvere s plastovym rdmom a izolacnym 46 145 67 1,00 *nevyhovuje

dvojsklom

Povodné dvere s kovovym ramom bez .
22,3 5,87 130,6 1,00 nevyhovuje

prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom

* Hodnota vyhovuje pre rekonstruované objekty

Mernd tepelnd strata obalovych konstrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 4 181,7 W.K%. Splnenie minimalnej poZiadavky priemerného sucinitela prechodu tepla vietkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujucej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.40: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podlia STN 73 0540-2
Priemerny sucinitel/  Normalizovana Odporucana Cielova odporucana Hodnotenie

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota podla
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] STN 73 0540-2

0,46 0,96 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje

Obr. 43: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie

2.3% 7 Obvodové steny nad terénom
: p 1.9%

Vplyv tepelnych

mostov
0.8%
Podlaha na teréne
0.8%
Otvorové
konstrukcie Podlaha nad
2.0% nevykurovanym priestorom
Strecha plocha 0.7%

1.6%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 413 961 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 76,8 %, podiel vetrania je 23,2 %. Celkova spotreba
energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 127 085 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 293 230 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojend z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor z kotolne. Ako vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad 92,5/67,5 °C s nitenym obehom.
Hlavny leZaty rozvod je vedeny pod stropom v 1. PP a je rozdeleny na dve vetvy samostatne ekvitermicky
regulované. Jedna vetva je vykuruje obytnu budovu, druha vetva telocvi€¢iu. Vykurovacie telesa su osadené
ocelové ¢lankové. Stupacie potrubia v obytnej ¢asti (43 ks) ako aj v telocvicni (12 ks) su vedené pri obvodovych
stenach. Vykurovacie telesa su osadené liatinové ¢lankové typu KALOR (311 ks).

Vykurovacia sustava je pévodna, t.j. vySe 40 rocnd a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie si osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.
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Obr. 44: Vykurovacia sustava

C) Osvetlenie vnitornych priestorov

Prevazna Cast osvetlovacej sustavy je v pbvodnom stave aje potrebnd jej modernizacia. Sucasny stav bol
definovany na zdklade informacii od energetika objektu, obhliadkou cca 35% dostupnych priestorov
a dostupnej vykresovej dokumentacie. Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazine staré svietidla s linearnymi
Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo staré svietidld s obyc¢ajnou Ziarovkou. Typy svietidiel
su zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty jednotlivych starych svetelnych svietidiel su spisané v nasledujucej
tabulke.

Obr. 45: Typy svietidiel

i

I \
m& |

Tab.41: Osvetlovacia sustava — skladba

Pocet Instalovany
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  prikon svietidla
[ks] [kw]
SV1 - obycajna Ziarovka 50 0,100
SV2 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 40 0,072
SV3 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 50 0,080
SV4 - halogénova Ziarovka 3 1,000
Spolu: 143 14,9

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analégovy +15%)

D) Zdravotno-technické inStalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadld, sprchy, ¢i vane su vybavené

m SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre
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kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadriami s velkym
objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnoZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych inStalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.42: Zdravotno-technické zariadenia- skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie . . . .
Umyvadlo / Drez Sprcha Vaina Toaleta Pisoar Vylevka

Pocet spolu (ks) 56 12 4 21 1 4

Obr. 46: Zariad'ovacie predmety

5.6 Stravovaci pavildn (SP)

Budova bola postavena vroku 1981 ako jednopodlainy, celopodpivni¢eny objekt. Nosna konstrukcia
pozostava z prvkov Zelezobetonového montovaného skeletu 6 x 6 m. Strecha je plochda, jednoplastova,
na Zelezobetdnovej doske su uloZzené pdrobetdénové panely hrubky 300 mm, na nich je hydroizolaéna vrstva
FATRAFOL S 810. Vyplfiové murivo obvodového plasta je z pérobetdnovych tvarnic hrdbky 300 mm. Otvorové
konstrukcie su pévodné, rieSené prvkami so zdvojenym sklom a kovovym rdmom bez prerus. tep. mostu. Teplo
na vykurovanie, TV a para su do objektu dodavané z centrdlnej kotolne. Meranie spotrieb elektrickej energie,
teplej vody, studenej vody, tepla dodaného na vykurovanie a mnozstvo tepla dodaného v pare je zabezpecené
samostatne pre dany objekt.

Obr. 47: Stravovaci pavilén
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Tab.43: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Faktor tvaru Priemerna
zastavana zastavanej  vykurovany podlahova obalova budov Podet konstrukéna vyska
plocha plochy objem plocha konstrukcia v podlazia

nadzemnych
A P Vi A, 2A 2A/Vs podlazi hipr

[m?] ) [m3] [m?] [m2?] [m1] [m]

1670,7 164 5513 1671 3833 0,70 1 3,30

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzita dostupna vykresova a technicka dokumentacia,
fotodokumentacia a vlastna obhliadka objektu. Sucet ploch vietkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 3 755 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,26 W.m2.K?

do 2,47 W.m-2.K 1. Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii st uvedené v nasledujucej tabulke. Merna tepelna
strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii je 3 842,69 W.K?, ¢o predstavuje 77,1 % z
celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.44: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Plocha Sucinitel Normalizovana hodnota
Stavebns kongtrukela prestupu tepla U podfa STN 730540-2 [ dnotenie podra
A Ui Un STN 73 0540-2
[m2?] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena 413,8 0,77 0,22 nevyhovuje
Podlaha nad nevykurovanym priestorom suterénu 1670,7 2,47 0,60 nevyhovuje
Plocha strecha 1670,7 0,87 0,15 nevyhovuje

Sucet ploch vietkych typov otvorovych konstrukcii predstavuje 127 m?. Sucinitel prechodu tepla tychto
stavebnych kon3trukcii je od 5,88 W.m2.K* do 5,89 W.m2.K. Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii su
uvedené v nasledujlcej tabulke. Merna tepelna strata prechodom otvorovych konstrukcii je 750 W.K?, ¢o
predstavuje 15,1 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.45: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Merna

, Sucinitel , Normalizovana
Celkova tepelna .
prestupu hodnota U podla  Hodnotenie
L —— plocha tepla strata STN 73 0540-2 '
Otvorova konstrukcia p kon&trukcie podla
A U AU U STN 73 0540-2
[m?] [W.m2.K1] [W.K?] [W.m2.K1]
Oknq koyove bez prerus. tep. mosta, sklo 108,38 5,89 638,02 1,00 nevyhovuje
zdvojené
D ! i é . .
vere bez zadveria kovové bez prerus. tep. mosta, 19,06 5,88 112,12 1,00 nevyhovuje

sklo zdvojené

Mernd tepelnd strata obalovych konstrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov je
4981 W.KL. Splnenie minimalnej poZziadavky priemerného sudinitela prechodu tepla v3etkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujuce]j tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a
tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.
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Tab.46: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podla STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel’ Normalizovana Odporucana Cielova odporucana . .
Hodnotenie podla

STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1]
0,70 1,28 0,42 0,29 0,21 nevyhovuje

QObr. 48: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie
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0.6%

mostov
0.7% Podlaha nad
Otvorové nevykurovanym
konstrukcie priestorom
1.3% 3.6%
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Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 344 351 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 87,3 %, podiel vetrania je 12,7 %. Celkova spotreba
energie je redukovand tepelnymi ziskami budovy vo vyske 61 126 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 286 281 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia suUstava je napojena z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor z centralnej kotolne. Vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad 90/70°C s nditenym obehom.
Hlavny lezaty rozvod je vedeny pod stropom 1.PP. Stlpacie potrubia (40 ks) napajaju jedno, resp. dvojicu
vykurovacich telies — liatinové clankové radiatory, hladké rdry na 1.NP a 1.PP (54 ks), resp. registre
z rebrovanych ruar (3ks), ktoré su spolu s vymennikmi tepla na VZT jednotkach zapojené so samostatnej vetvy.
VZT jednotky su nevyuZivané.

Vykurovacia sustava je pévodna, t.j. vySe 40 ro€na a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie su osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.

Obr. 49: Vykurovacia sustava
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C) Osvetlenie vnutornych priestorov

Prevazna Cast osvetlovacej sustavy je v pbvodnom stave aje potrebnd jej modernizacia. Sucasny stav bol
definovany na zaklade informacii od energetika objektu, obhliadkou cca 80% dostupnych priestorov
a dostupnej vykresovej dokumentacie. Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidld s linearnymi
Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo staré svietidla s obycajnou Ziarovkou. Typy svietidiel
su zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty jednotlivych starych svetelnych svietidiel su spisané v nasledujucej
tabulke.

Obr.50: Typy svietidiel

7

L5

Tab.47: Osvetlovacia sustava - skladba

Pocet Instalovany
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  prikon svietidla
[ks] [kw]

SV1 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 96 0,080
SV2 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 60 0,132
SV3 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 108 0,052
SV4 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 29 0,160
SV5 - obycajna Ziarovka 3 0,060
SV6 - obycajna Ziarovka 1 0,075
SV7 - obycajna Ziarovka 6 0,100
SV8 - obycajna Ziarovka 25 0,019
Spolu: 328 24,2

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analégovy +15%)

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadld, sprchy, ¢i vane su vybavené
kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadrzami s velkym
objemom (cca 10 litrov a viac) a bez regulacie mnoZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych inStalovanych
zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.48: Zdravotno-technické zariadenia — skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie ) . ) )
Umyvadlo / Drez Sprcha Vaina Toaleta Pisoar Vylevka
Pocet spolu (ks) 35 4 1 4 1 0
m SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.0. @
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Obr.51: Zariad'ovacie predmety

5.7 Slobodaren

Budova bola postavena priblizne okolo roku 1980 a pozostdva z troch nadzemnych podlazi. Konstrukcia celej
budovy pozostdva z muriva z pérobetdnovych tvarnic hrdbky 300 mm. Strecha je Sikma, s povalou, plechova
stresna krytina. Stropné dosky — Zelezobeténovy stresny panel, hribky 150 mm. Otvorové konstrukcie su
povodné so zdvojenym zasklenim a kovovym, pripadne drevenym ramom. Teplo na vykurovanie a TV su
do objektu dodavané z centralnej kotolne. Objekt ma inStalované samostatné meranie spotrieb elektriny,
teplej vody, studenej vody a tepla dodaného na vykurovanie. Funkénost jednotlivych meradiel nemusi byt
zabezpecena.

QObr.52: Slobodaren

Tab.49: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
. . ’ , A Faktor tvaru . . s x
zastavana zastavanej  vykurovany podlahova obalova Poéet konstrukéna vyska
. 9 . budovy oce .
plocha plochy objem plocha konstrukcia podlazia

nadzemnych
A P Vb Ap 2A A/ Vp podlazi hicpr

[m?] [m] [m3] [m?] [m?] [m] [m]

506 93 4551 1517 1850 0,41 3 3

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzitd dostupna vykresovd a technickd dokumentacia,
fotodokumentacia a vlastna obhliadka objektu.
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Sucet pléch vetkych pevnych stavebnych konstrukcii predstavuje 1 678 m?2. Suéinitel prechodu tepla tychto
stavebnych konstrukcii je od 0,42 W.m2K?! do 1,52 W.m2.K?®. Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii su
uvedené v nasledujucej tabulke. Merna tepelna strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
je 1339,53 W.K?, ¢o predstavuje 56,6 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.50: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Sucinitel Normalizovana hodnota
. . . prestupu tepla U podfa STN 730540-2 [ dnotenie podla
Stavebna konstrukcia . U, Un STN 73 0540-2
[W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena 666,8 0,77 0,22 nevyhovuje
Podlaha na povale 505,7 1,52 0,20 nevyhovuje

Sucinitel Normalizovana hodnota

Ploch
ochd prestupu tepla U podla STN 730540-2

Hodnotenie podla
STN 73 0540-2

Stavebna konstrukcia A R; Ry

[m?2] [m2.K/W] [m2.K/W]
Podlaha na teréne 505,7 0,28 2,50 nevyhovuje

Otvorové konstrukcie su povodné, v relativne zlom technickom stave, v prevedeni s drevenym alebo kovovym
rdmom bez prerus. tep. mosta azdvojenym sklom. Sucet pléch vsetkych typov otvorovych konstrukcii
predstavuje 172 m2. Suéinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 4,35 W.m?2.K?
do 5,88 W.m2.K . Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii si uvedené v nasledujicej tabulke. Merna tepelnd
strata prechodom otvorovych konstrukcii je 841 W.K, éo predstavuje 35,6 % z celkovej mernej tepelnej straty
prechodom.

Tab.51: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

fee Merna . .
Sucinitel Normalizovana

tepelna .
t hodnota U podl i
prestupu strata odnota U podia Hodnotenie

Otvorova konstrukcia tepla STN 73 0540-2 podla

konstrukcie
U A.U U,
[W.m2.K1] [W.K1] [W.m2.K1]

STN 73 0540-2

Pévodné okno s kovovym ramom a zdvojenym

40,8 5,86 238,9 1,00 nevyhovuje
sklom
P6vodné okno s drevenym rdmom a zdvojenym 68.4 4,53 309,7 1,00 *nevyhovuje
sklom
Pévodné dvere s drevenym rdmom a zdvojenym 50.4 435 219,5 1,00 *nevyhovuje
sklom
Pévodné dvere s kovovym ramom bez 12,4 5,88 73.0 1,00 nevyhovuje

prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom

* Hodnota vyhovuje pre rekonstruované objekty

Mernd tepelnd strata obalovych konsStrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 2 365 W.K1. Mernd tepelna strata vplyvom tepelnych mostov bola uréend priblizne, a to na zéklade zvy3enia
sutinitela prechodu tepla vyjadreného vo Wm K. Splnenie minimalnej poZiadavky priemerného sucinitela
prechodu tepla vsetkych obalovych konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujlcej
tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom
je uvedeny v nasledujucom grafe.
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Tab.52: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podla STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel’ Normalizovana Odporucana Cielova odporucana Hodnotenie

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota podla
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] STN 73 0540-2
0,41 1,28 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje

Obr. 53: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie Obvodové steny nad terénom
2.0% 1.7%

Vplyv tepelnych

Podlaha na teréne
mostov

0,
0.6% 0.7%
Otvorové Podlaha nevykurovanej
$ i povaly
konstrukcie o

2.8%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli zniZzené o tepelné zisky.

Celkova potreba energie pre krytie tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 244 611 kWh.
Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 79,7 %, podiel
vetrania je 20,3 %. Celkova spotreba energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 60 123 kWh
s mierou ich vyuZitia na drovni 95 %. Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych
ziskov je 187 494 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojend z arealového teplovodného rozvodu. Potrubie je privedené cez podzemny
kolektor a je napojend z vetvy pre objekty KDZ, DO, Skleniky a garaze smerujucej z kotolne. Ako vykurovaci
systém je navrhnuty na teplotny spad 92,5/67,5 °C s nitenym obehom. Hlavny leZaty rozvod je vedeny
a rozvetveny v instalaénom priestore. Jednotlivé stupacie potrubia (14 ks) st vedené pri obvodovych stenach.
Vykurovacie telesa su liatinové ¢lankové (54 ks).

Vykurovacia sustava je pévodna, t.j. vySe 40 ro€na a na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky
vyregulovand a na vykurovacich telesach nie si osadené regulac¢né ventily s termostatickymi hlavicami.

Obr. 54: Vykurovacia sustava
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C) Osvetlenie vnutornych priestorov

Osvetlovacia sustava spolocnych priestorov je v pévodnom stave a je potrebnd jej modernizacia. Obhliadka
jednotlivych bytov nebola moznd. Sucasny stav bol teda definovany na zaklade informdcii od energetika
objektu, obhliadkou cca 20 % dostupnych priestorov a dostupnej vykresovej dokumentacie. Osvetlovaciu
sustavu tvoria prevazne staré svietidla s linedrnymi Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo
staré svietidla s obyc¢ajnou Ziarovkou. Typy svietidiel s zobrazené na obrdzkoch nizsie. Odhadované pocty
jednotlivych starych svietidiel su spisané v nasledujtcej tabulke.

Obr.55: Typy svietidiel

Tab.53: Osvetlovacia sustava — skladba

Pocet InStalovany prikon
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel svietidla
[ks] [kw]
SV1 - obycajna Ziarovka 180 0,075
SV2 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 21 0,072
Spolu: 201 15,0

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia zdravotechniky
nebola rieSend od kolaudacie budovy. Pocty jednotlivych inStalovanych zdravotno-technickych zariadeni
v budove su znazornené v tabulke.

Tab.54: Zdravotno-technické zariadenia — skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie ) . . 2
Umyvadlo / Drez Sprcha Vana Toaleta Pisoar Vylevka
Pocet spolu (ks) 72 30 2 30 0 3
m SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. @
DATUM: OKTOBER 2020 energy BclteA'pSE{\g



ech (& MODE

PSYCHIATRICKA NEMOCNICA PHILIPPA PINELA, PEZINOK

Obr.56: Typy zariadovacich predmetov

Objekt od roku 2020 nie je vo vlastnictve PNPP a nezdsobuje sa energiami!

5.8 Kotolha

Budova bola postavena v roku 1997 ako nova centralna kotolfa pre cely objekt nemocnice. V Casti strojovne
je budova jednopodlazng, v druhej Casti kde sa nachadzaju priestory pre obsluhu kotolne, sklady, zachody,
kuchynka a pod. je dvojpodlazna. Mensia Cast budovy je podpivniéend. Zo suterénu kotolne su vyvedené
rozvody tepla na vykurovanie a pary na ohrev TV do kandlu, ktorym je zasobovany cely objekt nemocnice.
Budova je navrhnuta ako klasickd murovana konstrukcia. Obvodové murivo je z dierovanych tehal CDM hrubky
380 mm. Nosné muriva v Casti suterénu su Zzelezobetonové. Strecha je plocha, jednoplastova. Stropné dosky —
prefabrikované stropné panely SPIROL hrabky 300 mm. Stresna konstrukcia bola zateplena 120 mm vrstvou
NOBASIL a zaizolovana hydroizolacnou vrstvou SIKAPLAN 15 G. Otvorové konstrukcie su pévodné, kovové,
so zdvojenym zasklenim. Teplo na vykurovanie a ohrev TV vo forme pary a vykurovacej vody su vyrabané
priamo v budove. V kotolni su osadené viaceré meradlda ato napr. pre meranie celkovych spotrieb ZP
pre vyrobu tepla na jednotlivych kotloch, mnozstvo tepla vo vyrobenej pare na kazdom z kotlov, celkové
mnozstvo vyrobeného tepla vo vykurovacej vode, mnoistvo spotrebovanej vody pre ohrev TV, spotreba
elektriny celej kotolne.

Obr.57: Kotolia
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Tab.55:

Celkova

Technické a geometrické parametre objektu

Obvod Priemerna
konstrukcna vyska

podlazia

Obostavany Celkova Ochladzovana
zastavana zastavanej vykurovany podlahova obalova
plocha plochy objem plocha konstrukcia
A P Vb Ay 3A 3A/Vp
[m?] [m] [m?] [m?] [m?] [m]

506 90 3693 840 1672 0 2

Faktor tvaru

budovy Pocet

nadzemnych
podlazi

hk,pr
[m]
3,65

A) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzitd dostupna vykresovd a technicka dokumentdcia,
fotodokumentdcia a vlastnd obhliadka objektu. Sucet pléch vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 1548 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,27 W.m?2.K?
do 2,47 W.m2.K . Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii st uvedené v nasledujicej tabulke. Merna tepelnd
strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii je 1 216 W.K%, ¢o predstavuje 63,7 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.

Normalizovana hodnota U podla

STN 730540-2

Hodnotenie podla

Tab.56: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii
Plocha Sucinitel prestupu
tepla
Stavebna konstrukcia A u;
[m?] [W.m2.K1]
Obvodova stena 536,3 1,41
Podlaha nad nevyk. priestorom suterénu 168,6 2,47
Plocha strecha 505,9 0,27

Sucinitel prestupu

Un STN 73 0540-2
[W.m2.K1]
0,22 nevyhovuje
0,60 nevyhovuje
0,15 nevyhovuje

Normalizovana hodnota U podla

Plocha

tepla STN 730540-2

Hodnotenie podla
STN 73 0540-2

Stavebna konstrukcia A Ri Ry

[m?]

337,3

[m2.K/W]
0,65

[m2.K/W]
2,50

Podlaha na teréne nevyhovuje

Otvorové konstrukcie st pévodné v relativne funkénom stave, v prevedeni s kovovym ramom bez prerus. tep.
mosta a zdvojenym sklom. Stéet pléch vietkych typov otvorovych konstrukcii predstavuje 124 m2. Sucinitel
prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 4,18 W.m2.K?! do 4,28 W.m2K?™. Jednotlivé typy
otvorovych konstrukcii s uvedené v nasledujucej tabulke. Merna tepelna strata prechodom otvorovych
konstrukcii je 525 W.K, &o predstavuje 27,5 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.57: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Normalizovana
strata hodnota U podla
konstrukcie STN 73 0540-2
A.U U,
[W.K1] [W.m=2.K]

Sucinitel
prestupu
tepla
A V)
[m?] [W.m2.K1]

Merna tepelna

Celkova
plocha

Hodnotenie
podla
STN 73 0540-2

Otvorova konstrukcia

P&vodné okno s kovovym ramom bez prerus.
tep. mosta a zdvojenym sklom
P6vodné dvere s kovovym ramom bez prerus.
tep. mosta a zdvojenym sklom

85,5 4,28 365,2 1,00 nevyhovuje

38,1 4,18 159,4 1,00 nevyhovuje

Mernd tepelnd strata obalovych konsStrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 1908,1 W.K. Merna tepelnd strata vplyvom tepelnych mostov bola uréena priblizne, a to na zéklade
zvy$enia sudinitela prechodu tepla vyjadreného vo Wm=2K. Splnenie minimélnej poZiadavky priemerného

m SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.
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sucinitela prechodu tepla vsSetkych obalovych konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené
v nasledujucej tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate
prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.58: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podlia STN 73 0540-2

Priemerny sucinitel’ Normalizovana Odporucana Cielova odporucana ) .
Hodnotenie podla

STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1]

0,45 1,14 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje

Obr. 58: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie

Obvodové steny
2.1%

nad terénom
3.1%

Vplyv tepelnych
mostov

0.7% Podla’ha na
teréne
0.5%
Ot\v/orové. Podlaha nad
konstrukcie _ nevykurovanym
2.2% Strecha plocha priestorom
0.6% 0.9%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 189 484 kWh. Na celkove]j potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 78,6 %, podiel vetrania je 21,4 %. Celkova spotreba
energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 35 732 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 155 539 kWh.

B) Vykurovacia sustava

Vykurovacia sustava je napojena z podruzného R+Z kotolne. Vykurovaci systém je navrhnuty na teplotny spad
100/70 °C pre vykurovanie teplovzdusnymi jednotkami typu SAHARA (3ks) a 90/70°C pre doskové vykurovacie
telesd typu KORAD (17 ks) s nutenym obehom. Hlavny leZaty rozvod je vedeny a rozvetveny v instalacnom
priestore, priom vetva pre SAHARY nie je regulovand avetva pre vykurovacie telesd je ekvitermicky
regulovana trojcestnym ventilom.

Vykurovacia sustava je povodn3, t.j. cca 20 rocnd a z technického hladiska vyhovujuca, no nie je hydraulicky
vyregulovana a na vykurovacich telesach nie si osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.
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Obr. 59: Vykurovacia sustava

H
N

T N

C) Osvetlenie vnitornych priestorov

100% osvetlovacej sustavy je v pdvodnom stave a je potrebna jej modernizacia. Suc¢asny stav bol definovany
na zaklade informacii od energetika objektu, obhliadkou priestorov a dostupnej vykresovej dokumentiacie.
Osvetlovaciu sustavu tvoria prevazne staré svietidla s linearnymi Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych
typov alebo staré svietidla s obyc¢ajnou Ziarovkou. Typy svietidiel s zobrazené na obrazkoch niZsie. Pocty
jednotlivych starych svetelnych svietidiel st spisané v nasledujlcej tabulke.

Obr. 60: Typy svietidiel

Tab.59: Osvetlovacia sustava — skladba

Pocet Instalovany
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  prikon svietidla
[ks] [kw]
SV1 - obycajna Ziarovka 24 0,060
SV2 — linearna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 90 0,072
SV3 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 4 0,036
Spolu: 118 8,1

D) Zdravotno-technické instalacie

Zdravotno-technické zariadenia budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexna rekonstrukcia
zdravotechniky nebola rieSena od kolaudacie budovy. Pocty jednotlivych inStalovanych zdravotno-technickych
zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

E SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre
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Tab.60: Zdravotechnika - skladba

Zdravotno-technické zariadenia

Podlazie . . ., .
Umyvadlo / Drez Sprcha Vana Toaleta Pisoar Vylevka

Spolu (ks) 8 2 0 1 0 0

Obr. 61: Typy zariad'ovacich predmetov

5.9 Detské oddelenie (DO)

Budova bola postavena v roku 1952 a pozostdva ztroch nadzemnych podlazi. Konstrukcia celej budovy
pozostava z muriva z plnej palenej tehly hrdbky 510 mm a pod oknami s vymurovkou hribky 350 mm. Stresna
konstrukcia je rieSend ako sedlova s drevenym krovom a plechovou krytinou. Stresnd konstrukcia nad
vchodom je riesend ako plochd, jednoplastova. Otvorové konstrukcie si postupne vymienané za okna
s plastovym rdmom a izolatnym dvojsklom, avSak vacsia Cast okien a dveri zostava pévodna so zdvojenym
zasklenim a drevenym alebo kovovym rdmom. Teplo na vykurovanie a TV su do objektu dodavané z centralnej
kotolne, privodné potrubie vedie zvedlajSiej budovy KDZ. Suterén budovy sluzi ako archiv PNPP aje
temperovany spodnymi lezatymi vykurovacimi rozvodmi, zvysné dve podlaZia su vykurované plechovymi
a liatinovymi vykurovacimi telesami bez inStalacie TRV. Objekt je vybaveny samostatnym meranim spotrieb
elektriny, teplej vody, studenej vody a tepla dodaného na vykurovanie (merac tepla je nefunkény).

Obr. 62: Detské oddelenie

Tab.61: Technické a geometrické parametre objektu

Celkova Obvod Obostavany Celkova Ochladzovana Priemerna
a . 7 . . Faktor tvaru " 2 5
zastavana zastavanej vykurovany podlahova obalova budov Pocet konstrukcna vyska

plocha plochy objem plocha konstrukcia v nadzemnych podlazia
A P Vb Ay 3A A/ Ve podlazi hipr
[m?] [m] [m?] [m?] [m?] [m?] [m]
479 104 4142 1429 2091 0,5 3 2,90
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E) Obvodové konstrukcie a potreba tepla

Pre zhodnotenie obalovych konstrukcii bola pouzitd dostupna vykresovd a technicka dokumenticia,
fotodokumentacia a vlastnd obhliadka objektu. Sucet pléch vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii
predstavuje 1589 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 0,43 W.m?2.K?!
do 2,99 W.m2.K . Jednotlivé typy stavebnych konstrukcii st uvedené v nasledujicej tabulke. Merna tepelnd
strata prechodom vsetkych pevnych stavebnych konstrukcii je 1 909,9 W.K?, ¢o predstavuje 70,1 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.

Tab.62: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Normalizovana

Sucinitel .
e hodnota U podla STN Hodnotenie
Stavebna konstrukcia 730540-2 podla
Ui (U STN 73 0540-2
[W.m2.K1] [W.m2.K1]
Obvodova stena — budova 510 mm 365,0 1,25 0,22 nevyhovuje
Obvodova stena — vymurovky 350 mm 265,3 1,64 0,22 nevyhovuje
Plocha strecha nad vchodom 4,5 2,10 0,15 nevyhovuje
Podlaha nevykurovanej povaly 474,8 2,99 0,20 nevyhovuje

Normalizovana
hodnota U podla STN Hodnotenie
730540-2 podra

Ri Rn STN 73 0540-2
[m2.K/W] [m2.K/W]
Podlaha na teréne 479,3 0,31 2,50 nevyhovuje

Sucinitel
prestupu tepla

Stavebna konstrukcia

Otvorové konstrukcie su prevazne v povodnom stave, no priblizne 30 % z nich bolo vymenenych za nové okna
s izola¢nym dvojsklom a plastovym ramom. ZvySné oknd a dvere su relativne vo funkénom stave, rieSené ako
okna so zdvojenym zasklenim a drevenym ramom alebo okna a dvere s kovovym rdmom bez prerus. tep.
mosta a zdvojenym zasklenim alebo plnou vyplnou. Sucet ploch vsetkych typov otvorovych konstrukcii
predstavuje 272,7 m2. Sucinitel prechodu tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 1,45 W.m2.K?! do
5,87 W.m2.KL. Jednotlivé typy otvorovych konstrukcii st uvedené v nasledujicej tabulke. Mernda tepelna
strata prechodom otvorovych konstrukcii je 628,13 W.K, ¢o predstavuje 23,1 % z celkovej mernej tepelnej
straty prechodom.

Tab.63: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

Sucinitel Merna tepelna  Normalizovana

Celkova
SHova prestupu strata hodnota U podla Hodnotenie

plocha

Otvorova konstrukcia tepla konsStrukcie STN 73 0540-2 podla

A U AU Un STN 73 0540-2
[m?] [W.m2.K1] W.K1] [W.m2.K1]

P&vodné okno s drevenym ramom a zdvojenym

. 150,0 2,77 415,5 1,00 nevyhovuje
zasklenim
Povocjne‘okno s kovovym ran.wonj bez 46 397 18,3 1,00 nevyhovuje
prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom
Nov.e okno s plastovym rdmom a izolaénym 110,7 145 160,5 1,00 nevyhovuje
dvojsklom
P6vodné dvere pIné s kovovym rdmom bez .

.. 1,6 5,87 9,4 1,00 nevyhovuje
prerudenia tep. mosta
Povoc!ne‘dvere s kovovym rar.nor?w bez 58 587 34,0 1,00 nevyhovuje
prerusenia tep. mosta a zdvojenym sklom
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Mernd tepelnd strata obalovych konsStrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov
je 2 724,2 W.K. Splnenie minimalnej poZiadavky priemerného sudinitela prechodu tepla vietkych obalovych
konstrukcii budovy podla STN 73 0540-2 je uvedené v nasledujuce] tabulke. Podiel jednotlivych konstrukcif
a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujicom grafe.

Tab.64: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podla STN 73 0540-2

Priemerny sucinitell Normalizovana Odporucana Cielova odporucana Hodnotenie

Faktor tvaru budovy prechodu tepla hodnota hodnota hodnota podia
[W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] [W.m2.K1] STN 73 0540-2
0,45 1,46 0,49 0,33 0,3 nevyhovuje

QObr. 63: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate

Vetranie

17% Obvodové steny
(1)

nad terénom
27%

Vplyv tepelnych

mostov
6%
Podlaha na
teréne
Otvorové 7%
konstrukcie
19% Podlaha
nevykurovanej
povaly
24%

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zaklade vypoctu tepelnych strat prechodom tepla
konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky. Celkova potreba energie pre krytie
tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 211 786 kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej
straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela 83,3 %, podiel vetrania je 16,7 %. Celkova spotreba
energie je redukovana tepelnymi ziskami budovy vo vyske 64 356 kWh s mierou ich vyuZitia na Urovni 95 %.
Vysledna potreba tepla na vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 150 648 kWh.

F) Vykurovacia sustava

Sucasny stav bol definovany na zaklade informdcii od energetika objektu a dostupnej vykresovej
dokumentdcie. Vykurovacia sustava je napojend z aredlového teplovodného rozvodu, potrubie je privedené
cez podzemny kolektor zvedlajsieho objektu KDZ. Vykurovaci systém bol navrhnuty na teplotny spad
92,5/67,5 °C s nutenym obehom. Hlavny lezaty rozvod je vedeny pod stropom suterénu, kde plni zaroven
funkciu temperovania archivu lokalizovaného v suteréne. Ako vykurovacie telesd s osadené plechové
a liatinové radiatory v pocte 97 ks bez TRV. Stlpacie potrubia su vedené pri obvodovych stenach.

Vykurovacia sustava je na konci svojej technickej Zivotnosti, nie je hydraulicky vyregulovana a na vykurovacich
telesach nie su osadené regulacné ventily s termostatickymi hlavicami.

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. E

BRATISLAVA DATUM: OKTOBER 2020



ech ® MODE

PSYCHIATRICKA NEMOCNICA PHILIPPA PINELA, PEZINOK

Obr. 64: Vykurovacia sustava

G) Osvetlenie vnitornych priestorov

Osvetlovacia sustava je v pévodnom stave a je potrebna jej modernizacia. Sucasny stav bol definovany na
zaklade informacii od energetika objektu a dostupnej vykresovej dokumentdcie. Osvetlovaciu sustavu tvoria
prevazne staré svietidla s linearnymi Ziarivkami s klasickym predradnikom réznych typov alebo staré svietidla
s obycajnou Ziarovkou. Typy svietidiel s zobrazené na obrazkoch nizsie. Pocty jednotlivych starych svetelnych
svietidiel su spisané v nasledujucej tabulke.

Obr. 65: Typy svietidiel

Tab.65: Osvetlovacia sustava — skladba

Pocet Instalovany
Druh svetelného zdroja v svietidle svietidiel  prikon svietidla
[ks] [kw]
SV1 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 67 0,072
SV2 - linedrna Ziarivka T8 + klasicky predradnik 9 0,144
SV3 - obycajna Ziarovka 26 0,060
SV4 - obycajna ziarovka 39 0,040
SV5 - obycajna ziarovka — vankajsie osvetlenie 3 0,100
Spolu: 144 9,540

Pozn.: instalovany prikon bez predradnika (analégovy +15%)

H) Zdravotno-technické instalacie

Sucasny stav bol definovany na zaklade informacii od energetika objektu a dostupnej vykresovej
dokumentdcie. Zdravotechnika budovy je v pévodnom stave s drobnymi opravami. Komplexnd rekonstrukcia

E SPRACOVATEL: ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. energy @ Ce ntre
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zdravotechniky nebola rieSenad od kolaudacie budovy. Zariadovacie predmety ako umyvadla ¢i sprchy su
vybavené kohutikovymi vytokovymi batériami bez Uspornych zariadeni, kazdé WC je vybavené nadrzami
s velkym objemom (cca 10 litrov a viac) a bez reguldcie mnoZstva splachovanej vody. Pocty jednotlivych
instalovanych zdravotno-technickych zariadeni v budove su znazornené v tabulke.

Tab.66: Zdravotno-technické zariadenia— skladba

. Zdravotno-technické zariadenia
Podlazie

Umyvadlo / Drez Sprcha Vaiia Toaleta Pisodr Vylevka
Pocet spolu (ks) 24 4 0 7 0 0

Obr. 66: Z2ariadovacie predmety

energy @ Centre SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O.
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6 VONKAIJSIE OSVETLENIE

Vonkajsie osvetlenie tvori sustav 69 svetelnych zdrojov, z ktorych v skutoc¢nosti svieti 41 kusov. Revizna sprava
z roku 2001 dokladuje nevyhovujuci stav osvetlovacej sustavy, ¢i uz ide o rozvadzac¢ RVO, kdblové vedenia, Ci
zvodovych vedeni kablov v osvetlovacich stoZiaroch. V kablovych vedeniach je funkénad iba jedna faza a z toho
doévodu nie je mozné prevadzkovat VO celé. Dizka kablovych vedeni cca 2 000 m.

V sucasnosti je VO regulované simrakovym spinacom.

Tab.67: Struktira vonkajsieho osvetlenia

Typ svetelného zdroja instalované svieti
Ortutova vybojka Elesvit "kufor" 250 31 12
, o - SGS 102 K

Sodikova vybojka Philips 50 N-T 150 11 11
Ortutova vybojka Elesvit "sadovka" 125 21 14
Sodikova vybojka Patio SN 70 70 4 2
Linedrna Ziarivka 36 2 2
Spolu pocet svietidiel 69 41
Spolu instalovany prikon 124 6,6

Obr. 67: Graf spotreby verejného osvetlenia
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Obr. 68: Vonkajsie osvetlenie
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7 VSTUPNE UDAIJE

V kapitole si uvedené jednotlivé vstupné udaje, ¢i uz klimatické alebo prevadzkové, ktoré definuju hodnotené

roky a prevadzku jednotlivych objektov. Uvedené udaje su potrebné pre vyhodnocovanie Uspor.

Tab.68:

Dennostupne podla SHMU pre obec Pezinok

Kalendarny rok

Pocet vykurovacich dni

Priemerna vonk. teplota (°C)

Pocet dennostupriov

2017
208
5,20

2018
188
4,80

3078,4 2857,6

2019
205
6,60
2747,0

Dennostupne su pocitané pre vnutornu teplotu 20°C

Tab.69: Léikodni

2017 Jan Feb
PKMO 3843 3520
PK ZO 2606 2502
KDz 2477 2179
PSK 1174 1364
GPK 1873 1647
NPK 604 591
Spolu 12577 11803

2018 jan feb

PK MO 3608 3455
PK ZO 2602 2415
PSK 1414 1391
KDZ 2416 2160
GPK 1755 1628
NPK 690 632
spolu 12 485 11681

Mar
3896
2 690
2548
1606
1908
651
13 299

mar
2920
2677
1523
2450
1456
634
11 660

Apr \E]]
3679 3744
2748 2780
238 2570
1439 1561
1806 1795
613 636
12671 13086

apr maj
2869 3532
2595 2579
1339 1430
2205 2326
1732 1822
613 632
11353 12321

Jun
3724
2700
2445
1282
1839
621
12 611

jun
3618
2527
1175
2524
1805
662

Jul
3829
2744
2416
1426
1844
644
12 903

jal
3838
2814
1504
2461
1890

640

12311 13147

Aug
3797
2553
2318
1477
1938
625
12 708

aug
3835
2761
1307
2418
1794
614
12729

Sep
3693
2652
2228
1076
1766
619
12 034

sep
3723
2402
1340
2420
1650
625
12 160

Okt
3769
2543
2422
1458
1894
686
12772

okt
3819
2612
1370
2083
1763
625
12 272

Nov
3738
2 646
2504
1474
1851
655
12 868

nov

3668
2476
1320
2096
1774
607
11941

Dec Spolu
3524 44 756
2473 31637
2458 28951
1325 16662
1562 21723
582 7 527
11924 151256

dec spolu
3680 42565
2340 30800
1038 16151
1421 26980
1638 20707
553 7527
10670 144730

PK MO 3382 2615
PK ZO 2416 2470
PSK 1218 1307
KDZ 1849 2050
GPK 1698 1670
NPK 629 578
spolu 11192 10690
Tab.70:

2 895
2849
1506
2627
1868
658
12 403

2806 2924
2649 2702
1365 1594
2517 2608
1690 1824
629 701
11656 12353

2 869
2630
1426
2408
1766

612

Pocet pripravenych jedal v rokoch 2017-2019

Pacienti — obed
Pacienti — vecera

Personal - obed

2017
146 570
146 570

23694

2018
139481
138 002
24 405

2019

135 849
134373
24 623

2928
2697
1431
2509
1902

668

11711 12135

2973
2607
1376
2498
1841
678
11973

2983
2681
1369
2244
1902

660

11839

3394
2745
1598
2501
1901
694
12 833

3310
2474
1485
2237
1815
669
11990

3517
2083
845
1907
1632
580
10 564

36 596
31003
16 520
27 955
21509
7756
141 339

energy (®) centre

BRATISLAVA

SPRACOVATEL:  ENERGY CENTRE BRATISLAVA, S.R.O. m

DATUM:
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