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VEREJNÝ Obstarávateľ: 
Obec Kvakovce

                                       Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa

predmet ZÁKAZKY:                Výletná loď
VEREJNÁ SÚŤAŽ

 (TOVARY)

Súťažné podklady

B. Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky s uvedením minimálnych technických parametrov požadovaných verejným obstarávateľom na predmet zákazky:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite

Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.

Opis predmetu zákazky:

Hlavné parametre: 
Dĺžka lode: 31 - 35 metrov

Šírka lode: 5,3 - 6 metrov

Kapacita lode celková: minimálne 160 osôb

Rok výroby: od roku 1982 po súčasnosť

Trup lode: oceľ

Maximálny ponor: 1 meter

Nosnosť: minimálne 27 t m3

Voľný bok: od 30 do 40 cm

Počet hlavných motorov: 1

Minimálny výkon motora: 85 kW

Počet vodotesných oddielov: minimálne 4

Počet predných navijákov: min. 1

Počet zadných navijákov: min. 1

Počet kormidelných pluetiev na hlavnom kormidle: minimálne 3

Pohon hlavného kormidla: ručný, hydraulický

Počet hlavných propelerov: 1

Odvodnenie a drenážna sústava: 
Počet drenážnych čerpadiel: minimálne 2 z toho minimálne 1 so stojným pohonom

Minimálny výkon 1 drenážneho čerpadla: minimálne 140 litrov / min

Kotvy a kotvenie:

Počet kotiev na predku: minimálne 1

Maximálna váha kotvy na predku: 160 kg

Počet kotvových reťazí na predku: 1

Dĺžka kotvových reťazí na predku: minimálne 25 metrov

Maximálna váha kotvy na zadku: 160 kg

Počet kotvových reťazí na zadku: minimálne 1

Dĺžka kotvových reťazí na zadku: minimálne 25 metrov

Uväzovanie: 
Počet lán na uviazanie lode: minimálne 3

Pevnosť lán na ukotvenie: minimálne 75 kN

Dĺžka lán na ukotvenie: minimálne 50 metrov ks

Ostatná výbava: 
vrhacie lano minimálne 1 ks

vodná lávka v súlade s čl. 10.02 ods. 2 písm. d) smernice 2006/87/ES

lodný hák minimálne 1 ks

lekárnička minimálne 2 ks

ďalekohľad minimálne 1 ks

Inštrukcie k záchrane osôb cez palubu minimálne 1 ks

protipožiarna nádoba minimálne 1 ks

Rádio telefónne zariadenie
 - spojenie medzi plavidlami, 

- plavebné informácie, 

- spojenie medzi plavidlom a prístavnou správou

Protipožiarna bezpečnosť: 
Počet prenosných hasiacich prístrojov: minimálne 5 ks
Počet požiarnych čerpadiel: minimálne 1 ks
Počet hydrantov: minimálne 4 ks
Počet hadíc: minimálne 3 ks
Záchranné prostriedky: 
Počet osobných záchranných prostriedkov pre personál: min. 3 ks
Počet osobných záchranných prostriedkov pre cestujúcich: min. 130 ks
Počet členov posádky maximálne: 
kapitán 1 os

lodník 1 os

pomocný lodník 1 os

Požiadavky: 
Reštauračná úprava s barovým pultom a stolmi minimálne pre 40 osôb

Vykurovanie vnútorných priestorov voda vzduch

Klimatizácia 

wc muži

wc ženy

wc personál

kabína pre personál

kuchyňa

nezávislý salónik minimálne pre 20 osôb

vonkajšia paluba so zábradlím a lavicami na sedenie pre minimálne 50 osôb

tónované skla

Motor: 
diesel

remotorizácia lode najneskôr v roku 2010

generátor na výrobu elektriny najneskôr z roku 2007

loď musí mať platnú kontrolu najneskôr z roku 2017

Ostatné požiadavky: 
Nádrž na pitnú vodu

Nádrž na spláškové vody

Ionizačné čidlo

elektronické tlačítko poplachového zariadenia

kompletné hasiace prístroje

Plavidlo musí spĺňať požiadavky čl. 23.09 ods. 1.1. pril. II. smernice 2006/87/ES

Loď musí mať vonkajší náter nie starší ako 6 mesiacov

Počet: 1 kus

Zaškolenie obsluhy v trvaní minimálne 2x8 hodín, zaškolenie kapitána lode, strojníka a lodníka.

Miesto dodania: Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Vodná plocha Domaša, vrátane zloženia na vodnú plochu.
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 793 666,67 € bez DPH.
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie obchodný názov, typ a špecifikácie ponúkaného tovaru.
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