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VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

P1 KAMENINOVÁ DLAŽBA - REPLIKA - 1.PP

- mm

10 mm

5-10 mm

P2 KERAMICKÁ DLAŽBA - NOVÁ - 1.PP

15 mm

5 mm

5-10 mm

PVC PODLAHA - NOVÁ - 1.PPP3

3 mm

5-10 mm

PVC ANTISTATICKÁ - NOVÁ - 1.PPP4

PVC PODLAHA - NOVÁ
DISPERZNÉ LEPIDLO
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

DVOJITÁ PODLAHA NA OCEL TERČOCH - ANTISTATICKÁ
VÝROBOK: LINDNER PRO DATA 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

43,7 + 30mm DUTINA

5-10 mm

OCHRANNÝ NÁTER
KAMENINOVÁ DLAŽBA - REPLIKA
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004)
VÝROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

KERAMICKÁ DLAŽBA - NOVÁ
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004)
VÝROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

P5 PVC PODLAHA - NOVÁ - 1.PP

NOVÁ PVC PODLAHA
DISPERZNÉ LEPIDLO
DVOJITÁ PODLAHA NA OCEL TERČOCH
VÝROBOK: LINDNER NORTEC 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

3 mm

20,5 + 40 mm  DUTINA

5-10 mm

3 mm

5-10 mm

P7 DUTINOVÁ PODLAHA + PVC - NOVÁ

NOVÁ LIATA EPOXIDOVÁ PODLAHA - 2K
VÝROBOK: ARTURO EP 2500 ALEBO EKVIVALENT, RAL 7035
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - VYHOTOVENIE V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY - OŠETRENÉ A OBRUSENÉ

22 mm

15 mm

60 mm

2x50 mm

150 mm
100 mm

NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - VLYSY - UKLADANIE DO STROMČEKA
VÝROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, 400x80x22 + OŠETRENIE:
VÝROBOK: PALLMANN MAGIC OIL 2K - min. 3 VRSTVY/ EKVIVALENT
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VÝROBOK: UZIN MK 92S/ EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C35-F7 (EN 13 813)
VÝROBOK: UZIN NC 174 NEU/ EKVIVALENT
NOVÁ BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTÚŽENÁ POLYMÉROVÝM VLÁKNOM
SEPARAČNA VRSTVA - HDPE FÓLIA ZVÁRANA/LEPENA V SPOJOCH
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 2 VRSTVY UKLADENÉ S PREKRYTÍM
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVEJ VODE
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
ŽB MONOLITICKÁ DOSKA
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20
POVODNÁ ZEMINA- ZHUTNENÁ

P8 VLYSY - NOVÁ PODLAHA VRÁTANE PODKLADU - 1.PP

43,7 + 30mm DUTINA
22 mm

370 mm

15 mm

P6 EPOXIDOVÁ PODLAHA - NOVÁ - 1.PP

DVOJITÁ PODLAHA NA OCEL TERČOCH - ANTISTATICKÁ
VÝROBOK: LINDNER PRO DATA 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT
OSB III DOSKA P+D
EXISTUJUCI ZNÍŽENÝ ŠKVAROVY NÁSYP S NOVÝMI DREVENYMI VANKUŠMI 60/60 á 625 mm
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA-ŽB NOSNIK S TEHLAMI NA D.H. ULOŽENÝ NA I NOSNIKU
EXISTUJÚCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

P9 EXISTUJÚCE HLAVNÉ SCHODISKO

PÔVODNÝ KAMENNÝ OBKLAD STUPNOV/ ALT VYMENA ZA REPLIKU
OŠETRENÝ OCHRANNÝM NÁTEROM - UM.-REMESELNÁ OBNOVA
KONŠTRUKCIA SCHODISKA

- mm

- mm

P10 KAMENINOVÁ DLAŽBA - REPLIKA - 1.NP-3.NP

OCHRANNÝ NÁTER
KAMENINOVÁ DLAŽBA - REPLIKA
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004)
VÝROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA 1K V ŚPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODLA POL DOSTAVOVACÍCH PRÁC N 43
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 1K PREMIUM + DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HLBKOVÁ PENETRÁCIA
EXISTUJUCI PODKLADNÝ BETÓN
EXISTUJUCI NASYP - STAVEBNÁ SUŤ
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA -ŽB NOSNIK S TEHLAMI NA D.H. ULOŽENÝ NA I NOSNIKU
EXISTUJÚCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

- mm

10 mm

2 mm

100 mm
50-200 mm

220 mm

15 mm

NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - VLYSY - UKLADANIE DO VZORU PODĽA SUHLASU KPÚ
VÝROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, OŠETRENIE:
VÝROBOK: PALLMANN MAGIC OIL 2K - min. 3 VRSTVY/EKVIVALENT
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VÝROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT
OSB III DOSKA P+D
EXISTUJUCI ŠKVAROVY NÁSYP S DREVENYMI VANKUŠMI
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA-ŽB NOSNIK S TEHLAMI NA D.H. ULOŽENÝ NA I NOSNIKU
EXISTUJÚCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

P11 VLYSY - NOVÁ VRSTVA - 1.NP-4.NP

22 mm

22 mm

370 mm

15 mm

- mm

- mm

PÔVODNÝ KAMENNÝ OBKLAD STUPNOV
OŠETRENÝ OCHRANNÝM NÁTEROM - UM.-REMESELNÁ OBNOVA
KONŠTRUKCIA SCHODISKA A PODKLADNÉ VRSTVY
POVODNÁ ZEMINA

P12 KERAMICKÁ DLAŽBA - NOVÁ 1.NP-3.NP

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  - VIĎ LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV V PODORYSOCH
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004)
VÝROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA 1K V ŚPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODLA POL DOSTAVOVACÍCH PRÁC N 43
VÝROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 1K PREMIUM + DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HLBKOVÁ PENETRÁCIA
EXISTUJÚCI PODKLADNÝ BETÓN
EXISTUJÚCI NASYP - STAVEBNÁ SUŤ
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA -ŽB NOSNIK S TEHLAMI NA D.H. ULOŽENÝ NA I NOSNIKU
EXISTUJUCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

15 mm

5 mm

2 mm

100 mm
50-200 mm

220 mm

15 mm

P13 EXISTUJÚCE SCHODISKO NA TERÉNE - 1.NP

22 mm

22 mm

50 mm

26 mm

54 mm

25 mm

P15 PODLAHA PRÍSTAVBY VÝŤAHU NA JEDNOTLIVÝCH PODLAŽIACH

5 mm

10 mm

NOVÁ DREVENÁ PODLAHA - VLYSY - UKLADANIE DO VZORU PODĽA SUHLASU KPÚ
VÝROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, OŠETRENIE:
VÝROBOK: PALLMANN MAGIC OIL 2K - min. 3 VRSTVY/EKVIVALENT
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VÝROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT
OSB DOSKA P+D
DREVENÝ ROŠT 60/40 á 500 mm + 
AKUSTICKÁ IZOLÁCIA - KAMENNÁ VLNA - UKLADANÁ VO 2 VRSTVÁCH
VÝROBOK: ISOVER T-P 2,5 
(ρ= 95 kg/m3 λ=0,039 W/mK, CS(10)= 40 kPa, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA 
VÝROBOK: CETRIS PD 1250x625 - 1 VRSTVA
NOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA - OCEĽOVÉ PROFILY - STATIKA
DVOJUROVŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV
AKUSTICKÁ DOSKA Z DREVENEJ VLNY SPAJANEJ MAGNEZITOM
VÝROBOK: KNAUF AMF HERADESIGN MICRO HR. 25 mm (B-s1,d0 - EN 13168:2015) 

NOVÁ KAMENINOVÁ DLAŽBA (REPLIKA Z CHODIEB) 
OŠETRENÁ OCHRANNÝM NÁTEROM
LEPIACA MALTA TRIEDY C2TE S1 (STN EN 12004)
VÝROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C35-F7 (EN 13 813:2002)
VÝROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT
HLBKOVÁ PENETRÁCIA
NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHODOSKA
NOSNÉ OCEĽOVÉ PRVKY KONŠTRUKCIE

P14 PODLAHA  m.č. 1.07 VRÁTANE PODHĽADU

ST1 HLAVNÁ STRECHA SO ZATEPLENÍM PODKROVIA

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

ST2 NOVÁ STRECHA NAD KONFERENČNOU SÁLOU

EXISTUJÚCA SKLADANÁ STREŠNÁ KRYTINA - DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA Cu PLECH
EXISTUJÚCE LATOVANIE
EXISTUJUCA KROKVA (KONŠTRUKCIA KROVU)
PODSTREŠNÝ PRIESTOR
TEPELNÁ IZOLÁCIA - SKLENNÁ VLNA - UKLADANÁ VO 2 VRSTVÁCH
VÝROBOK: ISOVER DOMO PLUS
(ρ= 13 kg/m3 λ=0,038 W/mK, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
NOVÁ PAROZÁBRANA
VÝROBOK: HDPE FÓLIA
POVODNÁ DLAŽBA Z NEGLAZOVANEJ TEHLY
POVODNÉ SKLADBY PODLAHY
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY OMIETKY - UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

0,63 mm

2x140 mm

1 mm

15 mm

SKLADANÁ STREŠNÁ KRYTINA - DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA Cu PLECH
ŠTRUKTÚROVANÁ ROHOŽ
VÝROBOK: DOERKEN DELTA TRELA ALEBO EKVIVALENT
DOSKOVÝ ZÁKLOP - 150/25
KONTRALATY 60/60 V POLOHE KROKIEV
PREVETRÁVANÁ MEDZERA 
TEPELNÁ IZOLÁCIA - PIR/PUR DOSKY - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER PUREN PLUS 8
(ρ= 35 kg/m3 λ=0,027 W/mK, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
DREVENÝ ROŠT 60/220 V POLOHE KROKIEV
TEPELNÁ IZOLÁCIA - SKLENNÁ VLNA - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER UNIROL PLUS 22
(ρ= 17 kg/m3 λ=0,038 W/mK, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT 
OSB III DOSKA P+D
PAROBRZDA ADAPTÍVNA sd=0,3-5,0 m
VÝROBOK: ISOVER VARIO KM DUPLEX/EKVIVALENT
MONTÁŽNY ROŠT Z R-CD PROFILOV NA KROKVOVÝCH ZÁVESOCH
SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY V AKOSTI Q2
VÝROBOK: RIGIPS RF 12,5/EKVIVALENT
PRIZNANÝ NAVRHNUTÝ KROV + OCHRANNÝ A DEKORAČNÝ NÁTER
VÝROBOK: OSMO DEKORAČNÝ VOSK INTEZÍVNY ODTIEŇ 3186 BIELY MATNÝ - 2 VRSTVY
ALEBO EKVIVALENT

0,63 mm
16 mm

25 mm

60 mm

80 mm

220 mm
22 mm

42,5 mm
12,5 mm
200 mm

ST3 NOVÁ STRECHA S TERASOU - 2.NP

DREVENÁ PODLAHA - TERASOVÉ DOSKY 146/25 
VÝROBOK: SIBÍRSKY SMREKOVEC + OCHRANNÝ OLEJO/VOSK NÁTER
VÝROBOK: PALLMANN OUTDOOR OIL, NATURAL min. 2 vrstvy
MONTÁŽNY A NOSNÝ ROŠT S TERČAMI - OCEĽOVÝ - vykres č 26
POVLAKOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTÚŽENÁ SKLENNÝM RUNOM
VÝROBOK: FATRAFOL 818/V-UV, RAL 7040
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: NETKANÁ TEXTÍLIA min. 200g/m2

TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRYTÍM
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUELAST/EKVIVALENT
ASFALTOVA PENETRÁCIA
SPÁDOVÁ VRSTVA - ĽAHKÝ BETÓN
NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROP
VZDUCHOVÁ MEDZERA - ROZVODY TZB
ZAVESENÝ DVOJUROVŇOVÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV
SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY V AKOSTI Q2
VÝROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVIVALENT

25 mm

80 mm

2 mm

120+140 mm

30-100 mm
300 mm
620 mm
54 mm

12,5 mm

ST4 NOVÁ STRECHA NAD VÝŤAHOVOU ŠACHTOU

POVLAKOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTÚŽENA PES MRIEŽKOU
MECHANICKY KOTVENÁ
VÝROBOK: FATRAFOL 810, RAL 7040
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: NETKANÁ TEXTÍLIA min. 200g/m2

TEPELNÁ IZOLÁCIA - KAMENNÁ VLNA  - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER S 10
(ρ= 150 kg/m3 λ=0,039 W/mK, CS(10)= ≥70 kPa, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUELAST
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
SPÁDOVÁ VRSTVA - ĽAHKÝ BETÓN
NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHODOSKA 

1,5 mm

100 mm

30-80 mm
140 mm

ST5 NOVÁ STRECHA NAD ZÁDVERÍM VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

POVLAKOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTÚŽENA PES MRIEŽKOU
MECHANICKY KOTVENÁ
VÝROBOK: FATRAFOL 810, RAL 7040
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: NETKANÁ TEXTÍLIA min. 200g/m2

TEPELNÁ IZOLÁCIA - KAMENNÁ VLNA  - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER S 10
(ρ= 150 kg/m3 λ=0,039 W/mK, CS(10)= ≥70 kPa, A1- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUELAST
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
SPÁDOVÁ VRSTVA - ĽAHKÝ BETÓN
NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - PLECHODOSKA 
VZDUCHOVÁ MEDZERA
JEDNODUCHÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV S PRIAMYMI ZÁVESMI
SADROKARTONOVÝ PODHĽAD V AKOSTI Q2
VÝROBOK: RIGIPS RB 12,5

1,5 mm

100 mm

30-80 mm
140 mm
306 mm
27 mm

12,5 mm

400 mm

20 mm

100 mm

1,5 mm

250 mm

NOVÁ STRECHA NAD FOYER MIMO TERASYST7

ST8 STRECHA ALTÁNKU A DOPLNENIE HLAVNEJ STRECHY

0,63 mm
25 mm
150 mm

SKLADÁNA STREŠNÁ KRYTINA NA DVOJITU STOJATU DRÁŽKU - Cu PLECH
PLNÉ DEBNENIE Z DOSÁK 150/25
EXISTUJÚCA KROKVA/NOVÁ KROKVA 100/150
PODSTREŠNÝ PRIESTOR

NASÝPANÁ ZEMINA
NOPOVÁ FÓLIA - NOPY 20 mm
VÝROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (ρ= 950 kg/m3)
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FÓLIA VYSTÚŹENÁ SKLENNÝM RUNOM 
PROTIRADÓNOVÁ, 
VÝROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2EKVIVALENT
ŽB. STROPNÁ DOSKA/ PANEL
BETÓN EN 206-1: C30/37 -XC3(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ: BETONÁRSKA B500B (EN 10080)

ST6 NOVÁ STRECHA STROJOVNE VZT A KANÁLA VZT

TAŽENÉ KAMENIVO - PRANÉ FR. 16-32
POVLAKOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTÚŽENÁ SKLENNÝM RUNOM
VÝROBOK: FATRAFOL 818/V-UV, RAL 7040
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: NETKANÁ TEXTÍLIA min. 200g/m2

TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRYTÍM
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUELAST
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
SPÁDOVÁ VRSTVA - ĽAHKÝ BETÓN
NOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - MONTOVANÝ STROP
VZDUCHOVÁ MEDZERA - ROZVODY TZB
ZAVESENÝ DVOJUROVŇOVÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV
SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY V AKOSTI Q2
VÝROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVIVALENT

60 mm

2 mm

120+140 mm

30-100 mm
300 mm
620 mm
54 mm

12,5 mm

STENY VZT STROJOVNE A KANÁLA VZTSN1

SN2 STENY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY POD TERÉNOM

20 mm

100 mm

1,5 mm

300 mm

20 mm

80 mm

1,5 mm

250 mm

NASÝPANÁ ZEMINA
NOPOVÁ FÓLIA - NOPY 20 mm
VÝROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (ρ= 950 kg/m3)/EKVIVALENT
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FÓLIA VYSTÚŹENÁ SKLENNÝM RUNOM 
PROTIRADÓNOVÁ, 
VÝROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2EKVIVALENT
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
BETÓN EN 206-1: C30/37 - XC1, XC3(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ: BETONÁRSKA B500B (EN 10080)

NASÝPANÁ ZEMINA
NOPOVÁ FÓLIA - NOPY 20 mm
VÝROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (ρ= 950 kg/m3)/EKVIVALENT
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FÓLIA VYSTÚŹENÁ SKLENNÝM RUNOM 
PROTIRADÓNOVÁ, 
VÝROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2EKVIVALENT
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
BETÓN EN 206-1: C30/37 - XC1, XC2(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ: BETONÁRSKA B500B (EN 10080)

SN3

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE -OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

EXTERIÉROVÝ OPORNÝ MÚR -NOVÝ L=12m

NASÝPANÁ ZEMINA
NOPOVÁ FÓLIA - NOPY 20 mm
VÝROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (ρ= 950 kg/m3)/EKVIVALENT
ASFALTOVÝ PÁS OXIDOVANÝ- NATAVENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUBITAGIT V60 S35
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
BETÓN EN 206-1: C25/30 - XC4, XF1 (XA1)(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ: BETONÁRSKA B500B (EN 10080)
ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
ASFALTOVÝ PÁS OXIDOVANÝ- NATAVENÝ
VÝROBOK: BITUMAT BITUBITAGIT V60 S35
POVODNÝ OBKLAD - KYKLOPSKÉ MURIVO - SPATNÁ MONTÁŽ 
S MECHANICKÝM PRIKOTVENÍM K ŽB STENE

20 mm

300 mm

70-100 mm

ČELNÁ STENA VÝŤAHU NA VSTUPOCH Z BUDOVY

KONŠTRUKCIA MUSÍ SPLŇAT POŽIADAVKU EI30D1

1 mm

2x16 mm

NEREZOVÝ PLECH - BRÚSENÝ
CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA
VÝROBOK: CETRIS BASIC - 2 VRSTVY S PREKRYVOM SPOJOV
KOTVENÉ DO OCEĽOVEJ KONŚTRUKCIE VÝŤAHOVEJ ŠACHTY A
PODKONŠTRUKCIE Z OCELE

SN5

SN6 OBVODOVÝ PLÁŠŤ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY A ZÁDVERIA VÝŤAHU

ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ NA BÁZE HLINÍKA
SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE AKO STLPIKOVO-PRIEČNIKOVÁ KONŚTRUKCIA
S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
VÝROBOK: SCHUECO, REYNAERS A POD.
OCEĽOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY

SN7 STENY VZT STROJOVNE NAD TERÉNOM

0,63 mm

40 mm

100 mm
130 mm

1,5 mm

300 ALEBO 150  mm

OPLECHOVANIE - Cu PLECH -VERTIKÁLNE UKLADANIE
JEDNODUCHÁ LEŽATÁ DRÁŽKA
MONTÁŽNY ROŠT- LATA 40/60 á 500 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS POLYSTYRÉN - 1 VRSTVA
VÝROBOK: ISOVER STURODUR 3000 CS
(ρ= 33 kg/m3 λ=0,033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-1)/EKVIVALENT
NOSNÝ ROŠT  - HRANOLČEK 60/130 á 500 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FÓLIA VYSTÚŹENÁ SKLENNÝM RUNOM 
PROTIRADÓNOVÁ, 
VÝROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2EKVIVALENT
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA
BETÓN EN 206-1: C30/37 - XC1, XC3(SK)-Cl0,4 - Dmax 16 - S4
OCEĽ: BETONÁRSKA B500B (EN 10080)

STENY VZT KANÁLA PRI m.č. 0.17

20 mm

1,5 mm

200 mm

NASÝPANÁ ZEMINA
NOPOVÁ FÓLIA - NOPY 20 mm
VÝROBOK: LITHOPLAST DREN 20/1,0/1340 (ρ= 950 kg/m3)/EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2/EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA - mPVC FÓLIA VYSTÚŹENÁ SKLENNÝM RUNOM 
PROTIRADÓNOVÁ, 
VÝROBOK: FATRAFOL 813/VS ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VÝROBOK: FATRAFOL TIPPTEX 300g/m2EKVIVALENT
STENA Z DT TVÁRNIC SO ZÁLIEVKOU

SN4 EXISTUJÚCI OPORNÝ MÚR Z DT TVARNIC

EXISTUJÚCI OPORNÝ MÚR Z DT TVARNIC
CEMENTOVÝ ŠPRIC
VÝROBOK: BAUMIT PREDNÁSTREK 
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 1 mm - 1 VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT MPA 35/EKVIVALENT
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 0,6 mm - 1 VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT VIVAEXTERIOR/EKVIVALENT
FASÁDNA FARBA - AKRYLÁTOVÁ

20 mm

3 mm

SN8

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE-VNÚTORNÉ  KONŠTRUKCIE

5 mm

10 mm

10 mm

5 mm

15 mm

15 mm

2x DISPERZNÝ NÁTER
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 2. VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 1. VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT
MUROVANÁ KONŚTRUKCIÁ NOVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 1. VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, zrno max. 0,6 mm 2. VRSTVA - STROJOVÁ
VÝROBOK: BAUMIT MPI 25/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

VNÚTORNÉ STENY - NOVÉ, MUROVANÉSN9

SN11 VNÚTORNÉ STENY - EXISTUJÚCE, UM. REMESELNÁ OBNOVA/REŠTAUROVANIE

OSTATNÉ VNÚTORNÉ STENY 
PREBIEHA SANÁCIA S FINALIZÁCIOU PODĽA SKLADBY SN11
VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ A POLOŽKA DOSTAVOVACÍCH PRÁC N 72

2x DISPERZNÝ NÁTER
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA - OČISTENÁ A ZBAVENÁ POVODNÝCH VRSTIEV
VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM, 
zrno max. 1,0 mm - RUČNE SPRACOVANIE
VÝROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT
2x DISPERZNÝ NÁTER

2 mm

2 mm

VNÚTORNÉ STENY - NOVÉ, SADROKARTÓNOVÉ  V AKOSTI Q4SN10

2x DISPERZNÝ NÁTER
SÁDROVÁ STIERKA 
VÝROBOK: RIGIPS RIMANO FINAL/EKVIVALENT
REGULÁTOR NASIAKAVOSTI, VYROBOK: RIKOMBI GRUND/EKVIVALENT
SÁDROKARTONOVÁ KONŠTRUKCIA 
REGULÁTOR NASIAKAVOSTI, VYROBOK: RIKOMBI GRUND/EKVIVALENT
SÁDROVÁ STIERKA 
VÝROBOK: RIGIPS RIMANO FINAL/EKVIVALENT
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