
Załącznik nr 8 do SWZ

Opis Standardów zimowego utrzymania dróg

OPIS STANDARDU II

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANU NAWIERZCHNI Z
OKREŚLENIEM CZASU, W JAKIM SKUTKI DANEGO ZJAWISKA

ATMOSFERYCZNEGO POWINNY BYĆ USUNIĘTE (ZLIKWIDOWANE)

PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU

OD STWIERDZENIA ZJAWISKA
ATMOSFERYCZNEGO LUB

POWZIECIA
UWIARYGODNIONYCH
INFORMACJI O JEGO

WYSTĄPIENIU

● jezdnia odśnieżona na całej długości i 
szerokości

● jezdnia posypana na całej długości
i szerokości mieszaniną materiału 
chemicznego i uszarstniającego 
niechemicznego

● chodniki odpłużone i posypane 
mieszanką środków chemicznych
i uszarstniających

Jezdnia:
● śnieg luźny może zalegać
● błoto pośniegowe może 

występować
● może występowa warstwa 

zajeżdżonego śniegu o grubości
nie utrudniającej ruch

Pobocza:
● śnieg luźny może zalegać

do 4 godz.

do 6 godz.

do 6 godz. 

do 8 godz.

 gołoledzi

 szronu

 szadzi

 lodowicy

 śliskości pośniegowej

4 godz.


