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Pfedmét prizkumu

Predmétem prizkumu je posoudit stavebné technicky stav stdvajicich vyplni otvory
opldasténi (oken a dvefi] budovy Hornim ndmésti 47/2, Sternberk, kterd je vyuzivana jako
bytovy dim s komercnimi prostory v piizemi budovy. Budova je v fadové zdstavbé, je 4
podlazini, kde 4 podlaZi je tvofeno obytnym podkrovim, stfecha sedlovd.

Objekt je pamdatkové chranén.

Podklady

fragmenty projektové dokumentace z obdobi rizného stdri objektu, dokumentace
predloZena zadavatelem prizkumu (investorem) — Mésto Sternberk

provedend mistni Setfeni v¢. fotodokumentace, kterd byla realizovdna ve dnech
5.2.2021 a 26.2.2021.

mistni Setfeni nebyla provedena kvuli nedostupnosti u:

- prizemni kfidlo na severni strané dvoru (gardze) — stav zhodnocen na zdakladé vnéjsi
obhlidky

- komercni prostory v INP bocniho kfidla nadvofi — stav zhodnocen na zdkladé vnéjsi
obhlidky

- byt 2NP —vstup v rohu paviace - stav zhodnocen na zakladé vnéjsi obhlidky a
porovndnim stavu sousednich oken

- byt 2NP - byt umistén nad informacnim centrem - stav zhodnocen na zdkladé vnéjsi
obhlidky a porovndnim stavu sousednich oken

- podkrovni byt — polohové byt umistén nad informacénim centrem - stav zhodnocen na
zakladé vnéjsi obhlidky a porovndnim stavu sousednich oken

Ostatni prostory a bytové jednotky byly prohlédnuty a ddle téz stav vypini otvord
konzultovdn s nékterymi ndjemniky .

Popis budovy - zdkladni stavebni

Budova na Hornim ndmésti 74/2 byla postavena v roce 1836. Jednd se &inzovni ddm s
Cdstecnym vyuZitim suterénu a v 1NP s komercnimi prostory. DOm ma ustupujici pravou Edst
Celniho priceli, na néZ navazuje dvorni kiidlo. Nalevo je situovdn rovnéz dvoupatrovy, Uzky
pristavek. DOm je zastfeSen valbovymi a pultovymi stfechami s vikyri. Pro viezd na nddvori se
zachoval pdvodni viezdovy portdl s autentickymi dvernimi kiidly zdobenymi fezbou. Dvorni
praceli bo¢niho kiidla a ¢dst pric¢eli hlavni Edsti domu obihaji arkddové chodby, na néz
navazuji oteviené pavlace z&dsti s pinymi parapety a z&dsti s kovanym zdabradlim. Severni
(dvorni) kiidlo m& samostatné schodisté. Dvir na severni strané uzavird piizemni kiidlo
s pultovou stfechou (gardze).

Popis budovy - z hlediska stavebné-historického

Objekt je pamdtkové chrdnén od roku 1958.

Jednd se o klasicistni méstsky fradovy dim postaveny na goticko-renesancnich
zdkladech v roce 1836 stavitelem Schmiedem.

Rozlehly dvoupatrovy klasicistni cGinZovni dim vznikl jako empirovd novostavba, oviem
s Edstecnym vyuzitim starsich konstrukci suterénu. DOm mad ustupujici pravou ¢dst elniho
proceli, na néZ navazuje dvorni kiidlo. Nalevo je situovdn rovnéz dvoupatrovy, Uzky piistavek.
Ddm je zastfesen valbovymi a sedlovymi sttechami. Hlavni priceli je desetiosé, v dnesni
podobé jiz Edstecné novéji redukované, ¢lenéné pribézinymi fimsami a vpadlymi poli kolem
oken. Zachoval se pUvodni viezdovy portdl s autentickymi dveinimi kiidly zdobenymi fezbou.
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Osténi Eleni zrcadla s konvexnimi plloblouky nahore i dole, zdklenek dosedajici na
profilované nabézni fimsy md jednoduchou Ustupkovou profilaci a vprostred je rozdélen
sirokym klendkem zdobenym perlovcovym ovdlem se stylizovanymi kvéty v rozich. PGvodni
dfevénd vrata maiji vyplné zdobené palmetovymi motivy. Dvorni priceli bocniho kiidla a Edst
praceli hlavni Edsti domu obihaji arkddové chodby, na néz navazuji oteviené paviace zEdsti
s pinymi parapety a zEdsti ve viozeném koutovém poli arkddy s kovanym zdbradlim (motivy
oblouckU, ozdobné nyty). Vétsi Edst predniho traktu domu je podsklepena pllkruhové
zaklenutymi prostorami jesté pozdné gotického charakteru. Zachoval se zde i kamenny portdl
s okosenim. Dispozice piizemi, v celém rozsahu zaklenutd, je rozvinuta od prijezdu, na néjz je
navdzdna chodba pravouhle lomend kolem schodisté. Klenby jsou valené, ve vrcholu
stlacené, proclenéné oblymi vysecemi nebo plackové s mezipasy. Prvni i druhé mezipatro md
obdobné rozvrzeni. Chodby schodisté a arkady jsou zaklenuty plackami. Stropy maiji
odsazené fabiony. Dvir na severni strané uzavird prizemni kiidlo opirajici se o nékdejsi hradbu,
zCasti zaklenuté plackovymi klenbami, ale s nové upravenymi fasddami. Dvorni kfidlo md
samostatné schodisté.

DUm patii mezi nejvyznamnéjsi klasicistni pamdatky Sternberka, predstavujici typicky
¢inZovni dUm s pozoruhodnym arkddovym nddvoiim, ve mésté ojedinélym.

Dm prosel v letech 1997 — 1999 rekonstrukci, kdy probéhla vyména stiesni krytiny,
zfizeny vikyre do podkrovi, vyvména oken v obytnych patrech ulicni fasddy a vestavba ti
bytovych jednotek do podkrovi. V letech 1999 — 2000 byla provedena ¢dstecnd Uprava
nebytovych prostor v INP, restaurovdni vstupnich vrat a kamenného portdlu. V roce 2001
probéhla obnova dvorni fasady véetné restaurovani vnitinich vrat a kamenného osténi. Ddle
v letech 2006-2008 probéhly terénni Upravy dvorniho traktu, obnova arkdd, spojovaciho kréku
a vypini otvorG ¢asti dvorniho kiidla a v roce 2010 zména Clenéni vykladce.

(Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-s-dvornim-kridlem-18192969)

Popis sou€¢asného stavu oken vé&. rdmu
Budova je osazena nékolika druhy oken, viechna s drevénymi rdmy.

Vykladce zasklené dvojskly (komeréni prostory)

Vykladce jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni,
mechanismus otevirdni funkéni. Na vsech dfevénych ¢dstech je zachovdn nékolikavrstvy
natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni. Povrch lazura na drevo. Kryty parapetu v dobrém
stavu kamenné - piskovec, stavajici bez Uprav.

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér lazurou na drevo
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty

Zdvojend zasklend jednoskly s dfevénou okapnici, nékterd s nadsvétliky (dvorni fasdda, bo&ni
pristavek)

Okna jsou v dobrém stavu, mechanismus otevirdni funkéni. PoSkozen natér povrchu.
Nékterd okna netésni a maijitelé zakladaji okenni rdm v misté parapetni desky napr. dekou.
Kryty parapetu kamenné nebo plechové. Kamenné v dobrém stavu — piskovec, stavajici bez
Uprav, plechové poskozeny natér vivem pocasi.

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 40%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér barvou na drevo
ndtér pantd
provést vyménu nebo doplnéni tésnéni
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty
ndtér ocelovych parapetnich krytd
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Zdvojend zasklend jednoskly s ocelovou okapnici s nadsvétlikem (ulicni fasdda 2NP a 3NP)
Okna jsou v dobrém stavu, mechanismus otevirdni u nékterych oken nefukéni.

Poskozen natér povrchu. Na nékterych mistech chybi sklendrsky tmel. Nékterd okna

dostatecné netésni. Kryty parapetu plechové, poskozeny ndtér vliivem pocasi.

doporucend renovace:
porusend mista opravit jemnym smirkovdnim a tmelenim (do 60%)
povrch zdrsnit pfesmirkovanim a provést natér barvou na drfevo
ndtér pantl a ocelové okapnice
provést vyménu nebo doplnéni tésnéni
oprava nebo vyména zavirdni oken
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty
ndtér ocelovych parapetnich krytd
natér ocelové okenni zahrdadky

Jednoduchd zasklend dvojskly s plastovou okapnici a nékterd s nadsvétiikem (2NP a 3NP)

Okna jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni,
mechanismus otevirdni funkéni. Na viech drevénych cdstech je zachovdn nékolikavrstvy
natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni. Kryty parapetu plechové v dobrém stavu —
stdvajici bez Gprav.

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdanim a tmelenim (do 5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty

Jednoduchd zasklend dvojskly s difevénou okapnici a nadsvétlikem

Okna jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni,
mechanismus otevirdni funkcéni. Na viech drevénych cdstech je zachovdn nékolikavrstvy
natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni. Kryty parapetu v dobrém stavu kamenné —
piskovec, stavajici bez Uprav

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdanim a tmelenim (do 5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty

Zdvojend zasklend jednoskly s ocelovou okapnici (vikyre)
Okna jsou v dobrém stavu, mechanismus otevirdni fukcni. PoSkozen ndtér povrchu. Na
nékterych mistech chybi sklendrisky tmel. Rezavy povrch pantd.

doporucend renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 60%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo
ndtér pantl a ocelové okapnice
pred nasazenim okenniho rdmu namazat panty

Vylez na stfrechu
Vylezy jsou v dobrém stavu, natér povrchu dobry. Nékteré vyplné popraskané.

doporucend renovace:
vyména vypini
povrch zdrsnit pfesmirkovanim a provést natér barvou na ocel
pred nasazenim okenniho rdmu namazat pant
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Popis souc¢asného stavu dvefi v¢. zarubni a prahu

Vstupni dvere do komercnich prostor v dfevéné zdrubni

Dvere jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni,
mechanismus otevirdni funkéni, u dveii do infocentra vile 5 mm pii zamcenych dveii a u
dveii do o&ni optiky zatékdni pii desti z divodu chybéjiciho prahu. Na vsech dievénych
cdstech je zachovdn nékolikavrstvy natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni. Povrch lazura
na drevo.

doporucend renovace:
dopinéni chybéjiciho prahu
provést sefizeni zavirdni
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér lazurou na drevo
prah opraven smirkovdnim a tmelenim, opatren lazurou na drevo
pred nasazenim dvefi namazat panty

Kazetové dverfe komercnich a vefejnych prostor v dfevéné zarubni
Dvere jsou v dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni, mechanismus
otevirdni funkéni. Poskozen ndtér povrchu. Povrch lazura na drevo.

doporucend renovace:
porusend mista opravit smirkovdanim a tmelenim (do 30%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér lazurou na drevo
prah opraven smirkovdnim a tmelenim, opatren lazurou na drevo
pred nasazenim dvefi namazat panty

Kazetové dvere do bytovych jednotek v dievéné zdrubni

Dvere jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni,
mechanismus otevirani funkcni. U jednéch dvefi doslo k prasknuti dverniho kridla v misté
spodniho zavésu pantu. Na vSech drevénych cdstech je zachovdn nékolikavrstvy natér.
Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni.

doporu¢end renovace:
U poskozenych dvefi opravit misto zavéseni pantu
porusend mista opravit smirkovdanim a tmelenim (do 5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo
prah opraven smirkovdnim a tmelenim, opatren lazurou na drevo
pred nasazenim dvefi namazat panty

Dvoukridlé kazetové dvere v obloZkové zdrubni
Dvere jsou v dobrém stavu, mechanismus otevirani funkcni. Poskozen natér povrchu.

Dverfe netésni a zakladaiji se v misté prahu napr. dekou.

doporucend renovace:
porusend mista opravit smirkovdanim a tmelenim (do 60%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér barvou na drevo
prah opraven smirkovdnim a tmelenim, opatren lazurou na drevo
ndtér pantd
provést vyménu nebo doplnéni tésnéni
pred nasazenim dvefi namazat panty

Popis sou€¢asného stavu nadsvétliki

Nadsvétliky jsou ve velmi dobrém stavu. Na vsech drevénych ¢dstech je zachovdn
nékolikavrstvy natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni.
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doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 10%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo

(lazurou)

Popis sou¢asného stavu vrat prijezdu

drevénd vrata dvoukiidld zavéSend na ocelovych Eepech (ulice)

vrata jsou po celkové renovaciroku 2000 ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného
mechanického poskozeni. Na viech drevénych ¢dstech je zachovan nékolikavrstvy ndtér.
Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni — praskliny ve vypini. Povrch lazura na dfevo.

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér barvou na drevo
ndtér zavésy a kovdni dverf
pred nasazenim vrat namazat panty

drevénd vrata dvoukiidld zavésend na ocelovych cepech, vypli kazetovd (dvur)

vrata jsou po celkové renovaciroku 2001 ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného
mechanického poskozeni. Na viech drevénych ¢dstech je zachovan nékolikavrstvy ndtér.
Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni. Povrch barva na drevo.

doporu¢end renovace:
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do5%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdanim a provést natér barvou na drevo
ndtér zavésy a kovdni dverf
pred nasazenim vrat namazat panty

Popis sou¢asného stavu gardZovych vrat

drevénd vrata dvoukiidld v ocelové zdrubni, vyplf prkennd

Vrata jsou ve velmi dobrém stavu, bez vyznamného mechanického poskozeni. U
jednéch vrat doslo k prasknuti ventilaéni mrizky. Na viech drevénych cdstech je zachovdn
nékolikavrstvy natér. Viditelnd jsou jen drobnd poskozeni.

doporucend renovace:
vyména ventilacni mrizky
porusend mista opravit smirkovdnim a tmelenim (do 20%)
povrch zdrsnit jemnym presmirkovdnim a provést natér lazurou na drevo
pred nasazenim vrat namazat panty

Pro presny ndvrh renovace bude zpracovand projektovd dokumentace

Vypracoval: Marcel Mi§ak, Sternberk, 1/2021
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