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vypis otvorov na obvodovej stene

oznaCenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese
parapet vonkajsi AL plech (P),
Zaluzia elektricky pohon,
ovladanie dialkové (Z), sietka
A proti hmyzu, roleta interiérova
Stvordielne okno,hore 700mm dve fix, dole zatemnovacia pogumovana s
1400mm jedno kridlo fix, druhé otvaravo- hlinik, striekana farba antracit,vakuové |reflexnou vrstvou na vonkajse;j
1200x2100 sklopné trojsklo, bezpeénostné strane 34
parapet vonkajsi AL plech,
B okno, jedno kridlo fix, druhé otvaravo- hlinik, striekana farba antracit,vakuové |sietka proti hmyzu, zaldzia fix
1200x700 sklopné trojsklo, bezpe€nostné 1200x2100 6
parapet vonkajsi AL plech, siet
C hlinik, striekana farba antracit,vakuové |proti hmyzu, zaluzia fix
1000x700 jednodielne okno sklopné trojsklo, bezpe€nostné 1000x2100 1
hlinik, striekana farba antracit,vypln
dveri tepelnoizolacny panel 28mm,
D dvere vonkajsie dvojkridlové plné, kridlo zasklenie vakuové trojsklo,
1665x3000 vyska 2300, hore 700mm presklenie 2x fix  |bezpecnostné kovanie a sklo zaluzia fix 700x1665 1
hlinik, striekana farba antracit,vypln
E dvere vonkajSie dvojkridlové pIné, kridlo v.  |dveri tepelnoizolaény panel 28mm, zaluzia fix 700x1200, vetranie
1200x3000 2300, hore 700mm vetranie bezpe&nostné kovanie nastavitelné ruéne 1
hlinik, striekana farba antracit,vypln
F dvere vonkajSie dvojkridlové, primarne kridlo |dveri tepelnoizolany panel 28mm,
v.2300 plIné, sekundarne presklené, hore zasklenie vakuové trojsklo,
1200x3000 700mm presklenie 2x fix bezpec&nostné kovanie a sklo Zaluzia fix 700x1665 2
G 1200x3000 zrkadlovy obraz F 1
H 450x150 vetracia mriezka fix Al, farba antracit 1
dvojkridlové dvere v. kridla 1970, Sirka Al ram a kridla, nezateplené, farba
1300x2000 kridiel 900+400mm antracit 1
K hlinik, vrchna vrstva nalepeny fasadny
530x2100 okno vyklopné panel 1
1200x2100 zrkadlovy obraz A 46




parapet vonkajsi AL plech,
Zaluzia elektricky pohon,
ovladanie dialkové, sietka proti

M hmyzu, roleta interiérova
zatemnovacia pogumovana s
dvere vonkajSie dvojkridlové, kridla otvaravé, |hlinik, striekana farba antracit,vakuové |reflexnou vrstvou na vonkajse;j
1200x3000 presklené, hore 700mm presklenie 2x fix trojsklo, bezpe€nostné kovanie strane 1
fasada yawal FW50
oznacenie
na rozmer popis material poznamka pocCet kusov
vykrese
vloZena fotovoltaicka félia do
1F 11600x9450 schuco FW50 1F, dvere na prizemi 1x 1
2F 7540x3700 1
3F 7540%x9450 dvere na prizemi 2x 1
4F 7540x3700 dvere na 2.NP s balkénikom 1x 1
5F 3500x2180 1
6F 3500x2760 dvere na 3.NP 1
7F 3500x6750 1
8F 3500x2760 1
9F dvojkridlové presklené
3500x2180 bezpecnostné dvere 1500x2300 1
dvere interiérové
oznalenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese
jednokridlové dvere; zaruberi do SDK farba
antracit, dverné kridlo otvaravé, povrchova
1 Uprava dyha jasen, klucka stitok leSteny Al.,
600x1970 podla potreby okopovy plech 2
2 800x1970 ako 1 5




dvere do wc pre imobilného -

3 zaruben antracit, kridlo dyha jasen; prispbésobit’ poziadavkam
900x1970 ako 1 bezprahova Uprava vyhlasky 532/2002
4 dvojkridlové dvere, Sirka kridel
1250x1970 800+450/1970
zaruben do murovanej priecky hr.
150mm, farba antracit, dverné kridla
5 piné, povrchova Uprava dyha jaser
dvojkridlové dvere, Sirka kridel mat, kfucka, Stitok lesteny Al, zakok,
1400x1970 800+600/1970 vloZka bezpecénostna
6 dvojkridlové dvere, Sirka kridel
1600x1970 800+8600/1970 ostatné ako 5
7 plechové dvere jednokridlové do zarubne
800x1970 protipoziarnej farba antracit samozatvarac
8 dvere do sluzobného bytu, bezpeénostné, zaruben bezpecnostna sherlock 3P,
800x1970 zvySena hlukova tesnost farba antracit, kridlo dyha jasen
9 800x2000 dvere Al presklené bezramové ram Al. samozatvarac v podlahe

poznamka: pre vSetky dvere plati systém generalne klu¢a, vybrané dvere sa otvaraju na €ipovou kartou (elektronicky zamok)




stolarske vyrobky

oznacenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese
vySka noziciek 150mm, Sirka dveri
1S 600mm, kovanie klucky elox Alu,
1885x2000 hygienicky program CL10kompakt vysokotlaky laminat 10mm, farba jasen 1.9 1
2S 1885+1295x2000 hygienicky program CL10kompakt 2x dvere 600 1.12 1
33 vyska nozi¢iek 150mm, Sirka dveri
600mm, kovanie klucky elox Alu,
ako 1S vysokotlaky laminat 10mm, farba jasen 1.12 1
4S 1260x260 parapet interiérovy HH +0,900; +2,300 vo farbe vnutorného ramu okna 34
4*S 540x260 ako 4S 1
vySka noZi€iek 150mm, Sirka dveri
5S 600mm, kovanie klucky elox Alu,
900+1450x2000 hygienicky program CL10kompakt vysokotlaky laminat 10mm, farba jasen 2.20 1
6S vyska nozi¢iek 150mm, Sirka dveri
600mm, kovanie klucky elox Alu,
2250+(2x1450)x2000 |hygienicky program CL10kompakt vysokotlaky laminat 10mm, farba jasen 2.18 1
73 kuchynska linkana mieru napr.decodom korpus biely lakovany, pracovna doska |dvierka biela farba vysoky lesk,
(2520+1270)x600x1960 ester jasen v kombinacii s jasen 1
8s kuchynska linka na mieru napr.decodom korpus biely lakovany, pracovna doska |dvierka biela farba vysoky lesk,
(2690+930)x600x1960 |ester jasen v kombinacii s jasen
9s kuchynska linka na mieru napr.decodom korpus biely lakovany, pracovna doska |dvierka biela farba vysoky lesk,
2625x600x1960 ester jasen v kombinacii s jasen
10S |800x2800 drevena stena s dverami 600x1970 mdf; félia antracit gula+bezpecnostna viozka

zamocnicke vyrobky

oznacenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese

17 tahokov, ocelové prfily uzatvorené

mreza s dverami, nosna konstrukcia a 60x40x4; dvere 800*200, bezp.vlozka,
2800x3000 1000mm z&dmok, gula/klu€ka; pozink odhad cca 200kg 1

27 konstrukcia s dverami pre napojenie flia§ so |tahokov, ocelové prfily uzatvorené

vzacnym plynom 60x40x4 cca 150kg 1




konstrukcia pre uskladnenie nahradnych

tahokov, ocelové prfily uzatvorené

3z flia§ so vzacnymi plynmi 60x40x4 cca 250kg 1
47 zruSené
57 zruSené
6Z zruSené
posuvné dvere
oznacenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese
11 interiérové dvere posuvné celopresklené elektronické dvere ovladané na
800x2000 bezramové bezpetnostné fotobunku zelené sklo pieskované 4
12 interiérové dvere posuvné celopresklené elektronické dvere ovladané na
1200x2000 bezramové bezpecnostné fotobunku zelené sklo pieskované 6+7=13
elektronické dvere ovladané na
13 interiérové dvere posuvné celopresklené fotobunku, Cire sklo, pieskovany pas |referencny typ GEZE slimdrive
1200x2000 bezramové bezpecnostné vo vySke oCi sl ggs 2
elektronické dvere ovladané na
14 fotobunku, sklo &ire, pieskovany pas |referenény typ GEZE slimdrive
1200x2000 vstupné dvere vonkajSie, dvojité sklo vo vySke oCi sl 1
zasklené steny
oznacenie
na rozmer popis material poznamka pocet kusov
vykrese
dvere dvojkridlové 1140x2000 vstup kontrolovany - zamok na
217ZS presklené, sklo &ire, pieskovany motiv |€ipovu kartu, snimag
1970x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |vo vySke odi, umiestneny na kovani 1
dvere jednokridlové bezramoveé
22 800x2000 presklené, sklo Cire,
(2175+180)x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |pieskovany motiv vo vyske o€i, 1
23 4480x2800 yawal pbi50 glass bez dveri 3
elektronické dvere
(ozn.13)ovladané na fotobunku,
24 o i
vstup bezdotykovy na Cipovu
kartu, snima¢ umiestneny
4420x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |dvere 13 stojane pred dverami 1




automatické posuvné dvere
ozn.11, ovl. Senzorom,

25 automatické odblokovanie v
zasklena stena bezramova s automatickymi pripade poZiaru alebo aktivacie
2100x2800 dverami+pridavné ochranné sklo zvnutra zelené sklo, pieskované panik tlacidla 1+1
automatické posuvné dvere
ozn.11, ovl. Senzorom,
26 automatické odblokovanie v
zasklena stena bezramova s automatickymi pripade poziaru alebo aktivacie
2050x2800 dverami+pridavné ochranné sklo zvnutra zelené sklo, pieskované panik tlacidla 2
elektronické dvere
27 (ozn.13)ovladané na fotobunku,
presklena prieCka YAWAL s posuvnymi bezp otvaranie v pripade
2500x3000 dverami vypadku prudu 1
28 zruSené
29 zruSené
30 text, motiv a logo si doda
6000x3000 atypicka zasklena stena podsvietena lepené sklo na al konstrukciu investor
dvere dvojkridlové 1140x2000 vstup kontrolovany - zamok na
31 presklené, sklo €ire, pieskovany motiv |€ipovu kartu, snimac
1945x2800 prieCka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |vo vySke o, umiestneny externe na stene 1
vstup kontrolovany - zamok na
32 dveredvojkridlové 1400*2100 Cipovu kartu, snimac
presklené, sklo Cire, pieskovany motiv lumiestneny na externom panely
(2125+180)x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |vo vySke odi, vsunutom do zasklenia 1
dvere jednokridlové bezramoveé
33 800x2000 presklené, sklo Cire,
4580x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |pieskovany motiv vo vyske o€i, 1
dvere jednokridlové bezramoveé
34/ZS 800x2000 presklené, sklo Cire,
3195x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |pieskovany motiv vo vyske o€i, umiestnenie dvere vliavo 1
35/7S Cire sklo, pieskovany motiv vo vySke
2175x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS oci 1
automatické posuvné dvere
ozn.11, ovl. Senzorom,
36/ZS automatické odblokovanie v
zasklena stena bezramova s automatickymi |svetlozelené sklo, bezp,félia matna pripade poziaru alebo aktivacie
2295x2800 dverami+pridavné ochranné sklo zvnutra ako pieskovanie panik tlacidla 1




automatické posuvné dvere
ozn.11, ovl. Senzorom,

37/ZS automatické odblokovanie v
zasklena stena bezramova s automatickymi |svetlozelené sklo, bezp,félia matna pripade poziaru alebo aktivacie
2330x2800 dverami+pridavné ochranné sklo zvnutra ako pieskovanie panik tlacidla
38 dvere jednokridlové bezramoveé
1880x2600 prieCka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |600x2000 presklené, sklo pieskované
39 sklenena zabrana na dverach - zabradle
1220x1000 yawal
dvere jednokridlové bezramoveé
40 800x2000 presklené, sklo Cire,
1725x2600 prieCka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |pieskovany motiv
dvere jednokridlové bezramové
41 800x2000 presklené, sklo Cire,
2000x2800 priecka YAWAL PBI50 GLAS S DVERAMI |pieskovany motiv vo vyske odi,




