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B.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

 Názov stavby: Oprava spevnených plôch a okolitého areálu 

zimného štadióna v Banskej Bystrici 

SO 04 – DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 

 

   

 Charakter stavby: Revitalizácia  

   

 Miesto stavby: Banská Bystrica,  
parc.č. 4212, 4211/2, k.ú. Banská Bystrica 

 

   

 Stupeň: Projektová dokumentácia prikladaná k žiadosti pre 
stavebné povolenie  

 

   

 Objednávateľ: MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  

   

 Dátum: September 2021  

   

 Spracovateľ: 

 
Na Bystričku 16, 036 01 Martin 

 

   

 Hlavný projektant : Ing. arch. Vladimír Hladký 

 
 

 Zodpovedný projektant: 
 
KPS: 

                                 

 

Ing. arch. Vladimír Hladký 

 
Ing. arch. Lenka Jablonská 

 

B.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE DROBNÚ ARCHITEKTÚRU 

 
V riešenom území je drobná architektúra tvorená lavičkami, stojanmi na bicykle, 
odpadkovými košmi a vlajkoslávou. Drobnú architektúru bude dopĺňať osvetlenie 
nízkeho charakteru. Drobná architektúra bude umiestnená prevažne v severnej časti 
riešeného územia v miestach, kde vchádzajú spevnené plochy do trávnatých a 
vytvárajú priestor na oddych s výhľadom na zimný štadión a Hron. 
 
Použité typy drobnej architektúry: 
 

1. LAVIČKA - MMCITÉ PREVA URBANA LPU 121t                                12ks 
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2. STOJAN NA BICYKLE - MMCITÉ EDGETYRE STE110                      14ks 

 
 

3. ODPADKOVÝ KÔŠ - MMCITÉ  PRAX PRX315t                                   8ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. VLAJKOVÝ STOŽIAR S KRYTÝM VLAJKOVÝM VEDENÍM                 6ks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doplnenie mobiliáru ako funkčne, tak aj vizuálne dotvorí riešené územie. 
Presné umiestnenie prvkov drobnej architektury  je zrejmé z grafickej časti PD.  
 
 
V Martine,september 2021                                 Ing. arch. Vladimír Hladký 
                                                                                  Ing. arch. Lenka Jablonská 
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 Spracovateľ: 
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B.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE SADOVNÍCKE ÚPRAVY 

 
Navrhované riešenie rešpektuje existujúcu vysokú zeleň v severnej časti areálu, 
ktorá bude doplnená nízkou, vzrastlou a  krovitou zeleňou. Táto časť areálu bude v 
nadväznosti na rieku Hron nosným priestorom pre oddych. V južnej časti areálu budú 
odstavné plochy doplnené vysokou zeleňou v miestach na to určených (každá štvrtá 
odstavná plocha). Stromy budú osvetlené zemnými reflektorovými svietidlami. 
Zelený pás popri wellness bude doplnený o vysokú zeleň, ktorá bude vytvárať 
tomuto priestoru dostatočnú intimitu. 
V severnej časti, kde sú spevnené plochy zimného štadióna prepojené s 
navrhovaným chodníkom popri Hrone bude vysadená krovitá zeleň. 
Existujúce oplotenie na západnej strane riešeného areálu bude dopĺňať popínavá 
zeleň. 
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V riešenom území budú použité tieto typy drevín: 
 

A. PICEA PUNGENS ´GLAUCA´(Smrek pichľavý ´Glauca´) v.4-6m - 15ks 

 
 

B. TILIA CORDATA ´Rancho´(Lipa malolistá) 14/16, podch.v.5-6m - 11ks 

 
 

C. BERBERIS JULIANAE (Dráč Juliin) v. 30-40cm - 55ks 

 
 

D. CARPINUS BETULUS ´Fastigiata´(Hrab obyčajný stĺpovitý) podch.v.2,2m - 4ks 
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E. HEDERA HELIX ´White Ripple´(Brečtan obyčajný) 14/16, podch.v.30-40cm - 20ks 

 
 
 
V rámci vymedzených priestorov, na ktorých bude použitá mulčovacia kôra alt. dunajský štrk 
budú vysadené tieto typy drevín: 
 
PINUS MUGO ´Mops´(Borovica horská – kosodrevina) v. 30-40cm - 32ks 

 
 
PRUNUS PAUROCERASUS ´Otto Luyken´(Vavrínovec lekársky) v. 50-60cm - 32ks 

 
 
YUCCA FILAMENTOSA (Juka vláknitá) v. 30-40cm, K3l -  36ks 

 
 
 
 



                                                                                    6 

IMPERATA CYLINDRICA ´Red Baron´v.30-30cm, K1l - 36ks 

 
 
CALAMAGROSTIS X ACUTIFLORA´Karl Foerster´ (Smlz ostrokvetý) K2l - 26ks 

 
 
SEDUM TELEPHIUM ´Herbstfreude´K2l -  56ks 

 
 
BERGENIA CORDIFOLIA (Bergénia srdcovitolistá) K2l- 36ks 

 
 

Výmera plôch určených na zatrávnenie:                                                         
V rámci riešeného územia                                      665,10 m2 
Mimo riešeného územia                                         417,15m2 
 
Výmera plochy s použitím mulčovacej kôry  
alt. dunajského štrku hr. 10cm:                              271,20m2 

 
Navrhnuté výsadby drevín nadväzujú na existujúcu zeleň v území a kompozične 
dotvárajú riešený areál. Zlepšujú najmä mikroklimatické, hygienické a estetické 
podmienky. Priestory s lavičkami budú čiastočne zatienené, poskytujúc tak možnosť 
príjemného oddychu počas slnečných dní.  
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Skladba  porastov je zrejmá z grafickej časti PD.  
Presné umiestnenie stromov bude upresnené počas realizácie. 
 
SADOVNÍCKE ÚPRAVY 
 

Príprava územia spočíva v odstránení všetkých stavebných zvyškov. Následne sa 
začne s hrubou modeláciou terénu. V ďalšej fáze nasleduje odstránenie burín 
v podobe použitia totálnych herbicídov. Pôda sa preorie a prihnojí. Na záver sa 
vytvorí jemná modelácia terénu hrabľami a odstránenie posledných nedostatkov. 
Výsadbové práce spočívajú v nasledujúcich krokoch: 
 
Príprava drevín pred výsadbou - najcitlivejšie sú voľnokorenné dreviny. Vybrané 
rastliny, ktoré sa budú sadiť v priebehu niekoľkých dní, sa uskladnia na chladnejšom 
a tienistom mieste a pokropia vodou alebo sa do vody ponorí celá koreňová sústava. 
Voľnokorenná drevina kúpená v škôlke sa pred výsadbou ošetrí - na hladko sa 
odrežú poranené korene alebo korene naschnuté, ostatné sa zbytočne neskracujú.  
 
Hĺbenie jamiek - pred začatím prác sa kolíkmi dlhými približne 0,5m vyznačí miesto, 
kde sa bude výsadba realizovať. Po vytýčení miest, kde budú dreviny a kry 
vysadené, sa vykopú jamy. Jama má byť taká veľká, aby sa v nej mohli korene pri 
sadení voľne rozložiť a taká hlboká, aby pod nimi bola ešte prekyprená zem. Zhruba 
1,5 násobok koreňového balu. Dreviny sa sadia zhruba do takej hĺbky v akej boli 
predpestované, avšak u krov je to o 10-15 cm viac pretože lepšie regeneruje 
koreňová sústava. Pre kry stačí jama 50x50x50 cm. Pri výkope jamy sa vrchná 
humózna časť pôdy uloží nabok, neskoršie sa použije na zasypanie koreňov.  
 
Výsadba  krov - aby mohli korene lepšie preniknúť do hlbších vrstiev pôdy, nakyprí 
sa tvrdé podložie vidlami alebo špicatým rýľom. Na dno jamy sa rozhrnie časť 
pripravenej zeminy a zatlčie oporný kôl, ku ktorému sa postaví strom. Korene v jame 
je potrebné rozložiť. Vysádzanie robia najmenej dve osoby. Jedna osoba drží 
stromček a potriasa ním, aby nevznikli vzdušné medzery, pričom dbá na správnu 
hĺbku výsadby po kmeň a druhá ukladá pôdu. Ku koreňom sa dáva odložená 
humózna kyprá pôda z výkopu, s prídavkom uležaného kompostu. Kamenistá pôda 
sa ku koreňom nedáva. Stromy sa sadia tak hlboko, ako rástli v škôlke alebo trochu 
hlbšie (listnaté kry). Zemina sa okolo kmeňa ušliape a po obvode jamy sa vytvaruje 
zdvihnutý okraj, aby vznikla miska na zalievanie. Po výsadbe sa strom dôkladne 
zaleje.  
Kry sa sadia tak hlboko, aby celé základné rozkonárenie bolo v zemi. Ponorená časť 
sa dodatočne zakorení a rastliny sú odolnejšie voči suchu. 
 
- založenie trávnika  
Trávnik bude založený výsevom v kvalite parkového trávnika. 
Najvhodnejším obdobím na výsev trávnika je apríl až máj alebo polovica augusta až 
do septembra, kedy sú vlahové a teplotné pomery najvyhovujúcejšie.  
Pred založením trávnika sa plocha odburiní, pôda sa prekyprí a urovná latou alebo 
„žabou“, aby sa trávnik vysieval na rovnú plochu.  
 
 
 
 
 



                                                                                    8 

HARMONOGRAM PRÁC 
 -odstránenie pôvodných výsadieb a spevnených plôch  
- terénne úpravy  
- realizácia spevnených plôch a osvetlenia  
- hrubé stavebné práce (oprava oplotenia)  
- založenie záhonov  
- osadenie lavičiek a ostatného mobiliáru  
- založenie trávnika  
 
 
Údržba plôch po realizácii úprav spočíva v zavlažovaní v prípade nedostatku zrážok, 
odburiňovaní výsadieb drevín,  kosení, prihnojovaní. V ďalších rokoch sa podľa 
potreby u drevín prevedie tvarovací, presvetľovací a zmladzovací rez. Rez stromov je 
potrebné obmedziť na minimum. Sadenice, ktoré sa neujmú, bude potrebné 
nahradiť. 
 

 
V Martine, september 2021                                 Ing. arch. Vladimír Hladký 
                                                                                   Ing. arch. Lenka Jablonská 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:  
 

1.1 Rozsah projektu  
Projekt rieši areálové osvetlenie komunikácií a spevnených plôch a rozvody NN pri Zimnom štadióne 

v Banskej Bystrici na ulici Hronské predmestie. Projekt je spracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie.  
 

1.2 Projektové podklady  
Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe nasledovných podkladov:  
- projekt stavebnej časti  

- svetelno-technické projekty spracované firmou Slos  

- požiadavky investora a prevádzkovateľa VO  

- obhliadka existujúceho stavu  

 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE:  
 

2.1 Napäťové sústavy  
 

3+PE, N str. 50Hz, 400/230V TN-C-S  
 

2.2 Údaje o svietidlách 
  

Vo výkresovej časti označené ako: 

1. Svietidlo stĺpikové 
Názov svietidla Mimik 10 Post 600  

Zdroj: LED 10W, 745lm  
Krytie svietidla IP65  

 

2. Svietidlo zemné – osvetlenie stromov 
Názov svietidla Cricket +15 C/I 

Zdroj: LED 14W, 1403lm  
Krytie svietidla IP67  

 

3. Svietidlo zemné – osvetlenie vlajok 
Názov svietidla Cricket +20 C/I 

Zdroj: LED 26W, 2177lm  
Krytie svietidla IP67  

 
4. Svietidlo zemné – navádzacie osvetlenie 

Názov svietidla Cricket +15 A/M 

Zdroj: LED 14W, 1403lm  
Krytie svietidla IP67  

 
 

2.3  Použité predpisy  

Pri návrhu riešených el. zariadení a rozvodov boli požité hlavne nasledujúce STN:  
33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-6-61, 341050, STN 

73 6005 STN EN 60445, STN 33 3320, STN 33 2000-7-714, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, STN EN 
13201-4 a normy súvisiace.  

 
 

 

 
 



2.4 Ochrany  

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom- základná je navrhnutá izoláciou a krytmi.  

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom – pri poruche je navrhnutá ochranným pospájaním a 
samočinným odpojením napájania v sieti TN.  

Oceľové stožiare VO budú el. vodivo pripojené k zemniacemu vodiču FeZn 30x4, ktorý bude uložený na 
dne zemnej ryhy.  

Ochrana káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením je zabezpečená 

poistkami a ističmi.  
Podľa miery ohrozenia je riešené el. zariadenie podľa vyhl. 508/2009 zaradené do skupiny „B“.  

 
2.5 Vyhodnotenie skratovej bezpečnosti 

  
Prístroje osadené v rozvádzači RMS1 majú min. skratovú odolnosť 10 kA.  

Navrhované el. zariadenie vyhovuje z hľadiska skratovej bezpečnosti.  

 
2.6 Bezpečnostné vypínanie  

Osvetlenie je možné vypnúť hlavným ističom v rozvádzači RMS1  
 

2.7 Výkonové parametre  

Inštalovaný príkon osvetlenia – Pi = 0,5 kW  
Koeficient súčasnosti 1  

Max. súčasný príkon Ps = 0,5 kW  
Ročná spotreba el. energie pri ročnom svietení 3 700 hod A = 1 850 kWh  

 
Inštalovaný príkon nabíjačky automobilov je 100 kW 

 

2.8 Stupeň zaistenia dodávky el. energie  
Z hľadiska dôležitosti dodávky el. energie patria riešené zariadenia do stupňa 3 v zmysle STN 341610.  

 
2.9 Určenie vonkajších vplyvov  

Vonkajšie vplyvy sú určené podľa STN 33 2000-5-51 o čom je doložený protokol.  

 
 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE:  
 
3.1 Areálové osvetlenie  

Areálové osvetlenie patrí Mestu Banská Bystrica. Svetelné body pri komunikáciách sú pätkované stožiare 

výšky 8m 3ks.  
Svietidlá v počte 2ks presunúť do zeleného pásu vo vzdialenosti min. 0,5 m od okraja komunikácie 

prípadne na okraji chodníka. Viď. Výkresovú časť. 
Svietidlá sa napoja z novovybudovaného rozvodu VO, ktorý budú realizovať v rámci protipovodňovej 

ochrany.  

Výška osadenia vrchnej strany pätky je vo výške podkladu dlažby pri osadení do chodníka a vo výške 
5cm nad upraveným terénom pri osadení svietidiel v teréne.  

Osvetlenie sa napojí káblom CYKY-J 5x10 v trubke FXKVRd50.  
Osvetlenie bude spínané spoločne s okolitým osvetlením.  

 

3.2 Dekoratívne osvetlenie  
Dekoratívne osvetlenie spočíva v: 

- osvetlení okolo chodníka stĺpikovými svietidlami zo severnej strany zimného štadióna v počte 19ks 
- osvetlení vlajkoslávy zemnými svietidlami v počte 5ks 

- navádzacími  zemnými svietidlami v počte 3ks 
- osvetlenie stromov zemnými svietidlami v počte 11ks  

 

Kábel CYKY 5x4 bude uložený v zemnom výkope a v blízkosti svietidla bude zrealizovaná svorkovacia 
krabica s krytím IP67 uloženej v zemi do ktorej budú pripojené jednotlivé svietidlá 

Osvetlenie bude spínané inteligentným systémom Loxone v rozvádzači RMS1 



 

 

 
3.3 Rozvody  

Rozvod je navrhnutý káblom CYKY v chráničke d 50 v hĺbke 0,7m pod terénom, pri križovaní 
komunikácií v hĺbke 1m pod terénom. Pri križovaní komunikácií kábel s chráničkou uložiť do ochrannej 

rúry s priemerom 100mm presahujúcej križovaný objekt o 1m na každú stranu, komunikácie o 2m.  

V trase rozvodov bude na dne ryhy uložený uzemňovací vodič FeZn 30x4, o ktorý sa pripoja kovové 
stožiare VO prípadne kovové časti svietidiel. Rozvody v objekte budú bezhalogénovom vyhotovení 

CHKE-R (alebo ekvivalent). Deliacim miestom budú skrinky RBP v ktorých bude inštalovaná vnútorná 
ochrana pred prepätím. 

Do hlavného rozvádzača objektu HR1 navrhujem do poľa č.4 doplniť istiaci prvok 250A s označením 
FA25.  Z stiča FA25 sa žilami 4x CHKE-R 1x150 napojí rozvádzač RPJ. Kábel pripoložiť do káblovej trasy, 

ktorá bola navrhnutá v rámci rekonštrukcie východnej časti tribúny a teda bude zrealizovaná. Trasa 

bude vyhotovená z káblových žľabov a rebríkov. 
Rozvádzač RPJ bude slúžiť pre napojenie a meranie spotreby pre nabíjaciu stanicu automobilov 

a takisto tam budú pripravené dve istenia a merania spotreby el. energie pre prípadné pripojenie 
nájomcov. 

Do rozvádzača RPJ je potrebné pripraviť aj kábel FTP 6A z rozvádzača HR-VT pre odpočet elektromerov 

protokolom Modbas systémom Loxone. 
 

Z rozvádzača RPJ sa napojí nabíjacia stanica pre automobily, do ktorej je potrebné pripraviť aj 2x FTP 
6A z Racku pre prípadný odpočet alebo ovládanie. V čase tejto projekcie nebol, ešte vybraný realizátor 

a ani presný typ nabíjacej stanice. 
 

Z rozvádzača RMS1 bude napojená vstupná rampa pri vstupe zo severnej strany, ku ktorej je potrebné 

dotiahnuť aj káble pre ovládanie. Takisto to bude aj pri vstupnej rampe k spevneným plochám na južnej 
strane. 

 
Z rozvádzača RMS1 sa napojí zásuvková skriňa SCAME 632.2222-004, umiestnená na fasáde zo 

severnej časti, ktorá bude slúžiť pre nabíjanie bicyklov. Samotné nabíjačky si budú užívatelia riešiť 

individuálne. 
 

Upozornenie: Pred začatím zemných prác je potrebné prizvať majiteľov podzemných inžinierskych 
sietí k vytýčeniu týchto sietí. Pri prácach dodržať podmienky správcov sietí. Pri križovaní a súbehu 

inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 a 73 6822.  

Pre dopĺňanie do rozvádzača RMS1 a HR1 je potrebné osloviť dodávateľa rozvádzača, 
nakoľko na týchto zariadeniach plynie 5 ročná záručná lehota !!! 

 

 
4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY:  
 
Pre montáž obsluhu a údržbu el. zariadení platí Zákon č. 124/2006 a vyhl. 508/2009 Z.z.  
- Obsluhovať el. zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé a preukázateľne oboznámené s 

požiadavkami predpisov na obsluhu el. zariadenia a zacvičené.  

- Pracovať na el. zariadeniach môžu pracovníci odborne spôsobilí v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. §20 - 24.  

- Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné previesť prvú odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia a 

vydať revíznu správu.  

- Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich prevádzka bola 

bezpečná a spoľahlivá.  
 

Banská Bystrica september 2021 
Vypracoval: Ing. Jozef Jančovič  



REZREZ

PRÍKLAD ULOŽENIA KÁBLOV V ZEMI

MEDZI STOŽIARMI AREÁLOVÉHO OSVETLENIA POLOŽIť DO VÝKOPU NOVÝ KÁBEL CYKY-J 5X10.

SPOLOČNE S KÁBLOM PRIPOLOŽIŤ PÁSIK ZEMNENIA FeZn 30x4, KTORÝ JE POTREBNÉ PRIPOJIŤ NA 

EXISTUJÚCE UZEMNENIE A PRIPOJIŤ NA STOŽIARE. ODPOR UZEMNENIA NEMôŽE PRESIAHNUŤ 2 OHMI.

SPOJE V ZEMI INŠTALOVAŤ DVOMI SVORKAMI SR02.

POZNÁMKY:

1

2

3

4
INŠTALAČNÁ KRABICA DO ZEME, FARBA SVIETIDLA ANTRACIT
LED SVIETIDLO ZEMNÉ IP67, PERFORMANCE IN LIGHTNING - CRICKET+ 15 A/M
INŠTALAČNÁ KRABICA DO ZEME, FARBA SVIETIDLA ANTRACIT
LED SVIETIDLO ZEMNÉ IP67, PERFORMANCE IN LIGHTNING - CRICKET+ 20 C/I
INŠTALAČNÁ KRABICA DO ZEME, FARBA SVIETIDLA ANTRACIT
LED SVIETIDLOZEMNÉ IP67, PERFORMANCE IN LIGHTNING - CRICKET+ 15 C/I
VÝŠKA STĹPIKA 653 mm, FARBA SVIETIDLA ANTRACIT
LED SVIETIDLO STĹPIKOVÉ  IP65, PERFORMANCE IN LIGHTNING - MIMIK 10 POST 600

ZEMNÉ SVIETIDLÁ - NASVIETENIE STROMOV/VLAJKOVÝCH STOŽIAROV

STĹPIKOVÉ DEKORATÍVNE SVIETIDLÁ 

AREÁLOVÉ OSVETLENIE

ZEMNÉ NAVÁDZACIE SVIETIDLÁ
VŠETKY PRÁCE MUSIA BYŤ VYKONANÉ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV V DOBE REALIZÁCIE.

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY 

SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

V TECHNICKOM RIEŠENÍ SÚ UVAŽOVANÉ VŠETKY ZNÁME PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE, Z DOVODU 

OCHRANY OBCHODNÉHO TAJOMSTVA NIEKTORÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ NIE SÚ V 

SITUÁCII ZOBRAZENÉ. PRED REALIZÁCIOU VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ POŽIADAŤ VŠETKÝCH 

SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ O VYTÝČENIE.
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P R O T O K O L č. 09-2021  

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou 

komisiou 
 

V Banskej Bystrici dňa 06.09.2021  

 

Zloženie komisie: predseda:  Ing. Jozef Jančovič – projektant elektro  

členovia:    Ing. arch. Vladimír Hladký - vedúci projektant  

Ing. ...................................... – projektant, voda, kanál  

 

 

Názov stavby:  Areálové osvetlenie komunikácií a parkovísk a rozvody NN  

pri Zimnom štadióne v Banskej Bystrici na ulici Hronské predmestie 
 
SO 06 ELEKTROINŠTALÁCIA A AREÁLOVÉ OSVETLENIE  
 

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Norma STN 33 200-5-51, projekt stav. časti a 

obhliadka exist. stavu.  

Stručný popis zariadenia: Protokol je vypracovaný pre rozvody  NN v areáli Zimného štadióna. 

Rozvody sú navrhnuté káblami v zemi, káble menšieho prierezu v chráničkách v zemnej ryhe.  

 

Verejné osvetlenie je navrhnuté LED svietidlami na stožiaroch s výložníkmi. Rozvod je 

navrhnutý káblom v zemi v chráničke.  

 

Určenie vonkajších vplyvov: Po preskúmaní skutočností ovplyvňujúcich prostredie stanovuje 

komisia druhy vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory nasledovne:  

 

Vnútorné priestory byt. domov: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1  

 

Vonkajšie priestory: AA8, AB8, AC1, AD-dážď, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, 

AP1, AQ3, AR2, AS2.  

 

Využitie: BA4, BC1, BD1, BE1  

 

Konštrukcia: CA1, CB1,  

 

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia na el. zariadenia  

Vo všetkých riešených priestoroch osadiť el. zariadenia s krytím zodpovedajúcim prostrediu v 

ktorom sú osadené v zmysle STN 33 2000-5-51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................  

podpis predsedu komisie 
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3/PEN/PE/N/50Hz/400/230V/TN-C-S

TA1

200/5

PJ1 KWZ48B2-P

2 5 8 10 1 3 4 6 7 9

EATON

C1 C2

MAK 62/30

30 x 10 mm

PJ2 KWZ44B1-P

2 5 8 10 1 3 4 6 7 9

EATON

C1 C2

FV1



PJ3 KWZ44B1-P

2 5 8 10 1 3 4 6 7 9

EATON

C1 C2
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