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Montážní pokyny: viz technická zpráva

- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
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1. NP - technologické rozvody

FCC ZNOJMO, DOBŠICKÁ UL. - OBJEKT ŠATEN

Správa nemovitostí města Znojma

ZnojmoJihomoravský

Ing. J. KosíkIng. J. KosíkIng. J. Kosík 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41  ed.3:Legenda místností:

Č. m. Místnost Vn. vlivy Em (lx)
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* Vnější vlivy a zóny ve smyslu ČSN 332000-7-701 ed. 2
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Ventilátor 230V

230V, cca 2,5 kW

stáv. ohřívač TUV

2x

SS100

Nový plast. pilíř

Z7 12

Osušovač rukou
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Osušovač rukou
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před bleskem

Navazuje výkres ochrany

v hrom. krabici, v=60cm

Vodič CY1PEx16 ukončit
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PC

TV

R-K

stáv. rozvaděč

pro sděl. kabely

Lišta 40x60mm

pro sděl. kabely

Lišta 40x60mm

pro sděl kabely

lišta 40x100mm

HOP

pro sděl. kabely

Lišta 40x60mm

TS 

vedle vstupních dveří

v zasklené skříňce osadit

Vyrážecí tlačítko total stop

CYKY-J3x1,5

V liště 60x100mm

CY1PEx16
CYKY-J5x10+CYKY-J3x1,5
CYKY-J3x2,5
CYKY-J5x6
CYKY-J3x2,5

CYKY-J3x4

V liště 60x100mm

CY1PEx16

CYKY-J3x2,5
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CYKY-J3x2,5

V liště 60x100
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CYKY-J3x2,5
sam. lišta pro sděl. kabely 40x60mm

CYKY-J3x2,5
CYKY-J3x2,5

sil. kabely v sam. liště 60x100mm

tam pod om.
mimo několika případů, kde jdou stěny zděné,
Všechny trasy kabelů v lištách na povrchu


