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JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ KÁBLE
VEDENÉ PO STOŽIAROCH VO  V MODULE OD
OSVETLOV.BODU 136/068 PO BOD 136/072
SÚ NEFUNKČNÉ - VLASTNÍK KÁBLE V 05.2021 ZDEMONTUJE !!!
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** VO VŠETKÝCH NOVÝCH STOŽIAROCH NA BALKÁNSKEJ ULICI
OD IRKUTSKEJ AŽ PO KELTSKÚ VYVIESŤ KÁBLOVÉ VÝVODY
PRE VIANOČNÉ OSVETLENIE VO VÝŠKE 5m SAMOSTATNE
ISTENÉ V STOŽIAROVÝCH SVORKOVNICIACH (UKONČENÉ ZÁSUVKOU);
V PRÍPADE EXISTENCIE VÝLOŽNÍKOV, ÚCHYTOV, LANIEK NA STOŽIAROCH VO
PRE VIANOČNÉ OSVETLENIE ZABEZPEČIŤ ICH OPäTOVNÚ MONTÁŽ NA NOVÉ
STOŽIARE

NS6/L5
RVO-0136/071

RIEŠENIE PREPOJENIA VO NA VEDLAJŠIU
BALKÁNSKU ULICU:
VYHOTOVIŤ PREPOJ Z OSVETLOVACIEHO
BODU 134/059 NA PRVÝ JESTVUJ.
STOŽIAR S PARKOVÝM SVIETIDLOM

PB2

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN+VO

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

RIEŠENIE PREPOJENIA VO NA ULICU POHRANIČNÍKOV:
VYHOTOVIŤ PREPOJ Z OSVETLOVACIEHO BODU 134/065 NA
PODPERNÝ BOD (PB3) UKONČENÝ V SKRINKE SPP0;
REZERVA PRE NAPÁJANIE ULICE POHRANIČNÍKOV

RIEŠENIE OSVETLENIA PRECHODU PRE CHODCOV:
VYBUDOVANIE NOVÉHO STOŽIARA h=6m S NOVÝM ASYMETRICKÝM
SVIETIDLOM TYP "PRP" NA VÝLOŽNÍKU (VYLOŽENIE 4m); KÁBLOVÝ
ROZVOD NOVÝ - BOD PRIPOJENIA SVETELNÝ BOD 136/068 NA
BALKÁNSKEJ ULICI ODBOČENÍM ZO STOŽIAROVEJ SVORKOVNICE

VYBUDOVANIE NOVÉHO STOŽIARA h=6m S CESTNÝM  SVIETIDLOM TYP "L5"
UMIESTNENÝMI NA DRIEK STOŽIARA;
KÁBLOVÉ ROZVODY NOVÉ - BOD PRIPOJENIA RVO-0136_JESTVUJ. VÝVOD

VYHOTOVIŤ PREPOJ Z OSVETLOVACIEHO BODU 136/071 NA
JESTVUJ. OSVETLOVACÍ BOD;

VYHOTOVIŤ PREPOJ Z OSVETLOVACIEHO BODU 136/072 NA NOVÝ
OSVETLOVACÍ BOD 136/071;  KÁBEL UKONČIŤ NA SVORKOVNICI, NEZAPOJIŤ

autobus.
zastávka

AUTOMAT NA LÍSTKY NA AUTOBUSOVEJ STANICI-PREDPRÍPRAVA;
NAPÁJACÍ BOD - KRABICA ACIDUR V ZEMI;
ROZVOD NOVÝ - SAMOSTATNÝ NOVÝ VÝVOD Z ROZVÁDZAČA RVO_0136 TRVALE POD NAPäTÍM;
ISTENIE ZABEZPEČÍ ZHOTOVITEL PODLA POŽIADAVIEK  SKUTOČNE POUŽITÉHO ZARIADENIA;

ZO STOŽIARA VYVIESŤ EXTRA CHRÁNIČKU AKO
PREDPRÍPRAVU PRE NAPOJENIE OSVETLENIA
PRÍSTREŠKU AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

RIEŠENIE OSVETLENIA PRECHODU PRE CHODCOV:
VYBUDOVANIE NOVÉHO STOŽIARA h=6m S NOVÝM ASYMETRICKÝM
SVIETIDLOM TYP "PRP" NA VÝLOŽNÍKU (VYLOŽENIE 1m); KÁBLOVÝ
ROZVOD NOVÝ - BOD PRIPOJENIA SVETELNÝ BOD 136/076 NA
BALKÁNSKEJ ULICI ODBOČENÍM ZO STOŽIAROVEJ SVORKOVNICE

NASVETLENIE KOSTOLA SV.VÍTA:
LED REFLEKTORY UMIESTNENÉ NA NOVÝCH STOŽIAROCH

VYBUDOVANIE NOVÉHO STOŽIARA h=8m S CESTNÝM
SVIETIDLOM TYP "L3" UMIESTNENÝMI NA DRIEK STOŽIARA;
KÁBLOVÉ ROZVODY NOVÉ - BOD PRIPOJENIA
RVO-0136_JESTVUJ. VÝVOD

autobus.
zastávka

VYHOTOVIŤ PREPOJ Z OSVETLOVACIEHO BODU 136/076 NA
NOVÉ OSVETLOVACIE BODY;

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN + VO

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

NOVÝ ZÁVESNÝ
IZOLOVANÝ KÁBEL_VO

JESTVUJ.ZÁVESNÝ IZOLOVANÝ
KÁBEL_VO

JESTVUJ.VZDUŠNÉ VEDENIE NN

NOVÝ ZÁVESNÝ IZOLOVANÝ
KÁBEL NA BETÓNOVOM TOŽIARI PB4
NEZAPOJENÝ-REZERVA
PRE NAPÁJANIE KOVÁCSOVEJ ULICE

PB3

VYHOTOVIŤ PREPOJ Z  OSVETLOVACIEHO BODU 136/089
NA NOVÉ IZOLOVANÉ VZDUŠNÉ VEDENIE (NA BETÓNOVOM
STOŽIARI-PB3), CEZ PRÍPOJKOVÚ SKRINKU SPP0;
REZERVA PRE NAPÁJANIE KOVÁCSOVEJ ULICE

autobus.
zastávka

RIEŠENIE BALKÁNSKA:
VYBUDOVANIE NOVÝCH STOŽIAROV h=8m S CESTNÝMI SVIETIDLAMI TYP "L3"
UMIESTNENÝMI NA DRIEK STOŽIARA;
KÁBLOVÉ ROZVODY NOVÉ - BOD PRIPOJENIA RVO-0134_NOVÝ VÝVOD

RIEŠENIE BALKÁNSKA:
VYBUDOVANIE NOVÝCH STOŽIAROV h=8m S CESTNÝMI SVIETIDLAMI TYP "L3"
UMIESTNENÝMI NA DRIEK STOŽIARA;
KÁBLOVÉ ROZVODY NOVÉ - BOD PRIPOJENIA RVO-0136_JESTVUJ. VÝVOD

RIEŠENIE BALKÁNSKA:
VYBUDOVANIE NOVÝCH STOŽIAROV h=8m S CESTNÝMI SVIETIDLAMI TYP "L3"
UMIESTNENÝMI NA DRIEK STOŽIARA;
KÁBLOVÉ ROZVODY NOVÉ - BOD PRIPOJENIA RVO-0136_NOVÝ VÝVOD
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ZO STOŽIARA VYVIESŤ EXTRA CHRÁNIČKU AKO
PREDPRÍPRAVU PRE NAPOJENIE OSVETLENIA
PRÍSTREŠKU AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

RIEŠENIE OSVETLENIA PRECHODU PRE CHODCOV BALKÁNSKA ULICA:
VYBUDOVANIE NOVÉHO STOŽIARA h=6m S NOVÝM ASYMETRICKÝM
SVIETIDLOM TYP "PRP" NA VÝLOŽNÍKU (VYLOŽENIE 1m); KÁBLOVÝ
ROZVOD NOVÝ - BOD PRIPOJENIA SVETELNÝ BOD 136/068 NA
BALKÁNSKEJ ULICI ODBOČENÍM ZO STOŽIAROVEJ SVORKOVNICE

RIEŠENIE OSVETLENIA PRECHODU PRE CHODCOV:
MONTÁŽ NOVÉHO ASYMETRICKÉHO SVIETIDLA TYP "PRP" NA STRMEŇOVÝ
VÝLOŽNÍK VS VO VÝŠKE 6m (VYLOŽENIE 1m)
NOVÉHO STOŽIARA h=8m,
SVIETIDLO PRIPOJIŤ ODBOČENÍM ZO STOŽIAROVEJ SVORKOVNICE

2 ) V KÁBLOVOM KANÁLI ALEBO V CHRÁNIČKE.
 ) PRI ULOŽENÍ V CHRÁNIČKE MOŽNO PRIMERANE ZNÍŽIŤ.
 ) 0,1m AK JE KÁBEL V CHRÁNIČKE PRESAHUJÚCEJ PLYNOVOD o 1m NA KAŽDÚ STRANU.
3
4

1 ) NECHRÁNENÉ

- VŠETKY PRÁCE MUSIA BYŤ VYKONANÉ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV V DOBE REALIZÁCIE
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRAVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO
 VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- V TECHNICKOM RIEŠENÍ SÚ UVAŽOVANÉ VŠETKY ZNÁME PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE, Z DOVODU OCHRANY  
OBCHODNÉHO TAJOMSTVA NIEKTORÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ NIE SÚ V SITUÁCII ZOBRAZENÉ. PRED 
REALIZÁCIOU VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKÝCH SIETÍ O VYTÝČENIE

- POČAS STAVEBNO - MONTÁŽNYCH PRÁC NA OBJEKTOCH INŽINIERSKYCH SIETÍ BUDE PREJAZD VOZIDIEL ASFALTOVOU  
KOMUNIKÁCIOU ZABEZPEčENÝ OCEĽOVÝM PREMOSTENÍM

- RYHU TREBA OCHRÁNIŤ DREVENÝM ZÁBRADLÍM
- V MIESTACH PRECHODU CHODCOV PREKRYŤ RYHU OCELOVOU PLATŇOU ALEBO DREVENOU PODLAHOU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

VLASTNÍCKE PRÁVA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ INVESTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ, ABY
TIETO SIETE V PREDMETNEJ LOKALITE RIADNE VYZNAČILI.

- VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDÚ VYKONANÉ RUČNE.
- NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ PREDOVŠETKÝM V JESTVUJÚCICH 

TRASÁCH STARÝCH VEDENÍ SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA
- PRI ÚDRŽBE NA VO JE POTREBNÉ VYPNÚŤ CELÝ ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA!

POZNÁMKY:

- OVLÁDANIE OSVETLENIA JE SPOLOČNÉ S OVLÁDANÍM EXISTUJÚCEHO VEREJNÉHO OSVETLENIA S RIADIACIM 

- PRESNÉ UMIESTNENIE STOŽIARA MUSÍ REALIZÁTOR VYKONAŤ NA ZÁKLADE REÁLNEJ SITUÁCIE PO ODSÚHLASENÍ 
INVESTOROM, KDE PREDÍDE MOŽNÉMU RIZIKU ZLÉHO UMIESTNENIA 

  AUTOMATICKÝM SYSTÉMOM SMART CONTROL

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)
NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI PRÍ KRIŽOVANÍ NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

DO 35kV
0,20

(VZDIALENOSŤ SA MERIA MEDZI VONKAJŠÍMI POVRCHMI KÁBLOV, POTRUBÍ, OCHRANNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ..)
NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI PRÍ SÚBEHU NN KÁBLA DO 1 kV S PODZEMNÝMI VEDENIAMI V m. 

SILOVÉ KÁBLE
DO 1kV DO 10kV
0,05 0,15

DO 300kPa
0,6

OZNAMOVACIE KÁBLE
DO 110kV MIESTNE
0,20 0,3 )  0,1 )1 2

PLYNOVODY
DO 5kPa

0,421
DIAĽKOVÉ
0,3 )  0,1 ) 0,3

POTRUBIE
0,4

VODOVODNÉ TEPLOVOD KANALIZÁCIAKANÁL
0,1

KÁBLOVÝ

0,5

ROZVÁDZAČESVIETIDLÁ
MIN. KRYTIE

PRIESTOROV
SKUPINA KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV EL.PRÍSTROJE

DO 35kV
0,20

SILOVÉ KÁBLE
DO 1kV DO 10kV
0,05 0,15

DO 300kPa
OZNAMOVACIE KÁBLE

DO 110kV MIESTNE
0,20 0,3 )  0,1 )1 2

PLYNOVODY
DO 5kPa

21
DIAĽKOVÉ
0,3 )  0,1 )

POTRUBIE
VODOVODNÉ TEPLOVOD KANALIZÁCIAKANÁL

KÁBLOVÝ

1,0 )0,4 )4 0,3 )34 210,4 )  0,2 ) 0,3 0,3

IP44/IP20IP65VI IP43
AP1,AQ2,AS2,AT2,BD1,BE1,CA1,CB1 
AA8,AB8,AC1,AD dážď,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-1,AN2,

RIEŠENIE

"Ryy" označuje číslo rozvádzača, z ktorého je
svetelné miesto napojené.
"xx" označuje poradové číslo svetelného miesta.

LEGENDA:
· Použité značenie:

RIEŠENIE
Ryy/xx "RIESENIE" označuje navrhované riešenie

na danom mieste.

Parkové svietidlo umiestnené na driek stožiara

Cestné svietidlo umiestnené na výložník/driek stožiara

Ryy/xx

"Ryy" označuje číslo rozvádzača, z ktorého je
svetelné miesto napojené.
"xx" označuje poradové číslo svetelného miesta.

"RIESENIE" označuje navrhované riešenie
na danom mieste.

Typy svietidiel:
Cestné svietidlo typ L3 podľa špecifikácie min. tech. štandardov

Cestné svietidlo typ L5 podľa špecifikácie min. tech. štandardov

Parkové svietidlo typ P1 podľa špecifikácie min. tech. štandardov

Priechodové svietidlo - ľavostranná optika

xx/L3/xx
Ryy/xx

xx/L5/xx
Ryy/xx

xx/PRL/xx
Ryy/xx

xx/P1/xx
Ryy/xx

Priechodové svietidlo - pravostranná optikaxx/PRP/xx
Ryy/xx

Reflektorové svietidlo typ R1 podľa špecifikácie min. tech. štandardovxx/R1/xx
Ryy/xx

Reflektorové svietidlo typ R2 podľa špecifikácie min. tech. štandardovxx/R2/xx
Ryy/xx

· Ostatné použité symboly a značky:

Rozvádzač verejného osvetlenia (jestvujúci)

Prípojková istiaca skriňa

PB Jestvujúci podperný bod vzdušného vedenia NN + VO, betónový stožiar

Krabicová rozvodka osadená svorkami 2x4x35 mm2, IP66/67,

SPP0
RVO-...

odolná voči UV žiareniu, osadená na oceľ.nosný rám
(predpríprava pre elektromobilitu)

Jestvujúci osvetľovací bod

Krabicová rozvodka osadená svorkami 2x4x35 mm2, IP66/67,
osadená v zemi (automat na lístky autobus.zastávka)

Jestvujúca kamera na jestvuj. osvetľov.bode - demontáž + znovumontáž
na nový stožiar vr.napájacích káblov

Jestvujúce vzdušné vedenie NN+VO

Nové vedenie VO vo výkope v zemi(CYKY-J 4x10/v chráničked63mm),
resp. vedenie NN vo výkope v zemi pre automat na lístky
(CYKY-J 5x6 v chráničke d63mm)+FeZn 30/4

Nové vedenie NN vo výkope v zemi - predpríprava pre elektromobilitu
(CYKY-J 5x35)

Jestvujúce vedenie VO vo výkope v zemi

Nové vedenie v chráničke d110mm

Nové vzdušně izolované vedenie vo, kábel 1-AES(NFA2X) 2x16 mm2

Nové vedenie NN vo výkope v zemi pre automat na lístky
(CYKY-J 5x6 v chráničke d63mm)

- LEGENDA NAVRHOVANÝCH RIEŠENÍ JE NA VÝKR.Č.: 20-RU-01 F1, SITUÁCIA 1

- KÁBLE VEREJNÉHO OSVETLENIA - CYKY-J 4x10 ULOŽENÉ VO VÝKOPE V ZEMI.
- NA DNO VÝKOPU POLOŽIŤ PÁSOVINU FeZn 30x4 mm ( UZEMŃOVAČ ) - SPÁJANIE ČASTÍ UZEMŇO-
  VAČA SVORKAMI 2xSR02, PRIPOJENIE STOŽIARA DRôTOM FeZn PR.10mm, PRIPOJOVACOU SVORKOU
  A SVORKOU 2xSR03 NA UZEMŇOVAČ; VŠETKY SPOJE V ZEMI KRYŤ IZOLAČNOU PÁSKOU, ALEBO
  DVOJITÝM ASFALTOVÝM NÁTEROM
- VÝKOPY BUDÚ VYUŽITÉ NA REALIZÁCIU PREDPRÍPRAVY TRÁS BUDÚCEJ METROPOLITNEJ ÚDAJOVEJ
  SIETE-PRIPOLOŽENIE CHRÁNIČIEK HDPE40 A MIKRORÚROK HDPE12/8mm PRE OPTICKÉ SIETE
  UKLADAŤ DO PREOSIATEJ ZEMINY
- PRI UMIESTŇOVANÍ KONCOVÝCH STOŽIAROV, NAPÁJANÝCH Z JESTVUJÚCICH KÁBLOV, DBAŤ NA
  UMIESTNENIE V SMERE KU JESTV.KÁBLU
- PRE PODROBNOSTI POZRI TECHNICKÚ SPRÁVU

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SR  BRATISLAVY

VEREJNÉ OSVETLENIE - ETAPA 1
SITUÁCIA 2

STAVEBNÝ OBJEKT

DÁTUM

MIERKA

ČÍSLO PRÍLOHY

09/2021

ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY

1:750

VO

02

 SO –  20-RU-01  BALKÁNSKA, RUSOVCE

POKRAČOVANIE NA
SITUÁCII 1

AUTOR ZADANIA: ING. LADISLAV LEHOCKÝ, ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.
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