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1) TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČAŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE 2) POTRUBIA VEDENÉ POD STROPOM SÚ PRICHYTENÉ NA ZÁVESOCH VZDIALENÝCH OD SEBA PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU   VÝROBCU DANÉHO MATERIÁLU POTRUBIA 3) SKUTOČNÉ ROZMERY POTRUBIA DOMERAŤ NA STAVBE, TRASOVANIE PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNOSTI ZISTENEJ NA STAVBE 4) ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM A AUTOROM,   EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU 5) VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBIA KOTVIŤ MIN. KAŽDÝCH 2000-3000mm 6) DISTRIBUČNÉ PRVKY A ZARIADENIA OSÁDZAŤ V KOORDINÁCII S DODÁVATEĽOM PODHĽADU A OSVETLENIA 7) ROZVODY VZDUCHOTECHNICKÝCH A Cu POTRUBÍ BUDÚ PODĽA POTREBY IZOLOVANÉ  (IZOLÁCIE VIĎ.  V TS) 8) PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV,   KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.  9) KU VŠETKÝM ZARIADENIAM, REGULAČNÝM KLAPKÁM, SERVOPOHONOM, VENTILOM MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÝ SERVISNÝ PRÍSTUP    (VÝMENA, PORUCHA, SERVIS) 10) KAŽDÉ ZARIADENIE SA NESMIE (NATUHO) DOTÝKAŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ (VŠETKY POTRUBIA A ZARIADENIA BUDÚ PRUŽNE ULOŽENÉ A ZAVESENÉ) 11) PRI PRECHODOCH POTRUBÍ CEZ POŽIARNE DELIACU KONŠTRUKCIU MUSÍ BYŤ SVETLÁ VZDIALENOSŤ MEDZI POTRUBIAMI MIN. PRI PRECHODOCH POTRUBÍ CEZ POŽIARNE DELIACU KONŠTRUKCIU MUSÍ BYŤ SVETLÁ VZDIALENOSŤ MEDZI POTRUBIAMI MIN. 500MM A PRIEMER POTRUBIA MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO 0,04M2. AK PODMIENKA NIE JE SPLNENÁ, POTRUBIE MUSÍ BYŤ OPATRENÉ POŽIARNOU IZOLÁCIOU S POŽADOVANOU ODOLNOSŤOU ALEBO V MIESTE PRESTUPU POTRUBIA DO INÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU MUSÍ BYŤ V POTRUBÍ OSADENÁ POŽIARNA KLAPKA.
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