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Tel.: 515 282 576 |
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Doba platnosti tohoto vyjadieni je 1 rok ode dne vydéni.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlaseni stavby na stavbu

wZnojmo, oprava chodnikii J.Hofejsitho - 2. etapa*

Projektovou dokumentaci vypracovala firma Silniéni a mostni inZenyrstvi, s.r.o. v dubnu 2021
Misto stavby: pozemky k.i. Znojmo- mésto, p.¢. 864/2, 862/1, 5333/1, 868/2, 5330/1, 886/2
Investor: Mésto Znojmo

Popis stavby: Projektovd dokumentace fesi opravu stavajicich chodniki (v&etné vchodi, viezdd
a pojizdéného chodniku) v celkové délce 476 m s povrchem z betonové dlazby tl. 60 mm
(80 mm). Oprava chodnikii bude provedena vyménou celé konstrukce a poklidce novych
obrub. V ramci stavby bude provedena oprava vozovky v ¥ifce 0,75 m podél silniéni obruby.
Oprava bude provedena vyménou (doplnénim celé konstrukce v tl. 410 mm). Destova voda ze
vSech chodniki bude svedena na mistni komunikaci a z ni do stavajicich odvodtiovacich
objektl (v ramci stavby se provede vyskova uprava mfizi). Piipadné se bude deitova voda
vsakovat na okolni zelené plochy.

Vlokalité stavby se nachdzi vodovod, splaskova Kkanalizace, vodovodni p¥ipojky
a pripojky splaskové kanalizace ve spravé VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasime s ohldSenim stavby za pfedpokladu spInéni nasledujicich podminek:

1. Pfed zahdjenim praci pozada zhotovitel o vytySeni kanalizace a kanalizagnich piipojek
(p. Ki88 734 283 792, piip. Ing. Vaviina 739 342 100, Ing. Zezula 607 948 415), vodovodu
a vodovodnich pfipojek ve spravé VAS, as. (p. Salomon nebo p. Kalous 724 893 572)
a kontrolu funkCnosti a ovladatelnosti armatur dotenych stavbou (Ing. LuSovsky
607 237 528).

2. Nefunkéni vodovodni armatury v dotcené lokalité doporuc¢ujeme vyménit za nové (1 x
sestava Soup€ + hydrant, 10 x uzavéry domovnich p¥ipojek, 2 x poklop na armaturni
Sacht€). To znamena vejit v jedndni s provozovatelem vodovodu VAS, a.s., divizi
Znojmo (Ing. LuSovsky 607 237 528) a dohodnout vyménu téchto armatur.

3. Vystavbou a provozem vySe uvedené stavby nesmi byt ovlivnén provoz vodovodnich
fadid, vodovodnich pripojek, kanalizace a pFipojek kanalizace. KaZdé poSkozeni
téchto siti je nutné neprodlené nahlisit provozovateli (vodovod - Ing. LuSovsky
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607 273 528, kanalizace - Ing. Vaviina 739 342 100). Zaroveri nesmi byt béhem stavby
omezen pristup tézké Cistici techniky k provozovanym za¥izenim pro p¥ipad havirii.
Dest’ové vody nesmi byt zadstény do splaskové kanalizace.

V piipadé obnaZeného ¢i poSkozeného potrubi budou piizvani pracovnici provozu
kanalizaci (Ing. Vaviina 739 342 100) a provozu vodovodu (Ing. Lusovsky 607 273 528)
ke kontrole zafizeni v na$i spravé a povoleni zasypu. Splnéni vy$e uvedenych podminek
bude odsouhlaseno pracovniky VAS, a.s. divize Znojmo zapisem do stavebniho deniku.
PoZadujeme dodrZet prostorovou normu CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

Upozortiujeme, Ze zafizeni v nasi spravé jsou chrénéna ochrannym pasmem dle zikona
¢.274/2001 Sb., proto budou pracovnici, ktefi budou stavebni prace provadét, seznidmeni
s polohou zafizeni v na$i spravé a upozornéni, aby v ochranném pasmu dbali nejvyssi
opatrnosti, nepouZivali nevhodného nafadi a 1 m pfed a 1 m za osou vytyéeného zafizeni
t€Zili zeminu ru¢n€, bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
nafadi tak, aby nedoslo k poskozeni vodovodu a kanalizace.

Doporucujeme informovat vSechny vlastniky nemovitosti v dotéené lokalité, kte¥i
nejsou napojeni na vodovod a kanalizaci a nebo uvazuji o rekonstrukei stivajicich
piipojek, aby tak udinili je$té pfed realizaci stavby chodnikii.

Ke kolaudaci stavby bude piedloZzeno souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu
a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo.

Jakékoliv zména oproti schvalené PD bude pisemné odsouhlasena zistupcem provozu
kanalizaci a vodovodd.

11. Pfi realizaci stavby budou dodrZeny standardy VAS, a.s.

12.

13

Ostatni podminky provozu vodovodu:

- Po ukonceni vystavby je nutné kontaktovat zastupce provozovatele vodovodu
(Ing. LuSovsky 607 273 528) a provést kontrolu ovladatelnosti armatur a osazeni
poklopii vodovodnich armatur véetné ovladatelnosti identifikaéniho vodice. Armatury,
které budou v priibéhu stavby poskozeny, budou dodavatelem stavby opraveny na jeho
néklady (proto doporucujeme provést kontrolu ovladatelnosti a funk&nosti vodovodnich
armatur pfed pokladkou findlnich vrstev zpevnénych ploch). O provedené kontrole
funkCnosti a ovladatelnosti armatur a spravném osazeni poklopii vodovodnich armatur
bude vydan provozovatelem vodovodni sité protokol ke kolaudaci stavby.

Ostatni podminky provozu kanalizaci:

- Bude provedena vyména stavajicich poklopi ve stavbou dotéenych komunikacich
(vozovka, chodnik). Za timto ti¢elem bude provedeno mistni Setieni se zdstupcem
provozu kanalizaci (Ing. Vaviina 739342100). Montiz vSech pokloph
kanaliza¢nich Sachet bude odpovidat standardim provozovatele VAS, a.s., divize
Znojmo a pozadavkiim vyrobce pro montiz. Viechny pak budou jednotlivé
zkontrolovany zistupcem provozu kanalizaci pfed poklidkou a po pokladce
finalni vrstvy komunikace. Z kontroly o zpétném predani bude sepsin protokol.

- Pracovnici provozu kanalizaci (Ing. Vaviina 739 342 100) budou po provedeni stavby
pfizvéani ke kontrole zafizeni v nasi spravé a povoleni zasypu. Splnéni vyse uvedenych
podminek bude odsouhlaseno pracovniky VAS, as. divize Znojmo zipisem do
stavebniho deniku.

- Bude-li po dokonéeni zjisténo, Ze je kanalizace znecisténa stavebni ¢innosti, bude na
naklad zhotovitele provedeno vy¢isténi vysokotlakou Eistici technikou.

- V pfipad€, Ze béhem stavby dojde ke sniZeni kryti kanalizace pod 1,0 m, bude na
naklady investora stavby provedena revize kanalizace kamerou v celé délce.

- Vpfipadé¢ poskozenych kanalizanich poklopli na stivajici splaskové kanalizaci
poZadujeme provést vymeénu za nové. VSechny pak budou jednotlivé zkontrolovany
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zéstupcem provozu kanalizaci pfed pokladkou a po pokladce findlni vrstvy komunikace.
Z kontroly o zpé€tném pfedani bude sepsan protokol se zdstupcem provozovatele
(Ing. Vaviina 739 342 100).

14. Ostatni podminky pro vybudovani komunikace:

- 'V pfipadé zmény nivelety terénu nového chodniku oproti stavajicimu stavu je nutni
Uprava zemnich zdkopovych souprav u vodovodnich armatur a vysky hydrantil, tzn.
vSechny poklopy vodovodnich armatur, budou zvednuty do nové nivelety chodniku!
Dodavatel a investor stavby musi s timto pocitat a tyto Gpravy pijdou na jeho naklady.

- V pfipadé sniZovani terénu nad vodovodnimi fady, vodovodnimi ptipojkami
a vytlatnym potrubim splaskové kanalizace je nutné zachovat kryti vodovodu, piipojek
a vytlaku nejmén€ 1,2 metrd. V jiném piipadé bude nutné tyto sité preloZit na naklady
investora a uloZit tak, aby nedoslo k zamrzani potrubi.

- 'V piipadé zmény nivelety terénu oproti stavajicimu stavu, bude tprava kanaliza¢nich
Sachet provedena dle podminek provozovatele. Uprava uloZeni poklopti je moZna pouze
pomoci podkladnich prstenci TWB-Q. Pokud by vstupni ¢&ast 3achty pod
poklopem (primér 60 ¢cm) byla vy$8i nez 30 cm, pak bude nutné upravit vysku poklopu
Sachty vloZenim skruze TBS-Q.

Toto je spolecné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inZenyrskych
siti - DSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydani.

lﬁZéjn?o\.ff sdruzenf cbel %% VODARARENSHA
VODOVOUY A KANALIZACE AKCIOVA SPOLECNOST, a. .
ZNDIEMSED Sobésicka §20/156, Lesnd, 636 00 Bmo

Divize Znojmo

Kotkova 20, 689 02 ZNOJMO Kolkova 20, gﬂZ@jma

Ing. Xudék Miiller Ing. Jiff Zizka
tajemnik DSO VAK ZNOJEMSKO vedouci TU divize Znojmo
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LEGENDA:

KANAL 1ZACE

MISTNI SDELOVACI KABEL
VODOVOD

VEDEN! NIZKEHO NAPETI
PLYNOVOD STL

[_] oPRAvA KOMUNIKACE PODEL OBRUBY - ASFALT
] PoJIZDENY CHODNIK - DLAZBA TL. 8@ MM
[ ] cHooniky - DLAZBA TL. 60 MM
VAROVNE PASY - RELIEFN! DLAZBA TL. 68 MM
] voEzo - DLAZBA TL. 8 MM
VAROVNE PASY - RELIEFNI DLAZBA TL. 88 MM

] zeex

BETONOVA OBRUBA 1@8/15/25 - PREVYSENI 180 MM

BETONOVA OBRUBA 100/5/25 - PREVYSENI 60 MM (ZAPUSTENA)

BETONOVA OBRUBA 100/15/15 - PREVYSENI 20 MM (ZAPUSTENA)
BETONOVA OBRUBA PRECHODOVA - LEVA. PRAVA

BETONOVA RRIDLAZBA
108/15£15\° PREVYSEND 20
OL. 125,

BFTU\ID\@UF’?LTF\ PRECHODOVA
LEVA OLY 11.00 M
PRAVA DL. 10.80 M

96/2022-MC 15/333/22-MC__ .
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VYSKOVA UPRAVA STAVAJICICH VPUSTI.

SACHET, HY%ANTU A SDUPAb
¥

OURADNY SYSTEM S-JTSK VYSKOVY SYSTEM B.P.V.
VESKERE PODZEMNI INZENYRSKE SITE JE TREBA PRED ZAHAJENIM PRACI VYTYCIT JEJICH SPRAVCI

ZMENA 0 PROVEOL DATUM
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL 9
NICNT A M .
ING. LIBOR P1VNICKA MIROSLAVA ZEON[KOVA . m‘cm'gcxg£3£' é%%";nﬁxl SR
“Plows ot TEL/FAX: 515 260 839 M: 683 325 894
INVESTOR IC+ 27699927 DIC: CZ27699927
MESTO ZNOJMO .
- KRAJ JIHOMORAVSKY
e DATUM DUBEN 2021
OPRAVA CHODNIKU UL. JINDRICHA HOREJSIHO - 2. ETAPA | STUPER 00S
FORMAT 3 M
ZNOJMO MERITKO 11500
C1SLO PRILOHY C15L0 PARE
PRILOHA
SITUACE STAVBY 02
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