VZOROVY REZ - chodnik

Zeleny pas Chodnik
2.00
Chodnikovy obrubnik
do bet. opérky C12/15
£0.00 +0.10 .
29% Ohumusovani
- T KB == Odhumusovani i, 100 mm
3%
Vybourani plvodniho chodniku a chumusovani
- Zamkové dlazba $eda 200/100 60 mm
— LoZna vrstva 30 mm
— Podklad ze SD, frakce 0-32, min.tl. 150 mm
— Zhutnéna plan Edef=30 MPa
min.tl. 240 mm
VYSKOVY SYSTEM MISTNI
ODPOV. PROJEKTANT ZAKAZKY | JAN OREL
ODPOV. PROJEKTANT SO, PS - d
NAVRHL, VYPRACOVAL JAN OREL p
KRESLIL, PSAL JAN OREL stFedisko Olomouc
KONTROLOVAL ING. LIBOR HABRN AL KRIZKOVSKEHO 5, 772 00 OLOMOUC
KRAJ OLOMOUCKY OBEC \ STERNBERK STUPEN TP
INVESTOR | MESTO STERNBERK DATUM 04/2022
AKCE MERITKO 1:50
LOKALITA NADRAZNI FORMAT 1xAd
. , ZAK. CIsLO | 2202210
(technicka pomoc) CGAST DOKUMENTACE
VYKRES CIS. SOUPRAVY | CIS. PRILOHY




