Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Dodávka HW a SW pre expertné pracovisko IS EVIDENCE (ID zákazky 25968)
1. Predmetom zákazky je nákup HW a SW vybavenia určeného pre zabezpečovanie integrity stôp na podporu prenosu informácií o stopách označených dvojrozmernými čiarovými kódmi vytvorených na mieste činu kriminalistickými technikmi, ktorí ich registrujú v informačnom systéme EVIDENCE, bližšie definovaný v bode 11 a súvisiace služby.     
Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí“, pre účely projektu: IS EVIDENCE KEU NEO, kód projektu SK 2020 ISF SC5/NC2/A5/P2.

2. Hlavný kód CPV:
30213300 – 2
Stolový počítač
30213100 – 6
Prenosné počítače
48900000 – 7
Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

48000000 – 8 
Softvérové balíky a informačné systémy
30232100 – 5
Tlačiarne a zapisovače

30237000 – 9 
Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237300 – 2 
Spotrebný materiál k počítačom

48770000 – 6
Softvérový balík všeobecných obslužných programov a obslužných programov na kompresiu dát a tlač

35125100 – 7 
Snímače 
60000000 – 8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)   
3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 36 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
8. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9. Lehota plnenia je:
· do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
10. Miestom dodania je:
· Miestom dodania je: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská ul. č. 1, Bratislava.    
11. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:
Stručný opis predmetu zákazky:

· Expertná pracovná stanica EVIDENCE

Expertná pracovná stanica je určená pre zabezpečovanie integrity stôp na podporu prenosu informácií o stopách označených dvojrozmernými čiarovými kódmi vytvorených na mieste činu kriminalistickými technikmi, ktorí ich registrujú v informačnom systéme EVIDENCE.
· Externá expertná mobilná jednotka

Externá mobilná jednotka – vode a prachu odolný  notebook a príslušenstvo, termosublimačná tlačiareň a príslušenstvo, softvér pre tlač čiarových kódov, spotrebný materiál pre termotlač.
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. produkty požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavku na obstaranie konkrétnych produktov, ktoré musia byť potvrdené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – PC zostava (Expertná pracovná stanica EVIDENCE)
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	100 súprav
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie:
	
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list,  a to samostatne  aj pre monitor, myš a klávesnicu.
Predloženie printscreenu, ktorý bude preukazovať dosiahnutú hodnotu ponúkaného CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark, pre položku č.1 (uvedené verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark je v čase premenliva a verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v čase predloženia ponuky spĺňal ponúkaný CPU minimálne požadovanú hodnotu).
	
	N/A

	Prevedenie:
	Stolový počítač
	N/A
	

	Procesor:
	S výkonom minimálne 12000 bodov v benchmarku  na stránke www.cpubenchmark.net 
	
	N/A

	Pamäť:
	Minimálne 8 GB.
	
	N/A

	Pevný disk:
	SSD minimálne 512GB.
	
	N/A

	Grafická karta:
	Integrovaná.
	N/A
	

	Základná doska:
	Minimálne 4 ks portov USB 3.0, 
minimálne 4 ks portov USB 2.0, 

HDMI alebo DisplayPort.
	
	N/A

	DVD a CD napaľovačka:
	Minimálne parametre: 

· s podporou M-Disc,
· rýchlosť čítania minimálne CD - 48,  
· minimálne DVD - 16, 
· rýchlosť zápisu minimálne CD – 24, 
· minimálne DVD – 5, 
· rozhranie SATA
	
	N/A

	Typ skrine:
	Mini Tower.
	N/A
	

	Monitor:
	LCD 27“ Quad HD minimálne 2560x1440, 
displej IPS,
minimálne 16:9, 
minimálne 1x DisplayPort minimálne 1.2 alebo minimálne 1x HDMI minimálne 1.4, 
nastaviteľná výška, 
pivot.
	
	N/A

	Myš:
	Drôtová vertikálna, 
optická, 
minimálne 1000 dpi, 
6 tlačidiel,  
životnosť minimálne 3000000 klikov.
	
	N/A

	Klávesnica:
	Kancelárska, 

tichá, 

membránová, 

drôtová, 

čierna, 

nízkoprofilové klávesy, 

česká a slovenská lokalizácia klávesov, 

USB.
	N/A
	

	Operačný systém
	Predinštalovaný Microsoft Windows 10 Pro 64-bit alebo ekvivalentný s platnou OEM licenciou.

Ekvivalentom sa rozumie 64-bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii, lokálna aj centralizovaná správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi ako aj centralizovane. Podpora ovládačov Microsoft Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných  zo stránky výrobcu, s plnohodnotnou integráciou do Microsoft Active  Directory a kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom Microsoft Office.
Kompatibilita s Windows 11.
	
	N/A

	Kompatibilita:
	Je potrebné, aby expertná pracovná stanica bola plne kompatibilná s položkou č. 2  tohto opisu). 
Z hľadiska kompatibility musí položka č.2 tohto popisu bezporuchovo komunikovať s expertnou pracovnou stanicou prostredníctvom rozhraní a umožniť čítanie 1D a 2D čiarových kódov v zmysle deklarovaných parametrov.
	N/A
	

	Záručná doba:
	Minimálne 3 roky
	N/A
	

	Dokumenty k faktúre:
	Dodací list so sériovými (výrobnými) číslami
	N/A
	


	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 – Digitalizačná snímacia jednotka (bezdrôtová čítačka 1D a 2D kódov).
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	106 kusov
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie:
	
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	
	N/A

	Obrazový senzor rozlíšenie:
	Minimálne 640x480.
	
	N/A

	Funkcionalita 1:
	Podpora 1D a 2D snímania.
	
	N/A

	Funkcionalita 2:
	Bezdrôtové spojenie.
	
	N/A

	Lineárny kód rozlíšenie:
	Minimálne 0,1 mm.
	
	N/A

	Data Matrix:
	Minimálne 0,15 mm.
	
	N/A

	QR code:
	Minimálne  0,17 mm.
	
	N/A

	Externé rozhranie:
	USB 2.0.
	
	N/A

	Rádiové rozhranie:
	Bluetooth min. verzia 4.0.
	
	N/A

	Stupeň ochrany:
	Minimálne IP42.
	
	N/A

	Hmotnosť zariadenia:
	≤ 300 g.
	
	N/A

	Prevádzková  teplota:
	V minimálnom rozsahu minimálna ≤ 0 ˚C, maximálna ≥  50 ˚C.
	
	N/A

	Kompatibilita:
	Požaduje sa, aby digitalizačná snímacia jednotka bola plne kompatibilná s položkou č.1 a č. 3 tohto opisu. 
Z hľadiska kompatibility musia položky č.1 a č.3 tohto popisu bezporuchovo komunikovať s digitalizačnou snímacou jednotkou prostredníctvom rozhraní a umožniť čítanie 1D a 2D čiarových kódov v zmysle deklarovaných parametrov.
	N/A
	

	Záručná doba:
	Minimálne 3 roky
	N/A
	

	Dokumenty k faktúre:
	Dodací list so sériovými (výrobnými) číslami
	N/A
	


	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3 – Vode a prachu odolný notebook (Externá expertná mobilná jednotka)
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	6 kusov
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie:
	
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list, a to samostatne aj pre myš.
Predloženie printscreenu, ktorý bude preukazovať dosiahnutú hodnotu ponúkaného CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark, pre položku č. 3 (uvedené verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na to, že dosiahnutá hodnota CPU v benchmarku Passmark CPU benchmark je v čase premenliva a verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v čase predloženia ponuky spĺňal ponúkaný CPU minimálne požadovanú hodnotu).
	
	N/A

	Prevedenie:
	Notebook
	N/A
	

	Procesor:
	S výkonom minimálne 9000 bodov v benchmarku  na stránke www.cpubenchmark.net,
	
	N/A

	Pamäť:
	Minimálne 16 GB.
	
	N/A

	Pevný disk:
	SSD minimálne 512GB.
	
	N/A

	Grafická karta:
	Integrovaná.
	N/A
	

	Základná doska:
	Minimálne 3 ks portov USB 3.0, 

minimálne 1ks RJ-45 (1GbE), 

minimálne 1ks zvukový vstup/ výstup, 
WLAN, 
BT minimálne 5.2, 
GPS modul, 
minimáílne1 slot pre kartu SD alebo microSD,
integrovaná RGB kamera, 
minimálne 1x HDMI.
	
	N/A

	Príslušenstvo 1:
	Sada minimálne 2 nabíjacích batérií kompatibilných s mobilnou pracovnou stanicou, s výkonom minimálne 50 Wh
	
	N/A

	Príslušenstvo 2:
	Taška (kufor), 

AC adaptér s možnosťou napájania do autozásuvky.
	N/A
	

	Príslušenstvo 3 - myš:
	Bezdrôtová,
Bluetooth,
USB 2.0,
integrovaná batéria, resp. vymeniteľná batérie minimálne 1600 DPI.
	
	N/A

	Operačný systém:
	Predinštalovaný Microsoft Windows 10 Pro 64-bit alebo ekvivalentný s platnou OEM licenciou. 
Ekvivalentom sa rozumie 64-bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii, lokálna aj centralizovaná správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi ako aj centralizovane. Podpora ovládačov Microsoft Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných  zo stránky výrobcu, s plnohodnotnou integráciou do Microsoft Active  Directory a kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom Microsoft Office. 
	N/A
	

	Displej:
	Minimálne 13",

matný,

dotyková obrazovka s rozlíšením minimálne FHD 1920x1080.
	
	N/A

	Požiadavky na odolnosť:
	Prevádzková  teplota v minimálnom rozsahu minimálna ≤ -20 ˚C, maximálna ≥  55 ˚C,

stupeň krytia min IP-65,

splnenie požiadaviek podľa MIL-STD 810G (na overenie bude postačovať produktový list, alebo potvrdenie zástupcu výrobcu).
	
	N/A

	Požadovaná hmotnosť:
	≤ 3,6 kg
	
	N/A

	Kompatibilita:
	Je potrebné, aby vode a prachu odolný notebook bol plne kompatibilný s:

· položkou č. 2 tohto opisu
· položkou č. 4 tohto opisu
· položkou č. 5 tohto opisu
Kompatibilita s uvedenými položkami znamená, že celá zostava musí navzájom bezporuchovo komunikovať cez deklarované rozhrania, pričom položka č.2 musí umožniť bezporuchové čítanie 1D a 2D čiarových kódov v zmysle požadovaných parametrov parametrov, položka č.4 musí umožniť bezporuchovú tlač v zmysle požadovaných parametrov a položka č.5 musí umožniť plnenie požadovaných funkcionalít.
	N/A
	

	Záručná doba:
	Minimálne 3 roky 
	N/A
	

	Dokumenty k faktúre:
	Dodací list so sériovými (výrobnými) číslami
	N/A
	


	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4 – Mobilná termosublimačná tlačiareň s príslušenstvom a spotrebný materiál pre termotlač
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	6 ks
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie:
	
	N/A

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku výrobcu zariadenia  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	N/A

	Prevedenie:
	Direct Termal
	N/A
	

	Typ podporovaných čiarových kódov:
	Lineárne: 
minimálny sortiment kódov: EAN 8, EAN 13, Interleved 2 of 5;
2D:
minimálny sortiment kódov: MAXI code, QR code, Data Matrix
	
	N/A

	Rozlíšenie:
	Minimálne 200 dpi,
Minimálne 8 bodov/mm
	
	N/A

	Požiadavky na tlač:
	Šírka tlače ≥104 mm, 
rýchlosť tlače ≥ 101 mm/sec, 
denná záťaž minimálne 500 ks / deň
	
	N/A

	Komunikačné rozhranie a interface:
	Minimálne 1x USB 2,0, 
Bluetooth minimálne verzia 4,0, 
WIFI s mobilným prístupovým bodom.
	
	N/A

	Požiadavky na odolnosť:
	Prevádzková  teplota v minimálnom rozsahu minimálna ≤ -20 ˚C,

maximálna ≥  50 ˚C
	
	N/A

	Hmotnosť vrátane batérie:
	≤ 1100 g
	
	N/A

	Systémové príslušenstvo
	Spona na opasok, 
popruh na rameno, 
minimálne 2x systémový nabíjateľný akumulátor kompatibilný s tlačiarňou vrátane nabíjačky, 
systémové puzdro na tlačiareň, 
čistiace prostriedky,

príslušenstvo na čistenie:

– čistiace pero na tlačovú hlavu, 
– sprej na odstraňovanie etikiet, 
gumený valček do tlačiarne.
	
	N/A

	Systémový spotrebný materiál - vlastnosti:
	Termoetikety  pre tlač technológiou direct termal kompatibilné s mobilnou tlačiarňou.
	N/A
	

	Systémový spotrebný materiál – kotúč:
	Vonkajší priemer kotúča a vnútorný priemer dutinky kompatibilný s príslušnou ponúknutou mobilnou termotlačiarňou,

maximálna možná šírka spotrebného materiálu ≤ 100 mm,
kotúče so samolepiacimi etiketami kompatibilné rozmerovo s príslušnou ponúknutou mobilnou termotlačiaňou,
obdĺžnik: šírka minimálne 100 mm x výška minimálne 60 mm/papier/ - množstvo minimálne 9 000 ks etikiet,
štvorec: šírka minimálne 38 mm x výška minimálne 38 mm/papier/ - množstvo minimálne 10000 ks etikiet,
štvorec: šírka minimálne 50,8 mm x výška minimálne 50,8 mm/polypro/ - množstvo minimálne 8000 ks etikiet.
	
	N/A

	Kompatibilita:
	Je potrebné, aby tlačiareň bola plne kompatibilná s položkou č. 3 tohto opisu. Kompatibilita s uvedenou položkou znamená, že položka č.3 musí navzájom bezporuchovo komunikovať cez požadované rozhrania s tlačiarňou, pričom musí byť zabezpečená bezporuchová tlač v zmysle požadovaných parametrov.
	N/A
	

	Záručná doba:
	Minimálne 3 roky
	N/A
	

	Dokumenty k faktúre:
	Dodací list so sériovými (výrobnými) číslami
	N/A
	

	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia 

(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.

V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5 – Softvér pre tlač čiarových kódov
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	6 licencií
	
	N/A

	Výrobca:
	
	N/A

	Typové označenie:
	
	N/A

	Parametre:
	Softvér pre tlač čiarových kódov Umožňuje automatizované generovanie 1D a 2D čiarového kódu v exteriéri a interiéri obsahujúceho min. 500 znakov. Požadované parametre pre generovanie 2D čiarového kódu: Čas vo formáte -ss.hh. dd.mm.rrrr, GPS súradnice vo formáte -  zemepisná šírka vo formáte - DD.ddddd , zemepisná dĺžka vo formáte - DD.ddddd, identifikátor kriminalistického technika alebo experta v tvare - XX_priezvisko, čislo dožadujúceho útvaru v alfanumerickom tvare, označenie zaistenej stopy v numerickom alebo alfanumerickom tvare. Špecializovaný softvér je určený pre generovanie čiarových kódov, ktoré umožňujú sledovanie polohy,  tvorbu etikiet s textami, čiarami, útvarmi a obrázkami, prepájanie polí a výrazov pre spájané premenné, konektivitu pre databázy OLE/ODBC, všeobecný modul pre tlač, tvorba vlastnej formy pre tlač, pokročilý vzhľad, rozšírené formátovanie textu, zaoblený text, odstavce, štýly čiar, výplne útvarov, zoskupovanie, relatívne umiestňovanie,  vlastné kontrolné číslo, globálne premenné, výstupné masky, skriptovanie, pokročilé databázy , SQL príkazy, lokalizácia v slovenskom jazyku, podpora jazykov pre DVI tímy EN, FR,DE. Čas a GPS súradnice sa budú získavať priamo z mobilného zariadenia (notebook) podľa aktuálnej polohy priamo na mieste činu. Užívateľ sa bude do software prihlasovať pomocou užívateľského mena, ktorým je identifikátor technika a hesla. Údaje o kriminalistickom technikovi: meno, priezvisko, heslo, dožadujúci útvar sa budú synchronizovať cez konektivitu pre databázy OLE z MS SQL servera pomocou definície SQL príkazu pre každé pole. SQL príkazy vie zadať užívateľ software cez užívateľské rozhranie pre každé pole samostatne. Označenie zaistenej stopy a číslo dožadujúceho útvaru bude pred tlačou vypĺňať užívateľ. Na základe všetkých polí sa vytvorí reťazec pre vygenerovaný kód. Východzia štruktúra reťazca je definovaná v nasledovnom poradí: identifikátor technika (20 znakov), čas (12 znakov), GPS šírka (8 znakov), GPS dĺžka (8 znakov), číslo dožadujúceho útvaru (60znakov). Štruktúru reťazca musí vedieť užívateľ meniť cez užívateľské rozhranie. Údaje o zaistenej vzorke: čiarový kód, čas, GPS, číslo dožadujúceho útvaru, identifikátor kriminalistického technika, alebo experta ktorý stopu zaistil sa po príchode z miesta činu nasynchronizujú pomocou OLE/ODBC pripojenia cez LAN na server. Pre každý údaj bude možné zadať SQL skript pre synchronizáciu. Pomocou jazyka SQL a pokročilých dotazov bude možné získavať z MS SQL databázy: kontrolný kód. Tabuľka s užívateľmi a globálnymi premennými stopy sa bude synchronizovať vždy po pripojení do lokálnej LAN, čo sa automaticky zdeteguje. Globálne premenné stopy sú definované metabázou dát v tvare kľúčové slovo, hodnota kľúčového slova. Kľúčové slovo môže byť typu: reálne číslo - umožní zadať číslo s pohyblivou čiarkou ( desatinné čísla ), celé číslo - umožní zadať iba celé čísla, poznámka - dlhší text presahujúci 256 znakov, áno/nie - umožní zadať slovo áno alebo nie, reťazec - umožní zadať reťazec, skupina - umožní zadať skupinu do ktorej môžete pridávať ďalšie kľúčové slová, výber zo zoznamu hodnôt - umožní pridávať niekoľko hodnôt a zároveň medzi nimi vyberať, viacnásobný výber - umožní pridávať niekoľko hodnôt a zároveň zvoliť niekoľko hodnôt súčasne. Globálne premenné umožňujú rozšíriteľnosť v budúcnosti o nové informácie napríklad:  informácie o preberajúcom (meno, priezvisko, ČOZ), typ stopy, popis stopy.
	N/A
	

	Doba poskytnutia licencie:
	Na neobmedzenú dobu
	N/A
	

	Kompatibilita:
	Je potrebné, aby softvér bol plne kompatibilný s položkou č. 3 a č.4 tohto opisu. Kompatibilita s uvedenými položkami znamená, že softvér  musí zabezpečiť bezporuchovú komunikáciu položky č.3 a č.4  cez požadované rozhrania a taktiež zabezpečiť bezporuchovú tlač v zmysle požadovaných parametrov.
	N/A
	

	Záručná doba:
	Minimálne 3 roky
	N/A
	

	Dokumenty k faktúre:
	Dodací list so sériovými (výrobnými) číslami
	N/A
	


Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
