
	Názov:
	Stranové zábrany do ležiskových boxov - kapacita 58 ležiskových boxov

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- požadovaný počet novovytvorených ležiskových boxov 68 ks 
	Vyžaduje sa
	

	- minimálna hrúbka steny kotviaceho stĺpika 
	min.2,7 mm
	

	- možnosť výškového nastavenia hornej hrany  stranovej zábrany celkovým posúvaním vo vertikálnom smere spolu s kohútikovou zábranou, ktorá je súčasťou stranovej zábrany
	Vyžaduje sa
	

	- povrchová úprava žiarovým zinkovaním 
	Vyžaduje sa
	

	- možnosť horizontálneho posúvania kohútikovej zábrany a tým nastavenie požadovanej diagonálnej  vzdialenosti od hrany stelivového prahu
	Vyžaduje sa
	

	- vrátane inštalačného materiálu a montáže
	Vyžaduje sa
	

	
	
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




	Názov:
	Napájacie žľaby

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- napájací žľab s celkovou dĺžkou 2,0 - 3,0 m 
	3ks
	

	- ochrana žľabu proti zamŕzaniu, vrátane protimrazovej ochrany prívodného plaváku
	vyžaduje sa
	

	 - výpustný otvor
	Vyžaduje sa 
	

	- dimenzia prívodného potrubia
	min. ¾“
	

	- napájací žľab s minimálnou celkovou dĺžkou od 1,2 do 1,5 m
	2 ks
	

	- ochrana žľabu proti zamŕzaniu, vrátane protimrazovej ochrany prívodného plaváku
	vyžaduje sa
	

	- dimenzia prívodného potrubia
	min. ¾“
	

	 - výpustný otvor
	Vyžaduje sa 
	

	
	
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	






	Názov:
	Zhrňovacie lopaty do hnojných chodieb 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- systém pre obsluhu 2 hnojných chodieb
	Vyžaduje sa
	

	- Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 3000 mm 
	1 ks
	

	- Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 5 530 mm
	1 ks
	

	- ťažné nerezové lano alebo reťaz
	Lano min. 8 mm reťaz min. 13 mm
	

	- ovládanie s možnosťou nastavenia automatických cyklov vyhŕňania
	vyžaduje sa
	

	- protizamŕzajúci režim pohybu lopaty
	vyžaduje sa
	

	- systém zhrňovacích lopát uspôsobený pre chodby s dĺžkou 48 m.
	vyžaduje sa
	

	
	
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	













	Názov:
	Systém mechanickej ventilácie s riadením výkonu 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	- Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu 
	4 ks
	

	
	
	

	- počet deflektorov pre usmernenie prúdenia vzduchu 
	min. 3 ks
	

	- množstvo preneseného vzduchu 
	min. 40 000 m3/hod
	

	- možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča.
	vyžaduje sa
	

	- centrálny frekvenčný menič pre riadenie výkonu ventilácie 
	1 ks
	

	
	
	

	- riadiaci box s automatickou prevádzkou na základe teploty
	vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	





