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Jedno kridlové otvaravo sklopné ( vrchné ) kridlo,
fixné kridlo ( spodné )

Podkladovy 5-komorovy profil s tesnenim
Stavebna hibka 70 mm

sucinitel prechodu tepla celého okna

Uw = 1,0 W/m2K pri zaskleni izolaénym trojsklom
4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K

bez prie€nikov, farba biela

Kluéky a panty kovania biele

1425

1425

Jedno kridlové otvaravo - sklopné

Podkladovy 5-komorovy profil s tesnenim
Vlastnosti okna Slovaktual STANDARD OL, OL+
Stavebna hibka 70 mm

sucinitel prechodu tepla celého okna

Uw = 1,0 W/m2K pri zaskleni izolanym trojsklom
4-12-4-12-4 Ug=0,7 W/m2K

bez prie¢nikov, farba biela

Klueky a panty kovania biele
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-12-4-12- = o . ’ farbu uréi investor 3
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\\ Podkladovy 5-komorovy profil s tesnenim
800 Jedno kridlové fixné ( vrchné ) kridlo, y Stavebna hibka 70 mm
fixné kridlo ( spodné ) stcinitel prechodu tepla celého okna
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) ) . sUcinitel prechodu tepla celého okna _
// MMW&WM_M%WHH%_MO,WOWWJ\O presklenia - - - - Fix Fix Uw = 1,0 W/m2K pri zaskleni izoladnym trojsklom
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Tomas Kovar - Vypracovanie dokumentacie a projektu jednoduchych stavieb, drobnych stavieb a zmien tychto stavieb.
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