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1.1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,

Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Olkusz

ul. Lukasinskiego 3, 32-300 Olkusz

Wykonawca: ,GEOMORR” Sp. J.

ul. Hoty 1, 44 — 264 Jankowice

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

o dziatka ewidencyjna nr - 844/1

e gmina - Olkusz

¢ powiat - olkuski

e wojewoddztwo — matopolskie

Lokalizacje ogdlng projektowanego terenu badan przedstawiono na zatgczniku mapowym
(zatacznik nr 1).

Planowana inwestycja w ujeciu fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego potozona jest w
makroregionie Wyzyna Slaska w mezoregionie Garb Tarnogérski.
Garb Tarnogoérski jest to niski prog strukturalny, o wysokosciach wynoszgcych 405 do 416 m n.p.m.
w rejonie Czyzowki i 356 do 365 m n.p.m. w okolicy Strzemieszyc. Wystepujg tu zaokraglone ostrogi
i pagory miedzydolinne pochodzenia denudacyjnego. Na powierzchni i stokach Garbu wystepujg skaty

triasu i gruzowo—piaszczyste pokrywy zwietrzelinowe, rzadko lessy.

1.2. Podstawa prawna opracowania.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
W opracowaniu wykorzystano nastepujace rozporzadzenia i normy:
v Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 1: Zasady
ogdlne.
v PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego.
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v PN-B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotefchmczne PN 74/8 04452 Grunty
LGty budowlane

‘\,"b‘ud‘dWIéne \Paidlziat,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probeﬁ« PN 02481 11997 — Geotechnika.

budowlane. Badania polowe gruntdw, PN-81/B: 03020.
Posadowienie bezposrednie budowli, PN-86/B- 0248@"~“Gru

I'\

Terminologia.

1.3. Cel prac badawczych.

Celem prac  geologicznych byto rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych
w podtozu inwestycji, w sposob umozliwiajgcy odpowiednie jej zaprojektowanie.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych zamieszczono na mapie dokumentacyjnej,

w skali 1:500 (zat. nr 2).

1.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe:

e budynku biurowo-konferencyjnego o pow. zabudowy. ok. 573m2;

e drogi wewnetrznej wraz z uktadem parkingow;,

e budynku gospodarczego z generatorem pradu i Smietnikiem o pow. zabudowy ok. 75m2;

¢ wiezy radiowo-teletechniczna o wysckosci do 36 m, na ktorej zamontowane
zostang anteny do komunikacji radiowej;

e przebudowe istniejgcego zbiornika p. poz. o powierzchni zabudowy ok. 300 m?, gtebokosci ok.
3 mipojemnosci ok. 500 m?,

s biologicznej oczyszczalnia sciekdéw o wydajnosci do Sm3/dobe.

Projektuje sie budynek biurowo-konferencyjny. Budynek bedzie stanowit czesé kompleksu
budynkow nalezacych do Nadlesnictwa w Olkuszu. Budynek jest niski — dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, na rzucie litery ,H". Posadowienie budynku: ptyta
fundamentowa zelbetowa. Zaprojektowano wewnetrzng droge dojazdowa wzdiuz potudniowej Sciany
budynku wraz z uktadem parkingdw dla ok. 50 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
i 2 stanowiska postojowe dla autobuséw. Przy projektowanym parkingu zlokalizowano budynek

gospodarczy i wieze teletechniczna.

Po zapoznaniu sie z warunkami gruntowymi w rejonie badan, warunki grunfowe uznaje sie

za proste, lokalnie zfozone, projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej.
Szczegbtowa  charakterystyka  projektowanych — obiektow — zostanie  przedstawiona
w Projekcie Budowlanym. Ostateczny sposéb i glebokos¢ posadowienia dostosowany zostanie

do stwierdzonych warunkéw gruntowych i wodnych przedstawionych w ninigjszej dokumentacji.
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1.5. Ogdlna budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne rejonu badan.

1.5.1. Budowa geologiczna

W budowie geologiczne] omawianego rejonu wyréznia sie cztery pietra strukturalne
rozdzielone dyskordancjami (zaburzenia we wzajemnym ukiadzie warstw skalnych spowodowane
ruchami tektonicznymi lub erozjg). Pietro staropaleoczoiczne z utworami kambru i syluru. Kambr
reprezentowany jest przez szaroglazy oraz zlepience z intruzjami skat magmowych, sylur
reprezentowany jest przez mutowce i itowce z graptolitami. Pietro mfodopaleozoiczne z utworami
dewonu i karbonu. Wapienie i dolomity dewonu, wapienie turneju i osady wizenu oraz mutowce |
itowce namuru. Pietro permo-mezozoiczne, bez utwordéw kredy. Perm wyksztatcony jest w postaci
wapienie stodkowodnych (martwic), zlepiencow oraz tufow (filipowickich). Zlepience permu sg
dominujgcym osadem czerwonego spagowca. Utwory mezozoiczne reprezentowane sg przez osady
triasu i jury. Trias rozpoczynajg osady lgdowe: piaskowce i ity pstrego piaskowca, przykryte morskimi
osadami retu — dolomitami i marglami. Wapien muszlowy (morskie osady) reprezentujg osady
wapienia warstw gogolinskich, warstw gorazdzanskich, telebratulowych i karchowickich. Wapienie te
powszechnie zastgpione sg wtdrnymi dolomitami kruszconosnymi, bedacymi gtéwnym poziomem
wystepowania rud cynkowo-ofowiowych. Utwory triasu (kajper, retyk) reprezentowane sg przez
piaskowce i mutowce pstre oraz margle. Utwory jury dolnej wyksztatcone sg w postaci itdw szarych
z weglami oraz piaskéw, jura gdérna zbudowana jest z wapieni z przetawiceniami margli, wapieni
gabkowych oraz skalistych. Pietro kenozoiczne 2z utworami czwartorzedowymi reprezentowanymi
przez utwory fluwioglacjalne, aluwialne i ecliczne. Osady plejstocenu — zlodowacen srodkowopolskich
stanowig piaski. Osady zlodowacen péinocnopolskich tworzg piaski, wypeiniajace szerokie, bezwodne
doliny oraz lessy i lessy piaszczyste. Lokalnie wystepujg osady czwartorzedowe blizej nieokreslonego
wieku — rumosze skalne, piaski eoliczne oraz lessy namyte sieci dolin roztokowych. Osady holocenu

stanowig mady, martwice wapienne, piaski i torfy.

1.5.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym obszarze wystepujg cztery pietra wodonosne: paleozoiczne, triasowe,
jurajskie i czwartorzedowe. Pozostajg one w wigzi hydraulicznej, w strefach gdzie bezpo$rednio
kontaktujg sie ze sobg. Paleozoiczne poziomy (dewonski, karbonski, permski} sa albo rozpoznane,
zalegajg gleboko i sg sporadycznie eksploatowane. Czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany
budujg go gtownie piaski wodnolodowcowe zasilane przez wody opadowe lub przez wyptywy zrodet
poziomu jurajskiego. Z powodu drenazu gérniczego jest on mocno odwodniony i nie ma znaczenia

praktycznego dla zaopatrzenia w wode. Poziom jurajski ma charakter szczelinowo — krasowo —

,GEOMORR” Sp.J. e Jankowice, wrzesiert 2018 r.
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porowy. Zwigzany jest ze spekanymi i skrasowiatymi wapieniami g@FFTeJ tﬁry Zasﬂame
gidwnie przez infiltracje wod deszczowych. Charakteryzuje sie on giebékgza\ﬁegajacym zw:ermad%em
wodnym i zmiennym stopniem zawodnienia. Poziom triasowy budujg spekane i skrasowiate dolomity |
wapienie. Jest zasilany przez infiltracje wod deszczowych oraz przez kontakty hydrauliczne z innymi
pietrami wodonosnymi. W rejonie badan w obrebie tego poziomu wystepuje Gtowny Zbiornik Wod
Podziemnych, zbiornik triasowy 454 — Olkusz-Zawiercie. Zbiornik ma charakter szczelinowo-krasowy.
Reprezentuje poziom wodonoény otwarty, zasilany bezposrednio z powierzchni przez wychodnie skat
weglanowych lub nadlegte utwory czwartorzgdowe. Zbiornik ten odznacza sie duzg zasobnoscig.
Zostat on silnie zdegradowany, drenowany jest przez kopalnie rud cynku i ofowiu oraz liczne ujecia

podziemne.
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2.1. Wiercenia badawcze.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu pod projektowang inwestycje
w sierpniu 2018 r. odwiercono 17 otworéw badawczych do giebokosci od 3,0 do 6,0 m p.p.t,
o tgcznej dtugosci 83,0 mb.

Lokalizacja i gtebokosé otwordw wiertniczych uzgodniona zostata ze Zleceniodawca.

Otwory wykonano sondg reczng oraz wiertnicg mechaniczng WSGW ,na sucho” tj. bez uzycia
ptuczki, swidrem $limakowym @ - 110 mm. W trakcie prowadzonych prac geologicznych wykonano
analizeg makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntow. Pobrano proby NU z gruntow
niespoistych oraz NW i NNS z gruntéw spoistych.

Po odwierceniu otwordw, oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory zasypano
urobkiem wiasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze
i sposdb likwidacji otworéw nie wplynely negatywnie na zmiane parametréw gruntowo-wodnych
podioza jak rowniez na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego gecloga Kamila Latosika,

uprawnienia nr VIl - 1782.

2.2. Sondowania.

Sondowania wykonano przy uzyciu sondy dynamicznej lekkiej — DPL z koncowka stozkowa.
Wykonano 8 sondowan gruntu przy otworach nr: 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17 o {gcznej diugosci 22,4 mb.
Wyniki sondowarn zostaty przedstawione w zaf. nr 4.

Sonda dynamiczna DPL stuzy do oceny stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Badanie polega
na wbijaniu kolumny Zzerdzi zakohczonych korncéwka stozkowa o wymiarach zgodnych z PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe wykonywano z powierzchni terenu. Whbijanie odbywa sie
poprzez pednoszenie bijaka o masie 10kg na statg wysokosc¢ (0.5m) i opuszczaniu go na podbabnik.
Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka sondy potrzebna do zagtebienia kolumny zerdzi
zakonczonych stozkiem na 10 cm. Na podstawie liczby uderzen oblicza sie, wykorzystujgc wzory
empirycznego (wg Eurokod) stopien zageszczenia ID gruntdw niespoistych. Na podstawie wartoSci
stopnia zageszczenia mozna wyznaczy¢ parametry geotechniczne metoda korelacyjng. Sondowanie

wykonano obok otworu wiertniczego, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 $rednic tego otworu.
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2.3. Prace laboratoryjne.

Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-EN 933-1:2000, PN-
88/B-04481, PN-86/B-02480.

Na prébach gruntu NW, NNS i NU wykonano nastepujace oznaczenia:

e analiza granulometryczna metoda areometryczna;

e analiza sitowa;

¢ wilgotnosé naturalna;

e granice ptynnosci i plastycznosci;

e gestosc objetosciowa;

e Edometryczny modut scisliwosci Mo , M;

e« Kohezja i kat tarcia (Cu, ®u).

e (Czesciorganiczne.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono nastepujgce parametry:

o stopien plastycznosci;

e wskaznik plastycznosci;

e na podstawie wykresow uziarnienia wykorzystujac wzoér ,amerykanski” okreslono

wspotczynnik filtracji k dla gruntéw piaszczystych.

Parametry gruntow okreslono metoda ,A" w oparciu o wykonane badania laboratoryjne
metodag ,B" na podstawie normy PN-81/B-03020 oraz metoda ,C" w oparciu o literature fachowa.
Wykonane badania laboratoryjne gruntéw zostaly przedstawione w zat. nr 7.

Parametry zalegajgcych warstw gruntéw zestawiono w tabeli w zal. nr 8, tabela ta zawiera
charakterystyczne wartosci parametrow geatechnicznych, okreslonych zgodnie z normg Eurokod 7 na
podstawie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych (okreslonych badaniami
terenowymi i laboratoryjnymi). Dla warstwy geotechnicznej, w przypadku braku badan laboratoryjnych
na podstawie stopnia plastycznosci, stopnia zageszczenia wykorzystujac zaleznosci korelacyjne
zostaly okre$lone nastepujgce parametry: kat tarcia wewnetrznego, kohezja, modut pierwotnego

odksztatcenia i edometryczny modut scisliwosci pierwotne;.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatami archiwalnymi, mapami,
zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na migjscu przeprowadzonych badan oraz informacje
zawarte w Internecie. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikow badan terenowych oraz
graficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentaciji.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwagji
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terenowych wykonano i opracowano:
e karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];
e karty sondowan DPL [ zat.4]
e przekroje geotechniczne [zat. nr 5];

e tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

2.5. Geotechniczna charakterystyka podfoza gruntowego

Dla wystepujgcych w podfozu gruntow, metoda bezposrednig ,A” okreslono parametr wiodacy

» dla gruntow spoistych wyznaczono I, ®,, cu, Mo, M, p na podstawie badan

laboratoryjnych;

» dla gruntow niespoistych wyznaczono stopien zageszczenia lp na podstawie sondowan

sonda DPL.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B" przez wykorzystanie zalezno$ci
korelacyjnych parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020, kategorie urabialnosci
w oparciu o Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 2-0101 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Warstwy geotechniczne wydzielono na podstawie parametréw fizyko-mechanicznych, wieku,
wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia i stanu gruntu. Granice wydzielen warstw geotechnicznych
zaznaczone na przekrojach nalezy traktowac jako przyblizone.

Grunty spoiste (warstwy: lla ) zaliczono do grupy konsolidacji geclogicznej — C. Grunty

spoiste (warstwy: Ilb ) zaliczono do grupy konsolidacji geologiczne] — D.

Warstwy geotechniczne:

Warstwa | Nasypy: glina, ckruchy cegly, piasek, kruszywo, humus

Grunty antropogeniczne

Nasypy charakteryzuje zréznicowana budowa oraz zmienne parametry geotechniczne

Kategoria urabialnosci Il

g
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GRUNTY CZWARTORZEDOWE

Piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwiezte,
Warstwa Il gliny pylaste zwiezte z domieszkami okruchow skalnych wapienia migjscami
czesci organicznych

Grunty rodzime mineralne spoiste

e lla — piaski gliniaste, pyly, gliny w stanie twardoplastycznym i potzwartym
e llb—ity wstanie twardoplastycznym i pdtzwartym
Grunty wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Il

Warstwa Il Piaski drobnoziarniste

Grunty rodzime mineralne niespoiste

e llla — piaski w stanie sredniozageszczonym

e lllb — piaski w stanie zageszczonym
Grunty niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci Il

Warstwa IV Piaski $rednioziarniste

Grunty rodzime mineralne niespoiste

¢ |Va - piaski w stanie Sredniozageszczonym

¢ IVb — piaski w stanie zageszczonym
Grunty niewysadzinowe, Kategoria urabialnosci Il

Warstwa V Piasek gliniasty prochniczny, namut

Grunty rodzime organiczne

e Va— piasek gliniasty préchniczny w stanie twardoplastycznym
e Vb —namut w stanie twardoplastycznym/miekkoplastycznym

Grunty wysadzinowe. Kategoria urabialnosci Il

Wyksztalcenie litologiczne wystepujgcych w podfozu gruntow przedstawiono na profilach

geotechnicznych otworéw (zat. nr 3), przestrzenny uktad warstw zostat przedstawiony na przekrojach

geotechnicznych (zat. nr 5).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 8 — tabela

normowych parametréw geotechnicznych — warto$ci charakterystyczne.
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2.6. Warunki wodne tel.

Podczas wiercer wykonanych w sierpniu 2018 r. nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.
Podczas intensywnych opaddéw badz roztopdw moze pojawiac sie woda wsigkowa
w obrebie gruntdw piaszczystych, kidéra w okresie diugotrwatej suszy, zwlaszcza gdy znajduje sie
blisko powierzchni ziemi, moze czesciowo zanika¢ lub catkowicie wyparowaé i znikngé. W obrebie
gruntéw spoistych moga pojawic sie sgczenia. Naptyw wody z sgczen, w przypadku ich wystapienia

powinien by¢ ujety odwodnieniem powierzchniowym z dna wykopu i odprowadzony poza jego obreb.

2.7. Warunki posadowienia

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 6,0 m p.p.t nawiercono utwory czwartorzedowe

reprezentowane przez plejstocenskie piaski wodnolodowcowe oraz piaski i gliny z okruchami skat

miejscowych (deluwialne).

Grunty antropogeniczne:

Osady kulturowe — glina, okruchy cegly, piasek, kruszywo, humus (warstwa I).

Grunty czwartorzedowe (Q):

Grunty spoiste wyksztalcone sg w postaci pytow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin pylastych,
glin piaszczystych, glin zwieztych, glin pylastych zwieztych oraz itéw w stanie twardoplastycznym
i pétzwartym (warstwa Il).

Grunty niespoiste wyksztatlcone sg w postaci piaskow drobnych (warstwa lll), piaskéw Srednich

(warstwa IV) w stanie sredniozageszczonym miejscami zageszczonym.

Grunty organiczne wyksztalcone sg w postaci piaskow gliniastych prochnicznych w  stanie

twardoplastycznym oraz namutow w stanie miekkoplastycznym i twardoplastycznym (warstwa V).

2.8. Warunki fundamentowania

Budynek [otwory od 1 do 7]

W podtozu projektowanego budynku w stropowej czesci (za wyjatkiem otworu nr 5) do gtebokosci
0,5 — 1,6 m p.p.t. nawiercono nasypy, ze wzgledu na zmienny skiad warstwa ta jest watpliwa do
bezposredniego posadowienia. Ponizej nasypow wystepujg grunty piaszczyste wyksztatcone
w postaci piaskéw $Srednioziarnistych sredniozageszczonych i zageszczonych. Lokalnie w otworze
nr 5 do gtebokosci 1,5 m p.p.t. nawiercono piaski gliniaste préchniczne twardoplastyczne podscielone
piaskami srednioziarnistymi, w otworze nr 8 ponizej nasypow do gtebokosci 0,7 m p.p.t. wystepuja ity
pétzwarte o migzszosci 0,2 m podécielone piaskami srednioziarnistymi.

Na podstawie wyzej wymienionych warunkéw geotechnicznych nalezy stwierdzic, ze
posadowienie abiektu (w przypadku posadowienia bezposredniego na plycie na gtebokosci ok 0,5 —
1,0 m p.p.t ) nastgpi w obrebie gruntéw piaszczystych $redniozageszczonych, gruntoéw spoistych
w stanie twardoplastycznym i potzwartym, gruntéw prochnicznych twardoplastycznych oraz w obrebie
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nasypéw. Nalezy pamietac, ze zawarto$¢ prochnicy w gruncie (grunty Qrochmczne) ;mnlejsza ngO\
nosnosé, gdyz jest ona nietrwata i1 Scisliwa. W przypadku posadowienia fundamentu budynku
czesciowo w gruncie spoistym, piaszczystym, gruncie prochnicznym nalezy wzig¢ pod uwage roznice
w odksztatcalnosci tych dwdéch cdmiennych osrodkdw gruntowych (grunty spoiste na podstawie badan
laboratoryjnych wykazujg duzg Scisliwoscia), wybrany sposob posadowienia na plycie powinien
niwelowac te réznice.

W  przypadku zaprojektowania posadowienia fundamentu budynku na nasypach
niekontrolowanych, przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy wykonac uzupetniajgce
badania geotechniczne, w celu okreslenia zageszczenia oraz odksztatcalnosci wiw warstwy.
W przypadku posadowienia fundamentow w obrebie gruntow prochnicznych zaleca sie wykonanie

czesciowej wymiany gruntow.

Oczyszczalnia [otwory 8i 9]

W podtozu projektowanej oczyszczalni do gtebokosci 0,8 — 1,5 m p.p.t. nawiercono nasypy, ze
wzgledu na zmienny skiad warstwa ta jest watpliwa do bezposredniego posadowienia. Ponize]
nasypow wystepujg grunty spoiste (otwor nr 8) wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
twardoplastycznych,  ponizej  ktérych  zalegaja namuty w  stanie  twardoplastycznym
i miekkoplastycznym o migzszosci 0,5 — 0,6 m. Grunty te podscielone sg gruntami piaszczystymi
wyksztatconymi w postaci piaskow $rednioziarnistych sredniozageszczonych., Wsrdd  gruntow
piaszczystych pojawiajg sie soczewki gruntow spoistych twardoplastycznych (otw. nr 8 na gtebokosci
3,0mp.p.t.).

Piaski srednioziarniste (grunty o dobrej przepuszczalnosci) posiadaja wspdtczynnik filtracji
(okreslony na podstawie wzorow amerykanskich):

Kmin =0,38 m/d  Kpax = 7,53 m/d ks = 5,76 m/d

Na podstawie wyzej wymienionych warunkéw geotechnicznych nalezy stwierdzic, ze
posadowienie obiektu (w przypadku posadowienia bezposredniego na gtebokosci ok 0,5 — 1,2 m p.p.t)
nastgpi w obrebie nasypow, gruntéw spoistych twardoplastycznych, namutéw. W przypadku
posadowienia fundamentu oczyszczalni cze$ciowo w nasypie, gruncie spoistym, gruncie organicznym
nalezy wzig¢ pod uwage réznice w odksztatcalnosci tych odmiennych o$rodkéw gruntowych (grunty
spoiste na podstawie badan wykazaly duza Scisliwoscia). Nalezy wybra¢ sposéb posadowienia
niwelujgcy te réznice. Nalezy uwzglednicé wplyw nizej lezgcych warstw gruntéw organicznych

(stabonosnych) na osiadanie obiektu.

Maszt [otwdr 10]
W podiozu projektowanego masztu do gtebokosci 1,2 m p.p.t. nawiercono nasypy, ze wzgledu na
zmienny sktad warstwa ta jest watpliwa do bezposredniego posadowienia. Ponizej nasypow do

gtebokosci 2,0 m p.p.t. wystepuja grunty spoiste wyksztalcone w postaci glin pylastych
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twardoplastycznych, podscielonych piaskami sredmoE@?@SJyW srednlozageszczonyml
i zageszczonymi.

Na podstawie wyZzej wymienionych warunkéw geotechnicznych nalezy stwierdzié, ze
posadowienie obiektu (w przypadku posadowienia bezposredniego na gtebokosci ok 1,2 m p.p.t)
nastgpi w obrebie gruntéw spoistych twardoplastycznych (na podstawie badan laboratoryjnych grunty

te wykazuja duza $cisliwosc).

Budynek gospodarczy [otwory 11i12]

W poditozu projektowanego budynku do gtebokosci 0,7 - 1,2 m p.p.t. nawiercono nasypy, ze
wzgledu na zmienny skiad warstwa ta jest watpliwa do bezposredniego posadowienia. Ponizej
nasypow do gtebokosci 1,5 — 1,8 m p.p.t. wystepuja grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin
pylastych zwieziych i glin zwieztych twardoplastycznych, podscielonych piaskami $rednioziarnistymi
Sredniozageszczonymi.

Na podstawie wyzej wymienionych warunkéw geotechnicznych nalezy stwierdzi¢, ze
posadowienie obiekiu (w przypadku posadowienia bezposredniego na glebokosci ok 1,2 m p.p.t)
nastapi w obrebie gruntdw spoistych twardoplastycznych (na podstawie badan laboratoryjnych grunty

te wykazujg duzg scisliwosc).

Zbiornik wodny [otwory 13 i 14]

W rejonie zbiornika do gtebokosci 0,5 m p.p.t. nawiercono nasypy. Ponizej nasypow wystepuja
grunty spoiste wyksztalcone w postaci glin pylastych i pytéw piaszczystych twardoplastycznych.
W otworze nr 14 ponizej nasypéw do glebokosci 1,5 m nawiercono grunty piaszczyste wyksztatcone
w postaci piaskow Srednioziarnistych sredniozageszczonych ponizej, ktorych zalegajg pyly
piaszczyste.

Na podstawie wyzej wymienionych warunkdéw geotechnicznych nalezy stwierdzic, ze
posadowienie obiektu (w przypadku posadowienia bezposredniego na gtebokosci ok 1,5-3,0 m p.p.t)
nastapi w obrebie gruntéw spoistych twardoplastycznych (na podstawie badan laboratoryjnych grunty

te wykazujg duza scisliwosc).

Parking [otwory 15,16 i 17, otwér archiwalny 2/16]

W podiozu projektowanego parkingu w stropowej czesci do gtebokosci 0,2 — 1,8 m p.p.t.
nawiercono nasypy. Ponizej nasypow wystepuja grunty piaszczyste wyksztatcone w postaci piaskow
drobno i $rednioziarnistych $redniozageszczonych. Lokalnie w otworze nr 16 do glebokosci 1,5 m
p.p.t. nawiercono ity i gliny zwiezte twardoplastyczne podscielone piaskami $rednioziarnistymi. Wsréd
gruntdw piaszczystych wystepujg przewarstwienia gruntéw spoistych  twardoplastycznych
i potzwartych (otwor nr 161 17).

Na podstawie wyze] wymienionych warunkow geotechnicznych nalezy stwierdzi¢, ze

=13t Jankowice, wrzesieri 2018 r.

,»GEOMORR” Sp.J.

(< e-mail: biuro@geomorr.pl

Ms






I

ay

USTALENIE GEOTECHNCIZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA na potrzeby budowy budynku biurowo-konferencyjnego
siedziby Nadlesnictwa Olkusz wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng i drogowg”’ ¥ 11 L

posadowienie obiektu nastapi w obrebie gruntow spoistych w stanie tward@plastycznym i nasybdw'

Zaleca sie wykonanie czesciowe] wymiany gruntéw w obrebie nasypow.

Podsumowujgc w poditozu projektowanych obiektéw w stropowej czesci zalegajg nasypy, grunty
watpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny skiad oraz silne zrdznicowanie
parametrow fizyko-mechanicznych. W przypadku zaprojektowania posadowienia fundamentu
w obrebie nasypdw niekontrolowanych zaleca sie ich czesciowe usuniecie (w strefie oddziatywania
obiektu na podioze) lub przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy wykonac¢ uzupetniajace
badania geotechniczne, w celu okreslenia zageszczenia oraz odksztatcalnosci wiw warstwy. Grunty
spoiste twardoplastyczne wykazujg bardzo duzg $cisliwosc (zal.7), mogg podlegaé duzym
osiadaniom. W przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie gruntéw prochnicznych, namutow
zaleca sie wykonanie czesciowe] wymiany gruntow w strefie oddziatywania obiektu na podtoze.

O ostatecznym sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych obiekiéw,
wartosciach przyjmowanych obcigzenn dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wyiacznie konstruktor obiektu.

e Przy wykonywaniu wykopdw w obrebie gruntdw spoistych nalezy przewidzie¢ konieczne
Srodki zabezpieczajgce podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podfozu wystepuja grunty
wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym cbnizeniu swoich
parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty
w okresie mozliwie suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwréci¢ szczegding uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe (w razie niezastosowania cdpowiedniej ochrony dna wykopu przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ rozmoknieta warstwe gruntu) oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow
na dtugo przed przystgpieniem do prac.

¢ W przypadku pozostawienia wykopéw na zime nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed
przemarzaniem warstwg gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub warstwg
chudego betonu (w razie niezastosowania odpowiedniej ochrony dna wykopu przed
wznowieniem prac nalezy usunac¢ przemarznietg warstwe gruntu).

e W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu tj. w przypadku ,przebrania wykopu”
powstate ,ubytki” gruntéw proponuje sie wypetni¢ zaggszczong warstwg gruntu niespoistego
np. pospotkg zageszczong do wskaznika zaggszczenia Is =2 0,97.

e Grunty pylaste wystepujace w podiozu sg gruntami tiksotropowymi — uplastyczniajgcymi sie
pod wplywem drgan pochodzacych od dziatania ciezkiego sprzetu budowalnego.

» Grunty sypkie bardzo tatwo ulegaja rozluznieniu, nawet przy recznym wybieraniu ostatnigj
warstwy wykopu fundamentowego. W projekcie budowlanym nalezy okreslic wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu IS, a nastepnie po wykonaniu zaggszczen, skontrolowaé
powykonawczo, czy wskaznik ten zostat osiagniety.

o W przypadku gdy w wykopie zalegajg grunty spoiste zaleca sig uksztattowanie dna wykopu
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z niewielkim spadkiem tak, aby woda opadowa lub z sgczen mogta swobodnie spiywac do
krawedzi wykopu, gdzie bedzie gromadzita sie w studni chionnej, z ktére] bedzie
odpompowywana.

Grunty ilaste sg gruntami ekspansywnymi, ktére w skutek zmiany wilgotnosci, przemarzania,
lub odcigzenia mogg zmienia¢ swojg objetos¢, naleza do gruntéw bardzo silnie peczniejgcych
[na podstawie podzialu gruntdéw ekspansywnych wg Niedzielskiego — zat.14], cisnienie
pecznienia moze wynosi¢ > 1 MPa [lit.14]. W przypadku posadowienia fundamentu w obrebie
itow zaleca sie zastosowanie regut postepowania zawartych w Instrukcji ITB nr 296 [zat.14].
Nalezy starannie zabezpieczy¢ projektowane fundamenty przed korozyjnym dziataniem wod
opadowych oraz zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe.

Przed przystgpieniem do budowy projektowanych obiektow nalezy bezwzglednie wykonaé
badania wskaznika zageszczenia oraz modutu odksztatcenia podioza, w celu potwierdzenia
spetniania zatozen projektowych.

Nalezy wzia¢ pod uwage, ze w przypadku wystapienia intensywnych opadéw, roztopow
moze dojs¢ do pogorszenia warunkow gruntowych w zwiazku ze zwiekszonym
zawilgoceniem gruntu, okreslone w dokumentacji warunki geotechniczne moga ulec
pogorszeniu.

Obszar gorniczy. Rejon badan znajduje sie w obrebie terenu gérniczego ,ZGH Bolestaw III”
utworzonym na eksploatacje rud cynku i ofowiu ze ztoza ,Pomorzany” w obszarze gérniczym
POMORZANY Illl. Pod terenem niniejszej inwestycji nie prowadzono i w przysztosci nie bedzie

prowadzaona jakakolwiek dziafalnos¢ gornicza [zat.9].

2.9. Wnioski

e o & oW

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych stuzgcych rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb budowy budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadle$nictwa
Olkusz wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng i drogowa, w sierpniu 2018 r.
odwiercono 17 otwordw badawczych o tgcznej diugosci 83 mb.

Warunki gruntowo-wodne w paodfozu projektowane] inwestycji przyjmuje sie jako proste
lokalnie ztozone.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ de Il kategorii geotechnicznej.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna w rejonie poszczegolnych obiektow zostata opisana w rozdziale 2.8.

W trakcie prac nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych, nalezy wzig¢ pod uwage, ze
w obrebie gruntéw piaszczystych podczas intensywnych opadéw badz roztopéw moze
pojawiac sie woda wsigkowa, ktora w okresie diugotrwatej suszy, zwlaszcza gdy znajduje sig
blisko powierzchni ziemi, moze czesciowo zanikac¢ lub catkowicie wyparowac i znikng¢. W

obrebie gruntow spoistych moga pojawic sie sgczenia.

,GEOMORR” Sp.J.
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7. W stropie podioza wystepuja grunty antropogeniczne — nasypy charakier‘-yZu &) zroznieowana

budowa oraz zmienne parametry geotechniczne, warstwa ta jest watpliwa do bezposredmego
posadowienia obiektu budowlanego. Pod wptywem przytozonych obcigzen nasypy moga
wykazywac nieréwnomierne osiadania.

8. W ftrakcie wykonywanych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania negatywnych
procesow geodynamicznych.

9. Grunty ilaste sg gruntami ekspansywnymi, ktére w skutek zmiany wilgotnosci, przemarzania,
lub odcigzenia moga zmienia¢ swojg objetosc, nalezg do gruntéw bardzo silnie peczniejacych
[na podstawie podziatu gruntow ekspansywnych wg Niedzielskiego — zat.14], cisnienie
pecznienia moze wynosi¢c > 1 MPa [lit.14]. W przypadku posadowienia fundamentu w obrebie
itéw zaleca sie zastosowanie regut postepowania zawartych w Instrukciji ITB nr 296 [zat.14].

10. Rejon badan znajduje sie w obrebie terenu goérniczego ,ZGH Bolestaw III" utworzonym na
eksploatacje rud cynku i olowiu ze ztoza ,Pomorzany” w obszarze gérniczym POMORZANY
lll. Pod terenem niniejszej inwestycji nie prowadzono i w przysztosci nie bedzie prowadzona
jakakolwiek dziatalno$¢ gornicza [zat.9].

11. Ze wzgledu na punktowy charakter badan geotechnicznych, w przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, podczas realizacji robot fundamentowych, odnosnie mozliwosci wystepowania w
podiozu gruntéw o gorszych parametrach geotechnicznych, innej budowy geologicznej nalezy
niezwiocznie wykonaé kontrolne badania geotechniczne w postaci odwiertdw lub sondowar
statycznych CPTU oraz powiadomic o zaistniatej sytuacji Konstruktora obiektu.

12. O ostatecznym sposcbie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych obiektéw
wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty pedtoza i wielkosciach

dopuszczalnych osiadan zadecyduje wylgcznie projektant obiektu.

,,GEOMORR” Sp.J. -8 - Jankowice, wrzesiers 2018 1.
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IIl. PROJEKT GEOTECHNICZNY 32-50:

el 37 ha;

3.1. Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Jezeli grunty wystepujgce w podtozu nie beda dodatkowo nadmiernie nawadniane w trakcie
wykonywanych robot budowlanych, a same prace prowadzone bedg w taki sposéb, aby w jak
najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne gruntéw to nie przewiduje sie zmian ich
whasciwosci w czasie.

Grunty sypkie bardzo fatwo ulegaja rozluznieniu, nawet przy recznym wybieraniu ostatnigj
warstwy wykopu fundamentowego. W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu IS, a nastepnie po wykonaniu zageszczen, skontrolowaé powykonawczo, czy
wskaznik ten zostat osiggniety.

Nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na zmienny sktad oraz stan, pod wptywem przytozonych
obciazen moga wykazywac nierébwnomierne osiadania.

Przed przystgpieniem do budowy projektowanych obiektow nalezy bezwzglednie wykonac
badania wskaznika zageszczenia oraz modutu odksztatcenia podioza, w celu potwierdzenia spetniania

zatozen projektowych.

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

W  przypadku prowadzenia obliczen zgodnie z normg Eurokod 7 nalezy wykorzystac
parametry podane w zat. 8 (wartosci charakterystyczne) i czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa

zgodnie z normg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — zalacznik B.

3.3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Do obliczern geotechnicznych nalezy przyjaé czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa
zgodnie z Zatacznikiem B do normy PN-EN- 1997-1:2008 (Eurokod 7).

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Na obszarze badan ( w trakcie prowadzenia prac terenowych) nie stwierdzono negatywnych
proceséw geodynamicznych mogacych mie¢ wptyw na projektowany obiekt.

Grunty ilaste sg gruntami ekspansywnymi, ktére w skutek zmiany wilgotnosci, przemarzania,
lub odcigzenia mogg zmienia¢ swojg objetos¢, nalezg do gruntéw bardzo silnie peczniejgcych [na
podstawie podziatu gruntow ekspansywnych wg Niedzielskiego — zat.14], cisnienie pgcznienia moze
wynosi¢ > 1 MPa [lit.14]. W przypadku posadowienia fundamentu w obrebie itow zaleca sie
zastosowanie regut postepowania zawartych w Instrukcji [TB nr 296 [zatl.14].

Rejon badan znajduje sie w obrebie terenu gorniczego ,ZGH Bolestaw III” utworzonym na
eksploatacje rud cynku i ofowiu ze zloza ,Pomorzany” w obszarze gorniczym POMORZANY lIl. Pod

terenem ninigjszej inwestycji nie prowadzono i w przysziosci nie bedzie prowadzona jakakolwiek

,GEOMORR” Sp.J. -17 - Jankowice, wrzesiert 2018 r.
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dzialalno$¢ gdrnicza. Na podstawie badan archiwalnych (badan geoﬂzycznych lW|erc§rn ‘ adawcz' h)

potnocng czes¢ obszaru uznano (obecne umiejscowienie prOJektowanego budynku) za zdatna do- ‘E '

zabudowy bez koniecznosci uzdatniania podtoza. Nie przewiduje sie wystepowania oddziatywan od

gruntu ze wzgledu na dziatalnos¢ gérnicza.

3.5. Model obliczeniowy podfoza gruntowego

Model obliczeniowy podioza gruntowego zostat przedstawiony w zatgcznikach graficznych:

kartach otwordw (zat.nr 3) oraz przekrojach geotechnicznych (zat.nr 5).

3.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélinej

statecznosci

Nosnosc¢, osiadanie oraz statecznosc obliczy projektant, konstruktor inwestycji. Osiadania

nalezy rozpatrywac zgodnie z Zalagcznikiem F do normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Niezbedne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji przedstawiono na przekrojach
i profilach geotechnicznych — zat.nr 3 i 5 oraz w formie tabelarycznej do niniejszego opracowania -

zatacznik nr.8 — zestawienie parametréow geotechnicznych (wartosci charakterystyczne).

3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

Zaleca sie, aby roboty ziemne i fundamentowe wykonywane byly pod nadzorem
geotechnicznym. Badania kontrolne powinny obejmowac min. sprawdzenie zgodnosci warunkow
gruntowo-wodnych z przedstawionymi w dokumentacji, w przypadku wykonywania nasypow kontrola
skutecznosci ich zageszczenia | zgodnos¢ z wymaganiami projektowymi.

Przed przystgpieniem do budowy projektowanych obiektoéw nalezy bezwzglednie wykonac
badania wskaznika zageszczenia oraz modutu odksztatcenia podioza, w celu potwierdzenia spetniania
zatozen projektowych.

Wykonawcy przystepujacy do wykonywania robot ziemnych powinni wykorzystywac jedynie
taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Powyzszy
sprzet powinien by¢ utrzymywany w frakcie trwania prac w stanie dobrym, zgodnym z normami
ochrony $rodowiska. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ kontury robot
ziemnych pod wykopy. Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie mozliwie
suchym, bez opadéw atmosferycznych. W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu
tj. w przypadku ,przebrania wykopu® powstate ,ubytki" gruntow proponuje sie wypetni¢ zageszczong
warstwa gruntu niespoistego np. pospoétkg zageszczong do wskaznika zagegszczenia Is 2 0,97.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajace podioze

rodzime. Z uwagi na to, ze w podfozu mozna napotkac piaski gliniaste, gliny, czyli grunty wysadzinowe

, GEOMORR” Sp.J. - 18- Jankowice, wrzesieri 2018 r.
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wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy réwnoczesnym dras?yczn“ym;z‘ob“m-_zgmg @wd_q,lphvc g
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parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace I%’ié%%é‘;/’bré\ﬁaﬁ%oﬁ*éf By 83 16
w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe, w razie
niezastosowania odpowiedniej ochrony dna wykopu przed wznowieniem prac nalezy usungc
rozmoknieta warstwe gruntu. Nie nalezy Wykonywaé wykopow na dtugo przed przystgpieniem do
prac. W przypadku pozostawienia wykopdw na zime nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przemarzaniem (w razie niezastosowania odpowiedniej ochrony dna wykopu przed wznowieniem prac

nalezy usung¢ przemarznietg warstwe gruntu).

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt

budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

W rejonie badan nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Nie przewiduje sie szkodliwego
oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt. Naptyw wody z sgczen, w przypadku ich
wystgpienia powinien by¢ ujety odwodnieniem powierzchniowym z dna wykopu i odprowadzaony poza

jego obreb.

3.10. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania.

Monitoring obiektu podczas budowy i uzytkowania.

Rodzaje robét budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego, sg powszechnie stosowane i nie wykraczajg poza zwykie prace budowlane. Jednakze
w czasie wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystgpienia awarii, podczas robot ziemnych;
zaleca sie wtedy niezwloczne wprowadzenie Srodkéw interwencyjnych i zaradczych. Rodzaj dziatan
interwencyjnych powinien kazdorazowo uzgadniac Kierownik Budowy.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét, zgodnosci prowadzonych prac z projektem oraz
dla zapewnienia nalezytej jakosci, nalezy na biezgco nadzorowac kolejne procesy budowlane.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz
dodatkowo zaopatrzy¢ plac budowy w sprzet ratowniczy.

Z uwagi na charakter obiektu (Il kategoria geotechniczna), nie przewiduje sie monitoringu

obiektu. Ostateczng decyzje podejmie projektant inwestycji.

,,GEOMORR" Sp.J. =48+ Jankowice, wrzesieri 2018 r.

< e-mail: biuro@geomorr.pl



ve



e

USTALENIE GEQTECHNCIZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA na potrzeby budowy budynku biurowo- konferencyjnego .
siedziby Nadlesnictwa Olkusz wraz z towarzyszaca infrastrukturg techmczna jrdrogeway | A LU E ULhdood

ol =

—
PJ L %

—

AL

Vi
Ol K {IEWITZC

o N =

IV. Spis literatury i materiatow archlufa[ yaéh)f";Qf 12 A7 88

5

1. Bazynski J., Drggowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L., - Zasady
sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich. Panstwowy Instytut Geologiczny.
Warszawa 1999.

2. Grubecki J. i Sysak J. - Geologia inzynierska. Wydawnictwo arkady, W-wa. 1960
Huckel. S. - Zarys fundamentowania dla geologow. Wydawnictwo Geologiczne, W-wa. 1967.

4. Kiosinski B., Bazynski J., Frankowski Z., Kaczynski R., Wierzbicki S. - Instrukcja badan

podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i Czes¢ 2. Zatgcznik. IBDIM

Warszawa 1998.

Kondracki J. - Geografia regionalna Polski. W.N. PWN. W-wa.20083.

Kowalski W.C. - Geologia inzynierska. WG. W-wa. 1988.

Mapa Geosrodowiskowa Polski arkusz Olkusz 945 skala 1:50000.

Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz Olkusz 945 skala 1:50000.

Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntow. Wydawnictwo Naukowe PWN. W-wa. 1992,

o © o N o o

0. Narada naukowa ,Geoprojektu” Halin, wrzesien 1977 — Badania gruntéw dla potrzeb
budownictwa. Wydawnictwo Geologiczne, W-wa. 1977,

11. Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, Arkusz Olkusz

12. Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski, arkusz Olkusz

13. Pazdro Z.- Hydrogeologia ogdlna. W.G.W-wa. 1977 r.

14. Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Instytut Techniki Budowlanej. W-wa 1990.

15. Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Geologiczne, W-wa. 1989

16. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Olkusz 845

17. Wieczysty A.- Hydrogeologia inzynierska. PWN. W-wa—Krakow. 1970.

18. Witun Z. - Zarys geotechniki. WKit, W-wa. 1987.

19. www.gdos.gov.pl/mapy/ - Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

20. Dokumentacja z wynikow badan geofizycznych, wykonanych na dzialce o nr ewid. 844/1
potozonej przy ul. Ponikowskiej w Olkuszu, GEOCARBON PRO Sosnowiec, sierpien 2016 .

21. Sprawozdanie z wykonania otworow kontrolnych 1/16, 2-16, 3-16 na dziatce 844/1 przy ul.
Ponikowskiej w Olkuszu, pow. Olkuski, woj. matopolskie, GEOCARBON PRO Sosnowiec,
grudzien 2016 r.

22. Aplikacia GeolOG -—prowadzona przez Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB.
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

23. Aplikacja SOPO (System Ostony Przeciw osuwiskowej) prowadzona przez Panstwowy Instytut

Geologiczny — PIB http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/aplikacja

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

+GEOMORR” Sp.J. - &l = Jankowice, wrzesieri 2018 r.

>4 e-mail: biuro@geomorr.pl



ve



&

USTALENIE GEOTECHNCIZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA na potrzeby budowy budynku b|uf’owo konferencymego

i EKT i"J\t

25.

26.
27.

28.

siedziby Nadle$nictwa Olkusz wraz z towarzyszaca mfrastrukturq techmcznq i drogov@q CHITEK T v

Al 1A
\_‘-, _.-u. T\_‘,
tel. 35 g CJ!

2012 r, w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkow posadawrama ob/ekfow budowlagych 2
(Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463)

Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czesc 1: Zasady ogolne.
Norma PN-EN 1997-2 Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego,

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar — PN-B-02481,

styczen 1998 r.

29. Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw - PN- 86/B-02480.
30. Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - PN-81/B-03020.
31. Normy: PN — 74/B — 04452, PN —-06050.
32. www.gdos.gov.pl/mapy/ - Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
33. Aplikacja GeolLOG - http://m.bazagis.pgi.gov.plicbdg - prowadzona przez Parnstwowy Instytut
Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy.
,,GEOMORR" Sp.J. =21 = Jankowice, wrzesient 2018 r.

=0 e-mail: biuro@geomorr.pl

A2y



Py



ZAL.

e =
2
03 L= 41 @
D2 > 5
Y- =
3203
= .=
T
a w8
ZF-E3
TER
2 |
ol o
-
2= Z
= 0O

VRS

M-34-64-A OLKUSZ'
0

50 00

MAPA TOPOGRAFICZNA.
SKALA 1

543 00 70, 32 647 88 16

A



Le

Zat. 3

Karty otwordw geotechnicznych

V2



re



o}

M

Wi W'V POy
LYV POV,

=l =¥

Geomorr Sp.J.

ul. Holy 1, Jankowice

otwornr 1

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

CTW

dil

IWE W KIQ oy

TEKTURNr: 3.1

VWA | INV IESTVr 1

Jo C?L_.F{'USZ, ul. Mic
tel. 32 643 00 70, 32 g4

LI
KieWig 2 WSeW

Z OO0
U0 10

Gmina: Olkusz
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Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg,
Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Clkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 334.48 m n.p.m
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ul. Holy 1, Jankowice
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| ]
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Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg,
Inwestor: PGLLP Nadles$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice
Dozoér geologiczny: mgr K. Latosik

8 Bystem wiercenia:

megchaniczno-cbrotowy
e Aoty

Rzedna: 334.54 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia:
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Geomorr Sp.J.

KARTA OTWORU

Zat.Nr: 3.3

Wojewddztwo: matopolskie

Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice
Dozér geologiczny: mgr K. Latosik
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Geomorr Sp.J. KARTA OTWORU i
GEOTECHNICZNEGO ©

WA 1R Zat.Nr: 3.4

ul. Hoty 1, Jankowice 0 BAS A
otwornr 4 tel. 326 Wiertnica: WSGW
Gmina: Olkusz Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastruktura System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Powiat: olkuski Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Olkusz
Wojewodztwo: matopolskie Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice Rzgdna: 334.63 m n.p.m
Dozér geologiczny: mgr K. Latosik Skala 1: 50 Data wiercenia:
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Geomorr Sp.J.

ul. Holy 1, Jankowice

KARTA OTWORU,

GEOTECHNICZNEGQ & 1 .
otwérnr 5 tel. 32 g4z ¢

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WSGW

Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: PGLLP Nadles$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice

Rzedna: 334.55 m n.p.m

Dozér geologiczny: mgr K. Latosik Skala 1:50 Data wiercenia:
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ul. Hoty 1, Jankowice
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Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg
Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice
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B A% 00 70, 3L ©°
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Rzedna: 334.45 m n.p.m
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Geomorr Sp.J.

ul. Holy 1, Jankowice
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Miertnica: wsaw

Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

CATIUD
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i
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chaniczno-obrotowy

Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice

Rzedna: 334.63 m n.p.m
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ul. Holy 1, Jankowice
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Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg tel. 3
Inwestor: PGLLP Nadles$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice
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Rzedna: 334.47 m n.p.m
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Geomorr Sp.J.

ul. Hoty 1, Jankowice
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Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg
Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice

el 32643 Uu U,

S 047

System wiercenia: mechaniczno- obrotowy

Rzedna: 334.40 m n.p.m

Dozor geologiczny: mgr K. Latosik Skala 1: 50 Data wiercenia:
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Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg
Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice
Dozér geologiczny: mgr K. Latosik
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Powiat: olkuski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg

Téag)stem--wiercema:: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice

Rzedna: 335.26 m n.p.m
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ul. Holy 1, Jankowice
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GEOTECHNICZNEGO
otwornr 12 STAR0
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Powiat: olkuski
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Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Olkusz Byt Y e
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Hoty 1, Jankowice
Dozor geologiczny: mgr K. Latosik
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ul. Hoty 1, Jankowice
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GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.13

Wiertnica: WSGW

Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski

Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg
Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice
Dozdr geologiczny: mgr K. Latosik
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GEOTECHNICZNEGO, .,

Zab.Nr: 3.14
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Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice
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Gmina: Olkusz Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg  Vig 3§S{§téﬁﬁ}x§1ér L echafifc'z‘rio;obrotowy
Inwestor: PGLLP Nadle$nictwo Olkusz tel 32643 86F0—~=

Rzedna: 336.‘76 m>n.p.m

Dozor geologiczny: mgr K. Latosik Skala 1: 50 ’ Data wiercenia:
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GEOTECHNICZNEGO
otwornr 15

Zat.Nr: 3.15

Wiertnica: WSGW

Gmina: Olkusz
Powiat: olkuski
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: budynek biurowy wraz z infrastrukturg
Inwestor: PGLLP Nadles$nictwo Olkusz
Wiercenie: Geomorr Sp.J. ul. Holy 1, Jankowice

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 33548 m n.p.m
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