
BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Browarna

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 183.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01A

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Browarna

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 183.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Browarna

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 182.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02A

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Fabryczna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 03

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Fabryczna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Główna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 05

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 06

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wolności

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 07

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 08

Zał.Nr: 3.10

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Frosowa

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 09

Zał.Nr: 3.11

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wolności

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 09A

Zał.Nr: 3.12

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Polna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Szkolna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Leśna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 180.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wolności

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Główna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 182.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Główna

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wolności

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 181.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17A

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Wolności

Miejscowość: Budziska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 182.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Nowy Świat

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 182.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o

k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d

ła

w
o

d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fi
a

S
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
n

tu

-

nN

Pd

Ia

Ic

IIc

mw

w

nw

szg

N
a
s
y
p
y

N
a
s
y
p

1.80

C
z
w

a
rt

o
rz
ęd

H
o
lo

c
e
n

0.20

0.60

1.50

1.80

2.00

droga gruntowa (łupek, kamienie) 

nasyp niekontrolowany (piasek drobny, kamienie, 
humus) czarny 

piasek drobny szaro-brązowy 

piasek drobny brązowy 

piasek drobny brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Nowy Świat

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 182.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19A

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Nowy Świat

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 183.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 3.25

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Nowy Świat

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Powiat: raciborski

Województwo: śląskie

Obiekt: budowa sieci kanalizacyjnej

Inwestor: GPWIK w Kuźni Raciborskiej

Wiercenie: BIO-GEO

Dozór geol.: mgr inż. M. Małecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 183.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. J. Łukasiński


